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PROJEKTOWANA $CIANA ZEWNETRZNA SZKIELETOWA
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SZ1| PROJEKTOWANA $CIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA Sz8| LukARNY St | PROJEKTOWANY STROP KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ Ta | PROJEKTOWANY TARAS KOMPOZYTOWY
Folia , membrana kubetkowa 050 cm Tynk systemowy silikatowy gtadki 1.00 cm Plytki ceramiczne lub panele podfogowe AC4 1.00 cm Deska kompozytowa ryflowana 250 cm
Polistyren XPS na zakladke , klejony A=0.031W/mK 18.00 cm Siatka tynkarska zbrojaca systemowa Warstwa szczepna pod plytkilub mata pod panele 1.00 cm 2 x legar nosny kompozytowy krzyzowo na stopkach 5.00 cm
Klej IZOHAN IZOBUD WK 2x zaprawa klejaca systemowa Wylewka jastrychowa zbrojona siatkg 8.00 cm Izolacja powtokowa przeciwwodna
Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / WM2 Wetna mineralna fasadowa \=0.033 W/mK 12.00 cm Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm Jastrych cementowy /zbrojony siatka/ 20.00 cm
Masa gruntujaca IZOHAN IZOBUD WL Plyta SINIAT DEFENTEX z ta$mg WEATHER DEFENCE 1.25 cm Izolacja_- plyta styropianowa EPS 100 FS 20]=0.032W/mK___ 8.00 cm Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2 cm
Projektowana $ciana fundamentowa - bloczki szalunkowe 24.00 cm Wiatroizolacja * Strop FILIGRAN 21.00 cm Chudy beton
Tynk cementowo wapienny z przecierkg
Masa gruntujagca IZOHAN IZOBUD WL Konstrukcja sciany - stupki drewniane 8x10 10.00 cm gipsowa na gladko 1.00 cm Podsypka piaskowa zageszczona 20.00 cm
Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / WM2 Wetna mineralna f A=0.031W imK 8.00 cm
+11.00 +11.00 Wetna mineralna f A=0.031W imK 5.00 cm St2 | PROJEKTOWANY STROP KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ Ba | PrROJEKTOWANY BALKON
+10.77 € +10.77
0 V 0 SZZ PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA Folia paroszczelna Plytki ceramiczne lub panele podtogowe AC4 1.00 cm Deska kompozytowa ryflowana 250 cm
+10.4] +10.4.
N R U N Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / WM2 Ruszt wsporczy montazowy 5.00 cm Warstwa szczepna pod plytkilub mata pod panele 1.00 cm 2 x legar nosny kompozytowy krzyzowo na stopkach 5.00 cm
Masa gruntujaca IZOHAN IZOBUD WL 2x Plyta STG 250 cm Wylewka jastrychowa zbrojona siatkg 8.00 cm lzolacja powlokowa przeciwwodna
Projektowana $ciana fundamentowa - bloczki szalunkowe 24.00 cm Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.2mm Plyta balkonowa prefabrykowana 16.00 cm
N *
8 \J Masa gruntujaca IZOHAN 1ZOBUD WL SW1 | PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA NOSNA 1zolacja - plyta styropianowa EPS 100 FS 20]=0.032W/mK _ 8.00 cm
Pall Tynk cementowo wapienny z przecierkg
Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / WM2 gipsowa na gladko 1.00 cm Strop FILIGRAN 21.00 cm Drl | popiazp GARAZOWY
. . . . .
i i i i i . Bloczek wapienno - piaskowy SILKA =
: H H H L PROJEKTOWANA $CIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA p pi y 24.00 cm Welna mineralna fasadowa A=0.034 W/mK 20.00 cm Kostka betonowa 8.00 cm
I I I I ! o o o . Tynk cementowo wapienny z przecierkg Tynk cementowo wapienny z przecierkg
i i i i i i g Q 8 Sz3| DYLATACIA CZESCIPODZIEMNE | gipsowa na gladko 100 em |_gipsowa na gladko 1,00 em Podsypka 3.00 em
| | | | | |
H H d H H H Hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM / WM2 Geowloknina separacyjno - filtracyjna
! ! i ! ! ! !
| | | | | | | & & N
i i s i o i i i 3 3 3 Masa gruntujaca IZOHAN 1Z0BUD WL SW2 | PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA NOSNA PT1| PROJEKTOWANY STROP KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ Podbudowa 20.00 cm
H s 3 H L
:. { i 3 : (N ! : @ : 0 0 0 Projektowana $ciana fundamentowa - bloczki szalunkowe 24.00 cm Tynk systemowy silikatowy gtadki / plytki ceramiczne 1.00 cm Plytki ceramiczne lub panele podfogowe AC4 1.00 cm Warstwa filtracyjna 22.00 cm
f i ; | i { \ +6.70 6'70 Mata penetrujgca 542 HYDROSTOP Siatka tynkarska zbrojaca systemowa Warstwa szczepna pod plytkilub mata pod panele 1.00 cm Warstwa stabilizacyjna 24.00 cm
N 1= i i >
i = i i \5 13 ! 4 Polistyren XPS na zaktadke , klejony \=0.031W/mK 2.00 cm Gruntszczepny systemowy Wylewka jastrychowa zbrojona siatkg 9.00 cm Podtoze gruntowe 1.00 cm
= 7 | i | . i 7 )
S|[].7 ) . . L L % J N P i{ /4 y Mata penetrujaca 542 HYDROSTOP Zaprawa klejaca systemowa + kolkowanie systemowe Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.4mm
it B0 O TR 5 ST T, 54 A T ) :'P/O 1.;,;0/4,7'/ 5 Z ‘Wmm’wm% 47‘ Projektowana $ciana fundamentowa - bloczki szalunkowe 24,00 cm Plyta PIR termPIR ETX w systemie ETICS \=0.027 W/mK  6.00 cm Izolacja_- piyta styropianowa EPS 100 FS 201=0.032W/mK__ 10.00 cm Dr2 | cHoonik
Nt 17741307 W1 24/25, W1 24125 : w1 2425 /P wi 24125/ PA %
+5.08 Nl : : @ N N +5.08 : % % é E‘ N Masa grunujaca IZOHAN 1ZOBUD WL Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 18.00 cm - 24.00 cm Plyta podiogowa zbrojona siatka 24.00 cm Kostka betonowa 8.00 cm
< % (| e B H H 3 S vl /% % % S Tynk cementowo wapienny z przecierkg
:, 1 : : o =1 1 1% : g¢ 7// é 1 Hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM / WM2 gipsowa na gladko 1.00 cm Warstwa rozdzielcza - folia PE 0.4mm Podsypka 3.00 cm
Al A7 i i K rabinka sniegowa A A % 7 arabinka éniegowa
i+ 1 i i +4.48 Y 3 P i % % % +4.48 2 X X Chydy beton 10.00 cm Geowléknina separacyjno - filtracyjna
E A8 2 i i L SIS AN C\ 2|3 i % ;/’ 7 A PROJEKTOWANA $CIANA ZEWNETRZNA NOSNA WARSTWOW A ) )
i £ ‘k‘?i i i R dii g~ i % /// g Sz4| cokor Sw3 | PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA NOSNA Podsypka piaskowa 20.00 cm Podbudowa 15.00 ¢cm
| I | | | | %‘ /// g Tynk systemowy mozaikowy cienkowarstwowy gfadki Tynk cementowo wapienny z przecierkg .
Ba ‘ i ‘ ‘ H \ | gg %’; é lub plytki ceramiczne na kleju 0.50 cm qgipsowa na gladko 1.00 cm Gruntrodzimy Warstwa stabilizacyjna 10.00 cm
1.5% : i : : : : ?g ;/¢ é Siatka tynkarska zbrojaca system owa Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 12.00 cm Podtoze gruntowe 1.00 cm
. | 3.15 . : H ff V/ % Tynk cementowo wapienny z przecierka
3.05 | | | | 3.05 | ! % V % Grunt szczepny systemowy 1
i H ; H kR a4 | W — — —| zg ———— ———— /é..._._._.._._..._..‘ ________ — — 3 [gipsowa na gtadko 00 cm
iz gz X b8 A A I P B PRAAHAN AU K WM?M]W%WWW;&?WWW Zaprawa klejgca systemowa
J J AN V. % %
) i W124125 o WA saduszeni sysmone F [oONL2EZ w1 2425/ % v ;? Jagaszenic sysemone Polistyren XPS na zakfadke , klejony A=0.031W /mK 18.00 cm SW4 | PROJEKTOWANA SCIANA SZACHTOW KOMINOW YCH
i HO.0{1 24/45 i &) © © FO.0{1 24/45 i ;4 ? © /{ o
i i N‘E NZa2 bl i 3 3 i 2/? g ’5 ’-:f‘ 3 Gruntszczepny systemowy Bloczek gazobetonowy 8.00 cm
- | : H v . | »
i i An i 0 0| i ég g ™ Mieszanka profesjonalna 209 HYDROSTOP x2 Tynk gipsowy na gtadko 1.00 cm
: H DA o =1 H % % =
;. IR ; 0.3 24150 {10 o) ; ® ™ ; ?‘? g 0 o Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 24.00 cm
i & b i Wl i & & ”N7 i > ﬁ\ i ?,é ? N ‘9' A\ Tynk cementowo wapienny z przecierkg
H H 2 | = . 2 tadk 1.00 cm
;. =l = ! 5T ’ ;. . ’ N o EEE— PRZEGRODY PIONOWE
| ! ! . H % %
i i i i 2 i % % >
H . B H % % . .
E 0.10 i PPP=0.00 - i % T\ 9 E 0.10 i % g ——] . SZ5| PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA WARSTWOWA Dal| PROJEKTOWANY DACH DREWNIANY OCIEPLONY U=0.15 Wim2K
‘ ! ‘ ‘ — ] 44 ‘ % z S — V. 44
TTT TTT //‘ % = = et Wm¢1' T T Tynk systemowy silikatowy gladki 1.00 cm Dachéwka ceramiczna 2.20 cm ] o
I, I IR % % I R e A I % % |||
) U R % A S %{,WWW%WM% _ Siatka tynkarska zbrojaca system owa Laty drewniane 500 ¢m TEN RYSUNEK OBJETY JEST P’RAWAMIAUT(')RSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY LUB REPRODUKOWANY
%% -0.90 ®|Q 2|8 ~'?g»'5‘ T R AT % = AT % -0.90 - < W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
521 Z 522 T i 3 E i zé_ . /12 / M 4 — E Gruntszczepny systemowy Kontrtaty drewniane 5.00 cm
! [ty 130 o o 7 B2 A 130 gl e
7% /:;,/ : : ! 4\ ! -1. I = | M : M M — < Zaprawa klejaca systemowa Folia , membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci o
i ) eminp gapane * EE e < [ 7 L4 o«
L2 80/40 L2 80/40 L4 40/40 ! L2 80/40 N N L2.80/40 L2 80/40 L2 80/40 } L2 80/40 N Styropian fasadowy A=0.031W/mK 20.00 cm Krokwie drewniane 10x18 18.00cm| 9 Z I GZAG A RC H I TE K CI
| a .
A'A B_B Zaprawa klejgca systemowa + tgczniki systemowe Plyta z mineralnejwetny skalnej|=0.035 W/mK 18.00cm| € arc h,MaC|eJ Palka
o
o = .
Gruntszczepny systemow: Plyta z mineralnejwetny skalnej|=0.035 W/mK ul.Walecznych 32/7 ; 50-341 Wroctaw
243 237 240 327 63 180 243 480 237 240 327 63 180 Py sy y Y Jwelny L 2x5.00¢em ] aleczny T .
. 80 4do 80 , 66 ,40, 624 . 80 . 80 640 N 310 .8 ., 100 , 80 Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 24.00 cm 2 x ruszt montazowy plyt STG 500cm | = email : zigzagarchitekci mail.com
# * * + +— * + ¥ * * * * + + + ok m @
* 1370 * ¥ 1370 + q‘);nswcvsarr:‘eané?:;uk:ap\snny Z preeciera 1.00 cm Folia paroizolacyjna PE PAROC g .
. = @ 5]
0 ; " . Plyta 2xSTG SINIAT NIDA OGIEN + 300 cm - I} <
® ®) © © @© ® ®) ® ® © © © ® PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA DYLATACIA < s 3 .
S76/| CzESCI NADZIEMNE : . 5 ;ﬁ .
Tynk cementowo wapienny z przecierkg a b4 )
gipsowa na gladko 1.00 cm Da2| PROJEKTOWANY DACH DREWNIANY OCIEPLONY U=0.15 W/m2K
UWAGA UWAGA Bloczek wapienno - piaskowy SILKA E18A+ 24.00 ¢m Dachéwka ceramiczna 220 cm TEMAT: ,BUDOWA O$MIU BUDYNKOW MIESZKAL.NYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE
N SZEREGOWEJ ZLOKALIZOWANYCH W OSWIECIMIU PRZY UL. ZABORSKIEJ ,
POZIOMY POSADZKI PARTERU : POZIOMY POSADZKI PARTERU : Styropian fasadowy calosciowo w_ dylatacji A=0.031W imK 2.00 cm taty drewniane 5.00 cm DZIALKA NR 233/32"
- budynek AB = PPP=0.00=237.62 - budynek AB = PPP=0.00=237.62 Bloczek wapienno - piaskowy SILKA E18A+ 24.00 ¢m Kontriaty drewniane 500 em INWESTOR: | OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
budynek C D= PPP=0.00=237.48 budynek C D= PPP=0.00=237.48 drsow ke '
- = =0. = . - = =0. = . . Folia , membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci . <
budy KEF PPP=0.00=237 34 budy KEF PPP=0.00=237 34 Laipsowa na giadko 100 cm ySoXelparoprzep s SP.Z 0.0.; 32-600 OSWIECIM, UL. PLAC SLONECZNY 4/1
- n = =0.00= . - n = =0.00= . X 2
udynek &, udynex &, PROJEKTOWANA $CIANA ZEWNETRZNA DYLATACJA Krokwie drewniane 10x18 18.00cm | w
- budynek G,H= PPP=0.00=237.20 - budynek GH= PPP=0.00=237.20 Sz7| CZESCI NADZIEMNE - TARASY , BALKONY Pustka powietrzna S STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
o
Tynk systemowy silikatowy gtadki 1.00 cm Plyta z mineralnejwetny skalnej|=0.035 W/mK 15.00cm| <
o
Siatka tynkarska zbrojaca systemowa Plyta z mineralnejweiny skalnej[=0.035 W/mK 2x5.00 cm z BRANZAZ ARCHITEKTURA
Gruntszczepny systemowy 2x ruszt montazowy plyt STG 5.00 cm %
@
Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 24.00 cm Folia paroizolacyjna PE PAROC S
. = . - -
Styropian fasadowy catosciowo w dylatacji A=0.031W/mK 2.00 cm Plyta 2xSTG SINIAT NIDA OGIEN+ 3.00 cm RYSUNEK: PRZEKROJE POPRZECZNE A-A ! B-B
Bloczek wapienno - piaskowy SILKA 24.00 cm
Grunt szczepny systemowy Imie i nazwisko nr uprawnien | podpis
Siatka tynkarska zbrojaca system owa
Tynk systemowy silikatowy gtadki 1.00 cm Projektant: mgr Inz. arCh' MaCIeJ Palka 51/07/DO|A
Sprawdzit: mgr inz. arch. J6zef Patka 460/77Wwm
Asystent:
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