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Przebudowa i budowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku ustugowo -mieszkalnego w O$wigcimiu
przy ul. Plac Stoneczny 4 wraz z zabudowg hydrantu nadziemnego Hp80

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR ST-03.03
PRZEBUDOWA | BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Grupa robot (CPV 45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej

Klasa robot (CPV 45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Kategoria robét (CPV 45231000-5) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
(CPV 45231100-6) Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociggéw
(CPV 45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru budowy i robét

przebudowy i budowy przytacza wodociggowego =z zabudowg hydrantu nadziemnego
przeciwpozarowego H80 oraz budowy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego obiektu po
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynku ustlugowo - mieszkalnego, zlokalizowanego

w O$wiecimiu przy ul. Plac Stoneczny 4, na dz. nr 2310/1, 315/1 zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robot:

- roboty przygotowawcze;

- rozbiorka istniejgcych terenéw utwardzonych z zabezpieczeniem kostki brukowej do pierwotnego
odtworzenia;

- roboty ziemne;

- zabudowa rur ochronnych dwudzielnych przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia — (kable
energetyczne i teletechniczne);

- ulozenie rur przylacza wodociggowego z PE100 SDR17 ®50-110mm

- zabudowa zasuw odcinajagcych z teleskopem i skrzynka uliczna,

- montaz hydrantu przeciwpozarowego, haziemnego DN80,

- wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej z przepieciem istniejgcych odgatezien,

- odciecie i likwidacja istniejgcego rurociggu przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej,

- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopie PVC-U kl. SN4 (SDR41) litych ®160mm;

- nadbudowa studni kanalizacyjnych betonowych DN1000mm,;

- posadowienie studni kanalizacyjnych tworzywowych ®425 mm na istniejgcym kanale ks@250mm;
- posadowienie studni kanalizacyjnych tworzywowych 425mm z kinets;

- przebicie przez $ciane budynku;

- préba cisnienia przylgcza wodociggowego;

- ptukanie i dezynfekcja rurociggu i urzadzen;

- préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej;

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg przytgczy naleza:

- Geodezyjne wytyczanie

- Inwentaryzacja powykonawcza
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- Wykonanie przejs¢ przez sciany studzienki i budynku

- Wykonanie nawierzchni wokét wiazu studzienek

- Wykonanie wejsé przewodéw do budynku

- Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia zasuwy
wodociggowej na murze lub na stupku.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoélne”.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna Ilub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Sie¢ wodoci ggowa — uklad polgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia dla ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym

Przewdd wodoci ggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytgczy wodociggowych

Przytacze wodoci aggowe — przewod przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji
wodociggowe;j

Uzbrojenie przewodéw wodoci ggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Instalacja kanalizacyjna — zesp6ét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Umocnienia $cian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

Szeroko $€ wykopu — jest to prze$wit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gleboko ¢ wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedna terenu istniejgcego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej
Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna
wykopu do projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz
do stabilizacji przewodu w osi podiuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje
przewodu i studzienek w osi poprzeczne;.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majgcy za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub
nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostalty po wypetieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na
miejsce statego odkiadu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatéw izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
sanitarnych

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych
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Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia instancji kanalizacji sanitarnej z siecig kanalizacji
sanitarnej

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, stosowanych materiatdw oraz za ich
zgodnos$c¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Generalnego
Projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wiasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta ponizszej dokumentacji
projektowej:

- projekt warsztatowy przytgcza wody i kanalizacji

- projekt montazowy

- projekt organizacji i harmonogram robot.

1.5.1. Organizacja rob6t, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastgpi
w terminie wynikajgcym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do
wykonania zadania.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie
ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i

przyjmuje sie jest wliczony w cene umowna.

1.5.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terenéw
prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robaét.

1.5.4. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie wykopy przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla os6b trzecich a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia na
zajecia pasa drogowego.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.6. Warunki bhp i ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

2. Materiaty

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wihasciwie
0znaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze
zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
polegajacych tej certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie, co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej wedlug zasad
niniejszej ST sa:

2.1. Rury

2.1.1. Przytacze wody

- rury i ksztattki cisnieniowe z polietylenu PE10OHD szeregu SDR17 (PN10) przeznaczone do
przesytania wody, zgodnymi z normg PN-EN 12201-2:2012 oraz posiadanym Atestem Higienicznym
PZH o $rednicach ®110x6,6mm, ®90x5.4mm, ®63x3,8mm, $50x3,0mm. Lgczenie rur i ksztattek PE
o srednicach ®110-®90mm nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe a rury ©63-P40 tgczyé

poprzez ksztaltki elektrooporowe; Szczegotowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne

procesu zgrzewania podane sg w instrukcjach producentow rur.

- ksztaltki dwukotnierzowe Zeliwne DN100, DN80mm wg normy PN EN 545; 2000;

- kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych @100/DN100;

W trakcie wykonywania robét nalezy sie stosowaC $cisle do wytycznych i zalecen podanych

w instrukcjach producenta.

Zasuwy:

- zasuwa kotnierzowa krétka z miekkim klinem DN80 z obudowg i skrzynkg ulicznag;

- miekkouszczelniona zasuwa klinowa Dn50 z obustronnymi koncami do zgrzewania ®63 PE100
SDR17;

- miekkouszczelniona zasuwa klinowa Dn40 z obustronnymi koAcami do zgrzewania ®50 PE100
SDR17;

- cisnienie nominalne minimum PN10,

- korpus, pokrywa wykonane z Zeliwa min.GGG40,

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne poprzez pokrycie zywicg epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min.
12N/mmz2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami znaku jakosci,

- atest PZN,
Zestaw wodomierzowy wg ustalen PWiK w Oswiecimiu:
- wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dn32 (PoWoGas) wg doboru PWiK w Os$wiecimiu;
- zawor antyskazeniowy typ EA-RV 280 Dn32 z mozliwoscig nadzoru;
- zawor przelotowy kulowy z kurkiem spustowym Dn 40mm;
- zawor przelotowy kulowy Dn 40 mm;
- filtr siatkowy Dn40 mm,;
- konsola wodomierzowa z obustronng kompensacja.
Hydranty przeciwpozarowe winny spetniac¢ nastepujgce kryteria:
- hydrant naziemny DN8O i z ksztaltkami zeliwnymi;
- ci$nienie nominalne minimum PN10,
- jednolity, niedzielony, korpus z zeliwa sferoidalnego,
- pelne zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne metodg proszkowag przy uzyciu farby proszkowej,
wewnetrzne metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane),
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- grzybek pokryty gumg lub innym tworzywem gwarantujgcym pewnosé zamkniecia,

- dodatkowe zamkniecie szczelne, w postaci kuli lub inne,

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie dtawicy typu o-ring,

- odwodnienie dziatajgce tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, szczelne w innych potozeniach,
- nakretka wrzeciona, tuleja prowadzaca ttok oraz gniazdo zaworu z mosigdzu utwardzonego,

- atesty: PZH,

2.1.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie rury PCV-U klasy SN4 do kanalizacji zewnetrznej z
rdzeniem litym, kielichowe, $rednicy ®160- 250mm, tgczone na wecisk, fabrycznie wbudowana
uszczelkg w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow wg PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2012,
PN-EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006 z odpowiednim atestem i dopuszczeniem
stosowania. Srednice i materiat stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pod drogami zastosowac rury z wydtuzonym kielichem.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe i PEHD/PVC/PP

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- monolityczna dennica studni / kinety kierunkowe i zbiorcze.

Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 13598-1:2011; PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009; PN-EN 14802:2007; PN-EN 1610:2002; PN-B-10729:1999 oraz posiada¢
odpowiednie zwienczenia wg PN-EN 124:2000. Studnie majg by¢ zabudowane na Kkinecie
kierunkowej, wykonanie z rur karbowanych ze zwienczeniem. Uszczelnienia wykona¢ wg PN-EN 681-
4:2003

2.2.1. Komora robocza
Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek zamontowac tuleje systemowe.

2.2.2. Dno studni
Dno studni betonowych nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15
grub. 25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.

2.2.3. Wtaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-EN 124:2000 zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.2.4. Stopnie ztazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.5. Laczenie prefabrykatow
taczenie elementéw studni poprzez uszczelki. Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzienek zamontowac tuleje systemowe.

2.2.6. Kregi betonowe prefabrykowane
Kregi oraz plyty prefabrykowane tgczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.2.7. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.2.8. Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé min.llcm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.9. Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15cm i byé wykonane z betonu klasy B 15.

2.2.10. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004; PN-EN 13043:2004
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2.3. Proby szczelno $ci.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Prébe nalezy wykona¢ odcinkami na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWIORB-M
tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢ 160mm.

2.4. Ptukanie sieci.

Po prébach szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie sieci uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkosc
przeptywu czystej wody powinna wynosic¢ 1,0 m/s.

Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

2.5. Dezynfekcja sieci.

Po zakohczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzyc¢ ciekiego
chloru lub jego zwigzkéw: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodéw matych
$rednic < 200mm mozna uzywac¢ wody chlorowej z chloratoréw stacji uzdatniania. Wapno chlorowane
nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodéw ze wzgledu na tworzenie sie w nich osaddw.
Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50mmg/dms3, zmieszanie
chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostatos¢ chloru w wodzie po 24
godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Nalezy dagzy¢ do dezynfekcji diugich odcinkéw przewodoéw,
napetniajgc przewdd z jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwoér podchlorynu mozliwie do srodka
strumienia przeptywajacej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm?® roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu
potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 — 50 mg/dm?

Srednice przewodu | Stezenie roztworu podchlorynu sodowego w %
(mm) chloru aktywnego

15 10 5
30 0,10 -0,17 0,15 -0,26 0,31-0,52
100 0,16 — 0,27 0,24 - 0,40 0,48 — 0,81
150 0,36 — 0,61 0,54 - 0,90 1,08 -1,83
200 1,44 — 2,44 2,16 — 3,60 4,32 -7,31

Po uplywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna byé usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwdr tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego $rodka w postaci tabletek — ilo§c wg zataczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust5 —
dopuszcza

sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego
wykazg, ze pobrana probka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy przygotowa¢ atesty materiatow uzytych
do budowy sieci wodociggowe;.

Wode po dezynfekcji poda¢ badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sg
w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

2.6. Oznakowanie trasy sieci i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci z PE nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzi¢ tasme lokalizacyjng koloru
biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy wyprowadzic¢
do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowa¢ tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na
Scianie budynku — wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD.

2.7. Sktadowanie

2.7.1. Rury

Rury mozna przechowywa¢ w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny byc
sktadowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
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podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur ukltadaé naprzemiennie. Rury PE, PCV posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.7.2. Kregi betonowe

Sktadowanie kregéw betonowych studni moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosé nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegllnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

Teren skladowania powinien byé wyréwnany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotow.

Elementy metalowe i zeliwne muszg byé¢ skltadowane z dala od srodkdéw i warunkéw powodujgcych
korozje.

Do zatadunku i roztadunku wyrobow wielkogabarytowych nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego.
Elementow studzienki betonowej i akcesoriow NIE WOLNO zrzuca¢ i wlec.

2.7.3. Wtazy i stopnie
Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco.

2.8. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1:2003.

2.9. Izolacje antykorozyjne.
Powierzchnie betonowe nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

2.10. Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospéiki spetniajgcej wymagania podane w PN-EN
12620:2004; PN-EN 13043:2004

3. Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

- Do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé¢ nastepujgcy sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — fadowarke,

c/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

- Do Robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

a/ zuraw samochodowy,

b) samochdéd dostawczy

¢/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

- Sprzet montazowy musi byé w peini sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin stalowych lub fancuchoéw.
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Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg byc¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materialéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych.

4.3. Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram Robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub
z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczyna¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umochiony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzgdzen.

5.2. Podto ze

Podtozem pod kanat i przytagcza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno ukfada¢ rur PCV na
tawach betonowych ani zalewaé betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac
posypke pod kanat o grubo$ci min. 0,10m

z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mégt byé uktadany bezposrednio na nim.
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5.3. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca
sie uktadac przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogélne wytyczne wykonania

Rury musza by¢ ukfadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanalu na
posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po ulozeniu rurociggu (zlgcza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wecisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonaé
wypetnienie wokét rury i obsypke calego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat
do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodoéw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajgc. Grubo$é warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczes$nie
z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie

wykopu zwracajgc uwage ha staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonania
wypetnienia nad strefa ochronna rurociggu mozna przystgpi¢é po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$é
czastek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescié.

Rozbidérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczows. Rury ukiadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcja montazowg rur z PCV” producenta rur.

tgczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1,0t.

5.3.2.1. Wykonanie poszczeg6inych elementow studzie  nki

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe PEHD/PVC/PP

Studzienki kanalizacyjne zlozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:

- komory roboczej

- dna studzienki/kinety kierunkowej

Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN 13598-1:2011; PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009; PN-EN 14802:2007; PN-EN 1610:2002; PN-B-10729:1999 oraz posiada¢
odpowiednie zwienczenia wg PN-EN 124:2000. Studnie majg by¢ zabudowane na kinecie
kierunkowej, wykonanie z rur karbowanych ze zwienczeniem. Uszczelnienia wykona¢ wg PN-EN 681-
4:2003

Dno studzienki
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu.

Wiaz kanatowy
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny(regulacja nastapi przy pracach

drogowych).
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6. Kontrola jako $ci Robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz

Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy Robdt zostatly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze

Robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne

badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac¢ nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa, wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza

wzmocnionego, materialdw, utozenia przewodu na poditozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje

i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

+ B. Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowania
warunkow bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

e C. Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$é, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01.

« D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
pozostawienia w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu
zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

« E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481

* iwilgotno$ci zageszczonego gruntu.

e F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

e G. Badanie materialdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania

» specjalistyczne.

« H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i sSrednicy (z doktadno$cig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania pofaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» J. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.

« K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnagtrz po probie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Rob6t

Jednostka obmiarowi:

Jednostkami obmiaru rob6t sa:

- wykopy 1m3
ziemi w objeto$ci korpusu ziemnego;
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- obudowy pionowych $cian wykopéw 1m2
dla wykopdéw liniowych liczgc obie przeciwlegte sciany obudowy,
dla wykopdw obiektowych liczgc wszystkie sciany obudowy;

- podsypki, obsypki, zasypu 1m3
Zuzytego materialu;

- odwozu nadmiaru gruntu 1m3
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 10 km.

- rury 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; diugosc nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; diugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita diugos¢ przewodow przy badaniach przytacza na
szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow kanalizacji deszczowej

studzienka betonowa

- dla kazdego typu i srednicy kregéw betonowych 1 kpl

dla dennicy, zwezki betonowej, pierscienia dystansowego,

wiazu zeliwnego, stopni ztazowych,

- uszczelki do potagczen elementéw studni 1 szt
- obudowa wtazu 1m2
- préba szczelnosci dla kanalizacji i wodociggu 1mb
- armatura odcinajgca, wodomierz, zawor odcinajgcy 1szt

dla kazdej $rednicy rury, dtugosc liczy¢, jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek zasuw i
ksztalttek (bez potrgcen)

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych

i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru korncowego.

8. Odbiér Rob6t

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Odbiory robdt instalacji rurowych powinny nastepowaé¢ w roznych fazach wykonywania robét.

8.2. Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj acych wykonanie instalaciji
Odbiory miedzyoperacyjne sag elementem kontroli, jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacii
iw szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robdot:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego — zgodnos¢ kierunku wykopu

z projektowanym spadkiem.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy, jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢é do prawidiowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny, jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny cz esciowy
Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadoéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnose);

- szczelnosci Scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;
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- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoga wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materiatldw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zalgczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru cze$ciowego.

8.4. Odbidér ko ncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujgcych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym;
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji przytgczy wod-kan.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalaciji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem $ciekdw lub innymi przyczynami.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koncowy przytagcza kanalizacji deszczowej”.

Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w ré6znych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbidr Robét zanikaj acych lub ul egajacych zakryciu

Odbiodr Robat zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Odbiér rob6t czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wtasciciela sieci.

9. Podstawa ptatno $ci
Wg umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

. PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

15. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz.

Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV”.

17. Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég. 1983

KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

18. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

NOoO OTWN -
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19. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna -- Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych --
Wymagania i badania

20. PN-H-83104:1972 Odlewy z zeliwa szarego -- Naddatki na obrébke skrawaniem

21. PN-H-01565:1989 Zeliwo szare niestopowe -- Odlewy -- Ogdlne wymagania i badania

22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

24. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

25. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz.

Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

26. ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV”.

27. Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég. 1983

KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

PN-EN 512:2000 Wyroby wiékno-cementowe — rury cisnieniowe i ztgcza

PN-EN 545:2002 Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan

PN-EN 640:2000 Rury cisnieniowe Zelbetowe z ptaszczem blaszanym oraz zigcza i
ksztattki

PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — systemy przewodowe

z niezmiekczonego PVC-U do przesytania wody
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- obiekty i elementy wyposazenia
- terminologia
PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
PN-B-10725:1997 Wodociggi — przewody zewnetrzne — wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody

Uwagi dodatkowe

-Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzgdzenia kolidujg z trasami rurociggow.

-Przy budowie rurociagéw stosowac sie¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

-Zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy zblizeniach z kablami telefonicznym energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezpos$redniej strefie kabli wykona¢ recznie.

-Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie wytrasowana.
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggéw.
-Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

-Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki
i trawniki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

-Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowaé, jako czynne powiadamiajgc
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic¢ z nimi spos6b zabezpieczenia lub likwidacji.
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