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Konstrukcja dachu
zgodnie z projektem
pierwotnym

Pokrycie dachu zgodnie
7 projektem pierwotnym
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Balustrada, konstrukcja
ze stali nierdzewnej lub
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Co 20cm stosowat zpiecie profilami stalowymi ($30mm lub L50x5mm)

Wsparnik fundamentowy WSF-01
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Belka obwodowa BO—01

Mikropale zgodnie 7 projektem konstrukciji

Oczep mikropali

LEGENDA:

- istniejgce sciany

- projektowane zamurowania

- projektowane wyburzenia

UWAGA

10.
11.

PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY STOSOWAC MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) SWIADECTWA DOPUSZCZENIA MATERIALOW | WYROBOW
NALEZY ZACHOWAC DO KONTROLI DO KONCOWEGO ODBIORU ROBOT.

ELEMENTY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE DLA UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM NALEZY OBOWIAZKOWO

SPRAWDZIC W MIEJSCU MONTAZU.

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNEJ | MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAC

W/G WYTYCZNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH

WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE /Z WYJATKIEM ODPOWIEDNIO OZNAKOWANYCH/ NALEZY PROWADZIC DO STROPU /PELNE

WYDZIELENIE POMIESZCZEN.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY ODDZIELEN POZ. POPRZEZ ATESTOWANE, PRZEPUSTY O ODPORNOSCI OGN.
ROWNEJ ODPORNOSCI OGN. SCIANY, USZCZELNIC PYROPLASTEM-CS /MIN. GR. 3mm./
NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G PROJ. KONSTR.

DLA ZABUDOWY ELEMENTOW MONTAZOWYCH TYPU GEBERIT W SCIANKACH INSTALACYJNYCH ZASTOSOWAC 1-WARSTWOWA
WODOODPORNA PLYTE GIPSOWO-KARTONOWA GR. 18mm LUB 2-WARSTWOWA WODOODPORNA PLYTE GIPSOWO-KARTONOWA

GR. 12,5mm (2x12,5mm)

DOKUMENTACJE PROJEKTOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ , KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJNEJ NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE.

GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.
PODANE WYMIARY DRZWI SA WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJSCIA!

POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI | SLUSARKI W SWIETLE OTWOROW MONTAZOWYCH NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MURARSKICH | MONTAZOWYCH SCIANEK ZWERYFIKOWAC | DOSTOSOWAC DO WYMAGANYCH

WYMIAROW WYBRANEGO PRODUCENTA.

ptytki gresowe uktadane na kleju, gr 2cm

jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg z pretow @3, o oczku
10 na 10, gr. 5cm

folia polietylenowa, gr. 0,2mm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 10cm
papa termozgrzewalna gr. 4mm

podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwér modyfikowany
kauczukiem do gruntowania

chudy beton

istniejgce podtoze gruntowe

ptytki gresowe uktadane na kleju, gr 2cm

jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg z pretéw @3, o oczku
10 na 10, gr. 5cm

folia polietylenowa, gr. 0,2mm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm

styrobeton o gestosci 350-450 kg/m3, gr. 5-14cm

istniejgcy strop odcinkowy

ptytki gresowe uktadane na kleju, gr 2cm

jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg z pretéw @3, o oczku
10 na 10, gr. 5cm

folia polietylenowa, gr. 0,2mm

piyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm

ptyta stropowa 15 cm

tynk cementowy 1,5 cm

ptytki gresowe uktadane na kleju, gr 2cm/podtoga drewniana
jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg z pretéw @3, o oczku
10 na 10, gr. 5cm

folia polietylenowa, gr. 0,2mm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm

strop z ptyt kanatowych gr. 20cm

tynk cementowy 1,5 cm

plytki gresowe uktadane na kleju, gr 2cm/podtoga drewniana
jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg z pretéw @3, o oczku
10 na 10, gr. 5cm

folia polietylenowa, gr. 0,2mm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 5cm

strop z ptyt kanatowych gr. 20cm

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm

zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatkg z wtékna
szklanego

grunt pod tynk

cienkowarostwowy tynk akrylowy

deska komorowa, ryflowana, gr. 3cm

konstrukcja ramowa z legaréw komorowych

gres biaty, frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm

widknina dyfuzyjna

piyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm
hydroizolacja z foli EPDM np.: RESITRIX® SKW
podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwér modyfikowany
kauczukiem do gruntowania

strop z ptyt kanatowych gr. 20cm

tynk cementowy 1,5 cm

blacha na rgbek stojagcy CLASSIC PREMIUM, lub rébwnowazna
taty drewniane 4 na 10 cm w rozstawie maks. 30cm
kontrtaty drewniane 2,5 na 50 cm (szcczelina wentylacyjna)
wiatroizolacja wysokoprzepuszczalna 800g/m2/dobe lub
S$d,0,03m

konstrukcja drewniana dachu - wiazar kratowy

wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta min.
0,035 W/mK, gr. 20cm

wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta min.
0,035 W/mK, gr. 3cm, uktadana miedzy profilami CD,
konstrukcja stalowa profili stalowych CD pod ptyty wiéknowe
folia paroizolacyjna o Sd>105m

ptyta gipsowo witdéknowa, gr. 12.5 mm x2, El 30

e tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

e warstwa gruntujgca

e zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatkg z wtékna
szklanego

o  plyty z polistyrenu ekspandowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm

e  zaprawa klejowa do styropianu

e istniejgca sciana ceglana

e tynk cementowo - wapienny

e  tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

e warstwa gruntujgca

e zaprawa klejowa do styropianu, zbrojona siatkg z wtékna
szklanego

e plyty z polistyrenu ekspandowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm

e  zaprawa klejowa do styropianu

e  bloczek z betonu komérkowego odmiany 600, gr. 24cm

e tynk cementowo - wapienny

Deska elewacyjna, profil typu "Soft-Line"

taty drewniane 3 na 5 cm

kontrtaty drewniane 2,3 na 5 cm

zwiatroizolacja z papieru bitumizowanego

ptyta OSB, gr 1,5cm

wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,035 [W/mK], gr. 14cm

zaprawa klejowa do styropianu

e bloczek z betonu komérkowego odmiany 600, gr. 24cm

e tynk cementowo - wapienny

e plyta gipsowa petna MultiGips g. 8cm

e wetna mineralna PANELROCK o wspétczynniku przewodzenia
ciepta min 0,035 [W/mK], gr. 5cm

e  przerwa powietrzna gr. 1cm

e plyta gipsowa petna MultiGips g. 10cm

e plyta gipsowa petna MultiGips g. 10cm

folia kubetkowa

piyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK], gr. 14cm

klej poliuretanowy do mocowania styropianu na hydroizolaciji
Hydroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

podktad gruntujacy

istniejgca Sciana piwniczna

tynk cementowo wapienny gr. 1.5cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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