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1. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY
DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z
ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA
MATERIAŁÓW I WYROBÓW NALEŻY ZACHOWAĆ DO KONTROLI DO
KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT.

2. ELEMENTY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE DLA UNIKNIĘCIA
NIEZGODNOŚCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED
WBUDOWANIEM NALEŻY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ W MIEJSCU
MONTAŻU.

3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNEJ I
MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAĆ W/G
WYTYCZNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

4. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE /Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDNIO
OZNAKOWANYCH/ NALEŻY PROWADZIĆ DO STROPU /PEŁNE WYDZIELENIE
POMIESZCZEŃ/.

5.  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻ. POPRZEZ
ATESTOWANE, PRZEPUSTY O ODPORNOŚCI OGN. RÓWNEJ ODPORNOŚCI
OGN. ŚCIANY, USZCZELNIĆ PYROPLASTEM-CS /MIN. GR. 3mm./

6. NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G
PROJ. KONSTR.

7. DLA ZABUDOWY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH TYPU GEBERIT W
ŚCIANKACH INSTALACYJNYCH ZASTOSOWAĆ 1-WARSTWOWĄ
WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 18mm LUB 2-
WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 12,5mm
(2x12,5mm)

8. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ,
KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

9. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

10. PODANE WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJŚCIA!
11. POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI I ŚLUSARKI W ŚWIETLE

OTWORÓW MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
MURARSKICH I MONTAŻOWYCH ŚCIANEK ZWERYFIKOWAĆ I DOSTOSOWAĆ
DO WYMAGANYCH WYMIARÓW WYBRANEGO PRODUCENTA.
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Belka obwodowa BO-1

- projektowane zamurowania

- projektowane wyburzenia

- istniejące ściany
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Projekt budowlany

RZUT PIWNICY

A-1

10/10/16

Wykaz pomieszczeń

Number Level Name Area

0.1 Piwnica Komunikacja 18.16 m²
0.2 Piwnica Kom. Lokatorska 2.39 m²
0.3 Piwnica Kom. Lokatorska 2.77 m²
0.4 Piwnica Kom. Lokatorska 3.18 m²
0.5 Piwnica Kom. Lokatorska 2.40 m²
0.6 Piwnica Kom. Lokatorska 2.41 m²
0.7 Piwnica Kom. Lokatorska 3.10 m²
0.8 Piwnica Kom. Lokatorska 3.05 m²
0.9 Piwnica Kom. Lokatorska 2.43 m²
0.10 Piwnica Archiwum 38.32 m²
0.11 Piwnica Sala Spotkań 56.40 m²
0.12 Piwnica Komunikacja 20.13 m²

ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU OBJĘTEGO DECYZJĄ O
POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 156/16:

- ZAMIANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI: SŁUPY STALOWE
OBUDOWANE 2 X GK ORAZ PRZYPODŁOGOWA BELKA
OBWODOWA BO-01 NA OCZEPACH FUNDAMENTÓW
POŚREDNICH - MIKORPALE,

- ODDYLATOWANA KONSTRUKCYJNIE KLATKA SCHODOWA W
POSTACI PŁYT BIEGOWYCH NA WSPORNIKACH,

- POMIESZCZENIE TECHNICZNE ZOSTAŁO PODZIELONE NA
ARCHIWUM I SALE MULTIMEDIALNĄ,

- PRZESTRZEŃ PRZEWIDZIANA NA SANITARIATY
PRZEARANŻOWANA NA KOMÓRKI LOKATORSKIE. Arch
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