
8°

8°

Rynna fi150 Rs fi100

- płotek śniegowy

- ława kominiarska

LEGENDA:

- wywiewki, wywietrzaki grawitacyjne
  wg proj. branży sanitarnej

Rynna fi150
Rs fi100

50 75
W

Y
Ł.

14.40
14.16

14.40

14.15

14.15

14.15

13.87

14.16

14.3514.35

14.35

14.28

11.16

Anteny satelitarna

Maszt antenowy

Jednostki zewnętrzne
klimatyzacji

Jednostki zewnętrzne
klimatyzacji

43
1

220

50

1. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY
DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z
ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA
MATERIAŁÓW I WYROBÓW NALEŻY ZACHOWAĆ DO KONTROLI DO
KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT.

2. ELEMENTY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE DLA UNIKNIĘCIA
NIEZGODNOŚCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED
WBUDOWANIEM NALEŻY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ W MIEJSCU
MONTAŻU.

3. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNEJ I
MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAĆ W/G
WYTYCZNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

4. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE /Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDNIO
OZNAKOWANYCH/ NALEŻY PROWADZIĆ DO STROPU /PEŁNE WYDZIELENIE
POMIESZCZEŃ/.

5.  PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻ. POPRZEZ
ATESTOWANE, PRZEPUSTY O ODPORNOŚCI OGN. RÓWNEJ ODPORNOŚCI
OGN. ŚCIANY, USZCZELNIĆ PYROPLASTEM-CS /MIN. GR. 3mm./

6. NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G
PROJ. KONSTR.

7. DLA ZABUDOWY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH TYPU GEBERIT W
ŚCIANKACH INSTALACYJNYCH ZASTOSOWAĆ 1-WARSTWOWĄ
WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 18mm LUB 2-
WARSTWOWĄ WODOODPORNĄ PŁYTĘ GIPSOWO-KARTONOWĄ GR. 12,5mm
(2x12,5mm)

8. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ,
KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

9. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ
WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

10. PODANE WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJŚCIA!
11. POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI I ŚLUSARKI W ŚWIETLE

OTWORÓW MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
MURARSKICH I MONTAŻOWYCH ŚCIANEK ZWERYFIKOWAĆ I DOSTOSOWAĆ
DO WYMAGANYCH WYMIARÓW WYBRANEGO PRODUCENTA.
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