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Rzeszdéw dnia 10 10 2016

K ARTA Z AWARTOSC.I

A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE......ccccoetttmuuniennnniriennnirieneensnienenieneenssneencnne str.

1. Uprawnieni a budowlane, zaswiadczenia przynaleznosci do Izb oraz oswiadczenia
- oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia budowlane projektantow
- Zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiednich Izb

2. Dokumenty stanowigce podstawe prawng do sporzadzenia projektu
- Mapa do celdw projektowych, skala 1:500
- Uchwata nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oswiecim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla terenu Srédmiescia $tarego Miasta w
Oswiecimiu

3. Warunki oraz uzgodnienia
- Uzgodnienie z WUOZ w Krakowie Nr. 0ZKr.5183.1992.2016.AC.
- Decyzja nr 156/16, znak. WAB.6740.1.721.2014, o pozwoleniu na budowe wydna przez Staroste
Oswiecmiskiego, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim

B. CZESC ARCHITEKTONICZNA. .....ccociitieininscnsiniesescsst s ssssanssn s sassassnensnas str.
Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz nr upr. MPOIA/012/2009
Sprawdzit: mgr inz. arch. Marek Ryszard Kozinski nr upr.. 205/Gd/99
Opracowat: mgr inZ. arch. Sebastian Macioszek

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - czes¢ opisowa
PB - cze$¢ opisowa

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - cze$¢ rysunkowa
pb - czes$¢ rysunkowa

C. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYINEJ.....c.ccoeereeueenrerrenrensansansannanes str.

Gtowny Konsultant: mgr inz. Mazen Demyati GRADE: FIRST/1807 (QATAR) 43959 (SYRIA)

Projektowat: dr inz. Hubert Sikora nr upr. SWK/0026/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Predki nr upr.. PDK/0035/POOK/13
Opracowat: mgr inz. Adam Kiec

- cze$¢ opisowa
- cze$¢ rysunkowa
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Z AGOSPODAROWANIE TERENWU

1. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe nr 01/08/2016 z dnia 16 SIERPNIA 2016r. pomiedzy Oswiecimskim
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w O$wiecimiu przy ul. 11
Listopada 16c¢ a Global Mimar Polska Sp. Z 0.0. z siedziba w Rzeszowie przy ull. Wtadystawa IV
39/4.

e Wytyczne Zamawiajacego

e Uchwata nr XXIV/460/16 Rady Miasta O$wiecim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla terenu Srédmiescia $tarego Miasta w
Oswiecimiu

e Uzgodnienie z WUOZ w Krakowie Nr. OZKr.5183.1992.2016.AC.

e Projekt pierwotny zatwierdzony decyzjg nr 156/16, znak. WAB.6740.1.721.2014, o pozwoleniu
na budowe wydna przez Staroste Oswiecmiskiego, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim

e Przeprowadzona wizja w terenie

e Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500

e Inwentaryzacja budowlana — project pierwotny

e Ekspertyza techniczna — project pierwotny

e Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia projektowego jest projekt zamienny do projektu objetego decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 156/16 dla zamierzenia budowlanego: rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku ustugowo - mieszkalnego wraz z budowg wewnetrznych instalacji, rozbiérka
budynku biurowo technicznego, przebudowa budynku sgsiedniego, zlokalizowanego na dziatce nr
328, przebudowa budynku sasiedniego, przy ul. Plac Stoneczny 2, zlokalizowanego na dziatce nr
2499/1, przebudowa przytgcza wodociggowego, rozbidérka i budowa pozabudynkowej instalacji
kanalizacji deszczowej, przebudowa wewnetrznej pozabudynkowej instalacji elektryczne;j.
Projekt zamienny obejmuje zmiany w zakresie konstrukcji obiektu, zmiany uktadu funkcjonalnego z
pozostawieniem sposobu uzytkowania zgodnie z projektem pierwotnym oraz rezygnacje z
zenetrznej parterowej czesci zawiertajgcej komorki lokatorskie.
Zgodnie z projektem pierwotnym pozostaje:

e wykonaniu stropéw (dodatkowo projektuje sie nowy strop nad czescig parterowg)

e budowa schodéw - projektowana rozbudowa polega na dobudowie klatki schodowej od

strony pétnocnej i wschodniej,

e zmiana konstrukgji i pokrycia dachu,

e budowa kottowni,

e ocieplenie Scian budynku.

Ww. dziatki sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Oswiecim i
znajduje sie w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem D18.MW-U.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki nr 2310/1, 315/1 sg zabudowane istniejgcym budynkiem mieszkalno - ustugowym oraz
budynkiem biurowo - technicznym. Budynek mieszkalno — ustugowy objety opracowaniem znajduje sie w
zabudowie pierzejowej i od strony zachodniej graniczy z przylegajgcym do niego budynkiem sgsiednim,
potozonym na dz. nr 2499/1. Budynek biurowo — techniczny jest zabudowany w granicy i od strony
wschodniej graniczy z przylegajacym do niego budynkiem sgsiednim.

Przez dziatki nr 2310/1, 315/1 przebiegajg sieci instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz energetycznej wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
oraz zafaczonej aktualizacji mapy zasadniczej. Budynek posiada przytgcza wodociggowe, elektryczne,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Na dziatkach wystepujg utwardzone dojscia, dojazd oraz istniejgca zielen. Dziatki nr 2310/1, 315/1
sg dziatkami réwnymi, niezadrzewionymi.

W sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej wystepujg budynki handlowe, ustugowe oraz mieszkalno -
ustugowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W stosunku to zakresu objetego projektem pierwotnym przewiduje sie rezygnacje z czesci parterowe;j
zawierajgcej komorki lokatorskie. Pozostaty zakres prac pozostaje bez zmian:

,Budynek mieszkalno — ustugowy objety opracowaniem od strony pétnocnej i zachodniej zabudowany
jest w granicy dziatki. Ze wzgledu na projektowangq rozbudowe polegajqgcq na dobudowie klatki schodowej,
wykonaniu ocieplenia budynku, koniecznosci wykonania nowych fundamentow oraz zaprojektowaniu
miejsca do sktadowania odpadow statych, jako dziatki inwestycyjne wprowadzono rowniez dziatki nr
2499/1, 317, 315/2, 2314/1, 2494, 312, 326/1 na co wtasciciele wymienionych dziatek wyrazili zgode.
Istniejgcy budynek biurowo — techniczny planuje sie wyburzyé, a w jego miejsce projektuje sie
pomieszczenia gospodarcze dla lokatoréow mieszkan.

Wszystkie parametry lokalizacji, gabarytow oraz ksztaftu obiektu zgodne sq z obowiqzujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dojazd i dojscie do opisywanej inwestycji — istniejgce.

Odlegtosci budynku wzgledem granic dziatek i istniejgcych budynkdéw podane sq na czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych bedzie nastepowato do istniejgcej na dz. nr 2310/1 kanalizacji
sanitarnej.

Wody opadowe z dachu bedq odprowadzane za posrednictwem rur spustowych do przebudowanej na dz.
nr 2310/1 kanalizacji deszczowe;j.

Inwestor bedzie korzystat z dotychczasowych przytqczy wody, prgdu”

5. Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem — 275,42 m?
(w projekcie pierwotnym byto 311,36 m?)
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e projektowane dojscie, dojazdy (nawierzchnie utwardzone) — 228,44 m?
(w projekci pierwotnym byto 192,5 m?)

e istniejgce dojscie, dojazdy (nawierzchnie utwardzone) — 14,01 m?

e schody itarasy — 13,44 m?

e projektowana zielern — 115,60 m?

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE | LOKALIZACYJNE WG OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Opracowywany teren nalezy do jednostko strukturalnej MW-U — teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z réwnowazng zabudowg ustugowa.
Przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa ustug nieucigzliwych, w tym ustug publicznych i zamieszkania zbiorowego
W ramach adaptacji istniejgcego sposobu uzytkowania zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dopuszczajg inwestycje objetg nn. projektem. — WARUNEK SPEENIONY

2. Maksymalna wysokosc zabudowy dla terenéw D18.MW-U — 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze
uzytkowe) — 16m i nie mniej niz 2 kondygnacje
Opracowywany budynek po przebudowie posiada 4 kondygnacje nadziemne a wysokosc od najnizej
potozonego tereny przy budynku wynosi 15,16m - WARUNEK SPELNIONY

3. Maksymalna intensywnosc zabudowy dla terenéw D18.MW-U — 2
Pc=1354,56m?, Pt=751 m*=> |=1,8 - WARUNEK SPELNIONY

4. Minimalna intensywnosc zabudowy dla terenéw D18.MW-U - 0,5
Pc=1354,56m?, Pt=751 m?=> |=1,8 - WARUNEK SPELNIONY

5. Maksymalna Pz w stosunku to powierzchni dziatki budowlanej dla terenéw D18.MW-U —100%
Pz/Pt=0,37 - WARUNEK SPELNIONY

6. Minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej dla terenéw D18.MW-U — 0%

7. Geometria dachéw budynkow:
a) objetych ochrong konserwatorska: uwarunkowana historycznie,
Opracowywany budynek lezy w strefie ,A” scistej ochrony konserwatorskiej. Spadek dachu zostat
zachowany i wynosi 8° — WARUNEK SPELNIONY

8. Pokrycie dachéw na budynkach:
a) w graniach strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej - przy dachach spadzistych nakaz stosowania
pokrycia dachowego w formie dachdwki ceramicznej lub blachy tgczonej na rgbek stojacy, z
wykluczeniem elementdéw imitacji dachéwki;
Pokrycie stanowi blacha tgczona na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym — WARUNEK SPEENIONY

9. Minimalna liczba miejsc do parkowania i sposéb ich realizacji:
a) minimalnie — 0,75 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej,
b) minimalnie — 1 miejsce do parkowania na 100m2 powierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci o
przeznaczeniu ustugowym,
Zgodnie z zatgczonym pismem Urzedu Miasta Oswiecim, Urzad Miasta jako wtasciciel i zarzgdca wyraza
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zgode na korzystanie z istniejgcych miejsc parkingowych w obszarze starego miasta, w tym z parkingu
na Placu Stonecznym, przy budynku objetym opracowaniem, jako z parkingu publicznego. Na nn.
parkingu znajduje sie 25 miejsc parkingowych, w tym dla osoby niepetnosprawnej. Istniejgcy, opisywany
parking spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektowanej
funkcji budynku, objetego opracowaniem.

8 mieszkan + 157,04m2 lokal ustugowy

8 * 0,75 (8 mieszkan) + 2 (157,04m?2 lokal ustugowy) = 10 < 25 — WARUNEK SPEENIONY

6. Dane okreslajace ochrone dziatki
Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze objetym ustawowg ochrong konserwatorskg i

znajduje sie w strefie ,A” — $cistej ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo budynek objety
opracowaniem jest zakwalifikowany jako posiadajgcy wysokie wartosci historyczno — architektoniczne i
zamieszczony jest w ewidencji obiektéw zabytkowych Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Krakowie.
Projekt uzyskat uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie — pismo z dnia 28
listopada 2013r. znak OZKr.5183.1791.2013.AC. oraz uzgodnienie zmian — pismo z dnia03 Pazdziernika
2016r. Znak OZKr.5183.1992.2016.A.c

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatki nr 2310/1, 315/1 nie s objete wptywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

8. Woplyw inwestycji na Srodowisko

Budynek objety opracowaniem nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.
Projektowana inwestycja w zaden sposdb nie narusza interesdw 0séb trzecich: nie stwarza ucigzliwosci
w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu swiatta dziennego i storica, nie
powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.
W mysl ustawy Prawo ochrony Srodowiska, opisywana inwestycja nie kwalifikuje sie jako mogaca
znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Odpady state z budynku beda segregowane i gromadzone w projektowanych zamykanych kontenerach i
wywozone przez firmy uprawnione do odbioru odpadéw komunalnych na bazie odrebnych umaéw.
Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na terenie Natura 2000.

Na dziatce inwestycyjnej nie przewiduje sie wycinki drzew.

9. Uwagi
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PPOZ., pod nadzorem osoby uprawnionej.

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural and Engineering Consultancy Prawa autorskie zastrzezone Architektura



Klient:

OTBS Sp. z 0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w Oswiecimiu

Temat: DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Opracowat S. MACIOSZEK Projektowat K. RUDZIELEWICZ Sprawdzit: M. KOZINSKI Data: | 10.2016 : Page 80f30

P RO

10.

11.

12.

13.

JJEKT B UDOWILANY

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny do porojektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy

budynku ustugowo - mieszkalnego wraz budowa wewnetrznych instalacji, zlokalizowanego przy Placu
Stonecznym 4 w Oswiecimiu na dziatkach nr 2310/1, 315/1.

Projekt zamienny dookresla funkcje lokalu uzytkowego jako lokal biurowy.

Pozostata cze$¢ podynku nie zmienia swojego przeznaczenia w stosunku do projektu pierwotnego.

Zakres opracowania tej cze$ci dokumentacji obejmuje rozwigzania zamienne w stosunku do
projektu pierwotnego w zakresie zmiany konstrukcji posadowienia budynku, zmiany podziatu
mieszkan oraz rezygnacje z parterowej czesci zawierajgcej komérki lokatorskie.

Stan istniejacy

Dziatki nr 2310/1, 315/1 sg zabudowane istniejgcym budynkiem mieszkalno - ustugowym oraz
budynkiem biurowo - technicznym. Budynek mieszkalno — ustugowy objety opracowaniem znajduje
sie w zabudowie pierzejowe] i od strony zachodniej graniczy z przylegajgcym do niego budynkiem
sgsiednim, potozonym na dz. nr 2499/1. Budynek biurowo — techniczny jest zabudowany w granicy i
od strony wschodniej graniczy z przylegajgcym do niego budynkiem sgsiednim. Budynki obecnie nie
sg uzytkowane a ich stan techniczny opisuje zatagczona ekspertyza techniczna.

Opinia geotechniczna
Zgodnie z zataczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla
sie jako proste.

Budynek, zgodnie z dokumentacjg geotechnicznej posadowiony jest na istniejgcym podtozu w postaci
gruntéw spoistych — pytdw w stanie twardoplastycznym stopniu plastycznosci IL=0,20.

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 8,0 — 9,0 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie
wahaniami lustra wody w zaleznosci od intensywnosci opaddw i roztopdw.

Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0 m

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktdry nie naruszy struktury i stanu
gruntu rodzimego.

Przed przystapieniem do prac budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanego posadowienia
wykonawca zobowiazny jest do przeprowadzenia odwiertéw na rzgdang gtebokosé w zaleznosci od
typologii pali (15 lub 18m)

Opis formy architektonicznej oraz przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
Forma architektoniczna w stosunku do projektu pierwotnego nie ulega zasadniczym zmianag.

Nastgpita zmiana lokalizacji balkonéw na poziomie pierwszego i drugiego pietra oraz rezygnacja

z czesci parterowej zawierajgcej komorki lokatorskie.

Zmiany w formie architektonicznej uzyskatu uzgodnienie z WUOZ w Krakowie dnia 03.10.2016, nr
pisma 0ZKr.518.1992.2016.AC.
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13.1. Konstrukcja
Zgodnie z czescig konstrukcyjng.

13.2. Ukfad funkcjonalny
Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:
e podziat powierzchni typu "open space" na zamkniete biura oraz wydzielenie
wewnetrzenj przestrzeni komunikacyjnej,
e skomunikowanie mieszkalnej cze$ci budynku z czescig piwniczng poprzez wydzielenie
przejscia w miejscu przewidzianego projektem pierwotnym pomieszczenia socjalnego,
e zmiana podziatu mieszkan na i pietrze oraz usytuowanie balkondéw.

13.3. Parametry techniczno-uzytkowe
Powierzchnia uzytkowa 983,71 m?
Powierzchnia netto 1111,09 m?
Powierzchnia catkowita 1354,56 m?
Powierzchnia zabudowy 275,42 m?
Kubatura 3997,44 m?
Maksymalne wymiary zewnetrzne 42,39x 10,41 m
Maksymalna wysokos¢ 15,16 m
Dach jednospadowy 8°

13.4. Zestawienie powierzchni

14. Wykaz robét budowlanych

Zakres robét obejmuje prace, w sktad ktérych wchodza:

e Roboty ziemne i fundamentowe,

e Wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentow
e Roboty rozbidrkowe

e Montaz belek i stupéw stalowych

e Roboty murarskie, zbrojarskie i betonowanie

e Wpykonanie projektowanych stropéw

o Wykonie konstrukcji projektowanych schodéw
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e Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z warstwami poszycia.

e Montaz stolarki okiennej

e Woykonanie Scianek dziatowych

e Wykonanie warstw posadzek

e Whykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i wykoniczenie elewacji tynkiem akrylowym i
mozaikowym, oktadzing drewniang oraz wykonanie obrébek blacharskich.

e Wykonanie robdt wykoriczeniowych.

e Wykonanie wewnetrznych instalacji budynku wg zataczonych projektéw branzowych.

15. Opis rozwigzan techniczno - materiatowych

15.1 Fundamenty
W czesci istniejgcej projektuje sie system mikropali — charakterystyka zgodnie z czescia
konstrukcyjna
Sciany fundamentowe izolowane termicznie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw fundamentowych wykona¢ substancjami
hydroizolacyjnymi.

Uwaga:

W tawach fundamentowych utozy¢ uziom z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm wg proj. Branzy
elektrycznej.

Istniejgce $ciany piwnic nalezy oczyscié, ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 14cm oraz
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Nad poziomem terenu wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego.

15.2 Sciany
- fundamentowe — projektowane betonowe grubosci 24 cm, istniejgce murowane z cegty petnej.

Fundamenty nalezy zaizolowa¢ hydroizolacja x2 na podktadzie gruntujgcym, jak réwniez ocieplié ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,040 W/mK, gr. 14cm. na kleju
bitumicznym, zabezpieczy¢ folig kubetkowg, ponad poziomem terenu wykonczyé tynkiem
cienkowarstwowym na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowe]j wraz z siatkg zbrojaca.

- zewnetrzne — projektowane z bloczkdw z betonu komérkowego o gestosci objetosciowej 600kg/m?3,
grubosé 24 cm, istniejace z cegty petnej. Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ metodg lekkg
mokrg, przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekspandowanego, frezowanych o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta AD <0,040 W/mK, gr. 14cm z zaktadkami. Na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ tynk
cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego. Kolorystyka tynku wedtug czesci rysunkowej - elewacje.
Zewnetrzne elewacji frontowej w konstrukcji z rusztu drewnianego, wykorczone od zewnatrz oktadzing
drewniang od wewnatrz ptytami gipsowymi ognioodpornymi EI30 na ruszcie, ocieplone wetng mineralng
o wspotczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,040 W/mK gr. 15 + 5 cm.

- wewnetrzne nos$ne — projektowane z bloczkdw wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej 1500

kg/m3, grubo$é 24 cm, istniejgce z cegly petnej.

- wewnetrzne oddzielajgce lokale mieszkalne - z ptyt gipsowych gr. 8 i 10 cm z wewnetrzng izolacjg

akustyczng z wetny mineralnej gr. 5cm i pustkg powietrzng gr. 1 cm, np. system Multigips.
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- wewnetrzne dziatowe — z ptyt gipsowych gr. 8 cm, np. system Multigips.

- wewnetrzne dziatowe pomieszczen gospodarczych — z bloczkdw wapienno-piaskowych o gestosci

objetosciowej 1500 kg/m3, grubosé 8 cm.

- Sciany szachtéw instalacyjnych — cegta zwykta petna z klasy min 10 grubos¢ 12 cm

Szczegbtowo warstwy opisane w czesci rysunkowej projektu.

15.3 Stropy
Strop nad czescig podziemng istniejgcy strop odcinkowy, wsparty na istniejgcych $cianach oraz na
projektowanych belkach.

Nad parterm, | i Il pietrem zaprojektowano stropy z ptyr kanatowych oparte na konstrukcji stalowej
grubosci konstrukcyjnej 20 cm.

Szczegodtowy opis w czesci konstrukcyijne;.

W miejscu wystepowania szachtéw instalacyjnych w stropach poszczegdlnych kondygnacji nalezy wykonad
otwory o wymiarach dostosowanych do wymiaréw szachow.

Nad poddaszem zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego. Sufity nalezy wykonaé z ptyt
gipsowych ognioodpornych EI30 na ruszcie stalowym wykonanym na samonosnej konstrukcji.

15.4 Tynki i oktadziny — zgodnie z proj pierwotnym
Na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne gr. 1,5 cm wykonane w technologii tynkéow

maszynowych, wykorczone gtadzig gipsowa.
Malowanie scian i sufitow: farby dyspersyjne wodne, zmywalne lub farby silikatowe.

Przed malowaniem s$ciany nalezy zagruntowac podktadem gruntujagcym dobranym do rodzaju farby.
Malowanie $cian klatki schodowej stanowi farba lateksowa. Naroza s$cian w mieszkaniach,
pomieszczeniach komunikacji i innych pomieszczeniach wzmocnic katownikiem.

Piony sanitarne obudowa¢ z ptyt GK na profilach stalowych. W pomieszczeniu kottowni do wysokos$ci 2m
powierzchnie $cian wykonczy¢ farbg olejng zmywalng, gtadkg, odporng na dziatanie wilgoci.

W obszarze wytozonym ptytkami zastosowac narozne profile ochronne z tworzywa sztucznego.

15.5 Podtogi i posadzki
Podtoge na gruncie zaprojektowano jako zwarstwe betonu o grubosci 10cm, na ktdrej nalezy utozyé

kolejno warstwe hydroizolacyjng - papa zgrzewana x2, nastepnie ocieplenie warstwg polistyrenu
ekstrudowanego, gr. 10cm, folia polietylenowa gr. 0,2mm. Na foli wykona¢ jastrych cementowy gr. 5 cm
wykonczony ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej.
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Podtoge w kondygnacji parteru tworzy istniejacy strop odcinkowy, wyréwnany styrobetonem o gestosci
350 — 450 kg/m3 gr. 5 — 14 cm, warstwa akustyczna z ptyt z polistyrenu ekspandowanego o wytrzymatosci
na zginanie > 50kPa gr. 3 cm, folia polietylenowa. Na folii nalezy wylaé posadzke z jastrychu cementowego
grubosci 4 cm, zbrojonego siatkg z pretéw @3, o oczku 10 na 10 cm. Na wylewce nalezy utozy¢ pianke
polietylenowg gr. 5 mm, panele podtogowe laminowane klasy AC4, badZ ptytki gresowe na zaprawie
klejowej.

Nad | i Il pietrem zaprojektowano stropy z ptyt kanatowych o grubosci konstrukcyjnej 20 cm, na ktérych
nalezy utozy¢ ptyty z polistyrenu ekspandowanego o wytrzymatosci na zginanie > 50kPa gr. 4cm, a na nich
folie polietylenowa. Na folii nalezy wyla¢ posadzke z jastrychu cementowego grubosci 5 cm, zbrojonego
siatkg z pretow 03, o oczku 10 na 10 cm. Na wylewce nalezy utozy¢ pianke polietylenowag gr. 5 mm, panele
podtogowe laminowane klasy AC4, badz ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j.

Posadzke klatek schodowych zaprojektowano jako uktadang z ptytek gresowych gr. 7 mm na zaprawie
klejowej. Cokoty wykonac z ptytek gresowych w swietle tynku $ciany.

Opis materiatu wykonczeniowego posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach wg czesci rysunkowej
poszczegdlnych rzutdw kondygnacji. Utozenie warstw posadzek opisane réwniez w czesci rysunkowej.

15.6 Wykonczenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych
e we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych min. R9
uktadanych na kleju, $ciany z materiatéw tatwo zmywalnych (ptytki ceramiczne) do wysokosci
2,0m.
e uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu (np. Atlas
Woder E gr. 2 mm lub réwnowazny) z wodoodpornym wypetnieniem spoin.

15.7 Schody
- zewnetrzne — betonowe na gruncie,

- wewnetrzne komunikacji ogdlnej — betonowe

Balustrady schoddéw zewnetrznych wykonaé ze stali nierdzewnej, w uktadzie pionowym wg czesci
rysunkowe]j projektu. W komunikacji ogdlnej w klatce schodowej projektuje sie porecz ze stali
nierdzewnej o przekroju okragtym i srednicy 4cm.

Woyjscie na dach realizowane jest poprzez wytaz dachowy, do ktérego prowadzg schody strychowe z
klapa EI30 z komunikacji ogdlnej lll pietra.

W schodach zewnetrznych, przed gtéwnym wejsciem zamontowaé krate stalowg azurowg o
wymiarach 80 cm na 120 cm, wysokosci 3,8 cm i oczku 4 cm. Przy schodach zewnetrznych zainstalowad
rowniez urzadzenie techniczne umozliwiajgce korzystanie z lokali ustugowcych osobom
niepetnosprawnym, szczegdlnie poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Wszystkie wymiary oraz usytuowanie schodéw w czesci rysunkowe;j.
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15.8 Balkony i tarasy — zgodnie z projektem pierwotnym
Prawidtowo skonstruowany balkon i taras powinien zapewnié¢ odprowadzenie wody opadowej i

technologicznej podczas uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowg min.
1,5 %.

Nastepnie wykonujemy warstwe izolacji przeciwwodnej na zagruntowanym podtozu. Na tak wykonanej
warstwie uktadamy ptyty z polistyreny ekstrudowanego jako izolacje termiczng. Projektuje sie
wykonczenie taraséw i balkondw z desek komorowych ukfadanych na ruszcie, jako wypetnienie
przestrzeni miedzy rusztem projektuje sie grys biaty na wiékninie dyfuzyjnej.

Utozenie warstw balkonu i tarasu opisane sg w czesci rysunkowe;j.

Balustrady balkondw wykonac z ksztattownikdw okragtych ze stali nierdzewnej w uktadzie pionowym
wg czesci rysunkowej projektu.

15.9 Wentylacja — przewody kominowe — zgodnie z projektem pierwotnym
Projektowane pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng za pomocg murowanych

ksztattek wentylacyjnych o otworach fi 150 mm.

Pomieszczenie WC oraz tazienki bez otwordw okiennych bedsy dodatkowo wyposazone w
wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej — wentylator tazienkowy, zintegrowanym z
oswietleniem z wytgcznikiem zwrotnym.

Projektuje sie kominy prefabrykowane z ksztattek ceramicznych, murowane przy S$cianach
wewnetrznych i zewnetrznych budynku w systemie schodkowym na zaprawie systemowej wg zalecen
producenta.

Jako komin spalinowy kottowni projektuje sie komin prefabrykowany systemu , SCHIEDEL” z ksztattek
keramzytobetonowych, murowany przy scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku na zaprawie
systemowej wg zalecen producenta. Przewdd kominowy powinien by¢ odporny na dziatanie wysokiej
temperatury, oraz odznaczaé sie dobrg izolacyjnoscig cieplng tak aby uniemozliwié¢ zbyt szybkie
ochtodzenie sie dymu, a tym samym zmniejszenie ciggu kominowego. Wazne jest aby przekrdj
poprzeczny przewodu byt jednakowy na catej wysokosci komina i miat ksztatt regularny, prostokatny,
kwadratowy badz okragty.

Wszystkie kominy ponad pofacig dachu nalezy ociepli¢ 5 cm warstwg styropianu ekstrudowanego,
wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym i zakonczy¢ betonowymi czapami ze spadkiem. Wokot komindéw
i na czapie betonowej nalezy wykona¢ obrébke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,55 mm. Otwory w kominach nad potacig dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem poprzez
zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 15 x 15 mm typu lekkiego z drutu @1.2mm.

Do pomieszczenia kottowni projektuje sie naturalny doptyw powietrza poprzez wykonanie w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 30 cm od podtogi otworu o wymiarach 20 x 20 cm zakoriczonego kratkami
wentylacyjnymi.
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Szczegdtowe rozmieszczenie przewoddw kominowych wg czesci rysunkowe;j.

Projektowana czes¢ ustugowa w kondygnacji podziemnej bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng

nawiewno — wywiewng oraz klimatyzacje.

RONDO PLUS 20 + W

c60

360

200

A

Rys. nr 1 Przewdd spalinowy wraz z przewodem wentylacyjnym zaprojektowanym do obstugi kotta gazowego w

projektowanym budynku
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Rys. nr 2 Przewdd wentylacyjny zaprojektowany do wentylowania pomieszczen projektowanego budynku

15.10 Dach
W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwng pota¢ dachu zaprojektowano dach jednospadowy

o konstrukcji drewnianej ze spadkiem 8°, kryty blachg fgczong na rabek stojacy.

Warstwy dachu opisane sg w czesci rysunkowej projektu architektury.

15.11 Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie, rynny @150 oraz rury spustowe @90 i @50 nalezy wykonaé z blachy stalowej

grubosci 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi.

15.12 Stolarka
Okienna:

- PVC montowana w swietle Scian konstrukcyjnych, profil klasyczny prosty, mozliwos¢ otwierania i
uchylania, nawietrzaki higrosterowalne wbudowane w ramiak okienny, Rw=32dB, pozostate parametry
wg zestawienia stolarki, wspotczynnik przenikania ciepta min. 1,3 [W/(m?*K)]. Okna do placowki banku
w klasie antywfamaniowej P3.

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykonaé jako parapet komorowy z PVC.

Parapety zewnetrzne w budynku nalezy wykonaé z blachy powlekanej, ocynkowanej malowanej
proszkowo.

- Aluminium — montowane w $wietle scian konstrukcyjnych, szklenie bezpieczne, dwuszybowe, profile
ciepte.

Drzwiowa:

Drzwi wejsciowe do mieszkan — ptaskie, antywtamaniowe o odpornosci na wtamanie klasy "2" i izolacyjnos¢

akustyczna Rw=32 dB wraz z zamkami atestowanymi, wizjer, wktadka atestowana, prog metalowy ze stali
nierdzewnej.

Drzwi w mieszkaniach — petne z okleing, z oscieznicami regulowanymi, wykoriczone opaskami.

Drzwi do tazienek i sanitariatéw muszg posiada¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne o pow. netto 200 cm?.

Pozostate drzwi poza wejsciowymi do mieszkan powinny posiadac szczeline miedzy dolna krawedzig skrzydta a
podfoga, ktdrej przekrdj netto powinien wynosi¢ 80 cm? (PN —83/B-03430)

Drzwi do pom. gospodarczych: drewniane azurowe, zamkniecie na ktédke.

Drzwi zewnetrzne do pom. gospodarczych — projektuje sie drzwi aluminiowe, petne. Wyposazone w

samozamykacz z ttumikiem olejowym.
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Drzwi do kottowni.: aluminiowe, petne, o wspétczynniki przenikania ciepta U max 1,7 [W/(m?*K)]

Drzwi zewnetrzne wejSciowe — projektuje sie drzwi aluminiowe, wspdtczynnik przenikania ciepta dla

drzwi zewnetrznych min. 1,7 [W/(m?2*K)]. Szklenie dwuszybowe. Wyposazone w samozamykacz z
ttumikiem olejowym.

Drzwi do klatki schodowej z pom. ustugowego: stalowe, petne, przeciwpozarowe EI30 z

samozamykaczem.

Szachty instalacyjne - zamykane drzwiczkami metalowymi.

Drzwi do placéwki banku — wg projektu wnetrz, w tym drzwi wejsciowe gtdwne otwierane na karte,

drzwi do sejfu i archiwum z klasg antywfamaniowg min. 3, rolety na sale operacyjng z klasg
antywfamaniowg min. P3.

Pozostate parametry wg zestawienia stolarki.

15.13 Instalacje — zgodnie z projektem pierwotnym

1. Instalacja grzewcza: Zaprojektowano instalacje grzewczg wodng zasilang z sieci miejskiej lub
kottowni gazowej w zaleznosci od pory roku. Szerzej opisany sposdb ogrzewania budynku w
projekcie branzy sanitarnej, instalacja AKPiA.

2. Instalacja wodno — kanalizacyjna: Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej
zasilanej z sieci miejskiej, ogrzewanej w kottowni gazowej. Szerzej opisany sposdb przygotowania
cieptej wody w projekcie branzy sanitarnej, instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

3. Instalacja gazu: Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w celu doprowadzenia gazu niskiego
ci$nienia do kotta gazowego o mocy 2 x 45 kW, zlokalizowanego w pom. kottowni.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: Zaprojektowano w lokalu ustugowym w
kondygnacji podziemnej wentylacje mechaniczng wyciggowo — nawiewng oraz klimatyzacje. W
lokalu ustugowym — placéwka banku zaprojektowano instalacje klimatyzacji.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej: Zaprojektowano uktad rynien i rur spustowych — odprowadzenie
wody do projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej.

6. Instalacja elektryczna, teletechniczna, domofonowa i odgromowa

Ww. instalacje projektowane wg projektow branzowych, stanowigcych zatgczniki do nn.

dokumentacji.

15.14 Kolorystyka — zgodnie z projektem pierwotnym
Kolorystyke zewnetrzng wszystkich elementéow budynku zaprojektowano wg czesci rysunkowej

elewaciji.
Kolorystyka wewnetrzna:

e Posadzka klatki schodowej — ptytki gresowe koloru jasno szarego uktadane na prosto

e Sciana klatki schodowe]j — farba lateksowa pétmatowa koloru biatego

e Kolorystyka mieszkan: panele podtogowe oraz ptytki gresowe podtogowe w odcieniach jasnego
bezu; parapety wewnetrzne koloru biatego; ptytki gresowe podtogowe fazienki w odcieniach
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brazu, Sciany tazienki w odcieniach bezu; drzwi wejsciowe koloru ,Nugat” wg wzornika firmy
Porta Drzwi; drzwi wewnetrzne koloru biatego
e Kolorystyka posadzki balkondéw i taraséw: deska komorowa koloru ,Grano” wg wzornika firmy
Relazzo
e Drzwi aluminiowe koloru RAL 7016
e Skrzynki na listy lokatorskie, ulotki oraz panel domofonu ze stali nierdzewnej,
Patrz cz. rysunkowa, rzuty poszczegdlnych kondygnacji, rysunki szczegdtéw oraz rysunki elewacji.

16. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

16.1 Dane obiektu

Powierzchnia uzytkowa 983,71 m?
Powierzchnia netto 1111,09 m?
Powierzchnia catkowita 1354,56 m?
Powierzchnia zabudowy 275,42 m?
Kubatura 3997,44 m?
Maksymalne wymiary zewnetrzne 42,39 x 10,41 m
Maksymalna wysokos¢ 15,16 m

Dach jednospadowy 8°

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Wysokos¢ obiektu (stuzgca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych) wynosi 13,19 m, co

kwalifikuje budynek do grupy obiektéw sredniowysokich.

16.2 Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych

Obiekt od strony zachodniej i wschodniej w zabudowie pierzejowej, od strony pétnocnej w granicy
dziatki. Odlegtos¢ budynku od najblizszego budynku sgsiedniego od strony pétnocnej wynosi 11,04
m, od strony potudniowej 19,14 m. Od strony zachodniej, wschodniej i pétnocnej zaprojektowano
ponad potacig dachu sciane ppoz. o wys. min 0,3m.
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16.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i gromadzenia substancji o wtasciwosciach pozarowo
niebezpiecznych.

16.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q bedzie mniejsza od 500 [MJ/m?].

16.5 Kategoria zagrozenia ludzi.

Poszczegdlne czesci budynku zalicza sie do nastepujacych kategorii zagrozenia:
ZL IV — czes$¢ mieszkalna, kondygnacje |, I, lll pietra

ZL Il — cze$é ustugowa, kondygnacja parteru i kondygnacja podziemna
Przewidywana liczba oséb mogaca przebywad jednoczesnie na danej kondygnaciji
36 0s6b — kondygnacje mieszkalne

30 oséb — kondygnacje czesci ustugowej

16.6 Ocena zagrozenia wybuchem — nie dotyczy.

W budynku objetym opracowaniem nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

16.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zawiera dwie strefy pozarowe.

| strefa — kondygnacje czesci ustugowej (ZLIIl) 564,74 m?

Il strefa — kondygnacje czesci mieszkalnej (ZLIV) 824,07 m?

Uwagi:

1. Przejsciainstalacyjne w przypadku prowadzenia ich przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych
uszczelnione zostang srodkami posiadajgcymi stosowne dopuszczenia. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej przejsc instalacyjnych — EI60.

2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez $ciany oddzielen
przeciwpozarowych beda obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce ( o klasie odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia).

16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej elementéw budynku

Jako klase odpornosci ogniowej budynku objetego opracowaniem ustala sie klase ,,C”. Pierwotnie
jako istniejgcy sposdb uzytkowania — budynek posiadat klase odpornosci ogniowej ,D”.

W klasie ,,C” odpornosci pozarowej elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;j:
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e Gtdéwna konstrukcja no$na R60 — w projekcie budynku elementami nosnymi sg istniejace i
projektowane sciany z cegty petnej, bloczkdw komérkowych i wapienno-piaskowych o gr. od 24
do 65 cm o klasie odpornosci ogniowej > R60

e Strop REI60 — w projekcie budynku istniejgce stropy odcinkowe gr. 20cm o klasie odpornosci
ogniowej > REI60, projektowane gestozebrowe gr. 28cm o klasie odpornosci ogniowej > REI60

e Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym EI30 — w projekcie zastosowano $ciany
murowane z bloczkéw komérkowych o gestosci objetosciowej 600 kg/m? gr. 24 cm o klasie
odpornosci ogniowej > EI30, istniejgce sciany murowane z cegty petnej o gr. od 50 do 60 cm o
klasie odpornosci ogniowej > EI30, projektowane $ciany na ruszcie drewnianym gr. 24 cm
ostoniete od wewnatrz ptytami gipsowymi ognioodpornymi o klasie odpornosci ogniowej > EI30

e Sciany wewnetrzne EI15 — w projekcie zastosowano istniejgce $ciany murowane z cegly petnej
gr. 50 cm o klasie odpornosci ogniowe] > EI15, projektowane Sciany z uktadu ptyt gipsowych +
wetna gr. 24 cm o odpornosci ogniowej > EI15

e Sciany podziatu wewnetrznego EI15 —w projekcie zastosowano $ciany z ptyt gipsowych gr. 8 cm
o odpornosci ogniowej > EI15

e Konstrukcja nosna dachu R15 — w projekcie zastosowano drewniang konstrukcje dachu
ostonietg od spodu stropem podwieszanym z ptyt gipsowych ognioodpornych o klasie
odpornosci ogniowej EI30

e Przekrycie dachu RE15 — w projekcie przekrycie dachu stanowi blacha, ktéra nie spetnia ww.
wymagan dlatego tez projektuje sie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, ktére nalezy
wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 30 cm.

Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (drewniane elementy

konstrukcyjne o szeroko$ci mniejszej niz 1l4cm, zabezpieczone atestowanymi Srodkami
ogniochronnymi do stanu przy ktérym stajg sie materiatem nierozprzestrzeniajgcym ognia).

e Klasa odpornosci ogniowej otworéw (drzwi, okna, itp.) wymagana przepisami — EI30. Klasa
odpornosci ogniowej zaprojektowanych drzwi przeciwpozarowych — EI30

e Klasa odpornosci ogniowej zamknie¢ otwordéw na korytarz i do pomieszczen - EI30, na klatke
schodowa - EI30. Zaprojektowano EI30

e Klasa odpornosci ogniowej klapy rewizyjnej na ostatniej kondygnacji wymagana przepisami —
EI30. Zaprojektowano wtaz EI30.

Warunki ewakuacji

Dtugosé wyjscia z mieszkan oraz pozostatych pomieszczen, mierzona od najdalszego miejsca w ktédrym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinny przekracza¢ 60 m.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych — wymagane przepisami 60m dla pomieszczen ZLIV — jest spetniona.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6m na 100 oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji, jednak szerokos$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m. Szeroko$é mozna
zmniejszy¢ do 1,2 m, jezeli droga ewakuacyjna przewidziana jest dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
Zaprojektowane w strefie ZLIV przejscia o szerokos$ci min. 1,80m s3 zgodne z wymaganiami przepiséw.

Klatki schodowe nie wymagajg obudowy.
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Szerokosé uzytkowa biegéw i spocznikdw klatek schodowych nie moze byé mniejsza niz wynika to ze
wskaznika 0,6 na 100 osdéb na kondygnacji o najwiekszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw
znajdujacych sie tam jednoczesnie.

Poniewaz:

- klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikdw wynosi REI180,

- minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu 183 cm

- minimalna szerokos¢ spocznika — 183 cm

- maksymalna wysokos¢ stopnia— 17,5 cm

Wymagania przepiséw dla pionowych drég ewakuacyjnych sg spetnione.

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku oblicza sie
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 osbb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi powinna wynosi¢ 0,9m. Zaktadajgc
kategorie zagrozenia ludzi ZLIV (max do 50 oséb), wymagana minimalna szerokos$¢ drzwi z budynku
powinna wynosi¢ 90 cm.

Na przejsciach i drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej przewidziano
zainstalowanie lamp oswietlenia awaryjnego (z niezaleznym Zrédtem zasilania) zapewniajgcej przy
posadzce natezenie oswietlenia 1 Ix przez okres 120 minut.

Elementy wykornczenia wnetrz i state wyposazenie

Oktadziny sufitéw zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji
przewidziano materiaty co najmniej trudno zapalne (z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi stopien
palnosci).

16.9 Warunki ewakuacji

Z budynku objetego opracowaniem zapewnione jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Droga
ewakuacyjna od najdalej potozonego pomieszczenia do drzwi zewnetrznych wynosi 48m < 60m.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Szerokosc¢ korytarza jest w zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i wynosi min. 140 cm.

Dodatkowe elementy wystepujace na drogach ewakuacyjnych:
- o$wietlenie ewakuacyjne zastosowane w komunikacji ogdlnej
- oznakowanie drdg i kierunkdw ewakuacji znakami podswietlanymi
16.10 Sposéb zabezpieczenia p-poz instalacji uzytkowych

- instalacja odgromowa
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- ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania, wytgczniki ochronne
réznicowopradowe

Wszystkie instalacje zostang wykonane wg odrebnych projektéw branzowych, dostosowanych do

obowigzujgcych przepisdw, min. dotyczacych zabezpieczenia ppoz.

16.11 Dobdr urzadzen p-poz w obiekcie
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, usytuowane w przedsionkach

przy drzwiach wejsciowych do budynku, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacje

oswietlenia awaryjnego.

16.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek w czesci ustugowej wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w iloSci po
jednej sztuce na kazde 200 m? z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu zgodnie z (Dz. U. Nr
80, poz. 563 z 200r.)

16.13 Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci DN
100, hydrant zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od obiektu.

16.14 Drogi pozarowe
Plac Stoneczny i ul. Zaborska, przy ktérych znajduje sie budynek objety opracowaniem zapewnia
jednostkom Strazy Pozarnych bezpieczny dojazd.

16.15 Uwagi koricowe

Po zakonczeniu budowy nalezy opracowac Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego budynku zgodnie z
par. § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

17 Opis technologiczny i zagadniern BHP oraz ergonomii
Projekt nie okresla funkcji lokalu ustugowego w kondygnacji podziemnej i czesci parteru, ktdra bedzie

objeta oddzielnym postepowaniem administracyjnym, w momencie sprecyzowania przez Inwestora
sposobu uzytkowania nn. czesci budynku.

Projekt obejmuje czes¢ ustugowg w kondygnacji parteru przeznaczong na placéwke banku oraz czesé
mieszkalng w kondygnacjach I-lll pietra wraz z infrastrukturg techniczna.

Funkcjonalnie czes¢ ustugowa — placéwka banku podzielona jest na nastepujgce strefy:
- sala obstugi

- pomieszczenie biurowe, w tym pomieszczenie kierownika i kasa,

- zaplecze socjalno — sanitarne i gospodarcze

- pomieszczenie techniczne — bankomat, skarbiec, archiwum

Zatrudnienie maksymalne — 4 osoby. Praca na jedng zmiane.
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Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno materiatowe
zapewniajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu, co potwierdzone
zostato uzyskaniem stosownej opinii wtasciwego rzeczoznawcy. Rozwigzania te zapewniajg zgodnos¢
z wymaganiami przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz. 844).

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiada¢ aktualne swiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do
rozporzgdzenia RM z dnia 9 listopada 1999r. (Dz. u. Nr 5 z 2000r. poz. 53) — certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub sporzgdzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

Projektowany budynek bedzie pod zarzgdem Inwestora OTBS Oswiecim ul. 11 Listopada 16C.

18 Charakterystyka energetyczna
Zgodnie z projektem pierwotnym

19 Akustyka przegrod

Miedzy mieszkaniami oraz od pomieszczen komunikacji — $ciana gr. 24 cm z ptyt gipsowych o gestosci
900 kg/m? w uktadzie 8cm + 10cm + wetna mineralna gr. 5 cm i pustka powietrzna gr. 1 cm o izolacji
akustycznej 53 db. Miedzy pomieszczeniami tego samego mieszkania — $ciana gr. 8 cm z bloczkéw
gipsowych o gestosci objetosciowej 900 kg/m? o izolacji akustycznej 36 db.

Stropy miedzy kondygnacjami mieszkan gesto zebrowe gr. 28 cm (20 cm pustak stropowy + 8 cm
nadbetonu) o izolacyjnosci akustycznej 52,84 db + ptyty z polistyrenu ekspandowanego gr. 43 mm
zwiekszajace izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekdéw uderzeniowych o 30 db, na nich folia polietylenowa
oraz warstwa dociskowa z jastrychu cementowego gr. 5 cm.

Strop miedzy kondygnacjg podziemna a kondygnacja parteru i miedzy kondygnacjg parteru i | pietra
istniejacy odcinkowy gr. srednio 17 cm o masie 340 kg/m? o izolacyjnosci akustycznej 51 db +
styrobeton o gestosci 350-450 kg/m?3 i gr. 5-14 cm + ptyty z polistyrenu ekspandowanego gr. 43 mm
zwiekszajgce izolacyjnosé akustyczng od dzwiekdw uderzeniowych o 30 db, na nich folia polietylenowa
oraz warstwa dociskowa z jastrychu cementowego gr. 4 cm.

Od zewnatrz $ciany warstwowe gr. 38 cm - bloczek z betonu komdrkowego o gestosci 600kg/m3 gr.
24 cm + ptyty z polistyrenu ekspandowanego gr. 14cm, gr. 64 cm — cegta petna o gestosci 1800 kg/m3
gr. 50 cm + ptyty z polistyrenu ekspandowanego gr. 14cm, gr. 24 cm —ruszt drewniany z wypetnieniem
z wetny mineralnej + oktgdzina drewniana z zewnatrz i ptyty gipsowe od wewnatrz.

Wezty c.0. — na $cianach i stropie — 5 cm wetny min. + ruszt dociskowy

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach metalowych. Zabezpieczenie ich
pod wzgledem akustycznym przewiduje sie poprzez uszczelnienie np. sznurem i kitem trwale
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plastycznym. Przejscia instalacji przez stropy oddzielenia ppoz. rurami stalowymi w tulejach stalowych
uszczelnionych masami ognioodpornymi np. Hilti lub réwnowazne.

20 Roboty rozbiérkowe — zgodnie z projektem pierwotnym
1. Dane ogdlne:

Przedmiotem robdt rozbiérkowych jest budynek techniczno - biurowy przy Placu Stonecznym 4
zlokalizowany na dziatce inwestycyjnej od strony zachodniej oraz kondygnacje I-Il pietra budynku
objetego opracowaniem.

Dane charakterystyczne budynku objetego opracowaniem:

e Kubatura obiektu: 2101,37 m3
e Wymiary obiektu: szerokos$¢ 8,67 m; 5,97 m, dtugos¢ 16,92+13,21 m, wysoko$¢ 10,30 m
e Wiek obiektu: okoto 120 lat

Dane charakterystyczne budynku ustugowego zlokalizowanego na dziatce inwestycyjnej od
strony zachodniej:

e Kubatura obiektu: 405,07 m?
e Wymiary obiektu: szerokos¢ 5,28 m, dtugos¢ 11,95 m, wysokos$¢ 7,97-6,42 m
e Wiek obiektu: okoto 60 lat

2. Opis elementéw konstrukcyjnych:

Ww. budynki wykonane sg w technologii tradycyjne;j.
- fundamenty z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej
- Sciany konstrukcyjne i dziatowe z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- stropy: odcinkowe na piwnicg i parterem, drewniany nad | pietrem
- dach jednospadowy drewniany z pokryciem kilku warstw papy na lepiku
- okna i drzwi drewniane nietypowe
- posadzki drewniane i betonowe
- instalacje: - elektryczna sity i Swiatta
- wodociggowa z sieci przebiegajgcej przez dziatke Inwestora
- kanalizacja sanitarna
- wentylacja grawitacyjna

3. Stan techniczny obiektu:
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W oparciu o inwentaryzacje, oraz ekspertyze techniczng opracowang w kwietniu 2013 r. w ktérej w
wyniku przeprowadzonych badan elementéw konstrukcyjnych wykazano, ze przedmiotowe budynki sg
w ztym stanie technicznym i w celu dalszej ich eksploatacji nalezy je przebudowac aby dostosowac ich
funkcje dla aktualnych potrzeb wtasciciela, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami
technicznymi.

W tym celu budynek objety opracowaniem winien by¢ w czesSci rozebrany, a budynek sasiedni w catosci,
poniewaz przeprowadzenie ich remontu lub modernizacji jest nieoptacalne, a w przypadku budynku
objetego opracowaniem niemozliwe.

4. Opis, zakres i kolejno$¢ robot rozbidrkowych.

Zasady ogdlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw BHP.

Rozbidrki elementdw konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku
miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosic recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukgcji.

Podczas robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdéw i w miare potrzeb wykonac
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach jest zabronione.

4.1 BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

Etap | — rozbidrka pokrycia dachu i konstrukcji wiezby dachowej.

Usung¢ warstwe papy i przystgpi¢ do rozbidrki deskowania. Zdemontowac Sruby taczace elementy
wiezby a nastepnie same elementy wiezby. Nie zrzuca¢ elementdéw na strop nizszej kondygnacji. Dach
rozbierad kolejno demontujac jego fragmenty.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

Etap Il — Sciany poddasza

Sciany zewnetrzne poddasza (cegla ceramiczna petna i tynk z jednej strony) rozbiera¢ warstwami o
odpowiedniej wysokosci do poziomu stropu.
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Etap Il — Rozbidrka stropu | pietra

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.

Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

Etap IV — Rozbidrka galerii komunikacyjnej

Galeria komunikacyjna drewniana na konstrukcji stalowych wspornikbw — szyn kolejowych z
drewnianymi balustradami. Rozbiera¢ kolejno. Zabrania sie przebywania zaré6wno pod jak i na
rozbieranym elemencie.

Etap V — Rozbidrka $cian | pietra

Sciany zewnetrzne | pietra gr. 50 cm (cegta ceramiczna petna i tynk z dwéch stron) rozbieraé warstwami
o odpowiedniej wysokosci do poziomu posadzek. Nastepnie przystgpi¢ do rozbidrki $cian
wewnetrznych.

Etap VI — Rozbidrka posadzek

Rozbidrke posadzek wykonywac recznie.

UWAGA: NALEZY ZABEZPIECZYC KONSTRUKCJE BUDYNKU NA DZIALCE SASIEDNIEJ NR 2499/1 1!

4.2 BUDYNEK SASIEDNI TECHNICZNO - BIUROWY

Etap | — rozbidrka pokrycia dachu i konstrukcji wiezby dachowej.

Usung¢ warstwe papy i przystgpi¢ do rozbidrki deskowania. Zdemontowac Sruby taczace elementy
wiezby a nastepnie same elementy wiezby. Nie zrzucac¢ elementéw na strop nizszej kondygnacji. Dach
rozbierac kolejno demontujac jego fragmenty.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

Etap Il — Sciany poddasza

Sciany zewnetrzne poddasza (cegla ceramiczna petna i tynk z jednej strony) rozbiera¢ warstwami o
odpowiedniej wysokosci do poziomu stropu.
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Etap Il — Rozbidrka stropu | pietra

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

Etap IV — Rozbidrka Scian | pietra

Sciany zewnetrzne | pietra gr. 50 cm (cegta ceramiczna petna i tynk z dwéch stron) rozbiera¢ warstwami
o odpowiedniej wysokosci do poziomu posadzek. Nastepnie przystgpi¢ do rozbidrki scian
wewnetrznych.

Etap V — Rozbidrka stropu parteru

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

Etap VI — Rozbidrka Scian parteru

Sciany zewnetrzne | pietra gr. 50 cm (cegta ceramiczna petna i tynk z dwéch stron) rozbieraé warstwami
o odpowiedniej wysokosci do poziomu posadzek. Nastepnie przystgpi¢ do rozbidrki $cian
wewnetrznych.

Etap VIl — Rozbiérka posadzek

Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek.

Etap VIl — Rozbidrka Scian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentéw przystgpi¢ do rozbiorki
$cian fundamentowych.

UWAGA: NALEZY ZABEZPIECZYC KONSTRUKCJE BUDYNKU NA DZIALCE SASIEDNIEJ NR 328 !!!

5. Ogdlne zasady BHP przy robotach.

5.1 Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania

z gory przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone
daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie
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moze by¢ mniejsza niz 6 m.
Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 mi ze

spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na
zniszczenie od spadajacych przedmiotéow. W miejscach przejs¢ szerokosé¢ daszku powinna byé, co
najmniej 1 m szersza od szeroko$ci przejscia.

5.2 BHP przy robotach rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy:

- wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposéb wykluczajacy dostep osdb
postronnych do miejsc rozbiérki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetyczne;.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwad, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr lub, gdy jego predkosc¢ przekracza 10m/s.

Uwagal!

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

5.3 BHP przy robotach na wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w
szczegoblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawed?
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

5.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé;

- stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Wykonywanie weztdw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

6. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewnié cigglty nadzér osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdéw i w miare potrzeb
wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytgczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

8. Przestrzegad zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz obowigzujgcych
przepisow BHP.

21 Warunki prowadzenia robét

1) Przystgpienie do robdét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy,
gwarantujacego bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegdlnych branzach.

2) Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
3) Materiaty budowlane oraz elementy konstrukcyjne winny posiada¢ wymagane atesty,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i odpowiada¢ normom budowlanym.
4) Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wskazane w projekcie pod warunkiem posiadania
przez nie odpowiednich wtasciwosci technicznych, co najmniej takich samych jak materiaty zastosowane w
projekcie,
5) W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robot watpliwosci lub problemoéw wymagajgcych
dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.
6) Wykonanie robdt nalezy powierzyé wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym doswiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.
7) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wykonywania i odbioru robot
budowlanych i budowlano — montazowych.
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8) Przed wykonaniem robét zawiadomic zainteresowane instytucje.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w poszczegélnych opracowaniach

branzowych. Opracowania te nalezy traktowac tacznie i nierozerwalnie. Wszelkie niejasnosci nalezy

konsultowac z autorami opracowan — samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przyjetych

rozwigzan bez pisemnej zgody autoréw zwalnia jednostke projektujaca z odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzadzen.
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Czesc C.

Czes¢ Konstrukcyjna
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