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PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY STOSOWAC MATERIALY | WYROBY
DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z
ART. 10 USTAWY PRAWO BUDOWLANE) SWIADECTWA DOPUSZCZENIA
MATERIALOW | WYROBOW NALEZY ZACHOWAC DO KONTROLI DO
KONCOWEGO ODBIORU ROBOT. ]

ELEMENTY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE DLA UNIKNIECIA
NIEZGODNOSCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW PRZED
WBUDOWANIEM NALEZY OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC W MIEJSCU
MONTAZU. ] ]

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNEJ |
MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ WYKONAC W/G
WYTYCZNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH
WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE /Z WYJATKIEM ODPOWIEDNIO
OZNAKOWANYCH/ NALEZY PROWADZIC DO STROPU /PELNE WYDZIELENIE
POMIESZCZEN/.

PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIAN,Y ODDZIELEN POZ. POPRZEZ
ATESTOWANE, PRZEPUSTY O ODPORNOSCI OGN. ROWNEJ ODPORNOSCI
OGN. SCIANY, USZCZELNIC PYROPLASTEM-CS /MIN. GR. 3mm./

NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G
PROJ. KONSTR. )

DLA ZABUDOWY ELEMENTOW MONTAZOWYCH TYPU GEBERIT W
SCIANKACH INSTALACYJNYCH ZASTOSOWAC 1-WARSTWOWA
WODOODPORNA PLYTE GIPSOWO-KARTONOWA GR. 18mm LUB 2-
WARSTWOWA WODOODPORNA PLYTE, GIPSOWO-KARTONOWA GR. 12,5mm
(2x12,5mm)

DOKUMENTACJE PROJEKTOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ,
KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJNEJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.
GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY. ]

PODANE WYMIARY DRZWI SA WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJSCIA!
POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI | SLUSARKI W SWIETLE
OTWOROW MONTAZOWYCH NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
MURARSKICH | MONTAZOWYCH SCIANEK ZWERYFIKOWAC | DOSTOSOWAC
DO WYMAGANYCH WYMIAROW WYBRANEGO PRODUCENTA.

s e

1642

13.87

14.15

776

14.15

220 L

1283

227

14.16

50

14.15

2

RN NN ANNARNNERNDENNNNNNENNNERNEEE

T ]

P S S e e e e s O vy O e

Rs fi100

Hanéﬁ150

HRRRRNNNNNERRRRERN

f
O
S Y O O O I e | uis

o e e e e e e e e e e e e e e e e e B e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

1402

LEGENDA:

[VAVAVANANANAVAVAVAVA

HH

O

- ptotek Sniegowy

- fawa kominiarska

- wywiewki, wywietrzaki grawitacyjne
WQ proj. branzy sanitarnej
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

IAZWA INW
PROJECT NAME

Projekt zamienny do projektu objetego decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 156/16 dla zamierzenia
budowlanego: rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku ustugowo - mieszkalnego
wraz z budowg wewnetrznych instalacji, rozbiérka
budynku biurowo technicznego, przebudowa
budynku sgsiedniego, zlokalizowanego na dziatce
nr 328, przebudowa budynku sasiedniego, przy ul.
Plac Stoneczny 2, zlokalizowanego na dziatce nr
2499/1, przebudowa przytgcza wodociggowego,
rozbiodrka i budowa pozabudynkowej instalacji
kanalizacji deszczowej, przebudowa wewnetrznej
pozabudynkowej instalacji elektryczne;j.

PPPPPP
SSSSSSSSS

OOOOOOOOOOO
i Y

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz

nr upr. MPOIA/012/2009

mgr inz. arch. Sebastian Macioszek
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mgr inz. arch. Marek Ryszard Kozinski

nr upr. 205/Gd/99

KALIZA( W
PROJECT ADDRESS

Oswiecim Plac Stoneczny 4 dz. nr 2310/1, 315/1

Projekt budowlany
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Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11-go Listopada 16C
32-600 Oswiecim
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Global Mimar Polska
Ul.Wtadystawa 1V 39/4, 35-617 Rzeszow
www.globalmimar.com
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