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CZESC I: OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
budynku ustugowo— mieszkalnego wraz z budowg wewnetrznych instalacji w Os$wieciumu przy
ul. Plac Stoneczny 4, dziatki nr 2310/1, 315/1, 2499/1, 317, 315/2, 2314/1, 2494, 312, 326/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 ZLECENIE INWESTORA

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
reprezentowane przez prezeza zarzadu Tyberiusza Kornasa
32-600 Oswiecim, ul. 11 Listopada 16c

1.2 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dotyczaca okreslenia warunkéw geologiczno inzynierskich pod rozbudowe,
nadbudowe i przebudowe budynku ustugowo-mieszkalnego wraz z budowg wewnetrznych instalacji na dziatkach
nr 2310/1i 3015/1 przy Placu Stonecznym 4 w Oswiecimiu.

Wykonawca- GEOMIX Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki,

Ul. Kuznicy Kottagtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakéw

1.3 PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
1.4 OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY
1.5 UZGODNIENIA ROBOCZE Z INWESTOREM ODNOSNIE MATERIALOW I TECHNOLOGII WYKONANIA

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE I WEASNOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTOW

Klasyfikacje | charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych, kotrolnych badan
laboratoryjnych préobek gruntu, analizy materiatdéw archiwalnych oraz analiz | obliczen inzynierskich zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Podtoze zostato rozpoznane do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Wydzielono | zespdt gruntowy, wsrdd ktérego wydzielono warstwy warstwy geologiczno-inzynierskie a kryteriami
podziatu byly : geneza, rodzaj gruntdow oraz stany konsystencji. Parametry warstw geotechnicznych ustalono
metodg A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geologiczno-inzynieskie i
podano parametry, okreslomne na podstwie badan loabratoryjnych :
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o | zespot gruntowy — wyksztatcony w postaci gruntéw rodzimych mato spoistych — pytéw, barwy brgzowej,
szarej i jasnobrgzowe;j. Sg to grunty wilgotne i mato wilgotne, ze wzgledu na stan podzielono je na:
» la w stanie twardoplastycznym na pograniczu pétzwartego,

- wilgotnos¢ naturalna Wh=19,32 %
- gestosc objetosciowa p=1,99 g/cm3
- stopien plastycznosci IL=0,11

- kat tercia wewnetrznego ¢u =15,41°
- kohezja Cu =19,49KPa
» Ib w stanie plastycznym i plastycznym na pograniczu twardoplastycznego,

- wilgotnos¢ naturalna Wh = 23,28 %
- gestosé objetosciowa p=1,91g/cm3
- stopien plastycznosci IL=0,48

- kat tercia wewnetrznego ¢u = 8,67°
- kohezja Cu=9,41Kpa

Od powierzchni terenu do gtebokosci maksymalnej 0,8 p.p.t. wystepuje warstwa nansypu niebudowlanego,
ztozonego z gruzu ceglanego oraz pytu préchniczego. W przypadku ocieplania istniejgcych scian piwnic powyzszy
grunt wymien na piasek sredniozageszczony o Js=0,95 oraz warstwy wykorczeniowe wg projektu
architektonicznego.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Na przedmiotowym terenie wystepuje czwartorzedowe uzytkowe pietro wodonosne, zwigzane z utworami
akumulacji rzecznej rzek Soty i Wisty, dla ktérego wydajnosé studni szacuje sie na 50,00-70,00 m3/h, natomiast
jednostkowe zasoby dyspozycyjne okreslono na poziomie 200,0-300,0 m3/km?2. W omawianym czwartorzedowym
pietrze wodonosnym stopien zagrozenia jest sredni ze wzgledu na obecnos¢ ognisk zaniczyszczen i stgbg izolacje, a
jokosé wod podziemnych okreslana jest jako Srednia. Teren inwestycji lezy poza zasiegiem Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych.

W swietle profili geologicznych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W otworze O-1 wg
dukumentacji geoloiczno-inzynierskiej stwierdzono sgczenia wody o niewielkiej wydajnosci na gtebokosci 5.5 m
p.p.t. (238,70 m n.p.m.).

UWAGI DOT. POSADOWIENIA.

W razie stwierdzenia nieciggtosci warstw gruntu lub innych gruntéw wezwac¢ geologa oraz zawiadomic¢ pilnie
konstruktora.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nasypowych nienosnych (kawerny gruntéw nienosnych, kurzawki itd).
Wymienic grunt na piasek Sredni zageszczony o J5=0,95-0,98), w najgorszych przypadkach wymieni¢ grunt na piasek
stabilizowany cementem w porozumieniu z geologiem i konstruktorem.

2.1.1 NORMY PROJEKTOWE

[C-01] - PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych czes¢ 1-1: Reguty ogdlne | reguty dla
budynkéw

[C-02] - PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

[C-05] - PN-B-032641:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i

projektowanie
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2.1.2 MATERIALY

BETON KONSTRUKCYJNY B20 B25 1 B30 (PN-B/06250) / C20/25, C25/30,C30/37 (PN-EN 206-1)

A. Stupy Ililll pietra fk=20 MPa / fexeyi= 20 Mpa fexcune= 25 Mpa
B. Stupy piwnic, parteru i | pietra fk=25 MPa / feceyi= 25 Mpa ek cune= 30 MPa
C. Sciany oporowe fk=25 MPa / fekeyi = 25 Mpa fexcuve= 30 MPa
D. Fundamenty fk=25 MPa / fekeyi = 25 Mpa fexcuve= 30 MPa
E. Belki oczepowe, tgczace | obwodowe fk=30 MPa / fek eyt = 30 Mpa fexcuve= 37 MPa
F. Schody i wsporniki schodow fk=20 MPa / fexeyi = 20 Mpa fexcuve= 25 MPa
G. Chudy beton fk=8 MPa / fekcy = 8 Mpa fekcuve= 10 MPa
ZBROJENIE:

fu = 440 lub 550 MPa Wytrzymatos$é charakterystyczna na rozcigganie
fya= 350 MPa Granica plastycznosci obliczeniowa

STAL KONSTRUKCYJNA $355 (EN 10025-3)
fy=355MPa  *335 MPa

fu.=510 MPa  *470 Mpa *(dla elementdw o grubosci nominalnej 40 < t < 80mm)

2.2  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.2.1 FUNDAMENTY POSREDNIE - MIKROPALE.

Szczegdty dotyczacy opisu, technologii wykonania fundamentéw posrednich w postaci mikropali i ich obliczen wg
czesci lll Projekt posadowienia budynku, pkt. 1.

2.2.2 FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE.

Fundamenty zaprojektowano stép fundamentowych F-1 i F-2 oraz $ciany fundamentowej oporowej ptytowo-
katowej z ostrogg. Stopy fundamentowe oraz $ciane oporowg fundamentowg wykonaé z betonu C25/30 (B30) oraz
stali zbrojeniowej 34 GS lub RB400. Beton podktadowy C8/10 (B10) gr. 10-15 cm. Szczegdéty wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Posadowienie istniejgcej Sciany przy projektowanej klatce schodowej.

Z uwagi na rdznice poziomdéw miedzy spodem fundamentu istniejgcej sciany budynku a poziomem projektowanym
posadowienia wykona¢ podbicie fundamentéw odcinkami szerokosci ok. 1,2 — 1,5 m klatkami co ok. 4,0 m stosujac
bloczki betonowe kl. 20 MPa na zaprawie cementowej marki min. M10 z zageszczeniem i sztychowaniem goérnej
kawerny pod $ciang istniejgcg po uprzednim oczyszczeniu spodu lub wykonaé podbicie wg technologii opisanej w
pierwotnym projekcie budowlanym.

Izolacje :
Izolacja pozioma stép i ptyt fundamentowych, — 1 x papa termozgrzewalna.
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Izolacja pionowa oraz pow. stykajgcych sie z gruntem stép, ptyt poziomych $ciany oporowejoraz stupéw —
smarowanie 1x lzobit BR (podktad) + 2x Dysperbit DN (warstwa wierzchnia) (alternatywnie Abizol R+2P lub
Deiterman Superflex 10) .

2.2.3 SCIANY PIONOWE .

Sciany piwnic klatki schodowej gr. 30 cm jako zelbetowe monolitycznie wylewane w postaci pionowej $ciany
fundamentowej oporowej z betonu C25/30 (B30) oraz stali zbrojeniowej 34 GS lub RB400. Beton podktadowy
C8/10 (B10) gr. 10-15 cm. Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

> Sciany noéne

Sciany projektowane nosne parteru i wyzszych kondygnacji zaprojektowane jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie systemowej cieptochronnej (alternatywnie : na zaprawie cementowo-
wapiennej marki min. 10)

Istniejgce $ciany parteru po usunieciu stropu nad parterem miejscami przemurowac i nadbudowa¢ do poziomu
podciggdw nosnych stalowych za pomoca cegly ceramicznej petnej kl. 20 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki min. M10, zachowujgc dylatacje gérng gr. 2-3 cm i wypetnic¢ jg piang montazows.

» Sciany ostonowe wypetniajace

Projektowane sciany wypetniajgce | i Il pietra i wyzszych kondygnacji zaprojektowane jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 450 na zaprawie systemowej cieptochronnej (alternatywnie : na zaprawie cementowo-
wapiennej marki min. 10).

Potfaczenie Scian wypetniajacych ze spadem stropu lub belek konstrukcji szkieletowej mozna wykonac przez
pozostawienie szczeliny gr. 20-25 mm i wypetnienie jej gestg plastyczng zaprawa cememntowg wepchnieta w
spoine lub przez pozostawienie szczeliny gr. okoto 15 mm z wcisnietym paskiem poliuretanowym szerokosci 100
mm i grubosci 15 mm ( w stanie niescisSnietym) i wypetnieniem pozostatej szczeliny pianka poliuretanowsa.

Potaczenie scian wypetniajgcych ze stupami stalowymi zrealizowa¢ dwujako : gdy grubosc¢ $ciany réwna jest
wysokosci srodnika wprowadza sie dylatacje ze styropianu gr. 10 mm miedzy stupem a $ciang oraz gdy grubosc
sciany mniejsza jest od wysokosci Srodnika przyspawuje sie katownik stalowy plecami do Sciany i jak powyzej
wprowadza sie dylatacje ze styropianu gr. 10 mm miedzy stupem a $ciana.

Murowanie $cian wypetniajgcych rozpoczaé od najwyzszej kondygnacji , tak aby po wymurowaniu Sciany nie
nastepowato dodatkowe ugiecie stropu spowodowane ciezarem $ciany spoczywajgcej na kondygnacji powyzej.

Jak najpdziniejsze murowanie i tynkowanie scian — po wymurowaniu $cian wypetniajcych przyrost obcigzen
statych stropu winien by¢ jak najmniejszy. PdZniejsze murowanie zapewnia ugiecie stropu bardziej zblizone do
warunkéw eksploatacji budynku. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno odbywac sie bezposrednio przed
tynkowaniem $cian.

> Sciany oddzielenia miedzylokalowego oraz $ciany dzialowe

Sciany oddzielenia miedzy-lokalowego i éciany dziatowe wykona¢ wg projektu branzy architektonicznej.

2.2.4 SLUPYITRZPIENIE USZTYWNIAJACE.

Stupy nosne w konstrukcji stalowej szkieletowej zaprojektowano jako dwuteowniki bisymetryczne w postaci
dwutewnikéw szerokostopowych HEB 300 i HEB 340 ze stali S355. Szczegdty wg czesci IV projektu oraz rysunkdéw
wykonawczych wykonanych przez odrebng jednostke.
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Stupy nosne i trzpenie klatki schodowe]j na poziomie piwnic, parteru i 1 pietra wykonac z betonu C25/30 (B30) oraz
stali zbrojeniowej 34 GS lub RB400. Szczegdty wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Stupy nosne i trzpenie klatki schodowej na poziomie 2 i 3 pietra wykona¢ z betonu C20/25 (B25) oraz stali
zbrojeniowej 34 GS lub RB400. Szczegdty wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

Stupy nosne i trzpienie 3 pietra wykonac jak w projekcie podstawowym.

Uwagal

Projektowane stupy murowane w piwnicy bud. istniejgcego. Wykonac najpierw podstemplowanie istniejgcego
stropu piwnic po uprzedniej likwidacji stropu parteru. W miejscu projektowanego stupa podkopac sciane w miejscu
projektowanych stép fundamentowych F-1 i F-2, wykona¢ stopy, po zwigzaniu mieszanki betonowej wykonaé
podbicie a w zasadzie podmurowanie w miejscu projektowanego stupa powstatego po pdzniejszym wycieciu i
wyburzeniu $cian. Po zasztychowaniu kawerny miedzy bloczkami betonowymi a istniejgcg Sciang i zwigzaniu
wykonac izolacje fundamentu i czesci podbudowywanej. Na budowie oszacowac stan $cian w miejscu majgcego
powstac stupa. Odcigé pionowymi bruzdami Sciany aby zapewnié witasciwg geometrie stupéw. W przypadku
koniecznym przemurowac tak powstate stupy stosujgc cegte ceramiczng petng kl. 20 MPa oraz zaprawe cementowa
kl. min M10.

2.2.5 PODCIAGI, BELKI I NADPROZA .

Belki i podciggi nosne oraz nadproza piwnic zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako dwuteowniki IPE i HEB ze
stali S235 i S225 (stal ST3SX).

W celu wyburzenia $cian i otworéw piwnic jak w projekcie architektonicznym nalezy najpierw podstemplowad
istniejgcy strop piwnicy, nastepnie wykuc bruzde z jednej strony Sciany, poprzez otwdr w $cianie zewnetrznej
wsung¢ do srodkg pomieszczenia belke i owingé jej stopki siatkg metalowg i osadzi¢ belke w bruzdzie sciany. Wyku¢
gniazdo z drugiej strony $ciany pomieszczenia i osadzi¢ belke na poduszce betonowej z betonu B20 o konsystencji
gestoplastycznej gr. 10 cm. Po zwigzaniu czynnosci powtérzy¢ z drugiej strony sciany. Pustki miedzy belkami
stalowymi i kawerny muru ponad belkg uzupetni¢ betonem lub cegta petng na zaprawie cementowej 1:3. Po
zwiazaniu catosci przewiercic¢ belki i skreci¢ $Srubsztangami fi 12 lub fi 16 co ok. 1,5 m. Po zwiazaniu catosci wyburzy¢
$ciane pod nadprozem. Uzupetni¢ przestrzen miedzy belkami i otynkowac.

Uwagal
Podciagi stalowe nosne pod stropem piwnic wykonywac¢ po uprzednim wykonaniu fundamentéw stopowych F-1,

F-2 i wykonaniu podbicia Sciany we wtascicwym miejscu o wtasciwej geometrii pod majgce powstac na nich stupy.
Belki i podciggi nosne w konstrukcji stalowe] szkieletowej zaprojektowano jako dwuteowniki bisymetryczne w
postaci dwutewnikéw szerokostopowych HEA, HEB i HEM ze stali S355. Szczegdty wg czesci IV projektu oraz

rysunkow wykonawczych wykonanych przez odrebng jednostke.

Belki nosne w czesci klatki schodowej.
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Belki no$ne klatki schodowej wykona¢ z betonu C20/25 (B25) oraz stali zbrojeniowej 34 GS lub RB400. Szczegdty wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Belki no$ne i podciagi lll pietra.

Belki nosne wkona¢ jako zelbetowe wg projektu budowlanego pierwotnego.

Nadproza w $cianach ostonowych i miedzylokalowych zaprojektowano w postaci belek prefabrykowanych L-19 typ
(N). Pozostate nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg
34 GS lub RB400. Szczegdty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.2.6 WIENCE.

Zaprojektowano jako zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C20/25 (B25) stal zbrojeniowa kl. A-11l (34GS lub
Rb400). Lokalizacja i szczegdty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.2.7 STROPY.

Zaprojektowano prefabrykowane sprezone stropy kanatowe typu HC200/4/60 z betonu klasy C50/60 o odpornosci
ogniowej R60. Szerokosci i rozstaw ptyt kanatowych wg rysunkdéw konsttrukcyjnych. Montaz wg wytycznych
producenta. Oparcie ptyt konatowych na belkach staowych wg rysunku konstrukcyjnego. Niemodularne pola i
odcinki stropu wykona¢ jako ptyty monolitycznie wylewane zelbetowe z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej
kl. A-1ll (34GS lub Rb400). Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

2.2.8 ScHoDY.

Na kazdej kondygnacji schody zaprojektowane jako dwubiegowe jednokierunkowe ze spocznikiem oraz podestach
o konstrukcji ptytowej zelbetowej wylewanej monolitycznie. Grubos¢ ptyty biegowej i spocznikdw 15 cm. Plyty
wsparte na wspornikach zelbetowych 24x45 cm zakotwionych w stupach nosnych. Schody i wsporniki
zaprojektowano z betonu C20/25 oraz stali zbrojeniowej 34GS lub Rb400. Szczegdty wg rysunkow konstrukcyjnych.

2.2.9 DACH.

Dach wykona¢ wg projektu budowlanego pierwotnego jako jednospadowy o kacie nachylenia 8 stopni w postaci
wigzaréw drewnianych kratownicowych oraz nad klatkg schodowa w czesci krokwiowy. Elelmenty drewniane
konstrukcyjne z drewna klasy C27. Wszelkie elemenrty zabezpieczy¢ przed korozjg bilogiczng, przeciwwilgociowy i
przeciogniowo preparatem ,Fobos M-2" lub innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budowlInictwie.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
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2.3 OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA

Do analizy konstrukcji | obliczen statycznych uzyto nastepujacego oprogramowania:

Ref. No Name Licence number

Autodesk Building Design Suite
[SOFT-01] Ultimate 2015 -Robot® - Autodesk’s® Certificate #110000145794
Structural analysis 2015

2.3.1 OPROGRAMOWANIE KONSTRUKCYJNE

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2015

OPIS OPROGRAMOWANIA

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 is graphical software based on FEM (Finite Element Method)
for complex design and analysis of structural elements. Software allows to create, analyse and verify various types
of structural systems, based on international codes.

KONWENCJA ZNAKOWANIA

The following define the sign convention applied to forces for planar finite elements and bars elements:

Sign convention fer displacements and rotation
Local £

A
W or s

XX

Local coordinate
Sigm cosvenbon for forces system of the bar

Lecal Z

.
Yy
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2.4  OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny rozbodowy, nadbudowy, przebudowy kamienicy
w Oswiecimu przy ulicy Plac Stoneczny 4.
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CZESC I11: ZALOZENIA DO ANALIZY I PROCEDURY

1. MODEL OBLICZENIOWY KONSTRUKC]JI STALOWE]

1.1 OPIS MODELU OBLICZENIOWEGO

FIGURE 1: MODEL 3D KONSTRUKCJI BUDYNKU (ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS)

Model obliczeniowy konstrukcji stalowej zostat wykonany w porogramie Robot Structural Analysis. Konstrukcje
stalowg budynku stanowg stalowe ramy o weztach sztywnych. Stupy oparte sg na belkach oczepowych pali, ktére z
kolei potgczone sg belkami spinajgcymi. Zatozono potgczone sg sztywne wszystkich elementow.

1.2  OBCIAZENIA DLA KONSTRUKCJI STALOWE] NIEZALEZNE]

CIEZAR WEASNY
Ciezar wtasny konstrukcji stalowej i elementow zelbetowych wygenerowany automatycznie przez
oprogramowanie. Ciezar wiasny ptyt kanatowych HC + spoinowanie przyjeto na podstawie katalogu wyrobow
prefabrykowanych firmy Pekabex.
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RYSUNEK 2: PRZYPADEK OBCIAZENIOWY —PLYTY KANAtOWE HC + SPOINOWANIE
WYKONCZENIA
pZ=-1.67
| =.1.67
R g
pZ=-1.67

kPa

Cases: 3 (WYK)

RYSUNEK 3: PRZYPADEK OBCIAZENIOWY —WYKONCZENIA PODtOG

Sciany

Zatozono:

-Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych na |, Ili lll pietrze 1,33 kN/m?

-Obcigzenia liniowe od $cian ostonowych z gazobetonu 3,08 kN/m

-Obcigzenia liniowe od $cian miedzymieszkaniowych w systemie ,Multigips” 4,57 kN/m
-Obcigzenia liniowe od balustrady murowanej 0,59 kN/m
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OBCIAZENIA EKSPLOATACYJNE
Zatozono:

-Obciagzenie eksploatacyjne dla czeéci mieszkalnej 1,5 kN/m?
-Obcigzenie eksploatacyjne na tarasach 2,0 kN/m?
-Obciagzenie eksploatacyjne na balkonach 5,0 kN/m?
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RYSUNEK 9: PRZYPADEK OBCIAZENIOWY — OBCIAZENIE EKSPLOATACYINE PIETRO III
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OTBS Sp. z o.0.
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16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLbWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat

A.KIEC

' Projektowat |

H.SIKORA

Sprawdzit:

M. PREDKI Data: @ 10.2016 Strona

190f242

OBCIAZENIA 1 ODDZIALYWANIA Z DACHU

Obcigzenia z dachu (state, Snieg, wiatr) zatozono jako roztozone liniowo reakcje z podpdr wigzaréw dachowych,

z projektu podstawowego.
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RYSUNEK 10: PRZYPADEK OBCIAZENIOWY — OBCIAZENIE Z DACHU
ODZIALYWANIE WIATRU
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Simuiation Wind Simulation X+ 22 m/s

RYSUNEK 11: WIND PRESSURE X+
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kPa

KN/m
Casas: 7 (Wind Simulation X+ 22 m/s)
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=
025
-020
. s
' 010
0.05
000
D05
010
=T 015
. o
- 0.25
. 030

Simutation Wind Simulation X- 22 mis

kN/m

— kPa
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Casas: 8 (Wind Simulation X- 22 m/s)

RYSUNEK 12: WIND PRESSURE X-
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Casas: 8 (Wind Simulation Y+ 22 m/is)

RYSUNEK 13: WIND PRESSURE Y+
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1.3 KOMBINACJE OBCIAZEN
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kPa
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Cases 10 (Wind Simulavon Y- 22 m/is)

RYSUNEK 14: WIND PRESSURE Y-

Konstrukcje stalowg zaprojektowano i sprawdzono metodg wspotczynnikdw czesciowych. Wspdtczynniki

czesciowe i kombinacje obcigzeniowe SGN i SGU przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1990.

TABLE 1: KOMBINACJE OBCIAZEN

Kombinacja | Sktadowa Definicja
SGN 1 1*1.35+5*1.50 + 3*¥1.35 + 4*¥1.35 + 2*1.35 + 6*1.35
SGN 2 1*1.35+5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*0.90
SGN 3 1*1.35+5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*0.90
SGN 4 1*1.35+5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*0.90
SGN 5 1*1.35+5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90
SGN 6 1*1.35+3*1.35 + 4*¥1.35 + 2*1.35 + 6*1.35
SGN 7 1*1.35+5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00
SGN 8 1*1.35+5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 7*0.90
SGN 9 1*1.35+5*1.50 + 3*%1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 8%0.90
SGN 10 1*1.35+5*1.50 + 3*¥1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*0.90
SGN 11 1*1.35+5*1.50 + 3*¥1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 10*0.90
SGN 12 1*1.35+3*1.35 + 4*¥1.35 + 2*1.35 + 6*1.00
SGN 13 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35
SGN 14 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*0.90
SGN 15 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*0.90
SGN 16 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 9*0.90
SGN 17 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 10*0.90
SGN 18 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35
SGN 19 1*1.00 + 5%1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGN 20 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*0.90
SGN 21 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*0.90
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SGN 22 1*1.00 +5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.90
SGN 23 1*1.00 + 5*1.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.90
SGN 24 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGN 25 1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*1.50
SGN 26 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
SGN 27 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*1.50
SGN 28 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*1.50
SGN 29 1*1.35+3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*1.50
SGN 30 1*1.35+3%1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
SGN 31 1*1.35+3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*¥1.50
SGN 32 1*1.35+3*1.35 +4*%1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*1.50
SGN 33 1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 7*1.50
SGN 34 1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 8*1.50
SGN 35 1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*1.50
SGN 36 1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 10*1.50
SGN 37 1*1.35 +3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 7*1.50
SGN 38 1*1.35+3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 8*1.50
SGN 39 1*1.35+3*%1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*1.50
SGN 40 1*1.35 +3*1.35 +4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 10*1.50
SGN 41 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
SGN 42 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
SGN 43 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 9*1.50
SGN 44 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 10*1.50
SGN 45 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
SGN 46 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
SGN 47 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 9*1.50
SGN 48 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 10*1.50
SGN 49 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
SGN 50 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
SGN 51 1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*1.50
SGN 52 1*1.00 +5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
SGN 53 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
SGN 54 1*1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
SGN 55 1*1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*1.50
SGN 56 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
SGU:CHR 1 1*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:CHR 2 1*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*0.60
SGU:CHR 3 1*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*0.60
SGU:CHR 4 1*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.60
SGU:CHR 5 1*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.60
SGU:CHR 6 1*1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:CHR 7 1*1.00 +5*0.70 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.00
SGU:CHR 8 1*1.00 +5*0.70 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00
SGU:CHR 9 1*1.00 +5*0.70 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*1.00
SGU:CHR 10 1*1.00 +5*0.70 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.00
SGU:CHR 11 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.00
SGU:CHR 12 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00
SGU:CHR 13 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*1.00
SGU:CHR 14 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.00
SGU:FRE 15 1*1.00 + 5*0.50 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:FRE 16 1*1.00 + 3*1.00 +4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:FRE 17 1*1.00 + 5*%0.30 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*0.20
SGU:FRE 18 1*1.00 +5*0.30 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*0.20
SGU:FRE 19 1*1.00 +5*0.30 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.20
SGU:FRE 20 1*1.00 +5*0.30 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.20
SGU:FRE 21 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*0.20
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SGU:FRE 22 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*0.20
SGU:FRE 23 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.20
SGU:FRE 24 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.20
SGU:QPR 25 1*1.00 + 5%0.30 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
SGU:QPR 26 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

TABLE 2: PRZYPADKI OBCIAZENIOWE

Przypadek Nazwa przypadku
1 Ciezar wtasny
2 Ptyty kanatowe HC
3 Wykonczenie podtdg
4 Sciany
5 Obcigzenie eksploatacyjne
6 Obcigzenia z dachu
7 Symulacja wiatru X+ 22 m/s
8 Symulacja wiatru Y+ 22 m/s
9 Symulacja wiatru X- 22 m/s
10 Symulacja wiatru Y- 22 m/s
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1.4 OBCIAZENIA DLA STROPOW
1.4.1 STROP NAD II-IM PIETREM.
Obcigzenia na ptyte stropowa
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 1.50 [kN/m2 ] 1.00 1.50 1.50 2.25
technologicz.
- funkcja
mieszkalna
2 Wartswa 0.32 [kN/m2 ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m: ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m3 ] 0.05 0.02 1.35 0.03
gr. 5 vm
5 Tynk cem.- 19.00 [kKN/m:? ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
6 Masa pityty 3.27 [kN/mz ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
gs =6.45 1.38 g =8.93
[kN/m] [kN/m]
Ciezar 1 m2 $cianki dziatowej gr. 8 cm
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Silikat 18.00 [kN/m2 ] 0.08 1.44 1.00 1.44
gr. 8 cm
2 | Tynk gipsowy 12.00 [KN/m? ] 0.03 0.36 1.00 0.36
gr. 3 cm
g, =1.80 1.00 g% =1.80
[kN/m] [kN/m]
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 1.25 [kN/m2 ] 1.00 1.25 1.50 1.88
zastepocze
od $cianek
dziatowych
gs =1.25 1.50 gd; =1.88
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.06 G+ =1.33 1.50 Gi;=1.99
sumy [kN] [kN]
Catkowite obcigzenie stropu
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| opc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 6.45 [kN/m> ] 1.00 6.45 1.38 8.93
od stropu
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2 Obciazenie 1.33 [kN/m ] 1.00 1.33 1.50 2.00
zast. od
Scianek
dziatowych
g =7.78 1.40] g« =10.92
[kN/m] [kN/m]
1.4.2 STROP NAD II-IM PIETREM - TARASY.
Obciazenia na ptyte stropowaq - taras
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| gpc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie 2.00 [kN/m? ] 1.00 2.00 1.50 3.00
technologicz.
- funkcja
taras
2 Wartswa 0.32 [kKN/m2 ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m> ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kKN/m:? ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m: ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
6 Masa plyty 3.27 [kN/m? ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
g4 =7.02 1.39 g4 =9.77
[kN/m] [kN/m]
Catkowite obcigzenie zewn. na strop — taras
nr Rodzaj Wartosc Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| opc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 7.02 [kN/m? ] 1.00 7.02 1.39 9.77
od stropu
2 Minus masa| -3.27 [kN/m? ] 1.00 -3.27 1.35 -4.41
wtasna piytyj
stropowej
g =3.75 1.43[ g =5.34
[kN/m] [kN/m]
1.4.3 STROP NAD II-IM PIETREM - BALKONY
Obciazenia na ptyte stropowgq - balkon
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 5.00 [kN/m2 ] 1.00 5.00 1.50 7.50
technologicz.
- funkcja
taras

Prawa autorskie zastrzezone

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 260f242

2 Wartswa 0.32 [kN/m? ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m® ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m® ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m® ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. Jgr.
1.5 cm
6 Masa pityty 3.27 [kN/m2 ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
gt =10.02 1.42 ge, =14.27
[kN/m] [kN/m]

1.4.4 STROP NAD I-YM PIETREM.

Obcigzenia na ptyte stropowa

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 1.50 [kKN/m2 ] 1.00 1.50 1.50 2.25
technologicz.
- funkcja
mieszkalna
2 Wartswa 0.32 [kKN/m2 ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa

gr. 5 cm

4 Styropian 0.45 [kN/m? ] 0.05 0.02 1.35 0.03
gr. 5 vm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m® ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
6 Masa piyty 3.27 [kN/m2 ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
gs =6.45 1.38 g =8.93
[kN/m] [kN/m]

Ciezar 1 m2 Scianki dziatowej gr. 8 cm

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Silikat 18.00 [kN/m? ] 0.08 1.44 1.00 1.44
gr. 8 cm
2 Tynk 12.00 [kN/mz ] 0.03 0.36 1.00 0.36
gipsowy
gr. 3 cm
gk =1.80 1.00 gd, =1.80
[kN/m] [kN/m]
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Obciazenie zastepcze od $cianek dziatowych
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie 1.25 [kN/m? ] 1.00 1.25 1.50 1.88
zastepocze
od $cianek
dziatowych
g =1.25 1.50 g% =1.88
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.06 Gk =1.33 1.50 G4 =1.99
sumy [kN] [kN]
Catkowite obcigzenie stropu
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 6.45 [kN/mz ] 1.00 6.45 1.38 8.93
od stropu
2 Obciazenie 1.33 [kN/m? ] 1.00 1.33 1.50 2.00
zast. od
$cianek
dziatowych
gx =7.78 1.40 g4 =10.92
[kN/m] [kN/m]
Catkowite obcigzenie zewn. na strop
Minus masa
wlasna
piyty
stropowej -3.27 [kN/m? ] 1.00 -3.27 1.35 -4.41
g =4.51 1.44 g4 =6.51
[kN/m] [kN/m]
1.4.5 STTIOI’NAI)I-YBdIﬂETTlEBd-'rAILASY.
Obcigzenia na plyte stropowa — taras
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 2.00 [kN/m2 ] 1.00 2.00 1.50 3.00
technologicz.
- funkcja
taras
2 Wartswa 0.32 [kN/m2 ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m® ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m:? ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m® ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr. 1.5
cm
6 Masa pityty 3.27 [kN/m2 ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
ga =7.02 1.39 gy =9.77
[kN/m] [kN/m]
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Catkowite obcigzenie zewn. na strop - taras
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| opc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 7.02 [kN/m? ] 1.00 7.02 1.39 9.77
Obciazenie
od stropu
2 Minus masa -3.27 [kN/m2 ] 1.00 -3.27 1.35 -4.41
wlasna piytyj
stropowej
gk, =3.75 1.43 g, =5.36
[kN/m] [kN/m]
1.4.6 STROP NAD I-YM PIETREM - BALKONY.
Obcigzenia na ptyte stropowg3 - balkon
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspédt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 5.00 [kKN/m2 ] 1.00 5.00 1.50 7.50
technologicz.
- funkcja
taras
2 Wartswa 0.32 [kN/mz ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m: ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m:? ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
6 Masa piyty 3.27 [kN/m? ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
g+ =10.02 1.42 g4 =14.27
[kN/m] [kN/m]
1.4.7 STROP NAD PARTEREM.
Obciazenia na ptyte stropowa
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 1.50 [kN/m2 ] 1.00 1.50 1.50 2.25
technologicz.
- funkcja
mieszkalna
2 Wartswa 0.32 [kN/m2 ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa|
3 Wylewka 21.00 [kN/m® ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m® ] 0.05 0.02 1.35 0.03
gr. 5 vm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m® ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural  Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: A 10.2016 Strona: 290f242
6 Masa piyty 3.27 [kN/me ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
g+ =6.45 1.38 g =8.93
[kN/m] [kN/m]
Ciezar 1 m2 scianki dziatowej gr. 8 cm
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Silikat 18.00 [kN/mz ] 0.08 1.44 1.00 1.44
gr. 8 cm
2 Tynk 12.00 [kN/m2 ] 0.03 0.36 1.00 0.36
gipsowy
gr. 3 cm
g, =1.80 1.00 g%, =1.80
[kN/m] [kN/m]
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych
nr Rodzaj Wartosé Jednostka| Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 1.25 [kN/m2 ] 1.00 1.25 1.50 1.88
zastepocze
od Scianek
dziatowych
gx =1.25 1.50 g4 =1.88
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.06 Gk =1.33 1.50 Gd;=1.99
sumy [kN] [kN]
Catkowite obcigzenie stropu
nr Rodzaj Wartosc Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 6.45 [kN/m? ] 1.00 6.45 1.38 8.93
od stropu
2 Obciazenie 1.33 [kN/m2 ] 1.00 1.33 1.50 2.00
zast. od
$cianek
dziatowych
gx =7.78 1.40 gd; =10.92
[kN/m] [kN/m]
1.4.8 STROP NAD PARTEREM - TARASY.
Obcigzenia na ptyte stropowg - taras
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 2.00 [kN/m? ] 1.00 2.00 1.50 3.00
technologicz.
- funkcja
taras
2 Wartswa 0.32 [kN/m? ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m? ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
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4 Styropian 0.45 [kN/m: ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m: ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
6 Masa piyty 3.27 [kN/m2 ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
g =7.02 1.39 g4 =9.77
[kN/m] [kN/m]

Catkowite obcigzenie zewn. na strop - taras

nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| opc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 7.02 [kN/m2 ] 1.00 7.02 1.39 9.77
Obciazenie
od stropu
2 Minus masa -3.27 [kN/m? ] 1.00 -3.27 1.35 -4.41
wlasna piyty]
stropowe]
g+ =3.75 1.43 g, =5.36
[kN/m] [kN/m]

1.4.9 STROP NAD PARTEREM - BALKONY.

Obcigzenia na ptyte stropowg3 - balkon

nr Rodzaj Wartosc Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 5.00 [kN/m2 ] 1.00 5.00 1.50 7.50
technologicz.
- funkcja
taras
2 Wartswa 0.32 [kN/m? ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
3 Wylewka 21.00 [kN/m ] 0.05 1.05 1.35 1.42
cementowa
gr. 5 cm
4 Styropian 0.45 [kN/m ] 0.20 0.09 1.35 0.12
gr. 20 cm
5 Tynk cem.- 19.00 [kN/m ] 0.01 0.28 1.35 0.38
wap. Jgr.
1.5 cm
6 Masa ptyty 3.27 [kN/m2 ] 1.00 3.27 1.35 4.41
HC 200
g =10.02 1.42 g =14.27
[kN/m] [kN/m]

1.4.10 STROP NAD PIWNICA.
Obcigzenia na plyte stropowa

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m? ] 1.00 2.00 1.50 3.00
technologicz.
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2 W. 0.32 [kN/m? ] 1.00 0.32 1.35 0.43
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 1.00 1.20 1.35 1.62
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m? ] 1.00 0.04 1.35 0.06
gr. sr. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [kN/m? ] 1.00 0.09 1.35 0.12
pach weinag
mineralna
6 Cegta petna 2.34 [kN/m? ] 1.00 2.34 1.35 3.16
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m? ] 1.00 0.28 1.35 0.38
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 1.00 1.64 1.35 2.21
zastepcze od
$cianek
dziatowych
gk, =7.92 1.39 g% =10.99
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gk, =7.92 1.39 G% =10.99
sumy [kN] [kN]
1.5 OBCIAZENIA DLA PODCIAGOW (NADPROZY) PIWNIC.
1.5.1 PobciAGD1.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m? ] 3.65 7.30 1.50 10.95
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m? ] 3.65 1.17 1.35 1.58
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m> ] 3.65 4.38 1.35 5.91
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m2 ] 3.65 0.16 1.35 0.22
gr. sr. 10
cm
5 Wypelnienie 0.09 [kN/m> ] 3.65 0.33 1.35 0.44
pach weing
mineralna
6 Cegla peina 2.34 [kN/m> ] 3.65 8.54 1.35 11.53
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m> ] 3.65 1.04 1.35 1.40
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m> ] 3.65 5.99 1.35 8.08
zastepcze od
$cianek
dziatowych
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gk =28.91 1.39 gi =40.12
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gr =14.45 1.39 Gy =20.06
1.5.2 PobciAG D2.
nr Rodzaj Wartose Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m2 ] 3.65 7.30 1.50 10.95
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m? ] 3.65 1.17 1.35 1.58
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 3.65 4.38 1.35 5.91
cementowa na
siatce
metalowe]j -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m? ] 3.65 0.16 1.35 0.22
gr. $r. 10
cm
5 Wypelnienie 0.09 [kN/m? ] 3.65 0.33 1.35 0.44
pach weing
mineralnag
6 Cegta peina 2.34 [kN/m? ] 3.65 8.54 1.35 11.53
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/mz ] 3.65 1.04 1.35 1.40
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 3.65 5.99 1.35 8.08
zastepcze od
$cianek
dziatowych
g =28.91 1.39 gd, =40.12
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gr, =14.45 1.39 G, =20.06
sumy [kN] [kN]
1.5.3 PobciAG D3.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m? ] 1.20 2.40 1.50 3.60
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m? ] 1.20 0.38 1.35 0.52
wykonczeniowa|
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 1.20 1.44 1.35 1.94
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m2 ] 1.20 0.05 1.35 0.07
gr. sr. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [kN/m2 ] 1.20 0.11 1.35 0.15
pach weinag
mineralna
6 Cegta peina 2.34 [kN/m? ] 1.20 2.81 1.35 3.79
gr. 13 cm
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7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m? ] 1.20 0.34 1.35 0.46
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 1.20 1.97 1.35 2.66
zastepcze od
$cianek
dziatowych
gxs =9.50 1.39 gi; =13.19
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.70 Gx; =6.65 1.39 Gi;=9.23
sumy [kN] [kN]
1.5.4 PobpciacD5,D6 -Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m ] 1.77 3.54 1.50 5.31
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m ] 1.77 0.57 1.35 0.76
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m2 ] 1.77 2.12 1.35 2.87
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m2 ] 1.77 0.08 1.35 0.11
gr. sr. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [kN/m2 ] 1.77 0.16 1.35 0.22
pach weinag
mineralna
6 Cegla peina 2.34 [kN/m? ] 1.77 4.14 1.35 5.59
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m2 ] 1.77 0.50 1.35 0.68
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 1.77 2.90 1.35 3.92
zastepcze od
$cianek
dziatowych
g =14.02 1.39 g, =19.46
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 G =7.01 1.39 G4 =9.73
sumy [kN] [kN]
1.5.5 PobpciacD5,D6-Q2.
nr Rodzaj Wartose Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 silikat 1.44 [kN/m> ] 3.48 5.01 1.35 6.77
gr. 8 cm
2 tynk 2x 1.5 0.24 [kN/m> ] 3.48 0.84 1.35 1.13
cm
gk =5.85 1.35 gds =7.89
[kN/m] [kN/m]
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mnoznik Gx =5.85 1.35 Gd; =7.89
1.00
sumy [kN] [kN]
1.5.6 PobpciaG D7 - Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| gpc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m ] 1.77 3.54 1.50 5.31
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/mz ] 1.77 0.57 1.35 0.76
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m2 ] 1.77 2.12 1.35 2.87
cementowa na|
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/mz ] 1.77 0.08 1.35 0.11
gr. $r. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [KN/m2 ] 1.77 0.16 1.35 0.22
pach welna|
mineralna
6 Cegla pelng 2.34 [kN/m? ] 1.77 4.14 1.35 5.59
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m? ] 1.77 0.50 1.35 0.68
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 1.77 2.90 1.35 3.92
zastepcze od
$cianek
dziatowych
gr =14.02 1.39 gi=19.46
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gx =7.01 1.39 G =9.73
sumy [kN] [kN]
1.5.7 PobcIAGD7 -Q-2.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 silikat 1.44 [kN/m? ] 3.48 5.01 1.35 6.77
gr. 8 cm
2 tynk 2x 1.5 0.24 [kN/m2 ] 3.48 0.84 1.35 1.13
cm
gk =5.85 1.35 gi; =7.89
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gk =2.92 1.35 G¢;, =3.95
sumy [kN] [kN]
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1.5.8 PobpciAG D8 - Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m? ] 1.70 3.40 1.50 5.10
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m2 ] 1.70 0.54 1.35 0.73
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 1.70 2.04 1.35 2.75
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m2 ] 1.70 0.08 1.35 0.10
gr. $r. 10
cm
5 Wypelnienie 0.09 [kN/m2 ] 1.70 0.15 1.35 0.21
pach weing
mineralnag
6 Cegta pelna 2.34 [kKN/m2 ] 1.70 3.98 1.35 5.37
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m2 ] 1.70 0.48 1.35 0.65
wap. dr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m ] 1.70 2.79 1.35 3.76
zastepcze od
$cianek
dziatowych
gk =13.46 1.39 gis =18.69
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gk =6.73 1.39 Gig =9.34
sumy [kN] [kN]
1.5.9 PobpcIAGD8 - Q-2.
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdl.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| gpc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 silikat 1.44 [kN/m? ] 3.48 5.01 1.35 6.77
gr. 8 cm
2 tynk 2x 1.5 0.24 [kN/mz ] 3.48 0.84 1.35 1.13
cm
gks =5.85 1.35 g9, =7.89
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gk =2.92 1.35 Gd =3.95
sumy [kN] [kN]
1.5.10 Popciac D9 - Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspdt.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| gpc, Obciazenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m> ] 1.63 3.26 1.50 4.89
technologicz.
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2 W. 0.32 [kN/m? ] 1.63 0.52 1.35 0.70
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 1.63 1.96 1.35 2.64
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/m? ] 1.63 0.07 1.35 0.10
gr. $Sr. 10
cm
5 Wypelnienie 0.09 [kN/m? ] 1.63 0.15 1.35 0.20
pach weinag|
mineralng
6 Cegta pelna 2.34 [kN/m2 ] 1.63 3.81 1.35 5.15
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/m? ] 1.63 0.46 1.35 0.63
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 1.64 [kN/m? ] 1.63 2.67 1.35 3.61
zastepcze od
$cianek
dziatowych
g 0=12.91 1.39 gy 0=17.92
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gr 0=6.45 1.39 Gi 0=8.96
sumy [kN] [kN]
1.5.11 PobcIAG D9 - Q-2.
nr Rodzaj Wartosé Mnoznik wspbi.
obciazenia Jednostkal [m] obciazenie| ope, Obciagzenie
charakter. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 silikat 1.44 [kN/m? ] 3.48 5.01 1.35 6.77
gr. 8 cm
2 tynk 2x 1.5 0.24 [kN/m? ] 3.48 0.84 1.35 1.13
cm
gk 1=5.85 1.35 g 1=7.89
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 G 1=2.92 1.35 Gs; 1=3.95
sumy [kN] [kN]
1.5.12 PopciAaGc D10 - Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m? ] 0.53 1.06 1.50 1.59
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m ] 0.53 0.17 1.35 0.23
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m ] 0.53 0.64 1.35 0.86
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
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4 Styropian 0.04 [kN/m ] 0.53 0.02 1.35 0.03
gr. sr. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [kN/m ] 0.53 0.05 1.35 0.06
pach weinag
mineralna
6 Cegta peina 2.34 [kN/m? ] 0.53 1.24 1.35 1.67
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [kN/mz ] 0.53 0.15 1.35 0.20
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 0.75 [kN/m? ] 0.53 0.40 1.50 0.60
zastepcze od
$cianek
dziatowych
g 4=3.73 1.41 g4 4=5.25
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 G+ 4=1.86 1.41 G4 4=2.62
sumy [kN] [kN]

1.5.13 PopciaG D10-Q-2.

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Styropian 0.06 [kN/m? ] 0.43 0.03 1.35 0.04
gr. $r. 14
cm
2 Cegta peina 10.80 [kN/m2 ] 0.43 4.64 1.35 6.27
gr. 60 cm
3 Tynk 0.28 [kN/m? ] 0.43 0.12 1.35 0.17
cem.-wap.
gr. 1.5 cm
gx 5=4.79 1.35 g4 5=6.47
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gr 5=2.40 1.35 Ge, 5=3.24
sumy [kN] [kN]
1.5.14 Popciac D10 - Q-3.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obe. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 4.00 [kN/m2 ] 0.76 3.04 1.50 4.56
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m? ] 0.76 0.24 1.35 0.33
wykonczeniowa]
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 0.76 0.91 1.35 1.23
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Piyta 4.00 [kN/m? ] 0.76 3.04 1.35 4.10
zelbetowa
gr. 16 cm
5 Tynk cem.- 0.28 [kN/m? ] 0.76 0.22 1.35 0.29
wap. gr.
1.5 cm
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gk 6=7.45 1.41 g4 6=10.52
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 0.50 Gy 6=3.73 1.41 G 6=5.26
sumy [kN] [kN]
1.5.15 Popciac D11 - Q-1.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. 2.00 [kN/m ] 2.55 5.10 1.50 7.65
technologicz.
2 W. 0.32 [kN/m2 ] 2.55 0.82 1.35 1.10
wykonczeniowa
- gres na
kleju
3 Szlichta 1.20 [kN/m? ] 2.55 3.06 1.35 4.13
cementowa na
siatce
metalowej -
5 cm
4 Styropian 0.04 [kN/mz ] 2.55 0.11 1.35 0.15
gr. sr. 10
cm
5 Wypeinienie 0.09 [kN/mz ] 2.55 0.23 1.35 0.31
pach weinag
mineralng
6 Cegta peina 2.34 [kN/m? ] 2.55 5.97 1.35 8.06
gr. 13 cm
7 Tynk cem.- 0.28 [KN/m2 ] 2.55 0.73 1.35 0.98
wap. gr.
1.5 cm
8 Obc. 0.75 [kN/m? ] 2.55 1.91 1.50 2.87
zastepcze od
Scianek
dziatowych
gt 7=17.93 1.41 g4 7=25.25
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gk 7=17.93 1.41 Ge, 7=25.25
sumy [kN] [kN]
1.5.16 PopciAG D11 - Q-2.
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Styropian 0.06 [kN/m? ] 0.89 0.06 1.35 0.08
gr. sr. 14
cm
2 Cegta peina 10.80 [kN/m? ] 0.89 9.61 1.35 12.98
gr. 60 cm
3 Tynk 0.28 [kN/m? ] 0.89 0.25 1.35 0.34
cem.-wap.
gr. 1.5 cm
gr 8=9.92 1.35 g4 8=13.39
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gy 8=9.92 1.35 G4 8=13.39
sumy [kN] [kN]
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CZESC 111 PROJEKT POSADOWIENIA BUDYNKU

1. MIKROPALE

1.1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia nadbudowywanej czesci budynku ustugowo mieszkaniowego
na mikropalach. W projekcie przewidziano zastosowanie mikropali iniekcyjnych wierconych swidrem slimakowym
o $rednicy 200mm. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Rozmieszczenie mikropali w planie;

e  Woytyczne dotyczace sposobu wiercenia i iniekcji;

o  Woykaz ilosci i rodzaju zbrojenia mikropali;

e Podanie rzednych wykonania zbrojenia mikropali;

e Podanie rzednych rozkucia gtowic mikropali;

e Tolerancje wykonawcze;

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w maju 2016 przez Biuro Geologiczne GeoMix, Jarostaw
Garecki, bedaca czescig projektu budowlanego pierwotnego.

[2]  Arbeitskreis AK 2.1 “Pfahle” der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V. Empfehlungen des
Arbeitskreises “Pfahle”. Ernst&Sohn, Berlin 2007.

[3] DIN 1054:2003-01. Baugrund. Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. Deutsches Institut fir Normung,
Januar 2003

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli.

[5] PN-B-03264 grudzien 2002. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[6] PN-EN 14199 sierpien 2005 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Mikropale.

[71 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane — Nos$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

[8] PN-EN 1997-1 pazdziernik 2005 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

1.3 OKRESLENIA I DEFINICJE
Okreslenia i definicje zawarte w niniejszym opracowaniu zgodne s3 z [6].

1.4 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuje ok. 5.0m warstwa twardoplastycznych gruntdéw spoistych
wyksztatconych jako pyty. Ponizej pytéw twardoplastycznych znajdujg sie pyty plastyczne do konca
przeprowadzonych wiercen geotechnicznych. Badania przeprowadzono do gtebokosci 6 m ponizej poziomu terenu.

1.5  WARTOSCI PRZYJETE DO BLICZEN
Obcigzenia przyjeto zgodnie z obliczeniami wykonanymi w programie Robot Structural wykonanych na modelu
ktéry uwzgledniat nieskoriczong sztywnos$é podpédr. Jest to konserwatywne podejscie i pozwala na przyjecie
bezpiecznych obcigzen mikropali. Stupy na oczepie bedg osadzone z mimosrodem 20 cm wzgledem mikropali i w
zwigzku z tym mikropale bedg obcigzone dodatkowym momentem zginajgcym.

FX
Node/Case (kN) FY (kN) FZ (kN) Definition
1/ULS/33 3.14>> -0.32 340 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4¥1.35 + 2%¥1.35 + 6%1.00 + 7%1.50
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: @ M. PREDKI | Data: @ 10.2016 Strona: 400f242

1/ULS/48 0.14<< -8.74 213.2 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 10*1.50
1/ULS/46 1.36 5.49>> 250.46 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
1/ULS/36 0.77 -9.54<< 327.36

10%1.50
1/ULS/3 1.99 2.09 375.28>> 1*1.35 + 5%1.50 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 8%0.90
1/ULS/56 0.16 -8.79 211.39<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
2/ULS/33 2.97>> 2.4 340.03 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4¥1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.00 + 7%1.50
2/ULS/48 0.10<< -9.31 213.22 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 10*1.50
2/ULS/46 1.31 4.90>> 250.47 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8%1.50

- 1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
2/ULS/36 0.69 327.39
10.57<< 10*1.50

2/ULS/3 1.89 0.89 375.32>> 1*1.35 +5%1.50 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 8*0.90
2/ULS/56 0.11 -9.38 211.41<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6%1.00 + 10*1.50
3/ULS/25 2.85>> 1.81 566.05 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 7%1.50
3/ULS/55 0.04<< 1.91 358.12 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9%1.50
3/ULS/30 1.54 7.97>> 460.89 1*1.35 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 8%1.50

1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
3/ULS/52 0.5 -6.61<< 471.89

10%1.50

1*1.35 + 5*1,50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
3/ULS/5 1.31 -3.08 633.10>>

10*0.90
3/ULS/54 1.19 7.52 337.54<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
4/ULS/25 3.00>> 3.59 566.02 1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 7%1.50
4/ULS/55 0.03<< 1.83 358.1 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9%1.50
4/ULS/26 1.91 8.68>> 564.22 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2¥1.35 + 6*1.35 + 8%1.50
4/ULS/56 0.23 -6.05<< 368.51 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6%1.00 + 10*1.50

1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
4/ULs/5 1.39 -2.05 633.07>>

10%0.90
4/ULS/54 1.22 7.9 337.52<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
5/ULS/53 0.40>> 0.2 262.84 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
5/ULS/27 _197« -1.87 380.11 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6%1.35 + 9%1.50
5/ULS/46 -0.82 4.75>> 277.54 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8%1.50

1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
5/ULS/36 -1.84 -7.80<< 350.85

10*1.50
5/ULS/3 -1.18 1.65 405.55>> 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 8*0.90
5/ULS/56 -1.5 -7.11 232.26<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
6/ULS/53 0.38>> -0.48 262.84 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
6/ULS/27 -187« -0.68 380.11 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2¥1.35 + 6%1.35 + 9%1.50
6/ULS/46 -0.76 5.55>> 277.54 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8%1.50

1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
6/ULS/36 -1.78 -7.01<< 350.85

10*1.50
6/ULS/3 -1.11 2.52 405.55>> 1*1.35+5*1.50+3*1.35+4%1.35+2*1.35+6*1.35 + 8*0.90
6/ULS/56 -1.45 -6.51 232.26<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
7/ULS/45 1.00>> 0.77 345.15 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7%1.50
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 410f242

7/ULS/35 ;25<< 0.52 511.72 1*1.35+5%1.05+3*%1.35+4*1.35+2*%1.35+6*1.00 + 9*1.50
7/ULS/30 -0.03 6.59>> 433.74 1*1.35+3*1.35+4%1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
7/ULS/52 -0.97 -5.99<< 413.27

10*1.50

1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
7/ULS/5 -0.75 -3.54 552.49>>

10*0.90
7/ULS/54 0.03 6.35 314.24<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
8/ULS/45 1.05>> 1.38 345.15 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
8/ULS/35 ;32<< -0.33 511.72 1*1.35+5%1.05+3*%1.35+4*1.35+2*%1.35+6*1.00 + 9*1.50
8/ULS/30 -0.06 6.21>> 433.74 1*¥1.35+3*1.35+4%1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.00 + 5*%1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
8/ULS/52 -0.99 -6.30<< 413.27

10*1.50

1*1.35 + 5%¥1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
8/ULS/5 -0.78 -3.85 552.49>>

10*0.90
8/ULS/54 0 6.02 314.24<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
9/ULS/33 1.57>> -1.53 343.48 1*1.35+5%1.05+3*1.35+4*1.35+2*1.35+6*1.00 + 7*1.50
9/ULS/47 ;) 63<< -2.03 239.54 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 9*1.50
9/ULS/46 0.52 5.72>> 270.76 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
9/ULS/36 -0.18 -7.78<< 316.1

10*1.50
9/ULS/3 0.65 2.19 381.93>> 1*1.35+5%1.50+3*%1.35+4*1.35+2*%1.35+6*1.35 +8*0.90
9/ULS/56 -0.36 -7.09 207.14<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
10/ULS/33 1.48>> -2.65 343.51 1*1.35+5%1.05+3*1.35+4*1.35+2*%1.35+6*1.00 + 7*1.50
10/ULS/47 ;J 60<< -1.72 239.57 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 9*1.50
10/ULS/46 0.52 5.69>> 270.78 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
10/ULS/36 -0.2 -8.08<< 316.13

10*1.50
10/ULS/3 0.63 1.89 381.97>> 1*1.35+5%1.50+3*%1.35+4*1.35+2*%1.35+6*%1.35 + 8*0.90
10/ULS/56 -0.37 -7.24 207.16<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
11/ULS/45 1.21>> 0.54 367.31 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
11/ULS/35 -105<< 0.37 555.46 1*1.35+5%1.05+3*%1.35+4*1.35+2*1.35+6*1.00 + 9*1.50
11/ULS/30 0.33 8.02>> 456.24 1*1.35+3*1.35+4%*1.35+2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.00 + 5*%1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
11/ULS/52 -0.76 -5.21<< 455.24

10*1.50

1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*¥1.35 + 6*1.35 +
11/ULS/5 -0.49 -2.79 601.97>>

10*0.90
11/ULS/54 0.31 7.76 328.72<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
12/ULS/45 1.27>> 1.3 367.29 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
12/ULS/35 ;l 11<< -0.34 555.43 1*1.35+5%1.05+3*%1.35+4*1.35+2*%1.35+6*%1.00 + 9*1.50
12/ULS/30 0.31 7.80>> 456.21 1*1.35+3*1.35 +4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50

1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
12/ULS/52 -0.77 -5.42<< 455.22 10*1.50
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 420f242

1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
12/ULS/5 -0.51 -2.96 601.94>>
10%0.90
12/ULS/54 0.29 7.54 328.70<< 1¥1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
13/ULS/53 1.01>> 3.2 203.67 1¥1.00 + 3*1.00 + 4%1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
13/ULS/27 '104« -6.33 301.92 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 9%1.50
13/ULS/46 -0.22 3.80>> 248.83 1¥1.00 + 3*1.00 + 4%1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
- 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*¥1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
13/ULS/36 -0.48 263.64
11.26<< 10*1.50
13/ULS/26 -0.25 1.74 342.79>> 1*1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 8%1.50
13/ULS/56 -0.45 9.2 169.68<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
14/ULS/53 1.01>> -3.87 203.67 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
14/ULS/27 '104« -5.65 301.92 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 9%1.50
14/ULS/46 -0.22 3.95>> 248.83 1¥1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
- 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4%¥1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
14/ULS/36 -0.48 263.64
10.95<< 10%1.50
14/ULS/26 -0.25 1.9 342.79>> 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 8%1.50
14/ULS/56 -0.45 -8.9 169.68<< 1¥1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
15/ULS/45 1.19>> 0.51 350.23 1¥1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
15/ULS/35 1 11ee 0.79 529.38 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.00 + 9%1.50
15/ULS/30 -0.11 8.38>> 423.04 1*1.35 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 8%1.50
1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
15/ULS/52 -0.47 -4.70<< 439.96
10%1.50
1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
15/ULS/5 -0.35 2.2 575.31>>
10*0.90
15/ULS/54 -0.12 8.06 301.63<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4%1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
16/ULS/45 1.19>> 1.29 350.23 1*1.00 +3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
16/ULS/35 1 L1ee 0.05 529.38 1*1.35+5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2¥1.35 + 6*1.00 + 9%1.50
16/ULS/30 -0.11 8.30>> 423.04 1%1.35 + 3%1.35 + 4%1.35 + 2*1.35 + 6¥1.35 + 8*1.50
1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
16/ULS/52 -0.47 -5.01<< 439.96
10%1.50
1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
16/ULS/5 -0.35 -2.43 575.31>>
10*0.90
16/ULS/54 -0.12 7.98 301.63<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
17/ULS/53 0.98>> -3.74 204.52 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7%1.50
17/ULS/27 1 L1ee -6.99 298.99 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6%1.35 + 9%1.50
17/ULS/46 -0.21 3.13>> 253.56 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8%1.50
- 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
17/ULS/36 -0.58 251.63
12.74<< 10*1.50
17/ULS/26 -0.25 0.62 340.24>> 1*1.35 +5%1.05 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2%¥1.35 + 6*1.35 + 8%1.50
17/ULS/56 -0.53 -10.23 164.95<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
18/ULS/53 0.98>> -4.39 204.52 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7%1.50
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 430f242

18/ULS/27 1 Lee -6.26 298.99 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*1.50
18/ULS/46 -0.21 3.27>> 253.56 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
- 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
18/ULS/36 -0.58 251.63
12.36<< 10*1.50
18/ULS/26 -0.25 0.79 340.24>> 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
18/ULS/56 -0.53 -9.88 164.95<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
19/ULS/45 0.96>> -0.27 314.79 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
19/ULS/35 '162« -0.36 482.78 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*1.50
19/ULS/46 -0.34 7.15>> 266.86 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
1%1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
19/ULS/36 -0.97 -6.43<< 515.3
10*1.50
1135 + 5*150 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
19/ULS/5 -0.85 -3.93 534.99>>
10*0.90
19/ULS/54 -0.37 6.98 263.57<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
20/ULS/45 0.96>> 0.36 314.79 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 7*1.50
20/ULS/35 '162« -1.43 482.78 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*1.50
20/ULS/46 -0.34 6.93>> 266.86 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
20/ULS/36 -0.97 7.07<< 515.3
10*1.50
1%1.35 + 5%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
20/ULS/5 -0.85 4.5 534.99>>
10*0.90
20/ULS/54 -0.37 6.74 263.57<< 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
21/ULS/53 0.89>> -2.25 89.82 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
21/ULS/27 ;)92« -5.09 102.53 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9%1.50
21/ULS/46 -0.18 2.76>> 151.26 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
1%1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
21/ULS/36 -0.44 -9.51<< 46.38
10*1.50
21/ULS/30 -0.18 1.75 169.66>> 1%1.35 + 3*1.35 + 4%1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
21/ULS/52 -0.44 -8.51 27.99<<
10*1.50
22/ULS/53 0.89>> -2.77 407.4 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 7*1.50
22/ULS/27 592« -4.13 594.15 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2%1.35 + 6*1.35 + 9%1.50
22/ULS/46 -0.18 2.94>> 434.77 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
1*¥1.35 + 5*%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
22/ULS/36 -0.44 -8.81<< 565.19
10*1.50
22/ULS/3 -0.17 121 645.50>> 1%1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*0.90
22/ULS/56 -0.41 7.14 373.95<< 1%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
23/ULS/46 ;) Lo 2.77 287.04 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
- 1%1.35 + 5%1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
23/ULS/36 -0.09 523.58
7.27<< 10*1.50
23/ULS/26 -1.89 3.13>> 469.55 1%1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
23/ULS/56 -5.52 -0.44<< 341.07 1%1.00 + 3*1.00 + 4%1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*1.50
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1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
23/ULS/5 -6.27 0.51 547.33>>
10*0.90
23/ULS/54 -0.27 2.73 285.09<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
1*1.00 + 5*1.05 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 +
24/ULS/52 1.59>> -23.14 629.12
10*1.50
24/ULS/30 -2 94<< 11.78 612.79 1*1.35+3*1.35+4%1.35+2*1.35+6*1.35 + 8*1.50
24/ULS/46 -2.88 13.96>> 446.69 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.35 + 8*1.50
- 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 +
24/ULS/36 1.53 795.21
25.33<< 10*1.50
1*1.35 + 5*¥1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 +
24/ULS/5 0.71 -18.91 833.57>>
10*0.90
24/ULS/54 -2.82 13.37 442.71<< 1*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.50
Tabela. 1. Obwiednie reakcji ze stupow na oczepy mikropali budynku giownego
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Rysunek 1. Loklizacja mikropali oraz max i min wartosci obciqgzen obliczeniowych budynku
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Rysunek 2. Loklizacja mikropali oraz max i min wartosci obcigzen obliczeniowych nowej klaki schodowej

1.6 PODSTAWE ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Przyjeto posadowienie obiektu na mikropalach iniekcyjnych wierconych swidrem slimakowym o srednicy 200mm.
Oprocz zaczynu cementowego, ktérym wypetniony zostanie otwdr wiertniczy w trakcie podciggania swidra
Slimakowego, przewiduje sie wykonanie iniekcji przez przewody iniekcyjne. Kazdy mikropal wyposazony bedzie w
trzy przewody, ktérych wyloty roztozone bedg réwnomiernie wzdtuz jego trzonu. Mikropale zbrojone beda
profilami HEB100 ze stali S355. Ze wzgledu na ograniczong przestrzed manewrowa w piwnicy zbrojenie bedzie
wprowadzane do otworu wiertniczego wypetnionego zaczynem odcinkami dopasowanymi do wysokosci piwnicy i
mozliwosciami manewrowymi w tej przestrzeni. Odcinki zbrojenia bedg tgczone przy pomocy srub i naktadek na
pasach profili.

1.7 ZASADA OBLICZEN
Rozkfad sit na mikropale obliczono z wykorzystaniem programu ROBOT opartego na MES. W programie przyjeto
fundament w postaci podpdr sztywnych odpowiadajgcych oczepowi mikrofali. Rozktad sit na mikropale przyjeto
jako rownomierny na kazdego mirkopala. Nosnos¢ mikropali fundamentowych na wciskanie i wycigganie obliczono
zgodnie z [2]. Dtugosci mikropali dobrano tak, aby obliczone nosnosci byty wieksze niz obcigzenia przypadajgce na
poszczegdlne mikropale. Do obliczen statycznych nosnosci osiowej pali przyjeto nastepujace zatozenia:

e Przekrdj poprzeczny mikropala jest okragty;

e Srednica wiercenia mikropala 200mm;

e 12+24 godzin od chwili wykonania mikropala, wykonanie zostanie iniekcja przez przewody;

o W wyniku iniekcji przez przewody nastgpi poszerzenie trzonu mikropala;

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 460f242

Nos$nosc¢
Nr mikropala Liczba Diugos¢ Zbrojenie mikropala obliczeniowa
mikropali mikropala mikropala na
wciskanie
[-] [m] [-] Qureft [KN]
1,2,5,6,9, 10,
13, 14, 17, 18, 21,
25 26, 27, 30, 31, 17 12 HEB100 (12m) 472
32
3,4,7,8,11, 12
15, 16, 19, 20, 22, 14 18 HEB100 (18m) 680
23, 28, 29
o4 1 23 HEB100 (1(76?]); HEM100 854

Tabela. 2. Charakterystyka obliczeniowa obcigzen i nosnosci mikropali.

1.8 ZALECENIA PROJEKTOWE

W przypadku wiercenia mikropali z platformy roboczej znajdujgcej sie powyzej przewidywanej rzednej gtowic pali
nalezy w trakcie wiercenia caty otwér az do powierzchni platformy wypetnié zaczynem cementowym. W dalszym
etapie podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowadé szczegblng ostroznos¢, aby w wyniku robét pale nie
zostaty uszkodzone. Podczas robdt polegajgcych na wierecniu mikropali i wykonaywaniu oczepéw mikropali oraz
zwigzanym s tym ewentualnym podbieraniem gruntu pod istniejgcymi scianami budynku nalezy zwrdécié szczegdlng
uwage na stan i zachowanie Scian podczas robét. W razie wystgpienia standw przedawaryjnych lub awaryjnych
Scian prace nalezy przerwac a konstrukcje doprowadzi¢ do stanu przed wystgpieniem ww stanu. W razie gtebokiego
podbierania gruntu spod Scian i ryzyka wystgpienia stanu awaryjnego nalezy rozwazy¢ state lub okresowe (do czasu
wykonia tgw) podbicie — wzmocnienie $cian w celu rozproszenia i roztozenia obcigzen poza odcinek na ktorycm
wykonywane sg prace budowlane.

Wiercenie nalezy prowadzi¢ swidrem ciggtym o srednicy 200mm. Po zakorniczeniu wiercenia mozna rozpoczgc
podcigganie swidra z jednoczesnym podawaniem zaczynu. Otwdr nalezy wypetni¢ zaczynem do wierzchu. Nalezy
stosowac zaczyn cementowy o wskazniku W/C ok. 0,40. Bezposrednio po wypetnieniu otworu nalezy do niego
opuscic¢ zbrojenie w postaci ksztattownika HEB100 ze stali S355. Dopuszcza sie zastosowanie innego zbrojenia po
wczesniejszym uwzglednieniu z projektantem. Kazdy z pretéow powinien byé zaopatrzony w trzy przewody
injekcyjne oraz komplet dystanserow centrujgcych na pojedyriczy odcinek zbrojenia mikropala. Przewody
injekcyjne powiiny znajdowac sie kolejno na wysokosci % , % i % dtugosci pala. Po ok. 12+24 godzin od wypetnienia
otworu nalezy przeprowadzi¢ iniekcje zaczynem cementowym przez przewody. Kolejnos¢ iniekcji odpowiada
numeracji rurek iniekcyjnych zgodnie z rysunkiem K-. W trakcie realizacji mikropali nalezy prowadzi¢ ich metryki,
w ktérych nalezy zapisa¢ informacje dotyczace geometrii otworu i zbrojenia, parametry i wydatki zaczynu
cementowego trakcie jego podawania przez $wider oraz wydatki zaczynu przypadajgcego na kazdy przewdd w
trakcie iniekgcji.

Mikropale nalezy wierci¢ zachowujac tolerancje zgodng z [6]. W razie przekroczenia tolerancji wykonania mikropala
uznanie go za wykonany prawidtowo wymaga uzyskania zgody autordw niniejszego opracowania.
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Na rysunku K-01 podano rzedne gtowic profili HEB100 stanowigcych zbrojenie mikropali. Gtowice mikropali mogg
zostac sciete lub rozkute do rzednej ok. 0.1m powyzej spodu oczepu mikropali Jesli mozliwe jest unikniecie kolizji
pretdw zbrojenia ptyty zelbetowej z trzonami mikropali, nalezy unika¢ ich scinania lub rozkuwania. Dla obu
przypadkéw minimalna dtugos¢ zakotwienia zbrojenia lub trzondw mikropali w ptycie fundamentowej wynosi 0.5m

Zestawienie mikropali podano w Tabeli 3.

Wiercenie mikropali musi odbywac sie z piwnicy istniejgcego budynku. Przestrzed manewrowa jest bardzo
ograniczona dla maszyny wiertniczej. Swider wiertniczy powinien by¢ sktadany z tatwo montowalnych odcinkéw
dostosowanych do wysokosci piwnicy i pozwalajacych na sprawne wykonywanie mikropali. Ze wzgledu na wyzej
wymienione ograniczenia dopuszczalna jest zmiana technologi mikropali zaprojektowanych w niniejszym projekcie
na mikropale samowiercace lub z pojedyriczg lub wielkrotng iniekcjg. Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez autora

niniejszego projektu.

Wspotrzedne lokalne Rzed Zbrojenie
: . Rzedn Rzedna i
mikropali* Dtugo . na mikropala
L, a gtowicy .
$¢ gtowi
. . . stopy po
Nr Wspotrze Wspotrze mikro . L cy sta
) mikro Scieciu/sk . pret
mikro dna X dnayY pala ) zbroj |
pala uciu .

pala enia
m [m (M
[cm] [ecm] [m] [mn.p.m.] n.p.m. [-] Pa

n.p.m.]

] ]
S3
1 -48 679 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 .
S3
2 72 677 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
3 -60 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
4 61 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
5 368 673 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 .
S3
6 488 671 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 -
S3
7 356 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 .
S3
8 477 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 .
S3
9 949 472 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
10 1069 457 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
11 940 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 -
S3
12 1061 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 -

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 480f242

S3
13 1518 410 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
14 1638 418 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
15 1543 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
16 1664 18 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
17 2017 442 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
18 2137 450 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
19 2043 38 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
20 2164 46 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
21 2621 482 12 -16.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
22 2742 490 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
S3
23 2648 78 18 -22.27 -4.27 -3.87 | HEB 100 55
HEB 100 S3

24 2705 127 23 -27.37 -4.27 -3.87
HEM 100 55
S3
25 1751 588 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
26 1741 742 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
27 1827 747 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
28 2093 759 18 -22.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
29 2495 778 18 -22.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
30 2936 800 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
31 2963 391 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55
S3
32 2830 383 12 -16.37 -4.37 -3.83 | HEB 100 55

Tabela. 3. Zestawienie mikropali wraz ze zbrojeniem
* Wspoétrzedne mikropali podano w lokalnym uktadzie wspoétrzednych ktérego poczatek jest w punkcie przeciecia
osi L1 i R1 oraz o$ X jest zgodna z osig L1 (pokazano na rysunku mikropali)
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1.5 WYTYCZNE DO PROBNEGO OBCIAZENIA
Zgodnie z [7] zezwala sie na rezygnacje z prébnych obcigzen mikropali.

1.1 UWAGI KONCOWE

1. W trakcie wykonywania mikropali nalezy prowadzi¢ ich metryki.

2. Mikropale nalezy wierci¢ zachowujac tolerancje zgodng z [6].

3. Wspotrzedne mikropali podano w lokalnym uktadzie wspétrzednych, ktérego poczatek znajduje sie w
przecieciu osi L1 i R1, a 0s$ ,x” pokrywa sie z osig L1. Zestawienie wspdtrzednych znajduje sie w tabeli nr 3 w
niniejszej czesci opracowania oraz na rysunku K-1.

4. Kolejnos¢ iniekcji musi by¢ zgodna z numeracjg przewodow iniekcyjnych pokazanych na rysunku K-11.

Na rysunkach wszystkie rzedne podano w m n.p.”0”W.

6. Podano orientacyjny poziom terenu.

o

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym projekcie zastosowanie majg przepisy i zalecenia zawarte w normach
[61i(7].
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1.11 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAOSCIOWE
OBLICZANIE PODSADOWIEN NA PALACH

PREFABRYKOWANYCH

NA PODSTAWIE OPOROW POD PODSTAW A STOZKA SONDY CPT

"Empfahlungen des Arbalskraises Plashie" DGG . V. 2007.

Parametry ogolne posadowienia
Rzedna terenu w punkcie sondowania

Hyr = 242.00m w m. n.p.m. lub m n.p. “0" Wisly

Rzedna spodu fundamentu lub terenu
— 242

Hypn = 242.00m przy palu testowanym
w m. n.p.m. lub m n.p. "0" Wisty

H, o m=0m Diugosc pala testowego ponad teren. W
przypadku pai konstrukcyjnych podac 0.

Hy, = Om Giebokosc ponizej terenu (lizona wzgiedem Hi
do jakiej ma byc uwzglednione tarcie upmne na
pobocznicy pala

Al_'1 = 1m Krok zmiany diugosci obliczeniowej pala

Lprnin = 6m Najmniejsza diugosc catkowita pala

l.pmax = 20m Najwieksza diugosc calkowita pala

L — 18 Diugost cafkowita pala, dia kiorej nalezy sprawdzic

pdiag = '°™ warunek nosnosci i naszkicowat wykres osiadania
s Srednica pala do 30 cm. Nalezy podawaé $rednice
Dp =0.200m narzedzia wiercaceqgo zn. Swidra lub rury obsadowej
Liczba_inkke = W skaznik wplywu spsoobu wiercenia i iniekcji:

Wsp_czesciowy =

Rodzaj obciazenia =

Jak CFA "0.5" - bez iniekc), wiercony jak pal CFA

Jak kotaw ="0.7" - iniekcja przez rure obsad. jak przy kotwie
1 iniekcja = "0.9" - 1 iniekcja przez przewody, wiercony jak CFA
> 1 inishcjz ="1" - a) 2 iniekcje, wiercony jak CFA lub b) iniekcja

przez rurg obsad. + 1 dod. iniekgja, wiecony jak kotew

Dane na temat obcigzenia

Wspétczynnik czesciowy obcigzenia do

gg?mh:; D105 uiednolicenia poziomu bezpieczenstva w
PN inn ty przypadku obcigZen wyznaczonych wg zasad
b innych niz EC 7 i DIN 1054
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Dane na temat sondowania CPT

[ zp }
gep
fsp
Efp
ILp
[Dp
sup

\ Fip |

il

Wykres wyintempretowanai
wylizymalosSci na Scinanie gruntaw

spoistych w [MPa]

Wykres ZmieZonsqo W terenie oporn
pod stoZkiem sondy w [MPa]

4
]

0 2 4 ] 8 0 0l 0.2 0.3

l’.||_.l":l 5 000

MPa MPa

Wykres maksymalnej, minimaingj i zalecanej nosnosci charaktery stycznej
pala na weiskanie w [kN] zmobilizowane] w konstrukcii przy osiadaniu 10% Deq
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Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 520f242

Zaglebienie wzgledem terenu w [m]

i 3
0 500 bl 1.5<10
Nosnosé pala na weiskanie [kN]

—— No02nos¢ minimalna
—— Nosnosé maksymalna
— - N0snos¢ zalecana

Wykres maksymalnej. minimalnej i zalecane nosnosci charaktery stycznej

pala na wyciaganie w [kN] zmobilizowanej w konstrukcii przy osiadaniu 10% Dag

Zaglebienie wzgledem terenu w [m]
/

0 3 3
0 500 b1 1L.5<10

Nosnos¢ pala na weiskanie [kN]
—— Nosnosé minimalna
—— Nosnosé maksymalna
— - Nosnos¢ zalecana

Nosnosci charakterystyczne pali przy wciskaniu
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Temat: : OI?IS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZE!‘IIA STATYCZNE : :
Opracowat A.KIEC '@ Projektowat @ H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI : Data: @ 10.2016 Strona: 530242
DHug. DHuig . Minimaina Maksymalna Zalecana
prefabr. pala w nosnost charakd. nosnost charakt. nosnost charakd.
pala gruncie na wciskanis na wciskanie nawciskanie
[-]:. = |'|:-ut' = Qﬁkd-.'["puf] = UKI‘.-:-.'[I'F-::I'] = UHRrﬂf-:["puf] =
g|m g|m 336.81| kN 368.195| kN 368.195| kN
7 7 379.187 416,854 416.854
B a 421.563 445,514 4/5.514
9 453,24 514,174 514,174
10 10 S06.317 S62.834 GA2.834
11 11 548.693 £11.494 511,494
12 12 591.07 BE0.153 660,153
13 13 £33.446 708.813 708.813
14 14 £75.823 757.473 757473
15 15 718,199 806,133 806,133
16 16 760.576 g54.792 A54.792
17 17 B02.953 a03.452 a03.452
18 18 B45.320 052,112 952,112
19 19 Ba7.706 1.001-103 1.001-103
20 20 930.082 1.049-103 1.049-10%
Wartosc charakterystyczna tarcia ujemnego
Ddug. DHug . Minimaina Maksymalna Zalecana
prefabr. pala w nosnost charakd. nosnost charakt. nosnosé charakd.
pala gruncie tarcia tarcia tarcia
['1:'= |'|:-::t' = T[{kd[l'puf] = T[‘:]:L'_"[]'Fﬂlf::'= Tli:kr-:.'f[['put'] =
g|m & m ol kN ol kN ol kM
7 7 1] ] ]
8 8 1] 1] 1]
g g 1] ] ]
10 10 1] 1] 1]
11 11 1] ] ]
12 12 1] ] ]
13 13 1] ] ]
14 14 1] 1] 1]
15 15 1] ] ]
16 16 1] ] ]
17 17 1] ] ]
18 18 1] ] ]
19 19 1] ] ]
20 20 1] ] ]
Nosnosci charakterystyczne pali przy wyciaganiu
Ddug. DHug . Minimaina Maksymalna Zalecana

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |

and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: : OI?IS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZE!‘IIA STATYCZNE : :
Opracowat A.KIEC '@ Projektowat @ H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI : Data: @ 10.2016 Strona: 540f242
prafabr. pala w nosnosc charakd. nosnost charakt. nosnost charakd.
pala gruncie na wyciaganie na wycigganie na wyciaganie
[']'.- = pef T {}[{kdl[] p:_i': = Q[{k-:l'::] -p-::i'::' = DKkrﬂ.:ﬂ[] p:_i': =
& |m §|m 311,52 kN 347.963| kN 347.953| ‘kN
7 7 353.897 396.623 396.52
8 8 396.274 445,282 445,252
9 9 438.65 493,942 493,942
10 10 481.027 42,602 S42.602
11 11 523.403 591.262 £91.262
12 12 565.78 639,921 639.921
13 13 608.156 £88.581 688,581
14 14 650.533 737241 737241
15 15 692,91 785,901 785,901
16 15 735.286 834,551 B34.5561
i7 i7 F77.663 B83.22 8B3.22
18 i8 820.039 831.858 931.88
19 19 862.416 o580.54 950.54
20 2 904.793 1.029+103 1.029-103
Nosnhosci obliczeniowe pali przy weiskaniu
CHug. Ciug . Minimalna Maksymalna Zalecana
prafabr. pala w nosnosc obcz. nodnost oblicz. nodnost oblicz.
pala gruncie na wciskanie na wciskanie na wciskanie
Ly = ‘pef = Ok g Lpef ) = Qg doclLpef ) = Ok drefel pef ) =
§|m g|m 240.579| kN 262.996| kN 262.996| kN
7 7 270.848 297.753 297.753
8 8 301117 332.51 33251
9 9 331.386 367.267 367.267
10 10 361.655 402.024 402.024
11 11 391.924 436,781 436.781
12 12 422,153 471,538 471.538
13 13 452,462 506,205 S06.295
14 14 482,731 541.052 541.052
15 15 513 575.800 575.800
16 15 543.269 610,566 £10.556
17 17 573.538 645,323 545.323
18 i8 603.807 £80.08 680,08
19 19 634.076 714.837 714.837
20 2 664.345 749,594 749,594
Wartosc obliczeniowa tarcia ujgmnego
CHug Ciug . Minimalna Maksymalna Zalecana
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Temat: : OI?IS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZE!‘JIA STATYCZNE : :
Opracowat A.KIEC = Projektowal | H.SIKORA '@ Sprawdzii: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 550242
prefabr. pala w nosnosé charakd. nosnost charakt. nosnosé charakt.
pala gruncie tarcia tarcia tarcia
[']'.-: I'|:-::t' = TKdd[['p-L'f] = T[‘;dﬂ[]'ﬂ:f::'= -l-lil{.jr-:.'I'[['|:-::f:I =
£|m & |m ol kN ol kN | kN
7 7 0 0 0
8 8 o 0 0
9 9 o 0 1]
10 10 0 0 0
11 11 o 0 1]
12 12 o 0 1]
13 13 0 0 1]
14 i4 0 0 0
15 15 0 0 0
16 16 o 0 1]
i7 17 o 0 1]
18 i8 0 0 1]
19 19 o 0 1]
20 20 o 0 1]
Nosnosci obliczeniowe pali przy wyciaganiu
CHug. DCHug. Minimaina Maksymalna Zalecana
prefabr. palaw noénosé oblicz. nosnosé oblicz. nognost oblicz.
pala aruncie na wyciaganie na wyciagganie na wycigoganie
[-]:. = |'|:-ut' = Q[‘:ddt[] p:_i': = kg EI:'::] p-LI: = I‘-';'Iif..1r.:1'l|:] pLi': =
G|m G| m 222.515| kN 248.545| kN 248.545| kN
7 7 252.784 283.302 283.302
B 8 283.053 318.059 318,059
9 9 313.322 352,816 352.816
10 10 343.591 387.573 387.573
11 11 373.859 422.33 422.33
12 12 404.128 457.087 457.087
13 13 434.397 491.544 491.54
14 14 464.666 526.601 526.601
15 15 494,935 561.358 561.358
16 18 525.204 596,115 596.115
i7 i7 555.473 630.872 630.872
18 18 585742 BE5.620 66562
19 19 616.011 700.386 700.386
20 20 636,28 735.143 735.143
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Dane na temat badania statycznego pala

Qfsth:= |QukN if Rodzaj obciazenia =0 Q. (st) ;= | QukN if Rodzaj obciazenin = 1

<
0 otherwise 0 otherwise

Wykres zaleZznosci minimalne go i maksymainego oporu
pobocznicy oraz podstawy w [kN] i
csiadania w [em] pala o diugosci Lpdiag w trakcie testu

ANIN
\

Osiadanie w [cm)

|
»
N A O N A NN AN NN NN NN A wm w68

w

200 400 600 800 tx10°
Sita oporu w [kN]
~—— Min. opér pobocznicy w [kN]
—— Maks. opdr pobocznicy w [KN]
- Min. opor podstawy w [kN]
-=== Maks. opdr podstawy w [kN]

Wykres zaleZznosci minimainego i maksvma]neqo oporu pala na wcnskanie wlkN]i

celedemtic coe Fomel wale = &

....... cee A Benle beod.

OSia0ania w jcm| pala 0 MUgoscl Lpdiag W raKcie iesiu
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Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 570f242

O
5
-ﬁ — i
et
[=
3 .
o e |
“ie
o
—4
-5
0 200 400 GO0 &00 Ix '.If

Sita oporu w [kN]
—— Minimalny opdr pala na wciskanie w [kN]
—— Maksymalny opdr pala na weiskanie w [kN]
Sita wciskajaca z prdbnego obciazenia w [kN]

Wykres zaleZznosc minimalne oo | maksymalnego oporu pala na wyciaganie w [kN] i
osiadania w em la o dugosci Lpdiag W trakcie testu

[I=——
NEN
E \
nt i
-ﬁ e
E
=
]
3 ~3
&
—4
-5
0 200 400 600 B00 10"
Sita oporu w [kN]
—— Minimalny opdr pala na wycigganie w [KN]
— Maksymalny opdr pala na wyciazanie w [KN]
~— Sila wyciagajaca z probnego obciazenia w [kN]
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2. BELKI OCZEPOWE 112 80X60

L —

RYSUNEK 15: LOKALIZACJA BELEK OCZEPOWYCH

082
B 131 "
— | 1.81 R ‘ -1
-1.81 o] 169 ™ | 1,19 | ILJZ -
gt B ’ 1.16 -
- . [ ‘ 29 il PR L * 2
t N =~ -t
§1§' '2”‘ "." $Feve Fxdt 1N
y e Max<3 16
' Min=.7 27
X
Praypadil 11do13
RYSUNEK 16: WYKRESY SIt OSIOWYCH FX
1095 WAL *251 o
-0.44
=949 - [11.26 >
[ 28] (733 8.07| 838 N <
e/ 10.48 — ‘-l - L"
o 16.19 -
-8.81 ke
'y SkN
2 i Mnx-w 36
l Min=-12.74
Przypadki: 11do13
RYSUNEK 17: WYKRESY SIt TNACYCH FY
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Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 590f242
169.66
TR 340.24 .
4 534 99 sy
405 55 381.97 ) 575.31 !
332 ' ‘ 601.94 |
* 552.49 ,; '
i - = YFz T00KN
= 552 49 ! Max=633 07
. I " _533 10 ¥ Min
RYSUNEK 18: WYKRESY Sit TNACYCH FZ
0.00
20221301"28 . a5
24047 | 22632 o SELIE 000 «
[222.33 | : v
v 0 00 358 32 ‘ 34? 33 Uiy 100kNn
y f ' i Max= 384 44
L o | 377.00 ' 328,63 Min=-0 00
3 2 ‘ Preypadii: 11dotd
RYSUNEK 19: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH MY
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RYSUNEK 20: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH MZ

Belka oczepowa

Charakterystyki materiatow:

e Beton

Gestosc
Srednica kruszywa
e Zbrojenie podiuzne:

e Zbrojenie poprzeczne:

e Dodatkowe zbrojenie:

C30/37 fek=30.00 (MPa)

prostokatny rozktad naprezeh [3.1.7(3)]

2501.36 (kG/m3)

20.0 (mm)

B500C fyk=500.00 (MPa)

galgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

B500C fyk=500.00 (MPa)

gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

B500C fyk=500.00 (MPa)

galgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
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Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M. PREDKI @ Data: : 10.2016 Strona: 600242

Wspotczynnik 2 =0.50
Metoda obliczania $cinania

: krzyzulcow ukosnych

Wyniki obliczeniowe:
Oddzialywania w SGN

Przgstowe Mtmaks Mtmin Mmi Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (KN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 376.98 -0.00 216.21 216.19 631.51 -631.48

: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne

Geometria:
221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0.20 1.00 0.20
Rozpietosc¢ obliczeniowa: Ly = 1.20 (m)
Przekroj od 0.00 do 1.00 (m)
80.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztatt Przesto X* z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
B R40x60 (Bar 301) prost. P1 0.30 0.00 0.40 0.60
* - wspotrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej
Opcje obliczeniowe:
Regulamin kombinacji : EN 1990:2002
Obliczenia wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
Belka prefabrykowana . nie
Otulina zbrojenia : dolna c=6.0(cm)
: boczna c1=6.0 (cm)
: gorna €2=16.0 (cm)
Odchyiki otuliny : Cdev = 1.0(cm), Cdur =0.0(cm)
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Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 610f242
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Moment zginajgcy SGN:
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Sita poprzeczna SGN: \ wr Vc(strzemion) Vc(catkowita)

-800

Oddziatywania w SGU

Przestowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 272.25 0.00 45.66 45.66 456.14 -456.11

o T T
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Moment zginajgcy SGU: Mr Mr_r Mc_r
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Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M. PREDKI @ Data: : 10.2016 Strona: 620f242
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il i
04 \ ‘ ‘
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/
-1 \\\ ///
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Odksztatcenia: — At Ac B
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-50
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Naprezenia: —_ Ais Acs Bs
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przgstowe Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gorne dolne gorne dolne gorne
P1 17.47 0.00 9.81 0.00 9.81 0.00
T | | T
) L UL L
10 \IL‘\\H\L J/P, L
L] | U
—L —
20 \\\ | —
S I
25 B
30
35
40
\/ [m
45 Il Il Il Il
0.2 04 0.6 0.8 1 12 14
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: —_ Abt — Abr Abmin T Ades Aver_gross
40 T T T T
[cm2/m]
30
§ | ERREERER | | | | |
i | HERRREEN | | | | |
[0}
10
20
30
[m]
40 Il Il Il Il
0 0.2 04 0.6 0.8 1 12 14
Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: —_ Ast Ast strut — Asr AsHang
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10.2016 Strona: 630f242

Ugiecie i zarysowanie

wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 0.3 48 0.1 24

Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

P1 : Przestowe od 0.20 do 1.20 (m)

SGN SGU
Odcigta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Adolne Agorne
(m) (KN*m)  (kN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.20 216.21  -0.00 45.66 0.00 9.81 0.00
0.22 228.77  -0.00 54.79 0.00 10.40 0.00
0.34 303.93  -0.00 109.42  0.00 13.95 0.00
0.46 376.98  -0.00 163.87  0.00 17.47 0.00
0.58 376.98  -0.00 218.15 0.00 17.47 0.00
0.70 376.98  -0.00 27225 0.00 17.47 0.00
0.82 376.98  -0.00 218.14  0.00 17.47 0.00
0.94 376.98  -0.00 163.86  0.00 17.47 0.00
1.06 303.92 -0.00 10941  0.00 13.95 0.00
1.18 228.75  -0.00 54.79 0.00 10.40 0.00
1.20 216.19  -0.00 45.66 0.00 9.81 0.00

SGN SGU
Odcieta V maks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0.20 63151 456.14 0.0
0.22 631.19 45590 0.0
0.34 629.29 45449 00
0.46 627.38  453.07 0.0
0.58 62547 45166 0.2
0.70 -623.53  -450.23 0.2
0.82 -625.44  -45164 0.2
0.94 -627.35 -453.05 0.0
1.06 -629.26  -454.46 0.0
1.18 -631.16 -455.88 0.0
1.20 -631.48 -456.11 0.0
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3. BELKI EACZACE

3.1 BELKALACZACA BS-1A-BS-1E
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Belka tgczgca BS-1a — BS-1e

Charakterystyki materiatow:

e Beton : C30/37 fac=30.00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestos¢ : 2501.36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20.0 (mm)
e Zbrojenie podiuzne: : B500C fyk=500.00 (MPa)

gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

e Zbrojenie poprzeczne: : B500C fyk=500.00 (MPa)
gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

e Dodatkowe zbrojenie: : B500C fyk=500.00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0.80 5.71 0.80
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 6.51 (m)
Przekrdj od 0.00 do 5.71 (m)
40.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztalt Przesto X* z* DX Dz
(m) (m) (m) (m)
HEB 340 (Bar 12) prost. P1 -0.97 0.30 0.34 0.30
HEB 340 (Bar 35) prost. P1 5.94 0.30 0.34 0.30

* - wspotrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzgcej

Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinacji : EN 1990:2002
e Obliczenia wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
¢ Belka prefabrykowana . nie
e Otulina zbrojenia : dolna ¢ =6.0(cm)
: boczna c1=6.0 (cm)
: gorna c2=6.0 (cm)
e Odchytki otuliny : Cdev = 1.0(cm), Cdur =0.0(cm)
e Wspdtczynnik 2 =0.50 : obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
e Metoda obliczania Scinania : krzyzulcéw ukosnych
Wyniki obliczeniowe:
Tie beam
Oddzialywania w SGN
Przestowe  Mtmaks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (kKN*m)  (KN) (kN)
P1 0.00 -180.97  -225.04  -139.95  38.91 -15.16
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Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
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Ugiecie i zarysowanie
wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
P1 -9.3 26.1 -11 0.0 0.3
Wyniki teoretyczne - szczegélowe:
2.6.1 P1 : Przestowe od 0.80 do 6.51 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Adolne Agorne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0.80 0.00 -225.04 0.00 -162.34  0.00 10.53
1.05 0.00 -224.71  0.00 -155.11  0.00 10.52
1.70 0.00 -201.09 0.00 -138.87  0.00 9.35
2.35 0.00 -180.97  0.00 -125.26  0.00 8.37
3.01 0.00 -164.67  0.00 -11455 0.00 7.58
3.66 0.00 -151.98 0.00 -106.35 0.00 6.98
431 0.00 -142.66  0.00 -100.65 0.00 6.53
4.96 0.00 -136.97  0.00 -97.71  0.00 6.26
5.61 0.00 -135.83  0.00 -97.49  0.00 6.21
6.26 0.00 -139.88  0.00 -99.77  0.00 6.40
6.51 0.00 -139.95 0.00 -101.61 0.00 6.40
SGN SGU
Odcieta V maks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0.80 38.91 28.32 0.3
1.05 36.92 26.84 0.2
1.70 31.74 23.01 0.3
2.35 26.56 19.18 0.2
3.01 21.38 15.34 0.2
3.66 16.21 11.51 0.2
431 11.03 7.67 0.2
4.96 6.14 3.84 0.2
5.61 -7.99 -5.74 0.2
6.26 -13.17  -9.57 0.2
6.51 -15.16 -11.05 0.2
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3.2 BELKALACZACA BS-2
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Charakterystyki materiatow:

e Beton : C30/37 fek = 30.00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezeh [3.1.7(3)]
Gestos¢ : 2501.36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20.0 (mm)
e Zbrojenie podiuzne: : B500C fyk=500.00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

e Zbrojenie poprzeczne: : B500C fyk=500.00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : C

e Dodatkowe zbrojenie: : B500C fyk=500.00 (MPa)
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
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Geometria:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 1.00 3.10 0.80
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 4.00 (m)
Przekroj od 0.00 do 3.10 (m)
80.0 x 60.0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
Belki dochodzace:
Nazwa Ksztalt Przesto X* A DX Dz
(m) (m) (m) (m)
HEB 340 (Bar 36) prost. P1 -1.07 0.30 0.34 0.30
HEB 300 (Bar 45) prost. P1 3.35 0.30 0.30 0.30
* - wspotrzedne lewego dolnego naroznika belki dochodzacej
Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : EN 1990:2002
e Obliczenia wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan
¢ Belka prefabrykowana . nie
e Otulina zbrojenia : dolna c=6.0(cm)
: boczna c1=6.0 (cm)
: gorna €2=6.0 (cm)

e Odchytki otuliny
e Wspotczynnik 2 =0.50
e Metoda obliczania $cinania

Wyniki obliczeniowe:

: Cdev = 1.0(cm), Cdur =0.0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

Oddzialywania w SGN

Przestowe Mtmaks Mtmin
(kN*m) (kN*m)
P1 0.00 -374.79

MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN*m)  (kN) (kN)
-467.04  -204.95 126.34  81.99
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Oddziatywania w SGU
Przestowe Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 0.00 -253.90 -338.47 -137.54 91.11 58.26
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Ugiecie i zarysowanie

wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
Przestowe  wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
P1 -3.3 16.0 -0.3 0.0 03

Wyniki teoretyczne - szczegélowe:

P1 : Przestowe od 1.00 do 4.10 (m)

SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin  Mmaks Mmin  Adolne Agorne
(m) (KN*m)  (kKN*m)  (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
1.00 0.00 -467.04  0.00 -338.47 0.00 2191
1.30 0.00 -460.66  0.00 -314.16  0.00 21.59
1.70 0.00 -416.70  0.00 -283.27  0.00 19.42
2.10 0.00 -374.79  0.00 -253.90 0.00 17.37
2.50 0.00 -335.11  0.00 -226.33  0.00 15.45
2.90 0.00 -298.28  0.00 -201.22  0.00 13.68
3.30 0.00 -264.36  0.00 -177.63  0.00 12.07
3.70 0.00 -233.00 0.00 -156.44  0.00 10.60
4.10 0.00 -204.95 0.00 -137.54  0.00 9.29

SGN SGU
Odcieta V maks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
1.00 126.34  91.11 0.3
1.30 12205  87.93 0.3
1.70 116.33  83.69 0.2
2.10 110.61  79.45 0.3
2.50 104.88  75.21 0.2
2.90 99.16 70.97 0.2
3.30 93.44 66.74 0.2
3.70 87.72 62.50 0.0
4.10 81.99 58.26 0.0
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4. BELKA OBWODOWA BO-1

4.1 OBCIAZENIA
Obcigzenia naziomu :

- obcigzenie naziomem gruntu na h=-3,21
gkl =19,90*3,68*0,60*1,0 = 43,94 kN/m
- obcigzenie naziomem gruntu na h=-3,67
gkl =19,90*4,14*0,60*1,0 = 49,43 kN/m
- wartos$¢ $rednia obcigzenia :

gk =(43,94+49,43)*0,5 = 46,68 kN/m
Obciazenia od sciany :

- ciezar Sciany piwnic
18,00*%0,90*3,15*%1,1 = 56,13 kN/m
19,00*0,03*3,15*%1,3 = 2,33 kN/m

- ciezar Sciany parteru
18,00*%0,70*3,45*%1,1 = 47,82 kN/m
19,00*0,03*3,45*%1,3 = 2,56 kN/m

- obcigzenie stropu piwnic
10,99*5,03*0,5 = 27,64 kN/m

- sumaryczna wartos¢ obcigzenia :

gk = 118,15 kN/m2, qo = 136,48 kN/m2
gk =118,15/0,90 m = 131,28 kN/m2, qo = 136,48/0,90 m = 151,54 kN/m2

nr |Rodzaj obcigzenia Wartos$¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. Obcigzenie
[m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciazenie 46.68 [kN/m?2] 1.00 46.68 1.10 51.35
naziomem gruntu
2 Obciazenie od 131.28 [kN/m2] 0.60 78.77 1.15 90.58
Sciany
fundamentowej
istn.
gy =125.45 1.13 g9,=141.93
[kN/m] [kN/m]

4.2  WYMIAROWANIE
Geometria uktadu

46x80
% AN
Va4 44
6.600
Lista przeset
Nr.przesta Dtugosé[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 6.60 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugosé[m] Typ
1 1 6.60 46x80
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Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] befr1 [m] befr2 [m] he1 [m] hr, [m] a1 [m] az [m]
46x80 0.80 0.25 0.61 0.00 0.20 0.00 0.05 0.05
Lista obcigzen Grupal
46x80
AN
777
6.600
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P, a[m] b [m]
1 réwnomierne 125.45 0.00 0.00 6.60
Wykresy MNT dla przesta nr 1
M
max
0.00
T~ _ 683.06
e -
0.00 '“--':_;_-::_________ — e [kNm]
0.00
771.86
413.98 — T
__":'_-'-'Z::_-_.__::___ max
o -467.80
'\""'---..__‘__‘_ —-______H [kN]
-413.98
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B37
\Wytrzymatosc obliczeniowa betonu na sciskanie feq [MPa] [20.00
Klasa stali na scinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] [420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyq [MPa] [420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 20
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 20
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] J12
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Opracowat A.KIEC '@ Projektowat | H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI ' Data: @ 10.2016 Strona.
Zbrojenie na Scinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] |8
Liczba ciec¢ 4
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu ITAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
ZBROJENIE GtOWNE - DOLEM:
PRZEStO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llos¢ sztuk:| Ilosé
maksymalny minimalny wyliczone Ag przyjete @ 20 sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] Au1 [cm?] @12
Msdmax [KNmM] Msdmin [KNm]
0.00 0.00 0.00 5.80 31.40 10 0
0.44 192.11 170.01 6.22 31.40 10 0
0.88 356.77 315.73 11.75 31.40 10 0
1.32 493.99 437.16 16.51 31.40 10 0
1.76 603.77 534.31 20.44 31.40 10 0
2.20 686.10 607.17 23.46 31.40 10 0
2.64 740.99 655.74 25.50 31.40 10 0
3.08 768.43 680.03 26.54 31.40 10 0
3.52 768.43 680.03 26.54 31.40 10 0
3.96 740.99 655.74 25.50 31.40 10 0
4.40 686.10 607.17 23.46 31.40 10 0
4.84 603.77 534.31 20.44 31.40 10 0
5.28 493.99 437.16 16.51 31.40 10 0
5.72 356.77 315.73 11.75 31.40 10 0
6.16 192.11 170.01 6.22 31.40 10 0
6.60 0.00 0.00 5.80 31.40 10 0
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZEStO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llos¢ sztuk:| llosé
maksymalny minimalny wyliczone A przyjete @ 20 sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] A, [cm?] @ 12
Msdmax [kNm] [ Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 5.80 6.53 1 3
0.44 192.11 170.01 5.80 6.53 1 3
0.88 356.77 315.73 5.80 6.53 1 3
1.32 493.99 437.16 5.80 6.53 1 3
1.76 603.77 534.31 5.80 6.53 1 3
2.20 686.10 607.17 5.80 6.53 1 3
2.64 740.99 655.74 5.80 6.53 1 3
3.08 768.43 680.03 5.80 6.53 1 3
3.52 768.43 680.03 5.80 6.53 1 3
3.96 740.99 655.74 5.80 6.53 1 3
4.40 686.10 607.17 5.80 6.53 1 3
4.84 603.77 534.31 5.80 6.53 1 3
5.28 493.99 437.16 5.80 6.53 1 3
5.72 356.77 315.73 5.80 6.53 1 3
6.16 192.11 170.01 5.80 6.53 1 3
6.60 0.00 0.00 5.80 6.53 1 3
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZEStONR 1

Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem [mm]| Rysy gérg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.44 162.80 144.07 0.043 0.000
0.88 302.35 267.57 0.086 0.000
1.32 418.64 370.48 0.122 0.000
1.76 511.67 452.80 0.149 0.000
2.20 581.44 514.55 0.170 0.000
2.64 627.96 555.71 0.184 0.000
3.08 651.21 576.30 0.191 0.000
3.30 654.12 578.87 0.192 0.000
3.57 649.58 574.85 0.191 0.000
4.01 623.41 551.69 0.183 0.000
4.46 573.99 507.96 0.168 0.000
4.89 501.31 443.64 0.146 0.000
5.33 405.37 358.74 0.118 0.000
5.78 286.18 253.25 0.081 0.000
6.21 143.72 127.19 0.036 0.000
6.60 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania
PODPORA LEWA PRZEStA NR 1
Odcinek $cinania L.=2.365 m podziat na 2 czesci; Nosnos¢ przekroju betonowego
Vr41=139.65 kN
Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=1.870 m; strzemiona & 8 mm 4-ciete co s=40.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s, =60.0 cm

Rozstaw Dtugosé¢ odcinka L Sita tnaca: Nosnos¢ krzyzulca |llo$¢ pretéw odgietych
strzemion & 8 [m] (Wartos¢ Sciskanego Va2 [kN] | przekroju & 16
4-cigte s [cm] bezwzgledna) V [kN]

15.2 1.50 467.80 712.80 0
27.6 0.86 257.29 712.80 0

PODPORA PRAWA PRZEStA NR 1
Odcinek $cinania Lc=2.365 m podziat na 2 czesci; Nosnos¢ przekroju betonowego
Vrd1=139.65 kN
Dtugos$é¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.870 m; strzemiona & 8 mm 4-ciete co s=40.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s, =60.0 cm

Rozstaw Dtugos¢ odcinka L Sita tnaca: Nosnos¢ krzyzulca llos¢ pretow
strzemion @ 8 4- [m] (Warto$¢ $ciskanego Via2 [kN] | odgietych w przekroju
ciete s [cm] bezwzgledna) V [kN] @ 16
15.2 1.50 467.80 712.80 0
26.8 0.86 265.08 712.80 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesta nr 1
X[m] | 0.00 | 0.44 | 0.88 | 1.32 1.76 2.20 | 2.64( 3.08 3.52 3.96
Y[cm]| 0.00 | 0.40 | 0.79 | 1.14 1.43 166 | 1.82| 1.90 1.90 1.82
X[m]| 4.01 | 4.46 | 4.89 5.33 578 | 6.21 | 6.60
Y[cm]| 1.81 | 1.64 | 1.40 1.09 0.74 | 0.35 | 0.00
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5. SCIANA OPOROWA KLATKI

Geometria
0.30
L
a
<
] A ]
= o =
>
o -——
- 4
® qan l 0.30
w Ll
+—o!
2.40
Wysokos¢ sciany H [m] 4.15
Szerokos$¢ Sciany B [m] 2.40
Dtugos¢ Sciany L [m] 1.00
Grubosc¢ goérna Sciany Bs [m] 0.30
Grubos¢ dolna Sciany B, [m] 0.30
Minimalna gtebokos¢ posadowienia Dmin [m] 0.87
Odsadzka lewa B; [m] 1.80
Odsadzka prawa Bs [m] 0.30
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewej A, [m] 0.50
Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej A; [m] 0.50
Maksymalna grubos$¢ podstawy A4 [m] 0.50
Kat delta [°] 0.00
Wysokos¢ ostrogi O4 [m] 0.28
Szerokos$¢ ostrogi O, [m] 0.30
Odlegtos¢ od krawedzi Os; [m] 0.30
Materiaty
Klasa betonu B30
Klasa stali RB400
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢1 16.0
[mm]
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Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢2 16.0
[mm]
Dopuszczalne rozwarcie rys 0.2
[mm]
Warunki gruntowe
—
m
4.15
5.00
Yoo
—
Warstwa Nazwa gruntu Migzszos¢ | p(n) | du(n) Cu(n) M(n) MO(n)
[m] [t/m?] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunt spoisty 5.00 199 | 15.41 15.41 | 60511.80| 36299.82
typu C
2 Grunt spoisty 1.00 1.91| 9.41 8.67 | 24286.02| 14568.70
typu C
Metoda okreslania parametréw geotechnicznych B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Spoisty C
p(n) [t/m3] 1.99
du(n) [°] 15.41
Cu(n) [kPa] 19.69
Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 24.40 kN/m
C]
IS
<
—e
I:U:I 27.31 kN/m2
Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 0.00 kN/m
Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci gruntu
Nos$nosé gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentowa.
Nosnosé jest OK. G =88.76 kN < m*Qns = 0.9 * 246.79 = 222.11 kN.
Nosnos¢ na stropie warstwy 2:
Nosnos¢ jest OK. G = 133.43 kN < m*Qns=0.9 * 150.91 = 135.82 kN.
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Naprezenia pod ptyta fundamentowsa

U 68.29
17.92 kN/mM2

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowe;.
Warto$é g1 = 68.29 kN/m?
Warto$é g, = 17.92 kN/m?
Wymiarowanie zbrojenia
Za mata grubos¢ przekroju lub zbyt duzy procent zbrojenia.
Stateczno$¢ fundamentu
Stateczno$¢ na obrot
Stateczno$é OK. Mo = 7.58 kNm/m < mo *My, = 0.90 * 118.92 = 107.03 kNm/m
Statecznos¢ na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyznie poziomej przechodzacej przez spdd ostrogi.
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod podstawg fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Qi = 24.40 kN/m < m*Qu1 = 0.95 * 53.22 = 50.56 kN/m
Na stropie warstwy 2 :
Statecznos$¢ OK. Qi = 24.40 KN/m < m*Qu = 0.95 * 35.51 = 33.73 kN/m
Osiadanie fundamentu
Osiadania pierwotne = 0.0006 cm Osiadania wtdrne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0006 cm
Przechytka = -0.000057 °
Stosunek réznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0000 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * 0z, = 0.3 * 44.82kN/m? = 13.45 kN/m? > ozd = 6.34 kN/m?
Gtebokos$¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1.45 m
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16.98 3 35.92
25.28 16.29
Q

kN/m
44.82 - 6.34

Przemieszczenia korony Sciany

Przemieszczenie wzgledne wywotane nieréwnomiernym osiadaniem f1 /H = 0.0000 < 0.006

6. STOPY FUNDAMENTOWE

6.1 OBCIAZENIA

STOPA F-1

nr Rodzaj Wartosc Mnoznik obcigzenie | wsp6t. Obciazenie

obciazenia Jednostka| [m] charakter. | gpc. oblicz.

[kN/m] [kN/m]
1 od poz. D1 33.83 | [kN/m?] 2.00 67.66 1.00 67.66
2 od poz. D2 39.74 | [kN/m?] 2.00 79.48 1.00 79.48
3 od poz. D3 17.21 | [kN/m?] 2.00 34.42 1.00 34.42
4 od poz. D4 17.21 | [kN/m?] 2.00 34.42 1.00 34.42
5 masa stupa 8.10 | [kN/m?] 2.77 2244 | 1.35 30.29

ceglanego
g“2,=238.42 1.03 | g%=246.27
[kN/m] [kN/m]
STOPA F-2

nr Rodzaj Wartosc Mnoznik obcigzenie | wspét. Obciazenie

obcigzenia Jednostka| [m] charakter. | gpc. oblicz.

[kN/m] [kN/m]
1 od poz. D2 39.74 | [kN/m?] 2.00 79.48 1.00 79.48
2 od poz. D5 31.86 | [kN/m?] 2.00 63.72 1.00 63.72
3 od poz. D6 17.74 | [kN/m?] 2.00 35.48 1.00 35.48
4 masa stupa 5.40 | [kN/m?] 2.77 14.96 1.35 20.19

ceglanego
g“3=193.64 1.03 | g%=198.87
[kN/m] [kN/m]
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6.2 WYMIAROWANIE
STOPA F-1
Geometria
Szerokosé stopy B [m] 1.60
Dtugos$¢ stopy L [m] 1.60
Wysoko$é stopy He [m] 0.40
Szerokos$¢ przekroju situpa b [m] 0.62
Wysokoéé¢ przekroju situpa h [m] 0.90
Mimos$rdd e, [m] 0.00
Mimosrdd e, [m] 0.00
P 03 09 * 03
o)
N
o
-
I
©
o
—>
-
o)
N
o
- 16
Materialy
Klasa betonu B30
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
0.67
AT
2.90
N
0.80 I
Warstwa Nazwa Migzszosé P Cum P M M,
gruntu [m] [t/m3 ] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Pytly 2.90 1.99 21.49 16.24 60511.80 36299.82
piaszczyste
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2 Pyiy 0.80 1.91 8.67 9.41 27224.82| 16331.62
piaszczyste
Metoda okreslenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 0.67
Ciezar zasypki [kKN/m:? ] 24.00
Obcigzenia
Numer N [kN] M, [kNm] T, [kN] M. [kNm] T, [kN]
zestawu

1 246.27 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=290.00 kN £ m*Qsng =0.81 * 1073.31 = 869.38 kN
N=290.00 kN £ m*Qsn=0.81 * 1073.31 = 869.38 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=708.20 kN £ m*Qsng=0.81 * 2892.37 = 2342.82 kN
N=708.20 kN £ m*Q¢n =0.81 * 2892.37 = 2342.82 kN
Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1 Naprezenia w narozach:
g1=113.28 kN/m? ,=113.28 kN/m? q3=113.28 kN/m? 4=113.28 kN/m?

113.28 113.28

113.28 113.2

Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.85cm?/mb A,=0.40 cm?/mb
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Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ac=5.94 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie max. s1=19.3 cm As1=6.36 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie max s;=19.3 cm As;=6.36 cm?/mb

Wyniki obliczei przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=21.5 kN < A, *fctd=0.44 * 1200 = 525.0 kN
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Stateczno$¢ fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Muyp =0.0 kKNm £ m*Motrym = 0.72 * 224.1 = 161.4 kNm  Statecznos¢ OK. My, =0.0 kNm <
M*Motrzym = 0.72 * 224.1 = 161.4 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznos$¢ OK. Tx=0.0 kN £ m*Ty=0.72 * 54.0 = 38.9 kN
Statecznos$¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*T,, =0.72 * 54.0 =38.9 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczno$¢ OK. Tx=0.0 kN £ m*Tyx =0.72 * 146.1 = 105.2 kN
Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN £ m*T,, = 0.72 * 146.1 = 105.2 kN
Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.265 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.265 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*0z, = 0.3%62.23 kN/m? = 18.67 kN/m? > 6zd = 15.57 kN/m? Gteboko$é, na ktérej zachodzi

warunek wytrzymatosciowy = 3.20 m

STOPA F-2
Geometria
Szeroko$é stopy B [m] 1.30
Dtugos$¢ stopy L [m] 1.30
Wysoko$é stopy He [m] 0.40
Szerokoéé przekroju situpa b [m] 0.50
Wysokoéé przekroju situpa h [m] 0.64
Mimosrod e [m] 0.00
Mimosrdéd e, [m] 0.00
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Materiaty
Klasa betonu B30
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
0.67
AT
2.90
AT
0.80
Warstwa Nazwa Miazszos¢ P Cun (o2 M M,
gruntu [m] [t/m3 ] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Pyily 2.90 1.99 21.49 16.24 60511.80 36299.82
piaszczyste
2 Pyiy 0.80 1.91 8.67 9.41 27224.82| 16331.62
piaszczyste
Metoda okreslenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 0.67
Ciezar zasypki 24.00
[kN/m:?
]
Obcigzenia
Numer N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T. [kN]
zestawu
1 198.87 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci
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DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=228.12 kN £ m*Qsng =0.81 * 704.82 = 570.90 kN
N=228.12 kN £ m*Qsn.=0.81 * 704.82 = 570.90 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=554.27 kN £ m*Qsng=0.81 * 2253.20 = 1825.09 kN
N=554.27 kN £ m*Q¢n =0.81 * 2253.20 = 1825.09 kN
Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1 Naprezenia w narozach:
g1=134.98 kN/m? q»=134.98 kN/m? q3=134.98
kN/m? 4=134.98 kN/m?

134.98

134.98
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.67 cm?/mb A= 0.44 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ac=5.94 cm? /mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm max. w rozstawie s;=20.7 cm As1=6.08 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm max. w rozstawie s,=20.7 cm As;=6.08 cm?/mb
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=7.6 kN < A, *fctd=0.34 * 1200 = 407.4 kN
Przebicie nie wystepuje w kierunku L
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural ~ Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 870f242

Stateczno$¢ fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Muyp =0.0 kKNm £ m*Motrym = 0.72 * 144.1 = 103.7 kNm  Statecznos¢ OK. My, =0.0 kNm <
M*Motrzym = 0.72 * 144.1 = 103.7 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyx =0.72 * 41.4 = 29.8 kN
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN £ m*T,, =0.72 * 41.4 =29.8 kN Przesuw po warstwie 2
Statecznos$¢ OK. T4=0.0 kN € m*Tyx=0.72 * 114.5 =82.4 kN
Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, =0.72 * 114.5=82.4 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.265 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.265 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3*0z, = 0.3*58.49 kN/m? = 17.55 kN/m? > ozd = 14.89 kN/m? Gtebokos¢, na ktérej zachodzi
warunek wytrzymatosciowy = 3.00 m

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: @ M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 880f242

CZESC IV PROJEKT KONSTRUKC]JI STALOWE]

1. SLUPY STALOWE

1.1 SLUPY GLOWNE WEWNETRZNE W PIWNICY I NA PARTERZE

RYSUNEK 27: LOKALIZACIA ELEMENTOW

D
™

92
38

— HEB 300
f % — HEB 340

RYSUNEK 28: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 890f242
| 460,94 |
[403.62 |
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L‘ Przypadi 11do 1y
RYSUNEK 29:WYKRESY SIt OSIOWYCH (FX)
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-2.71 ) : !
[.1633] 2,39 | ‘ 6.95
, 1338 | 524 4,38 |
= 227
281 - D
044 ) | e a7
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| f 27 024 - .08
| 0.87 - | 145
398 | .1.16 | l “Fy SkN
' 190 g e
" N
{ 333 |02
L‘ Praypadkl 11do13
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314
L} o
14357 Hos3 3431
220 Q.28 5481
(3712 | , 1222
.04 2861 | .
— BT ) | 107 -
897/ .70
10,70 1240 0,19
3643 312 Wiz 10N
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RYSUNEK 31:WYKRESY Sit TNACYCH (FZ)
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Klient: OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M. PREDKI @ Data: : 10.2016 Strona: 900f242
| -85.55
-142.06
107.10
153,75 [-17241
90.81.| ' ’ Y] 6.40
\ 9.08 |
-24 96
| 73.01 ‘ 11.00 33.06
‘ 15.71 ‘ 13.00 4595
2344 . 5605
| 32.70
- 2517 r
-13.68 48.51 1
-0.00
‘ UMy 10kNm
. Max=108 52
{ Min=-172 41
d—o"
Przypadkic 12 (SGNY)
RYSUNEK 32:WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)
~3.96
619 )
555 I 4287
30,60 1247 1 10,87 | |
1 [ 1% 376
r - | = | =
' ‘ -13.58 - |
40.19 | ; =358 * 1435 |
! ! 550 1 -4.29 |
| =13.68 204 ‘
{
‘ -3.36 |
-1.77
{ 1145 r
10,00 | 0
.
VMz 10BNm
! Max=42 35
{ Min=42 87
g 0,00 |
. Preypadkl 17 (SGNY)
RYSUNEK 33:WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MZ2)
Pret Profil Materiat Lay Laz | Wytez. Przypadek
12 [l | HEB 240 5355 58.55] 1138 0.24 11 SGN 12/
35 slup_-1,0_01_35 |[® | HEB 340 5 355 5355|1138 0.58 11 SGN 2/
36 . HEE 340 5355 58.55| 1138 0.92 11 SGN 4/
37 slup_-1,0_01_37 |B&|HEBE 200 5 355 86.00] 113.1 0.64 11 SGN /4
38 [l | HEB =200 5355 65.00] 1131 0.78 11 SGN 2/
39 =lup_-1,0_01_30 || HEB 200 5 355 86.00] 113.1 0.57 11 SGN 12/
40 =lup_-1,0_01_40 || HEB 200 5 355 86.00] 113.1 0.29 11 SGN /4
41 slup_-1,0_01_41 || HEB 200 5355 | @5.00( 113.1 0.51 11 SGN 14/
42 slup_-1,0_01_42 || HEB 200 5355 86.00] 113.1 0.75 11 56N /2
43 slup_-1,0_01_43 || HEB 200 5 355 86.00] 113.1 0.52 11 SGN 4/
45 glup_-1,0_01_45 || HEB 200 5 355 86.00] 113.1 0.56 11 SGN 12/
9z [l | HEB =00 5355 65.00) 1131 0.71 11 SGN 14/
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 910f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 36 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=050L=3.44m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /4/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

S

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 340

h=34.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=141.74 cm2 Az=56.09 cm2 Ax=170.90 cm2

tw=1.2 cm ly=36656.40 cm4 12=9689.95 cm4 Ix=270.00 cm4

tf=2.1 cm Wply=2408.25 cm3 Wplz=985.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 1276.96 kN My,Ed = -0.09 KN*m Mz,Ed = 13.39 KN*m Vy,Ed = 16.35 kN

Nc,Rd = 6066.88 kN My,Ed,max = -54.43 KN*m Mz,Ed,max = -42.70 KN*m  Vy,c,Rd =
2905.05 kN

Nb,Rd =1927.29 kN My,c,Rd = 854.93 kN*m  Mz,c,Rd = 349.94 kN*m  Vz,Ed =-15.84 kN

MN,y,Rd =769.28 kN*m MN,z,Rd = 349.94 kN*m Vz,c,Rd = 1149.58 kN
Mb,Rd = 657.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

L g
! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mcr = 1002.85 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.75

Lcr,low=8.58 m Lam_LT =0.92 fiLT=0.91 XLT,mod =0.77

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— —
wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=17.18 m Lam_y =0.77 Lz=17.18m Lam_z=1.49
Ler,y=8.58m Xy =0.75 Lcr,z=8.58m Xz=0.32
Lamy = 58.55 kzy =0.89 Lamz = 113.88 kzz =1.53

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.21 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.05 = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.01<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.01<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 58.55 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 113.88 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.08 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.92 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 920f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 40 slup_-1,0 01_40 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=5.16m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /4/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 9*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

S

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.20 cm2 Az=47.43 cm2 Ax=149.08 cm2

tw=1.1cm ly=25165.70 cm4 12=8562.83 cm4 Ix=186.00 cm4

tf=1.9 cm Wply=1868.80 cm3 Wplz=870.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 1077.62 kN My,Ed = -55.38 KN*m Mz,Ed = -0.70 KN*m Vy,Ed = 2.56 kN

Nc,Rd =5292.27 kN My,Ed,max = -144.07 KN*m Mz,Ed,max = -5.09 KN*m Vy,c,Rd =
2586.55 kN

Nb,Rd = 1698.02 kN My,c,Rd =663.42 kN*m  Mz,c,Rd = 308.91 kN*m  Vz,Ed =-51.72 kN

MN,y,Rd =598.78 kN*m MN,z,Rd = 308.91 kN*m Vz,c,Rd = 972.08 kN
Mb,Rd = 556.63 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

L g
! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mcr = 1021.28 kN*m Krzywa,LT - b XLT=0.81

Lcr,low=6.96 m Lam_LT =0.81 fiLT=0.81 XLT,mod = 0.84

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— —
wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=17.18 m Lam_y =0.86 Lz=17.18m Lam_z=1.48
Ler,y=8.58m Xy =0.68 Lcr,z=8.58m Xz=0.32
Lamy = 66.00 kzy =0.89 Lamz = 113.14 kzz =1.50

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.20 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.02 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.05<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 66.00 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 113.14 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.26 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.77 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.89 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal | AKIEC | Projektowat = H.SIKORA | Sprawdzit: =M, PREDKI | Data:

10.2016 Strona: 930f242

1.2 SLUPY GROWNE WEWNETRZNE NA I PIETRZE

RYSUNEK 34: LOKALIZACIA ELEMENTOW

2

RYSUNEK 35: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

[47759 |
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’ l 838 32 |
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X
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 940f242
B15
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" : Przypadio’ 11do12
RYSUNEK 40:WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (M2Z)
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytekz. Przypadek
56 HEB 240 5355 .61 01.81 062 11 SGN 12/
240 HEB 300 5355 33.55 50.71 0.39 11 SGH 12/
244 HEB 300 5355 33.56 90.71 0.44 11 SGN /5/
251 HEB 340 5355 31.81 51.81 0.57 11 SGH 14/
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowatl  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 950f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 56 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=155m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /2/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 340

h=34.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=141.74 cm2 Az=56.09 cm2 Ax=170.90 cm2

tw=1.2 cm ly=36656.40 cm4 12=9689.95 cm4 Ix=270.00 cm4

tf=2.1 cm Wply=2408.25 cm3 Wplz=985.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 828.73 kN My,Ed = -31.08 KN*m Mz,Ed = 0.21 KN*m Vy,Ed = -48.07 kKN

Nc,Rd = 6066.88 kN My,Ed,max = -88.37 KN*m Mz,Ed,max = 74.96 kKN*m Vy,T,Rd =

2904.85 kN

Nb,Rd =2627.02 kN My,c,Rd = 854.93 kN*m  Mz,c,Rd = 349.94 kN*m  Vz,Ed =-36.84 kN
MN,y,Rd =841.27 kN*m MN,z,Rd =349.94 kN*m Vz,T,Rd =1149.53 kN
Mb,Rd = 854.93 KN*m Tt,Ed = 0.00 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Ll |+

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 4451.33 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.99
Lcr,low=3.11 m Lam LT =0.44 fiLT =0.58 XLT,mod =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
e 1t
e ® wzgledem osi y: ‘e ® wzgledem osi z:
Ly=311m Lam_y =0.41 Lz=311m Lam_z=1.20
Ler,y=4.63m Xy =0.92 Lcr,z=691m Xz =043
Lamy = 31.61 kzy = 0.55 Lamz =91.81 kzz =1.17

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.14 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.02<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.03<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 31.61 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 91.81 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.10<1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.45 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.62 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 960f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 244 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /5/ 1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.20 cm2 Az=47.43 cm2 Ax=149.08 cm2

tw=1.1 cm ly=25165.70 cm4 12=8562.83 cm4 Ix=186.00 cm4

tf=1.9 cm Wply=1868.80 cm3 Wplz=870.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 763.62 kN My,Ed = -65.23 KN*m Mz,Ed = 15.80 KN*m Vy,Ed =9.71 kKN

Nc,Rd =5292.27 kN My,Ed,max = -65.23 KN*m Mz,Ed,max = 15.80 kN*m Vy,T,Rd =

2586.42 kN

Nb,Rd = 2328.16 kN My,c,Rd =663.42 kN*m  Mz,c,Rd =308.91 kN*m  Vz,Ed =30.31 kN
MN,y,Rd = 643.39 kN*m MN,z,Rd = 308.91 kN*m Vz,T,Rd = 972.05 kN
Mb,Rd = 663.42 kN*m Tt,Ed = 0.00 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Ll |+

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr =3471.19 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.99
Lcr,low=3.11 m Lam LT =0.44 fi,LT =0.58 XLT,mod =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
e 1t
e ® wzgledem osi y: ‘e ® wzgledem osi z:
Ly=311m Lam_y =0.44 Lz=311m Lam_z=1.19
Ler,y=4.36m Xy =0.91 Lcr,z=6.88 m Xz =044
Lamy = 33.56 kzy = 0.55 Lamz =90.71 kzz =1.17

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.14 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.03<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 33.56 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 90.71 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.10<1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.31 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona: 970f242
1.3 SLUPY GROWNE ZEWNETRZNE NA I PIETRZE
RYSUNEK 41: LOKALIZACJA ELEMENTOW
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 980f242
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Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
34 HEB 300 5355 45,89 41.04 0.36 11 SGN IS/
44 HEB 300 5355 45,89 41.04 0.38 11 SGN I3/
22 HEB 300 5355 46.29 41.04 033 11 SGN /5
39 HEB 300 5355 46.39 41.04 0.30 11 SGN /3
50 HEB 300 5355 45 89 41.04 0.32 11 SGN 128/
51 HEB 300 5355 45,89 41.04 0.33 11 SGN 28/
93 HEB 300 5 355 4589 41.04 0.45 11 SGN /Y
04 HEB 300 5355 46.29 41.04 038 11 SGN /5
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzik: = M. PREDKI @ Data: 10.2016 Strona 990f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 93 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /3/ 1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.20 cm2 Az=47.43 cm2 Ax=149.08 cm2

tw=1.1 cm ly=25165.70 cm4 12=8562.83 cm4 Ix=186.00 cm4

tf=1.9 cm Wply=1868.80 cm3 Wplz=870.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =571.96 kN My,Ed = 203.10 KN*m Mz,Ed = 1.83 KN*m Vy,Ed =0.79 kN

Nc,Rd =5292.27 kN My,Ed,max = 203.10 kN*m Mz,Ed,max = 1.83 kN*m Vy,T,Rd =

2586.52 kN

Nb,Rd =4393.27 kN My,c,Rd = 663.42 kN*m  Mz,c,Rd = 308.91 kN*m  Vz,Ed =-72.48 kN
MN,y,Rd = 663.42 kN*m MN,z,Rd = 308.91 kN*m Vz,T,Rd = 972.08 kN
Mb,Rd = 663.42 kN*m Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Al |4

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z2=0.00 Mcr = 3471.19 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.99
Lcr,upp=3.11m Lam LT =0.44 fi,LT =0.58 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1 i Z

—

Yo ® wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
Ly=311m Lam_y =0.61
Ler,y =6.09 m Xy =0.83
Lamy = 46.89 kyy = 1.03 kyz = 0.65

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.11<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.10 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.07 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 46.89 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd =0.31<1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.45 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal | AKIEC | Projektowat = H.SIKORA @ Sprawdzit: = M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 1000f242

1.4 SLUPY GROWNE WEWNETRZNE NA II PIETRZE
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1010f242
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Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek
64 [ | HEE 340 5355 34.71 4117 0.35 11 SGN 52/
220 [l | HEB 340 5355 3471 4117 0.23 11 SGN M
238 . HEE 300 5 355 36.03 40.90 0.16 11 SGN /5!
250 . HEB 300 5355 36.03 40.50 0.33 11 SGN M1
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1020f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 64 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /2/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 340

h=34.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=141.74 cm2 Az=56.09 cm2 Ax=170.90 cm2

tw=1.2 cm ly=36656.40 cm4 12=9689.95 cm4 Ix=270.00 cm4

tf=2.1 cm Wply=2408.25 cm3 Wplz=985.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 384.76 kN My,Ed = -65.07 KN*m Mz,Ed = -81.32 KN*m Vy,Ed = -53.56 KN

Nc,Rd = 6066.88 kN My,Ed,max = -65.07 KN*m Mz,Ed,max = 84.71 kN*m Vy,T,Rd =

2904.84 kN

Nb,Rd =4981.18 kN My,c,Rd = 854.93 kN*m  Mz,c,Rd = 349.94 kN*m  Vz,Ed = 37.91 kN
MN,y,Rd = 854.93 kN*m MN,z,Rd =349.94 kN*m Vz,T,Rd =1149.53 kN
Mb,Rd = 854.93 KN*m Tt,Ed =-0.00 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

] g
! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 Mecr = 4475.88 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.99

Lcr,low=3.10 m Lam_LT =0.44 fi,LT =0.58 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1% ¢ I

o3 = wzgledem osi y: w | = wzgledem osi z:
Ly=3.10m Lam_y =0.45 Lz=3.10m Lam_z =0.54
Ler,y =5.08 m Xy =0.90 Ler,z=3.10m Xz =0.82
Lamy = 34.71 kzy = 0.52 Lamz = 41.17 kzz =0.98

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.06 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.00 = 0.24 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.02<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.03<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 34.71 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 41.17 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.08 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.31 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.35 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1030f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 250 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=155m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /11/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 10*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.20 cm2 Az=47.43 cm2 Ax=149.08 cm2

tw=1.1 cm ly=25165.70 cm4 12=8562.83 cm4 Ix=186.00 cm4

tf=1.9 cm Wply=1868.80 cm3 Wplz=870.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 381.53 kN My,Ed = 6.36 KN*m Mz,Ed = -2.41 KN*m Vy,Ed = 10.78 kN

Nc,Rd =5292.27 kN My,Ed,max = 139.36 kN*m Mz,Ed,max = -19.11 kN*m Vy,T,Rd =

2586.36 kN

Nb,Rd =4355.70 kN My,c,Rd = 663.42 kN*m  Mz,c,Rd = 308.91 kN*m  Vz,Ed = 85.81 kN
MN,y,Rd = 663.42 kN*m MN,z,Rd = 308.91 kN*m Vz,T,Rd = 972.04 kN
Mb,Rd = 663.42 kN*m Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

Ll (A

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 3490.33 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.99
Lcr,upp=3.10 m Lam LT =0.44 fi,LT =0.58 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1% ¢ I

o3 = wzgledem osi y: w | = wzgledem osi z:
Ly=3.10m Lam_y =0.47 Lz=3.10m Lam_z =0.54
Ler,y=4.68m Xy =0.90 Ler,z=3.10m Xz =0.82
Lamy = 36.03 kyy =1.01 Lamz = 40.90 kyz = 0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.07 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.09 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 36.03 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 40.90 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.21 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.33 <1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal | AKIEC | Projektowat = H.SIKORA @ Sprawdzit: = M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 1040f242

1.5 SLUPY GROWNE ZEWNETRZNE NA Il PIETRZE
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Preypadii 11dold

RYSUNEK 58:WYKRESY Sit TNACYCH (FY)
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5220 15813
‘ -55 .55
1421 131, 16 Ufz 206N
. .36 81 “111.30 .20.98 m Max=186 56
t_, Miny=-143 20
X
" Przypadki 11do 13
RYSUNEK 59:WYKRESY SIt TNACYCH (FZ)
-197.84
‘ 7494 \
(e
t R | 14713
iL.x
RYSUNEK 60:WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)
4992
i3 5038
oz 203 o Y\
7N / | pm| [
‘ X f \ 3986
[ YT 671 L 132 By “Mz 10Nm
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4102 \ j , Mieys-50. 38

704

RYSUNEK 61:WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (M2)

71
.'l

Praypadii 11dot3

Pret Profil Materiat Lay Laz Viytei. Przypadek
181 HEB 300 5 355 65.72 63.89 n.2r 11 SGN /&Y
182 HEB 300 3 355 85.72 63.89 0.45 11 SGN /3
193 HEB 300 5 355 6572 63.29 024 11 SGN 1
217 HEBE 300 S 355 65.72 63.29 0.45 11 SGN 13
218 HEB 300 5 355 65.72 63.89 0.45 11 SGN /3
215 HEB 300 3 355 85.72 63.89 0.33 11 SGN /3
224 HEB 300 5 355 6572 63.29 0.42 11 SGN /5
232 HEBE 300 S 355 65.72 63.29 n.58 11 SGN /5
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 232 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /5/ 1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.20 cm2 Az=47.43 cm2 Ax=149.08 cm2

tw=1.1 cm ly=25165.70 cm4 12=8562.83 cm4 Ix=186.00 cm4

tf=1.9 cm Wply=1868.80 cm3 Wplz=870.16 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 308.71 kN My,Ed = -272.74 KN*m Mz,Ed = -6.84 KN*m Vy,Ed =-4.70 kN

Nc,Rd =5292.27 kN My,Ed,max = 305.54 KN*m Mz,Ed,max = 7.81 kN*m Vy,T,Rd =
2586.29 kN

Nb,Rd = 3384.24 kN My,c,Rd = 663.42 kN*m  Mz,c,Rd = 308.91 KN*m  Vz,Ed = 186.56 kN

MN,y,Rd = 663.42 kN*m MN,z,Rd = 308.91 kN*m Vz,T,Rd = 972.02 kN
Tt,Ed =-0.01 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

3 3

Vi = g =

e ® wzgledem osi y: ‘e ® wzgledem osi z:
Ly=3.10m Lam_y =0.87 Lz=3.10m Lam_z=0.84
Ler,y=8.67m Xy =0.68 Lcr,z=4.84m Xz =0.64
Lamy = 66.72 kyy =1.03 Lamz = 63.89 kyz =0.70

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.06 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.19 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.19<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 66.72 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 63.89 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.58 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.37 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!
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1.6 SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO UZYTKOWALNOSCI DLA SLUPOW

PN-EN1993-1-1 zatgcznik krajowy NA. 23 — ad 7.2.2 (1)B — zaleca aby przemieszczenia poziome nie przekraczaty
wartosci H/500 w uktadach wielokondygnacyjnych gdzie H to poziom rozpatrywanego rygla wzgledem wierzchu

fundamentéw.

o
XL"

Maksymalne przemieszczenie otrzymano po kierunku Y w wezle 125.

~—~———Bl_ 18 {162 401

&

T

31
< _‘——_.._L,-"._ 13
;bs\_m_ 1
F ;
&'

RYSUNEK 62: DEFORMACJA RAM GtOWNYCH Z NUMERACIA WEZtOW

Dla wezta 125 H=13.08m
9.9mm < 13080/500=26.2mm -> warunek spetniony

1;':‘_‘_ ———5B 473
e . 1O B
|
144 38 ,
34 - o » ——— U037 133
T 1Ip5 =)
BEn
ML"\._{ 20 ,
O 106
[
‘bv’ ; Y " 4 y i
- A &
UX (mm) Uy (mm)
MAX 1.5 29
Wezet 145 127
Przypadek SGUMA SGUM2
AN -2.5 99
Wezet 121 125
Przypadek SGUMS SGUMO
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2. BELKI STALOWE
2.1 PoDCIAGI (NADPROZA) PIWNIC

2.1.1 PoDCIAG D1
D1 - BELKA PODCIAGU

Geometria uktadu

2

/7

Lista przesel

Nr Podpora lewa Przekrdj
przesta Diugos¢[m]
0 3.32

Lista obcigzen grupal

Podpora prawa

przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 220

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 14.45 0.00 0.00 3.32
réwnomierne
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
max
— — [kNm]
0.00 — - —
0.00
20.31
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24.47 ' — T
—— max
T — [kN]
T
# "l-..;______::_::___-
-33.83
Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar witasny
grupal
X [m] 0.00 0.41 0.83 1.25 1.66 2.07 2.49 2.91 3.32
Y 0.00 0.16 0.29 0.38 0.41 0.38 0.29 0.16 0.00
[cm]
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesia 1
Przekrd]j IPE 220
Klasa stali St3S
A [cme ] 33.400
J. [cm ] 2770.000
W, [cm: ] 252.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos¢ przesia [m] 3.320
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Muax = 28.076 kNm V, = 0.000 kN
Noénosci: Mw = 57.973 kNm Meww = 57.973 kNm Vi, = 483.676 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspdlczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000
M. /¢ Mee = 0.484 M, /Mo = 0.484
Sity: Vymax = 33.827 kN
Nosénoscé: Viy = 483.676 kN
Vy /Vay= 0.070
Ugiecie: Unax = 4.093 [mm]
Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 811.211 > 350.000
2.1.2 PODC]AG D2
Geometria ukiadu
AN %
V424
3.9
Lista przesel
Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢[m]
0 3.90 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 220

Lista obcigzen grupal

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1100f242

&
3.9

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 14.45 0.00 0.00 3.90

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesia 1
Przekrd]j IPE 220
Klasa stali St3S
A [cme ] 33.400
Jx [cme ] 2770.000
W, [cm: ] 252.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos$¢ przestia [m] 3.320
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Minax = 38.743 kNm VvV, = 0.000 kN
Nosnoé$ci: Mw = 57.973 kNm Meww = 57.973 kNm Vi, = 483.676 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspdlczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000
M. /¢ Mee = 0.668 M, /Mire = 0.668
Sity: Vymax = 39.736 kN
Nosénoscé: Viy = 483.676 kN
Vy /Vay = 0.082
Ugiecie: Upax = 7.793 [mm]

Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 500.443 > 350.000

2.1.3 PoDCIAG D3

Geometria uktadu

7
3.5

Lista przesel

Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugosé¢[m]

0 3.51 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna HEB 180
Lista obcigzen grupal
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AN
V42
35
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 roéownomierne 6.65 0.00 0.00 3.51
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesita 1
Przekrd]j IPE 180
Klasa stali St3s
A [cm? ] 65,30
J. [cmt ] 3830.000
W [cms ] 426.000
Warunki nosnosci!
Sity: Mimax = 15.104 kNm VvV, = 0.000 kN
Nos$nos$ci: Mwm = 96.170 kNm Miw = 96.170 kNm Viy = 190.791 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspdiczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000
M, /¢ M= 0.157 M, /Mio = 0.157
Sity: Vymax = 17.213 kN
Nosénoscé: Viy= 190.791 kN
V, /Vzy = 0.090
Ugiecie: Upax = 1.791 [mm]
Stosunek diugoséci preta do ugiecia OK: L/U = 1959.541 > 350.000

2.14

PODCIAG D5

Geometria ukladu

AN
V424
35
Lista przeseil
Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢ [m]
0 3.52 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna HEB 160

Lista obcigzen od stropéw
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AN
V2%
3.5
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 7.01 0.00 0.00 3.52
Lista obcigzen sSciana dzialowa
AN
V424
3.5
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.85 0.00 0.00 3.52
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj HEB 160
Klasa stali St3S
A [cm? ] 54.300
J. [cme ] 2490.000
W, [cme ] 311.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos$¢ przesta [m] 3.520
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Munax = 28.034 kNm V, = 0.000 kN
Nos$nosci: Mw = 70.208 kNm Miw = 70.208 kNm Viy = 159.616 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000
M. /¢ Mee = 0.399 M, /M = 0.399
Sity: Vymax = 31.857 kN
Nosnoscé: Viy = 159.616 kN
V, /Vay = 0.200
Ugiecie: Unx = 5.185 [mm]
Stosunek diugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 678.887 > 500.000

2.1.5 PobpcIAGD6

2
1.9

T

Lista przeseil
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Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢ [m]

0 1.96 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna HEB 160

Lista obcigzen od stropéw

Nr Nr przesta Rodzaj P. P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 7.01 0.00 0.00 1.96

Lista obciazen s$ciana dzialowa

2
1.9

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.85 0.00 0.00 1.96
Wyniki wymiarowania 1

Nr przesta 1
Przekrdj HEB 160
Klasa stali St3S
A [cm? ] 54.300
J. [cms ] 2490.000
W, [cm? ] 311.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$¢ przesta [m] 1.960
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Munax = 8.692 kNm Vy, = 0.000 kN

Nos$nosci: Mw. = 70.208 kNm Meww = 70.208 kNm Ve, = 159.616 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdlczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000

M, /¢ Mo, = 0.124 My /Mi = 0.124

Sity: Vymax = 17.738 kN

Nos$nos¢: Veg = 159.616 kN

Vy /Vey= 0.111

Ugiecie: Unax = 0.498 [mm]

Stosunek diugoséci preta do ugiecia OK: L/U = 3932.394 > 500.000

2.1.6 PODCIAG D7

Geometria uktadu
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NZ

4
5.7

Lista przesel

Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugosé[m]

0 5.70 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 240

Lista obcigzen od stropéw

e
5.7

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 7.01 0.00 0.00 5.70

Lista obciazen $ciana dzialowa

2
5.7

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 2.92 0.00 0.00 3.90

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesia 1
Przekrdj IPE 240
Klasa stali St3s
A [cm? ] 39.100
J. [cme ] 3890.000
W, [cme ] 324.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$¢ przestia [m] 5.700
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Muax = 53.802 kNm V, = 0.211 kN

Noénos$ci: Mw = 74.536 kNm My = 74.536 kNm Ve, = 562.636 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspbétczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000

M. /¢ Mex = 0.722 M. /Mao = 0.722

Sity: Vymax = 38.847 kN

Nosnosé: Vi, = 562.636 kN

Vy /Vay= 0.069

Ugiecie: Unx = 16.471 [mm]

Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 346.063 > 250.000
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2.1.7 PobciaG D8

Geometria uktadu

7
5.0

Lista przesel

Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢ [m]
0 5.06 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 220

Lista obcigzen od stropéw

Nr Nr przesta Rodzaj = P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 6.73 0.00 0.00 5.06

Lista obciazen s$ciana dzialowa

2
5.0

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.85 0.00 0.00 3.40
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj IPE 220
Klasa stali St3S
A [cm? ] 33.400
J. [cme ] 2770.000
W [cme ] 252.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Dtugos$¢ przesta [m] 5.060
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Munax = 50.818 kNm V, = 0.069 kN
Noé$nosci: Mw. = 57.973 kNm Meww = 57.973 kNm Vi, = 483.676 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspdiczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000
M. /¢ Mee = 0.877 M, /Mw, = 0.877
Sity: Vymax = 42.218 kN
Nos$noscé: Viy = 483.676 kN
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Vy /Viy = 0.087
Ugiecie: Unax = 17.160 [mm]
Stosunek diugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 294.872 > 250.000

2.1.8 PODCIAG D9

Geometria uktadu

7
5.0

Lista przesel

Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugosé[m]

0 5.09 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 220

Lista obcigzen od stropéw

e
5.0

Nr Nr przesta Rodzaj P. P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 6.46 0.00 0.00 5.09

Lista obciazen s$ciana dzialowa

e
5.0

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.85 0.00 0.00 3.50
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj IPE 220
Klasa stali St3S
A [cm? ] 33.400
T [cme ] 2770.000
W, [cme ] 252.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Dtugos$¢ przesta [m] 5.090
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1170f242

Sity: Mimax = 50.667 kNm Vy, = 0.223 kN

Noénos$ci: Mw = 57.973 kNm Mpw = 57.973 kNm Vey = 483.676 kNm

Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000

M. /¢ Mee = 0.874 M, /Mere = 0.874

Sity: Vymax = 41.690 kN

Nosnosé: Vi, = 483.676 kN

Vy /Vay= 0.086

Ugiecie: Upax = 17.331 [mm]

Stosunek diugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 293.696 > 250.000

2.1.9 PobpciacD10
Geometria ukiadu
AN
424
14
Lista przesel
Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢ [m]
0 1.48 | przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 140

Lista obcigzen od stropéw

AN

V2424
1.4
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 1.86 0.00 0.00 1.48

Lista obcigzen Sciana piwnic

AN

V2424
1.4
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 2.40 0.00 0.00 1.48

Lista obcigzen spocznik klatki

z

14
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1180f242

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 3.73 0.00 0.00 1.48

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesta 1
Przekrdj IPE 140
Klasa stali St3S
A [cm2 ] 16.400
Jx [cm4d ] 541.000
Wx [cm3 ] 77.300

Klasa przekroju na zginanie 1

Dtugos$¢ przesta [m] 1.481

Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!
Sity: Mimax = 3.086 kNm Vy, = 0.000 kN
Nosnoéci: Mw = 17.783 kNm Meww = 17.783 kNm Vey = 229.046 kNm

Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspbétczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000

M /@ Mex = 0.174 My /Marv = 0.174
Sity: Vynax = 8.336 kN

Nosénoscé: Viy= 229.046 kN

Vy /Vay= 0.036

Ugiecie: Unax = 0.458 [mm]

Stosunek diugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 3236.230 > 500.000
Sprawdzenie nosnosci srodnika bezzebrowego podpory

Szeroko$é¢ strefy docisku nad podporami 73.000 [mm]

Nosnos¢ srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

2.1.10 PobpciaG D11

Geometria ukladu

AN
V424
1.0
Lista przesel
Nr Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
przesta Diugos¢[m]
0 1.07 przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna IPE 140

Lista obcigzen od stropdw

V424
10

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 17.93 0.00 0.00 1.07

Lista obcigzen sSciana piwnic

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1190f242

2
1.0

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 9.92 0.00 0.00 1.07

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesta 1

Przekrdj IPE 140

Klasa stali St3s

A [cm? ] 16.400

J. [cm ] 541.000

W, [cme ] 77.300

Klasa przekroju na zginanie 1

Diugos$¢ przesta [m] 1.070

Rozstaw Zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!

Sity: Muax = 5.555 kNm V, = 0.000 kN

Nos$nosci: Mg = 17.783 kNm Miww = 17.783 kNm Vey = 229.046 kNm

Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspbétczynnik zwichrzenia ¢. = 1.000

M, /¢ Mo = 0.312 M, /M = 0.312
Sity: Vy ax = 20.765 kN

Nosénoscé: Viy = 229.046 kN

V, /Viy= 0.091

Ugiecie: Unx = 0.430 [mm]

Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 2486.232 > 500.000

2.1.11 PobciaGc D1

2.2 BELKI GLOWNE I-GO PIETRA

RYSUNEK 63: LOKALIZACIA ELEMENTOW

Global Mimar Sp. z 0.0., Archnecturol ~ Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy i



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI ' Data:  10.2016 Strona: 1200f242

g/ L
Ll M e M GOX)

Mt

s 1 360

RYSUNEK 64: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

4292 29963
18737

-102.47 161.71 = [ =
12411

\nw \mzxm — .

RYSUNEK 65: WYKRESY SIt TNACYCH (FZ)

29.15
\ N

My 100kNm
Max=115.20
£ Mer=1004 48
.'L.x
Przvpadis 11do1d
RYSUNEK 66: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)
Pret Profil Materiat Lay Laz Vilytez. Przypadek
58 Belka_1_01_58 HEB 350 5 355 2235| 9227 0.20 11 SGN 26/
59 Belka_1_01_59 HEB 350 5355 1567| 6483 0417 11 56N /3
80 Belka_1_01_80 HEM 800 S 355 881| 8091 0.11 11 SGH /50
61 Belka_1_01_61 HEM 600 5 355 861| 60.91 0.28 11 5GM /50
62 Belka_1_01_82 HEB 400 5355 1283 58.49 013 11 SGN /26
134 Belka_1_01_134 HEB 380 S 355 2208| 9119 0.28| 11 SGN /M4
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: .
PRET: 61 Belka_1 01 61 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=100L=4.40m
OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /5/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90
MATERIAL:
S355 (S355) fy = 355.00 MPa
=
£
PARAMETRY PRZEKROJU: HEM 600
h=62.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=30.5cm Ay=261.60 cm2 Az=149.66 cm2 Ax=363.66 cm2
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: = M. PREDKI | Data: A 10.2016 Strona: 1210f242

tw=2.1cm ly=237448.00 cm4 1z=18975.50 cm4 1x=1835.00 cm4

tf=4.0 cm Wply=8772.36 cm3 Wplz=1930.40 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.00 kN My,Ed =-180.02 kN*m  Mz,Ed =-0.03 kN*m
Nc,Rd = 12909.86 kN My,Ed,max = -874.98 kN*m
5343.21 kN

Nb,Rd = 12909.86 kN

My,c,Rd = 3114.19 kN*m Mz,c,Rd = 685.29 kN*m
MN,y,Rd = 3114.19 KN*m MN,z,Rd = 685.29 kN*m

Vy,Ed = 0.02 kN
Mz,Ed,max = -0.03 KN*m Vy,T,Rd =
Vz,Ed = 0.28 KN

Vz,T,Rd = 3061.83 kN

Tt,Ed =-0.81 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

] = | % |
s wzgledem osi y: wzgledem osi z:

Ly=4.40m Lam_y=0.11

Lery=2.20m Xy =1.00

Lamy = 8.61 kyy = 1.00

kyz = 0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd =0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.00 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 8.61 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.28 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 58 Belka 1 01 58 PUNKT:

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=6.91m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /26/ 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50

MATERIAL:

$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 360

h=36.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=30.0 cm Ay=148.01 cm2 Az=60.60 cm2
tw=1.3 cm ly=43193.50 cm4 1z=10141.20 cm4

Ax=180.63 cm2

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowatl  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1220f242

tf=2.3 cm Wply=2683.14 cm3 Wplz=1032.51 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.00 kN My,Ed =-190.49 kN*m  Mz,Ed =-0.21 kN*m Vy,Ed = 0.25 kN

Nc,Rd = 6412.47 kN My,Ed,max = -190.49 kN*m Mz,Ed,max = -0.44 kKN*m Vy,T,Rd =
3033.56 kN

Nb,Rd = 6199.76 kN My,c,Rd = 952,51 kN*m  Mz,c,Rd = 366.54 kN*m  Vz,Ed =-101.69 kN

MN,y,Rd = 952.51 kN*m MN,z,Rd = 366.54 kN*m  Vz,T,Rd = 1241.96 kN
Tt,Ed = 0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

— | Y |
s wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly =6.91m Lam_y =0.29
Lery=3.46m Xy =0.97
Lamy =22.35 kyy = 1.00 kyz = 0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.08 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 22.35 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.20 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Sprawdzenie ugiecia belek

PN-EN1993-1-1 zatacznik krajowy NA. 22 — ad 7.2.1 (1)B — zaleca aby ugiecia pionowe belek gtdwnych nie
przekraczaty wartosci H/350.

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
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16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Klient: OTBS Sp. z o.0. Projekt:
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona. 1230f242
Najniekorzystniejszy przypadek: 5] Wiasciwoéci preta: 134 - 16 (SGU-) - _ *x
Belka nr 134' L=6’84m Geometria Charakterystyki NTM  Przemieszczenia  weryfikacia
2,4mm < 6840/350=19,5mm -> warunek spetniony
Uz (mm)
e
o o /
I N A
s ‘\""--._ _.--""/ Ciugose (m)
u.00 1.00 2.00 .00 4,00 S.00 &.00 T.00
Wykres
Pret/ Punkt UX (mm)| UY (mm)| UZ (mm)}
Warto$é aktualna -0.0 0.0 24 B Oux
dia preta : 134 . DU\’
w punkeie : 0.72] 0.18] 043 B D
() przemieszczenia pretéw (®) ugiecia maksymalne
Zastosuj Zamknij Wydruk Fomoc

2.3 BELKI GROWNE II-GO PIETRA

gl AN =
. —— .—-——~
ﬂn.. lllﬁ‘ﬁ's,

RYSUNEK 67: LOKALIZACIA ELEMENTOW

Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1240f242

RYSUNEK 68: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

131.01

79.08 -227.61 2118 N
\ \ \ \ . 1158 \ 156 46
Vi 50

~—t

, \ 22569 \ -237.42 ouN
297 9] Moax+247 11
I Mun=.257 9)

RYSUNEK 69: WYKRESY SIt TNACYCH (FZ)

-270.86
-166.92 ' \, 10999
; \ \ \ \ -239.38 N
. 6327 \ A |
\_‘ | \.J Sd v UMy SOuNn
; 10543 =2 Max=156 77
$. - Ay
RYSUNEK 70: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
96 Beka_2_01_95 | |HEB 260 5 355 73.06| 116.43 0.37 11 SGN /5!
88 Beka_2_01_98 |[®l|HEB 280 5 355 7216| 11491 072| 118G AN
100 Belka_2_01_100 | | HEB 260 5 355 53.87| e3.83 0.30 11 SGN (11
102 Belka_2_01_102 || HEB 260 5355 66.34| 10588 058  11SGNAN
103 Belka_2_01_103 |8 | HER 260 5355 4967 7670 044  11SGHNAY
113 Belka_2_01_113 |8 | HEB 260 5 355 66.84| 105.86 053]  11sGNAN
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: i
PRET: 98 Belka 2 01 98 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L=757m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /11/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 10*0.90
MATERIAL.:
$355 (S355)  fy=2355.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 260
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1250f242

h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=100.74 cm2 Az=37.59 cm2 Ax=118.44 cm2

tw=1.0 cm ly=14919.40 cm4 1z2=5134.52 cm4 IX=125.00 cm4

tf=1.8 cm Wply=1283.00 cm3 Wplz=602.26 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.05 kN My,Ed = -329.25 kN*m  Mz,Ed = 0.02 KN*m Vy,Ed = -0.03 kN

Nc,Rd = 4204.76 kN My,Ed,max = -329.25 kN*m Mz,Ed,max = 0.38 kN*m Vy,T,Rd =
2063.52 kN

Nb,Rd = 2659.91 kN My,c,Rd = 455.46 kN*m  Mz,c,Rd = 213.80 kN*m  Vz,Ed = -236.63 kN

MN,y,Rd = 455.46 KN*m MN,z,Rd = 213.80 kN*m

Vz,T,Rd = 770.24 kKN
Tt,Ed = 0.02 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 i Z

Yo ® = wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
Ly=757m Lam_y =0.94

Ler,y=8.10m Xy =0.63

Lamy =72.16 kyy = 1.00

kyz =0.70

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymaltosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.52 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.31<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 72.16 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.72 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!

Sprawdzenie ugiecia belek

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1260f242

Najniekorzystniejsze przypadki: ~ .
Belka nr 102, L=6,97m Geometria Charakterystyki NTM  Przemieszczenia  Weryfkada
12,3mm < 6970/350=19,9mm -> warunek spetniony
10.0 Yz (mm)
0.0 H
-10.0 M"“"- e
el Diugose (m)
_ZUIL'I:I.EIEI 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 F.00
Wykres
Pret ! Punkt UX {mm) | UY (mm) | UZ {(mm)
Wartosé aktualna -0.0 0.1 123 B Ow
dla preta: 102 Uy
w punkeie : 0.15] 0.68| 0.50 = uz
() przemieszczenia pretaw (®) ugieda maksymalne
Zastosuj Zamknij Whydruk Pomoc
- — *

Najniekorzystniejsze przypadki: 5~ Wiasciwosci preta : 98 - 16 (5GU-)

Belka nr 98, L=7,57m : - : : :
Geometria Charakterystyki MTM  Przemieszczenia | Weryfikacia
13,4mm < 7570/350=21,6mm -> warunek spetniony

Uz
10.0 tmm)
0.0
-h‘-"h..‘_ ’-_.i—"-'
-10.0 ] -
Diugoec (m)

-20.0
u.oo 1.00 Z.00 3.00 4.00 5.00 .00 T.00 .00

Wykres
Pret | Punkt UX {(mmj} | U¥ {(mm}| UZ {(mm}
Wartosé aktualna -0.0 00| 134 B Ow
dla preta: 95 . Cuy
w punkcie : 0.54| D.S4| 0.45
B Uz
() przemieszczenia pretow (®) ugieda maksymalne
Zastosuj Zamknij Wydruk Pomoc
Prawa autorskie zastrzezone Dzial konstrukcyjny

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural |
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1270f242

2.4 BELKI GEOWNE III-GO PIETRA

RYSUNEK 71: LOKALIZACJIA ELEMENTOW
xt_‘ X HEB 2060

RYSUNEK 72: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

[127.16 |

Sy -

18114

~ 2] | > NS
- ' N \-m.oz
\\ -
~
iz 50k
Max=240 20
(28783 Min=-287 83

Przypadii: 11do13

RYSUNEK 73: WYKRESY SIt TNACYCH (FZ)

\ 26081 \ 1986
\ \ 9197 \ A
\EEa O\ Emmm O\ /% s "
\4 \-J v UMy 50RNM
s Max= 1761

£ 155 58 Min=-324 57
Y
xl .‘

Przypadhi 11dot)

RYSUNEK 74: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)

Pret Profil | Materiat | Lay Laz | Wytez. | Przypadek
142 HEB 260 | S 355 7661| 11491 0.71 11 SGN /50

144 Belka_3_01_144 || HEB 260 | S 355 53.18| 83.83|  054|  11SGN/S

145 Belka_3_01_146 |@l|HEB 260 | 5355 71.25| 10586 067| 11SGN/SI

147 Belka_3_01_147 |l [HEB 260 | 5355 53.93| 7670| 042|  11SGN/S

157 Belka_3_01_157 |8 |HEB 260 | 5355 71.25| 10586 057  11SGN/S

177 Belka_3_01_177 | |HEB 260 | 5355 7751 116.43| 043|  115GN/S

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1280f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 142 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /5/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 260

h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=100.74 cm2 Az=37.59 cm2 Ax=118.44 cm2

tw=1.0 cm ly=14919.40 cm4 1z2=5134.52 cm4 Ix=125.00 cm4

tf=1.8 cm Wply=1283.00 cm3 Wplz=602.26 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =0.01 kN My,Ed = -187.31 KN*m Mz,Ed = 0.22 KN*m Vy,Ed =0.21 kN

Nc,Rd = 4204.76 kN My,Ed,max = -324.57 KN*m Mz,Ed,max = 0.22 kN*m Vy,T,Rd =
2054.09 kN

Nb,Rd = 2503.46 kN My,c,Rd = 455.46 kN*m  Mz,c,Rd =213.80 kN*m  Vz,Ed = 178.02 kN

MN,y,Rd = 455.46 kKN*m MN,z,Rd = 213.80 kN*m Vz,T,Rd = 768.23 kN
Tt,Ed =-0.19 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 i Z

o3 = wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
Ly=7.57m Lam_y =1.00

Ler,y=8.60m Xy =0.60

Lamy = 76.61 kyy = 1.00 kyz =0.70

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00< 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.17 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.23<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.01 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 76.61 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.71 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



-21 Kamienica w oswiecimiu

Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: = M. PREDKI | Data: A 10.2016 Strona: 1290f242
Sprawdzenie ugiecia belek
Najniekorzystniejsze przypadki: ~ hd
Belka nr 146, L=6,9/m Geometria Charakterystyki MTM  Przemieszczenia  weryfikacja
14,4mm < 6970/350=19,9mm -> warunek spetniony
10.0 Y= (mm)
(VR
-10.0 \‘\__ =
oo “"—-l;:gusc my
.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 .00 7.00
Wykres
Pret !/ Punkt UX (mm) | UY {(mm)| UZ (mm})
Wartosc aktualna -0.0 -0.1 -14.4 . [Jux
dla preta : 146 Uy
w punkcie : 0.50] 0.65] 0.50 = uz
() przemieszczenia pretdw (®) ugiecia maksymalne
Zastos Zamknij Whydruk Pomoc

Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural  Prawa autorskie zastrzezone



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1300f242

2.5 BELKI GROWNE SPINAJACE RAMY GLOWNE

RYSUNEK 75: LOKALIZACIA ELEMENTOW

— A X
HEB 340

RYSUNEK 76: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

Viz SkN
Max=38 78

Min=-28 52
d—ox

Przypadki: 11do13

RYSUNEK 77: WYKRESY SIt OSIOWYCH (F2)

) [T —
3728 —~
4800 1283 ’,_—'_"_'_',/ | i . "
— -A’/,f/~ 042 ..“4/

bt ——” Rl
- iy 10KNm
' ne Y3 V Max=36 28
f "’/ M+ 83 26
Y x —

p—
xnm Prrypadis 11d013
RYSUNEK 78: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)
Pret Profil Materiat Lay Laz | Wytez Przypadek
78 Belka_1_02_78 HEA 300 5 355 62.41 55.67 07 11 SGN M0
79 Belka_1_02_79 HEA 300 5 355 8225 77.89 0.03 11 SGM 137/
20 Belka_1_02_80 HEA 300 5 355 2491 20.89 0.02 11 SGM /3%
21 Belka_1_02_81 HEA 300 5355 7212 66.51 0.02 11 SGN 135/
82 Belka_1_02_82 HEB 340 5355 34388 20,74 010 11 SGN 8/
83 Belka_1_02_83 HEA 300 5355 62.36 5562 016 11 SGN /4/
&4 Belka_1_02_84 HEA 300 5 355 8227 T7.52 .09 11 SGN 18/
85 Belka_1_02_85 HEA 300 5 355 80.78 76.23 007 11 SGMN MO
85 Belka_1_02_85 HEA 300 5 355 7212 66.51 0.04 11 SGM /33
87 Belka_1_02_87 HEA 300 5355 2518 81.20 0.04 11 SGN 135/
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone . Dziatl konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  AKIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1310f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 78 Belka 1 02 78 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /10/ 1*1.35 + 5*1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 9*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 300

h=29.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=94.85 cm2 Az=37.28 cm2 Ax=112.53 cm2

tw=0.9 cm ly=18263.50 cm4 12=6309.56 cm4 Ix=75.30 cm4

tf=1.4 cm Wely=1259.55 cm3 Welz=420.64 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =0.00 kN My,Ed = -77.67 KN*m Mz,Ed = -0.01 KN*m Vy,Ed =-0.00 kN

Nc,Rd = 3994.74 kN My,Ed,max = -77.67 KN*m Mz,Ed,max = -0.01 KN*m Vy,T,Rd =
1943.51 kN

Nb,Rd = 2852.35 kN My,c,Rd = 447.14 kN*m  Mz,c,Rd = 149.33 KN*m  Vz,Ed = 33.16 kN

Vz,T,Rd = 763.93 kN
Tt,Ed = 0.01 kN*m
KLASA PRZEKROJU =3

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 i Z

o3 = wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
Ly=4.17m Lam_y =0.82

Lery=7.95m Xy =0.71

Lamy = 62.41 kyy = 1.00 kyz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed"2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)"2)/(fy/gM0) = 0.17 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.04 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 62.41 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0.

Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat

H.SIKORA

Sprawdzit:

M. PREDKI | Data: |

10.2016 Strona: 1320242

2.6 BELKI WSPORNIKOWE

4.06 | " it .
|
| 113,00 | p_—_{ -
e SR 177 11 By '
* - \ 0“ i
Tanl \ '
: ' W P
| |-2267 i S
801 | ‘ o
et 414;5\ N\ 1280
" o L1007 v
| SANN \
‘: 1098 ‘-MIN | ',. 161
f— N
4 . }‘

£

RYSUNEK 79: LOKALIZACIA ELEMENTOW

e HEA 300

HEB 240
— HEE 300
— HER M0
— B 360
. HE 13 400
— M GO0

RYSUNEK 80: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

)
' ’ 1015 |
.
RLLEN

fv’"'“\' 1691 |
) »

| 15787 |

\ r
| 1079 |

RYSUNEK 81: WYKRESY Sit TNACYCH (FZ)

UFz 100N
Max=645 41
Min=- 744 82

Prgypadii 11do 1y

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w oswiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowal | AKIEC = Projektowat  H.SIKORA | Sprawdzi: | M, PREDKI ' Data: | 10.2016 Strona  1330f242
uao‘:‘ ‘Io,ooi
l-mel JNH = C
BT — < [ lﬂ“" 1240
. - - ¥ .
, 2209 | s
[ [010] | A TV
BT sl | L, [10148] ,
001 4 -.‘:o.wl — ; ‘lzn
> . : ca g W Y o540 | 0}
[ '] a0 J ,l o] ! e !
. \ a g 1Hea .
em | | laEw [ ‘ - (D
‘,o.w‘i 4 L o --.!ow ; \"— BT ‘loov‘
— & o] _¥ .
q‘;ml 1037 ' |-19283 | ' 100,08 |
| Loz
000 ‘

l,mo | /(‘\

"

RYSUNEK 82: WYKRESY MOMENTOW ZGINAJACYCH (MY)

1 HEB 240 S 355 4| 3338 003 11 SON 28¢

3 HES 240 5355 £292| 4423 005 11 SGH N1/

4 HES 240 $ 365 T 51.42 004 11568 N1

B2 wapsrni_1_O[ | HES 300 5 355 se08] 2922] 028] visewnw
T4 waporra_1_ HES M0 $ 355 4295 »0 008 11 560 Y
77 wspornk_1_ HES 340 5348 se10]  30s 012 11 SGN 1
97 wsporma_1_| MED 200 5385 14|  2rss 027 11 SGN &
3% weparmi_1_ HES 300 5355 214] 2788 0.26 11 5G4 N/
101 wegomi_1 HES 300 5355 ner| 2740 033 11 SGM 4/
104 wagomi ! HES 300 S 185 2956 2533 029 11 S0M IV
111 wagomik_t HEB 30 § 365 Q2.0 BN 008 11 56N ¢
114 wagomi_1 HES 30 S5 1.8 2680 020 11 SGN MY
115 wagomi_! HEY 300 538% .09 .22 0.3 115G &
119 wszome_! WD 200 5388 OE ED 004 11 SGN NS
125 wagomi_} HES 300 5385 3 E 0.08 11 SGM IV
127 wagami_t HES 200 5355 Qos5] »ser 014 11 SGN 110/
122 wagomi 1 HES 330 S 356 201 3801 008 11 SOMN 13/
130 wagomi_1 HES 340 S 355 310] 3708 022 1 SGH NV
132 wipomik_1 HES 340 $ 255 10 3705 026 11 SGNNY
133 wagomi_1 HEA 300 $358 52 2787 o7 11 56N 5
138 wapomk_! HEA 300 S 358 »al N 030 11 5GN
136 wapom_t MLA 300 5385 el rer 002 11 SGN N8/
137 wsgami_t HES 300 5358 ner| 2708 0.5 11SGM 1
138 wsgomi_t HES 340 S 355 3810] 3708 0.10 11 S0M 7!
149 wagooni HEA 200 5255 =4 w2 008 11 SGH IS4
143 wigomi_t HES M0 $355 214] 2755 0.29 11 SGMN S50
145 wapomi_t HES M0 $ 355 nw 27 40 034 11 SGN M
148 wagomb_! HES 20 S 385 55 2533 02 11 SGM Y
145 wepomi_! HES 350 5348 288  »we 0.04 11 56N &
128 wapomk_! MED 200 52388 26| 2:80 0.94 115G NV
156 wsgomik_1 HET 300 S 355 3409 2922 024 11 SGH 12/
163 wagomk_1 HES 300 S 355 4188] 3589 014 11 SGM /S
185 wagomi ! HES 300 5385 a295] 3881 0322 11 SOM &/
171 wagamik_t HEB 340 $ 365 310 3705 o 11 SGN S
172 wagomi_1 HEA 300 S5 3282 2767 004 115G &
173 wegomi_! HEY MO 5385 10| .08 012 11 SGH &Y
176 wsgome_t WA 200 5288 »al ni2 008 11 SGN &
178 wsgomi_t HES 300 5355 214 2788 021 11 SGM IV
179 Beks_17% HES 350 5355 2700 2786 0145 eI

180 Bea 18 HES 30 S 355 573] 1004 023 11 SON &/

131 Beks_151 HES 30 $ 355 947 $78 043 11504 3¢

182 Beis 182 HEM 600 $255 09 00 021 11 SGN 1V

183 Befn_15) HEM 800 S358 15.03 258 038 11 56N &

184 Beka_t54 HEM 800 S8 408 200 020 11 SGN

108 Gewa 155 || s Mo 5355 z7o0] 2ree 038 11 SGN /Y

165 Beka_105 HES 360 S 358 28| T2 020 11 SGM &/

187 Besa_157 HEM 600 S5 355 1503] 26s8 o 11 S0M /¢

138 Sea_ 163 HES 400 S 255 2248] 2% 019 11 SGN 1

188 Bels 169 HED 400 $ 365 7.61 579 04t 11 SON 1

190 Beks_ti0 HES 0 $ 355 870 858 040 11 SGN IV

My T00KNm
Max=207 13
Min=- 113040

Preypadkl 11do1d

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1340f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 181 Belka_181 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /2/ 1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 7*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 360

h=36.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=148.01 cm2 Az=60.60 cm2 Ax=180.63 cm2

tw=1.3cm ly=43193.50 cm4 1z=10141.20 cm4 1x=310.00 cm4

tf=2.3 cm Wply=2683.14 cm3 Wplz=1032.51 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 3.89 kN My,Ed = -296.57 KN*m Mz,Ed = -0.23 KN*m Vy,Ed =-0.43 kN

Nc,Rd = 6412.47 kN My,Ed,max = -296.57 KN*m Mz,Ed,max = -0.23 kKN*m
Vy,T,Rd = 3028.73 kN

Nb,Rd =6412.47 kN My,c,Rd = 952.51 kN*m  Mz,c,Rd = 366.54 KN*m  Vz,Ed = 528.40 kN

MN,y,Rd =952.51 kKN*m MN,z,Rd = 366.54 kN*m Vz,T,Rd = 1240.86 kN
Tt,Ed = 0.11 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= - X -
200 wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=0.73m Lam_y =0.12
Lery=1.46m Xy =1.00
Lamy = 9.47 kyy = 1.00 kyz = 0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.10 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.43<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 9.47 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.31 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1350f242

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 183 Belka_183 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L=192m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 SGN /5/ 1*1.35 + 5*%1.50 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.35 + 10*0.90

MATERIAL :
$355 (S355)  fy=355.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEM 600

h=62.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=30.5cm Ay=261.60 cm2 Az=149.66 cm2 Ax=363.66 cm2
tw=2.1cm ly=237448.00 cm4 1z=18975.50 cm4 1x=1835.00 cm4

tf=4.0 cm Wply=8772.36 cm3 Wplz=1930.40 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =0.04 kN My,Ed =-1130.40 kN*m  Mz,Ed = 0.10 KN*m Vy,Ed =-0.30 kN

Nc,Rd = 12909.86 kN My,Ed,max = -1130.40 kN*m Mz,Ed,max = -0.48 KN*m

Vy,T,Rd = 5359.30 kN
Nb,Rd = 12909.86 kN My,c,Rd = 3114.19 kKN*m Mz,c,Rd = 685.29 kN*m  Vz,Ed = -744.82 kN
MN,y,Rd = 3114.19 kN*m MN,z,Rd = 685.29 kN*m  Vz,T,Rd = 3066.66 kN
Tt,Ed = -0.10 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= - X -
200 wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=1.92m Lam_y =0.20
Lery=3.84m Xy =1.00
Lamy = 15.03 kyy = 1.00 kyz = 0.69

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.24 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 15.03 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1360f242

Sprawdzenie ugiecia wspornikéw
Dla wspornikdéw przyjeto wartos$é graniczng L/350 (gdzie L to podwdjny wysieg wspornika)
Najniekorzystniejsze przypadki:

Wspornik nr 145, L=2,08m i Whatciwosci preta : 145 - 16 (SGU-) - _ X
9,7-2,8=6,9mm < 2*2080/350=11,9mm -> warunek spefniony [ caseysyn v Preemeszoens  weryfiegs

4 g MEmm)
-2.0
-3.0
-a0 _-—"""‘--.....___
-5.0 ]
-£.0 o
=0 S
-8.0 _""‘"‘"-:M
1—3.3 ™ Diugoes (m)
" uloo 1.00 2.00 .00
Wykres
Pret/ Punkt (m) | UX {mm)| UY (mm}| UZ {(mm})
Wartogé aktualna 0.4 2.0 97 B Oux
dia preta: 145 B Our
w punkcie : ¥=2.08 (m) . Huz
(®) przemieszczenia pretdw (O ugiedia maksymalne
Zastosuj Zamknij Wydruk Pomoc
Wspornik nr 183, L=1,92m
P ’ ’ S~ Wiasciwosci preta: 183 - 16 (SGU-) - — b

7,7-1,8=5,9mm < 2*1920/350=11,0mm -> warunek spetniony

Geometria Charakterystyki NTM  Przemieszczenia  Weryfikacia

0.0 UZ (mm)
-1.0
=5 —
a0 — el
5.0 |
=0 ot
7.0 el
= e Diugose (m)
u.00 1.00 2.00
Wykres
Pret | Punkt (m) | UX (mm)| UY (mm)| UZ (mm)
Wartosé aktualna B 0.4 1.8 B Oux
dla preta: 183 B Ouw
w punkcie : x=1.92 (m) . Pluz
(®) przemieszczenia pretdw (O ugiecia maksymalne
Zastosuj Zamknij Wydruk Pomoc
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone - Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w oswiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal | AKIEC | Projektowat = H.SIKORA | Sprawdzit: = M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 1370f242

2.7 BELKII-GO PIETRA

~ AI.‘ l - ll-

RYSUNEK 83: LOKALIZACIA ELEMENTOW

21 HES 240

RYSUNEK 84: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1380f242

Pret Profil Materiat Lay Laz Viytez. Przypadek

1 B[ HEB 240 5355 39.41| 3338| 003 11SGN /38l

2 | HEB 240 5 355 4042 7162] 005  11SGN /33

3 | HEB 240 5355 s262| 4483| 005  11SGN A1

4 ® | HEB 240 S 355 60.71| S142| 0.04] 11SGNATV

5 | HEB 240 S 355 4349 8530] 0.08]  11SGN A

3 B | HEB 240 5 355 1863 3462| 003]  115GNTI

7 | HEB 240 5 355 2717| 49.13|  0.04]  11SGN AW

13 | HEB 240 5355 4832| 8501|  0.02]  11SGN /S

14 ® | HEA 300 S 355 4772| 8529] 015  11SGN /28l

53 Beka_1_01_58 || HEB 360 S 355 2235| 9227 020]  11SGN 26/
59 Beka_1_01_59 || HEB 380 5355 1567| 6468| 047  115GNM/
60 Belka_1_01_60 || HEM 600 5 355 561| 6081 011]  115GN /S
61 Belka_1_01_61 |BB| HEM 600 5355 61| 6081 028  115GN/S/
62 Belka_1_01_62 || HEB 400 S 355 12.88| 59.48]  0.13|  11SGN /26l
65 Belka_x_01_65 || HEB 240 S 355 6.47| 13.80] 003  11SGN/30/
66 Beka_x_01_66 || HEB 240 5355 4832| 8501| 004]  11SGN /250
67 Belka_x_01_67 || HEA 300 5 355 4772| 8529| 014  11SGN
68 wspornik_1_01_|8l| HEB 300 S 355 3408 2922| 028] 11SGN A
69 Belka_x_01_69 || HEA 300 S 355 60.86| 107.66] 0.08| 11SGN 28/
70 Beka_x_01_70 || HEA 300 S 355 3272| 5972|010  11SGN/3
71 Beka_x_01_71 || HEB 240 5355 5668 99.18|  005|  11SGN /26l
72 Beka_x_01_72 || HEB 240 5 355 50.05| 87.95| 0.05|  11SGN/28/
73 Beka_x_01_73 || HEB 240 S 355 1028| 20.38|  0.04] 11 SGN /i
75 wspornik_1_01_| 8| HEB 300 S 355 4295 3681 009 11SGNM
77 wspornik_1_01_ || HEB 340 S 355 3810| 37.05]  042] 11 SGN/3
78 Beka_1_02_78 || HEA 300 5355 6241| 5567 047|  11SGNAO/
79 Beka_1_02_79 || HEA 300 5 355 82.25| 77.89] 0.03| 11SGN /37
80 Beka_1_02_80 || HEA 300 S 355 8491| 80.89] 0.02] 11SGN /39
81 Beka_1_02_81 || HEA 300 S 355 7212| 6651| 002 11SGN/3S
82 Belka_1_02_g2 || HEB 340 S 355 8486| 80.74] 00|  11SGN/
83 Beka_1_02_83 || HEA 300 5355 6236| 5562| 016| 11 SGN /I
84 Beka_1_02 84 || HEA 300 5 355 8227| 7782| 0.09] 11SGN/S/
85 Beka_1_02_85 || HEA 300 S 355 80.78| 76.23|  0.07|  11SGN A0/
86 Beka_1_02_86 || HEA 300 S 355 7212| 6651| 0.04]  11SGN /33
87 Beka_1_02 87 || HEA 300 5 355 8518| 8120]  0.04]  11SGN /35
126 | HEB 240 5355 2565| 4345  008|  11SGNAT/

127 wspornik_1_01 || HEB 300 5 355 4285 3681] 0.14]  11SGN A0
128 wspornik_1_01 || HEB 300 S 355 4201| 36.01] 009  11SGN/
129 Belka_x_02_129|M| HEB 340 S 355 4151| 8074|045  11SGN
130 wspornik_1_01 || HEB 340 5 355 3810| 37.05] 022  11SGN A1
134 Belka_1_01_134|| HEB 380 5355 2208| 9119  026|  11SGN 42/
135 wspornik_1_01 || HEA 300 5 355 3541 3042|  010]  11SGN/3
136 wspornik_1_01 || HEA 300 S 355 3252| 2767| 002 11 SGN /360
137 wspornik_1_01 || HEB 300 S 355 3157| 27.08] 016  11SGN/3/
179 Beka_179 || HEB 360 5 355 27.00| 27.86] 046|  11SGNA1/
180 Beka_180 || HEB 360 5355 973| 1004 033]  115GN /4
181 Beka_131 || HEB 360 5 355 947| 978 043|  115GN/2
182 Belka_182 || HEM 600 S 355 s0a| 900 021]  11SGNA
183 Beka_183 || HEM 600 S 355 15.03| 26.58] 036  11SGN/S/
184 Beka_184 | B[ HEM 600 5 355 soo|  eoo| o020  11sena
185 Beka_185 || HEB 360 S 355 27.00| 27.86] 016| 11 SGN/
185 Belka_188 . HEB 380 5355 26.86 2772 0.20 11 SGN 15/
187 Belka 187 |8 | HEM 600 5 355 15.03| 26.58] 031  11SGN/S/
188 Beka_185 || HEB 400 5355 2249| 2586 048] 11 SGN/
189 Beka_189 || HEB 400 S 355 761] 879 041|  11SGN/A
190 Beka_190 || HEB 360 S 355 570] 898| 040]  11SGN/A
233 Belka_233 . HEB 240 5355 21.83 4007 0.04 11 SGN M1

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLQWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: M. PREDKI Data: 10.2016 Strona 1390f242

2.8 BELKIII-GO PIETRA

122 .
R S N A R R - S —

\SES 740 HEA 300 WEB 300 @ =

e mh 2

@ o~

a TR I ¢ 3

E -

§ 1 _J} HEB 330 \—

~ o

el i o=

o = -

3 5
107 s 24 108 109 +iER 240 T HEA 300
HEB 240 HER 300 HEB 240
' HEB 260
——— HER 300

Y
L » HEB 340

RYSUNEK 86: NUMERY | PROFILE ELEMENTOW

Global Mimar Sp. z 0.0., Achitectural  Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 14001242
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek
] [l | HEB 240 5355 18.63 3452 0.08 11 SGN M
5 [ | HEB 240 5355 2717 4913 n.02 11 SGHN M1
95 Belka_2_01_5& [ | HER 280 5355 73.06 116.43 0.37 11 SGN /5
97 wspornik_1_01_87 [l | HEB 300 5355 3214 2755 027 11 SGN /S
898 Belka_2_01_95& [l | HEB 250 5355 7216 114.81 072 11 SGN M
5% wspornik_1_01_55 [ | HEB 300 5355 3214 2755 025 11 SGHN M1
100 Belka_2_01_100 [ | HER 280 5355 53.87 83.83 0.30 11 SGN M
101 wepornik_1_01_101 [l | HEB 300 5355 31.597 27.40 0.33 11 SGN 14/
102 Belka_2 01_102 [l | HEB 250 5355 66.84 105.85 0.59 11 SGN M
103 Belka_2 04_103 [l | HER 280 5355 45 67 T6.70 0.44 11 SGHN M1
104 wspornik_1_01_104 [ | HEB 200 5355 29.56 2533 0.25% 11 SGN /3
105 Belka_x_ 01_105 [l | HEA 300 5355 3272 5872 0.08 11 SGN /344
106 Belka_x 01_106 [l | HEB 240 5355 56.68 99.18 0.07 11 SGN /30
107 Belka_x 041_107 [ | HEB 240 5355 50.05 8785 0.07 11 SGN /30
108 Belka_x_ 01_108 [ | HEB 240 5355 10.28 2038 0.03 11 SGN M
109 Belka_x_01_109 [l | HEB 240 5355 4832 85.01 0.06 11 SGN /30
110 Belka_=_ 01_110 [2] | HEA 200 5355 4772 8529 0.13 11 SGN 1264
111 wspornik_1_01_111 [ | HEB 300 5355 42585 36.81 0.08 11 SGN 14/
113 Belka_2 01_113 [ | HER 280 5355 66.84 105.85 0.53 11 SGN M
114 wepornik_1_01_114 [l | HEB 300 5355 31.26 26.80 0.20 11 SGN M1
115 wepornik_1_01_115 [l | HEB 300 5355 3409 2822 0.36 11 SGN /5
116 Belka_x 01_118 [E8] | HE A 200 5355 60.86 107.65 013 11 SGN /37!
117 Belka_2_02_117 [ | HE A 300 5355 37 .66 55.67 018 11 SGN M
118 Belka_2 02_118 [l | HEA 300 5355 37.64 5564 0.13 11 SGN f28/
119 wepornik_1_01_11% [l | HEB 300 5355 41.58 35.99 0.04 11 SGN M
120 Belka_= 02_120 [ | HEB 240 5355 555 2634 0.0z 11 SGN 2/
121 Belka_x_02_121 [ | HEB 240 5355 57.03 96.52 07 11 SGN 2/
122 Belka_2 02_122 [l | HEB 240 5355 5263 8258 0.06 11 SGN 364
123 Belka_2 02_123 [l | HEB 240 5355 52.20 81.86 0.06 11 SGN f28¢
124 Belka_2 02_124 [E8] | HE A 200 5355 5278 21.20 0.10 11 SGN 1364
125 wspornik_1_01_125 [ | HEB 200 5355 42895 36.81 0.0 11 SGN /3
131 Belka_x_02_131 [l | HEB 340 5355 41.51 20.74 0.1%9 11 SGN 2/
132 wepornik_1_01_132 [l | HEB 340 5355 38.10 3705 0.26 11 SGN M
133 wspornik_1_01_133 [E8] | HE A 200 5355 3252 2767 0.07 11 SGN /S
138 wspornik_1_01_138 [ | HER 240 5355 36.10 3705 0.10 11 SGN i/
139 Belka_x 02_139 [l | HEB 340 5355 41.51 20.74 0.13 11 SGN &/
140 Belka_2 02_140 [l | HEB 240 5355 542 10.52 0.04 11 SGN 2%
141 wspornik_1_01_141 [E8] | HE A 200 5355 35.41 3012 0.08 11 SGN 134/
235 Belka_235% [ | HEB 240 5355 21.83 40.07 0.05 11 SGN /3
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Klient:

OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowal | A.KIEC @ Projektowat @ H.SIKORA | Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 1410f242
2.9 BELKIIII-GO PIETRA
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1420f242
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei. Przypadek
10 [%] | HEB 240 S 355 1863 3462 0.05 11 SGN 14/
11 [l | HEB 240 5 355 27 A7 4513 0.05 11 SGHN /5/
142 [ | HEB 250 5 355 7661 11451 0.71 11 SGN 5/
143 wepornik_1_01_143 [l | HEB 300 5 355 3214 2755 0.25 11 SGN 5/
144 Belka_3 01_144 [%] | HEB 250 S 355 58.18 83.83 0.54 11 SGN /5/
145 wspornik_1_01_145 [ | HEB 300 5 355 31.597 27.40 0.34 11 SGN 14/
145 Belka_3 01_145 [ | HEB 250 5 355 71.25] 10585 057 11 SGN 5/
147 Belka_3 01_147 [l | HEB 250 5 355 5393 FE.70 0.42 11 SGN 5/
148 wepornik_1_01_148 [%] | HEB 300 S 355 2955 2533 0.23 11 SGN /3
145 Belka_=x 01_14%9 [l | HEA 300 5 355 3272 5872 0.05 11 SGN 134/
150 Belka_=x_01_150 [ | HEB 240 5 355 5668 899.18 0.05 11 SGN /34
151 Belka_3 02_151 [l | HEB 240 5 355 69 .86 24.80 0.04 11 SGN /264
152 Belka_3 02_152 [%] | HEB 240 S 355 2437 17.42 0.04 11 SGN 1264
153 Belka_3 02_153 [l | HEB 240 5 355 63.03 81.86 0.03 11 SGN /30
154 Belka_3 02_154 [ | HEA 300 5 355 7245 81.20 0.08 11 SGN /34
155 wepornik_1_01_155 [l | HEB 300 5 355 4285 36.81 0.04 11 SGN 8/
157 Belka_3 01_157 [%] | HEB 250 S 355 71.25] 10585 0.57 11 SGN /5/
158 wspornik_1_01_158 [ | HEB 300 5 355 3126 26.80 0.14 11 SGHN M1
1538 wspornik_1_01_15% [ | HEB 200 5 355 34.05 2522 0.24 11 SGN £/
160 Belka_x_01_180 [%] | HEA 300 5 355 60.85) 10765 0.05 11 SGN f254
161 Belka_3 02_181 [%] | HEA 300 S 355 5576 5567 0.17 11 SGHN M0
162 Belka_3 02_ 152 [l | HEA 300 5 355 5574 55.64 0.12 11 SGHN /5/
163 wspornik_1_01_183 [ | HEB 200 5 355 41.598 35.99 0.14 11 SGN 5/
164 Belka_x 02_154 [l | HEB 240 5 355 5.55 26.34 0.02 11 SGN /27
165 [%] | HEB 240 S 355 7715 96.62 0.18 11 SGN /5/
165 Belka_3 02_ 185 [l | HEB 240 5 355 63.48 8258 0.05 11 SGN 14/
167 Belka_3 02_187 [ | HEB 240 5 355 68.03 81.86 0.0v7 11 SGN f25¢
168 Belka_3 02_158 [%] | HEA 300 5 355 7248 81.20 0.2 11 SGN /284
169 wsepornik_1_01_16% [%] | HEB 300 S 355 4285 36.81 0.2 11 SGN /5/
170 Belka_=_02_170 [l | HEB 340 5 355 41.51 280.74 0.20 11 SGHN 12/
171 wspornik_1_01_171 [ | HEB 240 5 355 38.10 37.05 0.21 11 SGN 5/
172 wepornik_1_01_172 [%] | HEA 300 5 355 32.52 2787 0.04 11 SGN 5/
173 wepornik_1_01_173 [l | HEB 340 S 355 38.10 37.05 0.12 11 SGN /5/
174 Belka_=x 02_174 [l | HEB 340 5 355 41.51 280.74 0.15 11 SGHN 12/
175 Belka_3 02_175 [ | HEB 240 5 355 18.25 10.52 0.08 11 SGN f254
176 wepornik_1_01_176 [%] | HEA 300 5 355 35.41 3012 0.05 11 SGN /&Y
177 Belka_3 01_177 [%] | HEB 250 S 355 7751 116.43 0.43 11 SGN /5/
178 wspornik_1_01_178 [ | HEB 300 5 355 3214 2755 0.21 11 SGHN 13
243 Belka_243 [ | HEB 240 5 355 21.83 40.07 0.04 11 SGN /3
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1430f242
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI ' Data:  10.2016 Strona: 1440f242
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1450f242
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1460242

Pret/Wezet/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
1/ 90/ SGN+ -0.66 0.24 -5.01 0.1 -0.55 0.01
1/ 90/ SGN- -1.1 -0.34 -8.64 0.05 -1.13 -0.05
1/ 114/ SGN+ -5.55 0.27 -12.29 0.14 -22.62 0.12
1/ 114/ SGN- -9.45 -0.12 -22.67 0.07 -36.83 -0.01
2/ 114/ SGN+ 6.67 -0.29 -1.88 0.06 2.2 -0.12
2/ 114/ SGN- 3.33 -0.98 -8.55 0.03 -9.97 -0.34
2/ 116/ SGN+ 5.12 0.42 -3.17 0 -8.51 -0.03
2/ 116/ SGN- 2.36 0.01 -8.13 -0.01 -18.34 -0.15
3/ 116/ SGN+ 3.5 0.27 32.08 -0.02 -26.86 0.16
3/ 116/ SGN- -7.68 -0.24 20.33 -0.07 -42.16 0
3/91/ SGN+ -0.21 0.13 3.42 0.01 0.2 0.01
3/ 91/ SGN- -0.58 -0.23 1.93 0 0.02 -0.02
4/ 92/ SGN+ -0.21 0.11 9.33 0 -0.93 0.04
4/ 92/ SGN- -0.76 0.04 5.52 -0.02 -1.53 0.02
4/ 118/ SGN+ -1.66 0.44 -16.01 0.03 -17.63 0.01
4/ 118/ SGN- -4.35 0.01 -28.68 0 -32.97 -0.12
5/ 118/ SGN+ 2.48 -0.11 18.47 0.01 -12.4 -0.04
5/ 118/ SGN- 0.77 -0.67 10.53 -0.01 -22.55 -0.23
5/ 93/ SGN+ 0.88 0.02 -5.97 -0.01 0.25 0.01
5/ 93/ SGN- -0.43 -0.02 -9.93 -0.02 -2.62 -0.01
6/ 107/ SGN+ 0 0.53 0.27 -0.04 -0.05 0.12
6/ 107/ SGN- 0 -0.24 -1.88 -0.08 -0.1 0
6/ 158/ SGN+ 0 0.71 -7.29 -0.04 -6.79 0.39
6/ 158/ SGN- 0 -0.88 -12.04 -0.08 -13.46 -0.33
7/ 158/ SGN+ 0 1.08 17.74 0.02 -6.81 0.46
7/ 158/ SGN- 0 -0.92 10.99 0.01 -13.53 -0.41
7/ 108/ SGN+ 0 0.93 2.94 0.02 15.46 0.47
7/ 108/ SGN- 0 -1.08 0.1 0.01 8.37 -0.42
8/ 142/ SGN+ 0.13 1.64 -3.52 -0.05 -0.07 0.37
8/ 142/ SGN- -0.11 -0.64 -9.45 -0.11 -0.14 0
8/ 160/ SGN+ 0.03 1.67 -11.33 -0.05 -14.34 0.79
8/ 160/ SGN- -0.04 -2.19 -19.73 -0.11 -28.15 -0.74
9/ 160/ SGN+ 0 1.49 23.35 0.09 -14.34 -0.95
9/ 160/ SGN- 0 -2.13 14.74 0.05 -28.2 -0.95
9/ 167/ SGN+ 0 2.14 8.48 0.09 17.38 0.68
9/ 167/ SGN- 0 -1.5 3.71 0.05 10.09 -0.98
10/ 176/ SGN+ 0.13 0.9 -3.71 -0.06 -0.09 0.24
10/ 176/ SGN- 0 -0.42 -7.72 -0.11 -0.16 0
10/ 187/ SGN+ 0 0.95 6.2 -0.06 -9.61 0.39
10/ 187/ SGN- -0.04 -1.15 -11.32 -0.11 -18.44 -0.4
11/ 187/ SGN+ 0 0.45 14.26 0.05 -9.68 0.19
11/ 187/ SGN- 0 -1.21 8.67 0.02 -18.56 -0.55
11/ 177/ SGN+ 0 1.21 9 0.05 14.67 0.21
11/ 177/ SGN- 0 -0.47 4.83 0.02 8.09 -0.55
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowatl  AKIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1470f242

12/ 43/ SGN+ 1203.89 3.33 14.1 0 0 0
12/ 43/ SGN- 643.95 0.25 -3.98 0 0 0
12/ 87/ SGN+ 1191.68 -4.95 1.17 0 -9.67 40.19
12/ 87/ SGN- 634.91 -14.82 -35.43 0 -73.01 16.11
13/ 105/ SGN+ 0 0.77 15.8 0.01 -6.74 0.7
13/ 105/ SGN- 0 -1.84 9.85 0.01 -15.26 -1.68
13/ 122/ SGN+ 0 1.99 -7.44 0.01 -0.61 0.85
13/ 122/ SGN- 0 -0.83 -12.46 0.01 -7.08 -2.05
14/ 122/ SGN+ 0 0.88 1.87 0.01 9.96 1.05
14/ 122/ SGN- 0 -2.39 -0.73 0.01 2.91 -2.84
14/ 106/ SGN+ 0 2.96 -11.6 0.01 -36.88 1.02
14/ 106/ SGN- 0 -1.08 -18.15 0.01 -59.41 -2.8
34/ 114/ SGN+ 432.63 -15.5 33.19 0 -48.06 -22.72
34/ 114/ SGN- 254.9 -27.41 5.6 0 -112.58 -40.83
34/ 145/ SGN+ 427.81 -15.59 30.19 0 -5.32 44.63
34/ 145/ SGN- 251.33 -27.55 7.02 0 -36.34 25.62
35/ 45/ SGN+ 725.86 3.98 6.81 0 0 0
35/ 45/ SGN- 425.37 0.87 -10.7 0 0 0
35/ 46/ SGN+ 713.65 -6.74 37.12 0 90.81 42.35
35/ 46/ SGN- 416.33 -16.33 -1.04 0 19.6 20.12
36/ 63/ SGN+ 1301.48 -0.78 9.61 0 0 0
36/ 63/ SGN- 724.29 -4.17 -7 0 0 0
36/ 89/ SGN+ 1289.28 16.68 4.96 0 -6.15 -19.1
36/ 89/ SGN- 715.25 6.35 -34.31 0 -85.55 -42.87
37/ 49/ SGN+ 809.98 -0.05 4.57 0 0 0
37/ 49/ SGN- 479.77 -2.73 -7.12 0 0 0
37/ 50/ SGN+ 799.34 11.65 22.81 0 53.75 -11.43
37/ 50/ SGN- 471.89 3.38 2.2 0 8.18 -30.6
38/ 51/ SGN+ 1184.94 0.98 9.51 0 0 0
38/ 51/ SGN- 678.28 -1.16 -3.12 0 0 0
38/ 88/ SGN+ 1174.29 2.21 -0.64 0 -12.9 6.41
38/ 88/ SGN- 670.39 -2.81 -28.61 0 -65.47 -3.72
39/ 53/ SGN+ 803.47 1.6 3.78 0 0 0
39/ 53/ SGN- 472.81 -0.64 -8.97 0 0 0
39/ 54/ SGN+ 792.83 0.79 29.12 0 69.11 12.47
39/ 54/ SGN- 464.93 -5.24 -0.28 0 11.96 -0.51
40/ 55/ SGN+ 1105.67 0.88 16.29 0 0 0
40/ 55/ SGN- 629.7 -1.45 0.19 0 0 0
40/ 56/ SGN+ 1095.03 3.51 -17.79 0 -60.36 4.75
40/ 56/ SGN- 621.82 -2.27 -66.6 0 -172.41 -7.05
41/ 57/ SGN+ 694.31 1.03 3.22 0 0 0
41/ 57/ SGN- 393.71 -1.19 -12.4 0 0 0
41/ 58/ SGN+ 683.66 3.28 43.57 0 107.1 4.64
41/ 58/ SGN- 385.83 -2.39 0.83 0 13.65 -7.17
42/ 59/ SGN+ 944.68 1.25 13.36 0 0 0
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1480f242

42/ 59/ SGN- 503.9 -1.05 -1.7 0 0 0
42/ 60/ SGN+ 934.03 1.78 -9.66 0 -38.95 10.87
42/ 60/ SGN- 496.01 -4.38 -54.81 0 -142.06 -2.65
43/ 61/ SGN+ 713.72 1.1 2.64 0 0 0
43/ 61/ SGN- 4115 -1.12 -13.07 0 0 0
43/ 62/ SGN+ 703.07 2.92 44.7 0 108.52 5.53
43/ 62/ SGN- 403.62 271 1.76 0 14.92 -6.19
44/ 122/ SGN+ 486.82 -1.77 -16.74 0 159.69 -4.54
44/ 122/ SGN- 284.15 -8.45 -56.7 0 64.7 -15.61
44/ 141/ SGN+ 482 -1.78 -18.1 0 15.52 10.76
44/ 141/ SGN- 280.58 -8.45 -53.14 0 -16.11 0.89
45/ 65/ SGN+ 798.74 1.09 1.86 0 0 0
45/ 65/ SGN- 468.83 -0.95 -12.22 0 0 0
45/ 66/ SGN+ 788.09 2.11 37.71 0 87.33 5.57
45/ 66/ SGN- 460.94 -2.72 3.14 0 17.16 -3.96
56/ 87/ SGN+ 839.54 -23.95 -2.49 0.01 45.38 -37.69
56/ 87/ SGN- 447.37 -48.14 -44.75 0 -11.75 -74.62
56/ 147/ SGN+ 834.01 -23.95 -2.58 0.01 -19.63 75.08
56/ 147/ SGN- 443.28 -48.13 -44.53 0 -97.75 36.8
58/ 87/ SGN+ 0 0.01 78.4 0.01 0.35 0.05
58/ 87/ SGN- 0 -0.32 29.34 -0.01 -111.01 -0.44
58/ 46/ SGN+ 0 0.25 -46.34 0.01 -59.41 0.07
58/ 46/ SGN- 0 -0.02 -102.47 -0.01 -190.49 -0.23
59/ 88/ SGN+ 0 0.03 161.71 0.01 -41.66 0.09
59/ 88/ SGN- 0 -0.03 70.54 0 -175.66 -0.05
59/ 54/ SGN+ 0 0.02 -103.87 0.01 -89.45 0.06
59/ 54/ SGN- 0 -0.02 -207.15 0 -238.21 -0.02
60/ 56/ SGN+ 0 0.04 340.68 -0.03 -518.56 0.14
60/ 56/ SGN- 0 -0.1 161.97 -0.05 -1004.48 -0.32
60/ 58/ SGN+ 0 0.05 28.78 -0.03 -89.17 0.14
60/ 58/ SGN- 0 0.1 -42.92 -0.05 -302.52 -0.06
61/ 60/ SGN+ 0 0.02 299.63 0.26 -419.96 0.05
61/ 60/ SGN- 0 -0.08 129.46 0.12 -874.98 -0.15
61/ 62/ SGN+ 0 0.08 16.14 -0.47 -81.43 0.11
61/ 62/ SGN- 0 -0.09 -57.61 -0.87 -284.67 -0.12
62/ 89/ SGN+ 0 0.1 124.11 -0.06 -29.03 0.21
62/ 89/ SGN- 0 -0.03 36.86 -0.11 -191.28 -0.06
62/ 66/ SGN+ 0 0.04 -85.12 0.54 -79.64 0.05
62/ 66/ SGN- 0 -0.09 -182.57 0.33 -231.39 -0.04
64/ 147/ SGN+ 386.77 -28.02 43.11 0 -45.1 -42.99
64/ 147/ SGN- 223.24 -53.56 23.8 -0.01 -75.01 -81.52
64/ 44/ SGN+ 381.26 -28.03 43.16 0 65.95 84.71
64/ 44/ SGN- 219.16 -53.55 24.18 -0.01 21.68 43.89
65/ 95/ SGN+ 0.57 0.25 16.17 0 -5.27 0.07
65/ 95/ SGN- -0.84 -0.12 9.8 -0.01 -11.19 -0.04
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  AKIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1490f242

65/ 93/ SGN+ 0.57 0.36 12.67 0 0.83 0.05
65/ 93/ SGN- -0.84 -0.17 7.18 -0.01 -1.65 -0.11
66/ 95/ SGN+ 0.85 0.12 16.67 0 -5.99 0.03
66/ 95/ SGN- -1.43 -0.24 10.54 0 -12.34 -0.05
66/ 96/ SGN+ 1.22 0.39 -11.32 0 -8.24 -0.02
66/ 96/ SGN- -1.25 0.02 -17.55 -0.01 -14.87 -0.12
67/ 96/ SGN+ 0.91 -0.02 18.08 0 -7.95 -0.03
67/ 96/ SGN- -2.41 -0.52 11.35 -0.01 -17.2 -0.13
67/ 98/ SGN+ 1.21 0.25 -32.8 0.05 -34.16 0.2
67/ 98/ SGN- -2.16 -0.39 -50.65 0.02 -57.65 -0.12
68/ 99/ SGN+ 0.22 0.89 -10.95 -0.02 0.1 1.38
68/ 99/ SGN- -0.28 -0.62 -22.07 -0.12 0.05 -0.99
68/ 87/ SGN+ 0.14 0.88 -79.99 -0.02 -99.81 0.34
68/ 87/ SGN- -0.11 -0.59 -149.2 -0.12 -187.62 -0.57
69/ 99/ SGN+ 0 1.96 17.03 0 2.48 2.09
69/ 99/ SGN- 0 -2.69 10.63 -0.02 -6.37 -2.86
69/ 90/ SGN+ -0.96 0.83 24.66 -0.04 -0.55 -0.14
69/ 90/ SGN- -1.93 0.29 9.95 -0.08 -1.04 -0.23
70/ 164/ SGN+ 0 0.99 14.95 0.01 -16.84 0.62
70/ 164/ SGN- 0 -1.59 7.15 0 -44.24 -0.88
70/ 101/ SGN+ 0 2 0.49 0.01 -5.39 0.9
70/ 101/ SGN- 0 -1.13 -6.07 0 -8.5 -1.73
71/ 101/ SGN+ 0 1.39 11.61 -0.01 -5.41 1.31
71/ 101/ SGN- 0 -3.06 8.05 -0.02 -8.51 -2.87
71/ 102/ SGN+ 0 3.09 -6.47 -0.01 -10.63 1.35
71/ 102/ SGN- 0 -1.4 -9.03 -0.02 -15.92 -2.98
72/ 102/ SGN+ 0 1.21 17.11 -0.02 -10.72 1.12
72/ 102/ SGN- 0 -2.54 12.18 -0.05 -16.08 -2.37
72/ 104/ SGN+ 0 2.24 -7.22 -0.02 2.38 0.77
72/ 104/ SGN- 0 -1.07 -10.67 -0.05 0.12 -1.6
73/ 104/ SGN+ 0 0.93 -7.22 0.09 2.38 0.77
73/ 104/ SGN- 0 -1.89 -10.67 -0.01 0.12 -1.6
73/ 105/ SGN+ 0 0.74 -11.37 0.09 7.7 0.13
73/ 105/ SGN- 0 -1.48 -16.24 -0.01 -13.97 -0.09
75/ 106/ SGN+ 0 1.24 43.58 0.1 -36.89 0.66
75/ 106/ SGN- 0 -1.66 27.47 0.05 -59.44 -1.44
75/ 107/ SGN+ 0.03 0.68 0.27 0.1 -0.04 0.12
75/ 107/ SGN- -0.05 -0.85 -1.88 0.05 -0.08 0
77/ 108/ SGN+ 0.07 0.07 3.94 -0.02 0.04 0.15
77/ 108/ SGN- -0.08 -0.04 -0.49 -0.07 0.02 -0.08
77/ 109/ SGN+ 0.08 0.07 -48.75 -0.02 -64.58 0.03
77/ 109/ SGN- -0.07 -0.04 -80.49 -0.07 -105.4 -0.04
78/ 87/ SGN+ 0 0.03 33.17 0.01 -36.97 0.08
78/ 87/ SGN- 0 -0.08 16.87 0 -77.67 -0.14
78/ 162/ SGN+ 0 0.03 20.56 0.01 25.86 0.09
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1500242

78/ 162/ SGN- 0 -0.03 7.53 0 7.25 -0.03
79/ 162/ SGN+ 0 0.1 6.99 -0.01 1.58 0.11
79/ 162/ SGN- 0 -0.19 3 -0.01 -6.72 -0.21
79/ 88/ SGN+ 0 0.19 -9.18 -0.01 -3.19 0.1
79/ 88/ SGN- 0 -0.09 -15.29 -0.01 -13.52 -0.21
80/ 88/ SGN+ 0 0.06 4.83 -0.01 -1.22 0.06
80/ 88/ SGN- 0 -0.17 1.62 -0.02 -9.75 -0.16
80/ 56/ SGN+ 0 0.15 -1.43 -0.01 -0.77 0.03
80/ 56/ SGN- 0 -0.05 -4.45 -0.02 -8.47 -0.1
81/ 56/ SGN+ 0 0.02 6.79 0.01 -1.98 0.05
81/ 56/ SGN- 0 -0.04 3.07 0 -9.65 -0.11
81/ 60/ SGN+ 0 0.02 1.06 0.01 9.67 0.08
81/ 60/ SGN- 0 -0.04 -1.34 0 2.56 -0.03
82/ 60/ SGN+ 0 0.01 -3.95 0.05 16.19 0.01
82/ 60/ SGN- 0 0 -10.85 0.02 3.48 0
82/ 89/ SGN+ 0 0.01 -11.95 0.05 -44.87 0.02
82/ 89/ SGN- 0 0 -21.65 0.02 -83.26 -0.08
83/ 46/ SGN+ -0.8 1.79 38.78 0.11 -37.54 0.56
83/ 46/ SGN- -2.88 0.42 21.78 0.06 -68 0.11
83/ 50/ SGN+ 0.34 -0.14 -4.62 -0.06 -17.37 0.4
83/ 50/ SGN- -1.35 -1.23 -10.83 -0.12 -34.25 0.04
84/ 54/ SGN+ 1.48 -0.1 22.68 -0.04 -21.48 -0.05
84/ 54/ SGN- 0.4 -0.84 14 -0.07 -37.25 -0.29
84/ 113/ SGN+ 0.01 0.01 -17.19 0.09 0.03 0.06
84/ 113/ SGN- -0.03 -0.04 -28.52 0.04 -0.01 0.03
85/ 54/ SGN+ -0.28 1.1 18.85 0.08 -15.62 0.32
85/ 54/ SGN- -1.89 0.12 10.61 0.04 -30.81 0.03
85/ 58/ SGN+ 1.67 0.34 -4.48 -0.01 -3.09 0.25
85/ 58/ SGN- 0.19 -0.78 -9.73 -0.02 -9.9 -0.1
86/ 58/ SGN+ 1.3 0.66 11.44 0.02 -3.19 0.24
86/ 58/ SGN- -1.03 -0.26 5.81 0.01 -11.27 -0.08
86/ 62/ SGN+ 1.14 0.19 -7.17 -0.01 -6.79 0.32
86/ 62/ SGN- -1.36 -0.9 -13.48 -0.02 -15.75 -0.08
87/ 62/ SGN+ 1.83 0.94 16.14 0.02 -7.55 0.34
87/ 62/ SGN- -1.03 -0.24 8.93 0 -17.58 -0.1
87/ 66/ SGN+ 1.89 0.11 11.41 0 5.05 0.07
87/ 66/ SGN- -1.31 -0.12 4.45 -0.01 -3.38 -0.06
88/ 116/ SGN+ 502.78 19.84 15.75 0 -43.92 34.36
88/ 116/ SGN- 305.17 9.3 -3.33 0 -99.43 16.44
88/ 128/ SGN+ 497.96 19.81 12.34 0 -31.07 -12.39
88/ 128/ SGN- 301.6 9.24 -2.16 0 -77.75 -27.3
89/ 118/ SGN+ 471.48 -3.7 28.2 0.01 -47.58 -5.07
89/ 118/ SGN- 284.33 -10.76 3.34 0 -111.16 -16.54
89/ 131/ SGN+ 466.66 -3.71 27.66 0.01 -12.16 16.87
89/ 131/ SGN- 280.76 -10.73 3.53 0 -49.03 6.46
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
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90/ 95/ SGN+ 588.72 2.73 24.46 0.01 -24.02 6.02
90/ 95/ SGN- 364.52 -2.47 -10.97 0 -119.77 -3.41
90/ 134/ SGN+ 583.9 2.74 21.46 0.01 -26.08 4.46
90/ 134/ SGN- 360.95 -2.49 -9.7 0 -78.44 -2.65
91/ 96/ SGN+ 583.17 3.02 33.3 0.01 -32.91 5.6
91/ 96/ SGN- 361.37 -3.03 -3.4 0 -127.91 -4.49
91/ 144/ SGN+ 578.35 3.04 29.92 0.01 -13.2 5.05
91/ 144/ SGN- 357.8 -3.03 -1.75 0 -57.34 -3.93
92/ 47/ SGN+ 1100.21 0.51 -10.97 0 0 0
90/ 134/ SGN- 360.95 3.02 -4.58 0 0 -3.93
91/ 144/ SGN+ 636.62 -3.03 8.66 0 13.95 -0.25
92/ 162/ SGN- 636.62 -0.44 -14.62 0 -24.96 -13.58
93/ 105/ SGN+ 581 2.31 -30.07 0 207.2 4.03
93/ 105/ SGN- 350.77 -2.11 -76.59 0 97.57 -3.48
93/ 135/ SGN+ 576.18 2.32 -31.59 0 476 3.14
93/ 135/ SGN- 347.2 -2.13 -73.08 0 -28.6 -3.22
94/ 98/ SGN+ 502.98 17.43 50.59 0.01 -64.01 28.33
94/ 98/ SGN- 308.17 7.43 18.01 0 -135.53 11.97
94/ 136/ SGN+ 498.16 17.46 47.76 0.01 17.44 -11.22
94/ 136/ SGN- 304.6 7.49 19.64 0 -5.48 -25.92
96/ 145/ SGN+ 0 0.07 79.05 0 -24.58 0.09
96/ 145/ SGN- -0.45 -0.01 40.86 -0.01 -75.02 -0.21
96/ 147/ SGN+ 0.07 0.05 -53.98 0 -73.43 0.24
96/ 147/ SGN- -0.01 -0.11 -103.1 -0.01 -166.92 -0.17
97/ 147/ SGN+ 0.01 0.43 152.61 0.11 -64.97 0.67
97/ 147/ SGN- 0 -0.21 51.6 0.04 -180.83 -0.31
97/ 127/ SGN+ 0.01 0.41 20.33 0.11 0.27 0.11
97/ 127/ SGN- 0 -0.2 10.07 0.04 0.13 0.8
98/ 128/ SGN+ -0.01 0.55 184.84 -0.07 -113.65 0.63
98/ 128/ SGN- -0.01 -0.16 102.84 -0.15 -225.25 -0.19
98/ 129/ SGN+ 0.09 0.01 -134.29 0.02 -172.81 0.17
98/ 129/ SGN- 0 -0.05 -237.97 0.01 -329.25 -0.02
99/ 129/ SGN+ 0.1 1.36 147.7 0.02 -101.04 0.51
99/ 129/ SGN- 0 -0.16 84.82 -0.01 -175.02 -0.03
99/ 130/ SGN+ 0 1.32 21.47 0.02 0.01 0.3
99/ 130/ SGN- -0.2 -0.13 12.5 -0.01 -0.01 -2.29
100/ 131/ SGN+ 0 0.05 178.51 0.01 -54.71 0.11
100/ 131/ SGN- 0 -0.14 99.8 0 -127.11 -0.63
100/ 132/ SGN+ 0 0 -126.11 0.01 -120.59 0.31
100/ 132/ SGN- 0 -0.21 -225.69 0 -249.42 -0.03
101/ 132/ SGN+ 0.1 0.25 188.4 0.07 -119.1 0.32
101/ 132/ SGN- 0 -0.18 95.83 0.02 -219.3 -0.03
101/ 133/ SGN+ 0 0.21 25.92 0.07 0.15 0.37
101/ 133/ SGN- -0.2 -0.19 15.91 0.02 0.09 -0.16
102/ 134/ SGN+ -0.01 0.24 247.11 0 -147.62 0.56
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102/ 134/ SGN- -0.33 -0.14 145.4 0 -270.86 -0.65
102/ 135/ SGN+ 0.03 0.22 -135.74 0 -139.76 0.48
102/ 135/ SGN- -0.02 -0.19 -237.42 0 -269.8 -1.06
103/ 136/ SGN+ -0.01 1.15 131.01 0.01 -29.57 191
103/ 136/ SGN- -0.49 -0.39 71.11 0 -86.42 -0.53
103/ 137/ SGN+ 0 0.22 -83.87 0.01 -95.96 0.08
103/ 137/ SGN- 0 -0.03 -156.46 0 -199.09 -0.31
104/ 137/ SGN+ 0 0.23 144.58 0.06 -103.46 0.11
104/ 137/ SGN- 0 -2.14 77.93 0.02 -191.45 -1.03
104/ 138/ SGN+ 0 0.26 49.65 0.06 0.18 3.02
104/ 138/ SGN- 0 -2.08 31.53 0.02 0.1 -0.36
105/ 127/ SGN+ 0 1.15 8.7 0.01 -7.42 0.78
105/ 127/ SGN- 0 -3.68 5.19 -0.01 -22.13 -1.98
105/ 130/ SGN+ 0 4.58 -4.86 0.01 -4.41 1.01
105/ 130/ SGN- 0 -1.38 -8.67 -0.01 -12.93 -4.09
106/ 130/ SGN+ 0 1.39 13.13 0 -4.42 1.31
106/ 130/ SGN- 0 -6.88 7.61 -0.02 -12.93 -6.38
106/ 133/ SGN+ 0 6.87 -4.84 0 -6.35 1.5
106/ 133/ SGN- 0 -1.7 -9.13 -0.02 -15.69 -6.87
107/ 133/ SGN+ 0 1.48 16.79 0.09 -6.39 1.34
107/ 133/ SGN- 0 -7.07 10.99 0.02 -15.75 -6.5
107/ 140/ SGN+ 0 6.21 -7.15 0.09 1.81 0.95
107/ 140/ SGN- 0 -1.33 -11.95 0.02 -1.67 -4.26
108/ 135/ SGN+ 0 0.72 17.52 0.14 -7.99 1.99
108/ 135/ SGN- 0 -1.78 11.27 -0.03 -17.25 -0.12
108/ 140/ SGN+ 0 0.96 11.95 0.14 1.81 4.26
108/ 140/ SGN- 0 -2.77 7.15 -0.03 -1.67 -0.95
109/ 135/ SGN+ 0 0.7 13.78 0 -2.2 0.57
109/ 135/ SGN- 0 -3.98 7.55 -0.01 -12.69 -3.05
109/ 141/ SGN+ 0 4.89 -8.95 0 -6.31 0.86
109/ 141/ SGN- 0 -0.82 -15.31 -0.01 -15.87 -5.33
110/ 141/ SGN+ 0 0.83 6.03 -0.03 2.68 0.96
110/ 141/ SGN- 0 -5.6 2.53 -0.05 -4.12 -6.49
110/ 138/ SGN+ 0 6.84 -8.51 -0.03 -24.4 1.03
110/ 138/ SGN- 0 -1.17 -13.58 -0.05 -40.13 -6.57
111/ 138/ SGN+ 0 1.95 36.36 0.14 -24.44 0.81
111/ 138/ SGN- 0 -3.73 23.02 0.07 -40.18 -3.54
111/ 142/ SGN+ 0 0.93 -3.52 0.14 -0.05 0.37
111/ 142/ SGN- 0 -1.45 -9.45 0.07 -0.11 0
113/ 141/ SGN+ -0.01 0.8 211.86 0.19 -120.58 1.16
113/ 141/ SGN- -0.02 -0.16 117.48 0.1 -239.38 -0.23
113/ 144/ SGN+ -0.01 0.3 -130.13 -0.06 -121.76 1.21
113/ 144/ SGN- -0.54 -0.74 -227.61 -0.11 -235.23 -0.47
114/ 145/ SGN+ 0.01 0.98 113.06 0.12 -85.98 0.48
114/ 145/ SGN- -0.07 -1.91 70.7 -0.03 -133.01 -1.91
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114/ 146/ SGN+ 0.29 0.23 19.63 0.12 -0.01 0.54
114/ 146/ SGN- -0.01 -1.84 12.45 -0.03 -0.02 0

115/ 147/ SGN+ 0 1.42 158.47 -0.09 -127.42 0.73
115/ 147/ SGN- -0.01 -1.9 89.08 -0.21 -234.2 -1.05
115/ 148/ SGN+ 0 1.27 54.99 -0.09 0.16 3.18
115/ 148/ SGN- 0 -1.92 26.8 -0.21 0.09 -2.25
116/ 146/ SGN+ 0 4.32 19.63 -0.01 0.03 5.82
116/ 146/ SGN- -0.09 -5.56 12.45 -0.02 -0.12 -7.46
116/ 148/ SGN+ 0.01 5.37 -16.34 -0.01 -6.59 5.11
116/ 148/ SGN- 0 -4.38 -24.15 -0.02 -26.08 -6.38
117/ 147/ SGN+ 0 0.05 35.59 0.01 -39.58 0.22
117/ 147/ SGN- 0 -0.35 18.3 0 -81.42 -0.49
117/ 129/ SGN+ 0 0.08 22.95 0.01 31.67 0.33
117/ 129/ SGN- 0 -0.05 9.2 0 11.13 -0.06
118/ 145/ SGN+ 0 2.97 24.57 -0.01 -27.47 2.13
118/ 145/ SGN- 0 -0.61 13.22 -0.01 -52.39 -0.51
118/ 128/ SGN+ 0 0.56 2.89 -0.01 4.93 2.55
118/ 128/ SGN- 0 -3.17 -3.84 -0.01 -8.06 -0.41
119/ 128/ SGN+ 0 2.52 40.46 0.14 -40.24 1.93
119/ 128/ SGN- 0 -0.41 26.17 0.05 -61.58 -0.29
119/ 149/ SGN+ 0 0.41 4.05 0.14 0.19 0.67
119/ 149/ SGN- 0 -2.64 2.93 0.05 0.11 -0.13
120/ 149/ SGN+ 0 1.67 4.05 -0.12 0.14 0.67
120/ 149/ SGN- 0 -0.59 2.93 -0.19 0.05 -0.13
120/ 150/ SGN+ 0 0.5 -3.22 -0.12 -0.13 0.3

120/ 150/ SGN- 0 -1.16 -4.44 -0.19 -0.24 -0.08
121/ 151/ SGN+ 0 0.11 16.8 0.21 0.2 0.02
121/ 151/ SGN- 0 -0.04 10.03 0.12 0.09 -0.05
121/ 131/ SGN+ 0 0 -18.91 -0.02 -29.34 1.8

121/ 131/ SGN- -0.02 -1.76 -28.15 -0.06 -48.48 -0.03
122/ 131/ SGN+ 0 3.03 16.81 0.06 -10.24 2.44
122/ 131/ SGN- 0 -0.21 11.32 0.02 -20.1 -0.14
122/ 152/ SGN+ 0 0.28 -6.92 0.06 -1.28 2.69
122/ 152/ SGN- 0 -3.8 -10.97 0.02 -3.33 -0.21
123/ 134/ SGN+ 0 3.75 15.78 0 -7.06 3.15
123/ 134/ SGN- 0 -0.72 9.33 0 -18.04 -0.68
123/ 144/ SGN+ 0 0.83 -7.21 0 -2.28 4.81
123/ 144/ SGN- 0 -4.41 -13.25 0 -11.24 -0.96
124/ 144/ SGN+ 0 5.28 14.69 0.01 -5.39 6.02
124/ 144/ SGN- 0 -1.28 8.83 0 -15.76 -1.42
124/ 136/ SGN+ 0 1.27 -12.68 0.01 -16.81 5.52
124/ 136/ SGN- 0 -5.12 -20.12 0 -32.56 -1.4
125/ 153/ SGN+ 0 0.93 -8.97 0.05 0.04 0.58
125/ 153/ SGN- 0 -0.61 -13.71 -0.01 0.02 -0.08
125/ 136/ SGN+ 0 2.88 -34.43 0.05 -58.02 0.87

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1540f242

125/ 136/ SGN- 0 -0.93 -55.69 -0.01 -93.14 -3.6
126/ 1/ SGN+ 0 1.87 53.42 0.36 -0.49 0.02
126/ 1/ SGN- 0 -5.89 32.8 0.22 -0.79 0
126/ 91/ SGN+ -0.24 -0.03 -2.26 0 0.04 0.06
126/ 91/ SGN- -0.96 -0.15 -7.44 -0.02 -0.04 0.02
127/ 98/ SGN+ 0 0.58 54.99 -0.09 -56.17 0.42
127/ 98/ SGN- 0 -0.48 34.05 -0.17 -91.16 -0.34
127/ 155/ SGN+ 0 0.51 12.93 -0.09 -0.03 0.01
127/ 155/ SGN- 0 -0.55 8.16 -0.17 -0.05 -0.2
128/ 50/ SGN+ 6.96 0.86 31.84 0.21 -33.38 0.36
128/ 50/ SGN- 2.98 -0.32 17.71 0.12 -58.02 -0.03
128/ 156/ SGN+ 0.01 0.42 7.45 0.04 0.28 -0.04
128/ 156/ SGN- -0.4 0.1 2.37 0 -0.06 -0.14
129/ 109/ SGN+ 0 0 22.82 -0.01 -64.16 0
129/ 109/ SGN- 0 0 14.65 -0.03 -104.75 -0.02
129/ 157/ SGN+ 0 0 12.01 -0.01 1.13 0.01
129/ 157/ SGN- 0 0 6.65 -0.03 0.59 0
130/ 158/ SGN+ 0.2 0.04 -18.4 0.07 0.1 0.08
130/ 158/ SGN- -0.27 -0.08 -29.75 0.02 0.04 -0.12
130/ 89/ SGN+ 0.04 0.04 -63.2 0.07 -113.77 0.11
130/ 89/ SGN- -0.03 -0.09 -105.2 0.02 -188.3 -0.12
131/ 159/ SGN+ 0 0.01 -8.65 -0.11 0.23 0.03
131/ 159/ SGN- 0 -0.12 -15.82 -0.23 0.13 -0.17
131/ 137/ SGN+ 0 0.14 -16.3 -0.11 -75.71 0
131/ 137/ SGN- 0 0 -26.7 -0.23 -129.05 -0.28
132/ 137/ SGN+ 0 0.18 118.16 0.06 -135.49 0.44
132/ 137/ SGN- 0 -0.12 70.77 0.01 -224.86 -0.13
132/ 160/ SGN+ 0 0.23 43.08 0.06 0.2 0.13
132/ 160/ SGN- 0 -0.07 26.25 0.01 0.1 -0.21
133/ 148/ SGN+ 0 3.91 30.83 0.14 -6.48 2.86
133/ 148/ SGN- -0.02 -3.38 10.46 0.08 -25.91 -3.2
133/ 170/ SGN+ 0.1 0.1 -1.57 0.14 -0.07 0.66
133/ 170/ SGN- 0 -1.05 -7.53 0.08 -0.12 -0.11
134/ 162/ SGN+ 0 -0.01 204.21 -0.02 -83.57 0.01
134/ 162/ SGN- 0 -0.04 106.81 -0.04 -231.44 -0.11
134/ 50/ SGN+ 0.07 0.23 -100.11 -0.02 -139.07 -0.14
134/ 50/ SGN- -4.13 0.1 -187.37 -0.06 -303.36 -0.31
135/ 163/ SGN+ 0.13 0.76 1.36 -0.04 -0.04 0.25
135/ 163/ SGN- -0.25 -0.31 -3.21 -0.07 -0.08 -0.11
135/ 164/ SGN+ 0.08 0.62 -14.86 -0.04 -16.75 0.4
135/ 164/ SGN- -0.04 -0.97 -38.34 -0.07 -44.2 -0.45
136/ 163/ SGN+ 0 0.08 3.21 0.08 -0.04 0.11
136/ 163/ SGN- 0 -0.29 -1.36 0.04 -0.07 -0.25
136/ 99/ SGN+ 0 1.83 -0.33 0.08 2.52 1.1
136/ 99/ SGN- 0 -1.28 -5.03 0.04 -6.26 -1.48
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137/ 46/ SGN+ 3.94 -0.39 94.73 0.06 -63.64 -0.22
137/ 46/ SGN- 2.23 -1.42 56.22 0.04 -103.84 -0.62
137/ 166/ SGN+ -2.34 -0.13 18.08 0.24 1.84 0.2

137/ 166/ SGN- -4.15 -0.51 9.88 0.12 0.9 0.06
138/ 167/ SGN+ 0 0.08 10.01 -0.03 -0.07 0.13
138/ 167/ SGN- 0 -0.25 4.05 -0.09 -0.13 -0.18
138/ 168/ SGN+ 0 0.06 -44.16 -0.03 -52.91 0.28
138/ 168/ SGN- 0 -0.08 -74.14 -0.09 -87.79 -0.08
139/ 168/ SGN+ 0 0.03 19.89 0.2 -52.91 0.03
139/ 168/ SGN- 0 -0.24 12.56 0.12 -87.8 -0.32
139/ 169/ SGN+ 0 0.23 9.02 0.2 0.06 0.06
139/ 169/ SGN- 0 -0.04 4.85 0.12 0.03 -0.29
140/ 134/ SGN+ 0 0.27 14.34 -0.21 -6.49 0.13
140/ 134/ SGN- 0 -0.13 9.41 -0.54 -11.38 -2.49
140/ 152/ SGN+ 0 0.55 10.97 -0.21 -1.26 0.21
140/ 152/ SGN- 0 -0.19 6.92 -0.54 -3.28 -2.69
141/ 127/ SGN+ 0 1.59 11.92 -0.07 -7.34 1.18
141/ 127/ SGN- 0 -1.6 4.85 -0.12 -22.06 -0.67
141/ 170/ SGN+ 0 1.46 7.53 -0.07 -0.07 0.11
141/ 170/ SGN- 0 -0.71 1.57 -0.12 -0.14 -0.66
142/ 117/ SGN+ 0.01 0.35 181.14 -0.09 -106.31 0.37
142/ 117/ SGN- 0.01 -0.06 105.29 -0.19 -199.32 -0.04
142/ 48/ SGN+ 0 0 -131.97 0.03 -180.69 0.09
142/ 48/ SGN- -0.07 -0.06 -228.24 0.01 -324.57 0

143/ 48/ SGN+ 1.09 0.88 184.22 0.01 -119.44 0.34
143/ 48/ SGN- 0.8 0.05 115.15 -0.02 -193.61 0.01
143/ 171/ SGN+ -0.69 0.75 11.31 0.01 0 0.12
143/ 171/ SGN- -0.93 -0.13 6.54 -0.02 -0.02 -1.33
144/ 119/ SGN+ 0 0.1 149.12 0.02 -35 0.09
144/ 119/ SGN- 0 -0.11 80.33 0.01 -88.19 -0.48
144/ 52/ SGN+ 0 0.01 -118.35 0.02 -133.19 0.25
144/ 52/ SGN- 0 -0.16 -207.39 0.01 -243.7 -0.04
145/ 52/ SGN+ 1.28 0.27 208.25 0.04 -145.83 0.24
145/ 52/ SGN- 0.94 -0.06 133.57 0.01 -225.93 -0.04
145/ 172/ SGN+ -0.78 0.09 15.58 0.04 0.15 0.29
145/ 172/ SGN- -1.06 -0.25 10.15 0.01 0.1 -0.11
146/ 120/ SGN+ 0.51 0.12 232.3 0 -145.34 0.24
146/ 120/ SGN- 0.33 -0.09 138.84 -0.01 -249.77 -0.35
146/ 121/ SGN+ -1.1 0.15 -176.97 0 -177.72 0.19
146/ 121/ SGN- -1.72 -0.13 -287.83 -0.01 -305.54 -0.62
147/ 125/ SGN+ 0.01 0.71 127.16 -0.02 -39.2 1.15
147/ 125/ SGN- 0 -0.05 71.41 -0.03 -86.62 -0.07
147/ 64/ SGN+ 0 0.11 -88.55 0.01 -100.64 0.04
147/ 64/ SGN- 0 -0.05 -157.02 -0.01 -191.85 -0.23
148/ 64/ SGN+ 0.71 0.17 128.38 -0.01 -85.99 0.12
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148/ 64/ SGN- 0.52 -1.29 75.82 -0.02 -150.94 -0.53
148/ 173/ SGN+ -0.39 0.18 35.48 -0.01 0.21 1.89
148/ 173/ SGN- -0.53 -1.23 18.67 -0.02 0.12 -0.22
149/ 174/ SGN+ 0 0.4 6.41 0.01 -9.48 0.27
149/ 174/ SGN- 0 -2.2 3.34 0 -22.64 -1.21
149/ 171/ SGN+ 0 2.66 -0.6 0.01 -7.34 0.33
149/ 171/ SGN- 0 -0.42 -3.38 0 -12.63 2.4
150/ 171/ SGN+ 0 0.46 8.33 -0.02 -7.35 0.44
150/ 171/ SGN- 0 -4.02 5.6 -0.03 -12.62 -3.73
150/ 172/ SGN+ 0 3.93 -4.63 -0.02 -0.3 0.44
150/ 172/ SGN- 0 -0.46 -7.02 -0.03 -3.34 -3.98
151/ 172/ SGN+ 0 0.35 8.56 0.11 -0.32 0.33
151/ 172/ SGN- 0 -4.02 5.49 0.07 -3.38 -3.7
151/ 175/ SGN+ 0 3.52 -5.51 0.11 -0.57 0.25
151/ 175/ SGN- 0 -0.32 -8.08 0.07 -2.35 -2.42
152/ 121/ SGN+ 0 0.53 11.38 0.05 -7.82 1.17
152/ 121/ SGN- 0 -0.95 7.83 -0.04 -12.48 -0.19
152/ 175/ SGN+ 0 0.54 8.08 0.05 -0.57 2.42
152/ 175/ SGN- 0 -1.55 5.51 -0.04 -2.36 -0.25
153/ 121/ SGN+ 0 0.11 5.12 0 -1.38 0.08
153/ 121/ SGN- 0 -2.35 2.58 -0.01 -5.48 -1.79
153/ 123/ SGN+ 0 2.91 -3.09 0 -2.22 0.21
153/ 123/ SGN- 0 -0.16 -5.65 -0.01 -7.09 -3.19
154/ 123/ SGN+ 0 0.37 3.69 -0.03 2.12 0.39
154/ 123/ SGN- 0 -3.52 0.41 -0.04 -2.89 -3.99
154/ 173/ SGN+ 0 4.16 -5.8 -0.03 -10.97 0.48
154/ 173/ SGN- 0 -0.49 -10.27 -0.04 -25.83 -4.04
155/ 173/ SGN+ 0 0.61 25.25 0.16 -10.95 0.26
155/ 173/ SGN- 0 -2.13 12.86 0.09 -25.82 -2.15
155/ 176/ SGN+ 0 0.42 -3.71 0.16 -0.06 0.24
155/ 176/ SGN- 0 -0.57 -7.72 0.09 -0.11 0
157/ 123/ SGN+ -0.45 0.5 240.2 0.21 -147.31 0.8
157/ 123/ SGN- -0.79 -0.11 141.06 0.12 -260.81 -0.19
157/ 124/ SGN+ 0.01 0.09 -135.36 -0.08 -128.3 0.71
157/ 124/ SGN- 0.01 -0.4 -226.48 -0.13 -225.58 -0.13
158/ 115/ SGN+ 0 0.25 86.18 -0.05 -50.94 0.09
158/ 115/ SGN- -0.07 -1.13 45.94 -0.17 -93.73 -1.08
158/ 178/ SGN+ 0.29 0.16 6.39 -0.05 -0.01 0.23
158/ 178/ SGN- 0 -0.75 4.06 -0.17 -0.02 0
159/ 44/ SGN+ 0 0.44 114.21 -0.05 -86.27 0.26
159/ 44/ SGN- 0 -1.19 60.57 -0.12 -160.43 -0.65
159/ 179/ SGN+ 0 0.45 28.7 -0.05 0.12 1.97
159/ 179/ SGN- 0 -1.18 16.34 -0.12 0.06 -0.72
160/ 178/ SGN+ 0 1.27 6.39 -0.01 0.17 1.68
160/ 178/ SGN- 0 -3.47 4.06 -0.02 0.05 -4.6
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160/ 179/ SGN+ 0 3.29 -6.35 -0.01 -6.14 1.52
160/ 179/ SGN- 0 -1.37 -9.25 -0.02 -13.41 -3.91
161/ 44/ SGN+ 0 0.01 26.06 0.02 -40.74 0.12
161/ 44/ SGN- 0 -0.07 13.7 0.01 -77.54 -0.16
161/ 48/ SGN+ 0 0.06 21.21 0.02 20.98 0.25
161/ 48/ SGN- 0 -0.13 10.13 0.01 8.92 -0.02
162/ 115/ SGN+ 0 1.76 30.38 -0.01 -25.28 1.27
162/ 115/ SGN- 0 -0.2 18.3 -0.02 -52.02 -0.16
162/ 117/ SGN+ 0 0.21 -17.85 -0.01 -30.31 1.49
162/ 117/ SGN- 0 -1.87 -30.71 -0.02 -46.64 -0.17
163/ 117/ SGN+ 0 1.48 62.35 0.27 -62.3 1.12
163/ 117/ SGN- 0 -0.19 42.52 0.14 -91.16 -0.13
163/ 181/ SGN+ 0 0.18 3.93 0.27 0.27 0.34
163/ 181/ SGN- 0 -1.51 2.75 0.14 0.17 -0.04
164/ 181/ SGN+ 0 0.83 3.93 -0.17 0.27 0.34
164/ 181/ SGN- 0 -0.24 2.75 -0.27 0.14 -0.04
164/ 182/ SGN+ 0 0.24 -3.26 -0.17 -0.18 0.32
164/ 182/ SGN- 0 -0.8 -4.57 -0.27 -0.31 -0.04
165/ 198/ SGN+ 0 0.05 20.15 0.26 0.25 0.01
165/ 198/ SGN- 0 0 12.73 0.15 0.12 -0.04
165/ 119/ SGN+ 0 0 -35.03 -0.04 -44.36 1.57
165/ 119/ SGN- -0.02 -1.62 -49.72 -0.09 -67.04 -0.01
166/ 119/ SGN+ 0 2.48 41.52 0.1 -32.37 2.05
166/ 119/ SGN- 0 -0.15 30.09 0.06 -47.63 -0.1
166/ 184/ SGN+ 0 0.21 -18.27 0.1 -4.2 2.31
166/ 184/ SGN- 0 -3.26 -25.68 0.06 -6.29 -0.15
167/ 120/ SGN+ 0 2.17 38.29 0.01 -22.35 1.76
167/ 120/ SGN- 0 -0.15 27.13 0 -34.35 -0.11
167/ 124/ SGN+ 0 0.2 -33.14 0.01 -25.31 2.84
167/ 124/ SGN- 0 -2.61 -46.65 0 -38.91 -0.22
168/ 124/ SGN+ 0 3.14 50.29 0.02 -30.12 3.55
168/ 124/ SGN- 0 -0.26 35.94 0.01 -44.16 -0.29
168/ 125/ SGN+ 0 0.27 -47.67 0.02 -64.45 3.27
168/ 125/ SGN- 0 -3.05 -66.08 0.01 -93.97 -0.3
169/ 185/ SGN+ 0 0.35 -4.39 0.11 0.09 0.3
169/ 185/ SGN- -0.05 -0.36 -7.67 0.05 0.06 -0.06
169/ 125/ SGN+ 0.01 1.68 -63.6 0.11 -94.79 0.23
169/ 125/ SGN- 0 -0.28 -94.95 0.05 -143.06 -2.12
170/ 186/ SGN+ 0 0.16 -9.38 -0.13 0.25 0.06
170/ 186/ SGN- 0 -0.08 -17.55 -0.24 0.14 -0.08
170/ 64/ SGN+ 0 0.1 -17.03 -0.13 -80.7 0.05
170/ 64/ SGN- 0 -0.15 -28.34 -0.24 -139.26 -0.12
171/ 64/ SGN+ 0 0.01 113.29 0.12 -102.64 0.36
171/ 64/ SGN- 0 -0.37 65.97 0.07 -181.08 -0.15
171/ 187/ SGN+ 0 0.23 25.58 0.12 0.16 0.07
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171/ 187/ SGN- 0 -0.03 14.87 0.07 0.08 -0.2
172/ 179/ SGN+ 0.08 1.53 19.44 0.1 -6.08 0.96
172/ 179/ SGN- -0.02 -2.01 9.99 0.05 -13.28 -1.94
172/ 191/ SGN+ 0.1 0.09 -2.56 0.1 -0.05 0.34
172/ 191/ SGN- -0.2 -0.6 -7.83 0.05 -0.09 -0.05
173/ 177/ SGN+ 0 0.05 14.1 0.05 -0.08 0.07
173/ 177/ SGN- -0.07 -0.13 7.63 0.01 -0.14 -0.15
173/ 189/ SGN+ 0.01 0.03 -52.95 0.05 -65.4 0.29
173/ 189/ SGN- 0 -0.18 -86.63 0.01 -106.49 -0.03
174/ 189/ SGN+ 0 0.02 22.93 0.22 -65.41 0
174/ 189/ SGN- 0 -0.01 14.77 0.13 -106.52 -0.04
174/ 190/ SGN+ 0 0 12.14 0.22 0.09 0.02
174/ 190/ SGN- 0 -0.01 6.77 0.13 0.05 -0.06
175/ 120/ SGN+ 0 1.31 34.15 -0.69 -17.9 0.18
175/ 120/ SGN- 0 -0.34 24.5 -1.03 -25.33 -1.42
175/ 184/ SGN+ 0 1.53 25.68 -0.69 -4.14 0.15
175/ 184/ SGN- 0 -0.32 18.27 -1.03 -6.21 -2.31
176/ 174/ SGN+ 0 1.05 12.1 -0.05 -9.41 0.75
176/ 174/ SGN- 0 -0.74 5.73 -0.09 -22.56 -0.23
176/ 191/ SGN+ 0 0.6 7.83 -0.05 -0.05 0.05
176/ 191/ SGN- 0 -0.47 2.56 -0.09 -0.1 -0.34
177/ 115/ SGN+ 0 0.06 91.66 -0.01 -34.05 0.07
177/ 115/ SGN- 0 -0.07 52.92 -0.01 -76.36 -0.19
177/ 44/ SGN+ 0 0.01 -72.02 -0.01 -106.71 0.1
177/ 44/ SGN- 0 -0.07 -123.24 -0.01 -196.94 -0.07
178/ 44/ SGN+ 0.47 0.34 119.42 0.09 -77.36 0.46
178/ 44/ SGN- 0.35 -0.06 70.06 0.05 -137.6 -0.12
178/ 174/ SGN+ -0.27 0.24 18.46 0.09 0.24 0.08
178/ 174/ SGN- -0.37 -0.14 9.12 0.05 0.12 -0.46
179/ 162/ SGN+ 0.1 0.74 136.51 0.03 -100.08 0.4
179/ 162/ SGN- -0.21 -0.26 84.97 0 -156.47 -0.13
179/ 101/ SGN+ 0.52 0.75 17.68 0.03 0 0.41
179/ 101/ SGN- -0.24 -0.26 7.61 0 -0.02 -1.14
180/ 114/ SGN+ 19.5 0.64 -246.52 -0.18 108.63 0.15
180/ 114/ SGN- 3.87 0.21 -412.93 -0.31 47.85 0.03
180/ 46/ SGN+ 19.5 0.63 -247.54 -0.18 -117.26 -0.13
180/ 46/ SGN- 3.87 0.2 -414.34 -0.31 -215.87 -0.34
181/ 50/ SGN+ 9.74 -0.22 528.4 0.12 -169.51 -0.12
181/ 50/ SGN- -1.6 -0.56 324.95 0.06 -303.52 -0.28
181/ 116/ SGN+ 9.74 -0.22 527.03 0.12 97.25 0.13
181/ 116/ SGN- -1.6 -0.56 323.89 0.06 44.71 0.04
182/ 58/ SGN+ 18.07 0.19 630.03 0.05 -166.77 0.07
182/ 58/ SGN- -8 -0.17 390.76 0 -336.3 -0.07
182/ 95/ SGN+ 18.07 0.2 627.59 0.05 119.31 0.04
182/ 95/ SGN- -8 -0.18 388.91 0 24.87 -0.06
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183/ 105/ SGN+ 0.39 1.1 -373.38 -0.05 207.13 1.81
183/ 105/ SGN- -0.16 -0.48 -611.89 -0.15 97.57 -0.79
183/ 56/ SGN+ 0.06 1.13 -453.81 -0.05 -644.88 0.15
183/ 56/ SGN- -0.14 -0.5 -744.82 -0.15 -1130.4 -0.33
184/ 62/ SGN+ 24.76 0.23 624.28 0.08 -159.91 0.09
184/ 62/ SGN- -3.1 -0.15 388.55 -0.03 -321.8 -0.08
184/ 96/ SGN+ 24.76 0.23 621.84 0.08 127.43 0.02
184/ 96/ SGN- -3.1 -0.16 386.7 -0.03 33.59 -0.06
185/ 164/ SGN+ 0.21 0.19 -22.01 0.1 0.35 0.42
185/ 164/ SGN- -0.12 -0.22 -53.3 0.01 0.16 -0.22
185/ 87/ SGN+ 0.04 0.24 -53.27 0.1 -78.42 0.19
185/ 87/ SGN- -0.07 -0.18 -96.57 0.01 -156.1 -0.22
186/ 88/ SGN+ 0.06 0.15 157.87 0.16 -129.2 0.08
186/ 88/ SGN- -0.15 -0.36 104.61 0.08 -192.83 -0.14
186/ 102/ SGN+ 0.31 0.15 26.14 0.16 0.07 0.61
186/ 102/ SGN- -0.12 -0.36 18.7 0.08 0.04 -0.24
187/ 60/ SGN+ 0.05 0.55 645.41 -0.14 -523.83 0.22
187/ 60/ SGN- -0.28 -0.2 370.91 -0.27 -970.59 -0.08
187/ 122/ SGN+ 0.6 0.51 498.13 -0.14 159.69 0.31
187/ 122/ SGN- -0.12 -0.2 293.34 -0.27 64.7 -0.79
188/ 89/ SGN+ 0.11 0.36 164.74 0.04 -118.76 0.19
188/ 89/ SGN- -0.26 -0.91 86.45 0 -217.75 -0.42
188/ 106/ SGN+ 0.52 0.37 61.73 0.04 0.09 1.36
188/ 106/ SGN- -0.23 -0.93 39.08 0 0.04 -0.52
189/ 66/ SGN+ 0.01 0.25 586.62 -0.22 -141.94 0.03
189/ 66/ SGN- 0 -0.14 363.38 -0.38 -263.96 -0.01
189/ 98/ SGN+ 0.01 0.24 585.31 -0.22 135.08 0.1
189/ 98/ SGN- 0 -0.15 362.36 -0.38 64.71 -0.12
190/ 54/ SGN+ 15.39 0.36 502.45 -0.01 -135.24 0.15
190/ 54/ SGN- 1.76 0.11 311.96 -0.03 -248.61 0.05
190/ 118/ SGN+ 15.39 0.36 501.2 -0.01 106.26 -0.03
190/ 118/ SGN- 1.76 0.11 310.99 -0.03 47.04 -0.09
191/ 145/ SGN+ 212.28 -14.67 -14.21 0 38.44 -23.92
191/ 145/ SGN- 122.2 -27.41 -36.81 0 16.6 -41.02
191/ 115/ SGN+ 207.48 -14.74 -17.9 0 -33.17 44,02
191/ 115/ SGN- 118.64 -27.45 -36.09 0 -74.94 21.67
192/ 128/ SGN+ 274.07 28.5 -57.91 0 147.13 38.42
192/ 128/ SGN- 173.02 16.27 -111.3 0 81.31 22.14
192/ 117/ SGN+ 269.26 28.49 -62.35 0 -105.08 -28.27
192/ 117/ SGN- 169.46 16.25 -111.26 0 -197.84 -49.92
193/ 131/ SGN+ 243.8 -6.31 -20.98 0 76.77 -8.51
193/ 131/ SGN- 150.2 -11.41 -52.16 -0.01 39.34 -15.1
193/ 119/ SGN+ 238.99 -6.19 -25.44 0 -32.62 20.38
193/ 119/ SGN- 146.64 -11.42 -52.2 -0.01 -85 10.64
217/ 134/ SGN+ 308.49 5.36 -83.76 0 196.64 6.71
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217/ 134/ SGN- 194.89 1.96 -143.29 -0.01 119.65 2.56
217/ 120/ SGN+ 303.69 5.36 -87.43 0 -144.62 -3.48
217/ 120/ SGN- 191.33 1.94 -143.21 -0.01 -248.79 -9.91
218/ 144/ SGN+ 325.82 5.07 -74.07 0 182.84 7.32
218/ 144/ SGN- 209.65 0.81 -131.16 -0.01 108.04 1.27
218/ 124/ SGN+ 321.01 5.06 -78.4 0 -128.29 -1.26
218/ 124/ SGN- 206.09 0.82 -131.04 -0.01 -225.56 -8.38
219/ 136/ SGN+ 292.64 29.1 -25.13 0 85.36 39.86
219/ 136/ SGN- 186.25 16.31 -55.55 0 44.26 22.62
219/ 125/ SGN+ 287.83 29.09 -28.66 0 -39.13 -28
219/ 125/ SGN- 182.69 16.35 -55.18 0 -86.56 -50.38
220/ 137/ SGN+ 431.46 27.89 23.77 0 -9.17 43.26
220/ 137/ SGN- 252.44 13.7 6.86 -0.01 -27.01 22.24
220/ 64/ SGN+ 425.96 27.88 23.99 0 48.44 -20.25
220/ 64/ SGN- 248.36 13.71 7.06 -0.01 10.99 -43.34
224/ 141/ SGN+ 251.78 -1.26 158.04 0 -134.38 -2.29
224/ 141/ SGN- 149.63 -4.41 88.46 0 -230.74 -7.11
224/ 123/ SGN+ 246.98 -1.25 158.13 0 260.77 6.78
224/ 123/ SGN- 146.07 -4.41 93.25 0 147.28 1.54
232/ 135/ SGN+ 308.71 -2.63 186.56 0 -164.47 -3.6
232/ 135/ SGN- 191.16 -5.29 108.1 -0.01 -273.34 -7.04
232/ 121/ SGN+ 303.91 -2.6 186.52 0 305.54 9.78
232/ 121/ SGN- 187.6 -5.32 112.65 -0.01 177.69 4.14
233/ 155/ SGN+ 0 0.41 12.93 0.05 -0.09 0.01
233/ 155/ SGN- 0 -0.63 8.16 0.03 -0.17 -0.2
233/ 108/ SGN+ 0 0.94 1.06 0.05 15.53 0.34
233/ 108/ SGN- 0 -0.71 -0.6 0.03 8.41 -0.42
238/ 132/ SGN+ 420.22 0.46 23.69 0 -22.78 1.15
238/ 132/ SGN- 255.53 -0.39 -0.09 0 -45.71 -1.54
238/ 52/ SGN+ 415.42 0.43 23.72 0 27.78 -0.16
238/ 52/ SGN- 251.97 -0.48 0.42 0 -22.26 -0.27
239/ 153/ SGN+ 0.14 1.05 13.71 -0.02 0.05 0.08
239/ 153/ SGN- 0 -1.8 8.97 -0.04 -0.01 -0.58
239/ 167/ SGN+ 0 1.85 1.78 -0.02 17.44 0.83
239/ 167/ SGN- -0.03 -1.79 0 -0.04 10.16 -0.73
240/ 88/ SGN+ 838.32 0.95 4.97 0 36.27 1.19
240/ 88/ SGN- 481.16 -1.53 -20.83 0 -14.76 -3.83
240/ 132/ SGN+ 833.5 0.95 4.74 0 6.26 0.94
240/ 132/ SGN- 477.59 -1.53 -20.32 0 -33.63 -1.77
243/ 185/ SGN+ 0.14 0.6 7.67 -0.06 0.11 0.06
243/ 185/ SGN- 0 -0.86 4.39 -0.09 0.05 -0.3
243/ 177/ SGN+ 0 0.77 5.25 -0.06 14.63 0.46
243/ 177/ SGN- -0.03 -1.01 2.72 -0.09 8.07 -0.28
244/ 162/ SGN+ 763.62 11.1 31.09 0.01 -7.53 18.01
244/ 162/ SGN- 450.01 3.21 2.14 0 -66.18 5.4
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244/ 129/ SGN+ 758.8 11.1 30.94 0.01 30.61 -4.59
244/ 129/ SGN- 446.44 3.21 2.44 0 -0.73 -16.51
250/ 129/ SGN+ 396.59 11.34 85.8 0 -70.86 14.98
250/ 129/ SGN- 239.55 4.59 40.43 0 -128.7 5.95
250/ 48/ SGN+ 391.79 11.31 85.82 0 139.36 -8.33
250/ 48/ SGN- 235.99 4.62 40.45 0 53.36 -20.12
251/ 89/ SGN+ 879.83 40.24 8.13 0.01 31.62 68.57
251/ 89/ SGN- 509.92 21.74 -20.59 0 -21.77 37.47
251/ 137/ SGN+ 874.3 40.24 8.15 0.01 5.2 -30.15
251/ 137/ SGN- 505.83 21.74 -20.58 0 -34.05 -56.58
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4. PROPOZYCJE POLACZEN GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4,1 POLACZENIE BELKI GROWNE], WSPORNIKA I BELEK SPINAJACYCH DO SLUPA (WEZEL NR 162)

RYSUNEK 96: LOKALIZACIA WEZLA
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Global Mimar Sp. z 0.0., Achitectural  Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1630f242

Dane
Nr potaczenia: 1
Nazwa potgczenia: Naroze ramy
Wezet konstrukgji: 162
Prety konstrukgiji: 92, 134
Geometria
Stup
Profil: HEB 300
Nr preta: 92
o= -90.0 [Deq] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fye = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Belka
Profil: HEB 360
Nr preta: 134
a= 0.0 [Deg] Katnachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa]  Wytrzymatos¢
Sruby
Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez GWINTOWANA czes¢ sruby
d= 30 [mm]  Srednica $ruby
Klasa = 8.8 Klasa sruby
Firg = 323.14 [kN] Nosnos¢ sruby na rozcigganie
Nh = 2 llos¢ kolumn Srub
nv = 3 llo$¢ rzeddw Srub
hi = 90 [mm] Odlegtos¢ pierwszej sruby od gérnej krawedzi blachy czotowej
Rozstaw poziomy ei = 150 [mm]
Rozstaw pionowy pi = 1107110 [mm]
Blacha
hp = 390 [mm] Wysokos$¢ blachy
bp = 300 [mm] Szerokosc blachy
tp = 30 [mm] Grubo$¢ blachy
Materiat: S 355
fyp = 355.00 [MPa] Wytrzymatosc
Zebro stupa
Gorne
hsu = 262 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsu = 145 [mm] Szerokos$¢ zebra
thu = 15 [mm] Grubos¢ zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Woytrzymatosc
Dolne
hsd = 262 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsa = 145 [mm] Szerokos¢ zebra
tha = 15 [mm] Grubos¢ zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Woytrzymatosc
Ptytka wzmacniajgca srodnik stupa
Typ: jednostronna
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ha = 660 [mm] Dtugos¢ blachy
Wa = 190 [mm] Szerokos¢ blachy
ta= 12 [mm] Grubo$¢ blachy
Materiat: S 355

fya = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Spoiny pachwinowe

aw = 6 [mm] Spoina $rodnika
ar= 8 [mm] Spoina poftki

as = 6 [mm] Spoina zebra
ap1 = 3 [mm] Spoina pozioma
ap2 = 3 [mm] Spoina pionowa

Wspotczynniki materiatowe

™Mo = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
ML = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
™2 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M3 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
Obciagzenia

Stan graniczny nos$nosci

Przypadek: Obliczenia reczne.

Mbied =  222.94 [KN*m] Moment zginajgcy w belce prawej

Vb1Ed = 194.95 [kN] Sita $cinajgca w belce prawej

Nb1,Ed = 15.48 [kN] Sita osiowa w belce prawe;j

Rezultaty

Nosnosci belki

Nitb,Rd = 6412.47 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju na rozcigganie EN1993-1-1:[6.2.3]
Vebrd =  1241.96 [kN] Nos$nos$¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
Vb1,ed / Vebrd < 1,0 0.16 < 1.00 zweryfikowano (0.16)
Mb,pl,Rd = 952.51 [kN*m] Nos$nos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien) EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
Mcb,rd = 952.51 [kN*m] Nosnos$¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN1993-1-1:[6.2.5]
Fe,ib,Rrd = 2822.27 [kN] Nos$nos¢ sciskanej potki i Srodnika [6.2.6.7.(1)]
Nosnosci stupa

VwpEd = 1011.45 [kN] Sita Scinajgca panel $rodnika [5.3.(3)]
Vwp,Rd = 1350.85 [kN] Nosnos¢ panelu srodnika stupa przy scinaniu [6.2.6.1]
Vwp.ed / Vwp,rd < 1,0 0.75 < 1.00 zweryfikowano (0.75)
Fewera = 2981.61 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Nos$nos¢ potaczenia na rozcigganie

Ftrd = 323.14 [kN] Noénos¢ sruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Bpra=  605.98 [kN] No$nos¢ sruby na przeciagniecie tha [Tablica 3.4]
NjRrd = Min (Ntb,rd , Nv Nh Ftrd , Ny Nh Bp,Rrd)

Njrd =  1938.82 [kN] Nos$nos¢ potgczenia na rozcigganie [6.2]
Nb1,ed / Njrd = 1,0 0.01 < 1.00 zweryfikowano (0.01)

Nosnos¢ potaczenia na zginanie
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIL

Nr hj Ftj,rd Ft.fc,Rd Ft.we,Rd Ft.ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,rd Bp,rd
1 279 561.15 561.15 1440.22 646.27 1727.60 646.27 1211.95
2 169 372.31 528.69 1381.93 646.27 1515.84 646.27 1211.95
3 59 417.39 561.15 1440.22 646.27 1515.84 646.27 1211.95

NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE M;q
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Mird = Y hj Ftjrd
Mjrd =  243.77 [kN*m] No$nos¢ potgczenia na zginanie [6.2]
Mobz1,ed / Mjrda < 1,0 0.91 < 1.00 zweryfikowano (0.91)
No$nos¢ potaczenia na scinanie
VjRd = 696.88 [kN] No$nos¢ potaczenia na Scinanie [Tablica 3.4]
Vbi,ed / Vird < 1,0 0.28 < 1.00 zweryfikowano (0.28)
Wytrzymatos¢ spoin
\/[Glmaxz + 3*(Tlmax2)] < ful(Bw*ymz) 218.83 < 417.78 zweryfikowano (0.52)
Vlo12 + 3*(t2+12)] < ful (Bw*ymz) 189.61 < 417.78 zweryfikowano (0.45)
o1 < 0.9%fulymz 109.41 < 338.40 zweryfikowano (0.32)
Sztywnos¢ potaczenia
Sjini=  40593.91 [KN*m] Poczgtkowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Sj= 17288.33 [KN*m] Koncowa sztywnosc¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Klasyfikacja potaczenia ze wzgledu na sztywnosé.
Sjrig = 106198.20  [kN*m]  Sztywnos¢ potgczenia sztywnego [5.2.2.5]
Sjpin = 6637.39  [KN*m]  Sztywno$c¢ potaczenia przegubowego [5.2.2.5]
Sipin < Sjini < Sjrig POL-SZTYWNE
Najstabszy komponent:
POLKA SEUPA PRZY ROZCIAGANIU
Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0.91
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Dane
Nr potaczenia: 2
Nazwa potgczenia: Doczolowe
Geometria
Strona lewa
Belka
Profil: HEA 300
o= -180.0 [Deg] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Strona prawa
Belka
Profil: HEA 300
o= 0.0 [Deg] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa]  Wytrzymatos¢
Sruby
Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez GWINTOWANA czes$¢ sruby
d= 24 [mm] Srednica $ruby
Klasa = 8.8 Klasa sruby
Fird = 203.33 [kN] Nos$nos¢ sruby na rozcigganie
Nh = 2 llo$¢ kolumn Srub
ny = 2 llo$¢ rzeddw srub
hy = 70 [mm] Odlegtos¢ pierwszej sruby od gérnej krawedzi blachy czotowej
Rozstaw poziomy ej = 160 [mm]
Rozstaw pionowy pi = 180 [mm]
Blacha
hpr = 320 [mm] Wysokos$¢ blachy
bpr = 300 [mm] Szeroko$¢ blachy
tor = 30 [mm] Grubos¢ blachy
Materiat: S 355
fypr = 355.00 [MPa] Wytrzymatosc
Spoiny pachwinowe
aw = 5 [mm] Spoina $rodnika
ar = 7 [mm] Spoina pofki
Wspotczynniki materiatowe
YMo = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
ML = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M2 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M3 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
Obcigzenia

Stan graniczny nosnosci

Przypadek: Obliczenia reczne.
Mb1,Ed = 80.00 [KN*m] Moment zginajgcy w belce prawej
Vbi1Ed = 35.00 [kN] Sita $cinajgca w belce prawej
Nb1ed = -35.00 [kN] Sita osiowa w belce prawe;j
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1670242

Rezultaty
Nosnosci belki

Necb,Rd = 3994.74 [kN]
Veb,Rd = 764.05 [kN]
Vb1,ed / Vebrd < 1,0

Mb,piRd = 491.11 [KN*m]
Mecb,Rd = 447.14 [KN*m]
Mnb,Rd = 443.22 [KN*m]
Fe,fo,rd = 1620.08 [kN]

Nosnos$¢ obliczeniowa przekroju na sciskanie
Nosnos$¢ obliczeniowa przekroju na scinanie
0.05 < 1.00 zweryfikowano
No$nos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien)
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Nosnos¢ zredukowana (sita osiowa) przekroju przy zginaniu
Nosnos¢ sciskanej potki i Srodnika

Nos$nos¢ potaczenia na sciskanie

Njra= 3994.74 [kN]
Nb1,ed / Njrd < 1,0

Nosnos¢ potgczenia na Sciskanie

Nos$nos¢ potaczenia na zginanie
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIt

Nr hj Ftj,rd
1 228 406.66
2 48 85.61

0.01 < 1.00 zweryfikowano
Ft.fc,Rd Ftwe,Rd Ft.ep,Rd Ft.wb,Rd
- - 406.66 1328.93 40
- - 406.66 1110.06 40

NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE M rq

Mjrd = 3 hj FtjRrd
MiRrd = 96.83 [KN*m]
Mb1,ed / Mjrd < 1,0

Nosnos¢ potgczenia na zginanie
0.83 < 1.00 zweryfikowano

Nos$nos¢ potaczenia na scinanie

Vird=  365.20 [kN]
Vb1,ed / Vird < 1,0
Wytrzymatos¢ spoin

V[otma? + 3*(t1max?)] < ful (Bw*ym2)
\[o12 + 3*(t2+112)] < ful (Bw*ym2)
o1 < 0.9%fulym2

Sztywnos¢ potaczenia

Sjini=  55090.50  [kN*m]
Sj= 30865.76  [kN*m]

Nosnos¢ potgczenia na $cinanie

0.10 < 1.00 zweryfikowano
116.24 < 417.78 zweryfikowano
88.53 < 417.78 zweryfikowano
58.12 < 338.40 zweryfikowano

Poczatkowa sztywnos¢ obrotowa
Koncowa sztywnos$¢ obrotowa

Klasyfikacja polaczenia ze wzgledu na sztywnos¢.

Siig=  61365.36  [kKN*m]
Sjpin = 3835.34  [KN*m]

Sztywnos¢ potgczenia sztywnego
Sztywno$c¢ potgczenia przegubowego

Sjpin < Sjjini < Sjrig POL-SZTYWNE

Najstabszy komponent:
ZERWANIE SRUB

Polaczenie zgodne z normg Proporcja 0.83

EN1993-1-1:[6.2.4]
EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
(0.05)
EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
EN1993-1-1:[6.2.5]
EN1993-1-1:[6.2.9.2.(1)]
[6.2.6.7.(1)]

[6.2]
(0.01)

Ft,rd Bp,rd
6.66 1530.89
6.66 1530.89

[6.2]
(0.83)

[Tablica 3.4]
(0.10)

(0.28)
(0.21)
(0.17)

[6.3.1.(4)]
[6.3.1.(4)]

[5.2.2.5]
[5.2.2.5]
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4.2 POLACZENIE SLUPA DO BELKI GLOWNE] I BELEK SPINAJACYCH DO BELKI GLOWNE] (WEZEL NR 60)
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Dane

Nr potaczenia: 3

Nazwa potgczenia: Stup-belka

Wezet konstrukgji: 60

Prety konstrukciji: 61, 42

Geometria

Stup

Profil: HEM 600

Nr preta: 61

o= -90.0 [Deg] Kat nachylenia

he = 620 [mm] Wysoko$¢ przekroju stupa

bic = 305 [mm] Szerokos$¢ przekroju stupa

twe = 21 [mm] Grubos¢ srodnika przekroju stupa

tc = 40 [mm] Grubos¢ potki przekroju stupa

re= 27 [mm] Promien zaokraglenia przekroju stupa

Ac = 363.66 [cm?] Pole przekroju stupa

Ie = 237448.00 [cm4] Moment bezwtadnosci przekroju stupa

Materiat: S 355

fye = 355.00 [MPa] Wytrzymatosé

Belka

Profil: HEB 300

Nr preta: 42

a= -0.0 [Deg] Katnachylenia

hy = 300 [mm]  Wysokos$c¢ przekroju belki

br = 300 [mm]  Szerokos¢ przekroju belki

twb = 11 [mm] Grubos¢ srodnika przekroju belki

tio = 19  [mm]  Grubos$¢ potki przekroju belki

b = 27 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki

b = 27 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki

Ap = 149.08 [cm?  Pole przekroju belki

Ixp = 25165.70 [cm4] Moment bezwiadnosci przekroju belki

Materiat: S 355

fyb = 355.00 [MPa]  Wytrzymatosé

Sruby

Ptaszczyzna scinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA czes¢ sruby

d= 27 [mm] Srednica $ruby

Klasa = 10.9 Klasa sruby

Fird = 330.48 [kN] Noénos¢ sruby na rozcigganie

Nh = 2 llo$¢ kolumn Srub

ny = 2 llo$¢ rzeddw Srub

hy = 75 [mm] Odlegtos¢ pierwszej $ruby od goérnej krawedzi blachy czotowej

Rozstaw poziomy ei = 160 [mm]

Rozstaw pionowy pi = 170 [mm]

Blacha

hp = 330 [mm] Wysokos$¢ blachy

bp = 300 [mm] Szeroko$¢ blachy

tp = 25 [mm] Grubos¢ blachy

Materiat: S 355
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fyp = 355.00 [MPa] Wytrzymatosc
Zebro stupa
Goérne
hsu = 540 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsu = 142 [mm] Szerokos$¢ zebra
thu = 15 [mm] Grubosé zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Dolne
hsd = 540 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsd = 142 [mm] Szerokos$¢ zebra
tha = 15 [mm] Grubos¢ zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Spoiny pachwinowe
aw = 6 [mm] Spoina $rodnika
ar = 8 [mm] Spoina poftki
as = 6 [mm] Spoina zebra
Wspotczynniki materiatowe
Mo = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
ML = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M2 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M3 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
Obcigzenia
Stan graniczny nosnosci
Przypadek: 11: SGN /26/ 1*1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 4+ 2*1.35 + 6*1.35 + 8*1.50
Mb1,ed = 137.19 [kN*m] Moment zginajacy w belce prawe;j
Vb1,ed = 52.51 [kN] Sita $cinajgca w belce prawej
Nb1ed = -806.74 [kN] Sita osiowa w belce prawe;j
Me1,ed = 851.15 [kN*m] Moment zginajgcy w stupie dolnym
VciEd = 584.53 [kN] Sita $cinajgca w stupie dolnym
Nc1Ed = -45.51 [kN] Sita osiowa w stupie dolnym
Mc2,ed = 713.91 [KN*m] Moment zginajgcy w stupie gérnym
Ve2Ed = 231.42 [kN] Sita $cinajgca w stupie gérnym
Nec2,Ed = 6.42 [kN] Sita osiowa w stupie gérnym
Rezultaty
Nosnosci belki
SCISKANIE
Ab = 149.08 [cm?] Pole powierzchni EN1993-1-1:[6.2.4]
Neb,rd = Ab fyb / ymo
Nebrd =  5292.27 [kN] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na Sciskanie EN1993-1-1:[6.2.4]
SCINANIE
Aw = 47.43 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

Vebrd = Avb (fyo / V3) / YMO
972.08
Vb1,ed / Vebrd £ 1,0
ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNIEN)
1868.80

Veb,Rd =

Wb =

Mb.pi,Rd = Woib fyb / ymo

[kN]

[cm?]

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na scinanie
0.05 < 1.00

Wskaznik plastyczny przekroju

EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]

zweryfikowano

(0.05)

EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
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Mb,pl,Rd = 663.42 [kN*m] Nos$nos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien) EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
ZGINANIE NA STYKU Z PLYTA LUB ELEMENTEM LACZONYM

Wyl = 1868.80 [cm3)] Wskaznik plastyczny przekroju EN1993-1-1:[6.2.5]
Mecb,rd = Wopl fyb / ymo

Mco,rd =  663.42 [KN*m] No$nos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN1993-1-1:[6.2.5]
POLKA | SRODNIK PRZY SCISKANIU

Mco,rd =  663.42 [KN*m] No$nos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN1993-1-1:[6.2.5]
ht = 281 [mm] Odlegtos¢ miedzy sSrodkami ciezko$ci potek [6.2.6.7.(1)]
Feb,Rd = Mcbrd / ht

Feora=  2360.94 [kN] Nos$nos¢ sciskanej potki i Srodnika [6.2.6.7.(1)]

No$nosci stupa
PANEL SRODNIKA PRZY SCINANIU

Mbiea =  137.19 [KN*m] Moment zginajgcy w belce prawej [5.3.(3)]
Mb2,ed = 0.00 [KN*m] Moment zginajgcy w belce lewej [5.3.(3)]
VeiEd = 584.53 [kN] Sita $cinajgca w stupie dolnym [5.3.(3)]
Ve2 Ed = 231.42 [kN] Sita scinajgca w stupie gérnym [5.3.(3)]
z= 231 [mm] Ramie dzwigni [6.2.5]
Vwp,ed = (Mb1,ed - Mb2ed) / Z - (VerEd - Ve2,ed) / 2

Vwped =  418.62 [kN] Sita $cinajgca panel $rodnika [5.3.(3)]
Avs = 149.66 [cm?] Pole powierzchni przy Scinaniu srodnika stupa EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Avc = 149.66 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
ds = 285 [mm] Odlegtos¢ pomiedzy srodkami ciezkosci zeber [6.2.6.1.(4)]
Mol fc,rd = 43.31 [KN*m] Nosnos¢ plastyczna pétki stupa przy zginaniu [6.2.6.1.(4)]
Mpl,stu,rd = 6.09 [KN*m] Nos$nos¢ plastyczna gornego zebra poprzecznego przy zginaniu [6.2.6.1.(4)]
Mpl,stl,Rd = 6.09 [kN*m] Nosnos$¢ plastyczna dolnego zebra poprzecznego przy zginaniu [6.2.6.1.(4)]
Vwp,rd = 0.9 (Avs*fywc ) / (N3 ymo) + Min(4 Mpierd / ds , (2 Mpife,Rd + Mpisturd + Mpist,rd) / ds)

Vwp,Rd = 3107.31 [kN] Nosnos¢ panelu srodnika stupa przy scinaniu [6.2.6.1]
Vwp.ed / Vwp,rd < 1,0 0.13 < 1.00 zweryfikowano (0.13)
SRODNIK PRZY SCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM DOLNEJ POLKI BELKI

Docisk:

twe = 21 [mm] Grubos¢ efektywna $rodnika stupa [6.2.6.2.(6)]
Defr,cwe = 427 [mm] Szerokosc¢ efektywna Srodnika przy $ciskaniu [6.2.6.2.(1)]
Avc = 149.66 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
o= 0.83 Wspotczynnik redukeyjny przy interakcji ze scinaniem [6.2.6.2.(1)]
Gcom,Ed = 88.36 [MPa] Maksymalne naprezenie Sciskajace w srodniku [6.2.6.2.(2)]
kwe = 1.00 Wspétczynnik redukcyjny zalezny od naprezen sciskajgcych [6.2.6.2.(2)]
As = 42.60 [cm?] Pole powierzchni zebra usztywniajgcego srodnik EN1993-1-1:[6.2.4]
Fewerdl = @ Kwe Deft.cwe twe fyc / ymo + As fys / ymo

Fewerdt = 4139.22 [kN] Nos$nos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Wyboczenie:

dwe = 486 [mm] Wysokos¢ Sciskanego srodnika [6.2.6.2.(1)]
Ap= 0.83 Smuktos¢ ptytowa elementu [6.2.6.2.(1)]
p= 0.91 Wspétczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu [6.2.6.2.(1)]
As = 5.33 Smuktos¢ zebra EN1993-1-1:[6.3.1.2]
Ys = 1.00 Wspdtczynnik wyboczeniowy zebra EN1993-1-1:[6.3.1.2]
Fewerd2 = @ Kwe p beff.ewe twe fye / yma + As s fys / yma

Fewerdz = 3912.86 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]

Nosnos¢ koncowa:

FecweRdjow = Min (Fc,wc,Rdl ' Fc,wc,RdZ)
Fewerd =  3912.86 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.()]
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SRODNIK PRZY SCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM GORNEJ POLKI BELKI
Docisk:
twe = 21 [mm] Grubos¢ efektywna $rodnika stupa [6.2.6.2.(6)]
Deft.cwe = 427 [mm] Szerokos$c¢ efektywna $rodnika przy $ciskaniu [6.2.6.2.(1)]
Avc = 149.66 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
o= 0.83 Wspotczynnik redukcyjny przy interakcji ze scinaniem [6.2.6.2.(1)]
Gcom,Ed = 88.36 [MPa] Maksymalne naprezenie Sciskajgce w srodniku [6.2.6.2.(2)]
kwe = 1.00 Wspdtczynnik redukeyjny zalezny od naprezen sciskajgcych [6.2.6.2.(2)]
As = 42.60 [cm?] Pole powierzchni zebra usztywniajgcego $rodnik EN1993-1-1:[6.2.4]

Fewerdl = @ Kwe Deft.cwe twe fye / ymo + As fys / ymo

Fewerdt =  4139.22 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa

Wyboczenie:

dwe = 486 [mm] Wysokos¢ Sciskanego srodnika

Ap = 0.83 Smukto$¢ ptytowa elementu

p= 0.91 Wspétczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu
As = 5.33 Smuktos$¢ zebra

xs = 1.00 Wspétczynnik wyboczeniowy zebra

Fewerd2 = @ Kwe p beft.ewe twe fye / ymz + As s fys / yma
Feweriz = 3912.86 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa
Nos$nos¢ koncowa:

FeweRrdupp = Min (Fewe,Rd1 , Fewe,Rd2)
3912.86 [kN]
Parametry geometryczne potaczenia

DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - POLKA SLUPA

Fe,we,Rd,upp = Nosnos¢ srodnika stupa

Nr m Mx e ex p leff.cp leffnc leff,1 leff,2 leff.cp.g
1 48 - 73 - 170 301 356 301 356 320

2 48 - 73 - 170 301 328 301 328 320

DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - PLYTA CZOLOWA

Nr m Mx e ex p leff.cp leffnc leff,1 leff,2 leff.cp.g
1 68 - 70 - 170 425 467 425 467 383

68 - 70 - 170 425 358 358 358 383

m — Odlegtos$¢ sruby od srodnika

mx — Odlegtosé sruby od potki belki

e — Odlegtosc¢ sruby od krawedzi zewnetrznej

ex — Odlegtosc¢ sruby od poziomej krawedzi zewnetrznej

p — Odlegtos¢ miedzy Srubami

left.cp — Dlugos¢ efektywna dla pojedynczej sruby w kotowym trybie zniszczenia

leff,nc — Dtugo$c¢ efektywna dla pojedynczej Sruby w niekotowym trybie zniszczenia

leff,1 — Dtugo$c¢ efektywna dla pojedynczej Sruby dla 1 postaci zniszczenia
left,2 — Dtugo$c¢ efektywna dla pojedynczej Sruby dla 2 postaci zniszczenia
left cp.g — Dlugos¢ efektywna dla grupy srub w kotowym trybie zniszczenia
leffnc,g — Dlugos¢ efektywna dla grupy srub w niekotowym trybie zniszczenia
leff,1,g — Dlugos¢ efektywna dla grupy s$rub dla 1 postaci zniszczenia

leff2,g — Dlugos¢ efektywna dla grupy $rub dla 2 postaci zniszczenia

Nosnosc¢ potaczenia na sciskanie

Njrd = Min ( Neb,Rd , 2 Fewe,Rd,low , 2 Fewe,Rd,upp )

NjRrd = 5292.27 [kN] Nosnos¢ potgczenia na Sciskanie
Nb1,ed / Njra < 1,0 0.15 < 1.00 zweryfikowano

Nosnos¢ potaczenia na zginanie

[6.2.6.2.(1)]

[6.2.6.2.(1)]
[6.2.6.2.(1)]
[6.2.6.2.(1)]

EN1993-1-1:[6.3.1.2]

EN1993-1-1:[6.3.1.2]

[6.2.6.2.(1)]

[6.2.6.2.(1)]

|eff,nc,g |eff,1,g |eff,2,g
300 300 300
272 272 272

|eff,nc,g |eff,1,g |eff,2,g
373 373 373
264 264 264

[6.2]

(0.15)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1730f242
Ftrd = 330.48 [kN] Nos$nos¢ sruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Bpra= 717.60 [kN] Nosnos¢ sruby na przeciggniecie tba [Tablica 3.4]
Ftfc,rd — nosnos¢ potki stupa przy zginaniu
Ftwe,Rd — nosnos¢ srodnika stupa przy rozcigganiu
FtepRrd — nosnos¢ zginanej blachy czotowej przy zginaniu
Ftwb,Rd — no$no$c¢ srodnika przy rozcigganiu

Ftfcrd = Min (F1,14cRd , FT,2fc,Rd , FT,3.fc,Rd)
Ftwe,rd = ® Defttwe twe fyc / ymo

Ftep,rd = Min (Fr,1.epRd , FT,2.epRd , FT.3.ep,Rd)
Ftwb,Rd = Deff.twb twb fyb / ymo

NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 1

Ft1,Rd,comp - Formuta Ft1,Rd,comp
Ft1,rd = Min (Ft1,rd,comp) 660.96
Ft,c,rd(1) = 660.96 660.96
Ftwe,rd) = 2021.55 2021.55
Ftep,rd1) = 660.96 660.96
Ftwb,rd(1) = 1661.37 1661.37
Bpra = 1435.21 1435.21
Vwp,ra/p = 3107.31 3107.31
Fecwerd = 3912.86 3912.86
Ferd = 2360.94 2360.94
NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 2

Ft2,Rd,comp - Formuta Ft2,rd,comp
Fi2,rd = Min (Ft2,rd,comp) 524.38
Ft,fc,rd2) = 660.96 660.96
Ftwe,rd@) = 2021.55 2021.55
Fteprd2) = 624.65 624.65
Ftwb,rd2) = 1399.35 1399.35
Bprd = 1435.21 1435.21
Vwprd/p - Y1* Fird = 3107.31 - 660.96 2446.35
Fewerd - Y11 Fird = 3912.86 - 660.96 3251.90
Feford - Y11 Fijrd = 2360.94 - 660.96 1699.98
Ftfe,rd@+1) - > 1% Frd = 1321.92 - 660.96 660.96
FtweRrd2 +1) - 1% Fj,rd = 3145.40 - 660.96 2484 .44
Fteprd@+1) - Y1 Ftjrd = 1185.34 - 660.96 524.38
Ftwb,rd@ +1) - Y1 Fird = 2488.69 - 660.96 1827.73

Dodatkowa redukcja nosnosci rzedu srub
Fi2rd = Fu,rd h2/ha

Fora=  173.48 [kN] Zredukowana nosnos¢ rzedu srub
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIt

Nr hj Ftj rd Ft.fc.rd Ftwe,Rd Ft.ep.rd
1 231 660.96 660.96 2021.55 660.96
2 61 173.48 660.96 2021.55 624.65

NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE M rq
Mijrd = Y hj Ftrd

Mijrd = 162.85
Mb1,ed / Mjrd < 1,0

[KN*m] Nos$nos¢ potgczenia na zginanie

0.84 < 1.00

Weryfikacja interakcji M+N

[6.2.6.4], [Tab.6.2]
[6.2.6.3.(1)]
[6.2.6.5], [Tab.6.2]
[6.2.6.8.(1)]

Komponent

Nosnos¢ rzedu $rub

Potka stupa - rozcigganie
Srodnik stupa - rozcigganie
Plyta czotowa - rozcigganie
Srodnik belki - rozcigganie
Sruby na przeciagniecie tba
Panel srodnika - Scinanie
Srodnik stupa - $ciskanie
Potka belki - Sciskanie

Komponent

Nosnos¢ rzedu srub

Potka stupa - rozcigganie

Srodnik stupa - rozcigganie

Ptyta czotowa - rozcigganie
Srodnik belki - rozcigganie

Sruby na przeciggniecie tba

Panel $rodnika - Scinanie

Srodnik stupa - $ciskanie

Pétka belki - sciskanie

Potka stupa - rozcigganie - grupa
Srodnik stupa - rozcigganie - grupa
Ptyta czotowa - rozcigganie - grupa
Srodnik belki - rozcigganie - grupa

[6.2.7.2.(9)]
Ft,wb,Rd Ft,rd Bp,rd
1661.37 660.96 1435.21
1399.35 660.96 1435.21

[6.2]

zweryfikowano (0.84)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1740f242
Mb1,ed / MjRrd + Nb1,ed / Njrd £ 1 [6.2.5.1.(3)]
Mb1,ed / Mjrd + Nb1,ed / NjRrd 0.99 < 1.00 zweryfikowano (0.99)
Nosnos¢ potaczenia na Scinanie
oy = 0.60 Wspédtczynnik do obliczen Fy,rd [Tablica 3.4]
FvRrd = 274.83 [kN] Nosnos¢ pojedynczej sSruby na Scinanie [Tablica 3.4]
Firdmax=  330.48 [kN] Nosnos¢ pojedynczej sSruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Fb Rrd,int = 634.50 [kN] Nosnos¢ wewnetrznej sruby na docisk [Tablica 3.4]
Fb,Rdext = 599.25 [kN] Nosnos¢ skrajnej sruby na docisk [Tablica 3.4]

Nr Ftj,rd,N Ftj,Ed,N Ftj,rd,m Ftj,d,m Ftj,Ed Fvj,Rrd
1 660.96 -403.37 660.96 556.81 153.44 458.51
2 660.96 -403.37 173.48 146.15 -257.22 549.65
Ft,rd,N — No$no$¢ rzedu Srub przy czystym rozcigganiu
F,ed,N — Sita w rzedzie $rub od sity osiowej
Ftj,Rrd,m — Nosno$¢ rzedu $rub przy czystym zginaniu
Fij,edm — Sita w rzedzie srub od momentu
Fij,Ed — Maksymalna sita rozciggajgca w rzedzie srub
Fuird — Zredukowana nos$nos¢ rzedu $rub
Ft,edN = Njed FtrdN / NjRd
Ft,edM = Mjed Frd,m / MjRd
Fi,ed = FiedN + Fijedm
Fuird = Min (nh Fyv,ed (1 - Fied/ (1.4 Nh Ftrd,max), Nh Fv,Rrd , Nh FbRrd))
ViRrd = Nh 31" FyjRrd [Tablica 3.4]
Vjrda= 1008.16 [kN] No$nos¢ potgczenia na scinanie [Tablica 3.4]
Voied / Vira 1,0 0.05 < 1.00 zweryfikowano (0.05)
Wytrzymatos¢ spoin
Aw = 110.56 [cm?] Pole powierzchni wszystkich spoin [4.5.3.2(2)]
Awy = 85.60 [cm?] Pole powierzchni spoin poziomych [4.5.3.2(2)]
Awz = 24.96 [cm? Pole powierzchni spoin pionowych [4.5.3.2(2)]
lwy = 18352.64 [em4] Moment bezwtadnosci uktadu spoin wzgl. osi poz. [4.5.3.2(5)]
Glmax=Tlmax = -154.37 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.2(5)]
GI=TL = -127.94 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej [4.5.3.2(5)]
= 21.04  [MPa]  Naprezenie styczne [4.5.3.2(5)]
Bw = 0.90 Wspdtczynnik korelacii [4.5.3.2(7)]
V[o1max? + 3*(timax)] < ful (Bw*ymz) 308.74 < 417.78 zweryfikowano (0.74)
\[o12 + 3*(t2+112)] < ful (Bw*ymz) 258.46 < 417.78 zweryfikowano (0.62)
o1 < 0.9*fulymz 154.37 < 338.40 zweryfikowano (0.46)
Sztywnos¢ potaczenia
twash = 6 [mm] Grubos¢ podkiadki [6.2.6.3.(2)]
hhead = 19 [mm] Wysokos$c¢ gtoéwki Sruby [6.2.6.3.(2)]
hnut = 27 [mm] Wysokos$¢ nakretki sSruby [6.2.6.3.(2)]
Lb = 100 [mm] Dtugos¢ $ruby [6.2.6.3.(2)]
kio = 7 [mm] Wspdtczynnik sztywnosci Srub [6.3.2.(1)]
SZTYWNOSCI RZEDOW SRUB
Nr hj ks ka ks Keft,j Keitj hj Keftj hj?
Suma 8.78 173.94
1 231 8 157 17 3 7.11 163.82
2 61 7 143 12 3 1.67 10.12
Keftj =1/ (33% (1 /kij)) [6.3.3.1.(2)]
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1750242

Zeq = Z keff,j hj2 / Z] keff,j hj

Zeq = 198 [mm] Zastepcze ramie sit [6.3.3.1.(3)]
Keq = Y Kettj hj / Zeq

Keq = 4 [mm] Zastepczy wspétczynnik sztywnosci uktadu srub [6.3.3.1.(1)]
Ac= 149.66 [cm?] Pole powierzchni przy $cinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
B= 1.00 Parametr transformaciji [5.3.(7)]
z= 231 [mm] Ramie dzwigni [6.2.5]
ki = 25 [mm] Wspdtczynnik sztywnosci $cinanego panelu $rodnika stupa [6.3.2.(1)]
ko = Wspdtczynnik sztywnosci Sciskanego srodnika stupa [6.3.2.(1)]
Sjini = E Zeq? / 3i (1 / ki + 1/ ka2 + 1/ keq) [6.3.1.(4)]
Sjini= 30964.93 [KN*m] Poczatkowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
u= 1.88 Wspdtczynnik sztywnosci potgczenia [6.3.1.(6)]
Sj=Sjini/ p [6.3.1.(4)]
Sj= 16462.05 [KN*m] Koncowa sztywnosc¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Klasyfikacja potaczenia ze wzgledu na sztywnosé.

Sjrig = 61540.58 [kN*m] Sztywnos$¢ potaczenia sztywnego [5.2.2.5]
Sjpin = 3846.29 [kN*m] Sztywnos$¢ potgczenia przegubowego [5.2.2.5]

Sjpin < Sjini < Sjrig POL-SZTYWNE
Najstabszy komponent:
PLYTA CZOLOWA PRZY ROZCIAGANIU

Potaczenie zgodne z norma

Proporcja 0.99
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: . 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona 1760f242

Dane
Nr potaczenia: 4
Nazwa potgczenia: Doczolowe
Geometria
Strona lewa
Belka
Profil: HEB 340
o= -180.0 [Deg] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Strona prawa
Belka
Profil: HEB 340
o= 0.0 [Deg] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa]  Wytrzymatos¢
Sruby
Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez GWINTOWANA czes$¢ sruby
d= 24 [mm] Srednica $ruby
Klasa = 8.8 Klasa sruby
Fird = 203.33 [kN] Nos$nos¢ sruby na rozcigganie
Nh = 2 llo$¢ kolumn Srub
ny = 2 llo$¢ rzeddw srub
hy = 85 [mm] Odlegtos¢ pierwszej sruby od gérnej krawedzi blachy czotowej
Rozstaw poziomy ej = 160 [mm]
Rozstaw pionowy pi = 200 [mm]
Blacha
hpr = 370 [mm] Wysokos$¢ blachy
bpr = 300 [mm] Szeroko$¢ blachy
tor = 30 [mm] Grubos¢ blachy
Materiat: S 355
fypr = 355.00 [MPa] Wytrzymatosc
Spoiny pachwinowe
aw = 5 [mm] Spoina $rodnika
ar = 7 [mm] Spoina pofki
Wspotczynniki materiatowe
YMo = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
ML = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M2 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
M3 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
Obcigzenia

Stan graniczny nosnosci

Przypadek: Obliczenia reczne.
Mb1,Ed = 85.00 [KN*m] Moment zginajgcy w belce prawej
Vbi1Ed = 35.00 [kN] Sita $cinajgca w belce prawej
Nb1ed = -35.00 [kN] Sita osiowa w belce prawe;j
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: . OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE _ .
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI ' Data:  10.2016 Strona: 1770f242
Rezultaty

Nosnosci belki

Nebrd =  6066.88 [kN]
Veb,Rd = 1149.58 [kN]
Vb1,ed / Vebrd < 1,0

Mb,piRd = 854.93 [kN*m]
Mcb,Rd = 854.93 [kN*m]
Fe,fo,rd = 2684.23 [kN]

Nosnos$¢ obliczeniowa przekroju na sciskanie
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie
0.03 < 1.00 zweryfikowano
No$nos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien)
No$nos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Nos$nos$¢ Sciskanej pofki i Srodnika

Nos$nos¢ potaczenia na sciskanie

Njrd= 6066.88
Nb1,ed / Njrd < 1,0

(kN]

Nosnos¢ potgczenia na sciskanie

0.01 < 1.00 zweryfikowano

No$nos¢ potaczenia na zginanie
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIt

Ft.fc,Rd Ftwe,Rd Ft.ep,Rd Ft.wb,Rd
- - 406.66 1829.30 40
- - 406.66 1537.32 40

Nr hj Ftj,rd

1 259 406.66

2 59 92.94

NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE Mjgrd
Mijrd = Y hj Ftrd

Mjra= 110.93 [kN*m]

Mb1,ed / Mjrd < 1,0

Nos$nos¢ potaczenia na $cinan
Vird=  376.59 [kN]
Vbi,ed / Vird < 1,0
Wytrzymato$é spoin

Vloimad + 3*(timad)] < ful (Bw*ymz)
V[o12 + 3*(t.2+m2)] < ful (Bw*ym2)
oL < 0.9*fulymz2

Sztywno$¢ potaczenia

Sjini= 67776.00  [kKN*m]
Sj= 46542.95 [KN*m]
Klasyfikacja potaczenia ze wzgl
Sjig=  123165.50  [kKN*m]
Sjpin = 7697.84  [KN*m]

Nos$nos¢ potgczenia na zginanie

0.77 < 1.00 zweryfikowano

ie
Nosnos¢ potgczenia na $cinanie

0.09 < 1.00 zweryfikowano

107.68 < 417.78
81.44 < 417.78
53.84 < 338.40

zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano

Poczatkowa sztywnos¢ obrotowa
Koncowa sztywnos¢ obrotowa

edu na sztywnosé¢.
Sztywnos$¢ potgczenia sztywnego
Sztywnos$¢ potgczenia przegubowego

Sipin < Sjini < Sjrig POL-SZTYWNE

Najstabszy komponent:
ZERWANIE SRUB

Potaczenie zgodne z norma

Proporcja 0.77

EN1993-1-1:[6.2.4]
EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
(0.03)
EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
EN1993-1-1:[6.2.5]
[6.2.6.7.(1)]

[6.2]
(0.01)

Bp,rd
1530.89
1530.89

Ft.rd
6.66
6.66

[6.2]
(0.77)

[Tablica 3.4]
(0.09)

(0.26)
(0.19)
(0.16)

[6.3.1.(4)]
[6.3.1.(4)]

[5.2.2.5]
[5.2.2.5]
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1780f242

4.3 POEACZENIE BELKI GROWNE] HEB 260 Do sturA HEB 300 (WEZEL 131)
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1790f242

Ogodlne
Nr potaczenia: S
Nazwa potgczenia: Naroze ramy
Wezet konstrukgji: 131
Prety konstrukgi: 89, 100
Geometria
Stup
Profil: HEB 300
Nr preta: 89
o= -90.0 [Deq] Kat nachylenia
Materiat: S 355
fye = 355.00 [MPa] Wytrzymatos¢
Belka
Profil: HEB 260
Nr preta: 100
a= 0.0 [Deg] Katnachylenia
Materiat: S 355
fyb = 355.00 [MPa]  Wytrzymatos¢
Sruby
Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA czes¢ sruby
d= 27 [mm]  Srednica $ruby
Klasa = 10.9 Klasa sruby
Firg = 330.48 [kN] Nosnos¢ sruby na rozcigganie
Nh = 2 llos¢ kolumn Srub
nv = 2 llo$¢ rzeddw Srub
hi = 75 [mm] Odlegtos¢ pierwszej sruby od gérnej krawedzi blachy czotowej
Rozstaw poziomy ei = 110 [mm]
Rozstaw pionowy pi = 140 [mm]
Blacha
hp = 290 [mm] Wysokos$¢ blachy
bp = 260 [mm] Szerokosc blachy
tp = 30 [mm] Grubo$¢ blachy
Materiat: S 355
fyp = 355.00 [MPa] Wytrzymatosc
Zebro stupa
Gorne
hsu = 262 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsu = 145 [mm] Szerokos$¢ zebra
thu = 15 [mm] Grubos¢ zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Woytrzymatosc
Dolne
hsd = 262 [mm] Wysokosc¢ zebra
bsa = 145 [mm] Szerokos¢ zebra
tha = 15 [mm] Grubos¢ zebra
Materiat: S 355
fysu = 355.00 [MPa] Woytrzymatosc
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1800f242

Spoiny pachwinowe

aw = 5 [mm] Spoina $rodnika
ar= 7 [mm] Spoina p&tki
as = 5 [mm] Spoina zebra

Wspotczynniki materiatowe

Mo = 1.00 Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa [2.2]
ML = 1.00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
™2 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
™3 = 1.25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
Obcigzenia

Stan graniczny nosnosci

Przypadek: 11: SGN /34/ 1*#1.35 + 5*1.05 + 3*1.35 + 4*1.35 + 2*1.35 + 6*1.00 + 8*1.50

Mbrea =  124.21 [KN*m] Moment zginajgcy w belce prawej

Vb1Ed = 170.47 [kN] Sita $cinajgca w belce prawej

Nb1Ed = 39.91 [kN] Sita osiowa w belce prawej

Rezultaty

Nosnosci belki

Nird =  4204.76 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju na rozcigganie EN1993-1-1:[6.2.3]
Veb,Rd = 770.52 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]
Vbied / Vebra < 1,0 0.22 < 1.00 :éveryﬁkowa (0.22)
i/lb’p"Rd 455.47 [kn’]\]l* No$nosé plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien) 1E['2_’129§3;21)]
iﬂcwd 455.47 [l::]\;* Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu EN1993-1-1:[6.2.5]
Fepa 1878 i [kN]  No$nosé sciskanej pétki i $rodnika [6.2.6.7.(1)]
Nosnosci stupa
Vwp,Ed = 629.32 [kN] Sita $cinajgca panel $rodnika [5.3.(3)]
Vwprd = 1002.24 [kN] Nos$nos¢ panelu $rodnika stupa przy $cinaniu [6.2.6.1]
Vwp,ed / Vwp,rd < 1,0 0.63 < 1.00 zweryfikowano (0.63)
Fewerd =  2368.20 [kN] Nos$nos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Nos$nos¢ potaczenia na rozcigganie

Ftrd = 330.48 [kN] Nosnos¢ sruby na rozcigganie [Tablica 3.4]
Bpra =  545.38 [kN] Nos$nos¢ sruby na przeciagnigcie tha [Tablica 3.4]
Njrd = Min (Ntb,rd , Nv Nh FtRrd , Nv Nh Bp Rd)

NjRrd = 1321.92 [kN] Nosnos¢ potgczenia na rozcigganie [6.2]
Nb1,ed / Njra < 1,0 0.03 < 1.00 zweryfikowano (0.03)
No$nos¢ potaczenia na zginanie
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIt

Nr hj Fij,rd Ftfc.Rd Ftwe,Rd Ft.ep,Rd Ftwb,Rd Ft,rd Byp.Rrd

1 191 595.03 595.03 621.06 660.96 989.09 660.96 1090.76

2 51 407.21 595.03 621.06 660.96 962.49 660.96 1090.76
NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE M rq

Mijrd = Y hj Ftjrd

Mjra =  134.67 [KN*m] Nos$nos¢ potgczenia na zginanie [6.2]
Mb1,ed / Mjrd = 1,0 0.92 < 1.00 zweryfikowano (0.92)
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No$nos¢ potaczenia na scinanie
VjRrd = 526.51 [kN] No$nos¢ potaczenia na Scinanie [Tablica 3.4]
Vbi,ed / Vird < 1,0 0.32 < 1.00 zweryfikowano (0.32)
Wytrzymatos¢ spoin
\/[Glmaxz + 3*(Tlmax2)] < ful(Bw*ymz) 237.10 < 417.78 zweryfikowano (0.57)
Vo12 + 3*(t2+12)] < ful (Bw*ymz) 231.45 < 417.78 zweryfikowano (0.55)
o1 < 0.9%fulym2 118.55 < 338.40 zweryfikowano (0.35)
Sztywnos¢ potaczenia
Sjini=  16431.25 [KN*m] Poczgtkowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Sj= 6839.40 [KN*m] Koncowa sztywnosc¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Klasyfikacja potaczenia ze wzgledu na sztywnosé.
Sjrig = 45411.89 [KN*m] Sztywnos$c¢ potgczenia sztywnego [5.2.2.5]
Sjpin = 2838.24 [KN*m] Sztywnos$c¢ potgczenia przegubowego [5.2.2.5]
Sipin < Sjini < Sjrig POL-SZTYWNE
Najstabszy komponent:
PANEL SRODNIKA StUPA PRZY SCINANIU
Potaczenie zgodne z norma Proporcjia 0.92
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Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat | A.KIEC = Projektowat

H.SIKORA | Sprawdzit: = M. PREDKI Data: | 10.2016 Strona 1820f242

4.4 ZAKOTWIENIE sStuPA HEB 300/ HEB 340

®

5
: . HEB 340 . : HEB 300
. E 'Irr,_l E . : |_\\ —— :
1 ~ 1 4 | ™y |
4 I ER?—-—-—._‘ A :% : LM@"—-—-. Y iE
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6060 &0|e0
PLIS PL1S
! R
: z
[ I
= T
£ <

1 Wprowadzane dane
Typ i Srednica kotwy:

Czynna giebokos¢ zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujacej:
Wydanie i Waznos¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czolowa:
Profil:
Materiat podioza:

RYSUNEK 102: DETAL ZAKOTWIENIA

HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M20 E ———"_ %
Nes 3 = 180 mm (g = - mMm) g

8.8

ETA 11/0493

15-Apr-15 | 15-Apr-20

metoda wymiarowania ETAG BOND; Raport Techniczny EOTA TR 029

bez docisniecie (kotwa); ograniczenie obrotu (blachy czolowej): 2.00; e, = 50 mm; t = 20 mm
Podlewka Hilti: , uniwersalna, f; grout = 30.00 N/mm?

Iy x Iy x t= 360 mm x 320 mm x 20 mm; (Zalecana grubo$¢ blachy czolowej: nie obliczone
IPB/HEB; (Di. x Szer. x Gr.) = 340 mm x 300 mm x 22 mm x 22 mm

spekany beton, C30/37, f.. = 37.00 N/mm? h = 400 mm,
Temperatura krotkotrwata/diugotrwata: 0/0 °C

Montaz: otwor wiercony udarowo, warunki montazu: nasaczony woda
Zbrojenie: rozstaw zbrojenia < 150 mm (wszystkie @) lub < 100 mm (@ <= 10 mm)
ze zbrojeniem podiuznym krawedzi d== 12
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  AKIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1830f242

2 Sprawdzenie i wykorzystanie (decydujace przypadki)

Wartosci obliczeniowe [kN]  Wykorzystanie

Obciazenie Obliczenia ObciaZenie Wartosc Bu ! Py [%] Status
Rozciaganie - - - -I- -
Scinanie Zniszczenie krawedzi betonu w Kierunku 30414 35588 -1 86 OK
e
Obciazenie Bu Bv a  Wykorzystanie gy [%e] Status
Kombinacja obcigZen rozciagajacego i - - - - -
scinajacego

3 Ostrzezenia

= Prosze rozwazyt wszelkie informacje | wskazowki / ostrzezenia zawarte w szczegdtowym raporciel

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!
4 Uwagi; Obowiazki wspolpracy

« Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotycza wylacznie uzytkowania produktéw Hilti | 53 oparte na zasadach,
formutach i przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukciami obsiugi, montazu i instalacji firmvy Hilti, ktdre
uZytkownik musi $cisle przestrzegac. Wszystkie dane cyfrowe zawarte w tym dokumencie sg cyframi srednimi, | —w zwiazku z tym - testy
wiasciwe dla zastosowania beda przeprowadzone przed uZyciem stosownego produktu Hilti. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy
pomocy Oprogramowania sa oparte zasadniczo na danych wprowadzonych przez Parstwo. W zwiazku z tym, ponosicie Panstwo wyltaczna
odpowiedzialnosé bledy, kompletnosd i stosownosE danych wprowadzanych przez was. Ponadto, ponosicie Panstwo wylaczng
odpowiedzialnoét za sprawdzenie | uznanie wynikow obliczen przez eksperia, w szczegolnosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi
normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w waszym okreslonym migjscu. Oprogramowanie stuZy wylacznie jako pomoc w
interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancii dotyczacej braku bleddw, prawidtowosci | stosownosci wynikdw lub ich
odpowiedniosci w okreslonegj aplikacii.

Musicie Panstwo podjac wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby uniknaé lub ograniczyt szkody spowodowane Oprogramowaniem. W
szczegdinosci, musicie ustalié regulame archiwizowanie programdw i danych oraz, gdy stosowne, przeprowadzad aktualizacje
Oprogramowania oferowane regulamie przez firme Hilti. W przypadku, gdy nie korzystacie Panstwo z funkcji AutoUpdate (automatyczna
aktualizacja) Oprogramowania, musicie zapewnic, Ze stosujecie aktualng wersje Oprogramowania w kazdym przypadku poprzez
przeprowadzanie aktualizacji recznych z witryny intermetows] firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie odpowiedzialna za konsekwencije, takie jak
odtworzenie utraconych lub uszkodzonych danych lub programow, powstate z naruszenia obowigzku zawinionego przez Panstwo.
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Dane
Nr potaczenia: 6

Nazwa potgczenia:

Geometria

Stup

Profil: HEB 340
Lc = 10.00
Materiat: S 355

[m]

Podstawa stopy stupa

Stopa przegubowa

Dtugos¢ stupa

Dtugosé
Szerokos$¢
Grubosé

[MPa]
[MPa]

Wytrzymatosc
Granica wytrzymatosci materiatu

Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez GWINTOWANA czes¢ sruby

Klasa kotew

Granica plastycznosci materiatu Sruby
Wytrzymatosé materiatu Sruby na rozcigganie
Srednica $ruby

llos¢ kolumn srub

lpa = 360 [mm]
bpd = 320 [mm]
tpd = 15 [mm]
Materiat: S 355
fypd = 355.00
fupd = 470.00
Zakotwienie

Klasa = 8.8

fyo = 640.00 [MPa]
fub = 800.00 [MPa]
d= 20 [mm]
ny = 2

nu = 2

eH = 120 [mm]
ev = 120 [mm]

Wspotczynniki materiatowe

™Mo = 1.00

™2 = 1.25

yc = 1.50

Stopa fundamentowa
L= 400 [mm]
B= 2000 [mm]
H= 800 [mm]
Beton

Klasa

fok = 30.00 [MPa]
Warstwa wyréwnawcza

tg = 30 [mm]
fokg = 30.00 [MPa]
Cra = 0.30

Spoiny

ap = 3 [mm]
Obciagzenia

Przypadek:

Nijgd = -1300.00
Vigdy = 30.00

ViEdz = 30.00
Rezultaty

[kN]
[kN]
[kN]

llo$¢ rzeddw srub
Rozstaw poziomy
Rozstaw pionowy

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

Dtugos¢ stopy
Szerokos$¢ stopy
Wysokosc¢ stopy

C30/37
Wytrzymato$c¢ charakterystyczna na $ciskanie

Grubos$¢ warstwy wyrownawczej (podsypki)
Wytrzymato$c¢ charakterystyczna na Sciskanie
Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem

Ptyta gtéwna stopy stupa

Obliczenia reczne.

Sita osiowa
Sita Scinajgca
Sita $cinajgca
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Strefa Sciskana
SCISKANIE BETONU

c= 33 [mm] Dodatkowa szerokosc¢ docisku [6.2.5.(4)]
fig = 29.39 [MPa] Wytrzymato$c¢ obliczeniowa na docisk [6.2.5.(7)]
Feran=  1744.70 [kN] No$nos¢ betonu na docisk przy Sciskaniu [6.2.8.2.(1)]

NOSNOSCI STOPY W STREFIE SCISKANEJ
Njrd = FcRrdn
Njra =  1744.70 [kN] Nosnos¢ stopy przy sciskaniu osiowym [6.2.8.2.(1)]

Kontrola nosnosci potaczenia

Njed / Njrd < 1,0 (6.24) 0.75 < 1.00 zweryfikowano (0.75)
Scinanie

DOCISK SRUBY KOTWIACEJ DO PLYTY PODSTAWY

FivbRrdy=  282.00 [kN] Nos$nos¢ sruby kotwigcej na docisk do plyty podstawy [6.2.2.(7)]
Fivordz=  282.00 [kN] No$nos¢ sruby kotwigcej na docisk do ptyty podstawy [6.2.2.(7)]
SCIECIE SRUBY KOTWIACEJ

Fowra=  38.89 [kN] Nos$nosc¢ sruby na Sciecie - bez efektu dzwigni [6.2.2.(7)]
Fvrdsm=  26.46 [kN] Nosnos¢ sruby na Scigcie - z efektem dzwigni CEB [9.3.1]
WYWAZANIE STOZKA BETONU

Fvrdep =  51.45 [kN] Nosnos¢ betonu na wywazanie CEB [9.3.1]
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

Fvrdcy=  49.33 [kN] Nosnos¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi CEB [9.3.1]
Fvrdcz=  57.10 [kN] Nosnos¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi CEB [9.3.1]
POSLIZG STOPY

Fird = 390.00 [kN] Nosnos¢ na poslizg [6.2.2.(6)]

KONTROLA SCINANIA

VijRrdy = Np*min(F1vb,rdy,F2.vb,Rd,Fv.Rd,sm,Fv,Rd.cp,Fv.Rd.cy) + FrRd

Virdy =  495.82 [kN] Nosnos¢ potgczenia na scinanie CEB [9.3.1]
Viedy ! Virdy < 1,0 0.06 < 1.00 zweryfikowano (0.06)
VjRd,z = N*mMin(F1vb,rd.z,F2,vb,Rd,Fv.Rd,sm,Fv,Rd.cp,Fv.Rd.c,z) + FrRd

Vjrdz=  495.82 [kN] Nos$nos¢ potgczenia na Scinanie CEB[9.3.1]
Vjedz / Virdz < 1,0 0.06 < 1.00 zweryfikowano (0.06)
Vijedy / Virdy *+ Vjedz / Vjrdz < 1,0 0.12 < 1.00 zweryfikowano (0.12)

Spoiny miedzy stupem i ptytg podstawy

oL = 129.84 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.(7)]
1= 129.84 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte [4.5.3.(7)]
Ty = 8.50 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Vjedy [4.5.3.(7)]
o = 16.84 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Vjed. [4.5.3.(7)]
Bw = 0.90 Wspétczynnik zalezny od wytrzymatosci [4.5.3.(7)]
o1/ (0.9%ulym2)) < 1.0 (4.1) 0.38 < 1.00 zweryfikowano (0.38)
V(c12 + 3.0 (tyi? + 112) | (ful (Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0.62 < 1.00 zweryfikowano (0.62)
V(612 + 3.0 (ta® + 112)) | (ul(Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0.63 < 1.00 zweryfikowano (0.63)

Najstabszy komponent:
FUNDAMENT NA DOCISK DO BETONU

Polaczenie zgodne z normg Proporcja 0.75
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5. SPRAWDZENIE PLYT KANALOWYCH
5.1 SPRAWDZENIE PLYTY KANALOWE] GRUBOSCI 200MM Z CZTEREMA STRUNAMI ®12,7MM

Ptyte kanatowg sprawdzono dla najwiekszej rozpietosci i najwiekszych mozliwych obcigzen. Sprawdzenie wykonano

tylko w celu wstepnego dobrania przekroju ptyty.

Defacsan - mm
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Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1870f242

SUMMARY REPORT
Design Code Used: ACI 318-11

CONCRETE MATERIAL PROPERTIES
Precast Beam

Concrete Density Wt = 2400 kg/m"3

Compressive Strength f'e = 50.0 MPa

Modulus of Elasticity Ec = 35534 MPa

Strength at Transfer f'e = 50.0 MPa

Modulus of Elast. at Transfer Ec = 35534 MPa

Strength at Lifting f'e = 50.0 MPa

Modulus of Elast. at Lifting Ec = 35534 MPa

Cement Content = 410 kg/m"3 Construction Schedule

Air Content = 5.00 % Age at Transfer = 0.75 days
Slump = 50.0 mm Age at Erection = 40 days
Aggregate Mix = 0.40 (fine to total aggregate ratio) Age at Cast-in-Place Pour = 50 days
Aggregate Size = 20.0 mm Age Cast-in-Place is Composite = 53 days
Basic Shrinkage Strain = 780.000E-6 Age Construction is Complete = 143 days
Curing Method = Moist

Relative Humidity in Service = 70 %

Ambient Temperature in Service = 20 deg C

PRECAST BEAM LAYOUT

| Segment/Length | Section Identification | Offset
|No | From | To | Length | Folder | Section | Section | Z | Y
| | m | m | m | Name | Name | Type | mm | mm
| 11 0.000] 6.650] 6.650] UPCHCS | HCS200 | Unspecified | 0.0 0.0
Span Length at Transfer = 6.450 m, Centre of Supports, Left @ 0.100 m, Right @ 6.550 m
Span Length in Service = 6.450 m, Centre of Supports, Left @ 0.100 m, Right @ 6.550 m
Total Beam Length = 6.650 m, Bearing Length, Left = 0.1 mm, Right = 7.4 mm

GROSS PRECAST SECTION PROPERTIES (NON-COMPOSITE)
(based on Ec of the precast beam - transformed area of rebar and strand NOT included)

|Seg. | Section Properties | Section| Section]| Shear |Volume /| Section Moduli
| No.| A | I | yb | Height | Width | Width | Surface] Sb | St
| | mm”*2 | mm* 4 | mm | mm | mm | mm | mm | mm” 3 | mm” 3
| 1] 118000 | 606.000E+6 | 100.0] 200.0| 1200.0] 222.0] 43.00| -6.060E+6 | 6.060E+6

UNCRACKED SECTION PROPERTIES SUMMARY

| Net Precast Section | Transformed Precast Section | Transformed Precast Section

| at Transfer (based on Eci) | at Transfer (based on Eci) | in Service (based on Ec)

| (include rebar,deduct strand) | (include rebar and strand) | (include rebar and strand)

| | | |
| | | |

x A | I | yb A | I | yb A | I | vb

m mm” 2 | mm”™ 4 | mm mm” 2 | mm”™ 4 | mm mm” 2 | mm”™ 4 | mm
| 0.000| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 118002 |606.007E+6 | 100.0| 118002 |606.007E+6 | 100.0]|
| 0.100| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 118301 [607.080E+6 | 99.8] 118301 [607.080E+6 | 99.8
| 0.713] 117605 |604.574E+6 | 100.2] 119827 |612.478E+6 | 99.1] 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 1.422| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 119827 [612.478E+6 | 99.11 119827 [612.478E+6 | 99.1
| 2.099] 117605 |604.574E+6 | 100.2] 119827 |612.478E+6 | 99.1] 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 2.809] 117605 |604.574E+6 | 100.2] 119827 |612.478E+6 | 99.1] 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 3.325| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 119827 [612.478E+6 | 99.1] 119827 [612.478E+6 | 99.1
| 3.519] 117605 |604.574E+6 | 100.2] 119827 |612.478E+6 | 99.1] 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 4.196| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 119827 [612.478E+6 | 99.11 119827 [612.478E+6 | 99.1
| 4.905] 117605 |604.574E+6 | 100.2] 119827 |612.478E+6 | 99.1] 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 5.615| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 119827 [612.478E+6 | 99.1| 119827 |612.478E+6 | 99.1
| 6.292| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 119076 [609.839E+6 | 99.5] 119076 |609.839E+6 | 99.5
| 6.550| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 118301 [607.080E+6 | 99.8] 118301 [607.080E+6 | 99.8
| 6.650| 117605 |604.574E+6 | 100.2| 118002 [606.007E+6 | 100.0| 118002 |606.007E+6 | 100.0]

These section properties can used to calculate uncracked concrete stresses using the following guidelines.

Net Precast Section at Transfer properties are used with the initial prestress after transfer (after elastic shortening loss).
Transformed Precast Section at Transfer properties are used with the precast beam self-weight.

Transformed Precast Section in Service properties are used with external loads applied to the non-composite precast beam.

PRESTRESSING STEEL TENDONS

[ | | | | Offsets |End Offset & Typel Tendon | Jacking Force

|ID|Qty| Grade |Typel Strand Size | x | y |Left **|Right **| Area | Pj | %fpul
[ | MPa | * | | m | mm | m | m | mm” 2 | kN | |
[ — 1770 LRS| 12.7 (1/2") | 0.000] 40.0| 0.000 B| 0.000 B| 394.80 | 489.2 | 0.70
[ | | | | 6.650] 40.0] | | | | |

note: * Type = LRS - Low-Relaxation Strand, SRS - Stress-Relieved Strand, PB - Plain Bar,
DB - Deformed Bar, SW - Single Wire
** End Types = B - Fully Bonded, D - Debonded, C - Cut, A - Anchored (fully developed)
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Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat A.KIEC Projektowat H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: @ 10.2016 Strona: 1880f242
Calculated Losses: Initial = 2.3%, Final = 8.5%
Maximum Total Prestress Forces: Pj(jacking) 489.2 kN,
Pi(transfer) = 478.1 kN,
Pe (effective) = 447.6 kN @ x = 3.325 m,
See the "Development Length" text report for details of the strand transfer and development lengths
PRECAST BEAM AND CAST-IN-PLACE POUR SELF-WEIGHT
| Segment/Length | Linear Weight
| | From | To | Beam | Cast-in-Place |
|No. | m | m | kN/m | kN/m
| 1] 0.000] 6.650] 2.7771 | 0.0000 |
EXTERNALLY APPLIED LOADS
| Load Case |Typel Label | Description | Distribution
|Beam Weight| D |Jadditional selfweight |Vertical: 1 kN/m full length |No Load Distribution]|
| SDL AT | D |finishing |Vertical: 2 kN/m full length |No Load Distribution]|
| SDL AT | D |part. walls |Vertical: 1.33 kN/m full length |No Load Distribution]|
| SDL AT | D |wall |Vertical: 4.57 kN/m full length |No Load Distribution
|Live Load | L |live loads |Vertical: 2 kN/m full length |No Load Distribution
Load Combinations
Factored Combination 1 1.40D + 1.40F
Factored Combination 2 = 1.20D + 1.60L + 0.50SRLr + 1.20F
Factored Combination 3 = 1.20D + 1.00L + 1.60SRLr + 1.20F
Factored Combination 4 = 1.20D + 1.60SRLr + 1.20F + 0.50W
Factored Combination 5 = 1.20D + 1.00L + 0.50SRLr + 1.20F + 1.00W
Factored Combination 6 = 1.20D + 1.00L + 0.50SRLr + 1.20F + 1.00W
Factored Combination 7 = 0.90D + 1.00W
Factored Combination 8 0.90D + 0.90F + 1.00E
FLEXURAL DESIGN CHECK
B used: for precast beam = 0.687
Modulus of Rupture of Precast Concrete, fr = 4.40 MPa (tension)
| | Factored | Design | Cracking | Minimum | Depth in | Net Tensile| Flexural | @ | Notes &
| | Moment | Strength | Moment | Required | Compression| Strain |Classication]| | Warnings
| x | Mu | ZMn | Mcr | Strength | c | | | |
| m | kNm | kNm | kNm | kNm | mm | | | | |
| 0.000] 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0637|Tension | 0.75] |
| 0.100] 0.0 | -2.1 | 26.1 | -0.2 | 4.5 | 0.0240|Tension | 0.75] |
| 0.358] 13.7 | 27.3 | 52.8 | 27.3 | 7.0 | 0.0661|Tension | 0.75] 2 |
| 0.680] 29.2 | 50.4 | 76.1 | 58.5 | 12.9 | 0.0344|Tension | 0.75] 2 |
| 1.003] 43.0 | 61.2 | 76.6 | 86.0 | 14.7 | 0.0298|Tension | 0.79] 2 |
| 1.358] 56.1 | 74.0 | 77.1 | 92.5 | 17.1 | 0.0250|Tension | 0.83] 2 |
| 1.680] 66.1 | 86.3 | 77.5 | 93.0 | 19.1 | 0.0221|Tension | 0.87] 2 |
| 2.003] 74.4 | 95.7 | 77.8 | 93.3 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 2.357] 81.4 | 95.7 | 78.0 | 93.7 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 2.680] 85.8 | 95.7 | 78.2 | 93.9 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 3.002] 88.5 | 95.7 | 78.3 | 94.0 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 3.325] 89.4 | 95.7 | 78.3 | 94.0 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 3.680] 88.3 | 95.7 | 78.3 | 94.0 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 4.002] 85.5 | 95.7 | 78.2 | 93.8 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 4.325] 80.8 | 95.7 | 78.0 | 93.6 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 4.680] 73.6 | 95.7 | 77.8 | 93.3 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 5.002] 65.2 | 85.1 | 77.4 | 92.9 | 19.1 | 0.0222|Tension | 0.87] 2 |
| 5.324] 55.0 | 72.8 | 77.1 | 92.5 | 16.9 | 0.0253|Tension | 0.83] 2 |
| 5.679] 41.7 | 60.1 | 76.6 | 83.4 | 14.7 | 0.0298|Tension | 0.79] 2 |
| 6.002| 27.8 | 48.7 | 74.9 | 55.5 | 12.2 | 0.0365|Tension | 0.75] 2 |
| 6.324]| 12.0 | 24.8 | 50.4 | 24.0 | 6.0 | 0.0763|Tension | 0.75] |
| 6.550| 0.0 | -2.1 | 26.1 | -0.2 | 4.5 | 0.0240|Tension | 0.75] |
| 6.650| 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0637|Tension | 0.75] |
Points of Maximum and Minimum Factored Moment
| 3.325] 89.4 | 95.7 | 78.3 | 94.0 | 20. | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 0.100] 0.0 | -2.1 | 26.1 | -0.2 | 4.5 | 0.0240|Tension | 0.75] |
Points of Maximum Ratio of Factored Moment to Design Strength
| 3.325] 89.4 | 95.7 | 78.3 | 94.0 | 20.6 | 0.0202|Tension | 0.90] |
| 0.100] 0.0 | -2.1 | 26.1 | -0.2 | 4.5 | 0.0240|Tension | 0.75] |
Points of Maximum Ratio of Minimum Strength to Design Strength
| 5.582] 45.6 | 63.5 | 76.7 | 91.1 | 15.4 | 0.0281|Tension | 0.80] 2 |
| 0.100] 0.0 | -2.1 | 26.1 | -0.2 | 4.5 | 0.0240|Tension | 0.75] |
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2 - WARNING: clause 18.8.2, ¢Mn < 1.2Mcr and @Mn < 2.0Mu, minimum reinforcement requirement not met
SHEAR DESIGN CHECK

| | Design | Prestress| Concrete | Strength Provided | Min. Strength Reqg'd | Notes & |
| | Shear | Component| Strength | Stirrups | Total | Stirrups | Total | Warnings |
| X | Vu | Vp | @vc | @Vs | ZVn | @Vs | avn | |
| m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
| 0.000] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.100] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.100] 53.8 | 0.0 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 5 |
| 0.358] 51.1 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 84.5 | |
| 0.680] 45.5 | 0.0 | 91.9 | 0.0 | 91.9 | 0.0 | 91.9 | |
| 1.003] 40.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | |
| 1.358] 33.9 | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 41.8 | |
| 1.680] 28.3 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |
| 2.003] 22.8 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| 2.357] 16.7 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| 2.680] 11.1 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| 3.002] 5.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| 3.325] 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| 3.680] -6.1 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | |
| 4.002] -11.7 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | |
| 4.325] -17.2 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | |
| 4.680] -23.3 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | 0.0 | -26.6 | |
| 5.002] -28.9 | 0.0 | -33.3 | 0.0 | -33.3 | 0.0 | -33.3 | |
| 5.324| -34.4 | 0.0 | -43.0 | 0.0 | -43.0 | 0.0 | -43.0 | |
| 5.679| -40.5 | 0.0 | -61.2 | 0.0 | -61.2 | 0.0 | -61.2 | |
| 6.002| -46.1 | 0.0 | -95.8 | 0.0 | -95.8 | 0.0 | -95.8 | |
| 6.324 -51.6 | 0.0 | -82.7 | 0.0 | -82.7 | 0.0 | -82.7 | |
| 6.550] -53.7 | 0.0 | -69.3 | 0.0 | -69.3 | 0.0 | -69.3 | 5 |
| 6.550] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.650] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 - Note: Design shear force limited to critical section near support.

DEFLECTION ESTIMATE AT ALL STAGES

A. Deflections at All Stages

(-ve = deflection down, +ve = camber up)

| | Net Deflection | Change in Deflection |
| Location]| Net @ | Net @ | Net @ | Net DL | Net Total| DL growth| LL | Span/Deflection |
| X | Transfer | Erection |Completion| @ Final | @ Final | + LL | alone | DL growth| LL |
| m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | + LL | alone
| Column | A | B | C | D | E | E-C | E-D | | |
| 0.000] -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 219 | 1949
| 0.100] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0.358] 0.5 | 0.9 | 0.0 | -2.0 | -2.2 | -2.3 | -0.3 | 2750 | 24441 |
| 0.680] 1.1 | 1.9 | 0.1 | -4.5 | -5.1 | -5.2 | -0.6 | 1235 | 10998 |
| 1.003] 1.6 | 2.8 | 0.0 | -7.1 | -8.0 | -8.0 | -0.9 | 810 | 7224 |
| 1.358] 2.0 | 3.6 | -0.3 | -9.8 | -11.0 | -10.7 | -1.2 | 600 | 5365 |
| 1.680] 2.3 | 4.1 | -0.6 | -12.1 | -13.6 | -13.0 | -1.5 | 496 | 4445
| 2.003] 2.6 | 4.5 | -0.9 | -14.2 | -15.8 | -14.9 | -1.7 | 432 | 3878 |
| 2.357] 2.8 | 4.8 | -1.2 | -16.0 | -17.8 | -16.6 | -1.8 | 388 | 3489
| 2.680] 2.9 | 5.0 | -1.4 | -17.2 | -19.1 | -17.7 | -2.0 | 364 | 3274 |
| 3.002] 3.0 | 5.1 | -1.6 | -17.9 | -20.0 | -18.4 | -2.0 | 351 | 3155 |
| 3.325] 3.0 | 5.2 | -1.6 | -18.2 | -20.2 | -18.6 | -2.1 | 346 | 3118 |
| 3.680] 3.0 | 5.1 | -1.6 | -17.9 | -19.9 | -18.3 | -2.0 | 352 | 3164 |
| 4.002] 2.9 | 5.0 | -1.4 | -17.1 | -19.0 | -17.6 | -2.0 | 366 | 3291
| 4.325] 2.8 | 4.8 | -1.2 | -15.8 | -17.7 | -16.5 | -1.8 | 391 | 3517 |
| 4.680] 2.6 | 4.5 | -0.9 | -14.0 | -15.6 | -14.7 | -1.6 | 437 | 3924 |
| 5.002] 2.3 | 4.0 | -0.6 | -11.9 | -13.3 | -12.8 | -1.4 | 504 | 4518
| 5.324| 2.0 | 3.5 | -0.3 | -9.6 | -10.8 | -10.5 | -1.2 | 614 | 5487 |
| 5.679| 1.6 | 2.7 | 0.0 | -6.8 | =7.7 | =7.7 | -0.9 | 838 | 7472 |
| 6.002| 1.1 | 1.8 | 0.1 | -4.3 | -4.8 | -4.9 | -0.6 | 1306 | 11626 |
| 6.324 0.5 | 0.8 | 0.0 | -1.7 | -2.0 | -2.1 | -0.2 | 3142 | 27912 |
| 6.550] 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6.650]| -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 219 | 1949 |

Col. A: Net deflection at transfer includes prestressing and beam weight on temporary supports.
Col. B: Net deflection at erection includes prestressing and all dead loads applied before the cast-in-place
pour plus long-time deflection growth of the prestressing and beam weight up to erection
Col. C: Net deflection at completion of construction includes prestressing and all dead loads
plus long-time deflection growth of the prestressing and dead load up to completion
Col. D: Net DL deflection at final includes prestressing, all dead loads, and sustained live loads, .
plus long-time deflection growth.
Col. E: Net total deflection at final includes prestressing, all dead loads, and all live loads,
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plus long-time deflection growth.

CZESC V KLATKA SCHODOWA

1. BIEGI SCHODOWE

1.1 ScHoDYZPOZ.-3,42 NAPOZ.-1,72

Geometria

Obcigzenia

Wymiarowanie

Typ obiektu Budynek uzytecznosci
publicznej

Dtugos$¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 2.48
Szerokoé¢ spocznika dolnego 1. [m] 0.00
Szeroko$é spocznika gdrnego 1. [m] 0.24
Réznica wysokosci do pokonania h [m] 1.54
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.15
Giebokos$¢ oparcia piyty schoddw d; [m] 0.20
Szerokos¢ biegu b [m] 1.00
Liczba stopni 9.00

[szt.]
Wysokoéé stopnia h. [cm] 17.15
Szeroko$¢ stopnia 1. [cm] 28.00
Dtugos$¢ biegu 1. [m] 2.24
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 4.00

[kN/m?

]
Wspdiczynnik czesci diugotrwatej obciazenia 1.00
zmiennego
Ciezar witasny okladziny 22.00

[kN/m

]
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i1 biegu-pozioma t. [m] 0.020
Grubos$¢ oktadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubo$¢ tynku [m] 0.015
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ [mm] 12.0
Otulenie pretdéw a [m] 0.025
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodow Wewnetrzne

Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 2,63 cm2/mb.

Przyjeto na szerokosci 1 mb 6#12 max co 19 cm o0 Asl =6,78 cm2.

Rysa prostopadfa wx = 0,1 mm < wsmax = 0,2 mm.

Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=0,55cm <ydop =1,3 cm
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1.2 ScHODYZPOZ.-1,72 NAPOZ.-0,02

Geometria

Obcigzenia

Wymiarowanie

Typ obiektu Budynek uzytecznosci
publicznej

Dtugos$¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 4.06
Szerokoé¢ spocznika dolnego 1. [m] 1.30
Szeroko$¢ spocznika gdbdrnego 1. [m] 0.24
Réznica wysokoéci do pokonania h [m] 1.72
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.15
Giebokos¢ oparcia piyty schoddéw d, [m] 0.20
Szerokos$¢ biegu b [m] 1.00
Liczba stopni 10.00

[szt.]
Wysoko$é stopnia hs [cm] 17.15
Szerokos¢ stopnia 1. [cm] 28.00
Diugo$¢ biegu 1, [m] 2.52
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 4.00

[kN/m?

]
Wspdiczynnik czesci diugotrwatej obciazenia 1.00
zmiennego
Ciezar wiasny okladziny 22.00

[kN/m

]
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw i1 biegu-pozioma t: [m] 0.020
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw i1 biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubos$¢ tynku [m] 0.015
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ [mm] 16.0
Otulenie pretdéw a [m] 0.018
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodow wewnetrzne

Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 6,70 cm2/mb.

Przyjeto na szerokosci 1 mb 8#16 max co 13,8 cm o Asl = 16,08 cm2.

Rysa prostopadfa wx = 0,1 mm < wsmax = 0,2 mm.

Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=1,97 cm <ydop =2,13 cm

1.3 ScHoDY Z P0Z.-0,02 NA POZ.+1,705

Geometria

Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Dtugos$¢ schoddw w swietle podpdr 1 [m] 2.52
Szerokoéé spocznika dolnego 1. [m] 0.00
Szeroko$é spocznika gbdrnego 1. [m] 0.00
Ré6znica wysokoéci do pokonania h [m] 1.73
Grubo$é¢ pityty schoddéw d [m] 0.15
Giebokos¢ oparcia piyty schoddéw d, [m] 0.24
Szerokos$¢ biegu b [m] 1.00
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Liczba stopni 10.00
[szt.]
Wysoko$é stopnia hs [cm] 17.25
Szeroko$é stopnia 1. [cm] 28.00
Dtugos$¢ biegu 1. [m] 2.52
Obciazenia
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 3.00
[kN/m?
1
Wspdiczynnik czesci diugotrwatej obciazenial 1.00
zmiennego
Ciezar witasny oktadziny 22.00
[kN/m3
]
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw i1 biegu-pozioma t: [m] 0.020
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw i1 biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubos$¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ (mm] 12.0
Otulenie pretdéw a [m] 0.020
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 2,36 cm2/mb.
Przyjeto na szerokosci 1 mb 5#12 max co 24,0 cm o As1 =5,65 cm2.
Rysa prostopadfa wx = 0,1 mm < wsmax = 0,2 mm.
Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=0,54 cm < ydop = 1,32 cm
1.4 ScHODY ZPOZ.+1,705 NA POZ.+3,78
Geometria
Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Dtugos$¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 3.78
Szerokos$¢ spocznika dolnego 1, [m] 1.25
Szerokos$¢ spocznika gdbdrnego 1, [m] 0.00
Réznica wysokos$ci do pokonania h [m] 1.73
Grubos$¢ pityty schodéw d [m] 0.15
Giebokos¢ oparcia piyty schodéow d, [m] 0.24
Szerokos$¢ biegu b [m] 1.00
Liczba stopni 10.00
[szt.]
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Wysokoé¢ stopnia h. [cm] 17.25
Szerokoé¢ stopnia 1. [cm] 28.00
Dtugos$¢ biegu 1. [m] 2.52
Obciazenia
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 3.00
[kN/m2
]
Wspdiczynnik czesci diugotrwate]j obciazenia 1.00
zmiennego
Ciezar wtasny oktadziny 22.00
[kN/m3
]
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t. [m] 0.020
Grubo$é¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubos¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ [mm] 16.0
Otulenie pretdéw a [m] 0.018
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$é rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéw wewnetrzne

Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 5,10 cm2/mb.
Przyjeto na szerokosci 1 mb 5#16 max co 24,0 cm o As1 = 10,05 cm?2.
Rysa prostopadta wx = 0,2 mm < wsmax = 0,2 mm.

Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=1,79 cm < ydop = 1,98 cm

1.5 ScCHODY Z POZ. +3,78 NA POZ. +5,50

Geometria

Typ obiektu

Budynek wielorodzinny

Obcigzenia

Dtugos$¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 4.20
Szeroko$é spocznika dolnego 1. [m] 1.68
Szeroko$é spocznika gdrnego 1. [m] 0.00
Ré6znica wysokoéci do pokonania h [m] 1.73
Grubos$é¢ pityty schoddéw d [m] 0.14
Giebokos¢ oparcia piyty schoddéw d, [m] 0.24
Szeroko$é biegu b [m] 1.00
Liczba stopni 10.00
[szt.]
Wysokosé¢ stopnia h. [cm] 17.25
Szerokos$¢ stopnia 1. [cm] 28.00
Dtugos$¢ biegu 1, [m] 2.52
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 3.00
[kN/m?
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Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 1940f242

Wspdtczynnik czesci diugotrwatej obciazenia 1.00
zmiennego
Ciezar wtasny oktadziny 22.00
[kN/m3
1
Grubo$é¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t. [m] 0.020
Grubo$é¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubos$¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ [mm] 16.0
Otulenie pretdw a [m] 0.020
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$é rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéow wewnetrzne

Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 6,77 cm2/mb.

Przyjeto na szerokosci 1 mb 10#16 max co 10,7 cm o Asl =20,10 cm?2.
Rysa prostopadta wx = 0,0 mm < wsmax = 0,2 mm.

Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=2,16 cm < ydop = 2,21 cm

1.6 SCHODYZPOZ.+5,50 NA POZ. +9,98

Geometria
Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Diugos$¢ schoddw w Swietle podpdr 1 [m] 3.78
Szeroko$é spocznika dolnego 1. [m] 1.26
Szeroko$é spocznika gdrnego 1. [m] 0.56
Réznica wysokoéci do pokonania h [m] 1.38
Grubos$¢ pityty schoddéw d [m] 0.15
Giebokos¢ oparcia piyty schoddéw d, [m] 0.24
Szerokos$é¢ biegu b [m] 1.00
Liczba stopni 8.00
[szt.]
Wysokos$¢ stopnia h. [cm] 17.25
Szerokos$¢ stopnia 1. [cm] 28.00
Dtugos$¢ biegu 1, [m] 1.96
Obciagzenia
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p 3.00
[kN/m?2
]
Wspdiczynnik czesci dtugotrwatej obciazenia 1.00
zmiennego
Ciezar witasny oktadziny 22.00
[kN/m3
]
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pozioma t. [m] 0.020
Grubo$¢ oktadzin spocznikdéw 1 biegu-pionowa t. [m] 0.020
Grubo$é¢ tynku [m] 0.015
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
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Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 1950f242

Wymiarowanie

Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie @ (mm] 12.0
Otulenie pretdéw a [m] 0.018
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$é rozwarcia rysy [mm] 0.2
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéow wewnetrzne

Potrzebne pole przekroju zbrojenia As = 5,01 cm2/mb.

Przyjeto na szerokosci 1 mb 8#12 max co 13,8 cm o Asl =9,04 cm2.
Rysa prostopadta wx = 0,2 mm < wsmax = 0,2 mm.

Ugiecie w stanie zarysowanym OK. Y=1,88 cm < ydop = 1,98 cm

2. WSPORNIKI

2.1 OBCIAZENIA
Wspornik Ws-0.1

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 9.80 [kN/m2 ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. Sciana 2.16 [kN/m? ] 3.07 6.63 1.35 8.95
silikatowa
3 Tynk gr. 0.29 [kN/m? ] 3.07 0.89 1.35 1.20
1.5 cm
gn =20.21 1.39 g4 =28.05
[kN/m] [kN/m]

Wspornik Ws-0.2

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 9.80 [kN/m2 ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. od 22.19 [kN/m2 ] 1.00 22.19 1.32 29.38
biegu
g =34.88 1.36 ge, =47.27
[kN/m] [kN/m]

Wspornik Ws-0.3

nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 14.30 [kN/m2 ] 1.00 14.30 1.19 16.95
biegu nr 1
2 Obc. od 22.19 [kN/m? ] 1.00 22.19 1.32 29.38
biegu nr 2
g =36.49 1.27 g =46.33
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-1.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1960f242
1 Obc. od 9.80 [kN/m? ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. Sciana 2.16 [kN/mz ] 2.95 6.37 1.35 8.60
silikatowa
3 Tynk gr. 0.29 [kN/m2 ] 2.95 0.86 1.35 1.15
1.5 cm
gt =19.92 1.39 gds =27.65
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-1.2
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obcigzenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 9.80 [kN/m2 ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. od 19.25 [kN/m2 ] 1.00 19.25 1.18 22.64
biegu
gt =31.94 1.27 gés =40.53
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-1.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 13.28 [kN/m2 ] 1.00 13.28 1.17 15.58
biegu nr 1
2 Obc. od 16.99 [kN/m2 ] 1.00 16.99 1.18 20.12
biegu nr 2
g% =30.27 1.18 g9 =35.69
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-2.1, 3.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 9.80 [kN/m2 ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. Sciana 2.16 [kN/m2 ] 2.95 6.37 1.35 8.60
silikatowa
3 Tynk gr. 0.29 [kN/m2 ] 2.95 0.86 1.35 1.15
1.5 cm
g% =19.92 1.39 gds =27.65
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-2.2, 3.2
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obe. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 9.80 [kN/m2 ] 1.29 12.69 1.41 17.89
podestu
2 Obc. od 17.81 [kN/m? ] 1.00 17.81 1.18 21.09
biegu
gx 0=30.50 1.28 gu 0=38.98
[kN/m] [kN/m]
Wspornik Ws-2.3, 3.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obc. od 20.50 [kN/m2 ] 1.00 20.50 1.18 24.19
biegu nr 1
2 Obc. od 16.83 [kN/m2 ] 1.00 16.83 1.18 19.93
biegu nr 2
gk 1=37.33 1.18 gu 1=44.12
[kN/m] [kN/m]
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy




Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 1970f242
Belka B-1.1 - Q1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciagzenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 obc. od 7.35 [kN/m2 ] 0.70 5.14 1.41 7.26
piyty
gx =5.14 1.41 ge, =7.26
[kN/m] [kN/m]
Belka B-1.1 - Q2
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 obc. od 13.28 [kN/m2 ] 1.00 13.28 1.17 15.58
piyty
schodéw
g% =13.28 1.17 g4 =15.58
[kN/m] [kN/m]
2.2 WYMIAROWANIE
2.2.1 WSPORNIK WS-0.1
Geometria ukiadu
ar
2.1
Lista przesel
Nr.przesta Dtugo$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.11 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugo$¢ [m] Typ
1 1 2.11 24x40
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] beeer [m] beeez [m] he he a: a.
(m] (m] [(m]
24x40 0.00 0.00 0.03 0.03
0.40 0.24 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 20.21 0.00 0.00 2.11
réwnomierne
Lista obcigzen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj = P, a [m] b [m]
2 2.40 2.40 0.00 1.05
réwnomierne

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 1980f242
3 2.40 2.40 1.05 2.11
réwnomierne]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $Sciskanie feoq [MPa] 10.60
Klasa stali na $Scinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm]
Liczba ciec¢
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do TAK
osi elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
WSPORNIK NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosc¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy] A. [cm ] Aun [cm? ] D 12 F 12
s1
Moanax [ KNm] Moanin [ KNm]
0.00 -50.87 -68.42 1.46 2.26 2 0
0.40 -33.24 -44.71 1.46 2.26 2 0
0.81 -19.35 -26.02 1.46 2.26 2 0
1.21 -9.19 -12.36 1.46 2.26 2 0
1.62 -2.71 -3.73 1.46 2.26 2 0
2.02 -0.09 -0.12 1.46 2.26 2 0
2.11 0.00 0.00 1.46 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosc¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy| obliczeniowy] A, [cm ] A, [cm? ] D 16 g 12
s2
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -50.87 -68.42 6.33 8.04 4 0
0.40 -33.24 -44.71 3.65 8.04 4 0
0.81 -19.35 -26.02 2.06 8.04 4 0
1.21 -9.19 -12.36 1.46 2.26 0 2
1.62 -2.71 -3.73 1.46 2.26 0 2
2.02 -0.09 -0.12 1.46 2.26 0 2
2.11 0.00 0.00 1.46 2.26 0 2
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1

Polozenie x Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy géra
[m] charakterystyczny charakterystyczny [rom] [rm]
Menax [ KNm] Meknin [ KNM]
0.00 -43.11 -57.98 0.000 0.155
0.40 -28.17 -37.89 0.000 0.099
0.81 -16.39 -22.05 0.000 0.053
1.21 -7.79 -10.47 0.000 0.000
1.62 -2.35 -3.16 0.000 0.000
2.02 -0.07 -0.10 0.000 0.000
2.11 0.00 0.00 0.000 0.000

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.422 m Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =52.28 kN

Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =1.688 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=28.1 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=37.5 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretow
strzemion & 6 L. [m] (Wartos¢ o krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroiu @ 16
[cm] [kN] [kN]
6.2 0.42 64.85 239.42 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny
Grupal
X [m] 0.00 0.40 0.81 1.21 1.62 2.02 2.11
Y 0.00 0.04 0.14 0.28 0.44 0.60 0.63
[cm]
2.2.2 'WSPORNIK WS-0.2
Geometria ukltadu
+
7/ —
7
2.1
Lista przesel
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.11 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 2.11 24x45
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] bessr [m] beser [m] he he a: a.
(m] (m]
24x45 0.00 0.00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
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/|
7I——
7
2.1
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 34.88 0.00 0.00 2.11
réwnomierne
Lista obcigzen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 2.70 2.70 0.00 1.05
réwnomierne
3 2.70 2.70 1.05 2.11
réwnomierne

Dane do wymiarowania

Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatoéé obliczeniowa betonu na $ciskanie feou [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia goérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm]
Liczba ciec¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciagzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do TAK
osi elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] An [cme ] @ 12 @ 12
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Klient:

OTBS Sp. z o.0.

Projekt:

16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat:

OPIS TECHNICZNY I SZCZEGéLCWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowat A.KIEC

Projektowat = H.SIKORA

Sprawdzit: =~ M. PREDKI = Data:

10.2016 Strona: 2010f242

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:

WSPORNIK NR

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

WSPORNIK NR

obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -84.26 -112.21 1.64 2.26 2 0
0.40 -55.05 -73.32 1.64 2.26 2 0
0.81 -32.04 -42.67 1.64 2.26 2 0
1.21 -15.22 -20.27 1.64 2.26 2 0
1.62 -4.59 -6.11 1.64 2.26 2 0
2.02 -0.15 -0.19 1.64 2.26 2 0
2.11 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] A [cme ] @ 16 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Moanax [ KNm] Mearin [ KNm]
0.00 -84.26 -112.21 8.80 10.05 5 0
0.40 -55.05 -73.32 5.40 10.05 5 0
0.81 -32.04 -42.67 3.02 10.05 5 0
1.21 -15.22 -20.27 1.64 4.02 2 0
1.62 -4.59 -6.11 1.64 4.02 2 0
2.02 -0.15 -0.19 1.64 4.02 2 0
2.11 0.00 0.00 1.64 4.02 2 0
1
Polozenie X| Moment Moment minimalny Rysy doiem Rysy goéra
[m] maksymalny charakterystyczny [rom] [mm]
charakterystyczny Mskain [ kNm]
Merex [ KNm]
0.00 -71.41 -95.09 0.000 0.168
0.40 -46.66 -62.13 0.000 0.108
0.81 -27.15 -36.16 0.000 0.060
1.21 -12.90 -17.18 0.000 0.073
1.62 -3.89 -5.18 0.000 0.000
2.02 -0.12 -0.17 0.000 0.000
2.11 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki

hakéw i zaki

V. =58.18 kN

adéw) G.=4.22 kG.
PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.967 m

podziat na 2 czesci;

Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lo =1.143 m; strzemiona O

strzemiona i prety odgiete (bez

Nos$nos¢ przekroju betonowego

6 mm 2-ciete co s=31.9 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretodw
strzemion @ 6 L. [m] (Wartosc¢ o krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V sciskanego Ve przekroju @ 16
[cm] [kKN] [kN]
7.5 0.85 106.36 218.59 0
12.4 0.12 63.82 218.59 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
X [m] 0.00 0.40 0.81 1.21 1.62 2.02 2.11
Y 0.00 0.04 0.15 0.30 0.47 0.65
[em] 2.69
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZENIA STATYCZNE . .
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona. 2020f242

2.2.3 WSPORNIK WS-0.3

Geometria uktadu

7/
7/
7

ﬂ;_

2.0
Lista przesel
Nr.przesta Dtugos$é[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.00 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢[m] Typ
1 1 2.00 24x45
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] DPeesr  [m] beser [m] he he a: a.
[m] [(m] [m]
24x45 0.00 0.00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
’H
24—
7
20
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 36.49 .00 0.00 2.00
réwnomierne
Lista obcigzen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 2.70 .70 0.00 1.00
réwnomierne
3 2.70 70 1.00 2.00
réwnomierne
Dane do wymiarowania
Materiatly
Klasa betonu B20
Wytrzymatoéé obliczeniowa betonu na $ciskanie fo [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural . Prawa autorskie zastrzezone
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2030f242

Liczba cieé 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciagzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do TAK
osi elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GZOWNE - DOLEM:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A. [cme ] A [em? ] D 12 D 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -78.92 -98.62 1.64 2.26 2 0
0.42 -49.46 -61.81 1.64 2.26 2 0
0.83 -26.85 -33.56 1.64 2.26 2 0
1.25 -11.10 -13.87 1.64 2.26 2 0
1.67 -2.19 -2.74 1.64 2.26 2 0
2.00 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A [cme ] A [cm? ] D 16 @ 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -78.92 -98.62 7.55 8.04 4 0
0.42 -49.46 -61.81 4.48 8.04 4 0
0.83 -26.85 -33.56 2.35 8.04 4 0
1.25 -11.10 -13.87 1.64 4.02 2 0
1.67 -2.19 -2.74 1.64 4.02 2 0
2.00 0.00 0.00 1.64 4.02 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie X| Moment Moment minimalny Rysy dotem Rysy goéra
[m] maksymalny charakterystyczny [rm] [rom]
charakterystyczny Mekmin [ KNm]
Majmax [ KNm]
0.00 -66.88 -83.58 0.000 0.196
0.42 -41.92 -52.38 0.000 0.120
0.83 -22.76 -28.44 0.000 0.060
1.25 -9.41 -11.75 0.000 0.000
1.67 -1.86 -2.32 0.000 0.000
2.00 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla Scinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i prety odgiete (bez
hakéw i zaktaddédw) G, =3.80 kG.

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.883 m podziat na 2 czesci; Nos$nos¢ przekroju betonowego

V. =55.30 kN

Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =1.117 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=31.9 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilo$¢ pretdw
strzemion @ 6 L. [m] (Wartosé  krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V Sciskanego Ve przekroju @ 16
[cm] [KN] [kN]
8.1 0.85 98.62 218.59 0
13.8 0.03 57.53 218.59 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesita nr 1
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny
Grupal
X [m] 0.00 0.40 0.80 1.22 1.63 2.00
Y 0.00 0.05 0.16 0.32 0.50
= 2.66
2.2.4 WSPORNIK WS-1.1
Geometria ukiadu
+
7
7
2.0
Lista przesel
Nr.przesta Diugos¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.03 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesita Dtugos¢[m] Typ
1 1 2.03 24x45
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Dersr [m] Dees2 [m] ha he a a
[m] [m] (m] [m]
24x45 0.45 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
Lista obcigzen Grupal
Vi
7I——
7
2.0
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 19.92 0.00 0.00 2.03
réwnomierne
Lista obcigzen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 1.01
3 réwnomierne 2.70 2.70 1.01 2.03
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie fo 10.60
[MPa]
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu 190.00
[MPa]
Klasa stali na zginanie 34GsS
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. . Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI @ Data: : 10.2016 Strona: 2050f242
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu 350.00
[MPa]
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2

Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GEZOWNE - DOEEM:
WSPORNIK NR 1

Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A [cme ] Aus [ome ] D 12 D 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -47.16 -63.17 1.64 2.26 2 0
0.41 -30.18 -40.43 1.64 2.26 2 0
0.81 -16.98 -22.74 1.64 2.26 2 0
1.22 -7.55 -10.11 1.64 2.26 2 0
1.62 -1.89 -2.53 1.64 2.26 2 0
2.03 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] Az [cme ] D 16 D 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Msanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -47.16 -63.17 4.65 6.03 3 0
0.41 -30.18 -40.43 2.89 6.03 3 0
0.81 -16.98 -22.74 1.64 6.03 3 0
1.22 -7.55 -10.11 1.64 2.26 0 2
1.62 -1.89 -2.53 1.64 2.26 0 2
2.03 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie X Moment Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
[m] maksymalny charakterystyczny [mm] [rm]
charakterystyczny Manin [ KNm]
Monax [ KNm]
0.00 -39.97 -53.53 0.000 0.200
0.41 -25.58 -34.26 0.000 0.122
0.81 -14.39 -19.27 0.000 0.056
1.22 -6.39 -8.57 0.000 0.000
1.62 -1.60 -2.14 0.000 0.000
2.03 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $Scinanie dla calej belki - strzemiona i prety odgiete (bez
hakéw 1 zaktaddw) G.=3.03 kG.
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2060f242

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.420 m Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =52.13 kN

Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.610 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=31.5 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.0 cm

Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: No$nos¢ Ilos¢ pretodw
strzemion @ 6 Lo [m] (Wartosé o krzyzulca odgietych w
2-ciete S bezwzgledna) V Sciskanego Ve przekroju @ 16
[cm] [kN] [kN]
6.5 0.42 62.23 270.03 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.81 1.22 1.62 2.03
Y 0.00 0.03 0.12 0.23 0.36 0.49
[cm]
2.2.5 WSPORNIK WS-1.2
Geometria ukltadu
+
/ —
7
1.9
Lista przesetl
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.98 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugo$¢[m] Typ
1 1 1.98 24x45
Lista typdéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Deesr [m] beser [m] he heo a: a.
[m] [m] m
24x45 0.00 0.00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
/|
/ ——
7
1.9
Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 31.13 0.00 0.00 1.98
Lista obcigzen Ciezar Wlasny
Nr Nr przesia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 0.99
3 réwnomierne 2.70 2.70 0.99 1.98
Dane do wymiarowania
Materiatly | |
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Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2070f242
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie fu 10.60
[MPa]
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu 190.00
[MPa]
Klasa stali na zginanie 34Gs
Obliczeniowa granica plastycznoséci stali fu 350.00
[MPa]
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GZOWNE - DOLEM:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] An [cme ] @ 12 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -66.84 -83.32 1.64 2.26 2 0
0.41 -41.89 -52.22 1.64 2.26 2 0
0.82 -22.75 -28.35 1.64 2.26 2 0
1.24 -9.40 -11.72 1.64 2.26 2 0
1.65 -1.86 -2.31 1.64 2.26 2 0
1.98 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cm ] A [cme ] D 16 D 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -66.84 -83.32 6.23 8.04 4 0
0.41 -41.89 -52.22 3.74 8.04 4 0
0.82 -22.75 -28.35 1.97 8.04 4 0
1.24 -9.40 -11.72 1.64 2.26 0 2
1.65 -1.86 -2.31 1.64 2.26 0 2
1.98 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie X Moment Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
[m] maksymalny charakterystyczny [mm] [rm]
charakterystyczny Meknin [ kNm]
Mornax [ KNm]
Prawa autorskie zastrzezone Dzial konstrukcyjny




Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2080f242

0.00 -56.65 -70.61 0.000 0.164
0.41 -35.50 -44.25 0.000 0.100
0.82 -19.28 -24.03 0.000 0.048
1.24 -7.97 -9.93 0.000 0.000
1.65 -1.57 -1.96 0.000 0.000
1.98 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla calej belki
hakéw 1 zaktaddw) G.=3.41 kG.
PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.693 m

strzemiona 1 prety odgiete (bez

Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =55.30 kN

Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly, =1.287 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=31.9 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Noénosé Ilos¢ pretodw
strzemion @ 6 L. [m] (Wartosé _, krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V Sciskanego Vi przekroju @ 16
[cm] [kN] [kN]
7.9 0.69 84.16 243.54 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesita nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWiasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.82 1.24 1.65 1.98
Y 0.00 0.04 0.14 0.28 0.42 0.54
[cm]
2.2.6 WSPORNIK WS-1.3
Geometria ukiadu
+
7
7
1.9
Lista przesel
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.91 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugo$¢[m] Typ
1 1 1.91 24x45
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Doz [m] he he as az
[m] [m] [m] [m]
24x45 0.45 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
Lista obcigzen Grupal
+
/ —
7
1.9
| Nr | Nr przesia Rodzaj P P a [m] | b [m]
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona. 2090f242
1 | réwnomierne 30.27 0.00 0.00 1.91
Lista obcigzen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P P a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 0.95
3 réwnomierne 2.70 2.70 0.95 1.91
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie fu 10.60
[MPa]
Klasa stali na $cinanie sSt0S
Obliczeniowa granica plastycznoséci stali fu 190.00
[MPa]
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu 350.00
[MPa]
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $Scinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla calej belki wynosi G=11.15

kG.

(bez hakdédw i zakitaddw)

ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:
WSPORNIK NR 1

Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
As [ome ] Ax [om ] @ 12 @ 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Maarax [ KNm] Mearin [ KNm]
0.00 -60.63 -70.57 1.64 2.26 2 0
0.41 -37.20 -43.30 1.64 2.26 2 0
0.83 -19.47 -22.66 1.64 2.26 2 0
1.24 -7.43 -8.64 1.64 2.26 2 0
1.66 -1.08 -1.25 1.64 2.26 2 0
1.91 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0

ZBROJENIE GLOWNE - GORA:

WSPORNIK NR 1

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2100f242
Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A. [cme ] A [cm? ] D 16 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ kKNm] Msanin [ kNm]
0.00 -60.63 -70.57 6.33 8.04 4 0
0.41 -37.20 -43.30 3.06 8.04 4 0
0.83 -19.47 -22.66 1.64 8.04 4 0
1.24 -7.43 -8.64 1.64 2.26 0 2
1.66 -1.08 -1.25 1.64 2.26 0 2
1.91 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie X| Moment Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
[m] maksymalny charakterystyczny [mm] [rm]
charakterystyczny Momin [ KNm]
Moknax [ KNMm]
0.00 -51.38 -59.81 0.000 0.138
0.41 -31.53 -36.70 0.000 0.081
0.83 -16.50 -19.20 0.000 0.034
1.24 -6.29 -7.33 0.000 0.000
1.66 -0.91 -1.06 0.000 0.000
1.91 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $Scinanie dla catej
hakéw i zaktaddow)

G, =3.23 kG.

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.493 m

belki

Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =55.30 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =1.417 m;
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

Rozstaw Dtugo$é odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilo$¢ pretodw
strzemion & 6 L. [m] (Wartos¢ o krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V $ciskanego Vi przekroju @ 16
[cm] [KN] [kN]
6.4 0.49 73.90 270.22 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.83 1.24 1.66 1.91
Y 0.00 0.04 0.13 0.25 0.38 0.46
[cm]

strzemiona @ 6 mm

strzemiona 1 prety odgiete

(bez

2-ciete co s=31.9 cm

2.2.7 WSPORNIK WS-2.1, W-3.1

Geometria uktadu

Lista

Lista

Lista

Lista

7/
7/
/

2.0
przeseil
Nr.przesta Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.03 zamocowanie brak
przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesita Dtugos¢[m] Typ
1 1 2.03 24x45
typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derer [m] Deeez [m] ha hs a: a
(m] (m] [ [(m]
24x45 0.00 .00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00
obcigzen Grupal

ﬂ‘_

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural

and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2110f242

SN
]
|

2.0

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 19.92 0.00 0.00 2.03

Lista obcigzen Ciezar Witasny

Nr Nr przesta Rodzaj P P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 1.01
3 réwnomierne 2.70 2.70 1.01 2.03

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu B20
Wytrzymato$é obliczeniowa betonu na $ciskanie fu [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6

Liczba ciec¢ 2

Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gidéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2

Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GEOWNE - DOEEM:
WSPORNIK NR 1

Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A. [cme ) Au [om? ] @ 12 @ 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Maanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -47.16 -63.17 1.64 2.26 2 0
0.41 -30.18 -40.43 1.64 2.26 2 0
0.81 -16.98 -22.74 1.64 2.26 2 0
1.22 -7.55 -10.11 1.64 2.26 2 0
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2120f242

1.62 -1.89 -2.53 1.64 2.26 2 0
2.03 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0

ZBROJENIE GELOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1

Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] An [em ] @ 16 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Meanax [ KNm] Meanin [ kNm]
0.00 -47.16 -63.17 4.65 6.03 3 0
0.41 -30.18 -40.43 2.89 6.03 3 0
0.81 -16.98 -22.74 1.64 6.03 3 0
1.22 -7.55 -10.11 1.64 2.26 0 2
1.62 -1.89 -2.53 1.64 2.26 0 2
2.03 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $Scinanie dla catej belki - strzemiona i prety odgiete (bez
hakéw i zaktaddw) G.=3.03 kG.

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.420 m Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =52.13 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=1.610 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=31.5 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.0 cm
Rozstaw Dtugo$¢é odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilo$¢ pretodw
strzemion & 6 L. [m] (Wartos¢ o krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V sciskanego Veaz przekroju @ 16
[cm] [KN] [kN]
6.5 0.42 62.23 270.03 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.81 1.22 1.62 2.03
Y 0.00 0.03 0.12 0.23 0.36 0.49
[cm]
2.2.8 WSPORNIK WS-2.2, WS-3.2
Geometria ukiadu
o
1.9
Lista przesel
Nr.przesta Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.98 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesita Dtugos¢[m] Typ
1 1 1.98 24x45
Lista typéw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Deeer [m] Dersz [m] he he, a; a.
(m] (m]
24x45 0.00 0.00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  AKIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 2130f242

1.9
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 30.50 0.00 0.00 1.98
Lista obcigzen Ciezar Witasny
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 0.99
3 réwnomierne 2.70 2.70 0.99 1.98
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fu 10.60
[MPa]
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fu 190.00
[MPa]
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu 350.00
[MPa]
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobér zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cm? ] An [cme ] @ 12 @ 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Msanax [ KNmM] Msanin [ kNm]
0.00 -65.61 -82.35 1.64 2.26 2 0
0.41 -41.12 -51.61 1.64 2.26 2 0

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural | Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2140f242

0.82 -22.33 -28.02 1.64 2.26 2 0
1.24 -9.23 -11.58 1.64 2.26 2 0
1.65 -1.82 -2.29 1.64 2.26 2 0
1.98 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [cme ] Aw [em ] J 16 g 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -65.61 -82.35 6.15 8.04 4 0
0.41 -41.12 -51.61 3.69 8.04 4 0
0.82 -22.33 -28.02 1.95 8.04 4 0
1.24 -9.23 -11.58 1.64 2.26 0 2
1.65 -1.82 -2.29 1.64 2.26 0 2
1.98 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Polozenie X| Moment Moment minimalny Rysy doiem Rysy goéra
[m] maksymalny charakterystyczny [rm] [rm]
charakterystyczny Mapnin  [KNm]
Monax [ KNm]
0.00 -55.60 -69.79 0.000 0.162
0.41 -34.85 -43.74 0.000 0.099
0.82 -18.92 -23.75 0.000 0.047
1.24 -7.82 -9.81 0.000 0.000
1.65 -1.54 -1.94 0.000 0.000
1.98 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i prety odgiete (bez
hakéw 1 zakltaddédw) G, =3.39 kG.

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.676 m Nosno$¢ przekroju betonowego V.a =55.30 kN

Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =1.304 m; strzemiona @ 6 mm 2-ciete co s=31.9 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

Rozstaw Diugos¢é odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretow
strzemion @ 6 L. [m] (Wartosc o krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) V $ciskanego Vg przekroju @ 16
[cm] [kN] [kN]
7.8 0.68 83.18 246.16 0

Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesita nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWiasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.82 1.24 1.65 1.98
Y [cm] 0.00 0.04 0.14 0.27 0.42 0.53
2.2.9 WSPORNIK WS-2.3, WS-3.3
Geometria ukltadu
H
7l——
7
19
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.91 zamocowanie brak
Lista przekrojéw
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2150f242

Nr.przekroju Nr.przestia Diugo$¢ [m] Typ
1 1 1.91 24x45
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Dbeesr [m] Doz [m] he he a: as
[m] [m] m
24x45 0.00 0.00 0.03 0.03
0.45 0.24 0.00 0.00

Lista obcigzen Grupal

AN\
|

1.9
Nr Nr przesta Rodzaj 121 P, a [m] b [m]
1 37.33 0.00 0.00 1.91
réwnomierne
Lista obcigzen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesita Rodzaj 121 P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.70 2.70 0.00 0.95
3 réwnomierne 2.70 2.70 0.95 1.91
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie fu [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0s
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPa] 350.00

Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6

Liczba ciec¢ 2

Element wewnetrzny
Ugiecie od obciazenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do TAK

osi elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2

Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GZOWNE - DOLEM:
WSPORNIK NR 1

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2160f242
Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A. [cme ] A [em? ] D 12 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -73.51 -85.77 1.64 2.26 2 0
0.41 -45.11 -52.63 1.64 2.26 2 0
0.83 -23.60 -27.54 1.64 2.26 2 0
1.24 -9.00 -10.51 1.64 2.26 2 0
1.66 -1.31 -1.52 1.64 2.26 2 0
1.91 0.00 0.00 1.64 2.26 2 0
ZBROJENIE GZOWNE - GORA:
WSPORNIK NR 1
Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
x  [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A [om ] A [cm? ] D 16 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Msanax [ KNm] Msanin [ kNm]
0.00 -73.51 -85.77 6.44 8.04 4 0
0.41 -45.11 -52.63 3.77 8.04 4 0
0.83 -23.60 -27.54 1.91 8.04 4 0
1.24 -9.00 -10.51 1.64 2.26 0 2
1.66 -1.31 -1.52 1.64 2.26 0 2
1.91 0.00 0.00 1.64 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
WSPORNIK NR 1
Potozenie %] Moment Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
[m] maksymalny charakterystyczny [mm] [mm]
charakterystyczny Manin [ KNm]
Manax [ KNm]
0.00 -62.30 -72.68 0.000 0.169
0.41 -38.23 -44.60 0.000 0.101
0.83 -20.00 -23.34 0.000 0.046
1.24 -7.63 -8.90 0.000 0.000
1.66 -1.11 -1.29 0.000 0.000
1.91 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej

hakéw i zaktaddow)

G, =3.46 kG.

PODPORA LEWA WSPORNIKA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.748 m

belki

strzemiona 1 prety odgiete

Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =55.30 kN

Dtugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly =1.162 m;

strzemiona @ 6 mm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=42.5 cm

(bez

2-ciete co s=31.9 cm

Rozstaw Diugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretdw

strzemion @ 6 L. [m] (Wartosé . krzyzulca odgietych w
2-ciete s bezwzgledna) v| Seiskanego Vel 5w @ 16

[cm] [kN] [kN]
8.0 0.75 89.81 234.71 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
X [m] 0.00 0.41 0.83 1.24 1.66 1.91
Y [cm] 0.00 0.05 0.16 0.30 0.46 0.56
2.2.10 BELKAB-1.1

Geometria uktadu

T

4.1

Lista przesel

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI ' Data:  10.2016 Strona: 2170f242
Nr.przesta Diugo$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.18 przegubowo przesuwna przegubowo
nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przestia Diugo$¢ [m] Typ
1 1 4.18 24x35
Lista typdéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Dessn [m] Doz [m] ha h:e ai az
[m] [m] (m] [m]
24%35 0.35 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
Lista obcigzen od plyty
AN
V424
4.1
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 1 réwnomierne 5.14 0.00 0.00 4.18
Lista obcigzen od biegu
AN
V424
4.1
Nr Nr przestia Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 13.28 0.00 2.15 4.18
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na $ciskanie fu [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St38X
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPa] 210.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fu. [MPal] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gbérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 4
Element zewnetrzny

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZENIA STATYCZNE i i
Opracowat | A.KIEC | Projektowat | H.SIKORA @ Sprawdzit: = M, PREDKI ' Data:  10.2016 Strona: 2180f242
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gtdwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do TAK
osi elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caiej belki wynosi

kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:

PRZESZO NR 1

(bez hakdédw i zakladdw)

ZBROJENIE GELOWNE - GORA:

PRZESZO NR 1

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:

PRZESZO NR 1

Polozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A, [om ] A [cm? ] D 16 @ 12
obliczeniowy obliczeniowy
Moanax [ KNm] Mearin [ KNm]
0.00 0.00 0.00 1.28 6.28 2 2
0.42 10.73 8.60 1.28 6.28 2 2
0.84 19.79 15.89 1.84 6.28 2 2
1.25 27.18 21.89 2.57 6.28 2 2
1.67 32.89 26.58 3.15 6.28 2 2
2.09 36.94 29.96 3.57 6.28 2 2
2.51 38.31 31.20 3.72 6.28 2 2
2.93 35.32 28.83 3.40 6.28 2 2
3.34 27.94 22.84 2.65 6.28 2 2
3.76 16.17 13.23 1.49 6.28 2 2
4.18 0.00 0.00 1.28 6.28 2 2
Potozenie Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
A [cme ] Aw [cm ] @ 12 @ 12
obliczeniowy] obliczeniowy]
Maanax [ KNm] Meanin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.28 4.52 1 3
0.42 10.73 8.60 1.28 4.52 1 3
0.84 19.79 15.89 1.28 4.52 1 3
1.25 27.18 21.89 1.28 4.52 1 3
1.67 32.89 26.58 1.28 4.52 1 3
2.09 36.94 29.96 1.28 4.52 1 3
2.51 38.31 31.20 1.28 4.52 1 3
2.93 35.32 28.83 1.28 4.52 1 3
3.34 27.94 22.84 1.28 4.52 1 3
3.76 16.17 13.23 1.28 4.52 1 3
4.18 0.00 0.00 1.28 4.52 1 3
Polozenie Moment Moment minimalny Rysy dolem Rysy gbra
[m] maksymalny charakterystyczny [rm] [rm]
charakterystyczny Msknin [ KNm]
Msknax [ KNmM]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 9.09 7.29 0.028 0.000
0.84 16.77 13.47 0.071 0.000
1.25 23.03 18.55 0.104 0.000
1.67 27.87 22.52 0.128 0.000
2.09 31.30 25.39 0.145 0.000
2.16 31.74 25.76 0.147 0.000
2.54 32.40 26.39 0.150 0.000
2.96 29.56 24.13 0.136 0.000

G=35.44
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2190f242
3.38 22.99 18.80 0.104 0.000
3.80 12.70 10.40 0.049 0.000
4.18 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $Scinanie dla catej belki -
hakéw i zaktadéw) G.=6.11 kG.
PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m

strzemiona 1 prety odgiete (bez

Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =45.71 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.180 m; strzemiona @ 6 mm 4-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=32.0 cm

Rozstaw Diugo$¢ odcinka Sita tnaca: No$nos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion @ 6 L. [m] (Wartosé . krzyzulca odgietych w
4-ciete S bezwzgledna) V Sciskanego Ve przekroju @ 16
[cm] [kN] [kN]
24.0 0.00 27.67 205.73 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m Nos$nos¢ przekroju betonowego V.a =45.71 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=4.180 m; strzemiona @ 6 mm 4-ciete co s=24.0 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s.=32.0 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinkal Sita tnaca: Nos$nos¢ Ilos¢ pretoédw
strzemion & 6 L. [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
Sciskanego Viad )
4-ciete s [cm] bezwzgledna) V przekroju @ 16
[KN] [kN]
24.0 0.00 43.93 205.73 0
Ugiecie w stanie zarysowanym dla przesia nr 1
X [m] 0.00 0.42 0.84 1.25 1.67 2.09 2.51 2.93 3.34 3.76 3.80 4.18
Y 0.00 0.28 0.53 0.73 0.87 0.93 0.90 0.79 0.58 0.31 0.29 0.00
[cm]
3. SLUPY
3.1 OBCIAZENIA
3.1.1 StupSLZ-0.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od 48.22 [kN/m? ] 1.00 48.22 1.35 64.86
wspornika
ws-0.1.
2 od stupa 245.61 [kN/m? ] 1.00 245.61 1.00 245.01
SLz-1.1
g 0=293.83 1.06 g4 0=310.47
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G+ 0=293.83 1.06 | G+ 0=310.47
sumy [kN] [kN]
3.1.2 StupSLZ-0.2
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornikal 79.87 [kN/m? ] 1.00 79.87 1.33 106.39
Ws-0.2.
2 od stupa 344.80 [kN/m? ] 1.00 344.80 1.00 344.80
SLZ-1.2
gt 1=424.67 1.06 | g+ 1=451.19
[kN/m] [kN/m]
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mnoznik 1.00 G 1=424.67 1.06 | G 1=451.19
sumy [kN] [kN]
3.1.3 StupSLZ-0.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 78.92 [kN/mz ] 1.00 78.92 1.25 98.65
Ws-0.3.
2 od stupa 367.91 [kN/m2 ] 1.00 367.91 1.00 367.91
SLz-1.3
g4 2=446.83 1.04 g4 2=466.56
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G 2=446.83 1.04 Ge, 2=466.56
sumy [kN] [kN]
3.1.4 StupSLZ-1.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od 46.46 [kN/m2 ] 1.00 46.46 1.34 62.21
wspornika
WS-1.1.
2 od stupa 162.67 [kN/m? ] 1.00 162.67 1.00 162.67
SLz-2.1
3 wieniec 6.00 [kN/m2 ] 0.37 2.22 1.35 3.00
24x24
4 $ciana z 1.44 [kN/m2 ] 4.43 6.38 1.35 8.61
gazobetonu
24 cm
gx =217.73 1.09 gd; =236.49
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gk =217.73 1.09 Gd; =236.49
3.1.5 SrupSLZ-1.2
nr Rodzaj Wartosc Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdkt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornikal 67.52 [kN/m2 ] 1.00 67.52 1.25 84.13
WS-1.2.
2 od stupa 228.19 [kN/m? ] 1.00 228.19 1.00 228.19
SLz-2.2
3 wieniec 6.00 [kN/m? ] 0.75 4.50 1.35 6.08
24x24
4 $ciana z 1.44 [kN/m2 ] 8.89 12.80 1.35 17.28
gazobetonu
24 cm
gk =313.01 1.07 g9 =335.68
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G =313.01 1.07 Gdy =335.68
sumy [kN] [kN]
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3.1.6 SrupSLZ-1.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornikal 63.49 [kN/m2 ] 1.00 63.49 1.16 73.90
wWs-1.3.
2 od siupa 254.87 [kN/m2 ] 1.00 254 .87 1.00 254.87
SLZ-2.3
3 wieniec 6.00 [kN/m2 ] 0.96 5.76 1.35 7.78
24x24
4 $ciana z 1.44 [KN/m2 ] 11.44 16.47 1.35 22.24
gazobetonu
24 cm
g =340.59 1.05 gds =358.79
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gk =340.59 1.05 Gd, =358.79
sumy [kN] [kN]
3.1.7 SrupSLZ-2.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 46.46 [kN/m? ] 1.00 46.46 1.34 62.21
WS-2.1.
2 od stupa 81.41 [kN/m2 ] 1.00 81.41 1.00 81.41
SLz-3.1
3 wieniec 6.00 [kKN/m2 ] 0.37 2.22 1.35 3.00
24x24
4 Sciana z 1.44 [kN/m? ] 4.43 6.38 1.35 8.61
gazobetonu
24 cm
g+ =136.47 1.14 g4 =155.23
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G, =136.47 1.14 Gi, =155.23
sumy [kN] [kN]
3.1.8 SrupSLZ-2.2
nr Rodzaj Wartosc Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obe. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 66.27 [kN/m2 ] 1.00 66.27 1.25 83.17
WS-2.2.
2 od siupa 114.22 [kN/m? ] 1.00 114.22 1.00 114.22
SLZ-3.2
3 wieniec 6.00 [kN/m? ] 0.75 4.50 1.35 6.08
24x24
4 $ciana z 1.44 [kN/m2 ] 8.89 12.80 1.35 17.28
gazobetonu
24 cm
gk =197.79 1.12 gd; =220.75
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G =197.79 1.12 G =220.75
sumy [kN] [kN]
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3.1.9 SrupSLZ-2.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspbk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 76.97 [kN/m? ] 1.00 76.97 1.17 89.82
WS-2.3.
2 od stupa 127.59 [kN/m2 ] 1.00 127.59 1.00 127.59
SL%-3.3
3 wieniec 6.00 [kN/m2 ] 0.96 5.76 1.35 7.78
24x24
4 Sciana z 1.44 [kN/m? ] 11.44 16.47 1.35 22.24
gazobetonu
24 cm
g =226.79 1.09 gd4s =247.43
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gre =226.79 1.09 Gi =247.43
sumy [kN] [kN]
3.1.10 SrupSLZ-3.1
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 46.46 [kN/m? ] 1.00 46.46 1.34 62.21
WS-3.1.
2 wieniec 6.00 [kKN/m2 ] 0.37 2.23 1.35 3.01
24x24
3 Sciana z 1.44 [kN/m2 ] 4.50 6.48 1.35 8.75
gazobetonu
24 cm
g« =55.17 1.34 g4 =73.97
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G+ =55.17 1.34 G4 =73.97
sumy [kN] [kN]
3.1.11 SrupSLZ-3.2
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciazenie| wspdl. Obciazenie
obciazenia [(m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od wspornika 66.27 [kN/m2 ] 1.00 66.27 1.25 83.17
WS-3.2.
2 wieniec 6.00 [kN/m2 ] 0.75 4.50 1.35 6.08
24x24
3 $ciana z 1.44 [kN/m? ] 9.02 12.99 1.35 17.53
gazobetonu
24 cm
g« =83.76 1.27 g¢, =106.78
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 G+, =83.76 1.27 Gi, =106.78
sumy [kN] [kN]
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3.1.12 SrupSLZ-3.3
nr Rodzaj Wartosé Jednostkal Mnoznik obciagzenie| wspbk. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od 76.97 [kN/m2 ] 1.00 76.97 1.17 89.82
wspornika
WS-3.3.
2 wieniec 6.00 [kN/m2 ] 0.96 5.76 1.35 7.78
24x24
3 Sciana z 1.44 [kN/m2 ] 11.60 16.70 1.35 22.55
gazobetonu
24 cm
g =99.43 1.21 gds =120.15
[kN/m] [kN/m]
mnoznik 1.00 Gk =99.43 1.21 G4 =120.15
sumy [kN] [kN]
3.2 WYMIAROWANIE
3.2.1 SkupSLZ-0.1
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
=
b
—_—
h [n] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina I [m] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m? ] 0.10
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [m ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Lot [m] 3.40

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural

and Engineering Consultancy

Prawa autorskie zastrzezone

Dziat konstrukcyjny




Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2240f242

Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana

Tox [m] 3.4000

Lox [m] 3.4000

Obciazenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa

nr ptaszczyzng

1 sita 310.47 0.00 0.00 3.40 1 YoZ
pionowa
2 moment - 0.00 0.00 3.40 1 YoZ
227.57

3 moment -68.42 0.00 0.00 3.40 1 YoZ

Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smukiosci siupa
Przekréj 1. podpora gérna

sita $ciskajaca [kN] 318.63

moment zginajacy M. [ kNm] 4.31

moment zginajacy M [ kNm] 3.79
Przekréj 2. podpora dolna

sita $Sciskajaca [kN] 318.63

moment zginajacy M. [ kNm] 304.96

moment zginajacy M [ kNm] 3.79

Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekrdj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9218

Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 25.00
2 -9.50 5.83 25.00
3 -9.50 -5.83 25.00
4 -9.50 -17.50 25.00
5 9.50 17.50 25.00
6 9.50 5.83 25.00
7 9.50 -5.83 25.00
8 9.50 -17.50 25.00
9 3.17 17.50 25.00
10 -3.17 17.50 25.00
11 3.17 -17.50 25.00
12 -3.17 -17.50 25.00
Rozlozenie pretéw w situpie
o o o o
° °
° ° 40.0
o o 0o o
—_—
24.00
3.2.2 StupSLZ-0.2
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
e
b
—_—
h (] 0.40
b, [m] 0.24
Otulina [ (m] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m2 ] 0.10
Promien bezwtadnosci
1i[x] [m] 0.1155
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[x] [ms ] 0.0013
Jlz] [ms ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Lecot [m] 3.40
Dtugo$é wyboczeniowa - dana
Loz [m] 3.4000
Tox [m] 3.4000
Obcigzenia
typ P [KkN] P. [kN] a [m] b [m] grupa
nrj ptaszczyzng|
1 sita 451.19 0.00 0.00 3.40 1 YoZ
pionowa
2 moment 262.78 0.00 0.00 3.40 1 Yoz
3 moment 112.21 0.00 0.00 3.40 1 Yoz
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smukiosci situpa
Przekréj 1. podpora gérna
sita $ciskajaca [kN] 459.35
moment zginajacy M. [ kNm] 6.23
moment zginajacy M [ kNm] 5.51
Przekréj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [kN] 459.35
moment zginajacy M. [ kNm] 388.06
moment zginajacy M [ kNm] 5.51
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci slupa
Przekréj 1. podpora gérna
sita Sciskajaca [kN] 459,35
moment zginajacy M, [ kNm] 6.23
moment zginajacy M [ kNm] 5.51
Przekréj 2. podpora dolna
sita Sciskajaca [kN] 459.35
moment zginajacy M. [ kNm] 388.06
moment zginajacy M [ kNm] 5.51
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Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekréj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9775
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
rcm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 28.00
2 -9.50 5.83 28.00
3 -9.50 -5.83 28.00
4 -9.50 -17.50 28.00
5 9.50 17.50 28.00
6 9.50 5.83 28.00
7 9.50 -5.83 28.00
8 9.50 -17.50 28.00
9 3.17 17.50 28.00
10 -3.17 17.50 28.00
11 3.17 -17.50 28.00
12 -3.17 -17.50 28.00
Rozlozenie pretéw w situpie
© o o
°
° 40.0
o o o
—_—
24.00
3.2.3 SrurSLZ-0.3
Parametry ogdlne
Zalozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiail
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
buw
h [m] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina I [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m? ] 0.10
Promien bezwiadnos$ci
i[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA | Sprawdzil: | M. PREDKI | Data: | 10.2016 Strona 2270f242
Momenty bezwladnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [me ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Lico1 [m] 3.40
Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana
Lo [m] 3.4000
Lox [m] 3.4000
Obcigzenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nr ptaszczyzng
1 sita 466.56 0.00 0.00 3.40 1 YoZ
pionowa
2 moment -256.99 0.00 0.00 3.40 1 Yoz
3 moment -98.62 0.00 0.00 3.40 1 YoZ
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa
Przekrdj 1. podpora gérna
sita $Sciskajaca [kN] 474.72
moment zginajacy M. [ kNm] 6.44
moment zginajacy M. [ kNm] 5.71
Przekrdj 2. podpora dolna
sita $Sciskajaca [kN] 474.72
moment zginajacy M. [ kNm] 368.75
moment zginajacy M. [ kNm] 5.71
Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekrdj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9310
Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 28.00
2 -9.50 5.83 28.00
3 -9.50 -5.83 28.00
4 -9.50 -17.50 28.00
5 9.50 17.50 28.00
6 9.50 5.83 28.00
7 9.50 -5.83 28.00
8 9.50 -17.50 28.00
9 3.17 17.50 28.00
10 -3.17 17.50 28.00
11 3.17 -17.50 28.00
12 -3.17 -17.50 28.00
Rozlozenie pretédw w situpie
o 0o 0o o
° °
° ° 40.0
o 0o 0 o
—_—
24.00
3.24 SrupSLZ-1.1
Parametry ogdlne
Zalozenia
Typ obliczen: wymiarowanie

Zagadnienia:

$ciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural

and Engineering Consultancy
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Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona. 2280f242
Typ przekroju: | prostokatny
Material
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
=
b
—_
h [m] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina | [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m2 ] 0.10
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[x] [ms ] 0.0013
Jlz] [ms ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Leo [m] 3.80
Dtugo$é¢ wyboczeniowa - dana
Loz [m] 3.8000
Tox [m] 3.8000
Obcigzenia
typ P [KkN] P. [kN] a [m] b [m] grupa
nrj ptaszczyzng|
sita 236.49 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
pionowa
moment - 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
159.05
moment -63.17 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci slupa
Przekréj 1. podpora gérna
sita Sciskajaca [kN] 245.61
moment zginajacy M. [ kNm] 3.33
moment zginajacy M. [ kNm] 3.36
Przekréj 2. podpora dolna
sita Sciskajaca [kN] 245.61
moment zginajacy M, [ kNm] 229.96
moment zginajacy M. [ kNm] 3.36
Przekréj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9264
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 20.00
2 -9.50 0.00 20.00
3 -9.50 -17.50 20.00

Prawa autorskie zastrzezone

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy




Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona. 2290f242
4 9.50 17.50 20.00
5 9.50 0.00 20.00
6 9.50 -17.50 20.00
7 4.75 17.50 20.00
8 0.00 17.50 20.00
9 -4.75 17.50 20.00
10 4.75 -17.50 20.00
11 0.00 -17.50 20.00
12 -4.75 -17.50 20.00
Rozlozenie pretéw w situpie
©0000
° °
40.0
©0000
—_—
24.00
3.2.5 StupSLZ-1.2
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
b
—_—
h (] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina I [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m? ] 0.10
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
if[z] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [m ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Leo [m] 3.80
Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural  Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny




Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2300f242

To- [m] 3.8000
Tox [m] 3.8000
Obcigzenia
typ P, [kN] P. [kN] a [m] b [m] grupa

nr ptaszczyzng

1 sita 335.68 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
pionowa
2 moment - 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
172.42

3 moment -83.22 0.00 0.00 3.80 1 YoZ

Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklos$ci slupa
Przekréj 1. podpora gérna

sita $ciskajaca [kN] 344.80
moment zginajacy M. [ kNm] 4.71
moment zginajacy M [ kNm] 4.78
Przekréj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [kN] 344.80
moment zginajacy M. [ kNm] 267.21
moment zginajacy M [ kNm] 4.78
Przekrdéj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9977
Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 20.00
2 -9.50 5.83 20.00
3 -9.50 -5.83 20.00
4 -9.50 -17.50 20.00
5 9.50 17.50 20.00
6 9.50 5.83 20.00
7 9.50 -5.83 20.00
8 9.50 -17.50 20.00
9 4.75 17.50 20.00
10 0.00 17.50 20.00
11 -4.75 17.50 20.00
12 4.75 -17.50 20.00
13 0.00 -17.50 20.00
14 -4.75 -17.50 20.00
Rozlozenie pretéw w situpie
00000
° °
o ° 40.0
©0000
—_—
24.00
3.2.6 SrupSLZ-1.3
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiail
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural Prawa autorskie zastrzezone Dziat konstrukcyjny
and Engineering Consultancy



Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI  Data: 10.2016 Strona 2310f242

Wymiary przekroju

=
b
—_
b [m] 0.40
b [m] 0.24
Otulina [ (m | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [me ] 0.10
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [me ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Licor [m] 3.80
Dtugo$é wyboczeniowa - dana
le: [m] 3.8000
Lox [m] 3.8000
Obcigzenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nr ptaszczyzng|
1 sita 358.79 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
pionowa
2 moment - 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
179.10
3 moment -70.57 0.00 0.00 3.80 1 YoZ
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa
Przekréj 1. podpora gérna
sita Sciskajaca [kN] 367.91
moment zginajacy M. [ kNm] 5.03
moment zginajacy M. [ kNm] 5.14
Przekréj 2. podpora dolna
sita Sciskajaca [kN] 367.91
moment zginajacy M, [ kNm] 261.85
moment zginajacy M. [ kNm] 5.14

Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekrdéj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9759

Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
rcm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 20.00
2 -9.50 5.83 20.00
3 -9.50 -5.83 20.00
4 -9.50 -17.50 20.00
5 9.50 17.50 20.00
6 9.50 5.83 20.00
7 9.50 -5.83 20.00
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny

and Engineering Consultancy




Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 2320f242
8 9.50 -17.50 20.00
9 4.75 17.50 20.00
10 0.00 17.50 20.00
11 -4.75 17.50 20.00
12 4.75 -17.50 20.00
13 0.00 -17.50 20.00
14 -4.75 -17.50 20.00
Rozlozenie pretéw w situpie
©0000
° °
° ° 40.0
©0000
f—_—
24.00
3.2.7 StupSLZ-2.1
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
b
1
h (] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina [ (m | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m2 0.10
]
Promien bezwiadnos$ci
i[x] [m] 0.1155
ilz] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [m ] 0.0005
Wysoko$é¢ stupa
Leo [m] 3.10
Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural  Prawa autorskie zastrzezone

and Engineering Consultancy

Dziat konstrukcyjny



Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE
Opracowat  AKIEC : Projektowat = H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 2330f242
To- [m] 3.1000
Tox [m] 3.1000
Obcigzenia
nry typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyznag
1 sita 155.23 0.00 0.00 3.10 1 Yoz
pionowa
moment -65.68 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
moment -85.77 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
3.2.8 SrupPSLZ-2.2
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
£
b
h [m] 0.40
b, [m] 0.24
Otulina [ (m | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
Ac [m2 ] 0.10
Promien bezwiadnos$ci
i[x] [m] 0.1155
ilz] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[x] [m¢ ] 0.0013
Jlz] [ms ] 0.0005
Wysoko$é¢ stupa
Lot [m] 3.10
Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana
1oz [m] 3.1000
Lox [m] 3.1000
Obcigzenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nry ptaszczyzna|
sita 220.75 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
pionowa
moment -82.35 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
moment -84.54 0.00 0.00 3.10 1 YoZ

Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci slupa

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural

and Engineering Consultancy
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzi: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 2340f242

Przekrdéj 1. podpora gérna

sita $ciskajaca [kN] 228.19

moment zginajacy M. [ kNm] 3.09

moment zginajacy M. [ kNm] 2.52
Przekrdj 2. podpora dolna

sita $ciskajaca [kN] 228.19

moment zginajacy M. [ kNm] 173.08

moment zginajacy My [ kNm] 2.52

Wyniki obliczen
Zbrojenia:

Przekréj 1. podpora gérna
Nosnos¢é 1: 0.0880

Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
o o
40.0
° °
—_—
24.0
Przekrdéj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9932
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 0.00 16.00
3 -9.50 -17.50 16.00
4 9.50 17.50 16.00
5 9.50 0.00 16.00
6 9.50 -17.50 16.00
7 4.75 17.50 16.00
8 0.00 17.50 16.00
9 -4.75 17.50 16.00
10 4.75 -17.50 16.00
11 0.00 -17.50 16.00
12 -4.75 -17.50 16.00
Rozlozenie pretdéw w situpie
©0000
° °
40.0
©0000
—_—
24.00
3.2.9 SwupSLZ-2.3
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 2350f242

Beton: B30
Stal zbrojeniowa: 34GS

Stup monolityczny

Dane geometryczne
Wymiary przekroju

e
bw
h [m] 0.40
o [m] 0.24
Otulina [ (m ] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m? ] 0.10
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [me ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Leo [m] 3.10
Dtugo$¢é wyboczeniowa - dana
le: [m] 3.1000
Tox [m] 3.1000
Obcigzenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nr ptaszczyzng|
1 sita 247.43 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
pionowa
2 moment -85.77 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
3 moment -88.17 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci siupa
Przekréj 1. podpora gérna
sita $Sciskajaca [kN] 254.87
moment zginajacy M. [ kNm] 3.45
moment zginajacy M. [ kNm] 2.88
Przekréj 2. podpora dolna
sita Sciskajaca [kN] 254.87
moment zginajacy M. [ kNm] 180.43
moment zginajacy M. [ kNm] 2.88

Wyniki obliczen
Zbrojenia:

Przekrdéj 1. podpora gdérna
Nosnosé 1: 0.0949

Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZENIA STATYCZNE i i
Opracowat | A.KIEC = Projektowat | H.SIKORA Sprawdzit: M. PREDKI | Data: 10.2016 Strona: 2360f242
[ [
40.0
° °
—_—
24.0
Przekréj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9837
Nr Wspbdirzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
5 5.70 17.50 16.00
6 1.90 17.50 16.00
7 -1.90 17.50 16.00
8 -5.70 17.50 16.00
9 5.70 -17.50 16.00
10 1.90 -17.50 16.00
11 -1.90 -17.50 16.00
12 -5.70 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
000000
40.0
000000
—_—
24.00
3.2.10 SrupSLZ-3.1
Parametry ogdlne
Zalozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiail
Beton: B25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
buw
h [m] 0.40
b. [m] 0.24
| Otulina | [m] | 0.03

Charakterystyki geometryczne przekroju

Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu

Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Opracowal  A.KIEC = Projektowat = H.SIKORA = Sprawdzit: = M. PREDKI = Data: 10.2016 Strona 2370f242

Pole przekroju

A. [m2 ] 0.10

Promien bezwtadnos$ci

i[x] [m] 0.1155
ilz] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci

J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [m* ] 0.0005

Wysokos$é¢ stupa

Lo [m] 3.10
Dtugos$¢ wyboczeniowa - dana

1oz [m] 3.1000
Lox [m] 3.1000
Obcigzenia
typ P:. [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa

nr plaszczyzng|

1 sita 73.97 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
pionowa

2 moment -63.17 0.00 0.00 3.10 1 Yoz

Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa
Przekrdj 1. podpora gérna

sita $Sciskajaca [kN] 81.41

moment zginajacy M. [ kNm] 1.10

moment zginajacy M [kNm] 0.87
Przekrdj 2. podpora dolna

sita Sciskajaca [kN] 81.41

moment zginajacy M. [ kNm] 64.93

moment zginajacy M [kNm] 0.87

Wyniki obliczen
Zbrojenia:

Przekréj 1. podpora gérna
Nosnosé 1: 0.0415

Nr Wspdtrzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
[ [
40.0
° °
—_—
24.0
Przekréj 2. podpora dolna
Nosnos$é 2: 0.7542
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
rcm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
5 0.00 17.50 16.00
Global Mimar Sp. z 0.0., Architectural = Prawa autorskie zastrzezone ~ Dziat konstrukcyjny
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Klient: OTBS Sp. z o0.0. i Projekt: 16-21 Kamienica w o$wiecimiu
Temat: OPIS TECHNICZNY I SZCZEGOLQWE OBLICZENIA STATYCZNE i i
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6 | 0.00 | -17.50 | 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
o o o
40.0
o o o
—_—
24.00
3.2.11 StupSLZ-3.2
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
b
—_—
h (] 0.40
b. [m] 0.24
Otulina [ (m ] 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. [m2 ] 0.10
Promien bezwtadnosci
1[x] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m ] 0.0013
Jlz] [m ] 0.0005
Wysoko$é stupa
Leo [m] 3.10
Dtugo$¢ wyboczeniowa - dana
Loz [m] 3.1000
Lox [m] 3.1000
Obciazenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nr ptaszczyznal
1 sita 106.78 0.00 00 3.10 1 YoZ
pionowa
2 moment -82.35 0.00 0.00 3.10 1 Yoz

Silty wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci stupa
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Przekrdéj 1. podpora gérna
sita $ciskajaca [kN] 114.22
moment zginajacy M. [ kNm] 1.54
moment zginajacy M. [ kNm] 1.24
Przekrdj 2. podpora dolna
sita $ciskajaca [kN] 114.22
moment zginajacy M. [ kNm] 85.11
moment zginajacy M. [ kNm] 1.24
Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekréj 1. podpora gérna
Nosnosé¢ 1: 0.0544
Nr Wspbdirzedna Wspbdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
[ [
40.0
° °
—_—
24.0
Przekrdéj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9308
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
5 0.00 17.50 16.00
6 0.00 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
o o o
40.0
o o o
—_—
24.00
3.2.12 SrupSLZ-3.3
Parametry ogdlne
Zatozenia
Typ obliczen: wymiarowanie
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiail
Beton: B25
Stal zbrojeniowa: 34GS

Stup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju
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e
bU
h [m] 0.40
b [m] 0.24
Otulina [ (m | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju
Pole przekroju
A. 0.10
[m2
]
Promien bezwtadnosci
ifx] [m] 0.1155
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] 0.0013
[me
]
J[z] 0.0005
(e
]
Wysoko$é stupa
Leo [m] 3.10
Dtugo$¢é wyboczeniowa - dana
le: [m] 3.1000
Tox [m] 3.1000
Obcigzenia
typ P, [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa
nr ptaszczyzng|
1 sita 120.15 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
pionowa
2 moment -85.77 0.00 0.00 3.10 1 YoZ
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa
Przekréj 1. podpora gérna
sita Sciskajaca [kN] 127.59
moment zginajacy M. [ kNm] 1.73
moment zginajacy M [ kNm] 1.40
Przekréj 2. podpora dolna
sita S$ciskajaca [kN] 127.59
moment zginajacy M. [ kNm] 88.91
moment zginajacy M [ kNm] 1.40
Wyniki obliczen
Zbrojenia:
Przekrdéj 1. podpora gdérna
Nosnosé 1: 0.0589
Nr Wspbéirzedna Wspbétrzedna Srednica
r[cm] s[cm] [mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
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Rozlozenie pretédw w stupie
o o
40.0
o o
f—
24.00
Przekréj 2. podpora dolna Nosnosé 2: 0.9556
Nr Wspdirzedna Wspdirzedna Srednica
r[cm] s[cm] [(mm]
1 -9.50 17.50 16.00
2 -9.50 -17.50 16.00
3 9.50 17.50 16.00
4 9.50 -17.50 16.00
5 0.00 17.50 16.00
6 0.00 -17.50 16.00
Rozlozenie pretéw w situpie
o o o
40.0
o o o
f—
24.00
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt:
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CZESC VI: RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Rys. nr K-01 :
K-02 :
K-03 :
K-04 :
K-05 :
K-06 :
K-07 :
K-08 :
K-09 :
K-10 :
K-11 :
K-12 :
K-13 :
K-14 .
K-15 :
K-16 :
K-17 :
K-18 :
K-19 :
K-20 :
K-21 :

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

K-22 :
K-23 :
K-24 .
K-25:
K-26:
K-27 :
K-28 :

Rzut fundamentéw — pozycje obliczeniowe.

Rzut piwnicy — pozycje obliczeniowe.

Rzut parteru — pozycje obliczeniowe.

Rzut 1 pietra — pozycje obliczeniowe.

Rzut 2 pietra — pozycje obliczeniowe.

Rzut 3 pietra — pozycje obliczeniowe.

Oczep 1lioczep 2.

Belki taczace BS-1a, BS-1b, , BS-1c, BS-1d, BS-1e.

Belka faczaca BS-2.

Belka obwodowa BO-1 + zamocowanie belki BO-1 w oczepie.
Szczegdt mikropala.

Stopy fundamentowe F-1i F-2.

Wsporniki fundamentowe WSF-0.1, WSF-0.2, WSF-0.3.
Sciana fundamentowa oporowa SOF-1.

Stupy SLZ-0.1, SLZ-0.2, SLZ-0.3.

Trzpienie SLUZ-0.1, SLUZ-0.1*.

Stupy SLZ-1.1, SLZ-1.2, SLZ-1.3.

Stupy SLZ-2.1, SLZ-2.2, SLZ-2.3.

Trzpienie SLUZ-1.1, SLUZ-1.2, SLUZ-2.1, SLUZ-3.1.
Stupy SLZ-3.1, SLZ-3.2, SLZ-3.3.

Wience W-0.1., W-1.1., W-2.1., W-3.1.

Trzpien SLUZ-4.1, Nadproze NWD-24x24

Schody nr 1 z poz. -3,40 na poz. +/-0,00.

Schody nr 2 z poz. +/- 0,00 na poz. +3,80.

Schody nr 3 z poz. +3,80 na poz. +6,90 oraz z poz. +6,90 na poz. +10,00.
Rzut | pietra — konstrukcja stalowa i rozktad ptyt HC.
Rzut Il pietra — konstrukcja stalowa i rozktad ptyt HC.
Rzut Ill pietra — konstrukcja stalowa i rozktad ptyt HC.
Widok 3 D konstrukcji stalowe;j.
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