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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST-02.01.00 TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1. WSTEP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru źródła ciepła dla budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczna 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowego, węzła cieplnego z kotłownią dla 
potrzeb instalacji wewnętrznych budynku tj. centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
a) węzeł ciepła 

• montaż urządzeń, 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• badania instalacji, 
• zabezpieczenie antykorozyjne, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• próby i regulacja działania. 

 
1.4 Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna, wytycznymi dostawcy ciepła, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i 
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo 
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COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru węzłów cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania węzła cieplnego do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji węzła cieplnego, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 

 
2. MATERIAŁY 
 
1. Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
2. Wszystkie materiały użyte musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed 
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
 
2.1 Przewody 
 
1. W obrębie węzła oraz piwnicy istniejącego budynku przewody wody sieciowej 
wykonać z rur stalowych czarnych, średnich, bez szwu wg PN-EN-10224. 
2. Przewody wody instalacyjnej wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem 
przewodowych z usuniętym wypływem wewnętrznym wg PN-79/H-74244. 
3. Przewody wody zimnej w obrębie węzła wykonać z rur z tworzywa. 
4. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 
5. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. 
6. Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego 
przez Ośrodek Badań Jakości wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 
 

 Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie 
doczołowe prostych odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych 
doczołowo muszą być spełnione wymagania punktu 4.1.3.  normy EN 448/2002 . 

 
2.2 Urządzenia 
 
1. Urządzenia będące ciśnieniowymi zbiornikami stałymi musza być wykonane zgodnie 
z dokumentacja konstrukcyjna zatwierdzona przez Instytut Dozoru Technicznego. 
2. Urządzenia powinny posiadać: 
• dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa, 
• atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny Warszawa, 
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• decyzje Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i musza być 
oznaczone znakiem UDT.  
• system zapewnienia jakości ISO 2002. 
3. Urządzenia np. kocioł, wymienniki, zasobniki, odmulacze powinny mieć trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową z podstawowymi danymi, umieszczoną 
zewnętrznej powierzchni w sposób trwały i widoczny. powinien być oznaczony kierunek 
przepływu czynnika. 
4. Wymienniki, zasobniki powinny być wewnątrz i na zewnątrz zabezpieczone przed 
korozja oraz mieć izolacje ciepłochronna. 
5. Wszystkie rurociągi powinny posiadać oznaczenie kierunku przepływu czynnika. 
 
2.3 Armatura 
 
1. W obrębie węzła wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kołnierzowe. 
2. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej 
dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego 
parametru. Termometry szklane powinny mieć działkę elementarna nie większą niż 1°C, 
a manometry średnicę tarczy nie mniejsza niż 100 mm. 
 
 
2.5. Zasobniki ciepła  
 

Należy zastosować zbiornik o pojemności określonej w projekcie, z wewnętrzną 
okładzina odporną na kontakt z wodą o temperaturze do 90oC 
 
2.6 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykoroz yjnego . 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
2.5 Izolacja termiczna. 
 
1. Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych w 
płaszczu z niepalnej folii PCW, z taśma samoprzylepna prod. MPIS S.A. 
Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pózn. zm.). 
2. Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL” 
3. Odmulacz zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 4 cm w płaszczu z folii Al. 

Przewody obiegu glikolowego izolować oryginalnymi otulinami określonymi i/lub 
dostarczonymi przez producenta kolektorów. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
 
4.1 Rury. 
 
1. Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dzwignia z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
2. Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Urządzenia 
 
1. Urządzenia nie wymagają pakowania. 
2. Transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej 
krytymi). W czasie transportu powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi 
wstrząsam oraz przed możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
3. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru ręcznie 
lub z użyciem podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP. 
4. Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposób 
zabezpieczający przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami 
działającymi korodująco. Na czas składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć 
przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez wyposażenie króćców w 
odpowiednie zaślepki. 
5. W przypadku składowania wymienników ciepła, magnetoodmulaczy w okresie zimy w 
pomieszczeniach nie ogrzewanych lub na otwartych przestrzeniach, należy usunąć z 
wnętrza pozostałości wody, najlepiej przez przedmuchiwanie strumieniem powietrza. 
 
4.3 Armatura 
 
1. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
2. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 
3. Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji (automatyka) powinna 
być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie transportu i 
podczas przechowywania powinny być zabezpieczone przed drganiami, a szczególnie 
przed wstrząsami. 
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4. Wodomierze należy przechowywać w położeniu liczydłem do góry lub na boku, w 
pomieszczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju oparów. Temperatura pomieszczenia 
powinna wynosić 5-30ºC, zaś wilgotność względna otaczającego powietrza 80% 
 
4.4 Izolacja termiczna. 
 
1. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
2. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny w powłokach z PCW, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Monta ż urządzeń. 
 
1. Urządzenia powinny być montowane w miejscu określonym w projekcie, zgodnie z 
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montażu i obsługi, tak aby woda 
przepływała zgodnie z kierunkiem oznaczonym. 
2. Przed zamontowaniem urządzeń należy rurociąg opróżnić z wody i starannie oczyścić 
końcówki rurociągu z rdzy, zgorzeliny, tłuszczów itp. 
3. Moduły kompaktu należy ustawić na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali 
profilowe osadzonych trwale w posadzce betonowej. Króćce magnetoodmulacza muszą 
być oparte na typowych podporach rurociągów lub podporach wykonanych zależnie od 
warunków lokalnych. 
4. W przypadku połączenia króćców urządzenia z rurociągiem o mniejszej średnicy 
należy skrócić króćce przyłączne i przyspawać odpowiednie do średnic rur kształtki 
redukcyjne (dyfuzory) 
5. Urządzenia powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był 
przenoszony na rurociągi. 
6. Urządzenia będące ciśnieniowymi zbiornikami stałymi musza być wykonane zgodnie 
z dokumentacja konstrukcyjna zatwierdzona przez Instytut Dozoru Technicznego. 
7. Czynności montażowe 
• Odmulacz: 
_ w miejscu montażu temperatura otoczenia nie może być niższa od 5ºC, 
_ odmulacz montuje się pionowo, 
_ przy montażu należy zwrócić uwagę na ustawienie odmulacza zgodnie z kierunkiem 
przepływu wody w rurociągu, 
_ przed zamontowaniem odmulacza należy rurociąg opróżnić z wody i starannie 
oczyścić końcówki rurociągu z rdzy, zgorzeliny, tłuszczów itp. 



 
 

6 

_ podłączyć do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu 
_ zamontować odpowiedni zawór na króćcu spustowym i odpowietrznik na króćcu 
odpowietrzającym instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu. 
• Naczynie wzbiorcze: 
_ wyznaczenie miejsca montażu zbiornika 
_ ustawienie z wypoziomowaniem, 
_ dopasowanie uszczelek i skręcenie połączeń gwintowanych, 
_ ciśnienie wstępne ustawione jest fabrycznie na 1,5 bar 
_ ciśnienie wstępne musi być dostosowane do ciśnienia statycznego instalacji 
_ aby zapobiec powstawaniu podciśnienia przy schładzaniu instalacji w naczyniu 
przewidziano wstępna zawartość wody. W związku z tym podczas napełniania instalacji 
zimną woda należy przyjąć 0.2 bar powyżej ciśnienia statycznego 
• moduły kompaktu: 
_ należy instalować w pozycji pionowej wg oznaczenia góra-dół. Identyfikacji należy 
dokonać wg tabliczki znamionowej producenta, 
_ połączenie modułów z instalacja za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych 
• Pompy: 
_ pompy należy zawsze montować z wałem w pozycji poziomej 
_ przyłącze elektryczne i niezbędne zabezpieczenie przed porażeniem winien wykonać 
uprawniony elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
_ należy sprawdzić, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne 
z parametrami istniejącej sieci zasilającej, 
_ przed uruchomieniem zapewnić, by przestrzeń wirnika pompy została wypełniona 
czynnikiem tłocznym, odkręcając przy wypełnionej instalacji korek odpowietrzający, aż 
do wypłynięcia kilku kropel wody. 
 
Ustawienie kotłów  
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę 
kotłów.  
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania 
producenta dla swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła.  
Odległość boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia przed kotłem powinna 
być zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła.  
 
Naczynia wzbiorcze zamkni ęte  
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:  
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją 
b)zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i 
wymagań UDT  
c) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa.  
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co 
najmniej równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego 
elementu tej instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia.  
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego.  
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Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu 
próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji.  
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. 
Na rurze bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 
2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz 
w zawór spustowy.  
Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia samoczynnego 
odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy wyposażyć w 
automatyczny odpowietrznik.  
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość 
ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem 
należy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości.  
Napełniając instalacjęz naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na to, aby 
otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania 
wody a zaworem bezpieczeństwa. 
 
System odprowadzenia spalin  
Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne 
na ich destruktywne działanie. Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na 
wysokość zabezpieczającą je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-
10425,jak dla kominów murowanych).  
Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu (czopucha) z kominem. 
Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej liczbie 
załamań i łuków, jednak że w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych 
kotłowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. W przypadku 
pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi  
Wynosić co najmniej 0,22 m. Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo.  
Komin powinien być wyposażony w następujące elementy:  
a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha,  
b)zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina.  
Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot 
spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwór 
rewizyjny powinien być łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie 
wykonane z materiału niepalnego.  
W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze 
spalin powinien być 
skierowany do neutralizatora. Połączenia elementów użytych do budowy kominów 
muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas 
eksploatacji komina, ustalonego na  
podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w 
stropach.  
Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta.  
Aparatura kontrolno-pomiarowa  
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu 
kotła, urządzeń 
pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła.  
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Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do 
zmontowanych czujników i kryz pomiarowych.  
Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości 
przestawiania w całym zakresie regulacji.  
 
5.2 Monta ż ruroci ągów. 
1. Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych zgodne z obowiązującymi normatywami. 
2. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
/możliwe do wyeliminowania/ mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
4. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń /ziemia, papiery i inne elementy/.Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
5. Rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały 
króćców przyłączeniowych do armatury. 
6. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopii oraz 
pasty miniowej. 
7. Połączenie przewodów z armatura o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za 
pomocą kołnierzy. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami 
pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w 
razie potrzeby przeszlifowana Do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować 
uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe 
należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. 
8. Kolana ,łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych wykonać jako gięte na zimno 
dla średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco lub spawane elektrycznie z połówek 
tłoczonych dla średnic 65 – 150 mm. 
 
5.3 Monta ż armatury i osprz ętu 
1. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują 
widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta. 
2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
3. Armaturę zaporowa należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie. 
4. Armatura i osprzęt powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był 
przenoszony na rurociągi. 
5. Aparaturę kontrolno pomiarowa należy montować po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający 
przed przypadkowym jej uszkodzeniem. 
6. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne , wygodne dla 
odczytu. Przy wbudowywaniu w siec należy przestrzegać właściwego usytuowania 
wodomierza w położeniu poziomym przy liczydle skierowanym do góry. Przewód w 
miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany , aby nie było możliwości 



 
 

9 

tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi być 
całkowicie wypełniony woda. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być 
wykonane współosiowo. Przepływ przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem 
strzałek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za 
wodomierzem zawory w czasie przepływu powinny być całkowicie otwarte. 
7. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura 
przepływającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do 
osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. 
Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane 
ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego os. 
8. Na manometrze należy oznaczyć czerwona kreska najwyższe dopuszczalne ciśnienie 
robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
 
 
5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne . 
 
1. Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozja. 
2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować do 
malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-
70/H-97050 „Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania”. 
3. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 
• 1 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara 
metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950 
• 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850 
4. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcja producenta 
oraz norma PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogólne 
wytyczne” 
Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie 
został przekroczony. 
5. Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania należy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu miedzy 
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania 
należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do 
lakierów rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia 
poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 
90µm. 
6. Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas 
malowania należy przestrzegać obowiązujące przepisy p.poż. i bhp, szczególnie przy 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5.6 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka 
rurociągu, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
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antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
2. Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. 
3. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
4. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
5. Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnic od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm przy grubości izolacji do 10 mm 
 
5.7. Monta ż ruroci ągów preizolowanych 
 
1. Montaż rur będzie wykonywany w wykopie  
2. Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty, 
ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony 
spawalnicze pasy do opuszczania rur 
3. Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i 
ewentualne zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem. 
4. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), 
rury ułożyć na klockach podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm). 
5. Projektowane przyłącze cieplne: 
- rury należy układać w wykopie o wymiarach jak na załączonym schemacie 
montażowym /Projekt wykonawczy/. Rury należy układać na jednakowym poziomie, 
zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych.  
- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z końców 
należy dokładnie usunąć piankę izolacyjną. 
- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i 
usunięcia nalotu tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z 
niezbędnymi elementami 
- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 
termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed 
wpływami atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane należy 
spawać gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. 
- Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. 
Badaniu należy poddać  100%  spawów. Zalecana klasa spawów – R2. 
6. Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku temperatury 
poniżej +5°C i dużej wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin 
należy wstępnie podgrzać. 
7. Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też 
całkowicie je usunąć w trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów 
punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość 
ścianki dla DN>150mm. Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co 
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najmniej 25% obwodu rury. 
8. Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę 
swoim numerem. Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  
9. Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób 
ciśnieniowych z wynikiem pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z 
instrukcją producenta rur preizolowanych Przed przystąpieniem do mufowania należy 
wykonać połączenie systemu alarmowego. 
10. Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z 
zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu 
alarmowego.  
11. Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując 
elementy systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie 
uszczelniające, zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki 
termokurczliwe itp.)  
 
                                                                                                                                         
 5.8.       Zasypywanie wykopów 
Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na 
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą 
oddzielnie. 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 należy 
prowadzić piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do normowego stopnia 
zagęszczenia 0,95.  
Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 
Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej użyteczności. 
 
5.10.     Próby 
Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na 
ciśnienie próbne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /. 
Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i 
temperaturze roboczej.  Próby wykonać wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 
 
5.11.     Wytyczne realizacji robót 

5.11.1.      Zagro żenie bezpiecze ństwa ludzi i mienia 

5.11.1.1. Zagospodarowanie terenu wykona ć z uwzgl ędnieniem: 

- bezpieczeństwa przy robotach ziemnych przestrzegając obowiązujących przepisów 
BHP 

- bezpieczeństwa przy robotach prowadzonych w pasie jezdni ulicy 3-go Maja. 
- zagrożenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/. 

Butle gazowe i pozostały sprzęt spawalniczy należy chronić przed 
zanieczyszczeniem tłuszczem, wpływami atmosferycznymi i nasłonecznieniem jak 
również przed wstrząsami i uderzeniami. W czasie pobierania gazów technicznych 
butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 
0 do poziomu. 
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Na koniec pracy butle powinny być zwiezione z placu budowy i odpowiednio 
przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi.  

- dróg dojazdowych ograniczając do minimum czas pracy w pobliżu jezdni. 
- przejść dla pieszych stosując odpowiednie kładki z poręczami i ograniczając czas 

prac 
do minimum w chodnikach. 

- miejsc na place składowe materiałów i urobku nie kolidującymi z prowadzonymi 
pracami i ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. W miarę możliwości materiały 
przywozić przed montażem. 

- ochrony terenów zielonych. Wycinki drzew nie przewiduje si ę. 
- zastosowania ogrodzeń tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na 

czas prowadzenia robót. 
Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.  

 
5.11.1.2. Warunki p. po ż. i bhp 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż. i bhp. 
Pracownicy wykonujący prace powinni być wyposażeni w sprzęt i odzież ochronną. 
Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
kolejności 
wykonania zadań, oraz przepisów p. poż. i bhp.  
 
5.11.2. Pogorszenie stanu środowiska 

5.11.2.1.Zagospodarowanie odpadów 

Zagospodarowanie odpadów należy wykonać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska 
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001 r 
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628 wraz z rozporządzeniem wykonawczym. 
                                                                                                                                          
5.11.2.1Zrzut wody po próbach i płukaniu 
Woda zimna po próbach i płukaniu nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i 
nie ma przeciwwskazań do jej zrzutu do istniejącej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR 
 
6.1 Kontrola jako ści 
 
1. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
3. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
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zostało spełnione , należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2 Badanie i odbiór 
 
1. Badania urządzeń węzła cieplnego polegają na: 
• sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacja 
techniczna, 
• sprawdzeniu szczelności urządzeń węzła, 
• sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura 
automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania wyposażone są w tabliczki 
znamionowe, 
• sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji, 
• sprawdzeniu czy zawór bezpieczeństwa reaguje prawidłowo na przekroczenie 
ustalonego ciśnienia, 
• sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 
2. Sprawdzenie szczelności urządzeń węzła cieplnego należy przeprowadzić przy 
zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci cieplnej. 
Badanie należy przeprowadzić przez napełnienie urządzenia woda zimną i podniesienie 
ciśnienia do wartości o 50% większej od wartości przewidywanego ciśnienia roboczego 
w miejscu przyłączenia do sieci cieplnej, jednak nie mniej niż 1.0 MPa. 
3. Próbę urządzenia centralnej ciepłej wody należy przeprowadzić jak wyżej, 
uwzględniając przewidywaną wysokość ciśnienia w wodociągu w miejscu przyłączenia 
do sieci wodociągowej. Ciśnienie należy utrzymać co najmniej przez 30 min., dokonując 
przy tym oględzin wszystkich połączeń. 
4. Z pozytywnego wyniku próby szczelności należy spisać protokół. 
5. Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami 
dokumentacji technicznej należy przeprowadzić po próbie szczelności i powtórnym 
połączeniu węzła z siecią cieplną i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz 
po otwarciu przepływu czynnika grzejnego najpierw przez samo urządzenie centralnego 
ogrzewania, a następnie łącznie przez wspomniane urządzenie i przez wymiennik 
ciepłej wody. Pomiar spadku ciśnienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej 
charakterystyce powinien odpowiadać obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar 
za pomocą wodomierza powinien trwać co najmniej 1 godzinę. Z pozytywnego pomiaru 
przepływu należy spisać protokół. 
6. Sprawdzenie pompy ładującej podgrzewacz ciepłej wody polega na stwierdzeniu czy 
z chwila osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne 
wyłączenie przepływu czynnika grzejnego przez wymiennik. Ze sprawdzenia 
prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji należy spisać protokół. 
7. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostka obmiarowa jest: 
• 1 mb (metr bieżący) zmontowanego rurociągu 
• 1 szt (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury 
• 1 mb (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów 
• 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, 
oraz zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów cieplnych”. 
Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN–90/8864-46 „Węzły ciepłownicze. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
2. Odbiór robót polega na: 
• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń, 
• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badan i pomiarów, 
• zgodność wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,. 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich badan i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Płatność zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
LP NR NORMY TEMAT   NORMY 
1.  PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem 
2.  PN-EN 288-2:1999 Wymagania  i   badania  dla  procedur   spawalniczych.   

Instrukcja technologiczna spawania łukowego 
3.  PN-EN 288-3:1999 Wymagania   i   badania   dla   procedur   spawalniczych.   

Badania technologii spawania łukowego stali 
4.  PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych 
materiałów dodatkowych do spawania łukowego 

5.  PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo.  Badania nieniszczące złączy spawanych.  
Badania wizualne 
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6.  PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
spawania 

7.  PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    
nakładaniem    farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok 

8.  PN-ISO 8501-1/Adl: 
1998 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
(Dodatek Adl) 

9.  PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia 
10.  B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze 

11.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
12.  PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.   Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i 

badania przy odbiorze 
13.  PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
14.  PN-80/H-74219 Rury stalowe  bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
15.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
16.  PN-72/M-69770 

 
Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych 
w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe 
i wytyczne wykonania 

17.  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
Na podstawie radiogramów 

18.  PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.  
Oznaczanie klasywadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 

19.  PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
Na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 

20.  PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 
Postanowienia ogólne 

21.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

22.  PN-64/B-10400 Urządzenia co w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

23.  PN-64/B-10420 Urządzenia co w budynkach. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 
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24.  BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
 

25.  PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
 

26.  PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
 

27.  PN-B-02423:1999 Pomieszczenia węzłów cieplnych. 
 

 
Dz.U. nr 75 z 2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami Dz.U. nr 33 z 2003r i Dz.U. 
nr 109 z 2004r 
- „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”. 
- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  cz.  I i II. 
- „Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów    
     Preizolowanych” ,-  COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-02.02.00 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz 
wewnętrznej kanalizacji deszczowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oświęcimiu 
przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
 
1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-byto we i p.po ż. 
• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 
• montaż instalacji z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wraz  
z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
• montaż przewodów z rur polietylenowych łączonych przez złączki zaciskowe 
• montaż wodomierzy i armatury odcinającej  
• montaż armatury odcinającej 
• montaż armatury zwrotnej 
• montaż armatury czerpalnej 
• montaż hydrantów wewnętrznych p. poż. DN 52, umieszczonych w szafce natynkowej z wężem o 
dł. 20 m wraz z prądownicą stożkową 
• montaż kabla grzejnego samoregulującego 
• montaż kabla grzejnego wokół rury w piwnicy 
• montaż kołnierzy p.poż. 
 
1.3.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
• montaż przewodów z rur polietylenowych łączonych przez złączki zaciskowe 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż wodomierzy i armatury odcinającej  
• montaż kompensacji 
• montaż punktów stałych 
• montaż podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych podumywalkowych  
 
1.3.3. Kanalizacja sanitarna wewn ętrzna 
• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 
• montaż rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych Ø160, Ø110, Ø50 
• montaż przewodów odpływowych z rur PVC Ø160, Ø 110 
• montaż przewodów odpływowych z rur PVC Ø 50 
• montaż podejść z rur PVC Ø 110 
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• montaż podejść z rur PVC Ø 50 
• montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø110 
• montaż rewizji (czyszczaki) z PVC 110 mm 
• montaż syfonów z HT/PVC 50 mm 
• montaż rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem ze stali kwasoodpornej Ø110, Ø160 mm 
• montaż umywalek z półnogą przymocowanych do ściany z zestawem odpływowym 
• montaż umywalki dla niepełnosprawnych 
• montaż misek ustępowych stojących z płuczką z odpływem tylnym lub w zabudowie podtynkowej 
• montaż miski ustępowej dla niepełnosprawnych 
• montaż siedzenia prysznicowego dla niepełnosprawnych 
• montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 
• montaż wpustów podłogowych φ 50, φ 110  mm 
• montaż zlewów i zlewozmywaków 
• montaż brodzików prysznicowych 
• montaż podejść pod pralkę 
• wpięcie w studnię przyłączeniową kanalizacji sanitarnej 
• montaż studni schładzającej 
• montaż przejścia szczelnego przez przegrodę zewnętrzną 
• montaż pomp zatapialnych 
• montaż kołnierzy p.poż. 
 
1.3.4. Kanalizacja deszczowa wewn ętrzna 
• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 
• ułożenie rur w wykopie PVC kl. SN4-SN8 ø160-200 mm z wydłużonym kielichem 
• zabudowa separatora substancji ropopochodnych  
• zabudowa podwójnego zaworu zwrotnego w obudowie 
• montaż wpustów parkingowych φ 110  mm 
• wykonanie przykanalików 
• włączenia w studnie przyłączeniowe 
• zabudowa rur ochronnych pod przejazdami 
• obudowa rynien płytą g-k 
 
1.3.5. Roboty ogólne 
• płukanie instalacji wodociągowej 
• izolacja rurociągów otulinami  
• przebicie otworów w stropach z betonu  o powierzchni do 0,05 m2 
• zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m2 
• przebicie otworów w ścianach z cegieł 
• zamurowanie przebić w ścianach z cegieł 
• wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach  
• zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w ścianach  
• wykonanie pasów tynków zwykłych kat II na zamurowanych bruzdach, w miejscach po 

zamurowanych przebiciach, itp. 
• usunięcie gruzu z budynku 
• wywiezienie gruzu z budowy na wysypisko wraz z opłatą na wysypisku 
• montaż przejść ognioszczelnych 
• obudowa płytami gipsowo-kartonowymi 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
• Instalacja wodna  
 
Instalacja wodoci ągowa  – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
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jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do spożycia przez ludzi. 
 
Woda do spo życia przez ludzi  – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 
 
 
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej  – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego,a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) –od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 
ujęcia. 
 
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
 
Ciśnienie próbne, p próbne  – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
 
Ciśnienie nominalne PN  – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20°C. 
 
Temperatura robocza, t rob  (lub t oper ) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C. 
 
Średnica nominalna (DN lub d n) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
 
Wodomierz  – urządzenie pomiarowe wbudowane w przewód wodociągowy. 
 
Filtr mechaniczny  – urządzenie służące do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych 
unoszonych w strumieniu wody. 
 
Punkt czerpalny  – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Kształtki – są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą  
i urządzeniami. 
 
Kompensator – element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
 
Izolacja wła ściwa  – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio małym 
współczynniku przewodzenia ciepła. 
 
Płaszcz ochronny  – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolacje właściwą przed niekorzystnymi 
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne zawilgocenia.) 
 
• Instalacja kanalizacyjna  
 
Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych 
w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Instalacja kanalizacyjna  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 
 
Umocnienia ścian (szalowania)  – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
 
Szeroko ść wykopu  – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 
 
Głęboko ść wykopu  – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 
 
Niweleta sieci kanalizacyjnej  – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 
rury lub rzędna dna kinety studzienki. 
 
Podsypka  – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do 
stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 
 
Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 
 
Nadmiar gruntu  – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na 
miejsce stałego odkładu. 
 
Izolacja pozioma  - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik)  – przewód odprowadzający ścieki  
z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
 
Przewód odpływowy (poziom)  – przewód służący do odprowadzania ścieków  
z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
 
Przewód spustowy (pion ) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
 
Przewód wentylacyjny kanalizacji  – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz 
wyrównywania ciśnienia. 
 
Podejście  – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
 
Przybór sanitarny  – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
 
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
oczyszczenia. 
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Studzienka schładzaj ąca – studzienka umożliwiająca schłodzenie i odprowadzenie wody z kotłowni do 
kanalizacji. 
 
Płyta przykrycia studzienki  – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
Właz kanałowy  – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiających 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Spocznik  – element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
Stopnie złazowe  – elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 
studzienkach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna, wytycznymi odbiorców ścieków oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy materiałów zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2.0. MATERIAŁY 
W trakcie robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. W trakcie wykonywania robót można stosować materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną lub oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym można jednostkowo stosować 
wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta obiektu 
– dostawca musi wydać oświadczenie wskazujące zgodność wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami 
i obowiązującymi normami (oświadczenie na czas budowy ma w obowiązku przechowywać kierownik 
budowy lub inwestor) 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
− wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji 
− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 
− wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
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europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 
− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej 
• rury stalowe ze szwem, gwintowane, pojedynczo ocynkowane zgodne z PN-H-74200:1998 
• łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane wg PN-EN 10242:1999 
• rury z polietylenu wielowarstwowego i kształtki mosiężne  
• wodomierze  typ JS z gwintem 
• filtr siatkowy  
• zawór elektromagnetyczny odcinający DN50 
• zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym 
 maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
• baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +80°C 
• baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane ciśnienie robocze 1 ÷ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +80°C 
• przycisk spłukujący do misek ustępowych (dwudzielny) 
• baterie prysznicowe ze słuchawką 
• system mocowania przewodów  
• ognioochronne masy uszczelniające  
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 
budowlanych  
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 
polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 
przejścia szczelne ogniochronne 
• Montaż kabla grzejnego samoregulującego z termostatem wbudowanym 
• otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,038 W/mK przy 10°C 
λ = 0,044 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +250°C 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji ciepłej wody  i cyrkulacji 
• rury z polietylenu wielowarstwowego, łączone złączkami mosiężnymi 
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• podgrzewacz pojemnościowy elektryczny do zabudowy kotłowni 
• zawory zwrotne 
• zawory odcinające kulowe i z kurkiem spustowym 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza 100°C 
• systemy mocowań przewodów  
• ognioochronne masy uszczelniające  
• termometr 0-120oC, 0-6 bar. 
 
2.3. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewn ętrznej 
 
• rury kanalizacyjne PVC, kielichowe Ø160, Ø110, Ø50, Ø40 do zabudowy podtynkowej 
• czyszczaki kanalizacyjne z PCV Ø 110 
• wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego Ø 110 z kratką odpływową ze stali nierdzewnej z syfonem i 
zamknięciem zapachowym  
• wpusty ściekowe łazienkowe Ø 50 z kratką odpływową ze stali nierdzewnej 14x14 cm z syfonem, 
prod. np. Viega 
• wpusty garażowe Ø 110 z syfonem i odpływem dolnym, montaż na kołnierzu, z osadnikiem; 
wyposażenie w uszczelkę przeciw zapachom, robactwu i pienieniu np. KESSEL 
• montaż miski ustępowej typu kompakt  lub w zabudowie 
• montaż umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym ścienne lub w zabudowie 
• montaż postumentu do umywalki  
• montaż zlewozmywaków  
• montaż szafek kuchennych zlewozmywakowych 
• montaż brodzików prysznicowych z odpływem 
• przejście szczelne przed przegrodę budowlaną  
• przejścia szczelne ogniochronne 
• wykonanie przykanalików 
• montaż separatora substancji ropopochodnych 
• montaż czyszczaków poziomych szczelnych  
• montaż obudowy kanałów deszczowych 
• montaż izolacji kanałów kanalizacyjnych 
 
 
2.4. Urządzenia 
• baterie bezdotykowe umywalkowe 
• zawory czasowe spłukujące do pisuarów i toalet 
• hydrant wewnętrzny φ 52 natynkowy z wężem półsztywnym o długości 20 m wraz z prądownicą 
stożkową 
• elektryczny podumywalkowy podgrzewacz pojemnościowy 
 
 
2.5. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykoro zyjnego 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
2.6. Izolacja termiczna 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po 
przegrodach budowlanych  
• współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą wzmocnionego 
polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
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temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia 
Grubość izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
 
2.7. Składowanie materiałów 
Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów w opakowaniach fabrycznych. 

Rury stalowe i tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 0,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 
podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną. 

Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 
czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury i kształtki z PVC i PEHD oraz z kamionki winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (rury w wiązkach i paletach) w sposób uporządkowany. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich deformację lub pęknięcie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci rur. 

Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub ich odporności. 

Rury mają na obu końcówkach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem 
złączy. 
Rur i kształtek nie należy zrzucać i wlec. 
 
3.0. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Do 
wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
 
4.0. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpocz ęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 
5.3. Monta ż instalacji 
5.3.1. Monta ż przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej należy prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. Instalacja ciepłej wody najniższych cyrkulacji 
będzie prowadzona od wymienników mieszkaniowych na klatkach schodowym do przyborów 
najniższych mieszkaniu. 

W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli pkt 5.3.2. 

Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich 
termiczne ruchy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych  
i w ścianach gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym  
i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną.. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji (np. 
systemowe, Walraven). 

Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm  - 30 mm 
 - dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 
 
5.3.2. Monta ż przewodów kanalizacyjnych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od 
średnicy przewodu wynoszą: 
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- dla przewodu do średnicy 100 mm – 2,0% 
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5% 
- dla przewodu średnicy 200 mm – 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów 
przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych PVC i kamionki powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków.  

System rur PEHD powinien być łączony systemowymi złączkami elektrooporowymi lub poprzez 
zgrzewanie doczołowe. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego 
ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w 
przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub 
obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. 

Elementy mocujące (np. systemowe danej firmy lub Walraven, Hilti) zawsze powinny obejmować rurę 
pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na 
każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 

Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie 
papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 
m. 

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku 
grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być 
wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
Przewody kanalizacyjne w garażu w płycie fundamentowej prowadzić w przygotowanym kanale, 
zabezpieczyć rurę przed tarciem ścianek i naprężeniami.  

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci 
kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku należy bardzo 
dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanalizacji w trakcie 
prac fundamentowych. 

Przejście przewodem ø160 mm przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako szczelną z manszetem 
zewnętrznym. Przykanalik o zagłębieniu mniej niż 1,20 m należy zaizolować wełną mineralną w 
płaszczu z PVC. Rurę przewodową zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z materiałem 
izolacyjnym.  

Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami 
producenta danego systemu rur i kształtek. 
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5.4. Monta ż przyborów sanitarnych 
Zlewozmywaki należy zabudowywać w szafkach w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. 

Umywalki i pisuary należy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 
ścianie zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 

Miski ustępowe należy mocować do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej lub bezpośrednio na 
posadzce, w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 

Wpusty podłogowe powinny być zamocowane w pobliżu punktów czerpalnych. Wpustów podłogowych 
nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 

Brodziki prysznicowe zabudować na podstawie izolacyjnej, montaż kabiny wg wytycznych producenta. 

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01). 
5.5. Monta ż urządzeń 

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewnić doprowadzenie energii 
elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podłączenia wykonać zgodnie ze schematami 
urządzeń wg producenta. 

 
5.6. Monta ż instalacji uło żonej w ziemi 
 
5.6.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
 
5.6.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem mechanicznym 
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050. 

Wykop pod kanalizację należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.6.3. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez  przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Generalnego Projektanta. 
 
5.6.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane  
w Polskiej Normie PN-90/M-47850. 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Generalny Projektantowi projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
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5.6.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co  50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów. 

Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 
5.6.6. Podło że wzmocnione (sztuczne) 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych 
- podłoże żwirowo-piaskowe 
a) przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu, 
b) przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 
d) jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka przewodu. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610. 
 
5.6.7. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla rur.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II – po próbie szczelność złącz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej  
w miejscach połączeń 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  
i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej w Specyfikacji 
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
 
5.6.8. Roboty monta żowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.4.2. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
przewodu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia 
przewodu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.9. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.4.2. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu przewody należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej ¼ długości obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać  ± 20 mm dla rur. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.6.10. Rury PEHD, PVDF i PVC  
Rury PVC i PEHD można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C.  

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury PVC i kamionkowe należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym (uszczelką). 

W celu prawidłowego przeprowadzeniu montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
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- przycinanie rur 
- ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15o dla rur PVC. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Wykop dla przewodów PEHD należy poszerzyć w miejscach łączenia poprzez zgrzewanie doczołowe w 
celu umieszczenia w nim urządzenie do zgrzewania. Należy zgrzewać rury o tym samym wskaźniku 
szybkości płynięcia, o tej samej grubości ścianek i tej samej średnicy. 

Wyrównanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed zgrzewaniem. Różny 
rodzaj zgrzewania należy przeprowadzać dla odpowiednich średnic zgodnie z instrukcją producenta. 
Powierzchnie zgrzewane powinny być uprzednio oczyszczone z różnego rodzaju osadów oraz 
odtłuszczone.  
 
5.6.11. Podpory 
Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników  
i wieszaków np. systemowych) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to 
zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wody zimnej 
 

Przewód montowany 
pionowo 1) inaczej 

 
Materiał 

Średnica 
nominalna rury 

m m 
1 2 3 4 

DN 20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80   
DN100   

stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła); 
stal odporna na korozję 

DN150   
 

16,20 1,0-1,5 1,0-1,5 
25,32,40 1,2-1,5 1,2-1,5 

Polietylen PE-X 

50,60 1,5 1,5 
1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji 
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5.6.12. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.6.13. Monta ż zestawu wodomierzowego  

Przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w ten sposób, aby zapewnić jego całkowite 
wypełnienie wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się 
poduszki powietrznej. 

Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden 
element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem uderzenia 
wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony. 

Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane 
współosiowo. 

Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z 
oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody. 

Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez Producenta położeniem 
roboczym. 

Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące od rurociągu lub 
armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturą zaporową należy wykonać 
odpowiednie podpory lub wsporniki. 

Uszczelki pomiędzy kołnierzami powinny być umieszczone tak, aby nie stanowiły przeszkody w 
przepływie wody. 

 
5.6.14. Monta ż hydrantów 
Montaż hydrantów na ścianie lub we wnęce ściennej w miejscu widocznym i dostępnym dla obsługi i 
kontroli. 

Zawór hydrantowy powinien być umieszczony na wys. +1,35 m (±0,05) od posadzki podłogi. 

 
5.6.15. Monta ż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. 

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

Baterie mieszakowe do zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio na przyborach. 

Baterię natryskową należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0 ÷ 1,2 m od 
posadzki. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 
 
 
5.6.16. Instalacje z rur stalowych 
Montaż przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, pożarowej o połączeniach gwintowanych 
przy pomocy łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego. 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą taśmy teflonowej lub pasty uszczelniającej. 

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji 
termicznej. 
 
5.6.17. Instalacja z rur tworzywowych - polietylen 
Montaż przewodów z rur polietylenowych wielowarstwowych za pomocą połączeń mosiężnych 
zaciskowych. 
 
Cięcie rur może być wykonywane m. in. przy pomocy specjalnych obcinarek przeznaczonych do 
różnych średnic. Zalecanym narzędziem jest przecinarka krążkowa zapewniająca spełnienie 
podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 

Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 
- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury.  

Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni bezpośrednio przed czynnością zacisku, 
- wykonanie odpowiednich czynności za pomocą urządzeń do łączenia określonych 
przez producenta danego systemu rur i kształtek. 

Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja 
producenta. 
 
5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących 
w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
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Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  
 
Warunki prowadzenia prac malarskich  
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 

Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy 
poddać renowacji. 

Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne 
malarskie. 

Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co 
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 

Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 

Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na 
podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 

Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw 
poprzednich. 

Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku 
gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 
 
5.5 Izolacje cieplne 
5.5.1 Rozpocz ęcie robót 
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz  
o zatwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.  
 
5.5.2 Monta ż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia. 

Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 

Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, 
oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nieuszkodzone. 

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeży, a 
pędzle czyste. 

Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz 
gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 

Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie 
cienką warstwę kleju z dwóch stron. 

Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
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Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót 
6.2.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym. 
 
6.2.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia zgrzewane, gwintowane i kołnierzowe należy wykonać 
przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na 
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich 
położenia względem podpór.  

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 
siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 
 
6.2.3. Badanie zestawu wodomierzowego 
• Sprawdzenie lokalizacji i miejsca wbudowania zestawu wodomierzowego należy 
wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
• Sprawdzenie warunków i sposobu wbudowania zestawu wodomierzowego należy 
wykonać przez oględziny.  
Pomiar długości należy przeprowadzić za pomocą uniwersalnych narzędzi pomiarowych.  
Identyfikację wodomierza i pozostałych elementów zestawu wodomierzowego należy wykonać przez 
porównanie oznaczeń na tych elementach z dokumentacja podłączenia. 
• Badanie szczelności.  
Po wypełnieniu wodą zestawu wodomierzowego należy zamknąć zawór za wodomierzem i wykonać 
sprawdzenie szczelności przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów zestawu wodomierzowego 
i ich połączeń. Po stwierdzeniu szczelności zestawu wodomierzowego należy otworzyć zawór za 
wodomierzem oraz wykonać próbny przepływ wody obserwując prawidłowość ruchu wskazówek 
liczydła wodomierza. 
 
6.2.4. Badanie armatury obejmuje: 
Badania armatury odcinaj ącej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem  
wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie  
z prefektem wykonawczym, 
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b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
Badania armatury automatyczna regulacji 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania 
podczas rozruchu próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.2.5. Badania odbiorcze innych elementów instalacj i 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, 
itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 
 

6.2.6. Badanie szczelno ści na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
Próby ci śnieniowe instalacji wodnej 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” – zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 10 bar. 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 
założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 
 
6.2.7. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym instalacji wody ciepłej 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze +60°C i przy ciśnieniu roboczym. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
6.2.8. Próby szczelno ści kanalizacji 
Próbę szczelności urządzeń należy wykonać łącznie z siecią kanalizacyjną zgodnie  
z PN-EN-1610. 
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Szczelno ść na infiltracj ę 
Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie. 

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi 
studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest 
ograniczona w normie. 

Badanie na infiltrację dla kanalizacji należy przeprowadzić w czasie przeprowadzenia próby – 1 
godzina, przy czym napływ wody z gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej równej 
wartościom określonym powyżej dla badań na eksfiltrację. 

Badania na infiltrację wody z gruntu do obiektu wykonuje się przy niepodłączonych przyborach 
odprowadzających ścieki do kanalizacji, przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. 

Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Generalnego Projektanta.  
 
Szczelno ść na eksfiltracj ę 
Szczelność odcinka na eksfiltrację bez względu na jego średnicę powinna spełniać niżej podane 
warunki: 
a) szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i nie większe niż 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury, 
b) wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej; 
- 0,15 l/m2 dla przewodów 
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
 
6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyj nego  
Oceny przygotowania powierzchni: 
• ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie 
później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
• stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około  
300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o 
mocy 100 W, 
• zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów 
barwnych, 
• chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna 
przekraczać 0,1 mm, 
• po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i 
błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 
• skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię  
2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do 
sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność 
plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 
 
Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
• pęcherze, 
• odstawanie powłoki, 
• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
• miejsca nie pokryte, 
• liczne zacieki i zmarszczenia, 
• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
6.3.10. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
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6.3.11. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wo doci ągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągową polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 
 
6.3.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  wodoci ągowej wody cieplej przed 
przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia i temperatury 
− Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody cieplej, przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10700. 
− Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin,w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.13. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej 
− Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na 
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż 
jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. 
− Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przestawiona do ponownych badań. 
 
6.3.14. Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji wodoci ągowej 
− Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania byt negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  wodoci ągowej przed mo żliwo ścią 
przepływów zwrotnych 
− Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, 
zewnętrzna wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy 
połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający 
zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływani zwrotnymi 
− Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na potrąceniu 
instalacji wodociągowej z mną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające 
wymagania normy PN-B-O1706. 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3.16. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze inst alacji wodoci ągowej 
− Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  z projektem (dokumentacją). 
b) przy pompach przewodowych - jeżeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym - 
zasadności takiego zamontowania, 
c) szczelności połączenia pompy, 
d) zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
− Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostką obmiarową jest dla: 
• przewodów rurowych       1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu,  
do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy 
badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości 
przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 
• kształtki, łączniki, zawory, baterie    1 szt. 
 dla każdego typu i średnicy 
• urządzenia (wodomierze, filtr do wody, 
• zawór termostatyczny cyrkulacyjny)    1 szt. 
 dla każdego typu urządzenia i średnicy 
 dla każdej średnicy rurociągu 
• izolacja cieplna      1 mb 
 
• - wykopy        1 m3  
• ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
• - obudowy pionowych ścian wykopów    1 m2  
• dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, 
dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy; 
• - podsypki, obsypki, zasypu      1 m3  
• zużytego materiału;  
• - odwozu nadmiaru gruntu      1 m3  
• odwiezionej ziemi na odległość do 10 km. 
• - przewody       1mb 
• dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki należy 
wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej 
• - przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji  1 szt. 
• dla każdego typu i średnicy 
• - systemy do zabudowy podtynkowej   1 kpl 
• (z wyposażeniem) 
• separator, wpusty garażowe     1 szt. 
• - próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej,  1 mb 
dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy  
z pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie podwieszonym, w 
szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 
f) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację i izolację cieplną 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz  
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Polskie Normy 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
PN-IS0 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe 
PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-97-ISO-4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania 
instalacyjne. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”), 
minimalne ciśnienie przepływu  
0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania ii badania odbiorcze. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 
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PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe. 
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania 
kanalizacji. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne.  
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 
odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania  
i badania przy odbiorze – wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne. 
PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów  
i zlewozmywaków. 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru. 
PN-89/B-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 
 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
• Inne akty prawne 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z późniejszymi zmianami– w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

DIN 3230 Wymagania i badania armatury. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe – wyd. ARKADY 1989r.  

DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji 

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary. 

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), ogólne wymagania jakości i testowania. 

Katalogi i poradniki poszczególnych producentów. 

 
 
• Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez 
COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 
 
 



                                                                                                                                          

 
 

strona nr 1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST-02.03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• roboty przygotowawcze 
• montaż rur wielowarstwowych polietylenowych 
• montaż punktów stałych i przesuwnych 
• montaż grzejników 
• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej 
• izolacja przewodów 
• roboty przygotowawcze 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami ( w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania ciepłej wody użytkowej, nagrzewnicami itp.) oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.  
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w 
budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego– instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna ma 
swobodnego połączenia z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 
jej punkcie (podczas krążenia czynnika grzejnego). 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy 
braku jej krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
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Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 200C 
Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji 
(z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza – obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym 
jej punkcie. 
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej średnicy (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach 
Temperatura awaryjna – dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego: najwyższa 
temperatura dopuszczalna czynnika przekraczająca temperaturę roboczą jaka może wystąpić w czasie 
pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Specyfikacja techniczna – dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego 
wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w 
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i 
oznaczenia wyrobu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” 
pkt 2.0.  
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów polegających tej 
certyfikacji 
wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa 
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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2.1. Materiały do wykonania instalacji c.o. 
• rury stalowe ze szwem 
• termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2005  
• grzejniki PN-EN 442-1:1999 
• podejścia chromowane do grzejników 
• zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 

budowlanych  
współczynnik przewodzenia ciepła 

 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 

 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 
• Masa uzupełniająca p.poż. 
• otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC 

współczynnik przewodzenia ciepła  
 λ = 0,038 W/mK przy 10°C 

λ = 0,044 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +250°C 

 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urządzenia (grzejniki, elementy grzewcze, armaturę) należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
Rury stalowe i tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe  
w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 
podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną. 
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 
czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” pkt 
3.0. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” pkt 
4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” pkt 5.0. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację montowanych 
przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
 
5.1. Rozpocz ęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 
 
5.2. Monta ż instalacji 
5.2.1. Monta ż przewodów  
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji w 
najniższych miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach; jeśli 
prędkość przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez 
przedmuch sprężonym powietrzem, przewody można układać bez spadku. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli. 
Przewody układane pod tynkiem w posadzce powinny być na całej długości owinięte otuliną 
pozwalającą na ich termiczne ruchy. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścianach 
gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed 
tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną.. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 
Przewody zasilający i powrotny należy układać równolegle obok siebie  
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji (np. 
systemowe, np.: Walraven, Hilti). 
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wentylacyjnej. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm ` - 30 mm 
 -  dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 
 
5.2.2. Monta ż przewodów tworzywowych  
Maksymalne odległości montażu podparć rurociągów z rur wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-HD 
podaje tabela:  

Średnica rury 14×2 16×2 20×2 26×3 32×3 40×3,5 50×4 63×4,5 
Maksymalne odległości między 
mocowaniami rurociągów [m] 

1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 

  
Podparcia mogą być realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje się z 
zachowaniem wymaganych odległości z uwagi na utrzymanie ciężaru rurociągu (ograniczenie 
wyboczeń rur). Jeżeli wymagane miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymaganą 
długość ramienia kompensacyjnego należy zastosować podparcie rurociągu od spodu zamiast podpory 
przesuwnej. 
Punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów dlatego powinny być 
montowane przy złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika). Przy stosowaniu systemu z 
przewodów tworzywowych obejmy stanowiące punkty stałe nie mogą być montowane bezpośrednio na 
kształtkach lub pierścieniach zaprasowywanych. Przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy 
zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy 
mniejszej o więcej niż jedną dymensję w stosunku do rurociągu od którego odchodzi odgałęzienie (siły 
wywoływane przez rury dużych średnic mogą uszkodzić małą średnicę). Podpory przesuwne pozwalają 
jedynie na osiowe przemieszczenie rurociągu (należy je traktować jako punkty stałe dla kierunku 
prostopadłego do osi rurociągu) i powinny być wykonywane przy użyciu obejm tworzywowych 
zatrzaskowych. Podpory przesuwne nie powinny być montowane przy złączach gdyż, może prowadzić 
to do zablokowania ruchów termicznych rurociągu. 
 
5.2.3. Podpory 

5.2.3.1. Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków np. 
systemowych lub Walraven) powinno być zgodne z projektem technicznym oraz wymaganiami 
producenta przewodów.  
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
5.2.3.2. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
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ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.3. Monta ż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem 
możliwości jego odpowietrzenia. Przy montażu grzejników należy przestrzegać wskazówek producenta 
Grzejniki przy ścianach kurtynowych należy montować na dostosowanych do nich stojakach 
podłogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały; grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych 
 
5.4. Monta ż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu; armaturę należy lokalizować w miejscach łatwo 
dostępnych, należy wyposażyć ją w złączkę do węża w celu spustu wody do zbiorników stałych lub 
przenośnych 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Wszystkie nastawy urządzeń, które tego wymagają należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych; czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaworów. 
 
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących 
w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i przepisami. 
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  
 
5.5.1. Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
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Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy 
poddać renowacji. 
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne 
malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co 
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na 
podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw 
poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku 
gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 
 
5.6. Izolacje cieplne 
Rozpoczęcie robót 
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu prawidłowości 
powyższych robót protokołem odbioru.  
 
5.6.1. Monta ż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia. 
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 
Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, 
oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nieuszkodzone. 
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeży, a 
pędzle czyste. 
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz 
gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie 
cienką warstwę kleju z dwóch stron. 
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 
Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  ST „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola jako ści robót 
6.3.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamurowaniem 
przejść przewodów przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i 
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nałożeniem otuliny po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym 
 
6.3.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur, ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia, należy sprawdzić przez wyrywkowe oględziny 
zewnętrzne, sprawdzenie ich położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 
siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 
 
6.3.3. Badanie grzejników 
Sprawdzenie lokalizacji montażu grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie typu i wielkości grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne oraz za pomocą 
uniwersalnych narzędzi pomiarowych.  
 
6.3.4. Badanie szczelno ści.  
Po wypełnieniu wodą grzejników należy sprawdzić szczelności przez oględziny zewnętrzne wszystkich 
elementów zestawu grzejnikowego i ich połączeń (zaworów odcinających grzejnikowych, 
termostatycznych). Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbny przepływ wody, sprawdzić 
prawidłowość podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej. 
 
6.3.5. Badania armatury odcinaj ącej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem  
wykonawczym, 

• szczelność połączeń armatury, 
• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.3.6. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z prefektem 
wykonawczym, 

• szczelność połączeń armatury, 
• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
• sprawdzić nastawy wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego (ustawienia nastaw określonych w projekcie na rozwinięciach i rzutach 
instalacji), po rozruchu instalacji. 

• sprawdzić regulację po rozruchu instalacji 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
6.3.7. Badanie szczelno ści na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności 
należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania 
szczelności; pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
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ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Po przeprowadzeniu badania 
szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy 
którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności 
można przystąpić do założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalacje do źródła ciepła, 
podłączyć ewentualne naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą, uruchomić pompy 
obiegowe. 
 
6.3.8. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym instalacji  
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze pracy instalacji i przy ciśnieniu 
roboczym. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyj nego 
Oceny przygotowania powierzchni: 
ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej 
powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W, zaleca się 
przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, chropowatość 
powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,1 mm, po 
oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze 
względu na przyczepność powłoki malarskiej, skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie 
na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce 
nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem 
bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 
 

6.3.9.1. Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

• pęcherze, 
• odstawanie powłoki, 
• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
• miejsca nie pokryte, 
• liczne zacieki i zmarszczenia, 
• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

 
6.3.10. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji  ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwóch dobach 
ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności 
odpowietrzania instalacji. 
Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając na dotyk czy grzejniki i przewody nie są 
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. 
 
6.3.11. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
6.3.12. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ce ntralnego ogrzewania 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 
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6.3.13. Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji centralnego 
ogrzewania 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego ogrzewania 
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania byt 
negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością 
wymagana w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
Jednostką obmiarową jest dla: 
przewodów rurowych     1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć 
do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na 
szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, 
wody ciepłej  
urządzenia grzewcze wraz z mocowaniami  1 szt. 
zawór termostatyczny    1 szt. 
głowica termostatyczna    1 kpl 
zawór odcinający grzejnikowy   1 szt. 
zawory równoważące, odcinające  1 szt. 
odpowietrzniki     1 szt. 
płukanie instalacji    1 mb 
izolacja cieplna     1 mb 
  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.0. 
 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; 

– zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
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naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie podwieszonym, w 
szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
• instalację wypłukano, napełniono wodą, 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie 

szczelności; 
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 
• zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
• obmiary powykonawcze; 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację i izolację cieplną 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji 

 
8.4. W ramach odbioru ko ńcowego nale ży: 

• sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
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• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
               
10. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 poz. 1157, 
nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01 poz. 1229, nr 
129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718) 

[2] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami zmianą z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. z 
2002 r. nr 75 poz.690; Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156; Dz.U.08.201.1238; Dz.U.09.56.461 
[3]ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  
Dz.U.09.205.1584 
[4]ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej  z dnia 2 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2003 nr 79 poz. 714 
 [5] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 
poz. 728) 
[6] – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska 
podlegających obowiązkowi  wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. nr 5/00 poz.53) 
[7] – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608) 
[8] – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. W 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195)- 
późniejszymi zmianami z dnia 17 stycznia 2001 r. Dz.U.01.3.22 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2004  Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 10226-1:2005  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na  
gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
 armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-02.04.00 INSTALACJA GAZU 

 

Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategoria robót (Kod CPV 45333000-0) Roboty instalacyjne gazowe 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji gazu dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. 
Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji gazu ziemnego. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż punktu pomiarowego na ścianie zewnętrznej, 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• próby i badania instalacji, 
• montaż instalacji detekcji gazu 

 
1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w rozdziale Nr7 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które znajdują się w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 roku wraz z późniejszymi zmianami. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995 
- zachowaniem przepisów BHP i przeciwpożarowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i ogłoszeń poprzez wywieszanie tablic ostrzegawczych 
i informacyjnych w przypadku wykonywania robót w roku szkolnym, 
- normami polskimi i branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonywanych instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
pod warunkiem, że posiadają aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na 
krajowym rynku oraz odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
Ponadto materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej 
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 
przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły 
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania 
dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi 
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
technicznej 
przedstawiono poniżej. 
2.1. Rodzaj zastosowanych rur i armatury 
2.1.1.Rury 

• rury stalowe czarne bez szwu PN-80/H-74219 o łączeniach spawanych Ø32mm i średnicy 
nominalnej 

2.1.2. Armatura 
• Kurki kulowe do gazu gwintowane na ciśnienie 0,6 MPa fi25, 32 mm 
• Zawór gazowy elektromagnetyczny szybkozamykający DN32 mm 
• Filtr do gazu Ø25 
• Gazomierz miechowy G10  
• Czujnik detekcji gazu z centralą i instalacją alarmową– 1 kpl. 
• Kołnierze przeciwpożarowe 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
- komplet elektronarzędzi, 
- komplet narzędzi ślusarskich, 
- komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych, 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Przy transporcie materiałów branży sanitarnej należy również uwzględniać wymagania narzucone 
przez producenta lub dystrybutora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości z uwzględnienie przepisów 
dotyczących zasad poruszania się po drogach publicznych. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zniszczenia. 
Ponadto, przy przewozie i składowaniu materiałów należy stosować się do zaleceń producenta 
zastosowanych rur. 
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4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę specjalną 
należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty monta żowe 
5.1.1. Połączenia spawane 
Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
Przy połączenia spawanych należy: 
- możliwie ograniczyć powierzchnię spoin stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie, 
- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest 
zalecane 
do wykonania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4mm i to niezależnie od 
średnicy rury oraz o grubości ścianek większych od 4mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są normie PN-M-69013. 
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty wg PN-M-69420. Spawanie 
innych materiałów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych 
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin 
czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie 
poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 
- sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
- średnic elektrod stosowanych do wykonania ściegów spoin. 
5.1.2. Połączenia gwintowe 
Armaturę gwintowaną należy łączyć z instalacją za pomocą połączenia gwintowanego na gwint krótki. 
Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty 
powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą 
narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą 
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego 
zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie. 
 
5.1.3. Prowadzenie przewodów 
Sposób prowadzenie przewodów przedstawiono w części rysunkowej projektu. 
Ogólne zasady prowadzenia przewodów instalacji gazowej. 
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej 
innych przewodów instalacyjnych i urządzeń iskrzących. 
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich 
oddalone o co najmniej 2cm. 
Rury prowadzić po wierzchu ścian w odległości min 2 cm od tynku. Mocowanie do ścian i konstrukcji 
za pomocą typowych uchwytów i wsporników. 
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania oraz możliwość 
wykonywania prac konserwacyjnych. 
 
5.1.4. Monta ż armatury 
Zastosowana armatura jest o złączach gwintowanych i należy ją łączyć z instalacją poprzez kształtki. 
Połączenia gwintowane omówiono w niniejszej części powyżej. 
 
5.1.5.Monta ż urządzeń gazowych 
Urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z 
zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych. 
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Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest 
zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1m od 
króćca przyłączeniowego. 
 
5.2. Roboty antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne rur należy wykonać poprzez: 
-oczyszczenie powierzchni rur do II stopnia czystości wg PN70/H97050 za pomocą szczotkowania lub 
oczyszczanie odrdzewiaczem 
-dwukrotne pokrycie oczyszczonej powierzchni farbą poliwinylową do gruntowania ogólnego 
stosowania 
-dwukrotne pokrycie emalią poliwinylową ogólnego stosowania koloru żółtego 
Zabezpieczenia antykorozyjnego należy dokonać po pozytywnej próbie szczelności. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Podczas przeprowadzania kontroli jakości instalacji gazowej należy sprawdzić: 

• zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń oraz posiadanie przez te materiały atestów i 
• dopuszczeń, 
• prawidłowość wykonania wszystkich połączeń 
• sposób prowadzenia przewodów, trwałość zamocowań, rozstaw podpór, 
• poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych, zachowanie odpowiednich odległości 

od innych instalacji szczególnie od instalacji elektrycznej, 
• poprawność wykonania przejść przez ściany i stropy 
• prawidłowość usytuowania urządzeń gazowych oraz kratek wentylacyjnych. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci zewnętrznej i oddaniem do użytku musi zostać 
przeprowadzony jej odbiór techniczny przeprowadzony (organizowany) przez wykonawcę w obecności 
Inwestora i przedstawiciela dostawcy gazu polegający na: 
a) kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi normami 
b) kontroli jakości wykonania 
c) kontroli szczelności instalacji 
Ad. a/ Kontrola zgodności wykonania z projektem polega na sprawdzeniu wymiarów przewodów 
gazowych i ich właściwego prowadzenia. 
Ad. b/ Kontrola jakości – wg p.6 
Ad. c/ Próbę szczelności przeprowadza się przed pomalowaniem przewodów. Przed próbą należy 
instalację przedmuchać powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Próbę instalacji 
przeprowadza się przez napełnienie powietrzem o ciśnieniu 0,5 atn (0,05 MPa) i obserwując spadek 
ciśnienia po wyrównaniu temperatury. Podłączony manometr rtęciowy (U-rurka) nie powinna 
wykazywać w ciągu 30 minut żadnego spadku ciśnienia. Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, 
instalację wykonać na nowo. Sprawdzenie próby wodą lub innymi płynami jest niedopuszczalne. 
Z każdej próby należy sporządzić protokół. Do odbioru instalacji gazowej należy dostarczyć pozytywną 
opinię kominiarską dotyczącą sprawności wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń i drożność kanałów 
spalinowych do których przyłączono spaliny z aparatów gazowych. Po wykonaniu próby szczelności, 
rury należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą podkładową, a następnie 
nawierzchniową koloru żółtego. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W metrach „m” mierzy się: 
- długości poszczególnych przewodów instalacyjnych 
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W metrach kwadratowych „m²” mierzy się: 
- powierzchnię termoizolacji 
- powierzchnię kanałów wentylacyjnych 
W kompletach „kpl.” lub sztukach „szt.” mierzy się: 
- urządzenia i armaturę 
W kilogramach „kg” tonach (t) mierzy się: 
- dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji. 
Oprócz w/w jednostek są również inne jednostki, których nazwy są powszechnie stosowane i wynikają 
z zastosowanych KNR-ów. Uwzględniają to wykonane przedmiary robót dla zaprojektowanych 
instalacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
 
10.2. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r – w sprawie warunków 
technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
 
10.3. Najważniejsze normy i dokumenty: 
1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995 
2. PN-B-02431-1:1999 „Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 
Wymagania”. 
3. Oprócz podanych powyżej przepisów należy również przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów 
miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej, 
oraz wszystkie normy branżowe ogłoszone do dnia 30-11-2009r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.02.05.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU 
PODZIEMNEGO 
 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 

 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w 

tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie: 

• układ wywiewny dla garażu podziemnego 

• układ detekcji spalin i wycieku LPG 

• obudowy p.poż. 

• klapa p.poż. 

 

1.4. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l.     Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Urządzenia 
 
2.2.1. Wentylator kanałowy wywiewny fi315 , wydajność 1200 m3/h, spręż 380 Pa; parametry wg 

dokumentacji technicznej. Producent Systemair lub równoważne; sterownik obrotów 

2.2.2. Układ detekcji telenku węgla i wycieku LPG wraz z instalacją sygnalizacyjno-alarmową i 

sterowaniem, prod. Gazex lub równoważne 

Instalacja kanałowa  
 
2.2.5 Kanały  prostokątne typu A/I z blachy ocynkowanej o gr. 0,6-1,0 mm 

2.2.6 Kanały z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I 

2.2.7 Kanały typu okrągłe typu „ SPIRO „ 

2.2.8 Izolacja  przewodów matami z wełny mineralnej gr. 30 mm  

2.2.9 Układy wywiewne w garażu – nieizolowane 

2.2.10 Obudowa płytami p.poż. na klatkach schodowych 

Osprz ęt 
 
2.2.11 Kratki  wywiewne z przepustnicami o parametrach wg dokumentacji - montowane na kanałach – 

prod. CWK lub równoważne 

2.2.12 Wyrzutnia dachowa  z blachy stalowej ocynkowanej + obróbka blacharska 

2.2.13 Tłumik kanałowy okr ągły   prod. Systemair lub równoważne 

2.2.14 Klapa przeciwpożarowa EI60 

                                                 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

 do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, 

 Do montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m – mechaniczne pomosty robocze 

jednomasztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposażone w żurawik do transportu 

pionowego materiałów. W trakcie montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 

m. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2.       Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 
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• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. 

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN 1505:2011 i PN-EN 1506:2007. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1507:2006. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-03434:1999. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12220:2001 

 
5.3.       Monta ż przewodów wentylacyjnych. 
 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 

50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

• Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
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• Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5.4. Wentylatory  
 

• Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montażu producenta 

• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie  płyt amortyzacyjnych, 

amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora.  

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić mmL 250100 ≤≤ . 

• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację. 

 

5.5.    Nawiewniki, wywiewniki. 
 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

• W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy: 

o zgniatać tych przewodów, 

o stosować przewodów dłuższych niż 5 m. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

 

5.6.    Przepustnice. 
 

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 
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• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 

1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 

w PN-EN 175 

 

5.7.    Układ detekcji i sterowania wentylacj ą 
 

Układ detekcji tlenku węgla, wycieku LPG oraz sterowania instalacją sygnalizacyjno-alarmową i 

sterowaniem wentylacji wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta, np. Gazex lub 

równoważne. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania i pomiary. 

6.4 Raporty z badań. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 

6.7 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem 

b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

c) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 
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8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych;  

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   

8.2.2 Badanie ogólne: 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;  

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.3    Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
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l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

8.2.8    Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i       

kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.2.9    Badanie nawiewników i wywiewników. 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.2.10    Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

a) uziemienia; 

b) schematów połączeń w obudowach.   

 

   Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

 protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 

 protokoły pomiaru przepływów powietrza 

 świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 

 dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 

 przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób  

 należy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych” 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 
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NORMY 
PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 

PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-EN 12220:2001 Wentylacja. Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelność -- Wymagania i badania 

PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania 

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia wentylacyjne -- Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 
 

strona nr 1 

 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.02.06.00. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
DZIAŁ: 45000000-7 - Roboty budowlane 
GRUPA: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
KLASA: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
KATEGORIA: KATEGORIA: 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

 

1. Wstep 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy 
przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181.   
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-monta żowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na terenie budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. W zakres robót wchodzi 
wykonanie: 

1.3.1. Kanalizacja sanitarna  
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- ułożenie rur w wykopie PVC-U kl. SN-4-SN8 ø200 mm  
- posadowienie studni kanalizacyjnych betonowych ø1000 mm  
- posadowienie studni PEHD ø315-425-600 mm 
- włączenia w studnie betonowe  
- wykonanie przykanalików 
- zabudowa rur ochronnych na kablach energetycznych  
- zabudowa rury ochronnej pod wjazdem do garażu podziemnego 
 

1.3.2. Wodoci ąg 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- ułożenie rur w wykopie PE-HD PE100 SDR 11 ø63mm 
- zabudowa w garażu układu pomiarowo-antyskażeniowego  
- wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej  
- zabudowa zasuw odcinających kołnierzowych z skrzynką uliczną  
- zabudowa rur ochronnych na kablach energetycznych  
- ułożenie rur ochronnych na kolizjach i pod drogami utwardzonymi 
- próba ciśnienia 
- płukanie i dezynfekcja przyłącza i instalacji 
- roboty rozbiórkowe nieczynnego kanału ciepłowniczego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 

Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Instalacja kanalizacyjna  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Umocnienia ścian (szalowania)  – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
 
Szeroko ść wykopu  – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

Głęboko ść wykopu  – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w 
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci kanalizacyjnej  – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej 
ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki. 

Podsypka  – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz 
do stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 

Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

Nadmiar gruntu  – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na 
miejsce stałego odkładu. 

Izolacja pozioma  - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Kanalizacja deszczowa  - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
 
Kanał deszczowy  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Sieć wodoci ągowa  – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 
 
Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy –  przewód przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przyłączy wodociągowych 
 
Przył ącze wodoci ągowe  – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji 
wodociągowej 
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Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych  – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Generalnego 
Projektanta. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny 
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta poniższej dokumentacji 
projektowej: 
- projekt warsztatowy instalacji kanalizacji sanitarnej 
- projekt montażowy podpór stalowych  
- projekt organizacji i harmonogram robót. 

2. Materiały 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji stosuje się rury PCV klasy „SN8” i „SN4” do kanalizacji zewnętrznej, kielichowe 
krótkie bądź wydłużone, średnicy Ø 160mm, Ø 200mm; złącza uszczelniane za pomocą uszczelki 
gumowej pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe i PEHD/PVC 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
- komory roboczej 
- dna studzienki 

2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów żelbetowych średnicy Ø1000mm wg BN-
8971-08:1986. 
Dolna cześć komory (ściana na wysokości wejścia kanałów) należy wykonać z cegły kanalizacyjnej wg 
PN-B-12037:1998 oraz PN-EN 1610:2002. 
Komorę należy przykryć żelbetową płytą, pokrywową nad studzienką z otworem na właz kanałowy i z 
pierścieniem odciążającym. 
Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek zamontować tuleje systemowe. 
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne studni należy otynkować zaprawa cementowa oraz 
zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem. 
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2.2.2. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 25cm; 
W-4; M-100 wg PN-EN 206:2003 
 

2.2.3. Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:2000. 
 

2.2.4. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. 
 

2.2.5. Łączenie prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się zaprawa cementowa klasy B8  
 

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy ø500mm, 
wysokości 0,30m lub 0,60m, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 
 

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy ø650mm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
 

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mięć grubość 11cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
 

2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
 

2.3.6. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004; PN-EN 13043:2004 
 

2.3.7. Studnie prefabrykowane PEHD/PVC 
Studnie muszą odpowiadać normie PN-B 10729:1999 oraz posiadać odpowiednie zwieńczenia  wg 
PN-EN 124:2000. Studnie mają być zabudowane na kinecie kierunkowej, wykonanie z rur 
karbowanych ze zwieńczeniem. 

2.3.8. WODOCIĄG 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu zewnętrznej instalacji wodociągowej według zasad 
niniejszej ST są: 
- rury i kształtki ciśnieniowe PE100 SDR 11 : Ø63 
- zasuwa kołnierzowa krótka z miękkim klinem DN50 z obudową i skrzynką uliczną  
- rury ochronne typu AROTA 
- przejście szczelne przez ścianę 
- wodomierze montowane na konsoli 
- zawór antyskażeniowy EA dn50 z możliwością nadzoru 
- filtr siatkowy dn50 
- zawory kulowe odcinające dn50 
- złącze kompensacyjne dn50 
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2.4. Składowanie 

2.4.1. Rury kanałowe 
Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być 
składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po 
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – 
warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV i PE posiadają na obu końcach zaślepki, które winny 
być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

2.4.2. Kręgi betonowe 
Składowanie kręgów betonowych studni może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
Teren składowania powinien być wyrównany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 
korozję. 
Do załadunku i rozładunku wyrobów wielkogabarytowych należy użyć sprzętu mechanicznego. 
Elementów studzienki betonowej i akcesoriów NIE WOLNO zrzucać i wlec.  

2.4.3. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 

2.5. Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1:2003. 

2.6. Kruszywo 
Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane w PN-EN 
12620:2004; PN-EN 13043:2004  

3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
-  Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ koparki 0,25 - 0,40m3, 
b/ spycharko – ładowarkę, 
c/ sprzęt do zagęszczania gruntu: 
- zagęszczarkę wibracyjna, 
- ubijak spalinowy. 
-  Do Robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ wciągarkę ręczna 3-5t, 
b/ wciągarkę mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6t, 
c/ wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t, 
d/ żuraw samochodowy, 
e/ kocioł do gotowania lepiku 50-100dm3. 
- Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 
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4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  

4.1. Rury kanałowe 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. Wykonanie Robót 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja 
oraz wodociąg. 

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i 
poziomego"  (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania woda pompowana z wykopu lub z 
opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejącej nawierzchni 
ulicznej, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy 
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. 
Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózka ziemi na wskazany przez inwestora 
teren. W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy 
zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

5.2. Podło że 
Podłożem pod kanał i przyłącza będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" producenta rur). 
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W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez 
wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PCV na 
ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać 
posypkę pod kanał o grubości min. 0,10m 
z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim. 

5.3. Roboty monta żowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca 
się układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30°C. 
Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 

5.3.1. Rury kanałowe 
5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania 
Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 
posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe z 
wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać 
wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 
posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co materiał 
do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 
ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każda 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z 
wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie 
wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez 
bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania 
wypełnienia nad strefa ochronna rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość 
cząstek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop należy odpowiednio zagęścić. 
Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem 
dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie z 
„Instrukcja montażową rur z PCV” producenta rur. 
Łączenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka. 
 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego o nośności do 1,0t. 
 
5.3.2.1. Wykonanie poszczególnych elementów studzie nki 
Komora robocza 
Komorę wykonuje się z kręgów żelbetowych, a jej dolna cześć z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 
2.2.1. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory w tulejach ochronnych z uszczelka. 
 
Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej grubości 25cm z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału.  
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Właz kanałowy 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy(regulacja nastąpi przy pracach 
drogowych). 
 
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
 
Izolacje 
Kręgi betonowe izolować od zewnątrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem 
izolacyjnym np.: abizolem. 
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie niższą niż 8 °C. 
 
5.3.5. Uzbrojenie na wodoci ągu 
Lokalizacja zasuw oraz sposób zabudowy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Pod 
zasuwami ułożyć płyty betonowe.  

6. Kontrola jako ści Robót 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
Robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę 
Robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne 
badania. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja 
Projektowa, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltracje i 
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych Robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

• B. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowania 
warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metody wykonywania wykopów. 

• C. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany i odpowiada 
wymaganiom normy PN-S-02205:1998 

• D. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
pozostawienia w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu 
zgodnie z PN-EN 1610:2002. 

• E. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-
B-04481:1988 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• i wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• F. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania 

zagęszczenia. 
• G. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania 

• specjalistyczne. 
• H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy przeprowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
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przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• J. Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 
infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar Robót 
Jednostka obmiarowi: 
Jednostkami obmiaru robót są: 
- wykopy          1 m3  
ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
- obudowy pionowych ścian wykopów       1 m2  
dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, 
dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy; 
- podsypki, obsypki, zasypu        1 m3  

zużytego materiału;  
- odwozu nadmiaru gruntu        1 m3  

odwiezionej ziemi na odległość do 10 km. 
- rury          1mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi rury; długość zwężki należy wliczyć do 
długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach przyłącza na 
szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji deszczowej 
studzienka betonowa 
- dla każdego typu i średnicy kręgów betonowych    1 kpl 
dla dennicy, zwężki betonowej, pierścienia dystansowego,  
włazu żeliwnego, stopni złazowych,  
- uszczelki do połączeń elementów studni     1 szt. 
- obudowa włazu        1 m2 
- próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej i wodociągu   1 mb 
- armatura odcinająca,wodomierz, zawór odcinający    1 szt 
 
dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. Odbiór Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 
8.2. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego – zgodność kierunku wykopu z 

projektowanym spadkiem. 
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
woda gruntowa i z opadów atmosferycznych; 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotność); 
- szczelności ścianek obudowy; 
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoga wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podsypce, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 

poprawność eksploatacji przyłączy 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

- dziennik budowy; 
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- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 

- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy przyłącza kanalizacji deszczowej”. 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących lub ul ęgających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci. 

9. Podstawa płatno ści 
Wg umowy z Inwestorem. 

10. Przepisy zwi ązane 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-B-12037:1998 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
8. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
9. PN-76/H-83100 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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10. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
15. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
16. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
17. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
18. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
19. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna -- Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych -- 
Wymagania i badania 
20. PN-H-83104:1972 Odlewy z żeliwa szarego -- Naddatki na obróbkę skrawaniem 
21. PN-H-01565:1989 Żeliwo szare niestopowe -- Odlewy -- Ogólne wymagania i badania 
22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
24. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 
25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
26. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
27. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
 
PN-EN 512:2000   Wyroby włókno-cementowe – rury ciśnieniowe i złącza 
PN-EN 545:2002  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
 złącza do rurociągów wodnych – wymagania i metody badań 
PN-EN 640:2000   Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza 
 i kształtki 
PN-EN-1452-1-5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – systemy 
 przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do przesyłania wody 
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i 
  
                                              ich części składowych 
PN-B-01060:1987  Sieć wodociągowa zewnętrzna- obiekty i elementy wyposażenia 
 - terminologia 
PN-EN 1717:2003  Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
PN-B-10725:1997  Wodociągi – przewody zewnętrzne – wymagania i badania 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania 
ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
 rurociągach ciśnieniowych do wody 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST.02.07.00. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z 
ODPROWADZENIEM WÓD DESZCZOWYCH 
 
DZIAŁ: 45000000-7 - Roboty budowlane 
GRUPA: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
KLASA: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
KATEGORIA: KATEGORIA: 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

 

1. Wstep 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej dla projektowanego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej na terenie budowy 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181.  
 W zakres robót wchodzi wykonanie: 

1.3.1. Kanalizacja deszczowa 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- ułożenie rur w wykopie PVC kl. SN4-SN8 ø160-250 mm; 
- ułożenie rur w wykopie PP kl. SN8 ø300(Ø338) mm; 
- posadowienie studni kanalizacyjnych betonowych ø1000 mm; 
- posadowienie studni kanalizacyjnych betonowych z osadnikiem ø500 mm; 
- posadowienie studni PEHD ø315-425-600 mm 
- zabudowa wpustów deszczowych  
- wykonanie przykanalików 
- wykonanie odpływów od odwodnienia liniowego 
- włączenia w studnie betonowe 
- zabudowa rur ochronnych na kablach energetycznych 
- zabudowa rur ochronnych pod przejazdami 
- przejście przez przejazd utwardzony wykopem, odtworzenie nawierzchni asfaltowej  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 

Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
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Instalacja kanalizacyjna  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Umocnienia ścian (szalowania)  – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
 
Szeroko ść wykopu  – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

Głęboko ść wykopu  – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w 
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci kanalizacyjnej  – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej 
ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki. 

Podsypka  – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz 
do stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 

Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

Nadmiar gruntu  – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na 
miejsce stałego odkładu. 

Izolacja pozioma  - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Kanalizacja deszczowa  - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
 
Kanał deszczowy  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Generalnego 
Projektanta. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny 
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta poniższej dokumentacji 
projektowej: 
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- projekt warsztatowy instalacji kanalizacji sanitarnej 
- projekt montażowy podpór stalowych  
- projekt organizacji i harmonogram robót. 

2. Materiały 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
polegających tej certyfikacji 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury PCV klasy „SN8” do kanalizacji zewnętrznej, 
kielichowe, średnicy Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 315mm, Ø 400mm; złącza uszczelniane za pomocą 
uszczelki gumowej pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe i PEHD/PVC 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
- komory roboczej 
- dna studzienki 

2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów żelbetowych średnicy Ø1000mm wg BN-
8971-08:1986. 
Dolna cześć komory (ściana na wysokości wejścia kanałów) należy wykonać z cegły kanalizacyjnej wg 
PN-B-12037:1998 oraz PN-EN 1610:2002. 
Komorę należy przykryć żelbetową płytą, pokrywową nad studzienką z otworem na właz kanałowy i z 
pierścieniem odciążającym. 
Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek zamontować tuleje systemowe. 
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne studni należy otynkować zaprawa cementowa oraz 
zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem. 
 

2.2.2. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 25cm; 
W-4; M-100 wg PN-EN 206:2003 
 

2.2.3. Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:2000. 
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2.2.4. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. 
 

2.2.5. Łączenie prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się zaprawa cementowa klasy B8  

2.3. Studzienki ściekowe 

2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000. 
Studnie deszczowe z kręgów betonowych ø500 na płycie betonowej 700 z osadnikami 0,50m. 
Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątna żeliwna uchylna z zatrzaskiem bądź krata 
krawężnikowa klasy D400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, 
sworznie stalowe.  
W ciągach pieszych zabudować na kręgach betonowych z pierścieniem odciążającym wpusty 
deszczowe żeliwne B125. 
Powierzchnie zewnętrzne wpustów deszczowych zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie 
abizolem. 
 

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy ø500mm, 
wysokości 0,30m lub 0,60m, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 
 

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy ø650mm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
 

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mięć grubość 11cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
 

2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
 

2.3.6. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004; PN-EN 13043:2004 
 

2.3.7. Studnie prefabrykowane PEHD/PVC 
Studnie muszą odpowiadać normie PN-B 10729:1999 oraz posiadać odpowiednie zwieńczenia  wg 
PN-EN 124:2000. Studnie mają być zabudowane na kinecie kierunkowej, wykonanie z rur 
karbowanych ze zwieńczeniem. 

2.4. Składowanie 

2.4.1. Rury kanałowe 
Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być 
składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po 
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trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – 
warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV i PE posiadają na obu końcach zaślepki, które winny 
być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 

2.4.2. Kręgi betonowe 
Składowanie kręgów betonowych studni może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, 
wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
Teren składowania powinien być wyrównany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 
korozję. 
Do załadunku i rozładunku wyrobów wielkogabarytowych należy użyć sprzętu mechanicznego. 
Elementów studzienki betonowej i akcesoriów NIE WOLNO zrzucać i wlec.  

2.4.3. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 

2.5. Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1:2003. 

2.6. Kruszywo 
Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane w PN-EN 
12620:2004; PN-EN 13043:2004  

3. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót.  
-  Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ koparki 0,25 - 0,40m3, 
b/ spycharko – ładowarkę, 
c/ sprzęt do zagęszczania gruntu: 
- zagęszczarkę wibracyjna, 
- ubijak spalinowy. 
-  Do Robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
a/ wciągarkę ręczna 3-5t, 
b/ wciągarkę mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6t, 
c/ wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t, 
d/ żuraw samochodowy, 
e/ kocioł do gotowania lepiku 50-100dm3. 
- Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie. 

4. Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  

4.1. Rury kanałowe 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 
narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. Wykonanie Robót 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja 
deszczowa. 

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg. „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i 
poziomego"  (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania woda pompowana z wykopu lub z 
opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejącej nawierzchni 
ulicznej, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy 
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. 
Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózka ziemi na wskazany przez inwestora 
teren. W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy 
zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

5.2. Podło że 
Podłożem pod kanał i przyłącza będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" producenta rur). 
W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez 
wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PCV na 
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ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać 
posypkę pod kanał o grubości min. 0,10m 
z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim. 

5.3. Roboty monta żowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca 
się układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30°C. 
Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 
 

5.3.1. Rury kanałowe 
5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania 
Rury musza być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 
posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe z 
wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać 
wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 
posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co materiał 
do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 
ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każda 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z 
wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie 
wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 
uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez 
bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania 
wypełnienia nad strefa ochronna rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia 
zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość 
cząstek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop należy odpowiednio zagęścić. 
Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem 
dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie z 
„Instrukcja montażową rur z PCV” producenta rur. 
Łączenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka. 
 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego o nośności do 1,0t. 
 
5.3.2.1. Wykonanie poszczególnych elementów studzie nki 
Komora robocza 
Komorę wykonuje się z kręgów żelbetowych, a jej dolna cześć z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 
2.2.1. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory w tulejach ochronnych z uszczelka. 
 
Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej grubości 25cm z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału.  
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Właz kanałowy 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy(regulacja nastąpi przy pracach 
drogowych). 
 
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
 
Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50m; od 3 do 
5‰ powinien wynosić od 50 do 70m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości 
minimum 2,0m od zakończenia łuku krawężnika. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej. 
Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy wykonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłoga studzienki wynosiła max.0,5m. W przypadku konieczności 
włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na 
zewnątrz poza ścianką studzienki. 
 
Wpust liniowy 
Wykonanie włączenia istniejącego wpustu liniowego do projektowanej kanalizacji deszczowej wg. 
zaleceń producenta. 
Izolacje 
Kręgi betonowe izolować od zewnątrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem 
izolacyjnym np.: abizolem. 
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie niższą niż 8 °C. 
 

6. Kontrola jako ści Robót 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
Robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę 
Robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne 
badania. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacja 
Projektowa, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltracje i 
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych Robót z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

• B. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowania 
warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metody wykonywania wykopów. 

• C. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany i odpowiada 
wymaganiom normy PN-S-02205:1998 

• D. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
pozostawienia w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu 
zgodnie z PN-EN 1610:2002. 
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• E. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-
B-04481:1988 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• i wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• F. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania 

zagęszczenia. 
• G. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania 

• specjalistyczne. 
• H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy przeprowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności 
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• J. Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na 
infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar Robót 
Jednostka obmiarowi: 
Jednostkami obmiaru robót są: 
- wykopy          1 m3  
ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
- obudowy pionowych ścian wykopów       1 m2  
dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, 
dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy; 
- podsypki, obsypki, zasypu        1 m3  

zużytego materiału;  
- odwozu nadmiaru gruntu        1 m3  

odwiezionej ziemi na odległość do 5 km. 
- rury         1mb 
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi rury; długość zwężki należy wliczyć do 
długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów przy badaniach przyłącza na 
szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji deszczowej 
- wpusty deszcowe, elementy instalacji      1 szt. 
studzienka betonowa 
- dla każdego typu i średnicy kręgów betonowych    1 kpl 
dla dennicy, zwężki betonowej, pierścienia dystansowego,  
włazu żeliwnego, stopni złazowych,  
- uszczelki do połączeń elementów studni     1 szt. 
- obudowa włazu        1 m2 
- próba szczelności dla kanalizacji deszczowej     1 mb 
 
dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek (bez potrąceń) 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
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8. Odbiór Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 
8.2. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego – zgodność kierunku wykopu z 

projektowanym spadkiem. 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
woda gruntowa i z opadów atmosferycznych; 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotność); 
- szczelności ścianek obudowy; 
- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoga wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podsypce, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltracje, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
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lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 

poprawność eksploatacji przyłącza deszczowego 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy przyłącza kanalizacji deszczowej”. 
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących lub ul ęgających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci. 

9. Podstawa płatno ści 
Wg umowy z Inwestorem. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-B-12037:1998 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
8. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
9. PN-76/H-83100 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
15. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
16. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
17. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
18. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
19. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna -- Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych -- 
Wymagania i badania 
20. PN-H-83104:1972 Odlewy z żeliwa szarego -- Naddatki na obróbkę skrawaniem 
21. PN-H-01565:1989 Żeliwo szare niestopowe -- Odlewy -- Ogólne wymagania i badania 
22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
24. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 
25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
26. „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”. 
27. Katalog Budownictwa 
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 
KB1-22.2.6 (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
 
PN-EN 512:2000   Wyroby włókno-cementowe – rury ciśnieniowe i złącza 
PN-EN 545:2002  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
 złącza do rurociągów wodnych – wymagania i metody badań 
PN-EN 640:2000   Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza 
 i kształtki 
PN-EN-1452-1-5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – systemy 
 przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do przesyłania wody 
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – wymagania dla sieci wodociągowych i 
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                                              ich części składowych 
PN-B-01060:1987  Sieć wodociągowa zewnętrzna- obiekty i elementy wyposażenia 
 - terminologia 
PN-EN 1717:2003  Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
PN-B-10725:1997  Wodociągi – przewody zewnętrzne – wymagania i badania 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania 
ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
 rurociągach ciśnieniowych do wody 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST.02.08.00. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE 
 
DZIAŁ: 45000000-7 - Roboty budowlane 
GRUPA: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
KLASA: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
KATEGORIA: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
                     

1. WSTĘP 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem przyłącza cieplnego dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, na działkach nr 289/181. 
 
1.1. Zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem 
robót instalacyjnych w zakresie objętym Projektem Budowlanym i Wykonawczym:   
Przyłącza cieplnego do budynku. 
Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót montażowych dla w/w 
inwestycji. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w chwili 
prowadzenia robót, normami i przepisami.  
Realizacj ę zadania inwestycyjnego nale ży rozpocz ąć od wykonania wcinki do istniej ącej sieci 
preizolowanej. Termin wykonania wcinki nale ży ustali ć że słu żbami PEC O święcim. 
 
1.2. Szczegółowy zakres robót 

a. Wytyczenie trasy 
b. Wykonanie wykopów 
c. Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przyłączy cieplnych 
d. Wykonanie „wcinki” do istniejącej sieci cieplnej  
e. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 
f. Montaż rurociągów 
g. Badanie spoin 
h. Wykonanie próby szczelności 
i. Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach 
j. Montaż muf i izolacji termicznej 
k. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
l. Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem 
m. Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
n. Zasypanie pozostałej części wykopu 
o. Ułożenie rur ochronnych arrota na kablach energetycznych 
p. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni rozbieralnej – 30,0 m2 
q. Ułożenie ciepłociągu w rurze ochronnej pod projektowaną drogą 

 
 
1.3. Parametry techniczne 

Parametry czynnika grzewczego   
 nominalna temperatura zasilania:  Tz = 135 °C 
 nominalna temperatura powrotu:  Tp = 70 °C 

Średnica projektowanego przyłącza cieplnego 2 x Ø48.3/110; 2 xø88.9 Ø/160 
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1.4. Ogólne wymagania robót 

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.2. należy wykonywać zgodnie z projektem 
wykonawczym. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.2, w pełnym zakresie tzn. 
wraz z robotami towarzyszącymi niewymienionymi w tych punktach. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i 
inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę 
zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu 
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Sieć ciepłownicza.  Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi(armatura 
odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych, itp.). 

Preizolowana sie ć ciepłownicza. Układ rurociągów zbudowana z rur , kształtek i elementów 
preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie bez kanałów i jakichkolwiek obudów .  

Preizolowana podziemna sie ć ciepłownicza. Układ rurociągów ze wszystkimi ze wszystkimi urządzeniami 
na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych.  

Rura preizolowana- preizolowany zespół rurowy. Prefabrykat składający się z rury przewodowej (jednej 
lub kilku), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi 
przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, kształtkami  elementami preizolowanymi. 

Izolacja cieplna. Materiał, który zmniejsza straty ciepła- np. pianka poliuretanowa do wykonania izolacji 
połączeń rur. 

Pianka poliuretanowa PUR. Pianka posiadająca głownie strukturę komórek zamkniętych, będącą 
produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 

Zespół zł ącza . Kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek , elementów preizolowanych. 

Osłona  zespołu zł ącza. Element rurowy (mufa) łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 

Podgrzewanie wst ępne Technologia wywoływania naprężeń wstępnych w rurze przewodowej. 

Kompensator. Urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń sieci preizolowanych, np. 
kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-kształtowy. 

Kompensator jednorazowego działania. Odmiana kompensatora mieszkowego o konstrukcji samoblokującej się 
lub blokowanej poprzez spawanie, po jednokrotnym (obliczeniowym) jego ściśnięciu. 

Poduszka kompensacyjna. Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wełny 
szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku). 

Podpora stała. Konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury przewodowej do gruntu lub na 
konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym punkcie. 

System alarmowy. Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i 
elementów preizolowanych. 

Układanie na zimno. Metoda budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych przy założeniu przekraczania 
dopuszczalnych sprężystych naprężeń w rurze przewodowej i dopuszczaniu odkształceń plastycznych. 

Temperatura ci ągła. Temperatura nośnika ciepła przy której sieć ciepłownicza w okresie eksploatacji może pracować w 
sposób ciągły w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym; wartość temperatury ciągłej i długość 
ewentualnego czasu ograniczonego powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

Temperatura szczytowa. Najwyższa temperatura nośnika ciepła przy której w okresie eksploatacji, sieć 
ciepłownicza może okresowo pracować przez określony czas; wartość temperatury szczytowej i maksymalna, określona 
długość czasu okresowej pracy powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 
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Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej. Maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu zasilającym. 

Ciśnienie robocze parowej sieci ciepłowniczej. Maksymalne ciśnienie pary na wyjściu ze źródła. 

Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej. Ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi ciepłownicze, w czasie badania 
szczelności. 

Odbiór techniczny cz ęściowy sieci ciepłowniczej. Odbiór elementów i robót, które mają być zakryte przed 
całkowitym zakończeniem montażu lub odbiór całkowicie wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. 

Odbiór techniczny ko ńcowy sieci ciepłowniczej. Odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu odbiorów technicznych 
częściowych oraz po ruchu próbnym. 

Początek sieci ciepłowniczej  
Jako początek sieci ciepłowniczej należy przyjmować: w   przypadku   różnych   eksploatatorów   źródła   ciepła   i   
sieci:   armaturę   odcinającą usytuowaną na granicy działki źródła ciepła, -    w   przypadku jednego   
eksploatatora  źródła   ciepła   i   sieci   ciepłowniczej:   armaturę odcinającą rurociągi od głównych rozdzielaczy 
w źródle (rozdzielacze należą do źródła). 

Koniec sieci ciepłowniczej. Jako koniec  sieci ciepłowniczej  należy przyjmować pierwszą armaturę 
odcinającą sieć od urządzeń odbiorcy (armatura odcinająca należy do sieci). 

Źródło ciepła. Elektrociepłownia, ciepłownia, kotłownia lub grupowy węzeł ciepłowniczy. 

Odbiorca ciepła. Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację w ciepło lub rozdzielacze tej instalacji, w przypadku 
gdy parametry sieci są równe parametrom instalacji. 
 

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego 
(kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu  

Rura przewiertowa lub przeciskowa.  Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 
bezwykopową . 

Rura ochronna.  Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Przeszkoda.  Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

Przeszkoda sztuczna.  Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przeszkoda naturalna.  Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przekroczenie podziemne.  Układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Skrzy żowania.  Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (monta żowa).  Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy.  Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Chodnik.  Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 

Nawierzchnia.  Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Rekultywacja.  Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Niweleta.  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
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danego rodzaju robót budowlanych. 

Zadanie budowlane.  Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Projektant.  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar Robót.  Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Laboratorium.  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych 
znajdującymi się w niniejszym dokumencie. 

 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich 
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem 
niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 
 
 
2.2.       Wyszczególnienie podstawowych materiałów  
 
Sieć cieplną projektuje się z rur preizolowanych ze standardową grubością izolacji termicznej. 
Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie  bez stosowania 
kanałów. Przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 
 - ciśnienie robocze 2,5 MPa  
 - temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C.   
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane (kształtki) muszą spełniać następujące warunki: 
a) Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na  ścinanie  muszą 

spełniać  wymagania określone w normie   EN253/2002. 
b) Zaleca się, aby długość nieizolowanego końca rury stalowej wynosiła 150 lub 220 mm  
      /w zależności od producenta rur/ z tolerancją ± 10 mm. 
c) Jako materiał izolacyjny musi być stosowana sztywna pianka poliuretanowa, która musi spełniać 

wszystkie wymogi normy EN253/2002 określone  w punkcie 4.4 oraz 5.3.  
      Trwałość pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy  
      + 148°C.  Dostawca  na życzenie zakupującego  powinien przedstawić wyniki obliczeń żywotności  

oferowanej pianki oraz  wyniki badań zgodnych z załącznikiem A, B i C      normy EN253/2002. Nie 
dopuszcza się spieniania poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO2 i jego 
mieszanin.  

      Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze   
      +50°C nie może być większy niż 0,0273 W/mK – ISO/DIS 8497.  
      Dostawca musi przedstawić wyniki badań wykonanych dla stosowanej przez dostawcę  
      pianki wykonane przez niezależną instytucję zgodnie z normą PN-EN 253 i ISO 8497. 
d) Złącza mufowe termokurczliwe spełniać muszą wymagania określone w normie EN 489.  
      Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokurczliwego. 

System złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar 
przed zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie złącz musi być wykonywane wyłącznie za 
pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną 
jej ilość potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 
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4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek w łupkach.  Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać 
wymagania określone dla rur preizolowanych. Na życzenie zamawiającego dostawca musi przedstawić 
pozytywne wyniki badań złącza (zgodne z EN 489) wykonane przez niezależną instytucję. 

e) Rura osłonowa powinna być wykonana z polietylenu HDPE  III generacji minimum P80. Wymagania 
wytrzymałościowe, skład chemiczny, wymiary oraz grubość ścianek rury zewnętrznej muszą być zgodne z 
warunkami technicznymi normy EN253/2002 punkt 4.3 i 5.2. Na życzenie zakupującego dostawca 
powinien przedstawić wyniki badań zgodnych  

      z załącznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. Dostawca musi zagwarantować , że sposób produkcji rury 
zewnętrznej umożliwia uzyskanie (na skutek „koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej 
przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej. Minimalna przyczepność 50 Nm/m 
na minimum 75 % obwodu rury. Na rury HDPE producent na życzenie zamawiającego musi wystawić 
certyfikat  3.1.B wg EN 10204. Znakowanie rur zewnętrznych HDPE musi być zgodne z wymaganiami 
punktu 6.3 normy EN253/2002.  

      Grubość ścianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur preizolowanych produkowanych w sposób tradycyjny 
(wtrysk pianki do przestrzeni pomiędzy rurą stalową a zewnętrzną rurą HDPE) muszą być zgodne z 
punktem 4.3.2.2. i 4.3.2.3. normy EN253/20. 

f)  Elementy prefabrykowane (kształtki) spełniać muszą wymogi określone w punktach 2.2. a,b,c,d,e 
niniejszych warunków. Łuki (kolana) – dopuszcza się do stosowania łuki   
 - formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze 
szwem położenie szwu musi być pod kątem 450 do płaszczyzny gięcia). 
 - spawane doczołowo – wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie na gorąco 
płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy 
niż 1,5 x średnica zewnętrzna rurociągu. 

  
 Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych 
odcinków rur. Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione wymagania 
punktu 4.1.3.  normy EN 448/2002 . 

Do podsypki i obsypki rur używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur 
preizolowanych {np. żwir o wielkości ziaren mniejszych od 16mm, zawartość frakcji mniejszej od 0,075 mm - 
do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkości mniejszej od 0,020 mm). Wskaźnik nierównomierności d60/d10 
> 1,8}. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz większych ostrych ziaren.   
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
- częstotliwości przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego 
- przestrzegania warunków BHP i ochrony p. poż. w czasie użytkowania sprzętu 
 
3.2. Wymagania dotycz ące sprz ętu 

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 

producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
 
3.3. Wykaz sprz ętu 

- agregaty prądotwórcze  
- spawarki 
- sprężarki 
- sprzęt do odwadniania wykopów 
- koparka 
- spychacz 
- zagęszczarki 
- dźwig 
- piła do cięcia asfaltu i betonu 
- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
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Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być  
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:  

-  ilości przewożonego materiału, 
-  sposobu jego układania na środku transportowym, 
-  sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych należy używać taśm o dostatecznej szerokości dobranej 
odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz dostatecznie szerokich podpór. Taśmy główne 
powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości.  
Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. Końce rur stalowych powinny być zaślepione do momentu 
wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej –15°C. Rury i kształtki składować 
na równym podłożu na podkładach drewnianych o grubości min.10cm i szerokości min. 12cm rozstawionych 
max. co 2 m. Rury mogą być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m. Mufy 
termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, osłoniętych przed 
działaniem słońca i deszczu.  
Pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach w 
pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ +25°C. W czasie transportu i użycia nie dopuszczać do 
spadku temperatury poniżej +10°C. Czas przechowywania nie może przekroczyć okresu podanego przez 
producenta (najczęściej 30÷60 dni). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi, 
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów  

Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
- przepisami BHP i ochrony ppoż. W zakresie obowiązującym dla danych robót 
- projektem wykonawczym 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 

 
5.2. Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót 

Montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i 
instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie sieci 
ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu. 
    
5.2.1.      Wykonywanie wykopów 

- wykopy wykonać zgodnie z  BN-83/8836-02 
- po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń 

podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia).  
Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie obowiązującymi w 
przedmiotowym zakresie przepisami i normami. 

- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej 
głębokości  

- w miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od dolnej powierzchni rury 
- podsypkę grubości min. 15 cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad rurami piaskiem oraz 

warstwę wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych, 
zagęszczenie nie powinno być większe niż zagęszczenie gruntu poza wykopem 

- w miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu. 
- we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy 

widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 
 
5.2.2.     Monta ż ruroci ągów 

- montaż rur będzie wykonywany w wykopie  
- należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty, ubrania przeciwdeszczowe i 

ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę 
do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony spawalnicze pasy do opuszczania rur 
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- należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne zanieczyszczenia 
usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

- po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na klockach 
podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm). 

 
       Projektowane przyłącze cieplne: 
-  rury należy układać w wykopie o wymiarach jak na załączonym schemacie montażowym /Projekt 

wykonawczy/. Rury należy układać na jednakowym poziomie, zwracając uwagę na zachowanie 
odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych.  

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z końców należy dokładnie 
usunąć piankę izolacyjną. 

- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu tlenków, 
nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami 

- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 
termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane należy spawać gazowo stosując 
drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. 

- Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. Badaniu należy 
poddać  100%  spawów. Zalecana klasa spawów – R2. 

- Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku temperatury poniżej +5°C i dużej 
wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 

- Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie je usunąć w 
trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna wynosić 5 x grubość 
ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. Całkowita długość spawów punktowych 
musi wynosić co najmniej 25% obwodu rury. 

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 
Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  

- Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych z wynikiem 
pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych 
Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać połączenie systemu alarmowego. 

- Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich 
muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

- Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy systemowe 
dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, zakończenia rur 
preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)  

 
5.3.      Instalacja alarmowa 

Zastosowano system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie izolowanymi przewodami miedzianymi 
wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie takiego systemu umożliwi wykrycie każdego przecieku 
prowadzącego do zawilgocenia izolacji termicznej.  
Instalację alarmową dwuprzewodową wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych.  
Po zakończeniu montażu sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich muf i 
podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  
                                                                                                                                          
 5.4.       Zasypywanie wykopów 

Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na warstwie piasku nad 
rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą oddzielnie. 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu  - 0,11 należy prowadzić piaskiem 
warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić do normowego stopnia zagęszczenia 0,95.  
Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. 
Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudować do stanu poprzedniej użyteczności. 
 
5.5.     Płukanie sieci 

Płukaniu poddawać oddzielnie rurociągi preizolowane przyłącza cieplnego przed połączeniem ich z 
rurociągiem istniejącym. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie montażu zabezpieczyć 
rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosując metodę „czystego montażu”.  
 
5.6.     Próby 

Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na ciśnienie próbne p = 
2,0 MPa /dla sieci w/p /. 
Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i temperaturze 
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roboczej.  Próby wykonać wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 
5.7.     Wytyczne realizacji robót 

5.7.1.      Zagro żenie bezpiecze ństwa ludzi i mienia 

5.7.1.1. Zagospodarowanie terenu wykona ć z uwzgl ędnieniem: 

- bezpieczeństwa przy robotach ziemnych przestrzegając obowiązujących przepisów BHP 
- bezpieczeństwa przy robotach prowadzonych w pasie jezdni ulicy 3-go Maja. 
- zagrożenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/. 

Butle gazowe i pozostały sprzęt spawalniczy należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, 
wpływami atmosferycznymi i nasłonecznieniem jak również przed wstrząsami i uderzeniami. W czasie 
pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie 
mniejszym niż 45 0 do poziomu. 
Na koniec pracy butle powinny być zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i 
zabezpieczone przed osobami postronnymi.  

- dróg dojazdowych ograniczając do minimum czas pracy w pobliżu jezdni. 
- przejść dla pieszych stosując odpowiednie kładki z poręczami i ograniczając czas prac 

do minimum w chodnikach. 
- miejsc na place składowe materiałów i urobku nie kolidującymi z prowadzonymi pracami i ciągami 

komunikacyjnymi dla pieszych. W miarę możliwości materiały przywozić przed montażem. 
- ochrony terenów zielonych. Wycinki drzew nie przewiduje si ę. 
- zastosowania ogrodzeń tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia 

robót. 
Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.  

 
5.7.1.2. Warunki p. po ż. i bhp 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż. i bhp. 
Pracownicy wykonujący prace powinni być wyposażeni w sprzęt i odzież ochronną. 
Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie kolejności 
wykonania zadań, oraz przepisów p. poż. i bhp.  
 
5.7.2. Pogorszenie stanu środowiska 

5.7.2.1. Zagospodarowanie odpadów 

Zagospodarowanie odpadów należy wykonać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska 
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001 r 
Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628 wraz z rozporządzeniem wykonawczym. 
                                                                                                                                          
5.7.2.2. Zrzut wody po próbach i płukaniu 

Woda zimna po próbach i płukaniu nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie ma 
przeciwwskazań do jej zrzutu do istniejącej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 
 
6.2.      Badania i pomiary (sposób i cz ęstotliwo ść) 

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy dotyczy to m.in. powykonawczych operatów 
geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.  
 
6.3.      Ocena wyników bada ń 

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu 
robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z 
obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- wykopy i zasypki – m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3  (metr sześcienny), 

izolacja – m2   (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 
                                                                                                                                          
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
- obowiązującymi normami i przepisami, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II  
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są protokoły odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu 
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze 
- karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 
 
8.2.  Odbiór cz ęściowy, ko ńcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie j.w. Odbiór 
robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3.       Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z: 
-     Projektem wykonawczym przyłącza ciepłowniczego 
- Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych, 
- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 
- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 

Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
 
Wszystkie spawy należy poddać kontroli radiograficznej /100%/. Zalecana klasa wadliwości spoin zgodnie z 
PN-88/M-69777 wynosi U2.  Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w 
wybranej technologii rur preizolowanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez poszczególne branże 
zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót bezwzględnie zapewnić 
ich nadzór. 
Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń 
podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń (patrz uzgodnienia).  
Miejsca skrzyżowań i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i  
obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami. 
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -5°C nie należy wykonywać robót spawalniczych i 
piankowania muf.  
Roboty spawalnicze oraz mufowanie złącz prowadzić pod namiotami osłonowymi, a w razie występowania 
niskich temperatur użyć dmuchaw grzewczych dla zapewnienia właściwych warunków montażowych. 
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć obsługę 
geodezyjną.   
We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy 
widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 
Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości 
dolnej podbudowy drogi i chodników. 
W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, badania 
radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie  - winny być potwierdzone właściwym protokołem i 
wpisem do dziennika budowy. 
Po zakończeniu wszystkich etapów prac i wprowadzeniu sieci w ruch należy dokonać sprawdzenia 
poprawności działania układu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzić czy wykonano izolację wszystkich złącz 
oraz wykonać zasypkę pozostałej części wykopu z właściwym zagęszczeniem. 
Odtworzyć istniejącą nawierzchnię lub gdy występują już mrozy zabezpieczyć jej wykonanie do okresu 
wiosennego następnego roku. Dotyczy to w szczególności nawierzchni trawiastych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wg umowy z Inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.    Normy 

LP NR NORMY TEMAT   NORMY 
1.  PN-EN253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 

ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

2.  PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne 
dotyczące łączenia spawaniem 

3.  PN-EN 288-2:1999 Wymagania  i   badania  dla  procedur   spawalniczych.   Instrukcja 
technologiczna spawania łukowego 

4.  PN-EN 288-3:1999 Wymagania   i   badania   dla   procedur   spawalniczych.   Badania 
technologii spawania łukowego stali 

5.  PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy 
zastosowaniu zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania 
łukowego 

6.  PN-EN 448:1999 System   preizolowanych   rur   do   podziemnych   wodnych   sieci 
ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

7.  PN-EN 488:1999 
 

System   preizolowanych   rur   do   podziemnych      wodnych   sieci 
ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z 
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

8.  PN-EN 489:1999 
 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

9.  PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo.  Badania nieniszczące złączy spawanych.  Badania 
wizualne 

10.  PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

11.  PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    nakładaniem    farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok 

12.  PN-ISO 8501-1/Adl: 1998 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Adl) 

13.  PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia 

14.  B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

15.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

16.  PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.   Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i badania przy 
odbiorze 

17.  PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

18.  PN-80/H-74219 Rury stalowe  bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

19.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

20.  PN-72/M-69770 
 

Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania 

21.  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
Na podstawie radiogramów 

22.  PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.  Oznaczanie 
klasywadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

23.  PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
Na podstawie wyników badań ultradźwiękowych 
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24.  PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne 

25.  ISO 3419:1981 
 

Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czołowo 
kształtki ze stali niestopowych i stopowych) 

26.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

27.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

28.  BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne 

29.  PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
 
10.2.      Inne dokumenty 

 - „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”. 

 - „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  cz.  I i II. 

 - „Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów    
     Preizolowanych” ,-  COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r. 

 - „Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem  
     i remontem urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” ,- Instytut Gospodarki 
     Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego. 
 
 
 
 


