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1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i odbioru 
rob·t w budynku usğugowo mieszkalnym zlokalizowanym w OŜwiňcimiu przy Plac Sğoneczny 4,na  dziağkach 
nr 231/1, 315/1 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 
1.1. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
mağych prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doŜwiadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t budowlanych 
objňtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST), 
dotyczŃcych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w OŜwiňcimiu przy Plac 
Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 . 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
Ilekroĺ w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ: 
a) budynek wraz z instalacjami i urzŃdzeniami technicznymi, 
b) obiekt mağej architektury; 
1.4.2. budynku ï naleŨy przez to rozumieĺ taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. obiekcie mağej architektury ï naleŨy przez to rozumieĺ niewielkie obiekty, a w szczeg·lnoŜci: 
a) uŨytkowe sğuŨŃce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzŃdku, jak: piaskownice, huŜtawki, drabinki, 
Ŝmietniki. 
1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŨytkowania w okresie kr·tszym od jego trwağoŜci technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbi·rki, a takŨe obiekt budowlany nie poğŃczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŨy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powğoki pneumatyczne, 
urzŃdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.5. budowie ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonanie obiektu budowlanego w okreŜlonym miejscu, a takŨe 
odbudowň, rozbudowň, nadbudowň obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych ï naleŨy przez to rozumieĺ budowň, a takŨe prace polegajŃce na 
przebudowie, montaŨu, remoncie lub rozbi·rce obiektu budowlanego. 
1.4.7. urzŃdzeniach budowlanych ï naleŨy przez to rozumieĺ urzŃdzenia techniczne zwiŃzane z obiektem 
budowlanym zapewniajŃce moŨliwoŜĺ uŨytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyğŃcza 
i urzŃdzenia instalacyjne, w tym sğuŨŃce oczyszczaniu lub gromadzeniu Ŝciek·w, a takŨe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod Ŝmietniki. 
1.4.8. terenie budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ przestrzeŒ, w kt·rej prowadzone sŃ roboty budowlane 
wraz z przestrzeniŃ zajmowanŃ przez urzŃdzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele budowlane ï naleŨy przez to rozumieĺ tytuğ prawny 
wynikajŃcy z prawa wğasnoŜci, uŨytkowania wieczystego, zarzŃdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiŃzaniowego, przewidujŃcego uprawnienia do wykonywania rob·t budowlanych. 
1.4.10. pozwoleniu na budowň ï naleŨy przez to rozumieĺ decyzjň administracyjnŃ zezwalajŃcŃ na 
rozpoczňcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob·t budowlanych innych niŨ budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.11. dokumentacji budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ pozwolenie na budowň wraz z zağŃczonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoğy odbior·w czňŜciowych i koŒcowych, w miarň potrzeby, 
rysunki i 
opisy sğuŨŃce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiŃŨkň obmiar·w, a w przypadku realizacji obiekt·w 
metodŃ montaŨu ï takŨe dziennik montaŨu. 
1.4.12. dokumentacji powykonawczej ï naleŨy przez to rozumieĺ dokumentacjň budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.13. aprobacie technicznej ï naleŨy przez to rozumieĺ pozytywnŃ ocenň technicznŃ wyrobu, 
stwierdzajŃcŃ jego przydatnoŜĺ do stosowania w budownictwie. 
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1.4.14. wğaŜciwym organie ï naleŨy przez to rozumieĺ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wğaŜciwoŜci okreŜlonych w rozdziale 8. 
1.4.15. wyrobie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ wyr·b w rozumieniu przepis·w o ocenie zgodnoŜci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos·b trwağy w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr·b pojedynczy lub jako zestaw wybor·w do 
stosowania we wzajemnym poğŃczeniu stanowiŃcym integralnŃ cağoŜĺ uŨytkowŃ. 
1.4.16. organie samorzŃdu zawodowego ï naleŨy przez to rozumieĺ organy okreŜlone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorzŃdach zawodowych architekt·w, inŨynier·w budownictwa oraz urbanist·w (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p·Ŧn. zm.). 
1.4.17. obszarze oddziağywania obiektu ï naleŨy przez to rozumieĺ teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepis·w odrňbnych, wprowadzajŃcych zwiŃzane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.18. opğacie ï naleŨy przez to rozumieĺ kwotň naleŨnoŜci wnoszonŃ przez zobowiŃzanego za okreŜlone 
ustawŃ obowiŃzkowe kontrole dokonywane przez wğaŜciwy organ. 
1.4.19. drodze tymczasowej (montaŨowej) ï naleŨy przez to rozumieĺ drogň specjalnie przygotowanŃ, 
przeznaczonŃ do ruchu pojazd·w obsğugujŃcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianŃ 
do usuniňcia po ich zakoŒczeniu. 
1.4.20. dzienniku budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ dziennik wydany przez wğaŜciwy organ zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy dokument przebiegu rob·t budowlanych oraz zdarzeŒ i 
okolicznoŜci zachodzŃcych w czasie wykonywania rob·t. 
1.4.21. kierowniku budowy ï osoba wyznaczona przez Wykonawcň rob·t, upowaŨniona do kierowania 
robotami i do wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszŃca ustawowŃ 
odpowiedzialnoŜĺ za prowadzonŃ budowň. 
1.4.22. rejestrze obmiar·w ï naleŨy przez to rozumieĺ ï akceptowanŃ przez Inspektora nadzoru ksiŃŨkň z 
ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcŃ do wpisywania przez Wykonawcň obmiaru dokonanych rob·t w formie 
wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w rejestrze obmiar·w podlegajŃ 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.23. laboratorium ï naleŨy przez to rozumieĺ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajŃcego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, niezbňdne do 
przeprowadzania niezbňdnych badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci stosowanych wyrob·w 
budowlanych oraz rodzaj·w prowadzonych rob·t. 
1.4.24. materiağach ï naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie materiağy naturalne i wytwarzane jak r·wnieŨ r·Ũne 
tworzywa i wyroby niezbňdne do wykonania rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.25. odpowiedniej zgodnoŜci ï naleŨy przez to rozumieĺ zgodnoŜĺ wykonanych rob·t dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜli granice tolerancji nie zostağy okreŜlone ï z przeciňtnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju rob·t budowlanych. 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru ï naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych 
spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.27. projektancie ï naleŨy przez to rozumieĺ uprawnionŃ osobň prawnŃ lub fizycznŃ bňdŃcŃ autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.28. rekultywacji ï naleŨy przez to rozumieĺ roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob·t budowlanych. 
1.4.29. czňŜci obiektu lub etapie wykonania ï naleŨy przez to rozumieĺ czňŜĺ obiektu budowlanego zdolnŃ 
do speğniania przewidywanych funkcji techniczno-uŨytkowych i moŨliwŃ do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.30. ustaleniach technicznych ï naleŨy przez to rozumieĺ ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczeg·ğowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach rob·t ï naleŨy przez to rozumieĺ grupy, klasy, kategorie okreŜlone w 
rozporzŃdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p·Ŧn. zm.). 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego ï osoba posiadajŃca odpowiednie wyksztağcenie techniczne i 
praktykň zawodowŃ oraz uprawnienia budowlane, wykonujŃca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, kt·rej inwestor powierza nadz·r nad budowŃ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŨŃcŃ kontrolň jakoŜci i iloŜci wykonanych robot, bierze udziağ w 
sprawdzianach i odbiorach rob·t zakrywanych i zanikajŃcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzŃdzeŒ 
technicznych, jak r·wnieŨ przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.33. instrukcji technicznej obsğugi (eksploatacji) ï opracowana przez projektanta lub dostawcň urzŃdzeŒ 
technicznych i maszyn, okreŜlajŃca rodzaje i kolejnoŜĺ lub wsp·ğzaleŨnoŜĺ czynnoŜci obsğugi, przeglŃd·w 
i zabieg·w konserwacyjnych, warunkujŃcych ich efektywne i bezpieczne uŨytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsğugi (eksploatacji) jest r·wnieŨ skğadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.34. istotnych wymaganiach ï oznaczajŃ wymagania dotyczŃce bezpieczeŒstwa, zdrowia i pewnych 
innych aspekt·w interesu wsp·lnego, jakie maja speğniaĺ roboty budowlane. 
1.4.35. normach europejskich ï oznaczajŃ normy przyjňte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako Ăstandardy europejskie (EN)ò lub 
Ădokumenty harmonizacyjne (HD)ò, zgodnie z og·lnymi zasadami dziağania tych organizacji. 
1.4.36. przedmiarze rob·t ï to zestawienie przewidzianych do wykonania rob·t podstawowych w kolejnoŜci 
technologicznej ich wykonania, ze szczeg·ğowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajŃcych 
szczeg·ğowy opis, oraz wskazanie szczeg·ğowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloŜci jednostek przedmiarowych rob·t podstawowych. 
1.4.37. robocie podstawowej ï minimalny zakres prac, kt·re po wykonaniu sŃ moŨliwe do odebrania pod 
wzglňdem iloŜci i wymog·w jakoŜciowych oraz uwzglňdniajŃ przyjňty stopieŒ scalenia rob·t. 
1.4.38. Wsp·lnym Sğowniku Zam·wieŒ ï jest systemem klasyfikacji produkt·w, usğug i rob·t budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zam·wieŒ publicznych. Skğada siň ze sğownika gğ·wnego oraz sğownika 
uzupeğniajŃcego. ObowiŃzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporzŃdzenia 2151/2003, stosowanie kod·w CPV do okreŜlania przedmiotu zam·wienia przez 
zamawiajŃcych z ·wczesnych PaŒstw Czğonkowskich UE stağo siň obowiŃzkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zam·wieŒ publicznych przewidziağo obowiŃzek stosowania klasyfikacji CPV poczŃwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.39. ZarzŃdzajŃcym realizacjŃ umowy ï jest to osoba prawna lub fizyczna okreŜlona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzŃdzajŃcym, wyznaczona przez zamawiajŃcego, upowaŨniona do 
nadzorowania realizacji rob·t i administrowania umowŃ w zakresie okreŜlonym w udzielonym 
peğnomocnictwie (zarzŃdzajŃcy realizacjŃ nie jest obecnie prawnie okreŜlony w przepisach). 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
ZamawiajŃcy, w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjň i wsp·ğrzňdne 
punkt·w gğ·wnych obiektu oraz reper·w, przekaŨe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do chwili 
odbioru koŒcowego rob·t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na wğasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraĺ opis, czňŜĺ graficznŃ, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym podziağ na dokumentacjň 
projektowŃ: 
dostarczonŃ przez ZamawiajŃcego, 
sporzŃdzonŃ przez Wykonawcň. 
1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowiŃ zağŃczniki do umowy, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby jednym z nich sŃ 
obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich waŨnoŜci 
wymieniona w ĂOg·lnych warunkach umowyò. 
Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ Inspektora nadzoru, kt·ry dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŨnoŜci podane na rysunku wielkoŜci liczbowe wymiar·w sŃ 
waŨniejsze od odczytu ze skali rysunk·w. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy majŃ byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
WielkoŜci okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych 
dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w 
budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiağy lub wykonane roboty nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ 
lub SST i majŃ wpğyw na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ zastŃpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŨ 
do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w tym: 
ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze, dozorc·w, wszelkie inne Ŝrodki niezbňdne 
do ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony w 
cenň umownŃ. 
1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 
Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 
ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania rob·t wykoŒczeniowych Wykonawca bňdzie: 
a) utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 
b) podejmowaĺ wszelkie konieczne kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm dotyczŃcych 
ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla 
os·b lub wğasnoŜci spoğecznej, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w 
nastňpstwie jego sposobu dziağania. 
StosujŃc siň do tych wymagaŒ, Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 
1) lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych, 
2) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 
c) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 
Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostňpem os·b trzecich. 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako rezultat 
realizacji rob·t albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji i urzŃdzeŒ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociŃgi, kable itp. Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane 
przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 
1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 
Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie gruntu, 
materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia od wğadz co do 
przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o kaŨdym takim przewozie powiadamiağ 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na 
ŜwieŨo ukoŒczony fragment budowy w obrňbie terenu budowy i wykonawca bňdzie odpowiadağ za naprawň 
wszelkich rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji rob·t wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i higieny 
pracy. 
W szczeg·lnoŜci wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i 
odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ 
odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob·t 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do rob·t 
od daty rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 
Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej i 
samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. Np. rozporzŃdzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie 
wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b 
ciŃgğy bňdzie informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne 
odnoŜne dokumenty. 
2. MATERIAĞY 
2.1. ťr·dğa uzyskania materiağ·w do element·w konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, zamawiania lub 
wydobywania materiağ·w i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz 
pr·bki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia ciŃgğych badaŒ okreŜlonych w SST w celu 
udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane z dopuszczalnego Ŧr·dğa speğniajŃ wymagania SST w czasie 
postňpu rob·t. 
Pozostağe materiağy budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o kt·rych mowa w Szczeg·ğowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiağ·w pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie materiağ·w 
z jakichkolwiek zğ·Ũ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany 
dostarczyĺ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji zğoŨa. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w z 
jakiegokolwiek zğoŨa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiŃzane 
z dostarczeniem materiağ·w do rob·t, chyba Ũe postanowienia og·lne lub szczeg·ğowe warunk·w umowy 
stanowiŃ inaczej. 
Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ 
formowane w hağdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu rob·t. 
Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad odpowiednio do wymagaŒ 
umowy lub wskazaŒ Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym 
Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu 
budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca 
wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i niezapğaceniem. 
Materiağy, kt·re w spos·b trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczalne do uŨytku. 
Nie dopuszcza siň uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o stňŨeniu wiňkszym od 
dopuszczalnego, okreŜlonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiağy odpadowe uŨyte do rob·t bňdŃ miağy aprobatň technicznŃ wydanŃ przez uprawnionŃ 
jednostkň, jednoznacznie okreŜlajŃcŃ brak szkodliwego oddziağywania tych materiağ·w na Ŝrodowisko. 
Materiağy, kt·re sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob·t, a po zakoŒczeniu rob·t ich szkodliwoŜĺ 
zanika (np. materiağy pylaste) mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem przestrzegania wymagaŒ technologicznych 
wbudowania. JeŨeli wymagajŃ tego odpowiednie przepisy ZamawiajŃcy powinien otrzymaĺ zgodň na uŨycie 
tych materiağ·w od wğaŜciwych organ·w administracji paŒstwowej. 
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JeŨeli Wykonawca uŨyğ materiağ·w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŨycie 
spowodowağo jakiekolwiek zagroŨenie Ŝrodowiska, to konsekwencje tego poniesie ZamawiajŃcy. 
2.4. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one potrzebne do rob·t, 
byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i byğy 
dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiağ·w 
JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych rodzaj·w materiağ·w 
do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiağu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszystkie uŨyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki 
handlowe, towarowe, przywoğania patent·w, nazwy modeli, numery katalogowe sğuŨŃ jedynie do okreŜlenia 
cech technicznych i jakoŜciowych materiağ·w a nie sŃ wskazaniem na producenta. 
 
3. SPRZŇT 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego 
wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy 
i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakoŜci lub projekcie organizacji rob·t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowŃ. 
Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie speğniağ normy ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego 
uŨytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu 
do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 
Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 
niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 
Liczba Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczŃce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki 
transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez 
wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBčT 
5.1. Przed rozpoczňciem rob·t wykonawca opracuje: 

¶ projekt zagospodarowania placu budowy, kt·ry powinien skğadaĺ siň z czňŜci opisowej i graficznej, 

¶ plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

¶ projekt organizacji budowy, 

¶ projekt technologii i organizacji montaŨu (dla obiekt·w prefabrykowanych lub element·w 
konstrukcyjnych o wiňkszych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ lub kontraktem oraz 
za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob·t oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy wykonywaniu wszystkich 
element·w rob·t okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piŜmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i wykonywaniu 
rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcň na wğasny 
koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t bňdŃ 
oparte na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŨe w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez Wykonawcň nie 
p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ wstrzymania rob·t. Skutki finansowe z tytuğu 
wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Program zapewnienia jakoŜci 
Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakoŜci (PZJ), w kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b wykonania rob·t, 
moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie rob·t zgodnie z dokumentacjŃ 
projektowŃ, SST. 
Program zapewnienia jakoŜci winien zawieraĺ: 
- organizacjň wykonania rob·t, w tym termin i spos·b prowadzenia rob·t, 
- organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 
- plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w rob·t, 
- system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t, 
- wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub laboratorium, 
kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 
- spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, a takŨe wyciŃganych 
wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos·b i formň 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŨeniem 
w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i sprawdzanie 
urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczeg·lnych element·w rob·t. 
6.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych materiağ·w. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc w to personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie 
urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. 
Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 
zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostağy one tam okreŜlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ 
wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 
Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociŃgniňciach 
dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t badanych materiağ·w i dopuŜci je do uŨytku dopiero wtedy, gdy 
niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakoŜĺ tych materiağ·w. 
Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w i rob·t ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie pr·bek 
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Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych 
na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym prawdopodobieŒstwem 
wytypowane do badaŒ. 
Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci 
co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z 
wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy. 
Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piŜmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badaŒ 
Wykonawca bňdzie przekazywaĺ Inspektorowi nadzoru kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, 
nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 
Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedğug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania pr·bek i badania materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania. Do umoŨliwienia jemu kontroli 
zapewniona bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiağ·w. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego przez Wykonawcň, 
bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i rob·t z wymaganiami SST na podstawie wynik·w badaŒ 
dostarczonych przez Wykonawcň. 
Inspektor nadzoru moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy, na 
sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych 
badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i rob·t z 
dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W takim przypadku, cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych badaŒ 
i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 
1. posiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami 
technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzŃdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadajŃ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: 
3. PolskŃ NormŃ lub 
4. aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ 
objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt. 1 i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 
5. znajdujŃ siň w wykazie wyrob·w, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich partia 
dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzňdowym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i Wykonawcň 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z Ä 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu bezpieczeŒstwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku 
chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



14 
 

ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem zağŃcznika 
i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 
datň przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datň przekazania przez ZamawiajŃcego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoŜci i harmonogram·w rob·t, 
terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t, 
przebieg rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarzŃdzenia wstrzymania rob·t, z podaniem powodu, 
zgğoszenia i daty odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych i ostatecznych odbior·w 
rob·t, 
wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania rob·t podlegajŃcych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi, 
zgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
rob·t, 
dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t, 
dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ z podaniem 
kto je przeprowadzağ, 
wyniki pr·b poszczeg·lnych element·w budowli z podaniem kto je przeprowadzağ, 
inne istotne informacje o przebiegu rob·t. 
Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bňdŃ przedğoŨone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania siň. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siň. Projektant nie 
jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t. 
[2] KsiŃŨka obmiar·w 
KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z 
element·w rob·t. 
Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň sukcesywnie w jednostkach przyjňtych w kosztorysie lub w 
SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci 
materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru rob·t. Winny byĺ 
udostňpnione na kaŨde Ũyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostağe dokumenty budowy 
Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastňpujŃce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowň, 
b) protokoğy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoğy odbioru rob·t, 
e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokument·w budowy 
Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglŃdu na 
Ũyczenie ZamawiajŃcego. 
7. OBMIAR ROBčT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do ksiŃŨki obmiar·w. 
Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci rob·t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane zostanŃ 
poprawione wg ustaleŒ Inspektora nadzoru na piŜmie. Obmiar gotowych rob·t bňdzie przeprowadzony z 
czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym 
w umowie. 
7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 
Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze rob·t. 
7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 
Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt 
wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w cağym okresie 
trwania rob·t. 
7.4. Wagi i zasady wdraŨania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom SST. 
Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie, zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIčR ROBčT 
8.1. Rodzaje odbior·w rob·t 
W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 
a) odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 
b) odbiorowi przewod·w kominowych, instalacji i urzŃdzeŒ technicznych, 
c) odbiorowi czňŜciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), 
e) odbiorowi po upğywie okresu rňkojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upğywie okresu gwarancji. 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoŜci wykonywanych rob·t 
oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ 
w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokument·w 
zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 
dokonuje siň dla zakresu rob·t okreŜlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob·t. 
Odbioru rob·t dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 
Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do zakresu 
(iloŜci) oraz jakoŜci. 
Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez 
Wykonawcň wpisem do dziennika budowy. 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie 
przedğoŨonych dokument·w, 
wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ 
i SST. 
W toku odbioru ostatecznego rob·t, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w 
rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, zwğaszcza w zakresie wykonania 
rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w 
poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma 
wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych 
rob·t w stosunku do wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru ustalonego 
przez ZamawiajŃcego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 
1. dokumentacjň powykonawczŃ, tj. dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniajŃce lub 
zamienne), 
3. protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikajŃcych, 
4. protokoğy odbior·w czňŜciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 
7. wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakoŜci (PZJ), 
8. deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, certyfikaty na znak 
bezpieczeŒstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoŜci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych rob·t wğaŜcicielom 
urzŃdzeŒ, 
10. geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego rob·t. 
Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru 
ustalonego przez ZamawiajŃcego. 
Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob·t 
zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re ujawniŃ siň w okresie rňkojmi i gwarancji. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ĂOdbi·r ostateczny rob·t(koŒcowy) 
rob·tò. 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
9.1. Ustalenia og·lne 
PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 
ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych. 
Dla rob·t wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez Wykonawcň i 
przyjňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie 
czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

¶ robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 
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¶ wartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk·w i 
transportu na teren budowy, 

¶ wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 

¶ koszty poŜrednie i zysk kalkulacyjny, 

¶ podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, ale z wyğŃczeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeŒstwa ruchu, 
(c) opğaty/dzierŨawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcjň tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i drenaŨu, 
(f) tymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, poziomych, 
barier i Ŝwiateğ, 
(b) utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu ponosi ZamawiajŃcy. 
10.1. Ustawy 
ï Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ï Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
p·Ŧn. zm.). 
ï Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ï Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ï o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
ï Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ï o ochronie przeciwpoŨarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 
, poz. 1229). 
ï Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. ï o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p·Ŧn. zm.). 
ï Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p·Ŧn. zm.). 
ï Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ï o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. RozporzŃdzenia 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ï w sprawie system·w oceny zgodnoŜci 
wyrob·w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ï w sprawie okreŜlenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŨnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. ï w sprawie og·lnych 
przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ï w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ï w sprawie informacji dotyczŃcej 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. ï w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. ï w sprawie sposob·w deklarowania 
wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. ï zmieniajŃce rozporzŃdzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zamawiajŃcego dane 
dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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ï Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OŜrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPIS TREśCI 
1. WSTŇP  
2. MATERIAĞY (grunty) ï OGčLNE WYMAGANIA  
3. SPRZŇT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBčT  
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  
7. OBMIAR ROBčT  
8. ODBIčR ROBčT  
9. PODSTAWA PĞATNOśCI  
10. PRZEPISY ZWIłZANE  
ZAĞłCZNIKI 
Tabela 1. Podziağ grunt·w na kategorie  
Tabela 2. Podziağ grunt·w pod wzglňdem wysadzinowoŜci wg PN-S-02205  
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 
ST ï Specyfikacja Techniczna 
SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 
 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t ziemnych i mağej architektury realizowanych w obrňbie placu budowy, a dotyczŃca budowy 
budynku mieszkalnego usğugowego zlokalizowanego w OŜwiňcimiu przy Plac Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 
231/1, 315/1 . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t ziemnych przy 
wykonywaniu wykop·w pod fundamenty obiekt·w budowlanych kubaturowych. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji obiekt·w kubaturowych i obejmujŃ: 
a) wykonanie wykop·w w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu, 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiekt·w budowlanych kubaturowych okreŜla dokumentacja, kt·ra 
powinna zawieraĺ: 
ï rzuty i przekroje obiekt·w, 
ï plan sytuacyjno-wysokoŜciowy, 
ï nachylenie skarp stağych i roboczych w wykopach i nasypach, 
ï spos·b zabezpieczenia i odwodnienia wykop·w, 
ï wyniki techniczne badaŒ podğoŨa gruntowego, 
ï szczeg·ğowe warunki techniczne wykonania rob·t (np. wymagane zagňszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2. GğňbokoŜĺ wykopu ï r·Ũnica rzňdnej terenu i rzňdnej dna rob·t ziemnych po wykonaniu zdjňcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop pğytki ï wykop, kt·rego gğňbokoŜĺ jest mniejsza niŨ 1 m. 
1.4.4. Wykop Ŝredni ï wykop, kt·rego gğňbokoŜĺ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop gğňboki ï wykop, kt·rego gğňbokoŜĺ przekracza 3 m. 
1.4.6. Ukop ï miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp·w, poğoŨony w obrňbie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.7. Odkğad ï miejsce wbudowania lub skğadowania (odwiezienia) grunt·w pozyskanych w czasie 
wykonywania wykop·w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiŃzanych z tym 
obiektem. 
1.4.8. WskaŦnik zagňszczenia gruntu ï wielkoŜĺ charakteryzujŃca stan zagňszczenia gruntu, okreŜlona wg 
wzoru: 

 
ls= pd  /pds, 

 

gdzie: 
pd ï gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu zagňszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds ï maksymalna gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlona w 
normalnej pr·bie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sğuŨŃca do oceny zagňszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normŃ BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
1.4.9. WskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci ï wielkoŜĺ charakteryzujŃca zagňszczalnoŜĺ grunt·w niespoistych, 
okreŜlona wg wzoru: 
 

U=d 60/d10, 

 

gdzie: 
d60 ï Ŝrednica oczek sita, przez kt·re przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 ï Ŝrednica oczek sita, przez kt·re przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.10. Pozostağe okreŜlenia podstawowe i definicje wynikajŃce z polskich norm, przepis·w i literatury 
technicznej: 
ï dziennik budowy ï dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy dokument przebiegu rob·t budowlanych oraz zdarzeŒ i 
okolicznoŜci zachodzŃcych w czasie wykonywania rob·t. 
ï kierownik budowy ï osoba wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do kierowania 
robotami i do wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ï ksiŃŨka obmiaru ï ksiŃŨka z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃca do wpisywania przez Wykonawcň 
obmiaru dokonywanych rob·t w formie wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie dodatkowych zağŃcznik·w; wpisy w 
ksiŃŨki obmiar·w podlegajŃ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
ï laboratorium ï laboratorium badawcze, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, niezbňdne do 
przeprowadzania wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağ·w oraz rob·t, 
ï polecenie Inspektora nadzoru ï wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy, 
ï projektant ï uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 1.5. 
1.5.1. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim harmonogramie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego rodzaju 
rob·t, kt·re majŃ byĺ wykonane w zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na terenie 
budowy i powiadomiĺ Inspektora nadzoru i wğadze lokalne o zamiarze rozpoczňcia rob·t. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane wğadze oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez jego dziağania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 
1.5.2. Ochrona i utrzymanie rob·t 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do rob·t 
od daty rozpoczňcia do daty zakoŒczenia rob·t (do wydania potwierdzenia ich zakoŒczenia przez 
Inspektora nadzoru). 
Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
JeŜli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpoczŃĺ roboty utrzymaniowe nie p·Ŧniej niŨ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
2. MATERIAĞY (GRUNTY) 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w i ich pozyskania podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 2. 
2.1. Zasady wykorzystania grunt·w 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop·w powinny byĺ przez Wykonawcň wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasyp·w mogŃ byĺ wywiezione poza teren 
budowy tylko w·wczas, gdy stanowiŃ nadmiar objňtoŜci rob·t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 
JeŨeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop·w, nie bňdŃc nadmiarem objňtoŜci rob·t 
ziemnych, zostağy za zgodŃ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcň poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŨ budowa nasyp·w lub wykonanie prac objňtych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiŃzany do dostarczenia r·wnowaŨnej objňtoŜci grunt·w przydatnych ze Ŧr·değ wğasnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiağy nieprzydatne do budowy nasyp·w, powinny byĺ wywiezione przez Wykonawcň na odkğad. 
Zapewnienie teren·w na odkğad naleŨy do obowiŃzk·w ZamawiajŃcego, o ile nie okreŜlono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru moŨe nakazaĺ pozostawienie na terenie budowy grunt·w, kt·rych czasowa 
nieprzydatnoŜĺ wynika jedynie z powodu zamarzniňcia lub nadmiernej wilgotnoŜci. 
3. SPRZŇT 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 3. 
3.1. Sprzňt do rob·t ziemnych 
Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania rob·t ziemnych powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z 
nastňpujŃcego sprzňtu do: 
ï odspajania i wydobywania grunt·w (narzňdzia mechaniczne, mğoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ğadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
ï jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt·w (spycharki, zgarniarki, r·wniarki, urzŃdzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
ï transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taŜmociŃgi itp.), 
ï sprzňtu zagňszczajŃcego (walce, ubijaki, pğyty wibracyjne itp.). 
Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania warunk·w umowy, 
zostanŃ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob·t. 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 4. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki 
transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport grunt·w 
Wyb·r Ŝrodk·w transportowych oraz metod transportu powinien byĺ dostosowany do kategorii gruntu 
(materiağu), jego objňtoŜci, technologii odspajania i zağadunku oraz odlegğoŜci transportu. WydajnoŜĺ 
Ŝrodk·w transportowych powinna byĺ ponadto dostosowana do wydajnoŜci sprzňtu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiağu). 
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Zwiňkszenie odlegğoŜci transportu ponad wartoŜci zatwierdzone nie moŨe byĺ podstawŃ roszczeŒ 
Wykonawcy, dotyczŃcych dodatkowej zapğaty za transport, o ile zwiňkszone odlegğoŜci nie zostağy 
wczeŜniej zaakceptowane na piŜmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce zasad wykonania rob·t podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoŜci 
wszystkich element·w rob·t zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piŜmie przez Inspektora nadzoru. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego 
przez Wykonawcň w wytyczeniu i wyznaczaniu rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcň na wğasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia rob·t lub wyznaczenia wysokoŜci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t bňdŃ oparte 
na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŨe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglňdni wyniki badaŒ materiağ·w i 
rob·t, rozrzuty normalnie wystňpujŃce przy produkcji i przy badaniach materiağ·w, doŜwiadczenia z 
przeszğoŜci, wyniki badaŒ naukowych oraz inne czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň. 
Polecenia Inspektora nadzoru bňdŃ wykonywane nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcň, pod groŦbŃ zatrzymania rob·t. Skutki finansowe z tego tytuğu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. DokğadnoŜĺ wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury rob·t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajŃce p·Ŧniejszemu zasypaniu naleŨy wyznaczyĺ 
przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykop·w pod fundamenty budynk·w zasadnicze linie budynk·w i krawňdzi wykop·w 
powinny byĺ wytyczone na ğawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob·t 
ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ğawach powinno byĺ sprawdzane przez nadz·r techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno byĺ wykonane z dokğadnoŜciŃ do +/ï 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punkt·w zağamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byĺ wiňksze niŨ +/ï 10 cm. R·Ũnice 
w stosunku do projektowanych rzňdnych rob·t ziemnych nie moŨe przekroczyĺ +1 cm i ï 3 cm. 
SzerokoŜĺ wykopu nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +/ï 10 cm, a krawňdzie 
wykopu nie powinny mieĺ wyraŦnych zağamaŒ w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno r·Ũniĺ siň od projektowanego o wiňcej niŨ 10% jego wartoŜci wyraŨonej 
tangensem kŃta. Maksymalna gğňbokoŜĺ nier·wnoŜci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaĺ 10 cm 
przy pomiarze ğatŃ 3-metrowŃ. 
5.3. Odwodnienia rob·t ziemnych 
NiezaleŨnie od budowy urzŃdzeŒ, stanowiŃcych elementy system·w odwadniajŃcych, ujňtych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajŃ tego warunki terenowe, wykonaĺ 
urzŃdzenia, kt·re zapewniŃ odprowadzenie w·d gruntowych i opadowych poza obszar rob·t ziemnych, tak 
aby zabezpieczyĺ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiŃzek takiego 
wykonywania wykop·w i nasyp·w, aby powierzchniom, gruntu nadawaĺ w cağym okresie trwania rob·t 
spadki, zapewniajŃce prawidğowe odwodnienie. 
JeŨeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnŃ nawodnieniu, kt·re spowoduje ich dğugotrwağa 
nieprzydatnoŜĺ, Wykonawca ma obowiŃzek usuniňcia tych grunt·w i zastŃpienia ich gruntami przydatnymi 
na wğasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opğat ze strony ZamawiajŃcego za te czynnoŜci, jak r·wnieŨ 
za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie w·d do istniejŃcych zbiornik·w naturalnych i urzŃdzeŒ odwadniajŃcych musi byĺ 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykop·w 
Technologia wykonania wykopu musi umoŨliwiaĺ jego prawidğowe odwodnienie w cağym okresie trwania 
rob·t ziemnych. 
W czasie rob·t ziemnych naleŨy zachowaĺ odpowiedni spadek podğuŨny rowk·w odwadniajŃcych, 
umoŨliwiajŃcych szybki odpğyw w·d z wykopu. 
ťr·dğa wody odsğoniňte przy wykonywaniu wykop·w, naleŨy ujŃĺ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŨy odprowadziĺ poza teren pasa rob·t ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
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6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t 
6.1.1. Program zapewnienia jakoŜci 
Og·lne wymagania dotyczŃce programu zapewnienia jakoŜci podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.1. 
Program zapewnienia jakoŜci bňdzie zawieraĺ: 
a) czňŜĺ og·lnŃ opisujŃcŃ: 
ï organizacjň wykonania rob·t, w tym terminie i spos·b prowadzenia rob·t, 
ï organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 
ï bhp, 
ï wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
ï wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w rob·t, 
ï system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t, 
ï wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub laboratorium, 
kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 
ï spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, nastaw mechanizm·w 
sterujŃcych, a takŨe wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany spos·b i formň przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) czňŜĺ szczeg·ğowŃ opisujŃcŃ dla kaŨdego asortymentu rob·t: 
ï wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŨeniem 
w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 
ï rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
ï spos·b zabezpieczenia i ochrony ğadunk·w przed utratŃ ich wğaŜciwoŜci w czasie transportu, 
ï spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i sprawdzanie 
urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczeg·lnych element·w rob·t, 
ï spos·b postňpowania z materiağami i robotami nie odpowiadajŃcymi wymaganiom. 
6.1.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 
Celem kontroli rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ zağoŨonŃ 
jakoŜĺ rob·t. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň rob·t i jakoŜci materiağ·w. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia 
niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy przeprowadzenia 
badaŒ w celu zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonania jest zadawalajŃcy. 
Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 
zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia i sprzňt 
badawczy posiadajŃ waŨnŃ legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ wymaganiom 
norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. 
Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociŃgniňciach 
dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t badanych materiağ·w i dopuŜci je do uŨytku dopiero wtedy, gdy 
niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakoŜĺ tych materiağ·w. 
Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Pobieranie pr·bek 
Og·lne wymagania dotyczŃce pobierania pr·bek podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.3. 
6.1.4. Badania i pomiary 
Og·lne wymagania dotyczŃce badania i pomiar·w podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.4. 
6.1.5. Raporty z badaŒ 
Og·lne wymagania dotyczŃce raport·w z badaŒ podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.5. 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Og·lne wymagania dotyczŃce badaŒ podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.6. 
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6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Og·lne wymagania dotyczŃce certyfikatowi deklaracji podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.7. 
6.1.8. Dokumenty budowy 
Og·lne wymagania dotyczŃce dokument·w budowy podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 6.8. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob·t ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoŜci z wymaganiami specyfikacji 
okreŜlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na: 
wğaŜciwe ujňcie i odprowadzenie w·d opadowych, 
wğaŜciwe ujňcie i odprowadzenie wysiňk·w wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakoŜci wykonania rob·t 
CzynnoŜci wchodzŃce w zakres sprawdzania jakoŜci wykonania rob·t okreŜlono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 
CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 
 

Lp. Badana cecha Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

1 Pomiar szerokoŜci wykopu ziemnego Pomiar taŜmŃ, szablonem, ğatŃ o dğugoŜci 3 
m i poziomicŃ lub niwelatorem 2 Pomiar szerokoŜci dna wykopu w odstňpach co 20 

m 

3 Pomiar rzňdnych powierzchni wykopu ziemnego 
 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar r·wnoŜci powierzchni wykopu 

6 Pomiar r·wnoŜci skarp 

7 Pomiar spadu podğuŨnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzňdnych w odstňpach 
co 20 m oraz w punktach wŃtpliwych 

 

 
6.3.2. SzerokoŜĺ wykopu ziemnego 
SzerokoŜĺ wykopu ziemnego nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ  10 cm. 
6.3.3. Rzňdne wykopu ziemnego 
Rzňdne wykopu ziemnego nie mogŃ r·Ũniĺ siň od rzňdnych projektowanych o wiňcej niŨ ï3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŨe r·Ũniĺ siň od pochylenia projektowanego o wiňcej niŨ 10% wartoŜci pochylenia 
wyraŨonego tangensem kŃta. 
6.3.5. R·wnoŜĺ dna wykopu 
Nier·wnoŜci powierzchni dna wykopu mierzone ğatŃ 3-metrowŃ nie mogŃ przekraczaĺ 3 cm. 
6.3.6. R·wnoŜĺ skarp 
Nier·wnoŜci skarp, mierzone ğatŃ 3-metrowŃ nie mogŃ przekraczaĺ 10 cm. 
6.4. Zasady postňpowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiağy nie speğniajŃce wymagaŒ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostanŃ 
odrzucone. 
JeŜli materiağy, nie speğniajŃce wymagaŒ zostanŃ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na wğaŜciwe, na wğasny koszt. 
Wszystkie roboty, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech od okreŜlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny byĺ ponownie wykonane przez Wykonawcň na jego koszt. 
Na pisemne wystŃpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŨe uznaĺ wadň za nie majŃcŃ zasadniczego 
wpğywu na jakoŜĺ rob·t i ustali zakres i wielkoŜĺ potrŃceŒ za obniŨonŃ jakoŜĺ. 
7. OBMIAR ROBčT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce obmiaru rob·t podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 7.1. 
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Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane zostanŃ 
poprawione wg ustaleŒ Inspektora nadzoru na piŜmie. 
Obmiar gotowych rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcň i 
Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t 
DğugoŜci pomiňdzy wyszczeg·lnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone poziomo wzdğuŨ linii osiowej. 
JeŜli SST wğaŜciwe dla danych rob·t nie wymagajŃ inaczej, objňtoŜci bňdŃ wyliczone w m3 jako dğugoŜĺ 
pomnoŨona przez Ŝredni przekr·j wg objňtoŜci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloŜci rob·t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 
jest moŨliwe, naleŨy jak iloŜĺ obliczaĺ wg obmiaru na Ŝrodkach transportowych lub nasypie z 
uwzglňdnieniem wsp·ğczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ũe dolne wartoŜci 
stosowaĺ w nasypach przed ich zagňszczeniem, a g·rne przy obliczaniu objňtoŜci na jednostkach 
transportowych. 
IloŜci, kt·re majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 
Og·lne wymagania dotyczŃce urzŃdzeŒ i sprzňtu pomiarowego podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 7.3. 
7.4. Wagi i zasady wdraŨania 
Og·lne wymagania dotyczŃce wag i zasad wdraŨania podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 7.4. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary bňdŃ przeprowadzone przed czňŜciowym lub ostatecznym odbiorem odcink·w rob·t, a takŨe w 
przypadku wystňpowania dğuŨszej przerwy w robotach. 
Obmiar rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 
Obmiar rob·t podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonane w spos·b zrozumiağy i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksiŃŨki obmiar·w. W razie braku miejsca, szkice mogŃ byĺ doğŃczone w formie 
oddzielnego zağŃcznika do ksiŃŨki obmiar·w, kt·rego wz·r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIčR ROBčT 
Og·lne wymagania dotyczŃce obmiaru podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 8. 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
9.1. Ustalenia og·lne 
PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 
ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez 
Wykonawcň w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczağtowa pozycji kosztorysowej bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie czynnoŜci, 
wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

¶ robociznň bezpoŜredniŃ wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

¶ wartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk·w i 
transportu na teren budowy, 

¶ wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

¶ koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogŃ byĺ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie naleŨy wliczaĺ podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST "Wymagania og·lne" pkt. 9.2. 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreŜlenia. Symbole. Podziağ i opis grunt·w. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr·bek grunt·w. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoŜci biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ï Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p·Ŧniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i 
rozbi·rki tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
ZağŃcznik 1 
Tablica 1. Podziağ grunt·w na kategorie 

Kategoria 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiağu GňstoŜĺ 
objňtoŜciowa 
w stanie 
naturalnym 
kN/m3 
 

Przeciňtne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % od 
pierwotnej 
ObjňtoŜci1) 
 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioğy lotne niezleŨağe 
 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 
 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 
 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pyğ i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darninŃ lub korzeniami gruboŜci do 30 mm 
Torf z korzeniami gruboŜci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tğuczniem lub 
odpadkami drewna 
ŧwir bez spoiwa lub mağospoisty 
 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 
 
16,7 
 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
 

3 Piasek gliniasty, pyğ i lessy mağowilgotne, p·ğzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami gruboŜci ponad 30 mm 
Torf z korzeniami gruboŜci ponad 30 mm 
Nasyp zleŨağy z piasku gliniastego, pyğu i lessu z gruzem, tğuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciňŨka i iğy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
gğaz·w 
Mady i namuğy gliniaste rzeczne 
 
Popioğy lotne zleŨağe 
 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
17,7 
19,6 
 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŨağy z gliny lub iğu z gruzem, tğuczniem i odpadkami drewna 
lub gğazami o masie do 25 kg, stanowiŃcymi do 10% objňtoŜci gruntu 
Glina, glina ciňŨka i iğy mağowilgotne, p·ğzwarte i zwarte 
Glina zwağowa z gğazami do 50 kg stanowiŃcymi do 10% objňtoŜci 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iğoğupek miňkki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gğazami o 
masie do 10 kg 
 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 
 
16,7 
 
19,6 
 
19,6 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
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5 ŧuŨel hutniczy niezwietrzany 
 
Glina zwağowa z gğazami do 50 kg stanowiŃcymi 10-30% objňtoŜci 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miňkkie lub Ŝredniotwarde sğabo spňkane 
 
Wňgiel kamienny i brunatny 
Iğy przewarstwione ğupkiem 
 
Iğoğupek twardy, lecz rozsypliwy 
ZlepieŒce sğabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, czňŜciowo sypki 
 

14,7 
19,6 
 
20,6 
17,7 
 
17,7 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 
 

od 30 do 45 
 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 

 
1) Mniejsze wartoŜci stosowaĺ przy obliczaniu iloŜci materiağ·w na warstwy nasyp·w przed ich 
zagňszczeniem, wiňksze wartoŜci przy obliczaniu objňtoŜci i iloŜci Ŝrodk·w przewozowych. 
 
ZağŃcznik 2 
Tablica 2. Podziağ grunt·w pod wzglňdem wysadzinowoŜci wg PN-S-02205 
 

Lp. Wyszczeg·lnienie wğaŜciwoŜci 
 

Jednostki 
 

Grupy grunt·w 
 

niewysadzinowe wŃtpliwe wysadzinowe 
 

1 Rodzaj gruntu  ï rumosz 
niegliniasty 
ï Ũwir 
ï posp·ğka 
ï piasek gruby 
ï piasek Ŝredni 
ï piasek drobny 
ï ŨuŨel 
nierozpadowy 
 

ï piasek 
pylasty 
ï zwietrzelina 
gliniasta 
ï Ũwir gliniasty 
ï posp·ğka 
gliniasta 
 

mağo wysadzinowe 
ïglina piaszczysta 
zwiňzğa, glina zwiňzğa, 
glina pylasta zwiňzğa 
ïiğ, iğ piaszczysty, iğ 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
ï piasek gliniasty 
ï pyğ, pyğ piaszczysty 
ï glina piaszczysta, 
glina pylasta 
ï iğ warstwowy 
 

2 ZawartoŜĺ czŃstek 
<= 0,075 mm 
<= 0,02 mm 
 

% 
 

< 15 
< 3 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 
 

> 30 
> 10 
 

3 KapilarnoŜĺ bierna Hkb m < 1,0 >= 1,0 > 1,0 

4 WskaŦnik piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 
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Kod CPV 45421000-4 
STOLARKA BUDOWLANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREśCI 
1. WSTŇP 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZłCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 
ST ï Specyfikacja Techniczna 
SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 
ITB ï Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z montaŨem stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usğugowo - mieszkalnym 
zlokalizowanym w OŜwiňcimiu przy Plac Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1., a objňtych zam·wieniem okreŜlonym w pkt. 1.8.Odstňpstwa od 
wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach prostych rob·t o 
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niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikajŃcych z doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzglňdnieniu przepis·w bhp. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
Specyfikacja dotyczy montaŨu drzwi balkonowych i okien z PCV, aluminium oraz z drewna, drzwi 
wejŜciowych do budynku, drzwi wewnŃtrz klatkowych, drzwi w mieszkaniach, drzwi stalowych EI30 i 
obejmuje wykonanie nastňpujŃcych czynnoŜci: 
a) montaŨ stolarki okiennej i drzwiowej z PCV: 
ï przygotowanie oŜcieŨy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 
ï usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
ï uszczelnienie i izolacjň oraz osadzenie parapet·w i obr·bek, 
b) montaŨ drzwi wewnŃtrz klatkowych: 
ï przygotowanie oŜcieŨy stalowych do wbudowania drzwi wewnŃtrz klatkowych, 
ï usytuowanie i mocowanie drzwi wewnŃtrz klatkowych w otworach, 
ï uszczelnienie i izolacjň. 
c) montaŨ drzwi EI30: 
ï przygotowanie oŜcieŨy stalowych do wbudowania drzwi EI30, 
ï usytuowanie i mocowanie drzwi stalowych EI30, 
ï uszczelnienie i izolacjň. 
d) montaŨ drzwi w mieszkaniach: 
ï przygotowanie oŜcieŨy drewnianych do wbudowania drzwi w mieszkaniach, 
ï usytuowanie i mocowanie drzwi w mieszkaniach, 
ï montaŨu opaski wok·ğ oŜcieŨy drzwi 
ï uszczelnienie i izolacjň. 
e) montaŨ okien i wyğazu dachowego: 
ï przygotowanie okien drewnianych do wbudowania, 
ï uszczelnienie i izolacjň, 
f) montaŨ bramy wjazdowej do garaŨu: 
ï przygotowanie oŜcieŨy, szyn i bramy do wbudowania, 
ï montaŨ szyn i automatyki bramy garaŨowej. 
Przedmiotem specyfikacji jest takŨe okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w 
wykorzystywanych do montaŨu okien i drzwi balkonowych, drzwi EI30, wejŜciowych do budynku, drzwi 
wewnŃtrz klatkowych, drzwi w mieszkaniach oraz wymagaŒ dotyczŃcych wykonania i odbior·w rob·t 
montaŨowych. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami, w szczeg·lnoŜci PN-B-
91000, oraz okreŜleniami podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŨe 
zdefiniowanymi poniŨej: 
Okno ï ruchoma lub stağa czňŜĺ Ŝciany zewnňtrznej zapewniajŃca odpowiedniŃ izolacyjnoŜĺ i 
przepuszczalnoŜĺ Ŝwiatğa. Okno skğada siň z oŜcieŨnicy i z jednego lub wiňcej oszklonych 
skrzydeğ lub z samej oszklonej oŜcieŨnicy. 
OŜcieŨnica ï rama sğuŨŃca do zamocowania skrzydeğ lub szyby i osadzenia wyrobu na stağe w 
otworze budowlanym. 
Krosno ï rama zastňpujŃca oŜcieŨnicň lub stanowiŃca jej uzupeğnienie od strony zewnňtrznej. GruboŜĺ 
element·w krosna jest mniejsza od szerokoŜci. 
Skrzydğo ï ruchoma czňŜĺ okna (naŜwietla), drzwi lub wr·t zamocowana w oŜcieŨnicy, kroŜnie lub 
bezpoŜrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydğo prawe ï skrzydğo, kt·re w widoku od strony zawias·w ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w oŜcieŨnicy (kroŜnie) lub bezpoŜrednio w otworze budowlanym, obr·t jego przy zamykaniu 
jest zgodny z ruchem wskaz·wek zegara. 
Skrzydğo lewe ï skrzydğo, kt·re w widoku od strony zawias·w ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu 
w oŜcieŨnicy (kroŜnie) lub bezpoŜrednio w otworze budowlanym, obr·t jego przy zamykaniu jest przeciwny 
do ruchu wskaz·wek zegara. 
Drzwi balkonowe ï ruchoma czňŜĺ Ŝciany majŃca cechy konstrukcyjne okna, speğniajŃca jednoczeŜnie 
funkcjň okna i drzwi. 
NaŜwietle ï ruchoma lub stağa czňŜĺ Ŝciany, przepuszczajŃca Ŝwiatğo pomiňdzy pomieszczeniami. 
NaŜwietle skğada siň z oŜcieŨnicy i oszklonego skrzydğa lub z samej oszklonej oŜcieŨnicy. 
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe ï okno i drzwi balkonowe majŃce jednŃ warstwň skrzydeğ, 
szklonych szybami zespolonymi. 
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Okno i drzwi balkonowe jednodzielne ï okno i drzwi balkonowe, kt·re w widoku miňdzy stojakami 
oŜcieŨnicy ma jedno skrzydğo. 
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne ï okno i drzwi balkonowe, kt·re w widoku miňdzy stojakami 
oŜcieŨnicy ma dwa skrzydğa umieszczone obok siebie. 
Okno tr·j- i wielodzielne ï okno, kt·re w widoku miňdzy stojakami oŜcieŨnicy ma trzy lub wiňcej skrzydeğ 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzňdowe ï okno, kt·re w widoku miňdzy progiem i nadproŨem ma jedno skrzydğo lub jeden 
rzŃd skrzydeğ. 
Okno otwierane stağe ï okno zawierajŃce jedno lub wiele skrzydeğ otwieranych oraz nieotwierane szklone 
czňŜci. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane ï okno i drzwi balkonowe, w kt·rych skrzydğa sŃ otwierane przez ich 
obr·t wzglňdem osi pionowej przechodzŃcej przez boczne krawňdzie skrzydeğ. 
Okno, naŜwietle uchylne ï okno, naŜwietle, w kt·rym sŃ skrzydğa otwierane przez obr·t wzglňdem osi 
poziomej, przechodzŃcej przez dolnŃ krawňdŦ skrzydğa. 
Okno odchylne ï okno, w kt·rym skrzydğa sŃ otwierane przez obr·t wzglňdem osi poziomej, przechodzŃcej 
przez g·rnŃ krawňdŦ skrzydğa. 
Okno obrotowe ï okno, w kt·rym skrzydğa sŃ otwierane przez obr·t wzglňdem osi pionowej nie 
przechodzŃcej przez krawňdzie skrzydğa. 
Okno przechylne ï okno, w kt·rym skrzydğa sŃ otwierane wzglňdem osi poziomej nie przechodzŃcej przez 
krawňdzie skrzydğa. 
Okno przesuwane ï ono, w kt·rym skrzydğa sŃ otwierane przez przesuniňcie w kierunku poziomym lub 
pionowym w pğaszczyŦnie r·wnolegğej do pğaszczyzny Ŝciany. 
Jednostka ğadunkowa kontenerowa ï jednostka ğadunkowa uformowana przy uŨyciu kontenera. 
Drzwi EI30 - drzwi zdolne do szczelnego izolowania pomieszczenia przed ogniem i gazami oraz dodatkowo 
ogranicza wzrost temperatury po stronie chronionej przez 30 minut. 
Okno dachowe - okno przeznaczone do montaŨu w poğaci dachowej, doŜwietla powierzchniň poddasza 
uŨytkowego. 
Wyğaz dachowy - umoŨliwia ğatwe i bezpieczne wyjŜcie na dach w celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych. 
Drzwi wewnŃtrz klatkowe ï drzwi wejŜciowe do mieszkaŒ. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Og·lne powszechnie stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja montaŨu okien i drzwi balkonowych 
MontaŨ okien i drzwi balkonowych naleŨy wykonywaĺ na podstawie dokumentacji, kt·rej wykaz oraz 
podstawy prawne sporzŃdzenia podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
Materiağy i wyroby stosowane przy montaŨu okien i drzwi balkonowych: 
ï okna i drzwi balkonowe z PCV - montowana w warstwie ocieplenia, moŨliwoŜĺ otwierania i uchylania, 
rozszczelnianie, nawietrzaki ciŜnieniowe wbudowane w ramiak okienny, Rw=32dB, pozostağe parametry wg 
zestawienia stolarki, wsp·ğczynnik przenikania ciepğa min. 1,1 [W/(mĮ*K)] 
ï okna poğaciowe drewniane - uchylno obrotowe, wsp·ğczynnik przenikania ciepğa min. 1,3 [W/(mĮ*K)] wraz 
z koğnierzami uszczelniajŃcymi, 
ï wyğaz dachowy 70x1200 wraz z koğnierzami uszczelniajŃcymi, 
ï drzwi aluminium: 

¶ wejŜciowe do budynku z ï projektowano jako drzwi aluminiowe, wsp·ğczynnik przenikania ciepğa 
dla drzwi zewnňtrznych min. 2,6 [W/(mĮ*K)]. Szklenie dwuszybowe. WyposaŨone w 
samozamykacz z tğumikiem olejowym, 

¶  drzwi przedsionka ï projektujň siň drzwi aluminiowe, szklenie dwuszybowe. WyposaŨone w 
samozamykacz z tğumikiem olejowym 

ï drzwi EI30:  

¶ drzwi do garaŨu podziemnego, przedsionka ppoŨ., pom. technicznego i klatki schodowej w kond. 
podziemnej: stalowe, peğne, przeciwpoŨarowe EI30 z samozamykaczem,  

¶ drzwi do kotğowni.: stalowe, peğne przeciwpoŨarowe EI30 
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ï drzwi wewnŃtrz klatkowe - pğaskie, antywğamaniowe o odpornoŜci na wğamanie klasy "C" i izolacyjnoŜĺ 
akustyczna Rw=32 dB  z zamkami atestowanymi (od zewnŃtrz - okleina CPL ï do uzgodnienia z 
Inwestorem) wizjer, wkğadka atestowana, pr·g metalowy ze stali nierdzewnej. 
ï drzwi w mieszkaniach - peğne okleinowe - z oŜcieŨnicami metalowymi regulowanymi, wykoŒczone 
opaskami. 
ï drzwi do ğazienek i sanitariat·w muszŃ posiadaĺ w dolnej czňŜci otwory wentylacyjne o pow. netto 200 
cm2.  
Pozostağe drzwi poza wejŜciowymi do mieszkaŒ powinny posiadaĺ szczelinň miedzy dolna krawňdziŃ 
skrzydğa a podğogŃ, kt·rej przekr·j netto powinien wynosiĺ 80 cm2 ( PN ï 83/B-03430 ) 
ï brama garaŨowa ï brama segmentowa, z paneli bez przetğoczeŒ, ocynkowana, powlekana w  kolorze 
Antracyt, ocieplona ï pianka poliuretanowa, z peğnym wyposaŨeniem, z napňdem elektrycznym, 
wyposaŨona w zdalne sterowanie, z zabezpieczeniem antywğamaniowym, z pilotem dla kaŨdego lokatora i 
administratora. Bramň garaŨowŃ naleŨy wyposaŨyĺ w kratki wentylacyjne w dolnej czňŜci bramy o 
powierzchni czynnej r·wnej 0,32 mĮ minimum. 
Wszystkie materiağy do wykonania rob·t montaŨowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
ï obr·bki, 
ï materiağy uszczelniajŃce, 
ï inne wyroby i materiağy, 
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe 
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaĺ wğaŜciwoŜci eksploatacyjne okreŜlone i sklasyfikowane przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien okreŜliĺ materiağ (materiağy), z kt·rych okna i drzwi balkonowe sŃ wykonane, 
ğŃcznie z wszelkimi zastosowanymi powğokami i/lub Ŝrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byĺ 
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich element·w skğadowych, majŃcych wpğyw na trwağoŜĺ wyrob·w 
przy ich uŨytkowaniu, poprzez powoğanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien r·wnieŨ podaĺ informacje dotyczŃce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich 
czňŜci podlegajŃcych wymianie. 
Wedğug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wğaŜciwoŜci okien i drzwi balkonowych powinny byĺ okreŜlone 
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Podstawy normatywne okreŜlania wğaŜciwoŜci i klasyfikowania okien i drzwi balkonowych 

Lp. 
 

Rozdziağ / 
podrozdzi 
ağ PN-EN 
14351-
1:2 
006 
 

WğaŜciwoŜĺ Norma 
klasyfikacyjna 
a 

 

Norma 
dotyczŃca 
metody 
badaŒ 
lub obliczeŒ 
a 

 

Typ badania 
b 

 

Zakres 
bezpoŜredniego 
zastosowania 

 

1. 4.2 OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem EN 12210 EN 12211 NiszczŃce  
2. 4.3 OdpornoŜĺ na obciŃŨenie Ŝniegiem 

 
Informacja o 
wypeğnieniu 

 

Krajowe 
przepisy 
i/lub 
zalecenia 

Obliczenie 

 
 

3. 4.4.1 Reakcja na ogieŒ EN 13501-1 patrz EN 
13501-1 

 

NiszczŃce Okna dachowe 

 

4. 4.4.2 WğaŜciwoŜci dotyczŃce oddziağywania 
ognia zewnňtrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 NiszczŃce Okna dachowe 

 
5. 4.5 WodoszczelnoŜĺ EN 12208 EN 1027 NieniszczŃce  
6. 4.6 Substancje 

niebezpieczne 
Wedğug wymagaŒ w krajowych regulacjach prawnych 

 
7. 4.7 OdpornoŜĺ na 

uderzenie 
EN 13049 EN 13049 NiszczŃce 

 
 

8. 4.8 NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ 
zabezpieczajŃcych 

WartoŜĺ 
progowa 

EN 14609 NieniszczŃce 

 
 

9. 4.11 WğaŜciwoŜci 
akustyczne 

WartoŜci 
deklarowane 

PN-EN 
20140-3 
EN ISO 
717-1 

NieniszczŃce 
lub wartoŜci 
tabelaryczne 

Patrz ZağŃcznik B 
PN-EN 14351-
1:2006 

 
10. 4.12 PrzenikalnoŜĺ 

cieplna 

 

WartoŜci 
deklarowane 

 

EN ISO 
10077-
1:2000 

WartoŜci 
tabelaryczne 

 

Wszystkie 
rozmiary 
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Tablica F.1 

 
EN ISO 
10077-1 
EN ISO 
10077-1 
oraz 
EN ISO 
10077-2 

Obliczenie 

 
Powierzchnia 
cağkowita Ò 2,3 
m2 c,d 

 
Powierzchnia 
cağkowita > 2,3 
m2 c 

 
EN ISO 
12567-1 
EN ISO 
12567-2 

NieniszczŃce 

 
Powierzchnia 
cağkowita Ò 2,3 
m2 c,d 

 
Powierzchnia 
cağkowita > 2,3 
m2 c 

11. 4.13 WğaŜciwoŜci 
zwiŃzane z 
promieniowaniem 
(wypeğnienie) e 

WartoŜci 
deklarowane 

 

EN 410 
EN 13363-
1 
EN 13363-
3 

 

ï Wszystkie 
rozmiary 

 

12. 4.14 PrzepuszczalnoŜĺ 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 NieniszczŃce  

13. 4.16 Siğy operacyjne f EN 13115 EN 12046-
1 

NieniszczŃce  

14. 4.17 WytrzymağoŜĺ 
mechaniczna 

 

EN 13115 EN 12046-
1 
EN 14608 
EN 14609 

 

NiszczŃce 
lub 
nieniszczŃce 
(zaleŨnie od 
wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja WartoŜci 
deklarowane 

EN 13141-
1 

NieniszczŃce  

16. 4.19 KuloodpornoŜĺ EN 1522 EN 1523 NiszczŃce g 

 
17. 4.20 OdpornoŜĺ na 

wybuch 
EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-
1 
EN 13124-
2 

NiszczŃce g 

 

18. 4.21 OdpornoŜĺ na 
wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 NiszczŃce 

 
 

19. 4.22 Zachowanie siň 
pomiňdzy r·Ũnymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

 

ENV 13420 NiszczŃce Wszystkie 
rozmiary 

 
20. 4.23 OdpornoŜĺ na 

wğamanie 
ENV 1627 ENV 1628 

ENV 1629 
ENV 1630 

NiszczŃce Patrz ENV 1627 

 

 
a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano 
dodatkowe informacje, np. dotyczŃce powoğaŒ. 
b Badanie nieniszczŃce: Pr·bka moŨe byĺ uŨyta do kolejnego badania. Badanie niszczŃce: Pr·bka nie 
moŨe byĺ uŨyta do kolejnego badania. 
c Gdy wymagane jest szczeg·ğowe obliczenie utraty ciepğa z okreŜlonego budynku, producent powinien 
dostarczyĺ dokğadne i prawidğowe, zbadane lub obliczone, wartoŜci przenikalnoŜci cieplnej (wartoŜci 
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiar·w (rozpatrywanego rozmiaru). 
d 
zastňpuje siň tekstem ĂWszystkie rozmiary cò. 
e Cağkowita przenikalnoŜĺ energii sğonecznej (wsp·ğczynnik promieniowania sğonecznego, wartoŜĺ g) i 
przenikalnoŜĺ Ŝwiatğa. 
f WyğŃcznie okna uruchamiane rňcznie. 
g Dop·ki nie bňdŃ obowiŃzywağy odnoŜne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byĺ 
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 
 
Tablica 2. Klasyfikacja wğaŜciwoŜci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych 
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UWAGA 1 npd ï osiŃgi nie okreŜlone. 
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji. 
a Jedynie jeŨeli w wyrobie nie wystňpuje (wystňpujŃ) urzŃdzenie (urzŃdzenia) zabezpieczajŃce. 
b Dotyczy wyğŃcznie okien uruchamianych rňcznie. 
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RozwiŃzania materiağowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoŜciowymi, parametry techniczne oraz 
wğaŜciwoŜci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny byĺ zgodne z 
dokumentacjŃ projektowŃ. 
2.2.2. Obr·bki 
Parapety zewnňtrzne oraz wewnňtrzne, a takŨe obr·bki prog·w drzwi balkonowych i/lub materiağy, z kt·rych 
wyroby sŃ wykonywane powinny speğniaĺ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiağy uszczelniajŃce 
Do wykonywania uszczelnieŒ miňdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a ŜcianŃ mogŃ byĺ stosowane, w 
zaleŨnoŜci od rodzaju uszczelnienia (zewnňtrzne, Ŝrodkowe ï izolacja termiczna, wewnňtrzne), materiağy 
zestawione w tablicy 3. 
Tablica 3. Materiağy uszczelniajŃce i izolacyjne stosowane do wypeğniania szczelin miňdzy oknem lub 
drzwiami balkonowymi a oŜcieŨem 
 

 
 
Wymienione materiağy nie mogŃ wydzielaĺ szkodliwych substancji oraz wchodziĺ w reakcje chemiczne z 
otaczajŃcymi je elementami i zmieniaĺ wğaŜciwoŜci pod wpğywem temperatury. 
Stosowane materiağy uszczelniajŃce powinny byĺ zgodne z rozwiŃzaniami przyjňtymi w dokumentacji 
projektowej a takŨe speğniaĺ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
2.2.4. Inne wyroby i materiağy 
Przy montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje siň takŨe inne wyroby i materiağy: 
- elementy mocujŃce okno/drzwi balkonowe w oŜcieŨu: 
- koğki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- Ŝruby, wkrňty, 
- pğaskowniki mocujŃce 
- elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkğadki, kŃtowniki stalowe, 
- elementy wykoŒczeniowe: 
- listwy maskujŃce poğŃczenia okien w zestawy, 
- kŃtowniki, ĺwierĺwağki i listwy maskujŃce poğŃczenie styku ramy i tynku oŜcieŨa. 
Stosowane materiağy i wyroby inne powinny byĺ zgodne z rozwiŃzaniami przyjňtymi w dokumentacji 
projektowej, a takŨe speğniaĺ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
Elementy mocujŃce powinny byĺ dostosowane do rodzaju Ŝciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 
okien i sposobu ich mocowania. 
Uwaga: TworzŃc szczeg·ğowŃ specyfikacjň technicznŃ dla konkretnej budowy (dokumentacji) naleŨy 
okreŜliĺ konkretne rozwiŃzania materiağowe dla obr·bek, materiağ·w uszczelniajŃcych oraz innych wyrob·w 
i materiağ·w, jeŨeli nie zostağy one sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 
2.3. Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do montaŨu okien PCV i drewnianych w 
poğaci oraz drzwi balkonowych, drzwi zewnňtrznych aluminiowych, wewnŃtrz klatkowych, EI30, 
drzwi w mieszkaniach wraz z bramŃ garaŨowŃ 
 W/w wyroby i materiağy do montaŨu mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczeg·ğowej), 
ï kaŨda jednostka ğadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietň identyfikacyjnŃ, 
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ï wyroby i materiağy konfekcjonowane sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia 
zamkniňcia) i oznakowane (peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrob·w, 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia montaŨu okien 
i drzwi balkonowych powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem termin·w przydatnoŜci do stosowania 
odpowiednich wyrob·w). 
Przyjňcie wyrob·w i materiağ·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
2.4. Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do montaŨu okien i drzwi balkonowych 
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych naleŨy przechowywaĺ zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi balkonowe, z wyjŃtkiem wyrob·w uformowanych w jednostki ğadunkowe kontenerowe, naleŨy 
przechowywaĺ w magazynach p·ğotwartych lub zamkniňtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Pozostağe wyroby i materiağy powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producent·w oraz wymaganiami wğaŜciwych dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostağych wyrob·w i materiağ·w 
powinno byĺ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzniňciem i przed dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, zamkniňtych opakowaniach, w 
temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. 
Podğogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byĺ utwardzone, poziome, r·wne. 
Dopuszcza siň w pomieszczeniach magazynowych p·ğotwartych stosowanie nieutwardzonego podğoŨa, ale 
w·wczas okna i/lub drzwi balkonowe naleŨy ustawiaĺ na legarach uğoŨonych r·wnolegle do siebie. 
WysokoŜĺ legar·w powinna wynosiĺ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe naleŨy ustawiaĺ w 
odlegğoŜci co najmniej 1,0 m od czynnych urzŃdzeŒ grzejnych. NaleŨy je przechowywaĺ w jednej lub kilku 
warstwach w spos·b zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunk·w 
bezpieczeŒstwa. W zaleŨnoŜci od stopnia wykoŒczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju 
podğoŨa w magazynie, wyroby naleŨy przechowywaĺ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleŨnoŜci od stopnia wykoŒczenia 
powierzchni wyrob·w oraz rodzaju podğoŨa w magazynie. 
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Spos·b przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byĺ zgodny z wymaganiami ich producenta. 
 3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt3 
3.2. Sprzňt i narzňdzia do montaŨu okien i drzwi 
MontaŨ okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzňtu. 
Przy montaŨu okien i drzwi balkonowych naleŨy wykorzystywaĺ odpowiednie narzňdzie, elektronarzňdzia i 
sprzňt do: 
a) sprawdzania wymiar·w i pğaszczyzn, 
b) wiercenia otwor·w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oŜcieŨach za pomocŃ 
pğaskownik·w mocujŃcych, 
c) transportu technologicznego wyrob·w, 
d) wykonywanie montaŨu na wysokoŜci wymagajŃcej uŨycia rusztowaŒ. 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce Ŝrodk·w transportu 
Wyroby i materiağy do montaŨu okien i drzwi balkonowych mogŃ byĺ przewoŨone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczŃce Ŝrodk·w transportu oraz zasady ğadowania i zabezpieczania okien i drzwi 
balkonowych w Ŝrodkach transportu powinny byĺ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostağych wyrob·w i materiağ·w powinny byĺ zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczŃcych tych wyrob·w i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ğadowania okien i drzwi na Ŝrodki transportu 
4.3.1. Ğadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 
Wyroby naleŨy ustawiaĺ w jednej warstwie, pionowo w rzňdach tak, aby pğaszczyzny skrzydeğ byğy 
r·wnolegğe do podğuŨnej osi pojazdu, z tym Ũe okna ï na progach oŜcieŨnic, drzwi balkonowe ï na stojakach 
oŜcieŨnic. Wyroby nieszklone, w kt·rych elementy okuĺ zamykajŃcych wystajŃ ponad powierzchniň 
skrzydğa, naleŨy przesunŃĺ wzglňdem siebie o szerokoŜĺ skrzydğa okiennego. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Ŝrodkach transportowych 
Ustawione wyroby w Ŝrodkach transportowych naleŨy ğŃczyĺ w bloki. PoğŃczenia powinny zapewniaĺ 
stabilnoŜĺ i zwartoŜĺ ğadunku oraz zabezpieczaĺ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrob·w. 
Wyroby naleŨy zabezpieczaĺ przez: 
a) Ŝcisğe ich ustawienie w rzňdach, 
b) wypeğnienie wolnych przestrzeni w rzňdach elementami rozpierajŃcymi, 
c) usztywnienie rzňd·w za pomocŃ element·w mocujŃcych i rozpierajŃcych, 
d) ğŃczenie rzňd·w w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocŃ rozp·r a w transporcie 
drogowym za pomocŃ element·w mocujŃcych, 
e) usztywnienie blok·w za pomocŃ prog·w, 
f) ustawienie w przestrzeni miňdzydrzwiowej w wagonach wyrob·w w ten spos·b, aby nie blokowağy drzwi. 
W przypadku ğadowania wyrob·w dwuwarstwowo, g·rnŃ warstwň naleŨy zabezpieczyĺ podobnie jak dolnŃ. 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystŃpienia do montaŨu okien i drzwi  
Do montaŨu okien i drzwi balkonowych moŨna przystŃpiĺ po ukoŒczeniu rob·t stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakoŒczeniu wiňkszoŜci rob·t mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakoŒczeniem rob·t mokrych jest moŨliwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunk·w cieplno-wilgotnoŜciowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych naleŨy nie dopuŜciĺ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnoŜci wzglňdnej 
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiňc 
sprawdzenie stanu wilgotnoŜci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeŒ. 
W Ŝcianach z ociepleniem zewnňtrznym okna i drzwi balkonowe naleŨy wbudowywaĺ przed wykonaniem 
ocieplenia. 
Przed przystŃpieniem do montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych naleŨy sprawdziĺ: 
ï prawidğowoŜĺ wykonania Ŝcian, 
ï stan wykoŒczenia i prawidğowoŜĺ wykonania oŜcieŨy, 
ï zgodnoŜĺ wymiar·w otwor·w z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
ï czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otwor·w umoŨliwiajŃ prawidğowe ustawienie i podparcie okien 
z zachowaniem wğaŜciwej szerokoŜci szczeliny na obwodzie pomiňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ. 



38 
 

5.3. Og·lne zasady montaŨu okien i drzwi balkonowych 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oŜcieŨu 
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe naleŨy sytuowaĺ w oŜcieŨu tak, aby nie powstağy mostki termiczne, 
prowadzŃce do skraplania siň pary wodnej na wewnňtrznej stronie oŜcieŨnicy lub powierzchni oŜcieŨa. 
Na wewnňtrznych powierzchniach oŜcieŨa powinna siň utrzymywaĺ temperatura wyŨsza o minimum 1ÁC 
od temperatury punktu rosy. 
Uwaga: BiorŃc pod uwagň rozkğad temperatury w obszarze przylegajŃcym do miejsca 
zamocowania okna (w tym r·wnieŨ w szczelinie poğŃczenia okna z oŜcieŨem) moŨna 
oceniĺ na podstawie przebiegu izoterm moŨliwoŜĺ wystŃpienia wykroplenia na 
powierzchni oŜcieŨnicy, oŜcieŨa lub wewnŃtrz poğŃczenia. 
Og·lne zasady usytuowania okien: 
ï w Ŝcianie z ociepleniem zewnňtrznym ï w warstwie docieplenia. 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaĺ: 
ï luz (szczelinň) pomiňdzy otworem w Ŝcianie a wyrobem, pozwalajŃcy na zmianň wymiar·w okna pod 
wpğywem temperatury, wilgotnoŜci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajŃcŃ funkcjonalnoŜci okna 
/ drzwi, 
ï miejsce dla klock·w dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu oŜcieŨnicy okien stosuje siň klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzajŃce, o ile takie sŃ przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kŃtowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze sğuŨŃ klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny byĺ tak rozmieszczone, aby byğa zapewniona moŨliwoŜĺ 
odksztağcania siň ksztağtownik·w okien. 
Zamocowanie okien przy uŨyciu tylko koğk·w rozporowych, Ŝrub lub kotew, bez zastosowania klock·w 
podporowych, jest niewystarczajŃce do przenoszenia obciŃŨenia. 
Klocki dystansowe, sğuŨŃce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oŜcieŨnicy powinny byĺ 
usuniňte, nie naleŨy natomiast usuwaĺ klock·w podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miňdzy ramŃ oŜcieŨnicy a oŜcieŨem umoŨliwiajŃce konieczne 
odksztağcanie siň ksztağtownik·w okien lub drzwi balkonowych podane sŃ w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 
4.2.2. Warunk·w technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, 
zeszyt 6 ĂMontaŨ okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 rok. 
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Tablica 5. Minimalna szerokoŜĺ szczelin miňdzy ramŃ oŜcieŨnicy a oŜcieŨem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi*

 
Przy wykonywaniu uszczelnieŒ z kit·w trwale elastycznych naleŨy przestrzegaĺ zasady, Ũe 
gğňbokoŜĺ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaĺ poğowie szerokoŜci szczeliny b i wynosiĺ nie mniej 
niŨ 6 mm. 
 
 
 
 
 
Tablica 6. Minimalna szerokoŜĺ szczelin miňdzy ramŃ oŜcieŨnicy a oŜcieŨem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taŜmami rozprňŨnymi* 
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Maksymalny wymiar szczeliny miňdzy oŜcieŨnicŃ okiennŃ a oŜcieŨem nie powinien przekraczaĺ 40 mm. 
Przy stosowaniu pianek jednoskğadnikowych wymiar ten powinien wynosiĺ maksymalnie 30 mm. 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyğki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dğugoŜci elementu do 
3,0 m powinny wynosiĺ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiňkszych wymiarach, wystňpujŃce odchyğki nie 
mogŃ mieĺ negatywnego wpğywu na funkcjonalnoŜĺ okien lub drzwi balkonowych. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oŜcieŨu 
5.3.3.1. Mocowanie powinno byĺ wykonane w taki spos·b, aby przewidywalne obciŃŨenia zewnňtrzne byğy 
przenoszone za poŜrednictwem ğŃcznik·w na konstrukcjň budynku, a funkcjonalnoŜĺ okien byğa 
zachowana, tzn. ruch skrzydeğ okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byğ pğynny. Zamocowania powinny 
byĺ rozmieszczone na cağym obwodzie oŜcieŨnicy, pğaskowniki mocujŃce naleŨy umieŜciĺ co 40cm po 
cağym obwodzie okna. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w Ŝcianie budynku ï w zaleŨnoŜci od rodzaju Ŝciany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje siň koğki rozporowe (dyble), kotwy i Ŝruby/wkrňty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiağy izolacyjne nie sğuŨŃ do mocowania okien, a wyğŃcznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miňdzy oknem a ŜcianŃ. 
5.3.3.3. śruby mogŃ byĺ stosowane do mocowania oŜcieŨnic do betonu, cegğy peğnej, cegğy silikatowej, 
cegğy dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. NaleŨy stosowaĺ Ŝruby dostosowane do materiağu oŜcieŨy. 
W przypadku okien aluminiowych z ksztağtownik·w z przekğadkami termicznymi ww. ğŃczniki mocowane sŃ 
do komory wewnňtrznej ksztağtownika lub w osi zintegrowanego profilu za poŜrednictwem podkğadki 
metalowej, wykluczajŃcej przenoszenie obciŃŨeŒ na przekğadki termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny byĺ stosowane wszňdzie tam, gdzie odstňp oŜcieŨnicy jest zbyt duŨy do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiŃzaniach Ŝcian warstwowych. 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poğŃczenia okna/drzwi balkonowych ze ŜcianŃ 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyĺ szczeliny miňdzy oknem a oŜcieŨem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnňtrznej oraz pary wodnej od strony wewnňtrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia naleŨy przestrzegaĺ zaleceŒ (wytycznych) producenta materiağ·w 
uszczelniajŃcych, dotyczŃcych: 
ï zgodnoŜci chemicznej stykajŃcych siň ze sobŃ materiağ·w, 
ï oczyszczenia powierzchni przylegania, 
ï zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleŨnoŜci od rodzaju materiağu), 
ï wymagaŒ w zakresie wilgotnoŜci i temperatury powietrza. 
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Uszczelnienie okien na obwodzie skğada siň z trzech warstw: wewnňtrznej, Ŝrodkowej i zewnňtrznej. 
Warstwa wewnňtrzna to uszczelnienie wykonane z materiağu uszczelniajŃcego (kitu trwale elastycznego) 
lub impregnowanych taŜm rozprňŨnych nieprzepuszczajŃcych powietrza i pary wodnej (taŜmy 
paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemoŨliwiaĺ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miňdzy 
oknem a ŜcianŃ budynku, a tym samym zapobiegaĺ wykraplaniu siň pary wodnej w szczelinie miňdzy 
oknem a oŜcieŨem (tj. w miejscach o temperaturze niŨszej od temperatury punktu rosy). 
ParoszczelnoŜĺ uszczelnienia po stronie wewnňtrznej okna powinna byĺ wyŨsza niŨ po stronie zewnňtrznej. 
Przestrzeganie tej zasady umoŨliwia dyfuzjň pary wodnej z poğŃczenia na zewnŃtrz budynku. 
Uszczelnienie powinno byĺ trwağe i nie moŨe wchodziĺ w reakcje chemiczne z otaczajŃcymi je materiağami. 
Warstwa Ŝrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeğniajŃcej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiağ·w izolacyjnych (np. weğny), kt·re zapewniajŃ izolacjň termicznŃ i akustycznŃ 
poğŃczenia okna z oŜcieŨami. 
Szczelina miňdzy oŜcieŨnicŃ a oŜcieŨem powinna byĺ cağkowicie wypeğniona warstwŃ izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypeğnienia poğŃczeŒ (zaleca siň pianki dwuskğadnikowe o kontrolowanym spienianiu) 
nie mogŃ wchodziĺ w reakcje chemiczne, ani teŨ wydzielaĺ substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno byĺ zgodne z instrukcjŃ producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 
otoczenia, przy kt·rej mogŃ byĺ uŨyte oraz czystoŜci wypeğnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki 
naleŨy zwracaĺ uwagň na dokğadne wypeğnienie szczeliny, a jednoczeŜnie nie wolno doprowadziĺ do 
odksztağcenia (deformacji) ramy oŜcieŨnicy. 
Warstwa zewnňtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taŜm rozprňŨnych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnňtrzne powinno byĺ paroprzepuszczalne, a jednoczeŜnie wykonane w taki spos·b, aby 
nie byğo moŨliwoŜci przenikania wody opadowej do wnňtrza szczeliny miňdzy oknem a ŜcianŃ. 
Uszczelnienie powinno byĺ trwağe i nie moŨe wchodziĺ w reakcje chemiczne z otaczajŃcymi je materiağami. 
Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych sŃ zamieszczone w dokumentacji 
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczeg·ğ·w odpowiednie przykğady standardowych 
rozwiŃzaŒ moŨna znaleŦĺ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ B ï 
Roboty wykoŒczeniowe, zeszyt 6 ĂMontaŨ okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 rok oraz w 
dokumentacjach systemowych (producent·w system·w). 
5.4. Og·lne zasady osadzania parapet·w okiennych i obr·bek prog·w drzwi balkonowych 
5.4.1. Parapety zewnňtrzne 
Parapet zewnňtrzny powinien byĺ osadzony zgodnie z rozwiŃzaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by speğnione byğy nastňpujŃce wymagania: 
ï osadzanie parapetu naleŨy rozpoczŃĺ po zakoŒczeniu montaŨu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
ï parapet powinien wystawaĺ poza pğaszczyznň Ŝciany okoğo 3-4 cm lecz nie mniej niŨ 2 cm, 
ï mocowanie do oŜcieŨnicy powinno byĺ dostatecznie mocne, 
ï miejsca poğŃczenia parapetu z oŜcieŨnicŃ powinny byĺ szczelne lub uszczelnione taŜmami rozprňŨnymi i 
silikonem, 
ï poğŃczenia boczne parapetu z oŜcieŨami oraz w naroŨu (okno ï mur ï parapet) powinny zapewniaĺ 
ciŃgğoŜĺ uszczelnienia (przykğady uszczelnienia parapetu zewnňtrznego na styku z oŜcieŨem 
przedstawione sŃ w pkt. 4.4.1. Warunk·w technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ B 
ï Roboty wykoŒczeniowe, zeszyt 6 ĂMontaŨ okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 r.), 
ï przy oknach z ksztağtownik·w aluminiowych lub z PVC koğnierz parapetu powinien byĺ wprowadzony pod 
profil progowy oŜcieŨnicy (wywiniňcie koğnierza na profil ramy oŜcieŨnicowej bez dodatkowego 
uszczelnienia taŜmami rozprňŨnymi i silikonem nie zapewnia szczelnoŜci poğŃczenia), 
ï przy oknach drewnianych koğnierz parapetu powinien byĺ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku 
progowym, 
ï osadzenie parapetu z kamienia lub element·w ceramicznych powinno byĺ poprzedzone uğoŨeniem na 
styku oŜcieŨnicy i oŜcieŨa izolacji przeciwwilgociowej wywiniňtej na ksztağtownik progu oŜcieŨnicy, tak jak 
w obr·bkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 
Przy montaŨu parapet·w z blachy naleŨy zwr·ciĺ uwagň na: 
ï zmianň ich wymiar·w pod wpğywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byĺ rozmieszczone co 250 
cm), 
ï podparcie i zabezpieczenie parapet·w przed podrywaniem do g·ry przez wiatr, 
ï wytğumienie odgğos·w padajŃcego deszczu (stosowanie taŜm wygğuszajŃcych), 
ï poğŃczenia koŒcowe parapet·w z oŜcieŨami naleŨy dobieraĺ w zaleŨnoŜci od konkretnego rozwiŃzania 
elewacji. 
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Przykğady szczeg·ğ·w zamocowania i uszczelnienia parapet·w zewnňtrznych przedstawione sŃ w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, 
zeszyt 6 ĂMontaŨ okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych 
(producent·w system·w). 
5.4.2. Parapety wewnňtrzne komorowy z PCV. 
Osadzanie parapetu wewnňtrznego naleŨy rozpoczŃĺ po zakoŒczeniu montaŨu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna. 
Parapety wewnňtrzne powinny byĺ osadzone w dolnej czňŜci oŜcieŨa, zgodnie z rozwiŃzaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Pğaszczyzna styku parapetu z wrňbem oŜcieŨnicy powinna byĺ 
tak uszczelniona, aby nie dopuŜciĺ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oŜcieŨnicy. 
5.4.2. Obr·bki prog·w drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze wzglňdu na duŨe zagroŨenie wodŃ naleŨŃ do miejsc krytycznych, trudnych do 
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiňc zawieraĺ szczeg·ğowe rozwiŃzania sposob·w 
obrobienia tych miejsc. 
Obr·bki prog·w balkonowych naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Przy uszczelnianiu prog·w naleŨy zachowywaĺ r·Ũnicň poziom·w miňdzy g·rnŃ krawňdziŃ izolacji 
przeciwwilgociowej pğyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykoŒczenia powierzchni balkonu. 
R·Ũnica poziom·w wykoŒczenia pğyty balkonu i g·rnej krawňdzi izolacji przeciwwilgociowej z materiağ·w 
rolowych, wywiniňtej na ksztağtownik progu, powinna wynosiĺ 15 cm. Odstňpstwo od powyŨszego wymogu 
jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwiŃzania systemowe obr·bek 
prog·w (taŜmy uszczelniajŃce, ksztağtki wtopione w masň hydroizolacyjnŃ) bŃdŦ w pğycie balkonu lub tarasu 
zaprojektowano  odprowadzenie wody w pasie bezpoŜrednio przylegajŃcym do progu drzwi balkonowych. 
5.5. ĞŃczenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi balkonowe moŨna ğŃczyĺ w zestawy: 
ï poziome, 
ï pionowe. 
PoğŃczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszŃ zapewniaĺ szczelnoŜĺ na przenikanie wody 
opadowej i powietrza oraz wğaŜciwŃ wsp·ğpracň ğŃczonych element·w. 
5.5.1. Zestawy poziome 
PoğŃczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogŃ byĺ wykonywane 
na Ăobce pi·roò, osadzone we wnňkach stojak·w oŜcieŨnic na cağej ich wysokoŜci, uszczelnione kitem 
silikonowym i skrňcone za pomocŃ wkrňt·w o rozstawie nie wiňkszym niŨ 80 cm. OŜcieŨnice okien i drzwi 
balkonowych drewnianych mogŃ byĺ r·wnieŨ ğŃczone przy zastosowaniu poszerzajŃcego elementu 
poŜredniego lub sğupka. 
PoğŃczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztağtownik·w aluminiowych bŃdŦ z 
tworzyw sztucznych naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i zaleceniami producenta 
systemu. 
5.5.2. Zestawy pionowe 
ĞŃczenie okien w zestawy pionowe naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i zaleceniami 
producenta systemu. 
PoğŃczenia takie na og·ğ wymagajŃ zamocowania dodatkowego poziomego elementu miňdzy oŜcieŨnicami 
stykajŃcych siň okien. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do montaŨu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystŃpieniem do montaŨu okien i drzwi balkonowych naleŨy oceniĺ stan Ŝcian i przygotowania 
oŜcieŨy do rob·t montaŨowych oraz wykonaĺ badania wyrob·w i materiağ·w wykorzystywanych w tych 
robotach. 
6.2.1. Odbi·r rob·t poprzedzajŃcych wykonanie montaŨu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystŃpieniem do montaŨu okien naleŨy sprawdziĺ: 
ï prawidğowoŜĺ wykonania Ŝcian, zgodnie z odpowiedniŃ szczeg·ğowŃ specyfikacjŃ technicznŃ, 
ï rodzaj oŜcieŨy (z wňgarkiem czy bez wňgarka) oraz ich prawidğowoŜĺ wykonania i stan wykoŒczenia 
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi), 
ï zgodnoŜĺ wymiar·w otwor·w z wymiarami projektowanymi, 
ï moŨliwoŜĺ zabezpieczenia prawidğowego luzu na obwodzie pomiňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg·ğowych 
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takŨe 
w formie protokoğu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajŃcego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiağ·w i wyrob·w 
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Przed rozpoczňciem montaŨu okien i drzwi balkonowych naleŨy sprawdziĺ: 
ï zgodnoŜĺ okien i drzwi balkonowych oraz obr·bek z aprobatŃ technicznŃ lub indywidualnŃ dokumentacjŃ 
technicznŃ w zakresie rozwiŃzaŒ materiağowo-konstrukcyjnych i jakoŜci wykonania, 
ï zgodnoŜĺ okien i drzwi balkonowych oraz obr·bek z dokumentacjŃ projektowŃ i niniejszŃ specyfikacjŃ 
technicznŃ, 
ï w protokole przyjňcia materiağ·w na budowň: czy dostawca dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob·w uŨywanych w robotach 
montaŨowych, 
ï stan opakowaŒ (oryginalnoŜĺ, szczelnoŜĺ) oraz spos·b przechowywania wyrob·w i terminy przydatnoŜci 
materiağ·w uszczelniajŃcych. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywania rob·t montaŨowych z 
dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producent·w. Badania te w szczeg·lnoŜci powinny polegaĺ na sprawdzeniu prawidğowoŜci wykonania: 
ï podparcia progu oŜcieŨnicy, 
ï zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na cağym obwodzie oŜcieŨnicy (zachowania 
odstňp·w miňdzy ğŃcznikami mechanicznymi), 
ï izolacji termicznej szczeliny miňdzy oknem a oŜcieŨem, ze szczeg·lnym zwr·ceniem uwagi na wykonanie 
izolacji pod progiem oŜcieŨnicy, 
ï uszczelnienia zewnňtrznego i wewnňtrznego szczeliny miňdzy oknem a oŜcieŨem, ze szczeg·lnym 
uwzglňdnieniem rodzaju zastosowanych materiağ·w uszczelniajŃcych i przestrzegania zaleceŒ 
technologicznych, 
ï obr·bek progu drzwi balkonowych, 
ï osadzenia parapetu zewnňtrznego i wewnňtrznego. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokoğu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie wymagania 
dotyczŃce montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci oceny rob·t poprzedzajŃcych wykonanie montaŨu, 
ï jakoŜci rob·t montaŨowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonanych rob·t. 
Badania sprawdzajŃce jakoŜĺ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedğug pkt. 5.4. Warunk·w 
technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych. CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, zeszyt 6 ĂMontaŨ 
okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ ï powinno byĺ przeprowadzone przez por·wnanie wykonanych 
rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodnoŜci dokonuje siň na podstawie oglňdzin zewnňtrznych oraz pomiar·w 
dğugoŜci i wysokoŜci, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu ï odchylenie od pionu i poziomu przy dğugoŜci elementu do 
3 m nie powinno przekraczaĺ 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie r·Ũnicy dğugoŜci przekŃtnych oŜcieŨnicy i skrzydeğ ï r·Ũnica dğugoŜci przekŃtnych nie 
powinna byĺ wiňksza od 2 mm przy dğugoŜci element·w do 2 m i 3 mm przy dğugoŜci powyŨej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidğowoŜci otwierania oraz zamykania ï otwieranie oraz zamykanie skrzydeğ powinno 
odbywaĺ siň pğynnie i bez zahamowaŒ, skrzydğo nie powinno pod wğasnym ciňŨarem samoczynnie zamykaĺ 
siň lub otwieraĺ, 
e) sprawdzenie szczelnoŜci ï zamkniňte skrzydğo powinno przylegaĺ r·wnomiernie do oŜcieŨnicy 
zapewniajŃc szczelnoŜĺ miňdzy tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidğowoŜci regulacji okuĺ. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy 
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajŃcego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt7 
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7.2. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t montaŨowych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchniň okien i drzwi: 
- w Ŝwietle oŜcieŨnic, a w przypadku braku oŜcieŨnic w Ŝwietle zakrywanych otwor·w ï m2, 
- montaŨ oŜcieŨnic drzwiowych ï szt., 
- montaŨ skrzydeğ drzwiowych ï m2, 
- montaŨ klamek i samozamykaczy ï szt., 
- montaŨ bramy garaŨowej ï m2, 
- montaŨ pğaskownik·w mocujŃcych ï szt.. 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajŃcymi zakryciu sŃ mocowanie oŜcieŨnicy na cağym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnňtrzne, wewnňtrzne) szczeliny miňdzy oknem a 
oŜcieŨem. Odbi·r tych prac musi byĺ dokonany w trakcie montaŨu okien i drzwi balkonowych. 
W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki 
tych badaŒ por·wnaĺ z wymaganiami okreŜlonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ zamocowanie, uszczelnienie i 
izolacjň okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidğowo, tj. zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz 
specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) i zezwoliĺ na przystŃpienie do dalszych prac (obsadzenie parapet·w 
zewnňtrznych i wewnňtrznych, otynkowanie oŜcieŨy, montaŨ listew maskujŃcych). 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajŃce zakryciu nie powinny byĺ odebrane. W 
takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i rodzaje materiağ·w koniecznych do usuniňcia 
nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŨy ponownie przeprowadziĺ badania. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu naleŨy zapisaĺ w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 
dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t ( jeŨeli umowa 
takŃ formň przewiduje). 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich zakresu 
(iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie przedğoŨonych 
dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ï dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t, 
ï szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob·t, 
ï dziennik budowy i ksiŃŨki obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, 
ï dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych materiağ·w i 
wyrob·w budowlanych, 
ï protokoğy odbioru rob·t ulegajŃcych zakryciu, 
ï protokoğy odbior·w czňŜciowych, 
ï karty techniczne lub instrukcje producent·w odnoszŃce siň do zastosowanych materiağ·w, 
ï wyniki ewentualnych badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň przedğoŨonymi dokumentami, przeprowadziĺ 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por·wnaĺ je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 
MontaŨ okien i/lub drzwi balkonowych powinien byĺ odebrany, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny byĺ przyjňte. W 
takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
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ï jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych (np. wskazaĺ na koniecznoŜĺ regulacji okuĺ), 
usunŃĺ niezgodnoŜci rob·t montaŨowych z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiĺ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 
ï jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika, funkcjonalnoŜci i trwağoŜci 
okien i drzwi balkonowych zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z 
jednoczesnym obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku do ustaleŒ umownych, 
ï w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany jest do demontaŨu 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powt·rnego 
zgğoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i wykonawcy. 
Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ī ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ī ocenň wynik·w badaŒ, 
ī wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ī stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych z 
zam·wieniem. 
Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy zamawiajŃcym 
a wykonawcŃ. 
8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 
uŨytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob·t poprawkowych, 
zwiŃzanych z usuwaniem zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 
sprawdzenia prawidğowoŜci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglňdnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie zauwaŨone 
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZłCYCH 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy rozliczenia rob·t podano w ST ĂWymagania 
og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu 
peğnego zakresu rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu odbior·w 
czňŜciowych rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych 
Podstawy rozliczenia montaŨu okien i/lub drzwi balkonowych stanowiŃ okreŜlone w dokumentach 
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloŜci wykonanych rob·t, potwierdzone przez 
zamawiajŃcego. 
Ceny jednostkowe lub kwota ryczağtowa montaŨu okien i/lub drzwi uwzglňdniajŃ: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu, 
ï ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowaŒ przestawnych umoŨliwiajŃcych wykonanie rob·t 
na wysokoŜci do 4 m, od poziomu podğogi lub terenu, 
ï zabezpieczenie element·w wymagajŃcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
ï ocenň i przygotowanie oŜcieŨy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej, 
ï obsadzenie oŜcieŨnic wraz z ich uszczelnieniem wewnňtrznym, zewnňtrznym oraz wykonaniem izolacji 
termicznej i akustycznej poğŃczenia z oŜcieŨem, 
ï obsadzenie parapet·w zewnňtrznych i wewnňtrznych, 
ï obrobienie prog·w drzwi balkonowych, 
ï regulacja skrzydeğ i okuĺ, 
ï obicie ĺwierĺwağkami lub listwami maskujŃcymi bŃdŦ innymi materiağami wykoŒczeniowymi, 
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ï usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie wykonywania rob·t, 
ï oczyszczenie miejsca pracy z materiağ·w zabezpieczajŃcych, 
ï usuniňcie pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w szczeg·ğowej specyfikacji 
technicznej (opisaĺ spos·b usuniňcia pozostağoŜci i odpad·w), 
ï likwidacjň stanowiska roboczego, 
ï koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe lub kwota ryczağtowa rob·t montaŨowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujŃ 
koszt·w montaŨu, demontaŨu i pracy rusztowaŒ do wykonania rob·t na wysokoŜci powyŨej 4 m od poziomu 
ustawienia rusztowaŒ a takŨe pomost·w i barier zabezpieczajŃcych. Koszty tych rusztowaŒ, pomost·w i 
barier bňdŃ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Ceny jednostkowe nie obejmujŃ podatku VAT. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy PN-EN 107:2002 (U) 
Metody badaŒ okien ï Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkğo w budownictwie ï OkreŜlenie Ŝwietlnych i sğonecznych wğaŜciwoŜci oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka ï Ocena izolacyjnoŜci akustycznej w budynkach i izolacyjnoŜci 
akustycznej element·w budowlanych ï IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi ï PrzepuszczalnoŜĺ powietrza ï Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi ï WodoszczelnoŜĺ ï Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badaŒ oddziağywania ognia zewnňtrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi ï OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i zamykanie ï Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, Ũaluzje i zasğony ï KuloodpornoŜĺ ï Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, Ũaluzje i zasğony ï KuloodpornoŜĺ ï Metody badaŒ. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wğamanie ï Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wğamanie ï Metoda badania dla okreŜlenia 
odpornoŜci na obciŃŨenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wğamanie ï Metoda badania dla okreŜlenia 
odpornoŜci na obciŃŨenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wğamanie ï Metoda badania dla okreŜlenia 
odpornoŜci na pr·by wğamania rňcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wğaŜciwoŜci uŨytkowe okien, drzwi i Ũaluzji ï Obliczanie wsp·ğczynnika 
przenikania ciepğa ï CzňŜĺ 1: Postanowienia og·lne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wğaŜciwoŜci uŨytkowe okien, drzwi i Ũaluzji ï Obliczanie wsp·ğczynnika 
przenikania ciepğa ï CzňŜĺ 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi ï PrzepuszczalnoŜĺ powietrza ï Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi ï WodoszczelnoŜĺ ï Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi ï OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem ï Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi ï OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem ï Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi ï TrwağoŜĺ mechaniczna ï Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane ï Uszczelki i taŜmy uszczelniajŃce do drzwi, okien, Ũaluzji i Ŝcian 
osğonowych ï CzňŜĺ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane ï Uszczelki i taŜmy uszczelniajŃce do drzwi, okien, Ũaluzji i Ŝcian 
osğonowych ï CzňŜĺ 2: Metoda badania liniowej siğy ŜciskajŃcej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane ï Uszczelki i taŜmy uszczelniajŃce do drzwi, okien, Ũaluzji i Ŝcian 
osğonowych ï CzňŜĺ 3: Metoda badania powrotu poodksztağceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane ï Uszczelki i taŜmy uszczelniajŃce do drzwi, okien, Ũaluzji i Ŝcian 
osğonowych ï CzňŜĺ 4: Metoda badania powrotu poodksztağceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wğaŜciwoŜci uŨytkowe okien i drzwi ï OkreŜlanie wsp·ğczynnika 
przenikania ciepğa metodŃ skrzynki grzejnej ï CzňŜĺ 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wğaŜciwoŜci uŨytkowe okien i drzwi ï OkreŜlanie wsp·ğczynnika 
przenikania ciepğa metodŃ skrzynki grzejnej ï CzňŜĺ 2: Okna dachowe i inne okna wystajŃce z pğaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna ï Uderzenie ciağem miňkkim i ciňŨkim ï Metoda badania, wymagania dotyczŃce 
bezpieczeŒstwa i klasyfikacja. 



47 
 

PN-EN 13115:2002 Okna ï Klasyfikacja wğaŜciwoŜci mechanicznych ï ObciŃŨenia pionowe, zwichrowanie 
i siğy operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wybuch ï Wymagania i klasyfikacja ï CzňŜĺ 
1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wybuch ï Wymagania i klasyfikacja ï CzňŜĺ 
2: Pr·ba poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wybuch ï Metoda badania ï CzňŜĺ 1: Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i Ũaluzje ï OdpornoŜĺ na wybuch ï Metoda badania ï CzňŜĺ 2: Pr·ba 
poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynk·w ï Badanie wğaŜciwoŜci element·w/wyrob·w do wentylacji 
mieszkaŒ ï CzňŜĺ 1: UrzŃdzenia do przepğywu powietrza, montowane w przegrodach zewnňtrznych i 
wewnňtrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) UrzŃdzenia ochrony przeciwsğonecznej poğŃczone z oszkleniem ï Obliczanie 
wsp·ğczynnika przenikania promieniowania sğonecznego i Ŝwiatğa ï CzňŜĺ 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 UrzŃdzenia ochrony przeciwsğonecznej powiŃzane z oszkleniem ï Obliczanie 
wsp·ğczynnika przenikania cağkowitej energii promieniowania sğonecznego i Ŝwiatğa ï CzňŜĺ 2: 
Szczeg·ğowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna ï Zachowanie siň pomiňdzy dwoma r·Ũnymi klimatami ï Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrob·w budowlanych i element·w budynk·w ï CzňŜĺ 1: 
Klasyfikacja na podstawie badaŒ reakcji na ogieŒ. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrob·w budowlanych i element·w budynk·w ï CzňŜĺ '35: 
Klasyfikacja na podstawie wynik·w badaŒ oddziağywania ognia zewnňtrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna ï Oznaczanie odpornoŜci na obciŃŨenia w pğaszczyŦnie skrzydğa. 
PN-EN 14609:2006 Okna ï Oznaczanie odpornoŜci na skrňcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ï Norma wyrobu, wğaŜciwoŜci eksploatacyjne ï CzňŜĺ 1: Okna i drzwi 
zewnňtrzne bez wğaŜciwoŜci dotyczŃcych odpornoŜci ogniowej i/lub dymoszczelnoŜci. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka ï Pomiar izolacyjnoŜci akustycznej w budynkach i izolacyjnoŜci akustycznej 
element·w budowlanych ï Pomiary laboratoryjne izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w powietrznych element·w 
budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 ObciŃŨenia w obliczeniach statycznych ï ObciŃŨenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana ï Ochrona przed hağasem pomieszczeŒ w budynkach ï 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna przegr·d w budynkach oraz izolacyjnoŜĺ akustyczna element·w budowlanych ï 
Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi ï Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana ï Drzwi drewniane listwowe wewnňtrzne. 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana ï Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana ï Okna i drzwi ï Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane ï Podziağ. 
10.2.Ustawy 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
ï Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 z p·Ŧn. zmianami). 
ï Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 
84 z p·Ŧn. zmianami). 
10.3. RozporzŃdzenia 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i 
rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p·Ŧniejszymi zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w deklarowania 
zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z p·Ŧn. zmianami). 
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ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie system·w oceny zgodnoŜci, 
wymagaŒ, jakie powinny speğniaĺ notyfikowane jednostki uczestniczŃce w ocenie zgodnoŜci, oraz sposobu 
oznaczania wyrob·w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczŃcej 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, 
jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaŒ substancji 
niebezpiecznych i preparat·w niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p·Ŧn. zmianami). 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
ï Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï Wymagania og·lne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja ï 2005 rok. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, Zeszyt 
6 ĂMontaŨ okien i drzwi balkonowychò, wydanie ITB ï 2006 rok. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, tom 1, czňŜĺ 4, wydanie Arkadyï 1990 rok. 
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Kod CPV 45323000-7 
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI 
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SPIS TREśCI 
1. WSTŇP  
1.1. Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego  
1.2. Przedmiot ST  
1.3. Zakres stosowania ST  
1.4. Przedmiot i zakres rob·t objňtych ST  
1.5. OkreŜlenia podstawowe, definicje  
1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t  
1.7. Dokumentacja rob·t ociepleniowych  
1.8. Nazwy i kody rob·t objňtych zam·wieniem  
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW  
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT  
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT  
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 
ST ï Specyfikacja Techniczna 
SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 
BSO ï Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe 
ITB ï Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonaniem izolacji dŦwiňkoszczelnych (izolacji akustycznej) w budynku 
usğugowo - mieszkalnym zlokalizowanym w OŜwiňcimiu przy Plac Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe podstawowe wymagania bňdŃ 
speğnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajŃcych z doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad 
sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoŜci, majŃcych na celu wykonanie izolacji dŦwiňkoszczelnej 
wykonywanej wewnŃtrz pomieszczeŒ mieszkalnych na stropie Ũelbetowym i gňstoŨebrowym budynku 
nowobudowanego. 
Przedmiotem opracowania jest okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w, wymagaŒ w 
zakresie sposob·w oceny i przygotowania podğoŨy i wymagaŒ dotyczŃcych wykonania izolacji 
dŦwiňkoszczelnej oraz ich odbior·w. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe, definicje 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreŜleniami podanymi w ST 
ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŨywane sŃ nastňpujŃce terminy: 
1.4.1. jastrych cementowy ï warstwa chroniŃca izolacjň dŦwiňkoszczelnŃ przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 
1.4.2. izolacja dŦwiňkoszczelna - warstwa materiağu o duŨym oporze akustycznym zapobiegajŃca 
rozprzestrzenianiu sie hağasu. 
1.4.3. podğoŨe - powierzchnia stropu Ũelbetowego, i Ŝciany, 
1.4.4. taŜma dylatujŃca izolacyjna - taŜma uğoŨona na styku powierzchni Ŝciany oraz izolacji z pğyt 
styropianowych i jastrychu z betonu, pozwala uniknŃĺ tworzeniu sie mostk·w akustycznych. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja rob·t ociepleniowych 
Dokumentacjň rob·t dŦwiňkoszczelnych stanowiŃ: 
ï projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajŃcym z rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p·Ŧn. zmianami), 
ï specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob·t (obligatoryjne w przypadku zam·wieŒ publicznych), 
sporzŃdzone zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczeg·ğowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 
budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p·Ŧn. zmianami), 
ï dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz 
ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 
953 z p·Ŧn. zmianami), 
ï dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŨytych 
wyrob·w budowlanych, zgodnie z ustawŃ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrob·w lub zalecenia producent·w, dotyczŃce stosowania wyrob·w, 
ï protokoğy odbior·w czňŜciowych, koŒcowych i rob·t zanikajŃcych, z zağŃczonymi protokoğami z badaŒ 
kontrolnych, 
ï dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczeŜniej czňŜci skğadowe dokumentacji rob·t z 
naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 
lipca 1994 r. ï Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p·Ŧniejszymi zmianami). 
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Roboty dociepleniowe naleŨy wykonywaĺ na podstawie dokumentacji projektowej i szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob·t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zam·wienia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ĂWymagania 
og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Materiağy stosowane do wykonania rob·t dŦwiňkoszczelnych powinny mieĺ: 
ï oznakowanie znakiem CE oznaczajŃce, Ũe dokonano oceny ich zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ 
europejskŃ, wprowadzonŃ do zbioru Polskich Norm, z europejskŃ aprobatŃ technicznŃ lub krajowŃ 
specyfikacjŃ technicznŃ paŒstwa czğonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznanŃ przez Komisjň EuropejskŃ za zgodnŃ z wymaganiami podstawowymi, albo 
ï deklaracjň zgodnoŜci z uznanymi reguğami sztuki budowlanej wydanŃ przez producenta, jeŨeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob·w majŃcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeŒstwa okreŜlonym przez Komisjň EuropejskŃ, albo 
ï oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajŃce, Ũe sŃ to wyroby nie podlegajŃce obowiŃzkowemu 
oznakowaniu CE, dla kt·rych dokonano oceny zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ, bŃdŦ 
uznano za Ăregionalny wyr·b budowlanyò, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŨliwiaĺ identyfikacjň producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
Wszystkie materiağy do wykonania ociepleŒ powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Pğyty dŦwiňkoizolacyjne: 
ï  weğna minera gr. 10cm. - wykonanie izolacji nad stropem w garaŨu. 
-wğaŜciwoŜci fizyczne weğny mineralnej: 
-Deklarowany wsp·ğczynnik przewodzenia ciepğa ɚD W/mK 0,040 
-Klasa reakcji na ogieŒ - A1 
-NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy kr·tkotrwağym zanurzeniu - WS kg/m2 Ò1 
-NaprňŨenie ŜciskajŃce przy 10% deformacji CS(10) kPa Ó30 
-WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie prostopadğe do powierzchni czoğowych - TR kPa Ó7,5 
-Poziom obciŃŨenia punktowego dla odksztağcenia 5 mm N Ó250 
ï pğyty z polistyrenu ekspandowanego gr. 43mm - wykonanie podkğad·w pod podğogi pğywajŃce w 
pomieszczeniach mieszkalnych, w celu wygğuszenia. Szczeg·ğowe wymagania dla pğyt ze styropianu  
ekstrudowanego okreŜla norma PN-EN 13164, 
-wğaŜciwoŜci fizyczne pğyt ze styropianu: 
-powierzchnie pğyty: 0,5 mĮ 
-wytrzymağoŜĺ na zginanie: Ó 50 kPa 
-wskaŦnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 30 dB 
-wsp·ğczynnik przewodzenia ciepğa: lambda Ò 0,045 W/mK 
-klasa reakcji na ogieŒ: E 
2.2.2. Folia czarna polietylenowa gr. 0,2mm jako izolacja przeciwwilgociowa. 
WğaŜciwoŜci fizyczne folii poliuretanowej przeznaczonej na izolacje przeciwwilgociowŃ: 
- gruboŜĺ 0,2mm, 
- wodochğonnoŜĺ<= 1,0 %, 
- wytrzymağoŜĺ na rozerwania wzdğuŨne >=80 N/mm, 
- wytrzymağoŜĺ na rozerwanie poprzeczne >=60 N/mm, 
- zakres temperatur do stosowania: -40 C̄ do 80 C̄. 
2.2.3. Jastrych cementowy ï warstwa ochronna izolacji dŦwiňkoszczelnej 
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciŃgğe jeszcze mieszanka 
skğadajŃcŃ siň z cementu workowanego i luŦnych dodatk·w, kt·ra jest przygotowywana na miejscu budowy. 
Do wykonania duŨych powierzchni dostňpne sŃ takŨe prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz skğadniki 
dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogŃ byĺ wszystkie domieszki do 
jastrych·w cementowych. W celu ograniczenia zuŨycia wody i zapewnienia moŨliwie najmniejszego 
kurczenia sie podkğadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglňdnie duŨym uziarnieniu, o moŨliwie mağej 
zawartoŜci komponent·w, kt·re mogŃ zostaĺ ğatwo wypğukane przed stňŨeniem zaprawy. Maks. wielkoŜĺ 
uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyĺ 8mm przy gruboŜci jastrychu do 40mm oraz 16mm przy 
gruboŜci jastrychu powyŨej 40mm. 
Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartoŜci wskaŦnika wodno-cementowego wzgl. moŨliwie niskŃ 
zawartoŜĺ kleju cementowego. Nie naleŨy zatem pr·bowaĺ uzyskaĺ wymaganej wytrzymağoŜci jastrychu 
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poprzez dodanie duŨej dawki cementu. Zaprawy o duŨej zawartoŜci kleju cementowego kurczŃ sie silniej i 
dlatego ğatwo powstajŃ w nich pňkniňcia. Wymagana wytrzymağoŜĺ uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez 
zachowanie niskiej wartoŜci wskaŦnika wodno-cementowego i dziňki prawidğowej strukturze uziarnienia 
domieszek. Mieszanie poszczeg·lnych komponent·w powinno odbywaĺ sie zawsze maszynowo poniewaŨ 
skğad zaprawy okreŜla wğaŜciwoŜci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzŃdzaniu mieszanek na miejscu 
budowy naleŨy szczeg·lnie pamiňtaĺ o dokğadnym dozowaniu wszystkich skğadnik·w i zachowaniu 
jednolitej jakoŜci. WğaŜciwoŜci techniczne jastrych·w ze spoiwem cementowym moŨna poza tym regulowaĺ 
poprzez stosowanie dodatk·w, dziňki kt·rym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagaŒ. 
Warstwň jastrychu naleŨy zazbroiĺ siatka prňt·w Ï3 o oczku 10x10. 
2.2.4. Elementy uzupeğniajŃce: 
ï taŜma izolacyjna wylatujŃca z pianki poliuretanowej gr. 5mm, szerokoŜci 130mm. 
2.3. Warunki przyjňcia na budowň wyrob·w do dŦwiňkoizolacji: 
Wyroby do system·w ociepleniowych mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
ï sŃ wğaŜciwie oznakowane i opakowane, 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrob·w lub firmowe wytyczne stosowania wyrob·w. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob·t ociepleniowych wyrob·w nieznanego pochodzenia. 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i skğadowania wyrob·w 
Wszystkie materiağy powinny byĺ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcjŃ producenta oraz odpowiedniŃ AprobatŃ TechnicznŃ (pkt 4 ï Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000 ï 7, 
pkt. 3 
3.2. Sprzňt do wykonywania izolacji dŦwiňkoszczelnej: 
3.2.1. Do transportu i przechowywania materiağ·w ï opakowania fabryczne, 
3.2.2. Do ciňcia pğyt izolacji termicznej i ksztağtowania ich powierzchni i krawňdzi ï szlifierki rňczne, piğy 
rňczne i elektryczne, frezarki do ksztağtowania krawňdzi i powierzchni pğyt, 
3.2.3. Pozostağy sprzňt ï przyrzŃdy miernicze, poziomnice, ğaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
4.2. Transport materiağ·w 
Materiağy naleŨy transportowaĺ zgodnie z wymaganiami producent·w materiağ·w, aprobaty technicznej (pkt 
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Ŝrodk·w transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 
Wyroby do rob·t dŦwiňkoszczelnych mogŃ byĺ przewoŨone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w jednostkach ğadunkowych (na paletach) naleŨy prowadziĺ sprzňtem 
mechanicznym, wyposaŨonym w osprzňt widğowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w transportowanych luzem wykonuje siň rňcznie. Rňczny zağadunek zaleca 
siň prowadziĺ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzňtu i narzňdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciŃgniki, w·zki. 
Przy zağadunku wyrob·w naleŨy przestrzegaĺ zasad wykorzystania peğnej ğadownoŜci jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ğadunkowych w 
czasie transportu naleŨy stosowaĺ: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrob·w luzem w trakcie transportu naleŨy wykorzystaĺ materiağy wyŜci·ğkowe, 
amortyzujŃce, takie, jak: maty sğomiane, wi·ry drzewne, pğyty styropianowe, Ŝcinki pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t dŦwiňkoizolacyjnych. 
Przed rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z wykonaniem izolacji dŦwiňkoszczelnej: 
ï przed przystŃpieniem do wykonywania izolacji dŦwiňkoszczelnej powinny byĺ zakoŒczone wszystkie 
prace zwiŃzane ze stanem surowym, lecz nie wczeŜniej niŨ 28 dni od wykonania strop·w Ũelbetowych. 
ï podğoŨe powinno byĺ czyste, wolne od zabrudzeŒ, r·wne. 
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5.3. Wykonania posadzek i sufit·w 
5.3.1. Do wykonania warstwy izolacji akustycznej naleŨy stosowaĺ materiağy w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Pğyty izolacyjne ukğadaĺ szczeg·lnie starannie, na styk, pğyty powinny byĺ przyciňte na wymiar , 
powinny mieĺ gğadkŃ powierzchniň, bez wyrw i uszczerbieŒ. Ukğadaĺ je na zakğadkň tzn. kaŨdŃ kolejna 
warstwň ukğadamy mijankowo, z zakğadem min. 40cm. 
5.3.3. Po poğoŨeniu pğyt na naleŨy jak najszybciej przejŜĺ do kolejnych etap·w wykonywanych prac, tak aby 
jak najszybciej zabezpieczyĺ warstwň izolacji akustycznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
5.3.4. Warstwň akustycznŃ posadzki naleŨy zabezpieczyĺ folia czarnŃ polietylenowa gruboŜci 0,2mm. Folie 
ukğadaĺ na zakğadkň, na cağej powierzchni izolacji przeciwdŦwiňkowej, folia ma byĺ wolna od zabrudzeŒ, 
nieuszkodzona, ciŃgğa, powinna dobrze przylegaĺ do podğoŨa. Izolacje przeciwwilgociowŃ naleŨy wywinŃĺ 
na Ŝcianň z naddatkiem, po wykonaniu jastrych·w betonowych lub cementowych naleŨy jŃ r·wno przyciŃĺ 
z powierzchniŃ posadzki. 
5.3.5 Po przyklejeniu pğyt do sufitu stropu naleŨy nağoŨyĺ na  niŃ warstwň siatki z klejem. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t izolacji akustycznej 
Przed przystŃpieniem do rob·t ociepleniowych naleŨy przeprowadziĺ badania materiağ·w, kt·re bňdŃ 
wykorzystane do wykonywania rob·t oraz dokonaĺ oceny podğoŨa. 
6.2.1. Badania materiağ·w 
Badanie materiağ·w przeprowadza siň poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy, dotyczŃcych 
przyjňcia materiağ·w na budowň oraz dokument·w towarzyszŃcych wysyğce materiağ·w przez producenta, 
potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczeg·ğowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zam·wienia oraz normami 
powoğanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
JakoŜĺ i funkcjonalnoŜĺ warstwy izolacji akustycznej zaleŨy od prawidğowoŜci wykonania wszystkich 
kolejnych etap·w okreŜlonych rob·t. Z tego wzglňdu, w czasie wykonywania rob·t szczeg·lnie waŨna jest 
bieŨŃca kontrola rob·t zanikajŃcych (ulegajŃcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podğoŨa ï czystoŜci, r·wnoŜci powierzchni, 
6.3.2. Kontroli sposobu ukğadania pğyt ze styropianu kt·re maja tworzyĺ r·wnŃ powierzchniň, 
6.3.3. Kontroli wykonania listwy izolacyjnej dylatujacej po obwodzie posadzki, 
6.3.4. Kontroli uğoŨenia folii polietylenowej, kt·ra ma chroniĺ warstwň izolacyjnŃ akustycznŃ przed 
zawilgoceniem podczas wykonywania jastrych·w betonowych oraz wykonania odpowiednich zakğadek z 
folii poprzez wywiniecie folii na Ŝciany, 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaŒ 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny speğnienia wszystkich wymagaŒ, 
dotyczŃcych rob·t izolacji akustycznej, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci przygotowania podğoŨa, 
ï prawidğowoŜci wykonania izolacji akustycznej wraz z warstwa przeciwwilgociowŃ, 
ï prawidğowoŜci wykonania jastrychu cementowego, 
ï odpowiedniego sposobu zatarcia powierzchni jastrychu w zaleŨnoŜci od rodzaju posadzki jakim bňdzie 
wykoŒczony. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystŃpieniem do badaŒ przy odbiorze naleŨy na wstňpie sprawdziĺ na podstawie dokument·w czy 
zağŃczone wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem do rob·t potwierdzajŃ, Ũe przygotowane podğoŨa 
nadawağy siň do wykonania rob·t ociepleniowych, a uŨyte materiağy speğniağy wymagania pkt. 2 niniejszej 
SST. 
Do badaŒ odbiorowych naleŨy przystŃpiĺ po cağkowitym zakoŒczeniu rob·t. 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchniň izolacji akustycznej oblicza siň w metrach kwadratowych, jako iloczyn dğugoŜci podğoŨa 
przez szerokoŜĺ mierzonŃ w obrysie Ŝcian w stanie surowym. 
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7.2.2. Powierzchniň izolacji przeciwwilgociowej oblicza siň w metrach kwadratowych, jako iloczyn dğugoŜci 
podğogi przez szerokoŜĺ mierzonŃ w obrysie Ŝcian w stanie surowym. 
7.2.3. Wykonanie opaski z taŜmy dylatujŃcej izolacyjnej liczona bňdzie w mb. 
7.2.4. Wykonanie posadzek z jastrychu cementowego oblicza siň w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
dğugoŜci podğogi przez szerokoŜĺ mierzonŃ w obrysie Ŝcian w stanie surowym. 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Do rob·t zanikajŃcych przy wykonywaniu rob·t izolacji akustycznej naleŨy przygotowanie podğoŨa, 
ukğadanie pğyt ze styropianu gr. 7cm 
Ich odbi·r powinien zostaĺ wykonany przed rozpoczňciem nastňpnego etapu. NaleŨy przeprowadziĺ 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badaŒ (zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i szczeg·ğowŃ 
specyfikacjŃ technicznŃ) moŨna zezwoliĺ na rozpoczňcie wykonywania nastňpnych etap·w rob·t. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badaŒ) naleŨy okreŜliĺ zakres prac i rodzaj materiağ·w 
koniecznych do usuniňcia nieprawidğowoŜci. Po ich wykonaniu badania naleŨy powt·rzyĺ. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu naleŨy zapisaĺ w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 
dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t, jeŨeli umowa 
takŃ formň przewiduje. 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich zakresu 
(iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja, powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie przedğoŨonych 
dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ī dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t, 
ī szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob·t, 
ī dziennik budowy i ksiŃŨki obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, protokoğy 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
ī dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych materiağ·w i 
wyrob·w budowlanych, 
ī protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i odbior·w czňŜciowych, 
ī instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
ī wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň z przedğoŨonymi dokumentami, przeprowadziĺ 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, por·wnaĺ je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczeg·ğowej specyfikacji technicznej rob·t ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zam·wienia oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaĺ odebrane. W 
takim przypadku naleŨy wybraĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ī jeŨeli to moŨliwe, naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ niezgodnoŜci wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej) i 
przedstawiĺ je ponownie do odbioru, 
ī jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika, trwağoŜci i szczelnoŜci 
ocieplenia, zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z jednoczesnym 
obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku do ustaleŒ umownych, 
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ī w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania, wykonawca zobowiŃzany jest do usuniňcia 
wadliwie 
wykonanych rob·t dŦwiňkoszczelnych, wykonaĺ je ponownie i powt·rnie zgğosiĺ do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i wykonawcy. 
Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ī ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ī ocenň wynik·w badaŒ, 
ī wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ī stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania ocieplenia z zam·wieniem. Protok·ğ odbioru 
koŒcowego 
jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 
8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji dŦwiňkoszczelnej po uŨytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t poprawkowych, zwiŃzanych z 
usuwaniem zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie zauwaŨone 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 
45000000-7, pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie rob·t dŦwiňkoszczelnych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego zakresu 
rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu odbior·w czňŜciowych 
rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym, a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawň rozliczenia oraz pğatnoŜci za wykonany i odebrany zakres izolacji dŦwiňkoszczelnej stanowi 
wartoŜĺ tych rob·t obliczona na podstawie: 
ï wykonanie izolacji dŦwiňkochğonnej ï m2, 
ï wykonanie izolacji z taŜmy izolacyjno-dylatacyjnej ï mb, 
ï uğoŨenie izolacji z foli polietylenowej ï m2, 
ï wykonanie posadzek z jastrychu cementowego ï m2. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczağtowe obejmujŃce roboty ociepleniowe 
uwzglňdniajŃ: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 
ï ocenň i przygotowanie podğoŨa, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ï Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguğy. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreŜlenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
ï Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
p·Ŧniejszymi zmianami). 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 
ï Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p·Ŧn. 
zmianami). 
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ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, 
jakimi powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 
dnia 12 maja 2004 r.). 
ï Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob·t elewacyjnych z zastosowaniem zewnňtrznych 
zespolonych system·w ocieplania Ŝcian ï Stowarzyszenie na Rzecz System·w OciepleŒ, Warszawa 2004 
r. 
ï Instrukcja ITB nr 334/2002 Bez spoinowy system ocieplania Ŝcian zewnňtrznych budynk·w Warszawa 
2002 r. 
ï ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrob·w do wykonywania ociepleŒ z zastosowaniem styropianu jako 
materiağu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ï ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrob·w do wykonywania ociepleŒ z zastosowaniem weğny mineralnej jako 
materiağu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. ï Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ï ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ğŃczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ï ZUAT 15/V.07/2003 ĞŃczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w pğyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ï ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejŃce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
ï ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZğoŨone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ï ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ï ĞŃczniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleŒ Ŝcian zewnňtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych tom I Budownictwo og·lne czňŜĺ 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie system·w oceny zgodnoŜci, 
wymagaŒ, jakie powinny speğniaĺ notyfikowane jednostki uczestniczŃce w ocenie zgodnoŜci, oraz sposobu 
oznaczania wyrob·w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w deklarowania 
zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczŃcej 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrob·w budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
ï Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŨenia przepis·w 
ustawowych PaŒstw Czğonkowskich odnoszŃcych siň do wyrob·w budowlanych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 
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SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 
ITB ï Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 
 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonaniem tynk·w wewnňtrznych w obiekcie kubaturowym, usğugowo - 
mieszkalnym zlokalizowanym w OŜwiňcimiu przy Plac Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 . 
1.2. Zakres stosowania STT 
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Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe podstawowe wymagania bňdŃ 
speğnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajŃcych z doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzglňdnieniu przepis·w bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres rob·t objňtych STT 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynk·w zwykğych wewnňtrznych i zewnňtrznych w obiektach kubaturowych 
i obejmuje wykonanie nastňpujŃcych czynnoŜci: 
ï przygotowanie podğoŨa (wg pkt. 5.3.), 
ï wykonanie warstwy wyr·wnawczej, 
ï wykonanie tynk·w zwykğych jedno- i wielowarstwowych. 
Tynki zwykğe kategoria  IV naleŨy wykonaĺ: 
- na Ŝcianach i suficie klatki schodowej, biegach schodowych, Ŝcianach i sufitach korytarzy prowadzŃcych 
do mieszkaŒ oraz w mieszkaniach. 
Przedmiotem specyfikacji jest okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w wykorzystywanych do 
rob·t tynkarskich, wymagaŒ w zakresie rob·t przygotowawczych oraz wymagaŒ dotyczŃcych wykonania i 
odbior·w tynk·w zwykğych. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe, definicje 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreŜleniami 
podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŨe podanymi poniŨej: 
1.4.1. PodğoŨe ï element budynku, na powierzchni kt·rego wykonany ma byĺ tynk. 
1.4.2. Warstwa wyr·wnawcza ï warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier·wnoŜci powierzchni 
podğoŨa. 
1.4.3. Warstwa gruntujŃca ï powğoka wzmacniajŃca i uszczelniajŃca podğoŨe oraz zwiňkszajŃca 
przyczepnoŜĺ dolnej warstwy tynku. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t tynkarskich 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt.1.5. 
1.6. Dokumentacja dla wykonania tynk·w zwykğych 
Roboty tynkarskie naleŨy wykonywaĺ na podstawie dokumentacji, kt·rej wykaz oraz podstawy prawne 
sporzŃdzenia podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce wğaŜciwoŜci materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST 
ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
Wszystkie materiağy do wykonania rob·t tynkarskich powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podğoŨa stosowaĺ moŨna wodň odpowiadajŃcŃ wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 ĂWoda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i ocena 
przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji betonuò. Bez badaŒ 
laboratoryjnych moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ. 
Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze 
organiczne, oleje i muğ. 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien speğniaĺ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ĂKruszywa do zaprawò, a w szczeg·lnoŜci: 
ï nie zawieraĺ domieszek organicznych, 
ï mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŨy stosowaĺ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich ï 
Ŝrednioziarnisty odmiany 2. 
Do gğadzi piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie przez sito o przeŜwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynk·w zwykğych 
Å Marka i skğad zaprawy powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ĂZaprawy budowlane 
zwykğeò lub aprobatom technicznym. 
Å Przygotowanie zapraw do rob·t tynkarskich powinno byĺ wykonywane mechanicznie. 
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Å Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Å Do zapraw gipsowych naleŨy stosowaĺ gipsy wedğug normy 
Å Do zaprawy tynkarskiej naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany. 
Å Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŨy stosowaĺ cement wedğug normy 
PN-EN 197-1:2002 ĂCement ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cement·w 
powszechnego uŨytkuò. Za zgodŃ Inspektora nadzoru moŨna stosowaĺ cement z dodatkiem ŨuŨla lub 
popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura otoczenia w ciŃgu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ +5ÁC. 
Å Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ jednolitŃ i jednobarwnŃ masň, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. Wapno powinno speğniaĺ wymagania normy 
PN-EN-459. Skğad objňtoŜciowych skğadnik·w zapraw naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do rob·t tynkarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t tynkarskich mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczeg·ğowej, 
ï sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia zamkniňĺ) i oznakowane (peğna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) 
stosowania wyrob·w, 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia rob·t 
tynkarskich powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem podanych na opakowaniach termin·w przydatnoŜci 
do stosowania odpowiednich wyrob·w). 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
2.4. Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do rob·t tynkarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t tynkarskich powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjŃ 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiağ·w i wyrob·w opakowanych powinno byĺ kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniňciem i przed 
dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, zamkniňtych 
opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby pakowane w worki powinny byĺ 
ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podğodze, w iloŜci warstw nie wiňkszej niŨ 10. 
JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy przechowywaĺ w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaĺ wody w opakowaniach po 
Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad 
chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt3 
3.2. Sprzňt do wykonywania tynk·w zwykğych 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takiego sprzňtu i narzňdzi, kt·re nie spowodujŃ niekorzystnego 
wpğywu na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla Ŝrodowiska. 
Przy doborze sprzňtu i narzňdzi naleŨy uwzglňdniĺ r·wnieŨ wymagania producenta. 
Do wykonywania rob·t tynkarskich naleŨy stosowaĺ nastňpujŃcy sprzňt i narzňdzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podğoŨa ï mğotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysğowe, urzŃdzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urzŃdzenia do czyszczenia strumieniowo-Ŝciernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnoŜciomierze elektryczne, przyrzŃdy do badania wytrzymağoŜci podğoŨa, 
b) do przygotowania zapraw ï betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoŦne zbiorniki na wodň, naczynia i 
wiertarki z mieszadğem wolnoobrotowym, 
c) do nakğadania zaprawy ï agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 
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4.2. Transport materiağ·w 
ï Cement i wapno suchogaszone luzem naleŨy przewoziĺ cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu i w odpowiedni spos·b 
zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
ï Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŨna przewoziĺ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 
ï Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t 
Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t tynkowych powinny byĺ zakoŒczone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oŜcieŨnice drzwiowe 
i okienne. Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania tynk·w po okresie osiadania i skurcz·w mur·w tj. po 
upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. 
Tynki naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC oraz pod warunkiem, Ũe w ciŃgu doby nie 
nastŃpi spadek poniŨej 0ÁC. 
W niŨszych temperaturach moŨna wykonywaĺ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Ŝrodk·w 
zabezpieczajŃcych, zgodnie z ĂWytycznymi wykonywania rob·t budowlano-montaŨowych w okresie 
obniŨonych temperaturò. 
Zaleca siň chroniĺ ŜwieŨo wykonane tynki zewnňtrzne w ciŃgu pierwszych dw·ch dni przed 
nasğonecznieniem dğuŨszym niŨ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur ŜwieŨo wykonane tynki powinny byĺ w czasie wiŃzania i twardnienia, tj. w 
ciŃgu 1 tygodnia, zwilŨane wodŃ. 
5.3. Przygotowanie podğoŨa 
5.3.1. PodğoŨa tynk·w zwykğych powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
ï W Ŝcianach przewidzianych do tynkowania nie naleŨy w czasie murowania Ŝcian wypeğniaĺ zaprawŃ spoin 
przy zewnňtrznych licach na gğňbokoŜci 5-10mm. 
5.3.3. BezpoŜrednio przed tynkowaniem podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ z kurzu szczotkami oraz usunŃĺ plamy z 
rdzy i substancji tğustych. Plamy z substancji tğustych moŨna usunŃĺ 10-proc. roztworem szarego mydğa lub 
wypalajŃc je lampŃ benzynowŃ. 
5.3.4. Nadmiernie suchŃ powierzchniň podğoŨa naleŨy zwilŨyĺ wodŃ. 
5.4. Wykonywanie tynk·w zwykğych 
5.4.1. Sposoby wykonania tynk·w zwykğych jedno- i wielowarstwowych powinny byĺ zgodne z danymi 
okreŜlonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2. GruboŜci tynk·w zwykğych w zaleŨnoŜci od ich kategorii oraz od rodzaju podğoŨa lub podkğadu 
powinny byĺ zgodne z normŃ PN-70/B-10100. 
5.4.3. Tynki zwykğe kategorii II i III naleŨŃ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos·b 
standardowy. 
5.4.4. Tynki zwykğe kategorii IV zalicza siň do odmian doborowych. 
5.4.5. Tynk tr·jwarstwowy powinien siň skğadaĺ z obrzutki, narzutu i gğadzi. Narzut tynk·w wewnňtrznych 
naleŨy wykonaĺ wedğug pas·w i listew kierunkowych. 
5.4.6. GğadŦ naleŨy nanosiĺ po zwiŃzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gğadzi powinna byĺ mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.7. Do wykonania tynk·w naleŨy stosowaĺ zaprawy gipsowe: tynk·w nienaraŨonych na zawilgocenie ï 
w proporcji 1:1:4; naraŨonych na zwilgocenieï w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych 
Przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych naleŨy przeprowadziĺ badania materiağ·w, kt·re bňdŃ 
wykorzystywane do wykonywania rob·t oraz kontrolň i odbi·r (miňdzyoperacyjny) podğoŨy. 
6.2.1. Badania materiağ·w 
Badanie materiağ·w przeprowadza siň poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy dotyczŃcych 
przyjňcia materiağ·w na budowň oraz dokument·w towarzyszŃcych wysyğce materiağ·w przez dostawcň, 
potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej rob·t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zam·wienia 
(szczeg·ğowej), oraz normami powoğanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podğoŨy 
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Stan podğoŨa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotnoŜci ï poprzez ocenň wyglŃdu, pr·bň dotyku lub zwilŨania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotnoŜci szczŃtkowej przy pomocy wilgotnoŜciomierza elektrycznego, 
b) r·wnoŜci powierzchni ï poprzez ocenň wyglŃdu i sprawdzenie przy pomocy ğaty, 
c) przywierajŃcych ciağ obcych, kurzu i zabrudzenia ï poprzez ocenň wyglŃdu i pr·bň Ŝcierania, 
d) obecnoŜci luŦnych i zwietrzağych czňŜci podğoŨa ï poprzez pr·bň drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami ï poprzez ocenň wyglŃdu i pr·bň 
zwilŨania, 
f) chğonnoŜci podğoŨa ï poprzez ocenň wyglŃdu oraz pr·bň dotyku i zwilŨania, 
g) obecnoŜĺ wykwit·w ï poprzez ocenň wyglŃdu, 
h) zğuszczania i powierzchniowego odspajania podğoŨa ï poprzez ocenň wyglŃdu. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastňpnie odnotowane w 
formie protokoğu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
6.3.1. Badania w czasie rob·t tynkowych polegajŃ na bieŨŃcym sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z 
dokumentacjŃ projektowŃ oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg·lnoŜci jej marki 
i konsystencji, powinny wynikaĺ z normy PN-90/B-14501 ĂZaprawy budowlane zwykğeò. 
6.3.3. Wyniki badaŒ materiağ·w i zapraw powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaŒ 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie wymagania 
dotyczŃce wykonanych rob·t tynkowych, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci przygotowania podğoŨa, 
ï prawidğowoŜci wykonania tynk·w zwykğych. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonanych rob·t. Do badaŒ odbiorowych naleŨy przystŃpiĺ nie p·Ŧniej niŨ przed upğywem 1 roku od daty 
ukoŒczenia rob·t tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynk·w zwykğych wewnňtrznych i zewnňtrznych przeprowadzaĺ naleŨy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŨszej niŨ +5ÁC. 
Przed przystŃpieniem do badaŒ przy odbiorze naleŨy sprawdziĺ na podstawie dokument·w: 
a) czy zağŃczone wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem do rob·t potwierdzajŃ, Ũe przygotowane 
podğoŨa nadawağy siň do poğoŨenia tynku a uŨyte materiağy speğniağy wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykğego temperatura otoczenia w ciŃgu doby nie spadğa poniŨej 0ÁC. 
6.4.2. Opis badaŒ 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnoŜci tynku do podğoŨa naleŨy przeprowadzaĺ metodŃ podanŃ w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza siň stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
mğotkiem (brak gğuchego odgğosu Ŝwiadczy o dobrej przyczepnoŜci). 
PrzyczepnoŜĺ miňdzywarstwowŃ tynk·w wielowarstwowych naleŨy sprawdziĺ za pomocŃ przyrzŃdu 
zwanego mğotkiem Baronnieôgo metodŃ kwadracikowania, tj. pr·ba krzyŨowego nacinania wyprawy i 
poddania jej uderzeniom stempla o ciňŨarze 250 gram·w przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynk·w, 
a co najmniej 500 gram·w ï po 28 dniach. Brak wypadania kwadracik·w pod uderzeniem Ŝwiadczy o 
dostatecznej przyczepnoŜci. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornoŜci tynk·w na uszkodzenia mechaniczne naleŨy przeprowadzaĺ mğotkiem 
Baronnieôgo metodŃ kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornoŜci tynk·w zewnňtrznych naleŨy przeprowadzaĺ na podstawie 
Ŝwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornoŜci na dziağanie mrozu pr·bek stwardniağej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie gruboŜci tynk·w. W piňciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszŃcej nie wiňcej niŨ 5000 m2 naleŨy wyciŃĺ pr·bki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Ŝrednicy okoğo 
3 cm w taki spos·b, aby podğoŨe zostağo odsğoniňte lecz nie naruszone. Odsğoniňte podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ 
z ewentualnych pozostağoŜci zaprawy. Pomiar gruboŜci tynku powinien byĺ wykonany przymiarem z 
dokğadnoŜciŃ do 1mm. Za przeciňtnŃ gruboŜĺ tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŨy przyjmowaĺ 
wartoŜĺ ŜredniŃ pomiaru w piňciu otworach. 



62 
 

W przypadku badania tynku o powierzchni wiňkszej niŨ 5000 m2 naleŨy na kaŨde rozpoczňte 1000 m2 
wyciŃĺ jeden dodatkowy otw·r. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglŃdu i innych wğaŜciwoŜci powierzchni otynkowanych. WyglŃd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecnoŜĺ wykwit·w, spňkaŒ itp.) naleŨy sprawdziĺ za pomocŃ oglňdzin 
zewnňtrznych. GğadkoŜĺ powierzchni oraz brak pylenia naleŨy sprawdzaĺ przez potarcie tynku dğoniŃ. 
OdpornoŜĺ powierzchni otynkowanych na dziağanie opad·w atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych rob·t malarskich naleŨy sprawdzaĺ w spos·b nastňpujŃcy: 
ï powierzchniň tynku naleŨy zwilŨyĺ wodŃ za pomocŃ pňdzla ğawkowca i natychmiast przeprowadziĺ pr·bň 
odpornoŜci na uderzenia metodŃ kwadracikowania, stosujŃc uderzenie stempla o ciňŨarze 250 gram·w; 
pr·ba ta powinna daĺ wynik dodatni (brak wypadania kwadracik·w). 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi tynk·w naleŨy przeprowadziĺ wg 
PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykoŒczenia tynk·w na naroŨach i obrzeŨach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych naleŨy przeprowadziĺ wzrokowo oraz przez pomiar r·wnoczeŜnie z badaniem wyglŃdu 
powierzchni otynkowanych wg pkt 6.4.2.5. niniejszej ST. 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t tynkowych 
Powierzchniň tynk·w wewnňtrznych Ŝcian oblicza siň w metrach kwadratowych jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian 
w stanie surowym i wysokoŜci mierzonej od podğoŨa lub warstwy wyr·wnawczej na stropie do spodu stropu 
nad pomieszczeniem. 
Powierzchniň tynk·w strop·w pğaskich oblicza siň w metrach kwadratowych ich rzutu w Ŝwietle Ŝcian 
surowych na pğaszczyznň poziomŃ. 
Powierzchniň strop·w Ũebrowych i kasetonowych oblicza siň w rozwiniňciu wedğug wymiar·w w stanie 
surowym. 
Powierzchniň tynk·w zewnňtrznych Ŝcian oblicza siň jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian w rozwiniňciu w stanie 
surowym i wysokoŜci mierzonej od wierzchu cokoğu lub terenu do g·rnej krawňdzi Ŝciany, dolnej krawňdzi 
gzymsu lub g·rnej krawňdzi tynku, jeŨeli Ŝciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokoŜci. 
Powierzchniň pilastr·w, sğup·w i innych element·w oblicza siň w rozwiniňciu tych element·w w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynk·w nie potrŃca siň powierzchni nieotynkowanych, ciŃgnionych, okğadzin, obr·bek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŨeli kaŨda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrŃcaniu 
powierzchni otwor·w okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynk·w Ŝcian, naleŨy doliczyĺ powierzchniň 
oŜcieŨy w stanie surowym. 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegajŃcymi zakryciu sŃ podğoŨa. 
Odbi·r podğoŨy musi byĺ dokonany przed rozpoczňciem nakğadania wyprawy (odbi·r miňdzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badaŒ dla podğoŨy naleŨy por·wnaĺ z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ, Ũe podğoŨa zostağy prawidğowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) i 
zezwoliĺ na przystŃpienie do nakğadania wyprawy. 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podğoŨa nie powinno byĺ odebrane. W 
takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i rodzaje materiağ·w koniecznych do usuniňcia 
nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŨy ponownie przeprowadziĺ ocenň 
przygotowania podğoŨa. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu naleŨy zapisaĺ w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 
dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
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Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t (jeŨeli umowa 
takŃ formň przewiduje). 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich zakresu 
(iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie przedğoŨonych 
dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ï dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t, 
ï szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob·t, 
ï dziennik budowy i ksiŃŨki obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, protokoğy 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
ï dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych materiağ·w i 
wyrob·w budowlanych, 
ï protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i odbior·w czňŜciowych, 
ï instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
ï wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň z przedğoŨonymi dokumentami, przeprowadziĺ 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por·wnaĺ je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczeg·ğowej) specyfikacji technicznej rob·t tynkarskich, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zam·wienia, oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 
Tynki zwykğe wewnňtrzne i zewnňtrzne powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny tynki nie powinny byĺ odebrane. W takim przypadku 
naleŨy wybraĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ï jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ nieprawidğowoŜci wykonania tynk·w w 
stosunku do wymagaŒ okreŜlonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczeg·ğowej) i przedstawiĺ je ponownie do odbioru, 
ï jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika i trwağoŜci tynku zamawiajŃcy 
moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z jednoczesnym obniŨeniem wartoŜci 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleŒ umownych, 
ï w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany jest usunŃĺ 
wadliwie wykonany tynk, wykonaĺ go ponownie i powt·rnie zgğosiĺ do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i wykonawcy. 
Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ï ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ï ocenň wynik·w badaŒ, 
ï wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ï stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania tynku zwykğego z zam·wieniem. 
Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy zamawiajŃcym 
a wykonawcŃ. 
8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykğego po uŨytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t poprawkowych, zwiŃzanych z usuwaniem 
zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
zwykğego, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie zauwaŨone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZłCYCH 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy rozliczenia rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
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Rozliczenie rob·t tynkowych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego zakresu rob·t i ich 
koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu odbior·w czňŜciowych rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawň rozliczenia oraz pğatnoŜci wykonanego i odebranego zakresu rob·t tynkowych stanowi wartoŜĺ 
tych rob·t obliczona na podstawie: 
ï okreŜlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloŜci rob·t zaakceptowanych przez 
zamawiajŃcego lub 
ï ustalonej w umowie kwoty ryczağtowej za okreŜlony zakres rob·t. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykğego lub kwoty ryczağtowe obejmujŃce roboty tynkowe 
uwzglňdniajŃ: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu, 
ï ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaŒ przestawnych umoŨliwiajŃcych wykonanie rob·t 
na wysokoŜci do 4 m, 
ï ocenň i przygotowanie podğoŨa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bŃdŦ zastosowaniem 
odpowiednich Ŝrodk·w zwiňkszajŃcych przyczepnoŜĺ, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, 
ï zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych element·w przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynk·w, 
ï osiatkowanie bruzd i miejsc naraŨonych na pňkniňcia, 
ï umocowanie profili tynkarskich, 
ï osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element·w, 
ï usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie rob·t tynkowych, 
ï usuniňcie zabezpieczeŒ stolarki i innych element·w oraz ewentualnych zanieczyszczeŒ na elementach 
nie tynkowanych, 
ï uporzŃdkowanie miejsca wykonywania rob·t, 
ï usuniňcie pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w szczeg·ğowej specyfikacji 
technicznej (opisaĺ spos·b usuniňcia pozostağoŜci i odpad·w), 
ï likwidacjň stanowiska roboczego. 
Ceny jednostkowe rob·t obejmujŃ r·wnieŨ koszty montaŨu, demontaŨu i pracy rusztowaŒ oraz koszty 
pomost·w i barier zabezpieczajŃcych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana 
bez zastŃpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykğe (Norma wycofana bez zastŃpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï Pobieranie i przygotowanie pr·bek zapraw do 
badaŒ. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie konsystencji ŜwieŨej zaprawy (za 
pomocŃ stolika rozpğywu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie konsystencji ŜwieŨej zaprawy (za 
pomocŃ penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 12: OkreŜlenie przyczepnoŜci do podğoŨa 
stwardniağych zapraw na obrzutkň i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000 
Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie wsp·ğczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniağych 
zaprawach na obrzutkň i do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cement·w 
powszechnego uŨytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement ï CzňŜĺ 2: Ocena zgodnoŜci. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoŜci. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 2: Metody badaŒ. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 3: Ocena zgodnoŜci. 



65 
 

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i ocena 
przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ï CzňŜĺ 6: Pobieranie pr·bek, kontrola 
zgodnoŜci i ocena zgodnoŜci. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe ï Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe ï Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe ï Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 z p·Ŧn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
10.3. RozporzŃdzenia 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i 
rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p·Ŧniejszymi zmianami). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w deklarowania 
zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z p·Ŧn. zmianami). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim 
powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p·Ŧn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï Wymagania og·lne Kod CPV 45000000-
7, wydanie II OWEOB Promocja ï 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, zeszyt 1 
ĂTynkiò, wydanie ITB ï 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych tom 1 czňŜĺ 4, wydanie Arkady ï 1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesiňcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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SPIS TREśCI 
1. WSTŇP  
2. MATERIAĞY  
3. SPRZŇT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBčT  
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  
7. OBMIAR ROBčT  
8. ODBIčR ROBčT  
9. PODSTAWA PĞATNOśCI  
10. PRZEPISY ZWIłZANE  
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 
ST ï Specyfikacja Techniczna 
SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 
ITB ï Instytut Techniki Budowlanej 
 
 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych (suchych tynk·w gipsowych) w 
obiekcie kubaturowym, usğugowo - mieszkalnym zlokalizowanym w OŜwiňcimiu przy Plac  
Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t budowlanych 
objňtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST), 
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dotyczŃcych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w OŜwiňcimiu przy Plac 
Sğoneczny 4,na  dziağkach nr 231/1, 315/1 . i dotyczŃ wykonania: 
ï Okğadziny z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych kt·rych dotyczy specyfikacja stanowiŃ 
poszycie konstrukcji dachu oraz okğadzinň zastňpujŃcŃ tynki na Ŝcianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiağ·w 
tradycyjnych 
- pğyty G-W jako okğadziny sufitowe i Ŝcienne (Ŝciany kolankowe) poddasza, 
- pğyty G-W jako okğadziny sufitowe ğazienek poddasza. 
- pğyty GKFI sufity podwieszane w ğazienkach. 
ï Okğadziny z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych kt·rych dotyczy specyfikacja naleŨy 
montowaĺ: 
- do rusztu jednowarstwowego na powierzchni skos·w dachu, 
- do rusztu dwuwarstwowego pod jňtkami, 
- do Ŝcian kolankowych za pomocŃ zaczynu (kleju) gipsowego na styk. 
ï Okğadziny objňte niniejszŃ SST ksztağtujŃ formň architektonicznŃ danego elementu konstrukcyjnego, 
wykonywane sŃ rňcznie z pğyt gipsowo-kartonowych odpowiadajŃcych wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
ï ĂPrawaò strona pğyty gipsowo-kartonowej lub gipsowo-wğ·knowej peğni rolň jej lica i po zamontowaniu 
skierowana jest do wnňtrza pomieszczenia. Strona Ălewaò pğyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem 
producenta oraz zakğadkowe poğŃczenia kartonu. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z ustawŃ Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporzŃdzeniami wykonawczymi, nomenklaturŃ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
1.5.1. Roboty budowlane przy wykonaniu okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych 
naleŨy rozumieĺ wszystkie prace budowlane zwiŃzane z wykonaniem okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych 
lub gipsowo-wğ·knowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
1.5.2. Wykonawca ï osoba lub organizacja wykonujŃca ww. roboty budowlane, 
1.5.3. Procedura ï dokument zapewniajŃcy jakoŜĺ, definiujŃcy Ăjak, kiedy, gdzie i ktoò? wykonuje i kontroluje 
poszczeg·lne operacje robocze ï procedura moŨe byĺ zastŃpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
1.5.4. Ustalenia projektowe ï ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajŃce dane opisujŃce 
przedmiot i wymagania jakoŜciowe wykonania okğadzin. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Przy wykonywaniu okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normie 
PN-72/B- 10122 ĂRoboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorzeò. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
2. MATERIAĞY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 2 
2.2. Pğyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonych w normie PN-B-79405 ï 
wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych 
2.3. Pğyty gipsowe zbrojone wğ·knami powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w normie PN-EN 

15283-2+A1:2012 

  
Warunki techniczne dla pğyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-15283-2-a1-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15283-2-a1-2012p.html
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Tabela 2 
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Warunki techniczne dla pğyt gipsowo-wğ·knowych 
Tabela 1 

 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podğoŨa stosowaĺ moŨna wodň odpowiadajŃcŃ 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, 
badanie i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji 
betonuò. Bez badaŒ laboratoryjnych moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ. 
Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze 
organiczne, oleje i muğ. 
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2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien speğniaĺ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczeg·lnoŜci: 
ï nie zawieraĺ domieszek organicznych, 
ï mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie przez sito o 
przeŜwicie 0,5 mm. 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo wğ·knowych do Ŝcian 
murowanych 
Do przymocowywania pğyt gipsowo-kartonowych stosuje siň najczňŜciej kleje gipsowe produkowane przez 
firmy specjalistyczne, dostňpne w sprzedaŨy na terenie kraju. 
3. SPRZŇT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt3 
3.2. Sprzňt do wykonywania suchych tynk·w 
Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania suchych tynk·w, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania 
z elektronarzňdzi i drobnego sprzňtu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò 
pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych. 
Pğyty powinny byĺ pakowane w formie stos·w, ukğadanych poziomo na kilku podkğadach dystansowych. 
Pierwsza pğyta od doğu speğnia rolň opakowania stosu. KaŨdy ze stos·w jest spiňty taŜmŃ stalowŃ dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkğadek. 
Pakiety naleŨy skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych i suchych, na r·wnym i mocnym, a zarazem 
pğaskim podkğadzie. 
WysokoŜĺ skğadowania ï do piňciu pakiet·w o jednakowej dğugoŜci, nakğadanych jeden na drugi. 
4.3. Transport pğyt odbywa siň przy pomocy rozbieralnych zestaw·w samochodowych (pokrytych 
plandekami), kt·re umoŨliwiajŃ przew·z (jednorazowo) okoğo 2000 m2 pğyt o gruboŜci 12,5 mm. Rozğadunek 
pğyt powinien odbywaĺ siň w spos·b zmechanizowany przy pomocy w·zka widğowego o udŦwigu co 
najmniej 2000 kg lub Ũurawia wyposaŨonego w zawiesie z widğami. 
5. WYKONANIE ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 5 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t 
ï Przed przystŃpieniem do wykonywania okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych powinny byĺ zakoŒczone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i okienne. 
ï Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania okğadzin po okresie wstňpnego osiadania i skurcz·w mur·w, tj. 
po upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. 
ï Przed rozpoczňciem prac montaŨowych pomieszczenia powinny byĺ oczyszczone z gruzu i odpad·w. 
ï Okğadziny z pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC pod 
warunkiem, Ũe w ciŃgu doby nie nastŃpi spadek poniŨej 0ÁC, a wilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza mieŜci siň w 
granicach od 60 do 80%. 
ï Pomieszczenia powinny byĺ suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. MontaŨ okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych na Ŝcianach 
5.3.1. Przy montaŨu pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych naleŨy przestrzegaĺ zasad 
podanych w normie PN-72/B10122 
ĂRoboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorzeò. 
5.3.2. Przygotowanie podğoŨa: 
ï podğoŨe powinno byĺ twarde i oczyszczone z kurzu i luŦnych resztek zaprawy, 
ï stare powğoki malarskie: olejne powinny byĺ zeskrobane a klejowe zmyte, 
ï przed przystŃpieniem do montaŨu pğyt, podğoŨe skropiĺ obficie wodŃ, zbyt suche podğoŨe, szybko odciŃga 
wodň z plack·w gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 
ï dla podğoŨa nienasiŃkliwego naleŨy stosowaĺ na placki zaczyn o wiňkszej gňstoŜci. 
5.3.3. Klejenie pğyt na styk do podğoŨa 
W przypadku, gdy pğaszczyzny Ŝcian przeznaczonych do obğoŨenia sŃ r·wne, o odchyğce do ok. 3 mm/mb, 
moŨna zastosowaĺ metodň klejenia pğyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 
5.3.4., na uğoŨonŃ licem do podğogi pğytň nakğada siň cienkŃ warstwň klejŃcŃ. Warstwň tň rozgarnia siň po 
pğycie szerokŃ stalowŃ pacŃ z zňbami. Klej powinien byĺ rozğoŨony pasami wzdğuŨ dğuŨszych krawňdzi pğyt. 
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Klej gipsowy uŨyty do tego typu klejenia powinien byĺ stosunkowo rzadki, co uğatwia jego r·wnomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania pğyty do podğoŨa. 
5.4. MontaŨ okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych na ruszcie na sufitach 
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiŃcy podğoŨe dla pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych powinien skğadaĺ siň z 
dw·ch warstw: dolnej stanowiŃcej bezpoŜrednie podğoŨe dla pğyt ï nazywanej w dalszej czňŜci ĂwarstwŃ 
noŜnŃò oraz g·rnej ï dalej nazywanej ĂwarstwŃ gğ·wnŃò. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
skğadajŃcy siň tylko z warstwy noŜnej. Materiağami konstrukcyjnymi do budowania ruszt·w sŃ ksztağtowniki 
stalowe lub listwy drewniane. 
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia pğyt 
ChcŃc uzyskaĺ oczekiwane efekty uŨytkowe sufit·w, naleŨy przy ich wykonywaniu pamiňtaĺ o paru 
podstawowych zasadach: 
ï styki krawňdzi wzdğuŨnych pğyt powinny byĺ prostopadğe do pğaszczyzny Ŝciany z oknem (r·wnolegle do 
kierunku naŜwietlania pomieszczenia), 
ï przy wyborze wzdğuŨnego mocowania pğyt do element·w noŜnych rusztu konieczne jest, aby styki dğugich 
krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach, 
ï przy wyborze poprzecznego mocowania pğyt w stosunku do element·w noŜnych rusztu konieczne jest, 
aby styki kr·tszych krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach, 
ï poniewaŨ rzadko siň zdarza, aby w jednym rzňdzie mogğa byĺ umocowana peğna iloŜĺ pğyt, naleŨy je tak 
rozmieŜciĺ, by na obu kraŒcach tego rzňdu znalazğy siň odciňte kawağki o szerokoŜci zbliŨonej do poğowy 
szerokoŜci pğyty (lub poğowy jej dğugoŜci), 
ï styki poprzeczne pğyt w dwu sŃsiadujŃcych pasmach powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie o 
odlegğoŜĺ zbliŨonŃ do poğowy dğugoŜci pğyty. 
5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zaleŨnoŜci od konstrukcji i rodzaju materiağu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera siň odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieŒ muszŃ speğniaĺ warunek piňciokrotnego 
wsp·ğczynnika wytrzymağoŜci przy ich obciŃŨaniu. Znaczy to, Ũe jednostkowe obciŃŨenie wyrywajŃce musi 
byĺ wiňksze od piňciokrotnej wartoŜci normalnego obciŃŨenia przypadajŃcego na dany ğŃcznik lub kotwň. 
Konstrukcje sufit·w mogŃ zostaĺ podwieszone do strop·w zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy r·Ũnego rodzaju obejm (mocowanie imadğowe). Elementy mocujŃce konstrukcjň sufit·w, jak np. 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejŃcych zabetonowanych 
wypust·w stalowych lub bezpoŜrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaĺ 
trzykrotnŃ wartoŜĺ normalnego obciŃŨenia. 
Wszystkie elementy stalowe, sğuŨŃce do kotwienia, muszŃ posiadaĺ zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.4.4. Mocowanie pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych do rusztu 
Na okğadziny sufitowe zastosowaĺ pğyty gipsowo-kartonowe GKF/GKFI (zaleŨnie od pomieszczenia) o 
gruboŜci 12,5 mm lub gipsowo-wğ·knowych gr 15mm. 
Pğyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wğ·knowe mogŃ byĺ mocowane do element·w noŜnych w dwojaki 
spos·b: 
ï mocowanie poprzeczne krawňdziami dğuŨszymi pğyt do kierunku uğoŨenia element·w noŜnych rusztu, 
ï mocowanie podğuŨne wzdğuŨ element·w noŜnych rusztu pğyt, uğoŨonych r·wnolegle do nich dğuŨszymi 
krawňdziami. 
Pğyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wğ·knowe mocowaĺ: 
ï do profili stalowych blachowkrňtami. 
5.4.5. Kierunek mocowania pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych na sufitach 

 
5.5. Sufity na ruszcie stalowym 
5.5.1. Ruszt stalowy ï standard 



72 
 

Opis og·lny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noŜnych CD 60x27x0,6 oraz przyŜciennych UD 27x28x0,6. 
PrzedğuŨenia odcink·w profili noŜnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoŜci pomieszczenia, dokonuje siň 
przy uŨyciu ğŃcznika wzdğuŨnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszak·w gdy chodzi o sufit obniŨony (stopieŒ obniŨenia sufitu determinuje uŨycie prňta mocujŃcego o 
odpowiedniej dğugoŜci) lub przy pomocy ğŃcznik·w krzyŨowych (60/60) ï gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpoŜrednio do podğoŨa. 
Konstrukcjň rusztu sufitu obniŨonego wykonuje siň w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
dğugich i r·wnoczeŜnie wŃskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy 
stosuje siň r·wnieŨ dla sufit·w bezpoŜrednio mocowanych do strop·w. 
W rusztach dwuwarstwowych do ğŃczenia obu warstw ze sobŃ uŨywa siň ğŃcznik·w krzyŨowych (60/60). 
W celu usztywnienia cağej konstrukcji rusztu, koŒce profili noŜnych opiera siň miňdzy p·ğkami profili UD 
27x28x 0,6 mocowanych do Ŝcian. 

 
 
5.6. Obudowa poddaszy 
Pğyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wğ·knowe sŃ dobrym materiağem do okğadania od wewnŃtrz 
skomplikowanych konstrukcji 
dachowych. Ich wğaŜciwoŜci, takie jak lekkoŜĺ oraz wytrzymağoŜĺ na dziağanie ognia (pğyty GKF), 
szczeg·lnie przemawiajŃ za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montaŨem pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych, naleŨy do konstrukcji dachu 
zamontowaĺ odpowiedni ruszt. 
Wykonuje siň go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiağami konstrukcyjnymi rusztu sŃ listwy 
drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie ruszt·w na powierzchniach skoŜnych naleŨy stosowaĺ zasady montaŨu podobne, jak dla 
ruszt·w sufitowych. Przykğadowo: 
dla ruszt·w z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 
mm) przy pomocy ğŃcznik·w typu ES, odlegğoŜĺ miňdzy nimi nie powinna przekraczaĺ: 
ï 550 mm dla pğyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
ï 550 mm dla pğyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
ï 420 mm dla pğyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowiŃzujŃ przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi 
ğŃcznikami ES. 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania rob·t 
6.2.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych powinna byĺ 
zgodna z PN-B-79405 
ĂWymagania dla pğyt gipsowo-kartonowychò. 
W szczeg·lnoŜci powinna byĺ oceniana: 
ï r·wnoŜĺ powierzchni pğyt, 
ï naroŨniki i krawňdzie (czy nie ma uszkodzeŒ), 
ï wymiary pğyt (zgodne z tolerancjŃ), 
ï wilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 
ï obciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt. 
6.2.2. Warunki badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wğ·knowych i innych materiağ·w powinny byĺ 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBčT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
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Powierzchniň suchych tynk·w oblicza siň w metrach kwadratowych jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian w stanie 
surowym i wysokoŜci mierzonej od podğoŨa lub warstwy wyr·wnawczej na stropie do spodu stropu wyŨszej 
kondygnacji. 
Powierzchniň pilastr·w i sğup·w oblicza siň w rozwiniňciu tych element·w w stanie surowym. 
Powierzchniň suchych tynk·w strop·w pğaskich oblicza siň w metrach kwadratowych ich rzutu w Ŝwietle 
Ŝcian surowych na pğaszczyznň poziomŃ. 
Z powierzchni suchych tynk·w nie potrŃca siň powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzŃdzeŒ, jeŨeli kaŨda 
z nich jest mniejsza niŨ 0,5 m2. 
7.3. WielkoŜci obmiarowe suchych tynk·w okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzglňdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. ODBIčR ROBčT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania og·lneò pkt 8 
8.2. Odbi·r podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych z 
pğyt gipsowo-kartonowych. JeŨeli odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym czasie od jego wykonania, naleŨy 
podğoŨe oczyŜciĺ i umyĺ wodŃ. 
Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŨeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dağy pozytywne 
wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okreŜla norma PN-72/B-10122. ĂRoboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorzeò. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ, 
b. rodzaj zastosowanych materiağ·w, 
c. przygotowanie podğoŨa, 
d. prawidğowoŜĺ zamontowania pğyt i ich wykoŒczenia na stykach, naroŨach i obrzeŨach, 
e. wichrowatoŜĺ powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynk·w powinny stanowiĺ pğaszczyzny pionowe, poziome lub o kŃcie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. KŃty dwuŜcienne utworzone przez te pğaszczyzny, powinny byĺ 
kŃtami prostymi lub posiadaĺ rozwarcie wynikajŃce z wczeŜniejszych zağoŨeŒ zawartych w dokumentacji. 
Krawňdzie przyciňcia pğaszczyzn powinny byĺ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania 
powierzchni i krawňdzi suchych tynk·w naleŨy przeprowadzaĺ za pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych oraz 
przykğadania (w dwu prostopadğych do siebie kierunkach) ğaty kontrolnej o dğugoŜci ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar przeŜwitu pomiňdzy ğatŃ a powierzchniŃ suchego tynku powinien byĺ 
wykonywany z dokğadnoŜciŃ do 0,5mm. Dopuszczalne odchyğki powierzchni sŃ podane w poniŨszej tabeli. 

 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ĂWymagania 
og·lneò pkt 9 
PodstawŃ rozliczenia finansowego, z uwzglňdnieniem zapis·w zawartych pomiňdzy WykonawcŃ a 
ZamawiajŃcym w umowie o wykonanie rob·t, jest wykonana i odebrana iloŜĺ m2 powierzchni suchego tynku 
wedğug ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 
- dla wszystkich technologii (czynnoŜci przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
























































































