7 Obrobka blacharska RAL 9007 Grey m_ca_:_ci

7 Kapniki (boczne elementy czap kominowych) RAL 1013 Oyster s\:_i

Projektowane lamele aluminiowe staniajacej
szyb windy oraz elementy instalacyjne
w kolorze RAL 6021 Pale green

Obrébka blacharska gornej czesci czap kominowych RAL 6021 Pale @ami

Boczne $ciany komindw ceglane RAL 8023 Orange casi

7 Boczne Sciany komindw (kamienicy przy ul. Mickiewicza 2) RAL 1014 Ivory M

Ukryte tarasy - loggie balkonowe. Wszystkie Sciany loggi balkonowych
wykonacéw kolorze dachéwki RAL 8023 Orange brown

dachéwka ceramiczna holenderka (esowka)
w kolorze RAL 8023 Orange brown

7 Projektowane okna potaciowe

RAL 1013 Oyster withe (pilastry, boniowane lizeny,
elementy fryzu, gzyms po$redni i wierczacy oraz
obramienia okien)

Wymiane stolarki okiennej na parterze,
pietrze | i Il (kamienica przy ul Mickiewicza 2),
przy zachowaniu oryginalnych podziatow,
wielkosci i ksztattu profili Slemion i skrzydet
w kolorze brazowym (RAL 8011 Nut brown),
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RAL 1014 Ivory

(ttowe partie pierwszego .
i drugiego pietra kamienicy)

Renowacja istniejacej kutej balustrady:
wyczyszczenie z farby i rdzy,
odttuszczenie, malowanie farbg
antykorozyjng UV, w kolorze

RAL 6021 Pale green

| Projekiowane okna potaciowe |

Blacha ptaaska na rabek stojacy, aluminiowa powlekana
w odcieniu spatynowanej miedzi, zblizonym do koloru
RAL 6021 Pale green

Gzyms kordonowy nad parterem RAL 1013 Oyster withe 700_8* RAL 1011 Brown cm_mi

f~>_. 1001 Beige (boniowany listwowo parter kmienicy)

Kamienica przy ul. Mickiewicza 4

W zakresie opracowania miesci sie likwidacja wtoérnych drzwi na elewacji potudniowej (od strony Matego Rynku), zaburzajacych porzadek historycznej
elewaciji oraz przywrocenie oryginalnego ukfadu okien.

Renowacja elementéw z cegly profilowanej polega na: oczyszczeniu powierzchni cegiet, usunieciu zdegradowanych fug, zabezpieczeniu powierzchni,
impregnacji, hydrofobizacji preparatami dobranymi po wykonaniu prob. Ksztattki ceglane uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe zrekonstruowane na
podstawie zachowanych wzorédw. W ramach renowacji muru ceglanego znajduje sie rowniez rekonstrukcja fug.

Kamienica przy ul. Mickiewicza 2

Projekt uwzglednia odrestaurowanie elewacji zgodnie z archiwalng dokumentacjq fotograficzng, wiaczywszy uzupetnienie brakujacych pilastrow,
wprowadzenie oryginalnej formy kaneluréw oraz boniowan w narozach.

Odwzorowanie pierwotnej kolorystyki tynkéw kamienicy przy ul. Mickiewicza 2 nastepuje poprzez uzycie systemowych tynkéw renowacyjnych.

Renowacja tynkow polega na skuciu tynkéw, az do odstoniecia watku ceglanego a nastepnie wzmocnieniu jego ostabionych partii, poprzez impregnacje,
rekonstrukcji brakujacych fragmentow, wypetnieniu rys konstrukcyjnych zaprawa mineralng wapienno-cementowa, rekonstrukcji lub naprawie nadprozy,
rekonstrukcji tynkéw z uzyciem systemowych tynkdw renowacyjnych (w miejscach rys konstrukcyjnych wklejenie wzmocnien w postaci siatek z wtékna
szklanego). Kolor dobra¢ na podstawie wybranego systemu jako odpowiednik w/w koloréw tynkéw w konsultacji z autorami projektu.

Zachowanie oryginalnych charakterystycznych
lukarn z murem pruskim (szachulcowym)

Wymiane stolarki okiennej na parterze,
pietrze | i Il (kamienicy przy ul. Mickiewicza 4),
przy zachowaniu oryginalnych podziatow,
wielkosci i ksztattu profili Slemion i skrzydet

w kolorze zielonym (RAL 6013 Reed green)

Renowacja istniejacej kutej balustrady:
wyczyszczenie z farby i rdzy,
odttuszczenie, malowanie farbg,
antykorozyjng UV, w kolorze

) RAL 9007 Grey aluminium
I

nzwannestves  Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. R RN e

Mickiewicza 2 i 4 w Oswiecimiu polegajaca na przebudowie mieszkan

na Il i lll kondygnacji, zmianie sposobu uzytkowania poddasza PROEIONAL | mgrinz. arch. o

nieuzytkowego na uzytkowe oraz przebudowie lokali ustugowych na | Krzysztof Rudzielewicz MPOIA/012/2009

kondygnaciji oraz kondygnacji podziemnej wraz z przebudowa CPRACOAAL mgrinz. arch. inz. arch.

wewnetrznych instalacji, przebudowa przytaczy, termomodernizacja Weronika Salach, Paulina Watracz

budynku. s er b ah.
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