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folia paroizolacyjna

A1

krokwie 20cm
wełna mineralna 20 cm (pomiędzy krokwaimi)

dachówka ceramiczna holenderska "esówka"

profile aluminiowe 3,5 cm
sufit podwieszany GK

styropian 20-50 cm układane ze spadkiem 2%

nawierzchniowa izolacja przeciwwodna

płyta żelbetowa 16 cm
tynk  cementowo-wapienny 1,5 cm

folia PE
styropian 5 cm

wylewka cementowa 5 cm
panele/płytki ceramiczne 2 cm

płyty OSB
elementy konstrukcyjne istniejącego stropu: 

E

Strop międzykondygnacyjny

folia PE
styrpian 5cm

wylewka cementowa 5 cm
panele/płytki ceramiczne 2 cm

płyta żelbetowa 20 cm

kontrłaty
łaty
wiatroizolacja (membrana dachowa)

profile drewniane 5x5 cm

paroizolacja
wełna mineralna 5 cm (pomiędzy profilami)

B Stropodach

Dach skośny

o współczynniku przewodzenia ciepła  
płyty z polistyrenu ekstrudowanego     

konstrukcja ramowa z legarów systemowych 

deska kompozytowa, ryflowana, gr. 3cm 

λD ≤ 0,035 [W/mK], gr. 14cm 
podkład gruntujący: asfaltowy roztwór 

C Taras

modyfikowalny kauczukiem do gruntowania 
hydroizolacja z foli EPDM

hydroizolacja z foli EPDM

płyta żelbetowa 20 cm 

w kolorze zbliżonym do koloru dachówki

tynk wewnętrzny 1,5 cm
D Strop poddasza

tynk wewnętrzny 1,5 cm

belki drewniane 15/18 w rozstawie co 80cm
sufit podwieszony - płyty GK

papa bitumiczna w kolorze RAL 6021
F

folia PE
wełna mineralna 5cm

wylewka cementowa 5 cm
panele/płytki ceramiczne 2 cm

folia PE

Podłoga piwnicy

izolacja przeciwwodna

Podbicie fundamentów w formie płyty 
fundamentowej gr 40cm

sufit podwieszony - płyty GK

folia PE
styropian 5 cm

wylewka cementowa 5 cm
panele/płytki ceramiczne 2 cm

płyty OSB
elementy konstrukcyjne istniejącego stropu: 

E1

Strop międzykondygnacyjny

odcinkowy oparty na belkach stalowych

folia PE
styropian 5 cm

wylewka cementowa 5 cm
panele/płytki ceramiczne 2 cm
E2

Strop nad piwnicą (projektowany)

płyta żelbetowa 20 cm
tynk wewnętrzny 1,5 cm

istniejący grunt zagęszczony

ściany istniejące

ściany wyburzane

ściany nowoprojektowane
projektowane elementy
żelbetowe
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