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kostka betonowa- 8 cm

warstwa kruszywa kamiennego

łamanego, stabilizowanego 

podsypka cementowo-piaskowa- 10cm

mechancznie frakcji 0/63mm- 25 cm

ulepszone podłoże- pospółka

piaszczysta- 30 cm

grunt rodzimy
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UWAGI :

B

folia przeciwwilgociowa

tynk 1,5 cm

parkiet / płytki gresowe 2 cm

A

E

C

wylewka betonowa 5 cm

folia przeciwwilgociowa

styropian 5 cm

płyta żelbetowa 16 cm

tynk 1,5 cm

parkiet / płytki gresowe 2 cm

wylewka betonowa 5 cm

folia przeciwwilgociowa

styropian 5 cm

płyta żelbetowa 20 cm

tynk 1,5 cm

parkiet / płytki gresowe 2 cm

wylewka betonowa 5 cm

styropian 5 cm

płyta żelbetowa 35 cm / 70 cm

wełna mineralna 8 cm

warstwa spadkowa 2 

D

folia paroizolacyjna

styropian 15 cm

styropian 10-46 cm

nawierzchniowa izolacja przeciwwodna

płyta żelbetowa 16 cm

tynk 1,5 cm

®

λD ≤ 0,035 [W/mK], gr. 14cm

styropian 10 cm

posadzka żywiczna 2 cm

styropian 5 cm

folia przeciwilgociowa

F

H

mata izolacyjna aerożel 

płyta żelbetowa 20 cm

λD ≤ 0,038 [W/mK] 15-9 cm

tynk 1,5

I

wylewka betonowa 15 cm

płyta fundamentowa 55 cm

G

styropian 15 cm 

warstwa spadkowa 2

papa wykończeniowa

styropian 20 cm

płyta żelbetowa 16 cm

J

styropian 20 cm

bloczek silikatowy 24cm

tynk 1,5

tynk 1,5

chudy beton 2 cm

dylatowana w polach 6x6 m

K

Hydroizolacja np.: papa samoprzylepna 

mida self eps 

Ściana żelbetowa 24cm 

Masa bitumiczna do mocowania płyt XPS 

Polistyren ekstrudowany XPS 18cm 

Folia kubełkowa 

Warstwa poślizgowa z włókniną filtrującą  

Warstwa zasypowa z gruntu 

przepuszczalnego np. piasek 

o

styropian 

 λD ≤ 0,014 [W/mK], gr. 1cm 

styropian EPS 038 ze spadkiem 1,5

®

®

λD ≤ 0,035 [W/mK], gr. 14cm

styropian 5 cm
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