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Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie projektu bez zgody auto

ra moze by¢ karalnym
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PZT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
S2 PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1: 100/500
S3 SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ @425PP 1:10
&4 SCHEMAT BETONOWEJ STUDNI OSADNIKOWEJ DN 500

Z WPUSTEM ULICZNYM




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
Przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w O$wiecimiu, obreb: Nr 0003 Stare Stawy, dz. 289/201

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

Umowa z Inwestorem

Podkiady architektoniczne, plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,
Zagospodarowanie dziatki,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace normy i przepisy prawa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakresie opracowania ujeto nastepujace elementy infrastruktury zewnetrznej:
e Przytacza kanalizacji deszczowej

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Przylacza kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia Sciekdw deszczowych z budynku zaprojektowano przytacza kanalizacji deszczowe.
Nastepnie wigczenie projektowanych przytaczy oraz odwodnienia liniowego zjazdu do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo zaprojektowano wpusty uliczne jako ztozone z kregéw betonowych dn 500mm oraz
podstawy dn500mm oraz wyposazone w pierScienie odcigzajace. Zakoriczenie wpustow zgodnie z branzg
drogowa. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda projektowane studnie kanalizacyjne @425PP ze stozkiem
odcigzajacym i wtazem zeliwnym klasy A15 lub D400. Trasy i lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.
Projektowane rzedne terenu rozpatrywaé fgcznie z branzg architektoniczna.

Wody opadowe:
Obliczeniowy sekundowy sptyw $ciekdw deszczowych wg wzoru:

Qsa=q x @ x @ x F/10.000 [dm?/s]

gdzie:
q - natezenie deszczu  : 150[dm?/sha]
@ — wsp. opdznienia 1,0 []

Y —wsp. Sptywu
F — pow. dachow:

., . natezenie deszczu .
powierzchnia | wsp splywu | pow. Zredukowana A ) q/s ze zlewni
miarodajnego
[m2] [-] [m2] [I/s/1ha] [1/s]
pow. zabud budynku: (dach) 713,98 0,9 642,582 9,64
pow chodnikow (kostka betonowa): 349,49 0,75 262,1175 3,93
pow drég (kostka betonowa) 727,46 0,75 545,595 150 8,18
pow parkingéw (kostka betonowa) 255,53 0,75 191,6475 2,87
pow $mietnika (kostka betonowa) 23,46 0,75 17,595 0,26
SUMA 2069,92 1659,54 24,89




Catkowity sptyw $ciekéw deszczowych dla deszczu nawalnego (150dm?/s/ha) wynosi okoto 25 dm?/s
Catkowity sptyw $ciekéw deszczowych dla deszczu obliczeniowego (15dm?/s/ha) wynosi okoto 2,5 dm?/s

Materialy i uzbrojenie
Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur PVC-U SN lite.

e Parametry rur do kanalizacji deszczowej

e Srednice - @160x4,7, @200x5,9

e Sztywnos¢ obwodowa SN ->=8 kN/m? (wg ISO 9969)

e SDR - 34 lite

e Dilugosci -0,5/1,5/3,0/5,0 m

e taczenie rur - potaczenia kielichowe albo nasowki (parametry jak rury)
e Materiat - PVC-U (bez zmiekczaczy)

e Warunki zabudowy -0,5-6,0 m (SLW60)

e Cisnienie kontrolne - 2,5 bar

e Odporno$c¢ - 2-12pH

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.
Wykopy $rednio-gtebokie jako pionowe z pelnym ich zabezpieczeniem (oszalowanie wykopéw z ich
zabezpieczeniem zewnetrznym). Przy kolizji z projektowanym przytaczem do sieci cieptowniczej nalezy zachowa¢
odleglos¢ w pionie minimum 0,5m lub zastosowa¢ rure ochronng na uzbrojeniu wykonywanym
w pierwszej kolejnosci. Warunki posadowienia rur kanalizacyjnych z PVC-U i zasypka wykopéw zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi przez producenta rur oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”. Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne przyjeto utozenie rur
PVC-Uo srednicy 160mm na zageszczonej podbudowie - zageszczonej warstwie pospotki gr. 30cm.

-studzienki: zwir gr. 10 cm, pospotka gr. 15 cm

Stopien zageszczenia : pod drogami DPR = 95 %, a poza drogami DPR = 90 %.

Wykonywanie podioza i zasypki nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym. Odwodnienie wykopdw przy
pomocy studni odwadniajgcych. Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu.
Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczyC rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszczaniu, jak
réwniez przed wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa. Obsypke kanatéw nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci
30 cm powyzej rury, zageszczajac jg Symetrycznie warstwami o grubosci 15+20 cm. Zabieg ten nalezy
przeprowadza¢ starannie lekkim sprzetem, aby nie doszlo do przemieszczenia rury. Zwiericzenia studzienek i
wpustéw kanalizacyjnych w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych montowa¢ wg PN-93/H-74214.
W przypadku studzienek z kregdw Zelbetowych ich zewnetrzne powierzchnie zabezpieczy¢ warstwa gruntujacy
EUROLAN 3K i przeciwwodng SUPERFLEX 10.

Préby

Dla rur z tworzyw sztucznych wystepuja dwa rodzaje prob:
e na eksfiltracje wody z przewodu
e na infiltracje wody do przewodu (przy wejsciach do studzienek Zelbetowych stosowa¢ przejscia
szczelne)
W przypadku eksfiltracji kanat uwaza sig za szczelny, kiedy dopetniona ilo$¢ wody w kanale w czasie trwania
proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*m? powierzchni rury. Natomiast przeprowadzona préba
szczelnosci przewodu na cisnienie 3m H,O zabezpiecza przewdd przed infiltracjg wod gruntowych do wiw



warto$ci. Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.

4. UWAGI KONCOWE

Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami poszczegdinych branz. W przypadku zauwazenia rozbieznosci
w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej kontaktowac sie
z nadzorem autorskim. Cato$¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq techniczng pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem obowigzujacych przepisow i sztuki budowlanej.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane
niejasno$ci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby,
regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedura. Wszelkie niejasno$ci oraz rozbieznosci miedzy
poszczegolinymi opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentacii projektowej w szczegoino$ci przedmiarami
robdt nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajacej Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli
Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci
miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami rob6t a wykonanie prac wprost wynikato
z ktdregokolwiek z w/w dokumentéw oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjq pozwolenia na budowe to
zgtoszenie konieczno$ci wykonania takich rob6t na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia
zamowienia dodatkowe.



