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WĘZEŁ W1 - SZCZEGÓŁ

ZASUWA KOŁNIERZOWA Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM
DN80 NR KAT.4700E1 PROD. HAWLE

TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY
DN150/DN80 NR KAT. 0510 PROD. HAWLE

ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY
DN150/PE160 NR KAT. 0400 PROD. HAWLE

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG Ø160PE

W1

Zawór kołnierzowy Dn65mm

Zawór antyskażeniowy typ EA271 Dn65mm

producent: "SOCLA Danfoss"

A

D

C

Zawór odcinający kulowy Dn25mm

E

B

POMIAR-1 (mieszkania)

UKŁADY POMIAROWE - SZCZEGÓŁ

 Q3=16m3/h Dn40mm, PN16,

Wodomierz do wody zimnej typ JS-16 Master+

prod: "APATOR-POWOGAZ"

Filtr siatkowy FS3, Dn65mm, producent: "POLNA"

Zawór kulowy kołnierzowy Dn65mm

A'

Zawór kołnierzowy Dn65mm

Zawór antyskażeniowy typ EA271 Dn65mm

producent: "SOCLA Danfoss"

G

J

I

Zawór odcinający kulowy Dn25mm

E

H

POMIAR-2 (p.poż.)

 Q3=16m3/h Dn40mm, PN16,

Wodomierz do wody zimnej typ JS-16 MASTER+

prod: "APATOR-POWOGAZ"

Filtr siatkowy FS3, Dn65mm, producent: "POLNA"

Zawór pierwszeństwa Danfoss DN50

F

Zawór kulowy kołnierzowy Dn65mm
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ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY
DN150/PE160 NR KAT. 0400 PROD. HAWLE

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG  Ø160PE

ŁĄCZNIK RUROWO KOŁNIERZOWY
DN150/PE160 NR KAT. 0400 PROD. HAWLE

BLOK OPOROWY MONOLITYCZNY ŻELBETOWY
 WYKONANY NA BUDOWIE, GRUBOŚĆ 10 cm PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ

WODOCIĄGOWY PE90X5,4 SDR17
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32-600 Oświęcim

Budowa przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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Rzędna terenu projektowanego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Spadek
Odległości [m]

Materiał
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