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Pompa odwadniającaPompa odwadniająca
+ łączniki pływakowy w wykonaniu+ łączniki pływakowy w wykonaniu
przeciwwybuchowym producentprzeciwwybuchowym producent
"Grundfoss" moc el. 700W 1f/50Hz/230V"Grundfoss" moc el. 700W 1f/50Hz/230V

Studziena odwadniającaStudziena odwadniająca
- właz typ ciężki SZCZELNY NA LPG- właz typ ciężki SZCZELNY NA LPG
-dn800 żelbet-dn800 żelbet

SEPARATOR OLEJU I PIASKUSEPARATOR OLEJU I PIASKU
- średnica włazu: Ø600mm- średnica włazu: Ø600mm
- wymiary: Ø850mm, wys: 1080mm- wymiary: Ø850mm, wys: 1080mm
- przepustowość: 1,8dm3/s- przepustowość: 1,8dm3/s
- typ MiniPEK A 0,6 "Wavin"- typ MiniPEK A 0,6 "Wavin"

Ktł

Ktł
Ktł

KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT
kan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażukan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażukan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażukan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażu kan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażukan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażu kan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażukan. techn. / ∅160PVC 0,8% / pod płytą garażu

HP-33HP-33

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

CO CO

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

C
O

C
O

CO CO CO

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

~

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

CO

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

k
a
n
.
 
t
e
c
h
n
.
 
/
 
∅
1
6
0
P
V
C
 
0
,
8
%
 
/
 
p
o
d
 
p
ł
y
t
ą
 
g
a
r
a
ż
u

k
a
n
.
 
t
e
c
h
n
.
 
/
 
∅
1
6
0
P
V
C
 
0
,
8
%
 
/
 
p
o
d
 
p
ł
y
t
ą
 
g
a
r
a
ż
u

KSKSKSKSKSKSKSKSKSKS

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

C
O

~
~

~
~

~
~

 

 

p

r

z

y

ł

ą

c

z

 

w

o

d

y

 

 

p

r

z

y

ł

ą

c

z

 

w

o

d

y

∅

9

0

m

m

 

P

E

H

D

1

0

0

∅

9

0

m

m

 

P

E

H

D

1

0

0

S

D

R

1

7

 

P

N

1

0

S

D

R

1

7

 

P

N

1

0

E

A

E

A

F

S

F

S

E

A

E

A

F

S

F

S

Z

H

1

Z

H

1

Z

H

P

Z

H

P

Z

Z

Z

Z

Z

B

Z

B
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REG. RDS.330REG. RDS.330
Klapa p. poż.Klapa p. poż.

ABS120 r160ABS120 r160

studzienka betonowastudzienka betonowa
schschładzająco-odwadniająca ładzająco-odwadniająca 
+ syfon na podłączeniu wymiary :+ syfon na podłączeniu wymiary :
Dn1000, gł 1,0m + właz typ ciężkiDn1000, gł 1,0m + właz typ ciężki

pompa odwadniająca typ KP350pompa odwadniająca typ KP350
moc el. 700W 1f/50Hz/230V+ łącznikmoc el. 700W 1f/50Hz/230V+ łącznik
pływakowyproducent "Grundfoss"pływakowyproducent "Grundfoss"
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Kompaktowy węzeł cieplny

Q c.o. = 90kW, Q c.w.u. = 81kW

Q c.o. = 90kW, Q c.w.u. = 81kW
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szafa sterownicza wentylacjiszafa sterownicza wentylacji
bytowej garażubytowej garażu

WI.1WI.1
EGP.TUC.3.1.SEGP.TUC.3.1.S
400V/50Hz,400V/50Hz,
Nel=0,55kWNel=0,55kW
m=70kgm=70kg

WI.2WI.2
EGP.TUC.3.1.SEGP.TUC.3.1.S

400V/50Hz,400V/50Hz,
Nel=0,55kWNel=0,55kW

m=70kgm=70kg

COCO LPGLPGAERECOAERECO
C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2 + O.GPC.GP.2 + O.GP

COCO LPGLPGAERECOAERECO
C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2 + O.GPC.GP.2 + O.GPCOCO LPGLPGAERECOAERECO

C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2 + O.GPC.GP.2 + O.GP

COCO LPGLPGAERECOAERECO
C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2 + O.GPC.GP.2 + O.GP

COCO LPGLPGAERECOAERECO
C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2 + O.GPC.GP.2 + O.GP

ZAKAZ WJAZDUZAKAZ WJAZDU
AERECO T.GP.3.AAERECO T.GP.3.A

NADMIAR SPALINNADMIAR SPALIN

powierzchnia czynna napływu powietrzapowierzchnia czynna napływu powietrza
(perforacja w dolnej części bramy) dla wentylacji bytowej(perforacja w dolnej części bramy) dla wentylacji bytowej
garażu: ok 0,28m²garażu: ok 0,28m²
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A

NIE WCHODZIĆNIE WCHODZIĆ
AERECO T.GP.4.AAERECO T.GP.4.A

NADMIAR SPALINNADMIAR SPALIN

500x400500x400
1700/22001700/2200
/2550m/2550m33/h/h

PT/PWPT/PW

KT

HP

Ktł

KS

HYDRANTHYDRANT
HP-33HP-33

HP-33HP-33

CO2CO2
C.O.C.O.

STALSTAL

W2W2
WODAWODA

STALSTAL

KS7.1KS7.1
kan. sanit.kan. sanit.

PVC110PVC110

PWPW

instalacja kanalizacji technologicznej prowadzona pod płytą garażu - rury PVC SN8 liteinstalacja kanalizacji technologicznej prowadzona pod płytą garażu - rury PVC SN8 lite

Projektowany grzejnik łazienkowy elektryczny typ. 2012 CLASSICProjektowany grzejnik łazienkowy elektryczny typ. 2012 CLASSIC

500W 230VAC prod. Atlantic, wym. 998x480x100500W 230VAC prod. Atlantic, wym. 998x480x100

instalacja wodociągowa (zw, cwu, cyr.) - rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony)instalacja wodociągowa (zw, cwu, cyr.) - rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony)

instalacja hydrantowa - rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony)instalacja hydrantowa - rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony)

instalacja kanalizacji tłocznej - rury ∅40PE SDR11(prowadzone w płycie)instalacja kanalizacji tłocznej - rury ∅40PE SDR11(prowadzone w płycie)

instalacja kanalizacji sanitarnej - rury PVC SN4 lite (prowadzone pod stropem/piony)instalacja kanalizacji sanitarnej - rury PVC SN4 lite (prowadzone pod stropem/piony)

Projektowany hydrant HP33 model HWG-33Projektowany hydrant HP33 model HWG-33

Modułowy "Gras" wydajność 1,5dm3/sModułowy "Gras" wydajność 1,5dm3/s

-wąż pożarniczy 30mb-wąż pożarniczy 30mb

-prądownica PW-33/D12-prądownica PW-33/D12

-szafka natynkowa: wymiary: wys/szer/gł:-szafka natynkowa: wymiary: wys/szer/gł:

780/780/250mm780/780/250mm

pion inst. wodociągowej wz - rury stalowe ocynkowanepion inst. wodociągowej wz - rury stalowe ocynkowane

pion kan. sanitarnej - rura PVCpion kan. sanitarnej - rura PVC

pion inst. c.o. - Rury Geberit Mapress Stainless Steel pion inst. c.o. - Rury Geberit Mapress Stainless Steel 

Instalacja wod-kan, c.o.Instalacja wod-kan, c.o.

instalacja grzewczo/chinstalacja grzewczo/chłodzącałodząca - Rury Geberit Mapress Stainless Steel (prowadzone pod stropem/piony) - Rury Geberit Mapress Stainless Steel (prowadzone pod stropem/piony)

instalacja wodociinstalacja wodociągowa zwu, cwuągowa zwu, cwu - typ PE-RT/AL/PE-RT - typ PE-RT/AL/PE-RT

Projektowany umywalkowy przepływowyProjektowany umywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody 4,4kW 230VAC, typ EPS2podgrzewacz wody 4,4kW 230VAC, typ EPS2

prod. Kospelprod. Kospel

Uwaga!Uwaga!
-Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,-Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
-Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod stropem garażu wykonać z rur kanalizacyjnych  PCV Ø160 SN4,-Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod stropem garażu wykonać z rur kanalizacyjnych  PCV Ø160 SN4,
-Instalację kanalizacji technologicznej prowadzoną pod płytą garażu wykonać z rur PCV Ø160 SN8 typ ciężki-Instalację kanalizacji technologicznej prowadzoną pod płytą garażu wykonać z rur PCV Ø160 SN8 typ ciężki
-Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką,-Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką,
-Instalację hydrantową i wodociągową prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zabezpieczyć przed niskimi-Instalację hydrantową i wodociągową prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zabezpieczyć przed niskimi
temperaturami poprzez montaż kabla grzewczegotemperaturami poprzez montaż kabla grzewczego
-Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonywać przewodem Ø16x2,0 typ PE-RT/AL/PE-RT.-Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonywać przewodem Ø16x2,0 typ PE-RT/AL/PE-RT.

~
ZW

instalacja grzewczo/chinstalacja grzewczo/chłodząca - typ łodząca - typ PE-RT/AL/PE-RT (szacht->rozdzielacze mieszkaniowe)PE-RT/AL/PE-RT (szacht->rozdzielacze mieszkaniowe)

Projektowany grzejnik elektryczny wiszący typProjektowany grzejnik elektryczny wiszący typ

F125 prod. AtlanticF125 prod. Atlantic

zestaw podwyższania ciśnienia (praca z napływem z sieci)zestaw podwyższania ciśnienia (praca z napływem z sieci)

punkt pracy zestawu: Gz=2,75dm3/s, Hz=25,0mH2Opunkt pracy zestawu: Gz=2,75dm3/s, Hz=25,0mH2O

-moc 1 pompy: 1,5kW 400V/3f/50Hz-moc 1 pompy: 1,5kW 400V/3f/50Hz

-łączna moc 2 pomp: 3,0kW 400V/3f/50Hz-łączna moc 2 pomp: 3,0kW 400V/3f/50Hz

typ SiBoost Smart 2 Helix VE 604typ SiBoost Smart 2 Helix VE 604

wymiary: wys/szer/gł=855/600/900mm, waga 140kgwymiary: wys/szer/gł=855/600/900mm, waga 140kg

ZHZH

zestaw podwyższania ciśnienia (praca z napływem z sieci)zestaw podwyższania ciśnienia (praca z napływem z sieci)

punkt pracy zestawu: Gz=3,0dm3/s, Hz=15mH2Opunkt pracy zestawu: Gz=3,0dm3/s, Hz=15mH2O

-moc 1 pompy: 1,5kW 400V/3f/50Hz-moc 1 pompy: 1,5kW 400V/3f/50Hz

-łączna moc 2 pomp: 3,0kW 400V/3f/50Hz-łączna moc 2 pomp: 3,0kW 400V/3f/50Hz

typ SiBoost Smart 2 Helix VE 604typ SiBoost Smart 2 Helix VE 604

wymiary: wys/szer/gł=855/600/900mm, waga 140kgwymiary: wys/szer/gł=855/600/900mm, waga 140kg

ZHPZHP

Pompa ciepła glikol - wodaPompa ciepła glikol - woda

Parametry:Parametry:

- typ 5112.5DT prod. Waterkotte- typ 5112.5DT prod. Waterkotte

- moc cieplna 84,8kW (B0/W35)- moc cieplna 84,8kW (B0/W35)

- zabezpieczenie C80A 400VAC 50Hz- zabezpieczenie C80A 400VAC 50Hz

- prąd rozruchowy 102A- prąd rozruchowy 102A

- posadowić na cokole zgodnie z DTR producenta- posadowić na cokole zgodnie z DTR producenta

rz.d. = -0,80mrz.d. = -0,80m

RD1RD1
D.Ź.D.Ź.

HDPEHDPE

RD2RD2
D.Ź.D.Ź.

HDPEHDPE

rz.o. = -0,85mrz.o. = -0,85m

rz.o. = -1.85mrz.o. = -1.85m

Stinger - systemowe przejścieStinger - systemowe przejście

przez przegrode pionowąprzez przegrode pionową

Stinger - systemowe przejścieStinger - systemowe przejście

przez przegrode pionowąprzez przegrode pionową

rz.d. = -1,85mrz.d. = -1,85m

Rozdzielacz zbiorczy ściennyRozdzielacz zbiorczy ścienny

rz.o. = -0,85mrz.o. = -0,85m

CO
CO

instalacja grzewczo/chinstalacja grzewczo/chłodząca - typ PP łodząca - typ PP 20x2.8mm (zasilanie mat grzewczych)20x2.8mm (zasilanie mat grzewczych)

COCO

NADMIAR SPALINNADMIAR SPALIN
OPUŚCIĆ GARAŻOPUŚCIĆ GARAŻ

oznaczenie miejsca zamontowania czyjników CO i LPGoznaczenie miejsca zamontowania czyjników CO i LPG

oznaczenie proponowanego miejsca zamontowaniaoznaczenie proponowanego miejsca zamontowania

typ tablicy sygnalizacyjnejtyp tablicy sygnalizacyjnej

LPGLPG

oznaczenie typu czujnikaoznaczenie typu czujnikaAERECOAERECO
C.GP.1C.GP.1

AERECOAERECO
C.GP.2C.GP.2

tablicy ostrzegawczejtablicy ostrzegawczej

siatka zabezpieczającasiatka zabezpieczająca
wymiar elementu, mmwymiar elementu, mm
wydatek powietrza, wydatek powietrza, mm33//hh

klapa pożarowaklapa pożarowa
nr klapynr klapywentylator indukcyjnywentylator indukcyjny

typ szafytyp szafy
opis urządzeniaopis urządzenia

szafa sterująca systemem wentylacji bytowej garażuszafa sterująca systemem wentylacji bytowej garażu
wentylator wyciągowy, bytowy, umieszczony poziomowentylator wyciągowy, bytowy, umieszczony poziomo

Wentylacja bytowa garażuWentylacja bytowa garażu

ACC.GPS.2.0,75ACC.GPS.2.0,75
szafa sterownicza wentylacjiszafa sterownicza wentylacji
bytowej garażubytowej garażu

rz.o
. =
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m
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. =
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m

rz.o
. =

 - 0
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m
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. =
 - 0
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m

rz.o. = - 0,70mrz.o. = - 0,70m

rz.o. = - 0,70mrz.o. = - 0,70m

rz.o. = - 0,70mrz.o. = - 0,70m

studnia na separatorstudnia na separator
- Dn1200mm, żelbet- Dn1200mm, żelbet
- właz typ ciężki szczelny, uniemożliwiający- właz typ ciężki szczelny, uniemożliwiający
przedostanie się gazu propan - butanprzedostanie się gazu propan - butan


