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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
Przytacz wodociggowy i przytacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Oswiecimiu,
obreb: Nr 0003 Stare Stawy, dz. 289/201

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Umowa z Inwestorem

e Podkfady architektoniczne, plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,
e Zagospodarowanie dziatki,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakresie opracowania ujeto nastepujace elementy infrastruktury zewnetrznej:
e Przytacz wodociggowy,
e Przytacza kanalizacji sanitarne;.

3. PRZYLACZ WODOCIAGOWY

W celu dostarczenia wody do budynku zaprojektowano przytacz z rur @90x5,4mm PE 100 SDR 17
Przytacz prowadzi¢ ma gtebokosci minimum 1,4 m, ponizej strefy przemarzania gruntow. Aby wykonac
przytacz nalezy wpig¢ sie w istniejaca sie¢ wodociggowa PE@160 za pomocg tréjnika kotierzowego
redukcyjnego dn 150/dn80 nr kat. 0510 prod. Hawle. Nastepnie na przytaczu nalezy zamontowac
zasuwe odcinajacq producent Hawle dn80 nr kat. 4700E1 wraz z uzbrojeniem (obudowa teleskopowa,
zeliwna skrzynka uliczna, blok oporowy) producent Hawle. Na projektowanym przytaczu nalezy
stosowac ksztattki Zeliwne taczone kotnierzowo z przewodem wodociggowym. Trasa i lokalizacja
przytacza zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowane rzedne terenu rozpatrywa¢ zgodnie z branzg
architektoniczna.

UKLAD POMIAROWY NA CELE PPOZ

Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz wynika z jednoczesnego dziatania dwoch hydrantéw przeciwpozarowych.
Wydatek jednego hydrantu HP33 wynosi 1,5 dm?/s.

Q3=2x1,5dm¥s.= 3 dm3/s = 10800 dm3/h

Dla przeptywu obliczeniowego na cele ppoz q=10,8 m3/h dobrano wodomierz wody zimnej producent ,APATOR”,
typ JS16 MASTER+, Qn=16m3/h, Qmax=20,0m3/h, Dn40mm PN16. Wodomierz nalezy montowa¢ w budynku
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na konsoli w pozycji poziomej. Miejsce montazu wodomierza zgodnie
z rzutem budynku. Od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA271
DN65 prod. SOCLA zabezpieczajacy sie¢ wodociaggowg przed wtdrnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN
1717 2003r. Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

UKLAD POMIAROWY NA CELE BYTOWE
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociggowe - wymagania
w projektowaniu”.



gdzie:

- gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?3/s]

Miarodajny przeptyw wody zimnej dla lokalu objetego opracowaniem:

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego ., Przeptyw gn Razem gn
llos¢ 3 3
[dm“/s] [dm*/s]
Umywalka 36 0,07 2,52
Zawory czerpalne 2 0,15 0,3
Zlewozmywak 36 0,07 2,52
Prysznic, Wanna 36 0,15 5,4
Pralka 36 0,25 9
Zmywarka 0 0,15 0
Miska ustepowa 36 0,13 4,68
Razem qn= 24,42

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:

= 2,625642  [dm3/s]=  9,452312  [mdh]

Dla przeptywu obliczeniowego q=9,45m3/h dla budynku dobrano wodomierz wody zimnej Producent ,APATOR”,
typ JS16 MASTER+, Qn=16m3/h, Qmax=20,0m3/h, Dn4d0mm PN16. Wodomierz nalezy montowa¢ w budynku
zgodnie z obowigzujacymi przepisami na konsoli w pozycji poziomej. Miejsce montazu wodomierza zgodnie
z rzutem budynku. Od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA271
DN65 prod. SOCLA zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtdrnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN
1717 2003r. Uktad pomiarowy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA (przytacz wodociagowy)
Roboty ziemne i montazowe
Przytacz wykona¢ na podstawie projektu technicznego uzgodnionego przez gestora sieci.

Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociggowe i rurociggi tloczne z PE powinny by¢
prowadzone zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480. Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie
wykopow z wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie muszg by¢ wykonywane recznie, a
istniejace przewody podziemne zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy o Scianach pionowych z
obudowa. W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek
w wykopie. Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologig montazu rurociggow i ksztattek, przy
zatrudnieniu pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-
86/B-00700.

Préb

Pr()bg szczelnosci dla wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie z zakresem i
wymaganiami normy PN-81/B-10725 oraz warunkami okre$lonymi w rozdz. 4 pkt 4.5 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelno$ci, wykonane przytacza nalezy poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociggowej z predkoscig przeptywu wody w przewodzie umozliwiajgcym usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca, po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcii



przewodow, to nalezy jg przeprowadzic. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu, nalezy go ponownie wyptukac. Identyczne zasady odnosnie proby szczelnoSci dotyczg
rurociggow ttocznych kanalizacyjnych z PE.

Odbiory
Odbiér rob6t przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0: PN-81/B-10725;

BN-62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02; Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki
podane w instrukcji producentow rur. Przed zasypaniem przewoddw nalezy dokona¢ wczes$niejszego
odbioru technicznego przez Gestora mediow oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

e odbiory czeSciowe

e odbiory koncowe
Odbiory: czeSciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i gestora sieci.

4. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obliczenia:
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw dla kanalizacji sanitarnej dla budynku:
Przybory llos¢ sztuk Réwnowaznik -qn| Razem
Umywalki 36 0,5 18
Zlewozmywaki 36 1 36
Prysznice, wanny 36 1 36
Kratka Sciekowa
Dn100 4 2 8
Pralka 36 1 36
Zmywarka 0 1 0
Miska ustepowa 36 2,5 90

Suma AWs 224

Odptyw $ciekéw sanitamnych z catego obiektu gs = KVAWs dm3/s
5= dm?d/s
4= 7,48
Maksymalna przepustowos¢ projektowanego przykanalika fi160PCV to 10,9dm?3h przy spadku 2% z
czego wynika iz projektowany przytacz jest wystarczajacy.

Materialy i uzbrojenie

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @200 i @160mm PVC-U typ cigzki SN8.
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej oraz studzienki z tworzyw
sztucznych @425mm (PP, PE, PVC-trzon studzienki z rury gtadkiej albo karbowanej dwusciennej)
z stozkiem odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym klasy D400. Przy budowie przytaczy nalezy wykonaé
przejScia szczelne np. Integra. Trasa i lokalizacja przytaczy zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowane
rzedne terenu rozpatrywac zgodnie z branzg architektoniczna.



WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA
Roboty ziemne i montazowe
Przytacza wykona¢ na podstawie projektu technicznego uzgodnionego przez gestora sieci. Roboty ziemne

powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.

Wykopy $rednio-gtebokie jako pionowe z pelnym ich zabezpieczeniem (oszalowanie wykopéw z ich
zabezpieczeniem zewnetrznym ).

Warunki posadowienia rur kanalizacyjnych z PVC-U i zasypka wykopdw zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi przez producenta rur oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne przyjeto utozenie rur:

-PVC-U o $rednicy 315-500mm na zageszczonej podbudowie - zageszczonej warstwie pospotki gr. 30cm.
-studzienki: zwir gr. 10 cm, pospdtka gr. 15 cm

Stopien zageszczenia : pod drogami DPR =95 %, a poza drogami DPR = 90 %.

Wykonywanie podioza i zasypki nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym. Odwodnienie wykopdw
przy pomocy studni odwadniajacych.

Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej diugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszczaniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa.

Obsypke kanatdéw nalezy wykonac¢ z piasku do wysokosci 30 cm powyzej rury, zageszczajac jq
symetrycznie warstwami o grubosci 15+20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadza¢ starannie lekkim
sprzetem, aby nie doszio do przemieszczenia rury.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy

i pieszych montowac¢ wg PN-93/H-74214.

W przypadku studzienek z kregow zelbetowych ich zewnetrzne powierzchnie zabezpieczy¢ warstwg
gruntujgcg EUROLAN 3K i przeciwwodng SUPERFLEX 10 albo rownowazne.

Préby
Dla rur z tworzyw sztucznych wystepujg dwa rodzaje prob:

e na eksfiltracje wody z przewodu

e nainfiltracje wody do przewodu (przy wejéciach do studzienek zelbetowych stosowaé przejscia

szczelne)

W przypadku eksfiltracji kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniona ilos¢ wody w kanale
w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3*m? powierzchni rury.
Natomiast przeprowadzona proba szczelno$ci przewodu na cisnienie 3m H2O zabezpiecza przewdd
przed infiltracjq wéd gruntowych do w/w wartosci.
Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.
Odbiory
Odbior robét przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o: PN-81/B-10725; BN-
62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02; Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w
instrukcji producentéw rur. Przed zasypaniem przewoddw nalezy dokona¢ wcze$niejszego odbioru
technicznego przez gestora mediow oraz wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.



5. UWAGI KONCOWE

Projekt rozpatrywac facznie z projektami poszczegdlnych branz. W przypadku zauwazenia rozbiezno$ci
w  ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych poszczegolne czesci dokumentacji projektowej
kontaktowa¢ sie z nadzorem autorskim. Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
techniczng pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw i sztuki budowlanej. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym
opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisbw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura. Wszelkie niejasnosci oraz
rozbieznosci miedzy poszczegdinymi opracowaniami wchodzacymi w sktad dokumentaciji projektowej w
szczegblnosci przedmiarami rob6t nalezy zglosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajacej
Wykonawce robét budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie
wnosit 0 wyjasnienie ewentualnych rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a
przedmiarami rob6t a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentow oraz objete
jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to zgtoszenie koniecznosci wykonania takich
robé6t na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamoéwienia dodatkowe.



