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3. ZALACZNIKI:

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przez nr TT-61/184/964/2020 przez PEC O$wiecim z dnia 08.06.2020r..
- warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 11/c/2020 z dnia 05.05.2020 wydane przez Pec Oswigcim,
- uprawnienia i izba projektanta.

1. OPIS TECHNICZNY

11. DANE OGOLNE

Nazwa inwestyc;ji:
Budowa przytacza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w O$wigcimiu
na dziatkach Jedn. Ewid.: 121301_1 Oswigcim-miasto, obreb: Nr 003 Stare Stawy, dz. 289/201

1.2.  PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANA Z BUDOWA
PRZYLACZA CIEPLNEGO

Podstawa opracowania:

- Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 25/c/2021 z dnia 10.12.2021 wydane przez PEC
OSWIECIM

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza cieplnego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w O$wiecimiu obreb nr 003 Stare Stawy.

Na zakres robot budowlanych obejmujgcych przedmiotowa inwestycje wchodza:

Budowa przytacza ciepinego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych systemu statego
prod. LOGSTOR. Trasa przytacza zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Informacja na temat ochrony srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem ,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptyna¢ na $rodowisko” z
dnia 9.11.2010 roku Dz.U.2016 poz. 71 par. 3 pkt. 34 przylacza cieptownicze do budynkéw nie sg
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

. warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il - Instalacje
sanitarne

. warunkéw technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepinych z rur i elementéw
preizolowanych,

. katalogbw i wytycznych projektowania sieci cieplnych preizolowanych zastosowanego
producenta,

. normy EN-PN 13941 +A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu

preizolowanych rur zespolonych,



. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r.
poz. 151, 200, 443, 528, 774,1165,1265,1549,1642,1777. z 2016 r. poz. 290; z 2017 poz. 1332),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreSlenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072) z p6zn. zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690) z p6z. Zmianami (
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422; Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz. 1289, Dz.U. 2010 Nr 239,
poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156,
Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270).

Ponizej przedstawiono obowigzujace przepisy, ktére Wykonawca winien stosowa¢ podczas realizacji
niniejszego projektu:

. PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych,

. PN-EN 253+A1:2013 System preizolowanych rur zespolonych,

. PN-EN 448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztattki,

. PN-EN 488+A1:2014 System preizolowanych rur zespolonych. Zesp6t armatury,

. PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Zespét ztgcza,

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330),

. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 1993/55, poz. 250 z
pozniejszymi zmianami, Dz.U nr: 1994.27 poz.1996, 1997.121 poz. 770, 1997.104 poz.661, 1999.70
poz.776, 2000.43 poz. 489, 2000.89 poz. 991),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaci,
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.

U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. 2003 nr
120 poz. 1126,

. Rozporzadzenie Min. Infrastruktur z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

. Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej . z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),

. Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

. Rozporzadzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

. Rozporzadzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. 2 2003 r. Nr 178, poz. 1745),



. Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

. Rozporzadzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
. Rozporzadzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

. Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
122 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z 24.8.1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1230; ost. zm. Dz. U. 2 2005 r. Nr 164, poz. 1365),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie
czynno$ci kontrolno- rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarna (Dz. U. Nr
225, poz. 1934),

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.6.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2006 nr
80 poz. 563),

. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne,
PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie,
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,096Inego zastosowania,

PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale,

PN-EN 1SO15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie --
Postanowienia ogoine dotyczace spawania,

. PN-EN ISO 15609- 1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie --
Instrukcja technologiczna spawania tukowego,

. PN-EN ISO 15614- 1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie --
Badania technologii spawania tukowego stali,

. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci,

. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania,

. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okreslenia,

. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze,

. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze,

. PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych,

. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne,

. PN-EN 10246- 10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes$¢ 10: Badania radiograficzne
spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggto$ci,

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacii.
Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem wykonawcy wptyw na cene elementow,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu budowlanego i



petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt
z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia. Wszystkie roboty i materialy musza byé zgodne z
dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Zamawiajacym a takze z innymi obowigzujacymi przepisami
oraz wymaganiami gestorow sieci znajdujgcych si¢ w obszarze realizacji inwestycji. Nalezy uwzglednia¢
instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestdw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.5.  OPIS SIECI| PRZYLACZY

1.5.1. Parametry techniczne
Srednice przytacza preizolowanego 76.1/160, 48/125

1.5.2. Trasa przylacza

Przewiduje sie wykonanie przytacza cieplnego zgodnie z trasgq oznaczong w cze$ci rysunkowe.
Projektowane przytacza zostang wykonane w technologii rur preizolowanych systemu statego,
ukfadanych w systemie petnej kompensacji wydtuzen termicznych na naturalnych zatamaniach trasy.
Budowa przytacza cieplnego rozpoczyna sie w miejscu gdzie nastepuje wpiecie przytacza do istniejgce;
sieci cieplnej . Wpiecie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Za wpieciem w istniejacq sie¢ nalezy
wybudowa¢ studnie zaworowg z zaworami odcinajgcymi z dwoma odpowietrzeniami. Przylacze
wykona¢ na zewnatrz zgodnie z cze$cig rysunkowa. Na przytaczach zabudowaé studnie z zaworami
odcinajacymi. Po wejsciu przytacza do pomieszczenia wezta nalezy prowadzi¢ je pod stropem i od gory
zasilic wezet cieplny. W najwyzszym punkcie zamontowa¢ w pomieszczeniu wezla zawory
odpowietrzajace kulowe spawane 2xDN15 PN40 T max 150 °C. Wszystkie przejScia przez przegrody o
wymaganiach p. poz. nalezy wykonac stosujac przejscia systemowe odpowiednie do wymagan p. poz.
danej przegrody.

1.6.  OPIS WYKONANIA MONTAZU RUROCIAGOW

1.6.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie przylacza

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie cieplnej szczegdlnie w miejscach wykonywania przeciskow lub przewiertow.
Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora
nadzoru. Wzdtuz projektowanej trasy wystepujg budowle nadziemne przeznaczone do demontazu oraz
moze wystapi¢ uzbrojenie oraz budowle podziemne kolidujgce z rurociggiem ciepinym. Wykonawca w
przypadku wystgpienia kolizi musi by¢ przygotowany na wykonanie rozwigzan alternatywnych
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz projektantem. W czesci rysunkowej zaznaczone zostato
projektowane uzbrojenie terenu z wywiadéw branzowych, natomiast nie wyklucza sie istnienia innego
uzbrojenia, nie wykazanego w dostepnych materiatach geodezyjnych. W przypadku kolizji z przytaczami
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej nalezy zachowac odlegtos¢ w pionie minimum 0,5m lub
zabudowac rure ochronng na uzbrojeniu wykonywanym w pierwszej kolejno$ci.

1.6.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensacji petnej na naturalnych zatamaniach trasy.
Wydtuzenia termiczne rur przewodowych preizolowanych przejmowane bedg na zatamaniach sieci typu
L,U,Z w uktadzie samokompensaci.



Odcinki proste nie przekraczajg maksymalnej dtugosci instalacyjnej L max (dla danej Srednicy,
gtebokosci utozenia i dtugosci ramienia kompensacji B). Dodatkowo w celu zabezpieczenia przytaczy
nalezy stosowac¢ na zatamaniach i na rozgatezieniach poduszki kompensacyjne.

1.6.3. Materialy

Projektowane przytacze zostato zaprojektowane do wykonania z nastepujacych materiatow:
Q materialy preizolowane
Preizolowane odcinki prowadzone w terenie nalezy wykonac z rur i ksztattek preizolowanych systemu
statego prod. LOGSTOR. Rury i ksztattki preizolowane zostang wyposazone w system detekcji
przeciekéw typu impulsowego, na bazie dwdch przewoddéw 2xCu 1,5mm2 Do izolacji potaczen
spawanych na rurociggach zastosowane zostang ztacza termokurczliwe o podwyzszonej wytrzymato$ci
- sieciowane. Materiaty preizolowane wytwarzane sg w oparciu 0 wymogi okreslone w
normach:
. PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych,
. PN-EN 253+A1:2013 PN-EN 253:2009+A2:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezpo$rednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
. PN-EN 448:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezpo$rednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
. PN-EN 488:2015-12 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplna z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,
. PN-EN 489:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z
poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,
. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych,
Rury przewodowe zez szwem wykonane bedg ze stali St37.0 lub P235GH, zgodnie z norma DIN 1626,
wymiary wg normy DIN-2458 zgodne z normami dla stali P235GH
(lub odpowiedniki norm dla stali St37.0),
. PN-EN 10217-2/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasno$ciami w temperaturze
pokojowej,
. PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane fukiem krytym z
okres$lonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszone;j,
Izolacje termiczna rur stanowi twarda pianka poliuretanowa PUR wykonana z CO; (bez freonu) lub z
cyklopentanu. Wykonana zgodnie z norma PN-EN253:

o Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej pianki nie wigkszy niz hS 0.029 W/mK.

e GestoS¢ pianki S 60 kg/m3

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatcenia S0,3 MPa

e Odpornos¢ na temperature: dla PUR z CO2 S 142 °C ; dla PUR z cyklopentanu S 152 °C
Ptaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej gestoscig PEHD PE100 ,
wytwarzanego zgodnie z norma PN-EN253:

o Gestos¢ S 945 kg/m?

e Granica plastyczno$ci S 19 MPa

o Wydtuzenie przy zrywaniu S 350%

e Przewidywana trwato$¢ min. 50 lat



o Stabilno$¢ termiczna min. 20 lat
o Wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR) T003
Q odcinki tradycyjne wewnatrz
Odcinki tradycyjne wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali:
ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2
Q odcinki tradycyjne na zewnatrz
Odcinki tradycyjne sieci na zewnatrz nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub
spiralnym ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN
10217-2, PN-EN 10217-5
Q armatura
Montowa¢ armature zgodna z wymogami wytycznych dla sieci i przytaczy cieptowniczych przez Gestora
sieci cieplne;.
Zasuwy do odwodnienia sieci cieptowniczej - min. parametry:
e Zasuwa klinowa staliwna z trzpieniem niewznoszacym nierdzewnym
Dtugo$¢ zabudowy wg PN EN558-1:2001
Potgczenie kotnierzowe
Klasa szczelno$ci A
Cisnienie robocze PN16 ; Tmax = 120 °C
e Uszczelnienie EPDM
Skrzynka uliczna — min. parametry:
o Materiat: Korpus PEHD; Pokrywa — Zeliwo z napisem ciepto
o Wymiary wg DIN4056
o Posiadajacej aprobate techniczng
Zawory kulowe — min. parametry:
o Pofaczenie kotnierzowe
Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254
Uszczelnienie PTFE +20%C
Kula wg PN-OH18N9 stal odporna na korozje
Cisnienie robocze PN16 ; Tmax przy Pr = 130°C
e posiadajace aprobate techniczna
Zawory kulowe spawane — min. parametry:
o Polaczenie spawane
Korpus wg PN- R35 stal konstrukcyjna weglowa wg EN nr mat. 1.0254
Uszczelnienie PTFE +20%C
Kula wg PN-0H18N9 stal odporna na korozje
Cisnienie robocze PN16 ; Tmax przy Pr =130 °C
posiadajgce aprobate techniczng,
Q Studnie zaworowe betonowe
Projektuje sie studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych. Nalezy stosowac
wlazy bez cze$ci ruchomych D400, klasy ciezkiej z wypetnieniem betonowym. Wiazy musza by¢
osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Witazy powinny posiada¢ napis CIEPLO.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C16/20. Studnie lub elementy z ktorej budowana
jest studnia musza posiada¢ Aprobaty Techniczne.
Q Farby antykorozyjne
Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez zastosowanie farb/mas antykorozyjnych podkiad + farba epoksydowa
d Rury ostonowe
Rury stalowe ostonowe wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wzdtuznym lub spiralnym
ze stali ST37; P235TR 1; P235TR 2; P235GH zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2,
PN-



EN 10217-5. — grubos¢ $Scianki nalezy ustali¢ odpowiednio do stosowanej metody przewiertu/przecisku.
Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Q Manszety , ptozy

W celu prawidtowego montazu rur preizolowanych w rurach ostonowych nalezy stosowa¢ ptozy
montowane do rur preizolowanych. Na koncach rur ostonowych nalezy stosowa¢ manszety
bezciSnieniowe jako zamkniecie korncowe. Montaz manszet i ptdéz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zastosowanego producenta.

| Ptoza min. wymagania techniczne:

materiat PE HD

materiat zamka — stal ocynkowana

temperatura pracy: -20 do +80 °C

obcigzenie obwodu : max 400 kg

odlegtos¢ pomiedzy ptozami: do 1,5 m Manszeta min. wymagania techniczne:

materiat uszczelnienia EPDM

maksymalne ci$nienie pracy: bezcisnieniowe

temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 °C)

materiat opasek: stal nierdzewna W2

d Uszczelnienia przejs¢ rur preizolowanych przez Sciany zewnetrzne

Jako podstawowe uszczelnienie stosowac systemowy pierscien uszczelniajacy wodo i gazoszczelny
przyjetego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy stosowac
zawsze systemowe rozwigzania np. INTEGRA GLIWICE typu WGC do Srednicy ptaszcza PEHD DN250
lub innych producentéw o parametrach rownowaznych. Powyzej Srednicy DN250 nalezy stosowac
tancuchy uszczelniajgce lub kotnierze uszczelniajgce w potgczeniu z masami uszczelniajgcymi
nakfadanymi na zabudowany otwor z przejSciem rury od zewnatrz np firmy PROROOF firmy TTP lub
innych producentéw o parametrach rbwnowaznych .

Pierscien wodoszczelny min. wymagania techniczne:

materiat pierscienia: stal kwasoodporna 1.4307

Materiat uszczelniajgcy: EPDM

maksymalne cisnienie pracy: bezciSnieniowe

materiat opasek: stal nierdzewna W2

temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)

zakres $rednic: DN25 do DN250

Lancuchy uszczelniajace min. wymagania techniczne:

. materiat stali: stal ocynkowana 1.4307, 1.4404

. Materiat ptytko dociskowej: poliamid , stal ocynkowana, 1.4307

. Materiat elastomeru: EPDM

maksymalne cisnienie pracy: 0,25 MPa
temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
zakres $rednic: DN36 mm wzwyz

Kotnierze uszczelniajagce min. wymagania techniczne:

. materiat opasek :stal nierdzewna

. Materiat elastomeru: EPDM

. maksymalne cisnienie pracy: 0,25 MPa

. temperatura pracy EPDM ( od -30 do 100 st C)
. zakres $rednic: DN25 do DN1200

Masa uszczelniajgca min. wymagania techniczne:

. sktad chemiczny: modyfikowana kompozycja bitumin, widkna szklanego i gumy butylowej
. rozciggliwo$¢ : 170%
. odporno$¢ termiczna od — 45 °C do 85 °C



odporno$¢ na promienie UV: catkowita

objawy starzenia sie: brak

Odpornos¢ na wode : catkowita

Odpornos¢ na weglowodory: brak

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne : doskonata

Temperatura aplikacji: od -10 °C do + 50 °C

Zuzycie 750 g/m na powierzchniach gtadkich

Q system zawieszen rurociagéw w budynku

Odcinki rurociggow tradycyjnych montowa¢ w uktadzie zawiesi systemowych. Punkty state wykona¢ w
technologii w dostepnych technologiach przyjetych producentéw. Punkt staty wykona¢ w opcji na ruchy
poziome w obu kierunkach. Nalezy pamigta¢ aby mocowa¢ zawiesia na kotkach stalowych
dopuszczonych do montowania w stropach p. poz.

System zawiesi min. wymagania techniczne:

. materiat: stal gatunku: stal gatunku: DCO1 AMO wg PN-EN 10130:2009, DX51D+2275MAC wg
PN- EN 10346:2011, S235JR wg PN-EN 10025-1,2:2007 pokryta powloka cynkowa grubosci nie
mniejszej niz 12 pm metoda elektrolityczna lub stal nierdzewna gatunku OH18N9 wg PN-EN 10088- 1-
2:2007. EPDM o twardo$ci wg Shore’a (50 + 5)° i odpornosci termicznej -500 - 120 °C

Q detektor do kontrolowania zawilgocenia sieci cieplnej - minimalne wymagania
Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinkéw sieci cieplnej
preizolowanej z impulsowym uktadem alarmowym. Kazdy odcinek moze mie¢ 2000m dtugosci.
Informacje pomiarowe sg sygnalizowane na diodach $wiecacych oraz przedstawiane na wyswietlaczu
alfanumerycznym LCD. Sygnalizacja diodowa wyrdznia dwa podstawowe stany sieci cieptownicze;j:

e STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiaréw nie przekraczajg zatozonych wartosSci
granicznych.)

e AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinkéw sieci
cieplnej znajduje sie w ztym stanie technicznym.

e Na wyswietlaczu podawane sg informacje pomiarowe oddzielnie dla kazdego badanego

odcinka sieci cieplnej. Zawierajg one:

numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej;

okreslenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria);

opis istniejacego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie);

liczbowa warto$¢ wyniku pomiaru opornosci izolacji miedzy rura stalowa i przewodem
miedzianym.

W wersji standardowej przyrzad sygnalizuje wystapienie przecieku, gdy wynik pomiaru opornosci
izolacji miedzy przewodem miedzianym i rura stalowa ma warto$¢ nie wigksza niz 150 ohm. Natomiast
wysSwietlanie wynikow pomiaréw obejmuje zakres od 50 do 1200 ohm. Mozna wiec obserwujgc zmiany
opornosci izolacji wnioskowa¢ o szybko$ci i kierunku zmian wilgoci w badanym odcinku sieci
cieptowniczej. Miernik ma by¢ wyposazony w modut do transmisji danych. Dzieki temu mozliwe jest
przesytanie informaciji o stanie sieci cieplnej do urzadzen systemu zbierania danych. Informacja zawiera
niepowtarzalny numer przyrzadu, numer kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria,
typ awarii)

1.6.4. Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenia: w celu prawidtowego odpowietrzenia sieci projektuje sie wykonanie odpowietrzen:
- odpowietrzenie w kierunku weztow
- odwodnienia: przewiduje sie wykona¢ w przysztosci na rozbudowywanym cieptociagu
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1.6.5. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy uktada¢ i montowac, zachowujac szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur
preizolowanych systemu statego. Na zlacza spawane nalezy natozyC ztgcza izolacyjne termokurczliwe
usieciowane. W oznaczonych pkt na trasie przylacza, w ktorych nastepuje zmiana kierunku
prowadzenia o niewielki kat dopuszcza sie stosowanie muf kolanowych sieciowanych. Prace zwigzane
z montazem i zasypywaniem rur prowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej min. 10 °C. Szczegotowy
sposéb montazu rurociggéw ujmuje Instrukcja Wykonania i Odbioru rur preizolowanych przyjetego
producenta rur. Spawanie rur winno byC wykonywane przez spawacza posiadajacego aktualny
certyfikat uzyskanych uprawnien okreslonej metody spawania wg PN-EN 287-1:2008.
Spawanie rur wykonywa¢ metoda elektryczna (nr procesu spawania wg PN-EN ISO 4063:2011):
e generalnie (nr 141) — spawanie elektroda nietopliwa w ostonie gazéw obojetnych TIG
e dopuszcza sie takze (111) — spawanie tukowe elektroda otulona MMA
e dla rurociggdw DN>500 - (135) MAG spawanie elektroda topliwa w ostonie gazéw aktywnych
drutem proszkowym
e UWAGA: dia rur o gr. Scianek do 2,9 mm tj. DN65 wiacznie — dopuszcza sie spawanie
acetylenowo tlenowe (311)

1.6.6. Badanie spawow

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ badania wykonanych potaczen spawanych.
Badania obejmuja;
e sprawdzenie badan uprawnien osob, ktore beda wykonywaty potaczenia spawane
e badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne — badanie wizualne
e rurociggi preizolowane oraz rurociggi wewnatrz budynkow -badania radiograficzne wykonane
przez certyfikowane laboratorium spawalnicze. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania
badan ze wzgledu na przepisy BHP. Z badan radiograficznych mozna odstapi¢ na rzecz badan
ultradzwigkowych pod warunkiem uzyskania zgody od Inwestora.
Wszystkie spoiny winny by¢ wykonane:
e w jakosci poziom typ B wg PN-EN ISO 5817:2009
e wjakosci poziom typ 1 wg PN-EN 12517 :2008

1.6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na
budowie nalezy wykona¢ jedynie dodatkowa izolacje ztaczy mufowych. Zabezpieczeniu
antykorozyjnemu podlegaja rurociggi oraz konstrukcje wsporcze wykonane ze stali czarnej w
istniejacych kanatach, do ktérych nastepuje wigczenie przytacza preizolowanego. Powierzchnie
elementdw nie preizolowanych nalezy oczy$ci¢ wg punktu 3 normy PN-70/H-97050, a w szczeg6lnosci
wykona¢ odttuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie zagruntowa¢ dwoma warstwami farby ftalowe;
modyfikowanej do gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XXO o grubosci 50 um.
Po wyschnigciu/ok. 16 godzin/ mozna przystapi¢ do malowania farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego
stosowania SWA 3161-000-XXO

13 warstwy/ o grubos$ci 80 um. Czas schnigcia 36 godzin.

Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na
budowie nalezy wykona¢ jedynie dodatkowa izolacje ztaczy mufowych. Zabezpieczeniu
antykorozyjnemu podlegaja rurociggi oraz konstrukcje wsporcze wykonane ze stali czarnej w
istniejacych kanatach, do ktorych nastepuje wigczenie sieci preizolowanej. Powierzchnie elementow nie
preizolowanych nalezy oczyscic wg punktu 3 normy PN-70/H-97050, a w szczegolno$ci wykonac
odttuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie zagruntowaé dwoma warstwami farby ftalowej
modyfikowanej do gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XXO o grubosci 50 um.
Po wyschnigciu/ok. 16 godzin/ mozna przystapi¢ do malowania farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego
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stosowania SWA 3161-000-XXO/3 warstwy/ o grubo$ci 80 um. Czas schnigcia 36 godzin. Po
zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakorczeniu prob hydraulicznych, nalezy przystapi¢ do izolacji
termicznej rurociggdw w istniejacych kanatach. Przewidziano wykonanie izolacji w formie tupkéw z
twardej wetny mineralnej grubosci minimalnej zgodnej z ponizsza tabela w obudowie z blachy
aluminiowej lub stalowej o gr 0,6 mm. W pomieszczeniach weztéw dopuszcza sie zastosowanie zamiast
blachy foli PVC.

1.6.8. Prdba szczelnosci i ptukanie rurociagu

Probe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Wykonania i Odbioru
Sieci i Przytaczy Cieptowniczych. Po przeprowadzonych prébach rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg w
celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen statych, za zgoda inspektora nadzoru mozna zrezygnowac z
ptukania rurociggow pod warunkiem potwierdzenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce, ze
rurociagi sgq wewnatrz czyste. Ptukanie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi  Wykonania i Odbioru Sieci i
Przytaczy Cieptowniczych.

1.6.9. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji

Projektowany odcinek przytacza preizolowanego nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng
impulsowg. Podstawowym elementem instalacji sygnalizacyjnej jest rura preizolowana wyposazona w
przewody 2 x Cu o przekroju 1,5 mm? kazdy. Wskazanie awarii odbywa si¢ w oparciu o fizyczng zasade
pomiaru opornosci obwodu i poréwnanie jej z zadana wielkoscig minimalna. Czuto$¢ systemu ustalona
jest na poziomi -2,5 % zmiany wilgotnosci wzglednej pianki. Pozwala to na wykrycie zmiany
zawilgocenia pianki praktycznie natychmiast po zaistnieniu przecieku w rurze przewodowej lub
ptaszczu.

1.6.10. Wykonanie wykopoéw

Utozenie rur nalezy wykonac¢ zgodnie ze Schematem utozenia rur preizolowanych w wykopie:

d wykop nalezy wykona¢ o 150 mm gtebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
preizolowanych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowa;

Q zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonac
recznie;

Q do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowa¢ piasek o maksymainej
wielkosci ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz wspotczynniku
nierownomierno$ci d60/d10>1,8, z materiatu nalezy usung¢ wieksze, ostre ziarna mogace uszkodzi¢
rury ptaszczowe lub ztacza;

Q w minimalnej odlegto$ci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze;

d od poziomu 200 mm, do wypetnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i wykonac¢
zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty réwnym 100 kPa;

d zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 99% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora).

Minimalna warstwa przykrycia przewoddw rurociggdw cieplnych od skrajni rury do powierzchni terenu,
bez konieczno$ci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m. Gtebokos¢ dna wykopu oraz
rzedne osi rur podano na rysunkach

profili. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma :PN/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania
ogblne , oraz z innymi

przepisami uwzgledniajacymi bezpieczenstwo wykonawcy i osob postronnych. Ze wzgledu na
wystepowanie wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ stosujac rury drenarskie ponizej poziomu
uktadanego rurociggu preizolowanego i odprowadzi¢ do tymczasowego obnizenia, z ktérego wode
nalezy wypompowywac¢ do czasu utozenia i odebrania rurociggu. Wykonawca powinien przewidzie¢
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odwodnienie komér przewiertowych w sposéb umoZliwiajgcy wiasciwe wykonanie przewiertu oraz
montazu rur preizolowanych.

1.6.11. Odtworzenie terenu

Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy, po ich zakoniczeniu, przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Rzedne wtazéw studni zaworowych nalezy dostosowa¢ do istniejacych lub koncowych na terenach
objetych budowa.

1.6.12. Wytyczne BHP i p. poz.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p. poz. Podczas skracania rurociggow nalezy
zwréci¢ szczegblna uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza)
powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej
175°C wytwarza szkodliwe opary.

Uwaga! Spalanie pianki ptomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obrobki cieplnej nalezy chroni¢
materiat izolujacy przed cieptem i zapaleniem sig, poprzez stosowanie oston.

1.6.13. Uwagi ogdlne

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(D.U. z dnia 10.07.2003r.).

1.6.14. Uwagi koncowe

Wykonanie budowy sieci w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczna posiadajaca uprawnienia do montazu. Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:
Q przepisow zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i
eksploataciji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

d warunkéw podanych przez wiascicieli i uzytkownikow terenow, przez ktore przechodzi
projektowany odcinek przytacza cieplnego

d przepisow BHP

1.7.  WEZEL CIEPLNY

Na pokrycie potrzeb grzewczych dobrany zostat 2 funkcyjny wezet cieplny firmy ELEKTROTERMEX lub
rownowazny. Wezet ciepiny wyposazy¢ w armature zabezpieczajgcg pomiarowa kontrolng zaporowa i kontrolng.
Wezet skonfigurowany jest na bazie wymiennikéw. Od strony pierwotnej wezet cieplny potaczony jest z siecig
cieplng, natomiast od strony wtérnej z instalacjg centralnego ogrzewania oraz instalacjg podgrzewu c.w.u.. Ciepto
przekazywane bedzie z sieci cieplnej do instalacji za posrednictwem wymiennikow ciepta. Konstrukcja
wymiennika pozwala na uniezaleznienie si¢ instalacji od warunkéw hydraulicznych w miejscu podtgczenia wezta.
Prawidtowy obieg wody instalacyjnej bedzie zapewniony poprzez pompy obiegowe, zamontowane na instalacjach
zgodnie z schematem technologicznym wezta cieplnego.

Instalacja c.0./c.w.u. wymaga zastosowania naczyn cisnieniowych, ktére przejmujg zmiany objetosci czynnika
grzewczego przy wzroscie temperatury oraz stabilizacje cisnienia statycznego. Instalacje c.0. bedg
zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomocg zawordw bezpieczenstwa, natomiast ubytki
wody w instalacji centralnego ogrzewania bedg uzupetniane wodg z sieci cieplnej.
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Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w ukfady kontrolno - pomiarowe, ktore bedg spetniac
nastepujace funkcije:

* Automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o0., bedzie realizowana za pomocg elektronicznego
regulatora temperatury,
* llos¢ zuzytej energii bedzie mierzona za pomoca licznika ciepta,

Pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig termometry i manometry.
Projektowany wezet ciepiny wyposazony bedzie w skrzynke rozdzielcza, z ktdrej zasilane bedq urzadzenia
elektryczne. Instalacje wezta cieplnego c.t. i c.0. wykona¢ z rur stalowych bez szwowych zgodnych z PN-78/H-
74244 faczonych przez spawanie.

Podtaczenie wezta cieplnego do sieci cieplnej poprzez przytacz cieplny wysokotemperaturowy do budynku w
technologii rur preizolowanych z instalacja alarmowa,

Wyposazenie wezta cieplnego
Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych
pomieszczen oraz podgrzania c.w.u.. Aby to osiggna¢, wezet powinien by¢ wyposazony w nastepujace grupy
urzadzen:

e wymiennik ciepfa c.o.

e pompy: obiegowe C.0.

e urzadzenia automatycznej regulacii,

e urzadzenia filtrujace,

o uktady uzupetnienia instalacji c.o.

e naczynia wzbiorcze ciSnieniowe,

e  osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),

e urzadzenia do kontroli i pomiaréw,

o wszelkie niezbedne potaczenia rurowe.

Parametry wezta cieplnego:
- temperatura zasilania c.o.: 70/500C

- nominalna moc wezta cieplnego:
e moc c.0. I0kW
e moc c.w.u. 81kW,

Wytyczne budowlane, elektryczne i AKPiA.

e posadzke pom. wezta cieplnego wykonac¢ z lastryka szlifowanego lub wytozy¢ ptytkami terakota
utozonymi ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej i studzienki zbiorcze;.
do wysokosci 1,7 m Sciany w pom. Wezla ciepnego wytozy¢ ptytkami.

e drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta ciepinego, atestowane stalowe otwierane na zewnatrz.
Drzwi doposazy¢ w prog uniemozliwiajacy sptyw LPG w przypadku wycieku z instalacji pojazdu
samochodowego

e pom. wezta cieplnego oraz drogi wyjscia oznakowac zgodnie z PN

e w pom. montowa¢ wentylacje co najmniej grawitacyjng nawiewno-wywiewng,

W pom. wezta cieplnego z projektowanej rozdzielni NN nalezy zapewni¢ zasilanie: (zgodnie z projektem
elektrycznym)

- o$wietlenia 220 V, min 2-lampy hermetyczne 2 x 60 W

- -gniazda 220 V (zgodnie z projektem elektrycznym)
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- -gniazdo 24 V (zgodnie z projektem elektrycznym)

W rozdzielni przewidzie¢ wytacznik gtowny, zabezpieczenie p.przepieciowe, zabezpieczenia pradowe. Montaz
przewodow NN oraz impulsowych automatyki wg. schematu wykona¢ przez uprawnione osoby.
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