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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych

przebudowy, rozbudowy i nadbudowa budynku mieszkalno-ustugowego

przy ul. Mickiewicza 4 w O$wiecimiu polegajacej na przebudowie mieszkan

na II i III kondygnacji, zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego

na uzytkowe oraz przebudowa lokali uzytkowych na I kondygnacji oraz kondygnacji

podziemnej wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji, przebudowa przylaczy,

termoizolacja budynku.

1. UWAGI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. 11-go Listopada 16¢
32-600 Oswiecim

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- rzuty budowlane

- dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych budynku
mieszkalno- ustugowego przy ul. Mickiewicza na dziatce nr 2322 i 2323
obr. Oswigcim 0001 w Oswigcimiu.

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne:

Opracowanie obejmuje instalacje wewngtrzne:

- budowa wewngtrznych linii zasilajacych i uktadow pomiarowych,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje sily 1 gniazd wtyczkowych ogélnego uzytku,

- instalacj¢ odgromowa,



1.4.

- ochrong od porazen,

- instalacja sygnalizacji dymu klatek schodowych,
- instalacja wideodomofonowa,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja logiczna (internet),

- instalacja RTV.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym dwuklatkowym. Na parterze zlokalizowane beda
pomieszczenia przeznaczone dla uslug. W kondygnacji piwnic
zlokalizowane beda pomieszczenia ustug i komorki lokatorskie.
Dla ztgcza kablowego ZK1123 moc zainstalowana wyniesie 64,0kW,
moc obliczeniowa 40,0kW.
Moc zainstalowana dla ztacza kablowego ZK1123 zwigkszy si¢ po
aranzacji wnetrz i projekcie technologii lokalu.
Dla ztgcza kablowego ZK1166 moc zainstalowana wyniesie 115,0kW,

moc obliczeniowa 70,0kW.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Zasilanie budynku, wewnetrzne linie zasilajace i tablice rozdzielcze

2.2.

Zasilanie Budynku w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie z dwoch
istniejacych zlacz kablowych zabudowanych na elewacji budynku.

Z istniejacych ztacz kablowych wyprowadzi¢ nowe wewngtrzne linie
zasilajagce poprzez wylgczniki glowne pozarowe zabudowane w
korytarzach przy wejsciach do budynku. Z wytacznikow p.pozarowych
wewnetrzne linie zasilajace  wprowadzi¢ odpowiednio do tablic
rozdzielczych gtownych TG-2 ( budynek nr 2) i TG-4 ( budynek nr 4).

Z rozdzielnicy TG-2 nalezy ulozy¢ wewnetrzne linie zasilajace do
rozdzielnic lokali ustugowych 1 rozdzielnicy administracyjnej TA-2
poprzez tablice licznikowe. Tablice TG-2, tablice licznikowe oraz tablice
administracyjng zabudowa¢ w korytarzu na parterze budynku nr 2 w
miejscu wskazanym na rzucie budynku.

Z rozdzielnicy TG-4 nalezy utozy¢ dwie wewnetrzne linie zasilajace do
rozdzielnice pigtrowe mieszkaniowe z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi i licznikami energii dla poszczegdlnych mieszkan.
Z rozdzielnicy TG-4 =zasili¢ nalezy poprzez tablice licznikowa vy
administracyjnej TA-4 poprzez tablice licznikowa TLA-4. Z tablicy
administracyjne zasilana bedzie tablica rozdzielczo sterownicza windy.
Tablicg TG-4, tablice licznikowe oraz tablice administracyjng zabudowac
w korytarzu na parterze budynku nr 4 w miejscu wskazanym na rzucie
budynku.

Z tablic pietrowych do tablic mieszkaniowych TM poprzez tablice

licznikowe TL wyprowadzi¢ piony przewodami pod tynkiem.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiaru energii elektryczne; dla poszczegdlnych mieszkan
dokonywaé si¢ bedzie licznikami 3-fazowymi bezposrednimi, mocy
czynnej zainstalowanymi w tablicach licznikowych TL zlokalizowanych

w tablicach licznikowych na kazdej kondygnacji. Pomiar energii
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elektrycznej czesci administracyjnej 1 lokali ustugowych odbywac si¢
bedzie licznikami  3-fazowymy mocy czynnej  bezposrednim

zainstalowanymi w korytarzach na parterze budynku nr 2 i nr 4.
Instalacja elektryczna wewngtrzna

Instalacj¢ elektryczng o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych w
mieszkaniach wykona¢ z tablic TM przewodami podtynkowymi:
- o$wietleniowg przewodem 1,5 mm®

- gniazd wtyczkowych 2,5 mm?.

W instalacji taczniki instalowaé na wysokosci 1,25 m od posadzki, gniazda
wtyczkowe na wysokosci 0,15m w pokojach i 1,2m w kuchni i w
tazienkach.
Kuchnia elektryczna zasilana bgdzie z gniazda 3-fazowego 32A.
W lazienkach instalowaé gniazda podtynkowe hermetyczne 1P44.
W tazienkach przy umywalkach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,7m od
posadzki.
W kuchni zainstalowa¢ gniazdo dla pochtaniacza (okapu nad kuchnig) na
wysokosci 2,0m od posadzki.
Oprawy os$wietleniowe instalowa¢ wedlug zakupu poszczegdlnych
inwestorow.
Na klatkach schodowych w korytarzach, nad wej$ciem do budynku,
klatkach schodowych 1 piwnicach lokatorskich stosowaé oprawy typu
plafoniera z czujka ruchu i wylgcznikiem zmierzchowym oraz oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego z elektroinverterem i autotestem.
Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé 3-przewodows, 3-
fazowych piecioprzewodowg z wyodrebnionymi przewodami N 1 PE.
Instalacje elektryczng pomieszczeniach ushugowych sity, gniazd
wtyczkowych 1 i 3-fazowych i1 oswietlenia wykona¢ w projekcie
wykonawczym zgodnie z aranzacja wnetrz 1 wyposazeniem

technologicznym.



2.4. Instalacja odgromowa

2.5.

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych budynek wyposazony
bedzie w instalacje odgromowa. Jako zwody poziome nalezy wykorzystac¢
pokrycie dachowe wykonane na budynku nr 4z blachy stalowej. Na
budynku nr 2 pokrycie z dachéwki ceramicznej — nalezy ulozy¢ na
uchwytach dystansowych (dachéwkowych) przewody FeZN ¢ 8mm.
Zwody pionowe, polgczenia pokrycia dachowego =z obrobkami
blacharskimi 1 zwodami komindéw wykona¢ nalezy drutem stalowym
ocynkowanym & 8mm. Przewody odprowadzajace od dachu do zlgcz
kontrolnych wykonaé¢ plaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm.
Przew6d odprowadzajacy od ztacza kontrolnego do uziomu otokowego
wykona¢ plaskownikiem FeZn 25x4mm.

Ztacze kontrolne dla zwodu wykonanego ptaskownikiem( budynek nr 2)
zabudowa¢ w puszce p.t. lub we wnece zamykanej drzwiczkami, dla
budynku nr 4 ztacze na elewacji.

Cato$¢ prac wykona¢ zachowujac wymagania normy PN-IEC 61024 i PN-
EN 62305-1 do 4.

Rezystancja uziomu musi by¢ mniejsza od 10€2.

Ochrona od porazen

Uklad sieci zasilajacej projektowane budynki do zlacza kablowego
zgodnie z technicznymi warunkami zasilania to uktad ,,TN-C-S”.
W zwigzku z tym zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czeSci
przewodzace dostepne instalacji powinny by¢ przytaczone do uziemionego
punktu zasilania za pomoca przewoddéw ochronnych uziemionych.
Uziemionym punktem ukladu powinien by¢ punkt neutralny PEN w
tablicach TG.
Dodatkowym urzadzeniem ochronnym sa wylaczniki réznicowopradowe
zainstalowane w tablicach rozdzielczych ushug, administracji i tablicach
mieszkaniowych TM. W budynku winna by¢ wykonana instalacja

uziemien wyréwnawczych.



Zgodnie z normg powinien by¢ dla projektowanego budynku speliony

warunek:

Zs X la<Uo

Przewodow uziemiajacych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé
wylacznikami. Nalezy wykona¢ tablice rozdzielcze pomiarowe i tablice
mieszkaniowe w II klasie izolacji ( z materiatow izolacyjnych).

Dla ochrony przeciwprzepieciowe]j projektuje si¢ zabudowanie w tablicy
TG-2 i TG-4 ochronnikdéw przeciwprzepigciowe typu I+II, w pozostatych
rozdzielnicach typu Il.

Dla linii zasilajacych (LZ), czas odtaczenia wyniesie 5 sek.

Ochrong stanowi samoczynne odlaczenie napigcia w  ukladzie
»IN-S”, w czasie 0,2 sek. oraz dodatkowo przez zastosowanie
wylacznikow  réznicowo-pradowych oraz dla kazdego obwodu

wyltacznikéw nadmiarowo-pragdowych.

Bezwzglednie stosowaé kolorystyke przewodéw wg PN:
e L1, L2, L3 - barwa czarna lub brgzowa

e N —Dbarwa niebieska

e PE — barwa zielono-zotta.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.6. Instalacja sygnalizacji dymu.

Zgodnie z operatem pozarowym klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w
instalacje sygnalizacji obecno$ci dymu. Nalezy to zrealizowaé przy
zainstalowaniu central oddymiania w ktorych nalezy wykorzysta¢ lini¢
dozorowa z czujkami dymi i lini¢ sygnalizatoréw. W przypadku zaistnienia
zadymienia 1 wykrycia go przez czujke¢ dymu zostang uruchomione

sygnalizatory akustyczno optyczne.



2.7. Instalacja internetowa LAN

W Kkorytarzu na poddasza zabudowany bedzie Glowny Punkt
Dystrybucyjny, ktory stanowi¢ bedzie szafa teleinformatyczna. Szafa ma
mie¢ konstrukcje spawang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej
oraz posiada¢ katodowa ochron¢ antykorozyjna. Ponadto ma by¢
wyposazona w drzwi przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz.
Na przysztosciowa rozbudowe oraz tatwo$¢ montazu poszczegolnych
komponentow w szafie nalezy przewidzie¢ okoto 30% wolnego miejsca.

W  mieszkaniach w przedpokojach zainstalowane beda szafki
teleinformatyczne do ktéorych doprowadzone beda z Gléwnego Punktu
Dystrybucyjnego:
- dwa kable typu U/UTP Kat.6,
- kabel swiattowodowy jednomodowy 2xOM3.
- kabel telefoniczny
- telewizyjny kabel wspotosiowy kategorii RG-6

- magistralny kabel wideodomofonowy.

W mieszkaniach z szafy wyprowadzone beda przewody U/UTP kat.6

zakonczone gniazdami abonenckimi RJ-45.

2.9. Instalacja telefoniczna

Rozprowadzenie instalacji telefonicznej w budynku odbywac si¢ bedzie z
szafy dystrybucyjnej ( jak w punkcie 2.8.) gdzie beda zabudowane taczowki
z ktorych wyprowadzone beda piony do klatek schodowych przewodami
teletechnicznymi typu YTKSY w rurkach RVS p.t. do puszek pigtrowych z
taczowkami 10-parowymi. Z puszek wyprowadzi¢ przewody typu YTKSY
1x2x0,5mm lub TDY2x0,5mm do szafki teleinformatycznej kazdego
mieszkania. Wypusty zakonczone puszka @60 instalowa¢ na wysokoS$ci

0,15m od posadzki gdzie instalowa¢ gniazda telefoniczne typu RJ-11.



2.10. Instalacja RTV.

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji telewizji abonenckiej ktora
wykona¢ nalezy rurkami RVS prowadzonymi pod tynkiem. Przewiduje si¢
zabudowanie na poddaszu stacji czotowych do ktérych przychodzi¢ bedzie
sygnal telewizyjny od lokalnego dostawcy.

Na dachu w miejscach wskazanych na rzucie nalezy zabudowaé zestawy
anten stacjonarnych umozliwiajacy odbidr telewizji cyfrowej oraz anten
zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012 roku rozdz 8a.

Projekt nie obejmuje rozwigzan dotyczacych budowy stacji czotowych,
przytaczy do operatoréw telewizji kablowej oraz dobory anten.

Ze stacji czolowych poprzez puszki pigtrowe wyprowadzone beda przewody
RG-6 do tablic teleinformatycznych w poszczegélnych mieszkaniach. W
mieszkaniach przewiduje si¢ instalacje gniazd abonenckich w puszkach
podtynkowych &60. Okablowanie i wyposazenie w osprzet dokona lokalny

dystrybutor wybrany przez inwestora.

2.11. Instalacja wideofonowa.

Dla umozliwienia komunikowania si¢ z poszczegdlnymi mieszkaniami z
wejscia do klatek schodowych projektuje si¢ instalacje wideointerkomowa.
W mieszkaniach zabudowane be¢da unifony z mozliwoscia zamiany na
wideodomofon (wideodomofon - zakup inwestora). Instalacj¢ w budynku

wykona¢ przewodami BUS uktadanymi w rurkach instalacyjnych RVKL
p.t..

2.12. Instalacja dzwonkowa

W mieszkaniach, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi, zainstalowac
dzwonek 230VAC. Przyciski ,,dzwonek” instalowa¢ na wysokosci 1,2 m
przy wejsciu do mieszkan. Instalacje wykonaé¢ przewodem N2XH-J 750V

3x1,5 mm?, zasilanym z obwodu o$wietleniowego danego mieszkania.



Lokalizacj¢ przyciskow dzwonkowych i dzwonkow pokazano na rzutach

instalacji elektrycznych.

2.13. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy 1 urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z
przepisami prawa budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz
atesty.

Wykonawca robot elektrycznych po zakonczeniu robot montazowych,
wykona wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z
pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi do odbioru koncowego.

Zachowa¢ koordynacje robdt na obiekcie z wykonawstwem pozostatych
instalacji (w tym rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz
rob6t budowlanych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, oraz przepisami

prawa budowlanego.



