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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZuzialO (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)
oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej
kd300

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odwodnieniterenu i przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwegcji
pt.:" Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z instalacjami wewretrznymi, o§wietleniem zewrtrznym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budow parkingu, drogi wewnetrznej i zjazdu. Rozbidrka czesci cieptociagu oraz przebudowa
kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej akalizowanych w Giwiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr 289/181", zgodie z
opracowanym projektem budowlano-wykonawczym. Ogéle zasady wykonania i odbioru rob6t podane zostaty 8TWiOR nr
ST.02.07.00. Przywto wywo6z nadmiaru ziemi z wykopdw na odlegks do 5km. Naktad usuniecia i ro%cielenia warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) przyjeto w kosztorysie rob6t budowlanych. Niniejszy koszirys nie uwzgkdnia wastw wykaiczenia
nawierzchni terenéw utwardzonych (upé w branzy drogowej). Zakres prac obejmuje:

- montaz urzadzen oraz instalacji z armatura,

- towarzyszce roboty budowlane.

UWAGA:

1. Odwodnienie liniowe z rusztem D400 przy wjglzie do garau ujeto w wewretrznej instalacji deszczowe;.

Spis dziatow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresieudowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wazdagdw i rurociaggdéw do odprowadzaniasciekow
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

11 ROBOTY ZIEMNE

1.2 KANALIZACJA- MATERIALY

13 DEMONTA Z KOLIDUJ ACEJ INSTALACJI

2 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresieudowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wazdagdw i rurociaggdéw do odprowadzaniasciekow
PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

21 ROBOTY ZIEMNE

2.2 KANALIZACJA- MATERIALY

Przedmiar robo6t

Nr Kod STWIOR Opis robdt, wyliczenie ilcsci rob6t J.m.| llosé¢ |Mnoz.
pozycji Krotn.
1 ST.02.07.00 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 ST.02.07.00 [ ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 |KNNR 1/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zieginyw terenie réwninnym
11
50*0,001 = 0,050000
Ogodtem: 0,050 km 0,050
1.1.2 |KNNR 1/30 Wykopy liniowe szerokgi 0,8-2,5-m dcianach pionowych zcznym wydobyciem
712 urobku w gruntach suchychgbbkasci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV - wykopy
kontrolne
wykopy kontrolne - zabezp.istn
uzbrojenia 2,0*0,80*1,5 = 2,40000(
Ogotem: 2,400m3 2,40
1.1.3 |KNNR 1/31 Zasypywanie wykopow szerdkn0,8-2,5-m dgcianach pionowych, gbokas¢ do
8/2 1,5-m, kategoria gruntu Ill-IV - zasypanie wykopkantrolnych
2,40 = 2,40000(
Ogodtem: 2,400m3 2,40
1.1.4 |KNR 201/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgaisrnymi na odktad, koparka
716 0,40-m3, grunt kategorii lll- 85% mechanicznie
fi*300 (1,0*4,15*50)*0,85 = 176,375000
poszerzenie wykopu pod studnie  (1,6*0,6*4,15*2)*0,85 =  6,77280(
Ogotem: 183,m3 183,1
1.1.5 |KNR 201/31 Wykopy liniowe Gcianach pionowych pod fundamenty, rusagii kolektory w
7/8 (1) gruntach suchych z wydobyciem urobku taplab wyciagiem kcznym, gébokas¢ do
6.0-m, kategoria gruntu -1V, szerodwykopu 0.8-1.5-m - 15%¢znie
fi*300 (1,0*4,15*50)*0,15 = 31,12500(
poszerzenie wykopu pod studnie  (1,6*0,6*4,15*2)*0,15 = 1,19520(
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZuzialO (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)
oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

kd300
Nr Kod STWIOR Opis robo6t, wyliczenie ildsci robot J.m.| llos¢ |Mnoz.
pozyciji Krotn.
Ogétem: 32,3m3 32,3
1.1.6 |KNRW 201/ Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie gat# lll, o $cianach zabezpieczonych
8 02/2 obudowg przesuwg- typ boksowy, gibokas¢ do 2,5-m, wykop szerokei 1,0-2,0-m-
zabezpieczenigian wykopow obudowmi systemowymi przesuwnymi
183,1+32,3 =215,400000
Ogotem: 215,40m3 215,40
1.1.7 |KNNR 1/31 Pelne umocnienigian wykopow wraz z rozbidgkbalami drewnianymi w gruntach
2/1 suchych kategorii I-IV, szeroké 1-m, gébokas¢ do 3-m- zabezpieczenieian
wykopu przy istniejcej studni
3,0%4,15*2 = 24,90000(
Ogétem: 24,90 m2 24,90
1.1.8 |KNR 201/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgaisrnymi na odktad, koparka
716 0,40-m3, grunt kategorii lll - zasypanie wykop685% mechanicznie
wykopy (183,1+32,3)*0,85 =183,090000
- podsypki i obsypki -(1,0*0,8*50)*0,85 =-34,00000
- studnie -(3,14*0,62*0,62*4,15*2)*0,85 = -8,515498
Ogodtem: 140,6 m3 140,6
1.1.9 |KNR 201/23 Zagszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, gruaissp kategorii 1lI-IV
6/2
140,6 = 140,600000
Ogodtem: 140,6 m3 140,6
1.1.10 |KNR 201/32 Rczne zasypywanie wykopéw liniowychsocianach pionowych, gbokas¢ do 6.0-m,
0/8 (1) kategoria gruntu -1V, szeroké wykopu 0.8-1.5-m- zasypanie wykopow 15%
recznie
wykopy (183,1+32,3)*0,15 =32,31000
- podsypki i obsypki -(1,0*0,8*50)*0,15 =-6,000000
- studnie -(3,14*0,62*0,62*4,15*2)*0,15  =-1,502738
Ogotem: 24,8 m3 24,8
1.1.11 |KNR 201/21 Roboty ziemne koparkami przetiégrnymi z transportem urobku samochodami
1/5 (2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagamanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55- kWieehdd 5-10-t
(183,1+32,3)-(140,6+24,8) =50,00000(
Ogétem: 50,00m3 50,9
1.1.12 |KNR 201/21 Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5-knr
4/4 (2) odlegtdici transportu, ponad 1-km samochodami samowytadgwicpo drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd 5-1.0
50,0 = 50,00000
Ogotem: 50,0 m3 50,0 8
1.1.13 |Kalkulacja Koszt skladowania i utylizacji ziemi
wiasna
50,0 = 50,00000
Ogotem: 50,0 m3 50,0
1.2 ST.02.07.00| KANALIZACJA- MATERIALY
1.2.1 |KNR 218/50 Podlae z materiatow sypkich, gruba 20-cm - piasek
1/3
fi*300 1,0*50 = 50,00000
Ogobtem: 50,0 m2 50,0
1.2.2 |KNRW 218/ Analogia- Kanaly z rug¢zone na wcisk- Rura kanalizacyjna PP Fi*300 (Fi333BI8
4 08/5
m 50,0
1.2.3 |KNR 201/61 Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchwykopie, z gotowego kruszywa
0/6 obsypanie kanatow piaskiem 30 cm ponad rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000
fi*300 1,0*0,6*50-(3,14*0,15*0,15*50) =26,46750
Ogobtem: 26,5 m3 26,5
1.2.4 |KNRW 218/ Studnie rewizyjne z égéw betonowych w gotowym wykopie, Fi- 1000- mngbgkasé
513/1 (2) 3-m, z piefcieniem odcizajacym, kineta bet. z rynnzbiorcz kierunkows, wiaz
zeliwny Fi 600 kl. D400, wentylowana pokrywa, patenie elastyczne studni, stopnie
wiazowe
szt 2
1.2.5 |KNRW 218/ Studnie rewizyjne z égow betonowych w gotowym wykopie, Fi- 1000- mngbgkas¢
513/1 (2) 3-m, z piescieniem odcizajacym, kineta bet. z ryrnzbiorcz kierunkows, wiaz
zeliwny Fi 600 kl. D400, wentylowana pokrywa, getenie elastyczne studni, stopriie
wiazowe - zabudowa na istnieym kanale Fi*300mm
szt 2
1.2.6 |KNRW 218/ Studnie betonowe, Dn1000- mm, zadea0,5- m rénicy gkbokasci
513/2
0.5 m 1Q
1.2.7 |KNRW 218/ Analogia- Montanasuwy na rury DN300 z uszczelkami
4 22/5
szt 2
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZuzialO (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)
oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

kd300
Nr Kod STWIOR Opis robo6t, wyliczenie ildsci robot J.m.| llos¢ |Mnoz.
pozyciji Krotn.
1.2.8 |KNR 401/20 Przebicie otworow w elementach z betanirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2,
9/2 grubai¢ do 15-cm
m2 1
1.2.9 |KNRW 218/ Mufa przydczeniowa do studni betonowej DN300 mm
527/4
szt 2
1.2.10 |Kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni peday muf ascam studni silikonem
indywidualn
a
szt 1
1.2.11 |KNR 218/80 Préba szczelba kanatdw rurowych, kanat Dn-300-mm
4/4 (1)
50,0 = 50,00000
Ogotem: 50,00m 50,0
1.2.12 |Kalkulacja Inspekcja TV kanatow (Kontrola CCTV) — uwadjtiajgca spadki, wykonana zgodnije
indywidualn z PN-EN 13508-2 Stan zewtrznych systemow kanalizacyjnychegé& 2: System
a kodowania inspekcji wizualne;.
50,0 = 50,00000(
Ogétem: 50,0 mb 50,0
1.3 ST.02.07.00 DEMONTA Z KOLIDUJ ACEJ INSTALACJI
1.3.1 |KNR 402/23 Demontarury betonowej kielichowej, Fi-300-mm
2/4
m 30
1.3.2 |Kalkulacja Zdlepienie otworu w istniggej studni po demonta odptywu
indywidualn
a
kpl 1
2 ST.02.07.00 |PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 ST.02.07.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |KNNR 1/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zieginyw terenie réwninnym
1/1
(175)*0,001 = 0,17500(
Ogotem: 0,175km 0,175
2.1.2 |KNNR 1/30 Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5-m dcianach pionowych zcznym wydobyciem
712 urobku w gruntach suchychegbkasci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV - wykopy
kontrolne
wykopy kontrolne - zabezp.istn
uzbrojenia 2,0*0,80%0,6 = 0,960000
Ogotem: 0,96 m3 0,96
2.1.3 |KNNR 1/31 Zasypywanie wykopow szerdkn0,8-2,5-m dgcianach pionowych, gbokas¢ do
8/2 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV - zasypanie wykopkentrolnych
0,96 = 0,96000(
Ogotem: 0,96 m3 0,96
2.1.4 |KNNR 5/70 Analogia-Ukfadanie rur ochronnych dwudzielny8ROT typ A110PS”,
5/1 grubccienna Fi 110 mm
m 2,0
2.1.5 |KNR 201/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgaisrnymi na odktad, koparka
716 0,40-m3, grunt kategorii lll- 85% mechanicznie
fi*250 (0,95*2,40*35,0)*0,85 = 67,83000(
fi*200 (0,9*1,79%(35+115))*0,85 =205,402500
fi*160 (0,86*1,15*10,0)*0,85 = 8,40650(
poszerzenie wykopu pod studnie(R,2*1,2*2,13*9+
wpusty 1,4*0,6*2,3*4)*0,85 = 49,58628(
Ogotem: 331,2m3 331,2
2.1.6 |KNR 201/31 Wykopy liniowe gcianach pionowych pod fundamenty, rusagii kolektory w
715 (1) gruntach suchych z wydobyciem urobku tepab wycihgiem gcznym, gébokas¢ do
3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeraoidwykopu 0.8-1.5-m -¢czniel5%
fi*250 (0,95%2,40%35,0)*0,15 = 11,97000
fi*200 (0,9*1,79*%(35+115))*0,15 =36,24750(
fi*160 (0,86%1,15*10,0)*0,15 = 1,48350(
poszerzenie wykopu pod studnie (2,2*1,2*2,13*9+
wpusty 1,4*0,6*2,3*4)*0,15 = 8,75052(
Ogobtem: 58,5 m3 58,5
2.1.7 |KNRW 201/ Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie gatg lll, o $cianach zabezpieczonych
8 02/2 obudowy przesuwg- typ boksowy, gibokas¢ do 2,5-m, wykop szerokai 1,0-2,0-m-
zabezpieczenig&ian wykopow obudowmi systemowymi przesuwnymi
331,2+58,5 =389,700000
Ogotem: 389,70m3 389,70
2.1.8 |KNNR 1/31 Petne umocnienigian wykopow wraz z rozbidgkbalami drewnianymi w gruntach
211 suchych kategorii I-IV, szeroké 1-m, gtbokas¢ do 3- m- zabezpieczenieian
wykopu przy istniejcej studni i istniejacym uzbrojeniu
(3,0*3,4*2)*3 = 61,20000
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZuzialO (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16624)
oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej

kd300
Nr Kod STWIOR Opis robo6t, wyliczenie ildsci robot J.m.| llos¢ |Mnoz.
pozyciji Krotn.
Ogétem: 61,20 m2 61,20
2.1.9 |KNR 201/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgaisrnymi na odktad, koparka
716 0,40-m3, grunt kategorii lll - zasypanie wykop®&% mechanicznie
wykopy (331,2+58,5)*0,85 = 331,245000
- podsypki i obsypki -(0,86*0,66*10+0,9*0,7*150+
0,95*0,75*35)*0,85 = -106,346475
Ogétem: 224,9m3 224.9
2.1.10 |[KNR 201/23 Zagszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, gruaissp kategorii llI-IV
6/2
2249 = 224,900000
Ogodtem: 224,9m3 224.9
2.1.11 |KNR 201/32 Rczne zasypywanie wykopéw liniowychscianach pionowych, gbokas¢ do 1.5-m,
0/2 (1) kategoria gruntu llI-1V, szeroké wykopu 0.8-1.5-m - 15%
wykopy (331,2+58,5)*0,15 = 58,45500(
- podsypki i obsypki -(0,86*0,66*10+0,9*0,7*150+
0,95*0,75*35)*0,15 = -18,76702%
Ogodtem: 39,7m3 39,7
2.1.12 |[KNR 201/21 Roboty ziemne koparkami przeti@rnymi z transportem urobku samochodami
1/5 (2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagamanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55- kWieghod 5-10-t
(331,2+58,5)-(224,9+39,7) =125,100000
Ogotem: 125,1m3 125,1
2.1.13 |[KNR 201/21 Naktady uzupemiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5-knr
4/4 (2) odlegtaici transportu, ponad 1-km samochodami samowytadgwicpo drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-1.0
125,1 = 125,100000
Ogotem: 125,1m3 125,1 §
2.1.14 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi
whasna
125,1 = 125,100000
Ogotem: 125,1m3 125,1
2.2 ST.02.07.00 KANALIZACJA- MATERIALY
2.2.1 |KNR 218/50 Podtae z materiatow sypkich, gruba 20-cm - piasek
1/3
fi*250 0,95*35 = 33,25000(
fi*200 0,9*150,0 = 135,000000
fi*160 0,86*10,0 = 8,600000
Ogotem: 176,9m2 176,9
2.2.2 |KNRW 218/ Kanaly z rur typu PVGézone na wcisk, Fi-250-mm - Rura kanalizacyjnadtieliva
408/4 PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm z rdzeniem litym i czelka
m 35,0
2.2.3 |KNRW 218/ Kanaly z rur typu PVGézone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjnadtieliva
408/3 PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniem litym i cazlky
m 115,0
2.2.4 |KNRW 218/ Kanaly z rur typu PVGézone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjnadtieliva
408/3 PVC-U SN4 (SDR41) Fi*200x4,9mm z rdzeniem litym i czelka
m 35,0
2.2.5 |KNRW 218/ Kanaly z rur typu PVGézone na wcisk, Fi- 160-mm - Rura kanalizacyjnadtieliva
408/2 PVC-U SN8 (SDR34) Fi*160x4,7mm z rdzeniem litym i cazlkgy
m 10,0
2.2.6 |KNR 201/61 Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchwykopie, z gotowego kruszywa
0/6 obsypanie kanatow piaskiem 30 cm ponad rur
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
fi*250 0,95*0,75*35,0
-(3,14*0,125*0,125*35,0) =23,220313
fi*200 0,9*0,7*150,0-(3,14*0,1*0,1*
150,0) = 89,79000(
fi*160 0,86*0,46*10,0-(3,14*0,08*0,08*
10,0) = 3,75504(
Ogétem: 116,8m3 116,8
2.2.7 |KNRW 218/ Studnie rewizyjne z égow betonowych w gotowym wykopie, Fi- 1000- mngbgkas¢
513/1 (2) 3-m, z piescieniem odcizajacym, kineta bet. z ryrnzbiorcz kierunkows, wiaz
zeliwny Fi 600 kl. D400, wentylowana pokrywa, getenie elastyczne studni, stopriie
whazowe
szt 6
2.2.8 |KNRW 218/ Studnie betonowe, Dn1000- mm, zadea0,5- m rénicy gkbokasci
513/2
0.5m -6
2.29 |KNNR 4/14 Studzienki kanalizacyjne systemowe- Analodgsaudnia rewizyjna tworzywowa
17/1(2) Fi*600mm, kineta zbiorcza Fi*600/200, rura trzorelarbowana Fi*600 z PP SN4,
pierscien odchzajacy
szt 3
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Nr Kod STWIOR Opis robo6t, wyliczenie ildsci robot J.m.| llos¢ |Mnoz.
pozyciji Krotn.
2.2.10 [KNNR 4/14 Osadzenie w studzienkach i komorach, wedizvny, do 130- kg- wiazeliwny
29/2 kl.D400 na studri Fi*600
szt 3
2.2.11 |[KNRW 218/ Studzienkiciekowe uliczne betonowe, Dn 500- mm, z osadnikiemdyfonu,
5 24/2 pierscien odchzajacy, wpust uliczny z kotnierzemzeliwny kl. D400
szt 4
2.2.12 |[KNNRS 6/6 Analogia- Odwodnienie liniowe z osadnikienddib, ruszt kl.D400- 2kpl
06/4
m 10,0
2.2.13 |[KNRW 215/ Analogia- Osadnik deszczowy Fi-160- mm z ad@hy pionowym, do podézenia do
2 15/2 (1) rury spustowej Fi*110
szt 4
2.2.14 |Kalkulacja Wktadka "in-situ" do rury karbowanej Fi 200nm
wiasna
szt 2
2.2.15 |Kalkulacja Whkiadka "in-situ” do rury karbowanej Fi 166nm
whasna
szt 2
2.2.16 |[KNR 401/20 Przebicie otworéw w elementach z betonu oigehni do 0,05-m2, betamvirowy,
8/2 grubai¢ do 20-cm
szt 6
2.2.17 |KNRW 218/ Mufa przydczeniowa do studni betonowej Fi 250 mm
527/2
szt 2
2.2.18 |[KNRW 218/ Mufa przydczeniowa do studni betonowej Fi 200 mm
527/1
szt 4
2.2.19 |[KNRW 218/ Mufa przydczeniowa do studni betonowej Fi 160 mm
527/1
szt 1
2.2.20 |Kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni peday muf ascar studni silikonem
indywidualn
a
szt 7|
2.2.21 |[KNNR 10/4 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, gaitkocm, naktady podstawowe-
03/5(1) podiaze pod studnie
3,14*(0,6*0,6) *6 = 6,782400
Ogotem: 6,78 m2 6,78
2.2.22 |[KNNR 10/4 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, @étdzg dalsze 5-cm grusm,
03/6 (1) naklady podstawowe
6,78 = 6,78000(
Ogotem: 6,78 m2 6,78 3
2.2.23 |[KNR 201/61 Obsypanie studzienki z tworzywa sztucznegsekiem gr. 30 cm
0/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000
fi*600 (3,14*0,6*0,6-3,14*0,3*0,3)*1,78 =1,509084
Ogotem: 1,5m3 1,5
2.2.24 |Kalkulacja Izolacja cieplna ruragju przy mniejszym zagpbieniu niz 0,9m -polistyren
indywidualn ekstradowany gr. 5cm L=6,6mb
a
kpl 1
2.2.25 |[KNRW 219/ Rury ochronne, Dn-250 mm
119/3
m 6,6
2.2.26 |KNRW 219/ Uszczelnianie kaow rur ostonowych Dn-250 mm -Analogia
1211
szt 4
2.2.27 |[KNR 218/80 Préba szczelba kanatdw rurowych, kanat Dn-250-mm
4/3 (1)
35,0 = 35,00000
Ogotem: 35,0m 35,0
2.2.28 |[KNR 218/80 Préba szczelbm kanatdw rurowych, kanat Dn-200-mm
4/2 (1)
115,0+35,0 =150,000000
Ogotem: 150,0m 150,0
2.2.29 |[KNR 218/80 Préba szczelba kanatdw rurowych, kanat Dn-150-mm
4/1 (1)
10,0 = 10,00000
Ogotem: 10,0m 10,0
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawpaméwieai publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Ni61, poz. 1078 i
Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, [¥8, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386riN0, poz. 1429) Rozdziat 2
Art. 29 punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamowieniastosowa& rownowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowé jako
doktadne okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m.| llosé
1.|Monter instalacji sanitarnyCh i 0grzewczyCh Il .. . ... .o .r-g 62,3934
2. RODOCIZNG . . . o o e e r-g 3,6
B RODOINICY . . . ot e e e e .r-g 549,39411
A RObOtNICY grupa | . . ... e e .r-g 1 130,393
Razem (z doktadndcia do zaokraglen):| 1 745,7812
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m.| llos¢
1.|Asfalt przemystowy iZOIAaCYJNY . . . . . o o e e e e e e e kg 23,2
2./Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, géabB0-64- MM . . . .. ... m3 | 0,31517
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszar@fowa) . . . . ... ...t e m3 4,7
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (MIieSzamdmnowa) . . . . . .. ..ottt e m3 2,32
5.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . ... e e e e e e e t 0,028
6./ Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) ®HI/A 32,5, CEM II/B 32,5 -workowany . .. .. ............. At 0,30375
7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkOw workowan . . . .. ... .. e t 0,051
8./Deskiiglaste obrzynane Klasa 1l . . . . .. ... e m3 0,0082
9.|Drewno iglaste okigte korowane, nasycone, na stemple . . . ... e m3 | 0,09471
10./Drewno na stemple budowlane, gie iglaste - korowane . . . ... .. e m3 0,1024
11./Drewno na stemple budowlane, e iglaste - korowane Fi-6-20cm .. ... ..o ittt e e M3 0,0619
12.|Inspekcja TV kanatow (Kontrola CCTV) — uwedhiajaca spadki . . . . ..o .v ottt e mb 50
13./I1zolacja cieplna ruroggu przy mniejszym zagbieniu niz 0,9m -polistyren ekstradowany gr. 5cm L=6,6mb..... ... ....... [kpl 1
14.|Klamry ciesielskie z gtOw stalowych, typ U . . .. ..ot e e kg 10,332
15./Krag betonowy o wysok&@i 500- mm, Fi- 1000 MM . . . ..ottt e e e e e e e e e e szt 44
16.|Manszeta uszczelnigja kaice rur ochronnych DN250 . . . .. ..ot szt 4
17./Monolityczna dennica studni FI*L000MM . . . . .ottt e e e e e e e e e e szt 10
18.|Mufa przyhczeniowa do studni betonowej DN300 MM . . cocceees vttt e e e e e | KO 2
19.Mufa przyhczeniowa do studni betonowe] Fi 160 MM . . oo o ottt e et i e e e e e e e o[ SZE 1
20./Mufa przyhczeniowa do studni betonowej Fi 200 MM . . oo oottt e e e | SZE 4
21.|Mufa przyhczeniowa do studni betonowej Fi 250 MM . . oo oo ot oo e e e s | SZE 2
22.|Nadstawka betonow&iekowa Fi-500 dtUG@I L-M . . ..ottt i e e e e szt 4
23.|Nasuwka na rury, 2-kielichowa z uszczglN300- MM . . . . ... o e e e szt 2
24./0dwaodnienie liniowe - skrzynka odplywowa z 0Sad@iili. . . . . . ... ..ot e szt 2
25./0dwodnienie liniowe §CIanka CZOIOWA . . . . . . .ot ittt e et e e e e e e szt 4
26./Odwodnienie liniowe z rusztem KI.D400 L=1000MM . . . .« ottt ettt ettt e e et e e e e .szt 10
27.Optata za skltadowanie i utylizgiemi Na WySYPISKU . . . . ... ottt e e e e e m3 175,1
28.|Osadniki betonowe Fi-500:- MM . . . . ..t i e e e e e e e e szt 4
29, Piasek do betonOw zwyKlyCh . . . . .o e e m3 0,08
30.|Piasek do betondw zwyklyCh naturalny . . . ... oo e m3 173,74
31.|Piasek do betonow zwyklych uszlachetniony . ........ . ... ... i e M3 | 1,563324
32.[Piasek Naturalny KOPaNY . . . . ..ottt s o et e e e e e e e e e e e m3 | 55,9634
33.|Piescienie odcizajacezelbetowe Fi 500 MM . . .. ..o e szt 4
34.|Piercienie odcizajgcezelbetowe Fi-1000 . . . . ..ottt e e e e e szt 10
35.|Piescieniezelbetowe UtrzymuiCe WPUSE . . . . ..ot e et e e e e e s szt 4
36.| Plozy §lizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnyCh . .. ... . szt 1,32
37./Pokrywa nadstudziennlbetowa Fi- 1000/600- MM . . . .. .ttt i e e e e e e e e e e e e s .szt 10
38.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania "AbIZOl R" . . ... o o kg 40,3
39.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "ADIZol P . . . . kg 73,84
40.| Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 (SDR41) Fi*20@®mm z rdzeniem litymiuszczalk. .. ..................| m 35,7,
41.|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*#60mm z rdzeniem litymiuszczalk. .. ..................]| m 10,2
42.|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*28@mm z rdzeniem litymiuszczalk. .. .................. | m 117,3
43.|Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*#b@mm z rdzeniem litymiuszczalk. .. ..................]1 m 35,7
44 |Rura kanalizacyjna PP Fi*300mm ( Fi*338) SN 8 . . .. ..ottt i e e m 51
45| Rura ochronna dwudzielna ,AROT typ A110PS”, gréddenna Fi 110 mm . .. ... ...ttt m 2,08
46.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/7,L .. . . . ..ot m 6,699
1S 11 ) o P kg 2,4
48.| Stupki drewniane iglaste Fi- 70 MM . . . . . oo ettt e e e i e e e e e e e e e m3 | 0,02475
49./Stopnie WIZOWEBEIIWNE . . . . . .o oot i e e e e e e e e e e e e e e e e .szt 86,8
50. Studnia rewizyjna tworzywowa Fi*600mm, kineta zloimat Fi*600/200, rura trzonowa karbowana Fi*600PzSN4, piefcien
(ol (012 2- 72 o Y .kpl 3
51./Uszczelka gumowa ptaska do geten kotnierzowych, Fi 150-mm .. .. .. oo szt 0,22
52.|Uszczelka gumowa ptaska do geten kotnierzowych, Fi200-mm . ... ... e e szt 3,3
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Lp. Nazwa materiatu J.m.| llosé
53.|Uszczelka gumowa ptaska do geten kotnierzowych, Fi 250-mm . ... ..o oo szt 0,77,
54. Uszczelka gumowa ptaska do geten kotnierzowych, Fi 300-mm . . ... ot e e szt 11
55./Uszczelka studni Fi- 1000 . . . ..ottt e et e et e e e e e e e e e .Szt 54
56.| Wktadka "in-situ" do rury karbowanej Fi 160 MIM..... . . ..o o it e e e e e e e e e e e e e szt 2
57.|Wktadka "in-situ" do rury karbowanej Fi 200 MM ... . .. oottt ettt i e e e e szt 2
58.|Wiaz kanatowyzeliwny ciezki klasa D okggly 600 . . . . ... o e e e e szt 3
59./Witaz kanatowyzeliwny typ CizKi, DA00 . . . .. ..ottt i e e szt 10
B0, WOA . . ..ot e e e e e e e e m3 15,75
BL.IWOA Z FUFOGIGOW . . . o vttt et e e e e oo e e e e e et e e e e e e e e e e e m3 14,08
62.|Wpust deszczowy z osadnikiem 160 mm z odptywema@vigym, do podiczenia do rury spustowej Fi*110 . ............. szt 4
63.|Wpustsciekowyzeliwny Uliczny D400 . . . . . ..ottt i et e e e e e e szt 4
64. Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . . .o i e e e e e e e e e e e s .m3 0,57
65.| Zaslepienie otwordw w istnigcych studniach po demoutaodplywow z rozbieranych wpustow- zabetonowanie z
USZCZeINiENIEmM- KDl . . .. e e e e e e e e e e kpl 1
Zestawienie spratu
Lp. Nazwa sprztu J.m.| llosé
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-mM3 (1) coeeeee o ot oottt e e i e e ... Mg | 51,51156
2./0bUdOWa SYSIEMOWA PIZESUWNA . .+« « v o v e e et ettt et ettt e e e e e e e et e e e e e e e e m-g | 98,6313
3./Samochld dostaw.do 0.9t (1) . . . ..ttt e e et e e e e e e e e e e e e m-g 0,394
4.SamochOd dostawezy d0 0.9 1 (1) . .« o v v e et e e e e e e e e e e e m-g 3,0955
5./Samochdd samowyladoWCZy 5-10-1 (1) . . . o o ot ettt e e e e e e e e e e e e e e e e m-g | 34,3896/
6./SamochOd SKIZYNIOWY (L) . . o . vttt et et et e et e e e e e e e s i e e e e e m-g 1,467
7.1SamochOd SKrzyniOWY 2.5-4- . . . .o e e e e e m-g 2,358
8./SamochOd SKrzyniOWY 5-10-1 (L) . .« . ot et ot et e e e e e e e e e e e e e e m-g 24,503
9./ Samochld SKrzyniowy dO 5-1 (L) . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e m-g 12,112
10.|Spycharka gsienicowa 55KW (7T5KM) (L) . . . . oot i it i e e e e e e e e e e e e e e m-g | 4,44754
11| SrOdeK tranSPOMIOWY (1) . . . vttt vttt e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e m-g 0,32
12./Ubijak Spalinowy 200-Kg . . . . . oot et e e e e e e e e \m-g 50,439
13.|Zuraw gisienicowy z wysigiem bocznym do 15t (1) . . . ..o et m et e e e .m-g 6,864
14.| Zuraw SamMOChOOWY 41 (1) . . ..ottt e e e e e e e e e e et e e e e m-g 32,334
Razem m-g (z doktadnécia do zaokraglen): 322,8685
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