
P2

Pianka polietylenowa0,5 cm

Folia polietylenowa0,2 mm

Płyta żelbetowa
Tynk cementowo-wapienny

16 cm
1,5 cm

Panele podłogowe laminowane
klasa AC4

1,5 cm

5 cm Wylewka cementowa M12, zbrojona
przeciwskurczowo

Styropian  EPS λD ≤ 0,037 [W/mK]
wytrzymałość na zginanie >50kPa

5 cm

P1

0,5 cm

Podkład gruntujący: asfaltowy roztwór
modyfikowany kauczukiem do gruntowania

Beton B10
Podbudowa tłuczniowa zagęszczana
mechanicznie

Istniejące podłoże zagęszcone
mechanicznie

10 cm
30 cm

Panele podłogowe laminowane
klasa AC4

1,5 cm

Papa termozgrzewalna4 mm

Pianka polietylenowa
5 cm Wylewka cementowa M12, zbrojona

przeciwskurczowo

P3

Pianka polietylenowa0,5 cm

Wełna mineralna λD ≤ 0,039 [W/mK]2 cm

Konstrukcja stropu

Płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm x 1
na ruszcie stalowym

20 cm

4 cm

Panele podłogowe laminowane
klasa AC4

1,5 cm

2,5 cm Suchy jastrych

Deskowanie3,2 cm

D1

Łaty drewniane 40 mm x 50 mm4 cm
Kontrłaty 32 mm x 50 mm3,2 cm

Wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna0,2 mm
Konstrukcja dachu wg projektu
konstrukcji

Wełna mineralna,  λD ≤ 0,035 [W/mK]16 cm

Dachówka ceramiczna2 cm

Konstrukcja z profili stalowych CD pod
płyty gipsowo kartonowe, wraz z
wypełnieniem wełną mineralną,  λD ≤
0,035 [W/mK]

3 cm

Folia paroizolacyjna0,3 mm

Płyta GKF gr. 12,5mm x 2 na
ruszcie stalowym

2,5 cm

S6
1,5 cm

1,5 cm

Bloczki  wapienno-piaskowe6,5 cm
Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny

S2

Elewacyjna płyta "Infatec P", lub równoważna.
(płyta styropianowa EPS,  λD ≤ 0,033 [W/mK])

12 cm

Styropian EPS,  λD ≤ 0,042 [W/mK]14 cm

Kształtka klinkierowa w systemie
Infatec, lub równoważnym

1,5 cm

Zaprawa klejąca "Infatec K", lub
równoważna

0,5 cm

Zaprawa klejąca "Infatec K", lub
równoważna

0,5 cm

Mur z bloczków z betonu komórkowego
o gęstosci 600 kg/m3

24 cm

Tynk cementowo-wapienny1,5 cm

S1
Styropian XPS λD ≤ 0,035 W/mK10 cm

Hydroizolacja - papa termozgrzewalna0,5 cm

Beton B20 wodoszczelny24 cm

Klej  poliuretanowy do mocowania
styropianu na hydroizolacji

Podkład gruntujący: asfaltowy roztwór
modyfikowany kauczukiem do gruntowania

Mur z bloczków z betonu komórkowego
o gęstosci 600 kg/m3

24 cm

Obróbka blacharska

S7

S4
1,5 cm

1,5 cm

Bloczki  wapienno-piaskowe12 cm
Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny

Folia polietylenowa0,2 mm

Styropian XPS,  λD ≤ 0,036 [W/mK]10 cm

Styropian EPS,  λD ≤ 0,042 [W/mK]14 cm
Mur z bloczków z betonu komórkowego
o gęstosci 600 kg/m3

24 cm

S8

1,5 cm Tynk cementowo-wapienny

Płyta przejściowa

Podbudowa  żwirowo-piaskowa
do poz. gruntu nośnego
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