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OZNACZENIA:

Q: — tqcznik jednobiegunowy 16A, 230V
\m: — Iqcznik $wiecznikowy 16A, 230V
,MW: — tqcznik schodowy 16A, 230V

Hwﬁu tqcznik krzyzowy 16A, 230V
&: — lqcznik jednobiegunowy 16A, 230V, hermetyczny IP44
& — dzwonek do drzwi

© - przycisk sterowniczy 16A, 230V

l\%l wypust oswietleniowy Scienny
V¢| wypust oswietleniowy sufitowy

VNL — gniazdo wtyczkowe 2-bieg. podwéjne z uziemieniem

W2 - gniazdo wtyczkowe 2-bieg. pojedyncze z uziemieniem, IP44

%1 — wypust 3—faz.

PARTER

TARAS

Ochrona przeciwporazeniowa:
Samoczynne wylqczenie zasilania
Wylqczniki ochronne réznicowoprqdowe
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progalbud

Biuro architektoniczno-budowlane

Tytuf projektu:
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej

ul.Unii Europejskiej 10

32-600 Oswiecim tel. 33 876 28 31
www.progalbud.eu

email: progdbud@gmail.com

Lokalizacja: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr. 729,730,731,732,733,
734,735,736,737

Inwestor: OTBS Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim

Stadium:  Projekt architektoniczno — budowlany _ Branza: Elektryczna

Tytuf rysunku:

PLAN INSTALACJ OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH. RZUT PARTERU. TYP D

Projektowat: Podpis: Nr rys.:
mgr inz. Marek Olejarz FlL—1
upr. nr MAP/0141/POOE /06
Skala:
1:100
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Wrona Podpis: Data:
up. nr MAP /0063 /POOE/11 sierpien 2014r.




