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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wetvanej instalacji gazowej, instalacji cieptej i zigj wody,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnegpzewania dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego
w zabudowie szeregowej wsWiccimiu przy ul. Malczewskiego.

Przylhcza wodno-kanalizacyjne oraz gazu stanowtlode opracowanie.

2. INSTALACJA GAZU
2.1. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacja wewetrzna gazu rozpoczniegsta kurkiem gtéwnym umieszczonym w szafce metalowej

wentylowanej zlokalizowanej na podstawie murowamepgrodzeniu na wys. min 0,7 m nad poziomem
terenu. Do skrzynki gazowej doprowadzono peye gazowe (wykonane zgodnie z projektem
stanowjcym odebne opracowanie) zakozone kurkiem gtéwnym. Za kurkiem najezabudowa reduktor
ci$nienia oraz gazomierz miechowy BK-G2,5 (r130). Aagmnierzem nafg zabudowa zawor odcinajcy.
Wielkos¢ punktu pomiarowego natg wykona wg projektu przydcza gazu.

Przewody w ziemi nalgy prowadz¢ na gebokasci 0,7-0,8m od poziomu terenu, wykdna z rury
PE100 SDR11 32x3,0. Przed przyseniem do ukfadania rur w wykopie, dno wykopu powd by
doktadnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz lagigone przez podsypkpiaskows. Wielkosé
podsypki piaskowej wynosi ok. 15 cm. Po zainstaloiwarur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych
wynikow z przeprowadzonej préby szczeldoprzylacza, naley przysgpi¢ do zasypania wykopu. Do
wysokaci ok. 15 cm nad géemntworzyca rurocagu zastosowa obsypk piaskove, ktora nalezy ubic.
Dalsz czs¢ obsypki wykona przy wyciu gruntu rodzimego.

Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rueggem umidcic siatke lub tasme identyfikacyjra 40 cm
nad gorg tworzca rurocggu. Wszystkie prace zedane z montowaniem i uktadaniem rugggi w
wykopie winny by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaiszzzenia wetrza rury bdz jej
uszkodzenia.

Instalacg wewretrzng wykona z rur stalowych bez szwwdzonych ze sap metod, spawania
gazowego ¥dz z miedzi twardej na lut twardy lub w systemie skoiwvym, osrednicach jak na rysunkach.
Pohczenia roziczne dopuszczalnea sw miejscach paiczenia armatury i ugdzen z rur stalovs.
Polczenia gwintowane wykonywaz uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat usnizjgty stosowa
tasme teflonowg lub past uszczelniajca.

Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji budynkow za pomachwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapeidviatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaiat drgai i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomdzy przewodem a obegmuchwytu lub wspornika stosowgpodktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania pomw poziomych ma zapewidiaswobodne
przesuwanie girur. Ods¢py mocowania przewoddw na podporach nie gniogf wieksze nk wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wydoy jest przewdd. W miejscach prgejurocagow
przez przegrody budowlane stoséwtuleje ochronne o odpowiednio gkszychsrednicach, przy czym w
miejscach tych nie nie by polgczen rur. Przestrzé migdzy rurochigiem a tulej ochronnm, ma by
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechoeprzez przegredoudowlam map wystawa ok.
2cm. Tuleja ochronna ma bya state osadzona w przegrodzie budowlane;j

Przewody instalacji gazowej prowaélzia powierzchnician w odlegtéci co najmniej 10 cm od
innych przewoddw instalacyjnych, a na skiawaniach z nimi w odlegkei 2 cm. Przewody gazowe
prowadzone po elewacji budynku nie mdgzyzowat si¢ z instalacg odgromovg. Odlegté¢ przewodu
instalacji odgromowej od przewodu gazowego, nieipoa by mniejsza ni 1,0 m.

Przed kotlem gazowym naile zabudowda zawoér odcinajcy i filtr gazowy. Kociot padczy¢ na state z
przewodem gazowym za pompoacwuzhczki i zamontowé zgodnie z instrukcja producenta. Przed
kuchenlg gazows w miejscu dogpnym zabudowazawdr odcinajcy. Zastosowane ugdzenia i materiaty
do budowy instalacji gazowej powinny posiadalpowiednie atesty i Byprzystosowane do spalania gazu
ziemnego ,E”".

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla abiginosi:
kociot kondensacyjny gazowy 21,0 kW - 2,4/
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tacznie - 2,4 nih

2.3. ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA
Spaliny z kotta odprowadzone zostd&oncentrycznym przewodem spalinowym @80/125.
Wentylacja wywiewna odbywagspoprzez aig grawitacyjny, kanatem wentylacyjnym o przekroju
14x14 cm.

Zabrania s stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej. Drzstanowice wygcie
ewakuacyjne powinny otwiefaic na zewntrz pomieszcze

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowaneuszadzenia gazowe, spetniajvarunek dotycgey ich
wysokasci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin dg® z Rozpormlzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr75 poz.690, 8172 ust.1 o870 ust.l i 2 z dnia 12.04.2002 zzpigjszymi
zmianami.

tazienka, w ktérej zabudowany zostanie kociot gazavzamkngta komor spalania ma kubatgir
12,1 m3 oraz wysokd 2,5m.

2.4. ODBIORY INSTALACJI GAZOWEJ

Przed oddaniem instalacji daytku nalezy wykona proke szczelnéci w obecnéci przedstawicieli
dostawcy gazu. Pr@bwykonuje s¢ przez napetnienie przewoddéw powietrzem ¢niginiu 0,1 MPa po
uprzednim odjczeniu uradzei. Przy probie gtownej pomiar spadkdrienia naley rozpoca¢ po uptywie
15-30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietn. Czas ten jest nieginy do wyréwnania
temperatury powietrza z temperatustoczenia. Jeeli w ciggu 30 minut nie zaobserwujeesspadku
ci$nienia na manometrze, instakaopazna uzné za szczelp Jeeli wynik proby jest ujemny, nieszczelne
elementy instalacji naky wymienic wzglednie rozmontow& a przewody i zicza wykona na nowo. Po
wykonaniu préby z pozytywny wynikiem z préby najesporzdzi¢ protokot.

Manometr ayty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczétmgowinien spetni@ wymagania klasy
0,6 i posiadéswiadectwo legalizacji.

3. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
3.1. PODSTAWOWE OBLICZENIA INSTALACJI

ZAPOTRZEBOWANIE NA WOLE(zatazenie: 4 osoby w budynku):

-Srednie dobowe zapotrzebowanie na wod Qus = 0,40 ni/dobe
- maksymalne godzinowe Qnmax =0,15 ni/godzine
- przeptyw obliczeniowy wody q.,=0,72dn/s

- przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej gs=1,70dn/s

3.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ

Instalacg c.w.u. i zimnej wody zaprojektowano z rur tworzymya@h PE-Xa. Maksymalne giienie
pracy wynosi 10 bar (ciepta woda’@J. Rurocigi nalery taczy¢ przy pomocy pigcieni zaciskowych
z wykorzystaniem ksztatltek megnych.

Woda do budynku zostanie doprowadzona pagm wodocigowym (wg od¢bnego opracowania) z
sieci wodocigowej do zestawu wodomierzowego zabudowanego wigara parterze. Rozprowadzenie
wody zimnej i cieptej wykonaw posadzce z rur rednicach zgodnych z rysunkami. Ciepta woddze
przygotowywana w kotle gazowym dwufunkcyjnym zabwedoym w fazience na poddaszu. Pion wody
zabudowa w $ciance.

Przewody instalacji wodnej zaizolowaieplnie izolacj dla rur prowadzonych posadzkach i bruzdach
sciennych, np:THERMACOMPACT S o grubm 6mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywasgpoprzez rozbior wody z punktéw czerpalnych natostp
kondygnacji. Spust wody odbywa sia pomog krééca spustowego umieszczonego na picad wody.

3.3. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNO SCI DLA INSTALACJI WODNEJ

Instalacje wodne natg wykona zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wy&oia Robot
Budowlano - Montaowych” cz. ll, Instalacje sanitarne i przemystowRrzepisami Bezpiecastwa i
Higieny Pracy. Po zamontowaniu instalacji aglerzeprowadzi proke szczelnéci przy cénieniu 1,5 razy
wickszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak mi cisnienie maksymalne poszczegoélnych
elementow systemu. Prémalezry przeprowadz jako wstpng i zasadnicz. Podczas proby wginej
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nalezy w okresie 30 minut wytworzydwukrotnie cinienie prébne w odgpach, co 10 minut. Po ostatnim
uzupetnieniu @inienia do wartéci probnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno ob#y¢
sie wiecej niz 0 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywezaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadekégienia (od dinienia odczytanego po prébie wshej) nie powinien by wiekszy niz
0,2 bara. Podczas proby szczémamalezy rowniez wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz.

3.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANI TARNEJ

Z budynku scieki bytowo-gospodarczec¢ta odprowadzane rgr PVC-U ®160 do kanatu
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wewetrzna wykonana dglzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVGyctonych na
uszczelk gumowg. Pion kanalizacyjny zabudowgrzy kominie w miejscu przedstawionym na rysunku.
Na pionie nalgy zamontowa czyszczak. Podgjia do przyborow w posadzce i pod tynkiem. W miagsc
gdzie przewody ¢xla prowadzone pécianach lub pod stropem, nafemocowa je specjalnymi obejmami.
Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanatigae] odbywa si¢ bedzie za pomag wywiewki
kanalizacyjnej wyprowadzonej ponad dach budynku.

Spadki podég kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikdwadzacych podejcie
kanalizacyjne

Prowadzenie przewodéw powinno dbyggodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Insjalac
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorgity odptywowe uktadana starannie wyréwnanym i
zag;szczonym podkau na podsypce wyréwnawczej z piasku gruboziarnistegrubdci 10 cm. Z bokow i
nad rug do wysokdci 20 cm wykona warstw ochronm z gruntu sypkiego, drobnego.

3.5. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Podejcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej halebserwowa podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow semytzh. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzage scieki bytowe nalgy powyzej kolana 4czacego pion z poziomem napeini
catkowicie wod i podd& obserwaciji przez 30 minut. Po wykonaniu proby haleiszystkie zcza
zabezpieczy osyply z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gagzeniem.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie cieptaktibieynosi:9,9 kW

4.1. OPIS KOTLOWNI GAZOWEJ

Dla okrelonych potrzeb cieplnych dobranoson&nny kociot kondensacyjny dwufunkcyjny TopGas
21/18 firmy Hoval lub rownowany, z zabudowanym uktadem regulacyjno — sterowmgaytrzymugcym
zadane parametrifarametrynstalacji 70/50C.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza @alasia dla kotta odbywa ¢sipoprzez
dwuptaszczowy czopachsoednicach®80/125. Przed nadmiernym wzrosteringenia instalacja chroniona
bedzie przez zawor bezpiedmtwa SYR 1915 zabudowany w kotle. Przed zmiananmgtadei ztadu
instalacja jest zabezpieczona naczyniem wzbiorczzamknetym N25 wbudowanym w kociot.
Uzupetnianie zladu instalacji naleprzeprowadzapoprzez gz elastyczny, ktéry po kalym napetnieniu
instalacji naley zdemontowé. Spust wody poprzez zawdr spustowy w nggmym punkcie instalacji.
Kondensat z kotta i komina naleodprowadz do kanalizacji w sposob otwarty (poprzez lejelyAnogt
nasgpi¢ odptyw kondensatu na drodze spalin, wszystkiegroeirury spalinowe muszy¢ zainstalowane
ze spadkiem 3 Na spycie kondensatu z kotta nalezabudowa syfon.

Kociot zaprojektowano w fazience na poddaszu. Kufaafpomieszczenia odpowiada wymaganiom
stawianym dla kottébw z zamlgth komor spalania. Kociot rownie petni funkcg przygotowania cieptej
wody wytkowej — system przeptywowy.

W pomieszczeniu natg zapewnt naturalm wentylacg nawiewry i wywiewng.

4.2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KONWE KCYJNEGO

Instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania wybld zaprojektowana zostata jako wodna,
dwururowa z rozdzialem dolnym i z wymuszonym obeéegiprzez pompobiegows zabudowag w kotle.
Parametry czynnika grzewczego to 7650

Zaprojektowano instalagj na bazie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, wyywadzenie z
rozdzielaczy.
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Rury do zabudowy w posadzce ( podioga na gruneig)amterze naly uktada na min. 5 cm warstwie
styropianu w celu unikgtia strat ciepta czynnika grzewczego. Ruggtinstalacji c.o. naley zaizolowa
izolacj THERMACOMPACT S lub THERMAFLEX FRZ o gruloi zgodnej z warunkami z dnia 6
listopada 2008 r. dla rur prowadzonych nadtynkowdmim w posadzkach i bruzdadiennych. Przewody
instalacji grzewczej naky prowadzt w miejscach i grednicach wg rysunkow. PrZeja rur przezciany i
stropy naley wykona w rurach ostonowych. Wolne przestrzenie wypetmnigkkim materiatlem
izolacyjnym. W tulei nie mze znajdowa si¢ pofaczenie na przewodzie.

W projekcie zastosowano grzejniki CosmoNova— phgowwbudowasn wktadky zaworows (lub
rownowane). Grzejniki  wyposg¢ wzawory zespolone odcinae VK i glowice
termostatyczne. Pogtizenie grzejnika z instalacj naleey wykona niklowanym zestawem
przylaczeniowym i zaworem odcingjym. W fazience zaprojektowano grzejnik drabinkowagrzatky
elektryczn, zasilany krzyowo zesciany przez zawory gtowe. Grzejnik wyposay¢ w zawor i glowice
termostatyczp oraz zawor odcinagy. Regulacja wydajrigi cieplnej grzejnikdw odbywa sie bedzie
poprzez nastawy wgtne zaworow termostatycznych.

Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w odpowietrznik automatyczny.

Ze wzgkdu na znacznrozszerzaln& cieplra rur oraz ich mat sztywndgé¢, przy uktadaniu rur naky
bezwzgtdnie przestrzega zasad kompensacji wydien poprzez zmiag kierunku prowadzenia rur.
Przewody wykonane z rur PE-RT/AI/PE-RT nglektada luzno, tukami - nie przesztywniaurochgu.

Instalacja odpowietrzanatizie zaworami odpowietrzggymi, znajdugcymi sk przy grzejnikach i w
szafkach rozdzielaczowych.

Podczas montar rur i urzdzea instalacji c.0. naley przestrzega wytycznych podanych przez
producenta.

4.3. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNO SCI INSTALACJI

Instalacje c.o0. naly wykon& zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wy&ora Robot
Budowlano - Montaowych” cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowrzepisami Bezpiecastwa i
Higieny Pracy.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w&dg zawory grzejnikowe natg nastawt na
maksymalne otwarcie i instalgcj3-krotnie przeptuk& woda. Po wyptukaniu nale wykona probe
szczelnéci na cknienie 0,6 MPa wag zimmg. Nastpnie wykong& proke na gosco iwyregulowé
instalacg poprzez ustawienie nastaw emtych zawordw grzejnikowych. Z przeprowadzonych bpré
sporadzi¢ protokét odbiorow.

4.4. ZAGADNIENIA BHP

1. Monta kotta i podgrzewacza, uruchomianie i konserwadpagiby¢ wykonywane przez uprawnigmlo

tego firme.
2. Woda obiegu grzewczego musi spetmasgpujace wartgci : pH <8,5; zawart@ chlorkéw < 20 mgl/l,
przewodné¢ wiasciwa < 500 m.s./cm przy 26, inhibitory korozji mog by¢ stosowane tylko pod
warunkiem uzyskaniéwiadectwa producenta o ich nieszkodlien
3. Wymiary przekroju przewodu powietrzno-spalinowedopuszczamdtugasci oraz wymaganérednice
przewodow powietrzno-spalinowych podaje producetioky.

5. WARUNKI KLIMATU WEWN ETRZNEGO
5.1. TEMPERATURA | WILGOTNOSC WEWNETRZNA
Temperatury wewgirzne pomieszcze dla okresu grzewczego okleno zgodnie z norm PN-B-
02402;1982 , Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach”:
- pokoje mieszkalne, kuchnia — g0
-tazienki — +24C
Temperatura pomieszaze lecie uzaleniona od temperatury zewtnznej.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach w zalgosci od zewmtrznych warunkow atmosferycznychedzie sé
wah& w granicach 30%-65%.

5.2. WENTYLACJA POMIESZCZE N

W budynku zaprojektowano wentylacprawitacyjry, warunki spetnione zgodnie z narniPN-B-
03421:1978 ,Wentylacja i klimatyzacja-parametry icbéniowe powietrza wewirznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobgiai’liNawiew swiezego powietrza poprzez infiltragj

Pracownia Projektowa AB PROJEKT s.c. ul. Unii Eiropejskiej 10 32-600 Gwiecim 5
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl



PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wozatie szeregowej ws@iecimiu przy ul.Malczewskiego

przez przegrody zewirzne oraz okresowe przewietrzanie, vggcpowietrza poprzez wywiewne kanaly
wentylacyjne w kuchni i tazience.

W pomieszczeniach, w ktérych wygptije tylko wychg powietrza naley zapewni mazliwosé
przedostawania sido nich powietrza z korytarzy, poprzez kratki diawe lub zachowanie odpowiedniego
przewitu pod drzwiami. Ridkos¢ przeptywajcego powietrza nie powinna przekro€zym/s.

6. UWAGI

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznywykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”sxstkie elementy instalacji
nalezy montowd i eksploatowé zgodnie z dokumentagcfych elementow.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadgroby uradzen i instalacji wg obowgzujacych norm i przepiséw
oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obaujaca proceduy.
7. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodniebowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
nr uprawnien: MAP/0367/PWOS/08

mgr inz. Beata Gowin
nr uprawnien: SLK/1239/PWOS/06

Pracownia Projektowa AB PROJEKT s.c. ul. Unii Eiropejskiej 10 32-600 Gwiecim 6
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl
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Lo A . . o@a hudynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

C——— przewdd cieptej wody Q Pracownl qp 0 ekTOWG s;{:ﬁej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastruktura
A B PROJE T s.C towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdéw. MODUL D

832/25  srednice rur PE-Xa: zimna woda/ciepla wbdgy nj Europeiskiej 10 32:600 Oéwiedm | LoKalzacia: Owiecim ul. MalczewsKiego dz. nr 729, 730, 731,

telffax. 033/8762802  biuro@abprojektinfo.pl 732,733, 734,735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152
Branza; Stadium:
INSTALACYINA SANITARNA [ PROJEKT BUDOWLANY
WegShiecimskie Towarzystwo Budownictwa | Przedmiot rysunku:
Spotecznego Sp. z 0.0. RZUT PARTERU INSTALACII WODY-MODUL D
ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
Autorzy opracowania: MAP/0367/PWOS/08

Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
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Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 - 32600 Oswiecim
telfax. 033/8762802 * biuro@abprojektinfo.pl

Temat-projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg
towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdéw. MODUL D

Lokalizacja: Qéwiecim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733, 734,735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA
WegShiecimskie Towarzystwo Budownictwa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Spolecznego Sp. z0.0.

Przedmiot rysunku:
RZUT PODDASZA INSTALACII WODY-MODUL D

ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
Aut ia: .
P%ﬁeﬁ};&?raﬁggf :‘I.'fz Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWOS/08 "
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin % SLK/1239/PWOS/06 |5
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Wykonawca: 'Bl'ed Ojgktllj(:' ieszkalnvch ied i h budowi
A lo@a hudynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
Q P racownl ekTOWG sz ej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg

AB PROJE Ts.c.

ul. Unii Europejskiej 10 - 32600 Oswiecim
telfax. 033/8762802 * biuro@abprojektinfo.pl

towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdéw. MODUL D

Lokalizacja: Qéwiecim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733, 734,735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Branza;

INSTALACYJINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

WegShiecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z0.0.
ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim

Przedmiot rysunku:

RZUT PARTERU INSTALACII KANALIZACJI-MODUL D
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Temat-projektu:

Wykonawca:

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg
towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdéw. MODUL A

ul. Unii Europejskiej 10 - 32600 Oswiecim
telfax. 033/8762802 * biuro@abprojektinfo.pl

Lokalizacja: Qéwiecim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733, 734,735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Branza;
INSTALACYJINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

WegShiecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z0.0.

Przedmiot rysunku:

RZUT PODDASZA INSTALACII KANALIZACII-MODUL A

ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
Aut ia: .
P%ﬁeﬁ};&?raﬁggf :‘I.'fz Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWOS/08 "
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin 5| SLK/1239/PWOS/06 | S
o
Opracowat: z o
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LEGENDA Wykonawca: ‘é’e&nat plrQOjc?ktLll:' eszkalnvch iednorodzinnvch w zabudowi
. . udowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
INSTALACJA ZASILAJACA GRZEJNIKI Pr'acownla Pro ek'fowa szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastruktura
INSTALACJA POWROTU CZYNNIKA GRZEWCZEGO A B PROJE s.C towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdéw. MODUL D
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; adium:
UWAGA: INSTALACYINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
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Spotecznego Sp. z 0.0. RZUT PARTERU INSTALACII C.0.-MODUL D
ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
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LEGENDA

INSTALACJA ZASILAJACA GRZEJINIKI

INSTALACJA POWROTU CZYNNIKA GRZEWCZEGO

—
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{600 mm] DLUGOSCE GRZE

UWAGA:
W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI

ZABUDOWAC AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI

TYP GRZEJINIKA Snﬂﬁ)ac PLYT, WYSOKOSC GRZEJINIKA)

(A)

~

Wykonawca:
Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskigj 10 32600 Oswiecim
telfax 0338762802 biuro@abprojektinfo.pl

Temat projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastruktura
towarzyszaca oraz budowg indywidualnych zjazdéw. MODUL D

Lokalizacja: Qgwiecim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733,734, 735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
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~ Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowa¢
powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji

— Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢

na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 10cm
od innych przewoddw instalacyjnych

przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej
innymi przewodami nalezy zachowa¢ odleglose

— Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach ochronnych
co najmniej 2 cm
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Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowa¢
powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji

Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢

na powierzchni scian w odleglosci co najmniej 10cm

od innych przewoddw instalacyjnych

W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej

Z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odleglosé

Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach ochronnych

co najmniej 2 cm
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