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UWAGI:

1. Kazdg krokiew wiezby nalezy potgczy¢ z ptatwig oraz murtatg za pomocg dwéch ztgczy BMF
krokwiowo-ptatwiowych typ MAXI 190, przybijajac obustronnie, min. 12 szt. gwozdzi karbowanych
4x50 mm w kazde ramig ztgcza, lub rbwnowazne.

2. Pofgczenie ptatwi i murtaty z krokwig wykonaé dodatkowo na wrab ukosny.

3. Murtaty kotwi¢ do wierica kotwami ocynkowanymi @16 mm L=450 mm co 1 m.

4. Pod murtate podtozy¢ pasek papy.

5. Polgczenie pfatwi lukarny ze stupami zelbetowymi wykonaé za pomocg wspornika BSN 120/119-B,
do ptatwi wykona¢ petne gwozdziowanie gwozdzmi pierscieniowymi @4x50 mm, mocowanie
wspornika do stupa zelbetowego wykonaé za pomocg 2 kotew Zykon FZA 14x60 M10/25

6. Polgczenie kulawki lukarny ze stupami zelbetowymi wykonaé za pomocg wspornika BSN
120/160-B, do kulawki wykona¢ petne gwozdziowanie gwozdZmi pierscieniowymi @4x50 mm,
mocowanie wspornika do stupa Zelbetowego wykonaé¢ za pomocg 2 kotew Zykon FZA 14x60 M10/25
7. Potgczenie krokwi w kalenicy wykonaé na nakiadke prostg i potgczy¢ $rubg M16 L=160 mm.

8. Polgczenie krokwi z jetkami wykona¢ $rubg M16 L= 350 mm.

9. Wiezbe dachowg zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw korozji biologiczne;.

10. Wszystkie powierzchnie zewngtrzne kominéw bedace w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od
elementéw drewnianych, nalezy oblozy¢ tynkiem gr. 25 mm na siatce.
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ZESTAWIENIE <<__.u.N_w<
SYMBOL NAZWA PRZEKROJ DLUGOSCE |LICZBA SZTUK | OBJETOSC
ELEMENTU | ELEMENTU [cm x cm] [cm] [szt.] [m3]
K1 KROKWIA 10x20 870 9 1.566
K2 KROKWIA 10x 20 500 2 0.236
K3 KROKWIA 10x20 500 6 0.600
K4 KROKWIA 10x 20 165 2 0.066
K5 KROKWIA 10x20 185 2 0.074
K6 KROKWIA 10x 20 150 1 0.030
K7 KROKWIA 10x20 550 2 0.220
K8 KROKWIA 10x 20 290 1 0.058
K9 KROKWIA 6x10 170 6 0.061
K10 KROKWIA 6x10 120 12 0.086
K11 KROKWIA 10x20 200 1 0.040
KL1 KULAWKA 12x 20 250 6 0.360
P1 PLATEW 12x12 185 6 0.160
WM1 WYMIAN 12x20 280 1 0.067
WM2 WYMIAN 12x 20 185 1 0.044
WM3 WYMIAN 12x20 210 1 0.050
WM4 WYMIAN 10x 20 135 2 0.054
WM5 WYMIAN 10x20 140 3 0.084
WM6 WYMIAN 10x 20 85 2 0.034
WM7 WYMIAN 8x20 80 2 0.026
WM8 WYMIAN 10x 20 110 1 0.022
N JETKA 8x20 810 1 0.130
J2 JETKA 8x20 775 5 0.620
J3 JETKA 8x20 740 4 0.592
J4 JETKA 8x20 310 2 0.099
J5 JETKA 8x20 270 6 0.259
J6 JETKA 8x20 225 1 0.036
J7 JETKA 8x20 260 7 0.291
J8 JETKA 8x20 550 2 0.176
Jo JETKA 8x20 175 2 0.056
M1 MURLATA 16x 16 140 1 0.036
M2 MURLATA 16 x 16 240 1 0.061
M3 MURLATA 16x 16 95 1 0.024
M4 MURLATA 16 x 16 155 1 0.040
M5 MURLATA 16x 16 50 1 0.013
SD1 SLUP 12x12 270 1 0.039
6.411

KLASA DREWNA CZ24

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi i

pozostalymi branZzami

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Fdge)salbud

Biuro architektoniczno - budowlane

Tytut projektu: Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
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infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa indywidualnych zjazdow.
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