Papa termozgrzewalna gr.4mm

— Dachdwka ceramiczna zaktadkowa

— taty drewniane 4x5cm

[ Kontrlaty drewniane 3,2x5cm (szczelina wentylacyjna)

— Wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna

800g/m?2/dobe lub Sd<0.03m

— Konstrukcja dachu wg. projektu konstrukcji

— Wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia

ciepta AD < 0,035 W/mK, gr.16cm

— Konstrukcja z profili stalowych CD, wraz z wypetnieniem welng
mineralng AD < 0,035 W/mK

— Folia paroizolacyjna
— Plyta GK-F gr.1,25cm x2

Nadbitka gr.2,5cm

+— Ksztattka klinkierowa w systemie Infatec, lub

réwnowaznym
(— Zaprawa klejaca "Infatec K", lub rownowazna
- Elewacyjna ptyta "Infatec P", lub réwnowazna o

wspotczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,033
W/mK, gr.12cm

i taczniki mechaniczne "Infatec D 175" lub réwnowazne

+— Zaprawa klejaca "Infatec K", lub rownowazna
— Wieniec W-1
-Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
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