Ptytki gresowe uktadane na kleju

Wylewka cementowa M12, zbrojona przeciwskurczowo

Folia polietylenowa

Polistyren ekstrudowany gr.10cm, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,036 W/mK

Papa termozgrzewalna

Podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwor
modyfikowany kauczukiem do gruntowania
Beton B10 gr.10cm

Podbudowa ttuczniowa zageszczona
mechanicznie

—— Kostka brukowa betonowa

— Zaprawa cementowo piaskowa 1:4

— Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

—— Warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63

I— Istniejgce podioze zageszczone mechanicznie

3
Ry

Faseta

Beton B20 gr.24cm
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Podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwor
modyfikowany kauczukiem do gruntowania

Papa termozgrzewalna
Klej poliuretanowy
Polistyren ekstrudowany gr.10cm, o

wspotczynniku przewodzenia ciepta AD <
0,035 W/mK
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Tytut projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg
towarzyszgcg oraz budowa indywidualnych zjazdéw.
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