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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem nin. opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynkach zlokalizowanych w Oswiecimiu ul. Malczewskiego
dz. nr. 729,730,731,732,733,734,735,736,737
Niniejsza dokumentacja obejmuje:
* instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych i wypustoéw
e rozdzielnice zasilajgcg TM4; 230/400V
e instalacje odgromowsa i uziemiajgcg
e ochrone przeciwporazeniowg

e ochrone przeciwprzepieciowg

1.2 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
e Podkiady branzowe

*  Obowigzujgce zarzgdzenia, przepisy i PN/E

1.3 Charakterystyka obiektu.

Bedacy przedmiotem budynek mieszkalny posiada tradycyjng konstrukcje murowang.

1.4 Instalacja o swietlenia

Catosc¢ instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDY
(YDY-z0), o przekroju zyt 1,5mm?. Przewody prowadzi¢ w karbowanych rurkach
elektroinstalacyjnych, pod tynkiem, wyjagtek stanowi pomieszczenie tazienki, gdzie przewody
nalezy uktada¢ bezposrednio w tynku. Rozgalezienia obwodow oswietleniowych nalezy wykonac
stosujgc typowe puszki podtynkowe. Sterowanie obwodami oswietleniowymi przewidziano
tacznikami zabudowanymi przy wejsciach do poszczegoinych pomieszczen (o$wietlenie ogdine),
badz w poblizu wypustéw. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych (tazienka, garaz ),
oraz na zewnatrz budynku nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44.
Rodzaj i typ zastosowanego osprzetu oraz wysokos¢ montazu tgcznikdéw i opraw oswietleniowych
okresla Inwestor, przy czym oprawy powinny by¢ dobrane tak, aby natezenie oswietlenia

zapewniato wygode widzenia.

1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac analogicznie jak instalacje oswietlenia,
stosujgc jednak przewody z zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm?2. We wszystkich



pomieszczeniach przewidziano gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia.
W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych (tazienka, garaz ), nalezy zastosowac osprzet o
stopniu ochrony min. IP44. W kuchni przewidziano wypust 3-faz. dla kuchenki elektrycznej.

1.6 Rozdzielnica TM4; 230/400V

Do zasilania catosci instalacji wewnetrznych zaprojektowano nowa rozdzielnice TM4;
230/400V, wyposazong w modutowg aparature zabezpieczajgcg. W doptywie do rozdzielnicy
przewidziano zabudowanie rozigcznika izolacyjnego. Obwody odbiorcze zabezpiecza sie
wytgcznikami nadprgdowymi o pradzie znamionowym: w przypadku instalacji oswietlenia - 10A
(charakterystyka ,B"), w przypadku instalacji gniazd wtyczkowych - 16A (charakterystyka ,B").
Wszystkie obwody zabezpiecza sie rowniez wylgcznikami ochronnymi réznicowo-prgdowymi o
znamionowym prgdzie uchybowym = 30mA. W rozdzielnicy zabudowano réwniez ograniczniki
przepie¢ klasy B+C. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano kablem YKY-zo 5x10mm? ze zigcza.

Rozdzielnica powinna by¢ dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. powinna
posiada¢:

- certyfikat na znak bezpiecze nAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie europejskich norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj e zgodno $ci lub certyfikat zgodno $ci z europejska normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

1.7 Instalacja odgromowa i uziemienia
W projekcie przewidziano wykonanie typowej instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami PN.
Na instalacje te skladajg sie: uziom fundamentowy, zwody poziome i przewody odprowadzajgce
wraz ze ztgczami probierczymi.
Na dachu budynku utozy¢ zwody poziome (drut FeZn O8mm) mocowane na uchwytach.
Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FezZn O08mm prowadzonym pod elewacjg w rurze
SV50. Przewody odprowadzajgce potgczyC z przewodami uziemiajgcymi (FeZn 30x4mm) za
pomocg zlgczy probierczych zabudowanych w puszkach z tworzywa. Przewody uziemiajgce
potgczy¢ z uziomem poprzez spawanie, ktére nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Do instalacji
odgromowej potgczy¢ elementy metalowe konstrukcji budynku. Kominy na dachu chronic¢ iglicami
(zwodami pionowymi)
W projektowanym budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze. Potgczenia wyréwnawcze
dokonuje sie poprzez zastosowanie gtownej szyny wyroOwnawczej. Do szyny wyréwnawczej
potgczyé¢:

- przewody ochronne PE projektowanej rozdzielnicy

- dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku



- uziom fundamentowy budynku
- instalacje wodociggowe
- instalacje centralnego ogrzewania

1.8 Ochrona przeciwpora zeniowa

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze posiadajg odrebne przewody neutralne
i ochronne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wyitgczenie
zasilania poprzez zadzialanie wylgcznikow nadpradowych i réznicowo-pradowych o pradzie
zadziatania 30mA.
Zatozona ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania PN-IEC 60364-4-41.

1.9 Ochrona przeciwprzepi eciowa

W celu zapewnienia ochrony projektowanych instalacji przed skutkami przepiec
atmosferycznych badz tgczeniowych, w rozdzielnicy TM4; 230/400V nalezy zabudowac
ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

UWAGA:
1.Wszystkie prace zwigzanie z instalacjg elektryczng projektowanego obiektu nalezy wykonac¢
zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.



Oswiecim 22.09.2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa obejmujgca instalacje elektryczng budynkach
zlokalizowanych w Oswiecimiu ul. Malczewskiego dz. nr. 729,730,731,732,733,734,735,736,737
sporzagdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Polskich Norm, oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Pawet Wrona mgr inz. Marek Olejarz



