S1
Styropian XPS AD < 0,035 W/mK

Klej poliuretanowy do mocowania
styropianu na hydroizolacji

Hydroizolacja - papa termozgrzewalna

Podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwor
modyfikowany kauczukiem do gruntowania

Beton B20 wodoszczelny

PS5
Kostka brukowa betonowa
Zaprawa cementowo piaskowal:4 (wyréb gotowy)

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63

Istniejgce podioze zageszczone mechanicznie

P6

Deskowanie z desek komorowych
ryflowanych WPC

Konstrukcja ramowa z legaréw komorowych
grys bialy frakcja 10/16mm

Wibknina dyfuzyjna

Styropian XPS AD < 0,036 [W/mK]

@ . Folia EPDM

Asfaltowy roztwér modyfikowany
B - kauczukiem do gruntowania

A P i - Plyta zelbetowa ze spadkiem 1,5%
- L Tynk cementowo wapienny

Podbudowa Zzwirowo-piaskowa - .
do poz. gruntu noéneg% Plytki gresowe uktadane na kleju

Wylewka cementowa M12, zbrojona
przeciwskurczowo

Folia polietylenowa

Styropian XPS AD < 0,036 [W/mK]

Papa termozgrzewalna

Podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwor
modyfikowany kauczukiem do gruntowania
Beton B10

Podbudowa tluczniowa zageszczana
mechanicznie

Istniejace podioze zageszczone
mechanicznie
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