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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczno-konstrukeyjny budynku

Warunki techniczne wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitamej dla jednorodzinnych budynkow

mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ulMelczewskiege dz. nr 729, 730,

731,732, 733, 734, 735, 736, 737

uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegéinosci:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitame

i przemystowe"

- PN-B-01706:1992 , Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu”

- PN-B-01707:1992 , Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”

- PN-B-10720:1999 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objgtoci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.

- PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne’.

Przepisy BHP

Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.563

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt 9 przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitamej dla zasilania
jednorodzinnych  budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w  O$wiecimiu przy
ul.Malczewskiego

Powyzsza inwestycja nie bedzie wplywa niekorzystnie na $rodowisko i otoczenie. Rozpatrywany teren inwestycji jest
poza obszarem ,Natura 2000” oraz nie podlega nadzorowi konserwatora zabytkow.

1.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Szczegblows, trasg projektowanego przylacza wodociagowego i kanalizacii sanitarej do obiektu J.w. przedstawiono
na ,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500 dolgczonym do opracowania.

Przedmiotowe przytacza wodociagowe majg stuzy¢ do zasilania w wode na cele bytowo-gospodarcze. Glownym
zrodlem zasilania w wode bedzie wodociag rozdzielczy PE o $rednicy $110 mm, ktéry przebiega na zachod od
przedmiotowych dzialek wzdiuz ulicy Malczewskiego.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do istnigjgcego kanafu sanitarnego ks200, biegnacego w ulicy
Malczewskiego, poprzez wyprowadzone krééee przylaczeniowe na poszczegolne dzialki.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1. OPIS TECHNICZNY

Na podstawie ,Warunkow technicznych’- wydanych przez PWiK Oswigcim, doprowadzenie wody do celéw bytowo-
gospodarczych dla projektowanego obiektu nastapi z wodociagu PE 110 mm poprzez zabudowe opaski do
nawiercania z odejsciem gwintowanym 1%4" (firmy Hawle), zasuwy do przylaczy domowych Dn25 z gwintem
zewnetrznym 174" do mocowania w opasce i zlaczkg przylaczeniowa ISO do rur G32PE. Zasuwe odcinajacy
przyjeto z trzpieniem, obudowe, teleskopowa oraz z skrzynka uliczng (firmy Hawle). Przylacze wodociggowe wykonad
na bazie rur PE100 szeregu SDR17 do wody pitnej o $rednicy @32x2.0mm do zestawu wodomierzowego w garazu w
budynku. Do fgczenia rur nalezy stosowat ksztaftki do zgrzewania. Zatamanie trasy wodociagu z rur PE wykona¢
naturalnie wykorzystujac elastyczno$c rur.

Po zabudowie przedmiotowego przylacza wody wraz z armaturg odcinajaca i pomiarowa oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy dokonaé przeptukania czysts woda jak rowniez
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania
I odbioru robét bud.-montazowych” - tom Il - Instalacje sanitame i przemystowe.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qosr =2LMqc = 4 - 100 = 400 dm¥dobe

- maksymalne dobowe Qamax = Qazr * Na = 400 - 2,0 = 800 dm®/dobe
- $rednie godzinowe Qhér = Qama!T = 800/16 = 50 dm3/godzine
- maksymalne godzinowe Ohmax = Gher * Ni = 50 - 3,0 = 150 dm¥godzing

LM - liczba mieszkancow
1- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciagu doby (16 h/d )
N — wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru




Zgodnie z normg PN-92/B-01706 dla budynku mieszkalnego chwilowy rozbior wody do celéw bytowo-
gospodarczych obliczono na podstawie powyzszej normy:
- przeptyw obliczeniowy " Ifs

g =0,682(3¢ )" - 0,14

gdzie: gy — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych

W budynku zainstalowanych jest:
- 2 umywalki (9=0,07)

2 ptuczki ustepowe (q=0,13)

1 zlewozmywak (g=0,07)

1 wanna (q=0,15)

1 zmywarka (g=0,15)
-1 pralka automatyczna (g=0,25)
-1 zawor czerpalny DN15 (g=0,3)

razem: 1,68 dm¥s
Stad przeptyw obliczeniowy:
g =0,682(2q,)"* —0,14=0,72dm¥s

2.3. DOBOR WODOMIERZA
Wodomierz dobrano na przeplyw obliczeniowy w oparciu o normg PN-92/B-01706:1992 z uwzglednieniem
wyposazenia sanitarnego projektowanego budynku mieszkalnego.
Uwzgledniajac powyzsze warunki dobrano wodomierz na;
Q=2xqg=2x0,72=144 dm¥s = 518m?h
Dobrano wodomierz JS 2,5 q,=2,5 m*h, o $rednicy Dn 20 firmy PoWoGaz o nastepujgcej charakierystyce pracy:
nominalny strumien objetosci wodomierza - 2,5 m¥h
- maksymalny strumien objetosci — 5 m3/h

Nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy wyposazony w: dobrany wodomierz, zawér odcinajacy Dn25, zawor
odcingjgco - upustowy Dn25, zawor antyskazeniowy typ EA Dn25 (np. EA-RV 277 firmy Honeywall lub inny
rownowazny), filtr siatkowy Dn25.

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociag powinien by¢ przeplukany w celu usunigcia zanieczyszczen.
Wodomierz powinien by¢ fatwo dostepny w celu odczytywania wskazan i prac konserwacyjnych.

Pomieszczenie wyposazyt w wentylacje grawitacyjna, wodomierz montowa¢ na konsoli wodomierzowej dn20.
W pomieszczeniu powinien by¢ zabudowany wpust podtogowy.

UWAGA. przy montazu wodomierza nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w normach:

PN-B-10720:1999 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odhiorze".

PN-150 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania'.

PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic w oparciu o norme PN-B-10725:1997. Luki, trojniki, zaslepki
i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociagu (miedzy zigczami) powinny
by¢ przysypane i zaggszczone, a proba moze odbywat sie najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Rurociag winien byé poddany podwyzszonemu cinieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany. Napetnianie rurociagu musi
odbywac sie powoli w najnizszym punkcie instalacji.

Po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Wyniki prob szczelnosci winny by ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli; PWiK Oswiecim, wykonawcy
oraz uzytkownika.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Lokalizacja i przebieg przylaczy kanalizacyjnych pokazane jest na planie zagospodarowania.; i
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3.1.ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW
Ogdlna iloSC odprowadzanych sciekéw réwna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odplyw éciekow nastapi do
istnigjgcej studni kenalizacyjnej na kolektorze kanalizacji senitarnej. Obliczeniowy przeplyw $ciekéw z
projektowanego chiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:
g, = K(ZDU)" K=0,5 (wspblczynnik czestosci)

Nizej podaje sie zgodnie z norma PN-EN 12056-2 warlosci odpfywow jednostkowych DU dla przyborow
sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podej$¢ odpowiadajacych podanym przyborom oraz przytacza do
odpowiednich piondw kanalizacyjnych.

Przybory DU ¢podejscia
sanitarne wm

Miska ustepowa 25 0,11
Umywalka 05 0,04
Zlewozmywak 08 0,05

Brodzik prysznicowy 0,6 0,05

Fisuar 0.5 0,05

Wpust podiogowy dnb0 1,0 0,05

Wanna 1,0 0,05

Pralka automatyczna 1.5 0,075

Urzadzenia sanitarne:
- 2 umywalki
- 2 ptuczki ustepowe
-1 zlewozmywak
1 wanna
- 1zmywarka
- 1 pralka automatyczna
1 wpust podiogowy $50
(DU =115
Qs = 0,5 x (11,505 = 1,70dm/s

Dobrano przewod odptywowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy d, = 0,15 m.
Z budynku $cieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane rurg PVC-U SN8 160 poprzez studnie rewizyjng do
istniejacych siggaczy. Wpiecie w studnie wykonat poprzez mufe wiaczeniowa ®160. Studnie rewizyjne wykonat jako
typowe tworzywowe g425mm.

3.2. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Poziom wpigcia przytacza do studni, spadki i dugosci rurociagow pokazano na profilu przylacza.
W trakcie wykonywania proby przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaC podczas przeplywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodéw sanitamych i ocenic czy nie nastepujg przecieki.
Po wykonaniu proby nalezy wszystkie zigcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegat zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

4, ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Prawdopodobne zagiebienie rurociggu wodociagowego wynosi ok. 1.60 metra. Rurociag przytacza ukladaé ze
spadkiem min 0,5% w kierunku wpigcia. W przypadku zaglebienia przylacza wodociagowego mniej niz 1,2 m
nalezy rure zaizolowac cieplnie.

Zagiebienia studni na kanale sanitarnym wg rzednych na profilu. W przypadku zaglebienia przylacza kanalizacii
sanitarnej mniej niz 1,2 m nalezy rur¢ ociepli¢ poprzez obsypke z materiaiu porowatego grubosci 30 mm.

4.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu prace nalezy prowadzic w sposob reczny.
Po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu
nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowan wodociggu z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurg: .
ochronng ,ARROTA" 8110, L=3,0 m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowa¢ folig koloru odpowiadajgcemu
napigciu w kablu. 5 eredeied

a



W miejscu skrzyzowania przytacza wodociagu z kanalizacjg senitarng nalezy na przylaczu zalozy¢ rury ochronne.

4.2, PRZEJSCIE W PASIE DROGOWYM

Roboty wykona¢ zgodnie z wydang decyzjg zarzadcy drogi znak GM-k.7230.1.52.2014.V z dnia 30.12.2014,
Przejscie w pasie zieleni wykona¢ przekopem. Nalezy odiworzy¢ naruszong konstrukcje nawierzchni pasa
drogowego - pobocza i terenu zielonego. Podioze gruntowe odpowiednio zagescic.

4.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznat sie z istniejgcg infrastruktura podziemna terenu.
Wykopy wykonat przy uzyciu koparki oraz recznie w migjscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych, frasg projekiowanego przylacza wody i kanalizacji sanitamej nalezy wytyczye
i 0znaczyc.

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan ftechniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowedzanie do rur tymezasowych zamknieg.

4.4, MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ dokladnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitamej wynosi min.10 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu
pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby szczelnosci przylacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu.
Do wysokosci ok.30 cm nad goma tworzacg rurociggu zastosowaé obsypke piaskows piaskiem specjalnie
przywiezionym, ktory zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac woda. Dalszg czest obsypki
wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej diugosci.
Ztacza powinny zostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywat pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Szczegotowe warunki ukladania przewodéw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta.
UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociggiem umiescic ta$me znakujacg z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim, z napisem ,WWODOCIAG" i wtopiona Sciezkg metaliczng, potaczy¢ z obudows zasuwy oraz
zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Tasme utozy¢ 30-40 cm nad gorng tworzaca rury. Wszystkie
prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w taki sposéb,
aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.
Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B/10725:1999 Wodociggi — Przewody zewnetrzne- wymagania
i badania przy odbiorze” oraz z normg PN-EN 1610:2000 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania
i badania przy odbiorze”.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zglosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty do
odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonego przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego

- wynik proby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukoriczeniu robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Lokalizacje zasuwy nalezy zaznaczy¢ za pomocy
tabliczki wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie statym.

6. WYMAGANIA BHP
Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac
ziemnych, montazowych oraz ftransporiowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej mwestycp naiezy‘f
przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. i

o LR

At




7. UWAGI KONCOWE
- rozpoczgcie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczyé przestrzen liniowa w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejace uzbrojenie podziemne,
- po realizacji przylgcza, & przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ gotowe przytacze celem dokonania
odbioru koncowego,
- calos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

9 PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH - zestawienie dla 1 budynku

Lp. Material llo§¢ Uwagi
1 Rura PE-HD PE100 SDR17 @32x2.0 10,0 mb Prod. Karczmarek
2 Zawor przelotowy kulowy DN25 z gwintami wewnetrznymi | 1 szt Prod. Valvex / dystrybutor Instalbud
3 Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 gn=2,5 méh DN20 1 szt Prod. PoWoGaz
4 Zawor antyskazeniowy typ EA-RV 277 DN25 1 szt Honeywell/ dystrybutor Instalbud
5 Filtr siatkowy DN25 1 szt Honeywell/ dystrybutor Instalbud
6 Zawor przelotowy kulowy Dn 25 z gwintem wewnet. -zewnet. | 1 szt Pred. Valvex / dystrybutor Instalbud
7 Ztgczka przytaczeniowa 1SO @32/1" 1 szt
8 Konsole wodomierzowa DN20 z obustronng kompensacjg | 1 szt
9 Redukcja DN25/20 1 szt
10 | Opaska uniwersalna do nawiercania z odejsciem 1 szt. Prod. Hawle Nr kat.
gwintowanym 1 %" do rury PE ¢110mm
11 |Zasuwa do przylaczy domowych DN25 z gwintem |1 szt Prod. Hawle Nr kat. 2800
zewnetrznym 174" i zZtgczem ISO na rure PE 932
12 | Skrzynka uliczna do zasuw . 1 szt. Prod. Hawle Nr kat. 1650
13 | Obudowa teleskopowa do zasuw 1 szt. Prod. Hawle Nr kat. 9601
14 | Podstawa pod skrzynke uliczng 1 szt.
15 | Tadma identyfikacyjna z wtopiong $ciezka metaliczng 12,0 mb
16 | Rura ochronna 90 PE100 SDR11 2,0mb
Manszety uszczelniajace 2 szt
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - 9 budynkéw
1 Rura kanalizacyjna PVC-U SN4 9160 40,0 mb Prod. Kaczmarek
Studnia rewizyjna tworzywowa @425 z kinetg kierunkowa i| 11 kpl
pokrywa do terendw przejezdnych B125
3 Mufa przytaczeniowa In-situ do studni tworzywowych | 9 szt.
®160mm
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zekres:

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pki 1 i 2. 13 ust. 4 Prawa budowianego w zwigzku 2 § 23 ust. 1
rozpoizadzenia Ministra Trensporiu i Budownictwz z dnia 28 kwietniz 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Beatz Mucha jest uprawniony(z)
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instzlacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanzlizacyjnych do:
- projektowenia obiektéw budowiznych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
2 obieklem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie‘ budowianym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- ki_!erowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i Lontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sérawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietniza 2006 r.
wiw uprawnienia upowazniaja do sporzadzeniz projeklu zagospodarowania dzielki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

Y
WODNICZAC
ngﬁéO\EEJ KOMISIL XWALIF IKACYJINES

WSZEg BY IKZYNIEROW BUDOWNICTWA
mgr inZ Zbigniew Dzierzewicz
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

2)
3)

9)
J)

II.

projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania konlroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu

adresat:

Oswiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego
Sp.zo. 0.
ul. 11 Listopada 16C
32-600 Oswiecim
Nasz Znak: TTI751/2014 Wasz znak:
Oswigcim, dnia 14.03.2014r.
“~tyczy: zapewnienie dostawy wody i odbioru §ciekéw sanitarnych oraz waruﬁgbrz;rlz;mgighié 7

do dziewigciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
projektowanych na dziatkach nr 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 i 735 przy
ulicy Malczewskiego w O$wiecimiu

Odpowiadajgc na wniosek Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w O$wigcimiu informuje, ze zapewnia dostawe wody i odbiér Sciekéw sanitarnych
do dziewigciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowe;
projektowanych na dziatkach nr 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 i 735 przy ulicy
Malczewskiego w Oswiecimiu.

Dostawa wody do ww. budynkéw moze nastapi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
PE srednicy 110 mm biegnacej wzdtuz zachodniej granicy dziatek, w ulicy Malczewskiego.

Odbior sciekow z ww. budynkéw moze nastapi¢ z sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy
200 mm biegngcej wzdiuz zachodniej granicy ww. dziatek, w ulicy Malczewskiego.
Odbiér moze nastapi¢ poprzez siegacze zlokalizowane na dziatkach.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym istniejace wodocigg wkreslono kolorem
niebieskim, a kolektor sanitarny kolorem brgzowym. T waneads

Warunki przyigczenia:

. 201

1, do sieci wodociagowej:

Dla kazdego z projektowanych budynkow zaprojektowaé indywidualny przytgcz

wodociggowy, na nastepujgcych warunkach;

a) wigczenie do wodociggu rozdzielczego zaprojektowad i wykonaé poprzez opaske,
za ktérg nalezy zabudowac zasuwe odcinajgca,

b) opaske i zasuwe nalezy dobra¢ w oparciu o standardy PWIK Sp..2Z.0.0.
w Os$wiecimiu,

BrzedsicbiorstwolWodociagowlilKanalizac|[SpYzloo U OSaTnE aple 32 160 S0E s e

ey
Centrala/Sekretariat: KRS 0000095555
tel.+ 48 (33) 843-28-14, 843-28-77 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie
tel./fax: +48 (33) 843-17-15 Konto: Bank Pekao S.A,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pi nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

www.pwik.oswiecim.pl NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901

;
v VA aA.
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c) wigczenia wybudowanego przytagcza wodociggowego do istniejgcej sieci wykonuje
wytacznie PWIK Sp. z 0.0. w Oswiecimiu,

d) przytgcze wykonaé z rur polietylenowych PE-HD PN10 do wody pitnej o $rednicy
wynikajgcej z wielkosci zapotrzebowania na wode zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.075.0690 §13
p.7), normg PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
i zgodnie z normg PN - EN 1717:2003,

e) wewnetrzna instalacja wodociggowa winna by¢ wyposazona w urzadzenie
zabezpieczajace przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody pitnej pobieranej z sieci
wodociggowej, ktoére nalezy zamontowac za drugim zaworem za wodomierzem

fy zestaw wodomierzowy musi by¢ wbudowany zgodnie z warunkami podanymi
w normie PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodociggowych
w instalacjach wodociggowych Wymagania i badania przy odbiorze,

g) za wodomierzem zamontowa¢ zawdr z bocznym odejéciem do poboru préb,

h) zestaw wodomierza giownego, na potgczeniu z siecig wodociggowsa, powinien by¢
umieszczony w piwnicy budynku lub na parierze, w wydzielonym, tatwo dostepnym
miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb
niepowotanych,

Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza
budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia
na parterze budynku miejsca.

2. do kanalizacji sanitarnej:

Dla kazdego z projektowanych budynkéw zaprojektowac indywidualny przylgcz

kanalizacji sanitarnej, na nastepujgcych warunkach:

a) wigczenie nalezy wykona¢ poprzez studnie kanalizacyjng zabudowang na kanalizacji
sanitarnej (w przypadku braku posadowienie nowej studni w granicy posesji),

b) przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ z rur PVC-U z uszczelkg
do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy min. @160 mm,

c) na wszystkich zmianach trasy przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zbudowac
studnie rewizyjne,

d) zabrania sie wprowadzania $ciekéw deszczowych z przedmiotowych posesji
do kanalizacji sanitarnej,

e) wykonane przylgcze kanalizacyjne pozostaje wiasnoscig inwestora.

Projekty budowlane przylaczy wodno-kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie

z obowiazujgcymi normami, wytycznymi oraz przepisami prawa w tym zakresie, a takze:

1.

2

3.

w przypadku prowadzenia trasy projektowanych przytaczy w pasie drogowym drogi
publicznej zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z p6Zn. zm.) - art. 40. ust.1. nalezy uzyskac
zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje uzbrojenia w pasie drogowym,

w przypadku kolizji trasy projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego
uzbrojenia,

w przypadku przebiegu trasy projektowanych przytgczy przez tereny nie bedace
wlasnoécig inwestora nalezy uzyska¢ zgode ich wiascicieli na wejécie w teren
(oéwiadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane) iumieszczenie
uzbrojenia w dziaice.
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Wigczenia do istniejgcych sieci moze nastapi¢ po dokonaniu odbioréw technicznych
przez PWIK Sp. z 0.0. w O$wiecimiu. Warunkiem dokonania odbioru jest zgloszenie przez
wykonawce do Dziatu Technicznego PWIK Sp. z 0.0. wybudowanych przytaczy. Réwnolegle
ze zgloszeniem do PWIK Sp. z o0.0. dokonania wiw odbiorow, Inwestor zglasza
uprawnionemu geodecie konieczno$é wykonania pomiaréw geodezyjnych utozonych
przytgczy przed ich zasypaniem.

Do odbioru wykonanych sieci nalezy przygotowac:
1. dokumentacje techniczng powykonawcza
2. wynik préby szczelnosci
3. wynik badania jakosci wody.

Wydanie Inwestorowi protokotéw odbioréw wykonanych przylgczy wodociggowego
I kanalizacji sanitarnej nastapi po spetnieniu ww. warunkéw oraz dostarczeniu geodezji
powykonawczej wykonanych przyigczy.

Ww. odbiory i wydawanie protokotéw bedzie nastepowaé indywidualnie dla kazdego budynku
oddzielnie.

Powyzsze warunki przylaczenia waine sg przez okres dwéch lat od daty wydania.

Na wniosek inwestora oraz na podstawie odrebnej umowy - PWiIK Sp. zo.0.
w Oswigcimiu moze przeja¢ nieodplatnie na majgtek Przedsiebiorstwa wybudowane
przylgcze wodociggowe. Zgoda Przedsigbiorstwa na przejecie moze by¢ uzalezniona,
od ustanowienia odpowiedniej sluzebnosci przesylu, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego obowigzujgcymi w tym zakresie.

Zatgcznik:
1 egz. planu syt.-wys.

Otrzymuia:
1 x Adresat

1xTT ala






&
20-24

sahoniond  ©
e b dFstwem Viodociag

-

{)-
Projekt udowy
R4 T / jednorodzinnych
/ ; 5, 736
g¢ w Oswiedimiu -

3 nasfepujacymi i:

' I5bdle ’ﬁd min.1,0 m pomiedzy
- pvrjek-i anego uzbrojenie

\dzjzmnego,/ a isd%iejqpym wodociggiem
'%.3‘ -oraz-tizbrejeniem wodociggowym
GZNACT O na mapie jako Hgesraz Z.
£ Ny, F
Faidi i pony.

LochiBnnej na skrzyzowaniu

o XEZE O ieci) projektowanego

ik 'Tp'%iﬁmnego, a istniejacym
fem wollociggowo-kanalizacyjnym
Qinam;1e zv&zéwé z wykonaniem

jénia ¢ pddziemnego prowadzié
Fdzérem tut. Przedsigbiorstwa
szczegoln@sci w miejscach

[ wania si@ uzbrojenia).

zpoc eci )(15;5%5) zwiazanych z wykonaniem
urojeni vpUyzigmnego nalezy nas powiadomié
pi’g{nnie z !'dwutygodniowym  wyprzedzeniem,
r/tb‘miat nadzoru, o ktéorych mowa w pkt2
zgadnjaé na biezaco.

W miejscu planowanego przedsigwzigcia wkreslono
d2mapie Ttastgpujace uzbrojenie wodociggowo-
J’l kanalig aéyjrge :

] 1. kolprem r.:ebieskim sie¢ wodociggowa

/[ 2.ko orem L::azowym sie¢ kanalizacji sanitarnej,
[.2Xkalerem czerwonym !lterq »H” hydranty,

// 5 37kglorem niebieskim literg.,,.Z" zasuwyscigisiz "ds. uzgod

o S5 ke B8 ; i s okup ;;j%cjitechnit:
- [ Ospiecim, 22.09.2014r. o
TSR PR S e, mgr in2, Bpata Mate




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Oswiecimiu PROGALBUD Sp.z o.0.
ul. Chemikéw 33, 32-600 O$wiecim ul. Unii Europejskiej 10
tel. 33 844 47 71 32-600 Oswiecim

fax 33 844 47 71

Wasz znak:  _ Oswiecim, 11-09-2014 r.
Nasz znak:  B6/2096/09/14/-RG0O/488/2014

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynkéw mieszkalnych w
Oswiecimiu przy ul. Malczewskiego dz. 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737.

W odpowiedzi na Panstwa pismo przesytamy plan sytuacyjny z naniesiong siecig
gazowaq, stanowigcg wtasnosé PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

Przy pracach projektowych w obrgbie w/w sieci gazowej (istniejacej i projektowanej)

nalezy uwzglednié nastepujace odlegtosci:

- poziome zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640),

- pionowe zgodnie z Normg PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze.
SkrzyZzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Wszelkie miejsca skrzyzowania z naszymi urzadzeniami néIeZy zabezpieczy¢ zgodnie
z Normg PN-91/M-34501. Ponadto gazociag nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowg
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch gazociggu. Kazdg zmiane w stosunku do wyzej
wymienionych przepiséw nalezy indywidualnie uzgadnia¢ z Dziatem Technicznym RDG
w Oswiecimiu.
W przypadku prowadzenia robét w poblizu naszych urzadzen inwestor powinien
skontaktowac sig¢ z RDG w Oswigcimiu, ul. Chemikéw 33, celem ustalenia nadzoru
nad w/w robotami. Nadz6r wykonujemy odptatnie. Inwestor powinien przestaé zlecenie
nadzoru robdt z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne_na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma.
Z powazanigryf

Zat.: 1 plan 03 11 2[]113

Kopia: RDG w O$wjecimiu

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. .1ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzy, ul. Szczeé¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, X| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl =



STAROQETVU FUWIATOWE Oswiecim, dnia 2014.0121
w Oéwiggimiu
Wojewodztwo matopolskie z komentarzem
Powiat o$wiecimski
' Jednostka ewidencyjna 121301_1, Oswigcim - miasto, Obreb Nr 0003, Stare Stawy
DZIALt KA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) uDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) 4R,
l 0zn. mapy numer POW. [ha] wiasciciela fub wadajgcego WELAD. miejscowos¢ ulica nr
Wiasciciel Gmina Miasto O$wiecim 1 Oswiecim, Zaborska 2
KW lok..**zasob gruntdw
Qswiecim - miasto Stare Stawy
I 1 289177 2.5821 [nom. praw. KR1E/00029774/9) 611
Kom.: Rozgraniczenie MK-g.V.7430-b/6/06 z 29.02 2012 KERG 3011-235/06
uz, PslvV 1.3050 Iddz. : 121301_1.0003.289/177
uz. dr 1.2478
l uz. B 0.0293
Wiasciciel Os$wigcimskie Towarzystwe Budownictwa n Oswiecim, 11 Listopada 16C
Spolecznego Sp.Z 0.0.
I Oswiecim - miasto Stare Stawy
1 728 0.0336 [nom. praw. KR1E/00040245/5] 744
Kom.: Stary numer dziatki: 213pb.
uz. PslV 0.0336 . Id dz. : 121301_1.0003.729
l .$wigcim - miasto Stare Stawy
1 730 0.0216 [nom. praw. KR1E/00040245/5) 744
Kom.; Stary numer dziatki: 214pb.
I uz. PslV 0.0216 Id dz. : 121301_1.0003.730
Oswigcim - miasto Stare Stawy
1 731 0.0216 [nom. praw, KR1E/00040245/5) 744
l Kom.: Stary numer dziatki: 215pb.
uz. PslV 0.0216 Id dz. : 121301_1.0003.731
Oswigcim - miasto Stare Stawy
1 732 0.0216 [nom. praw, KR1E/00040245/5) 744
Kom.: Stary numer dziatki: 216pb.
I uz. PslV 0.0216 Iddz. : 121301_1.0003.732
Os$wiecim - miasto Stare Stawy
1 733 0.0216 [nom. praw. KR1E/00040245/5] 744
l Kom.: Stary numer dziatki: 217pb.
uz. PslV 0.0216 Iddz. : 121301_1.0003.733
Os$wigcim - miasto Stare Stawy
1 734 0.0216 [nom. praw. KR1E/00040245/5] 744
I Kom.: Stary numer dziatki: 218pb. :
uz. PsIvV 0.0216 Id dz. : 121301_1.0003.734
Swiecim - miasto Stare Stawy
I 1 735 0.0216 [nom. praw. KR1E/00040245/5) 744
Kom.: Stary numer dziatki: 219pb. E
uz. PslV 0.0216 : Id dz. : 121301_1.0003.735
Oswigcim - miasto Stare Stawy
I 1 736 0.0216 [nom. praw. KR1E/00040245/5) 744
Kom.: Stary numer dziatki: 220pb.
uz. PslvV 0.0216 Id dz. : 121301_1.0003.736
I Oswiecim - miasto Stare Stawy
1 737 0.0336 [nom. praw. KR1E/00040245/5] 744
Kom.: Stary numer dziatki: 221pb.
uz. Psiv 0.0336 Id dz. : 121301_1.0003.737
l Il dziatek: 10 Suma pow.: 2.8005 Stownie ! dwa hektary osiem tysiecy pieé m2
Sporzadzono wedlug stanu na dzien 2014.01.27, 11:42:59. e N B
Sporzadzit(a): Karolina Sanak Lok B 2 Z up. Starosty
' DZ..812 a4
l ¥
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(Dz.U. z 20131, poz. 260 z p.zm.) i art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego —
dzialajgc z upowaznienia Prezydenta Miasta Oswiecim, Nr 0113/342/10 z dnia 27 wrzeénia
2010, - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.12.2014 1.

zezwala sie :

O$wigcimskiemu Towarzystwu Budownictwa Spolecznego Spotka z 0.0, z siedziba
Os$wigeim ul. 11 Listopada 16 C na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej,
gminnej — ulicy Jacka Malczewskiego w O$wigcimiu (dziatka nr 289/177) - urzgdzen
niczwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -
przylaczy wodociagu i przylaczy telekomunikacyjnych do projektowanych budynkéw
mieszkalnych przy ulicy Jacka Malczewskiego, odcinek A-B na zalaczonym planie
sytuacyjnym.

1. Zobowiazuje sie¢ inwestora do uzyskania z wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowe Jub zgloszenia budowy albo
uzgodnienia z wiascicielami urzadzen.

2. Zobowigzuje sig inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
w Urzgdzie Miasta Oswigeim zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w celu
prowadzenia robot i umieszczenia ww. urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Ustala sig¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) przylacza wodociggowe i przylacza telekomunikacyjne wykonaé przekopem
w terenie zielonym,

b) nalezy odtworzy¢ istniejaca konstrukcje nawierzchni pasa dro gowego — terenu
zielonego,

¢) podioze gruntowe odpowiednio zagescié,

d) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p.zm.),

e) do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia rob6t i umieszezenia urzadzen infrastruktury nalezy dolaczye
informacj¢ o sposobie zabezpieczenia robdt, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f) w przypadku kolizji ww. urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas
budowy, przebudowy lub remontu drogi, wiadciciel urzadzenia na wasny koszt
dokona jego przelozenia, o



g) utrzymanie urzadzenia umieszczanego w  pasie drogowym  nalezy
do jego posiadacza,
h) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 cytowanej na wstepie ustawy o drogach publicznych,
zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych, umieszczanie
urzgdzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Zgodnie z ust. la - przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje
si¢ do umieszezania, konserwacii, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz
1800 z p.zm.) oraz urzadzen shizacych do doprowadzania lub odprowadzania pltynéw, pary,
gazu, energli elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych
czynnosci zwigzanych z eksploatacjg tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne
i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja.

Zgodnie z zapisem ust. 3, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadea drogi moze
odmoéwi¢ wydania zezwolenia na umieszezenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury,
o ktorych mowa w ust. 1 a, wylacznie, jezeli ich umieszezenie spowodowaloby zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych
lub mialoby doprowadzié¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika, iz ustawodawca nie zabrania umieszczania w pasie
drogowym urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 1 a, jezeli ich umieszczenie nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, nie naruszy wymagafi wynikajacych
z przepisow odrebnych lub nie doprowadzi do utraty uprawnien z tytulu gwarancji
lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Whnioskiem z dnia 4.12.2014r. O$wiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka
z 0.0., z siedzibg O$wigcim ul. 11 Listopada 16 C, zwrécilo si¢ do Urzgdu Miasta O$wiecim
0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Jacka Malczewskiego
w Oswigcimiu, przylgezy wodociagu i przylgezy telekomunikacyjnych do projektowanych
budynkéw mieszkalnych przy ulicy Jacka Malczewskiego, odcinek A-B na zalgezonym planie
sytuacyjnym.

W uznaniu zarzadey drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust, 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
publicznej, gminnej — ulicy Jacka Malczewskiego ww. urzadzen, gdyz sieé wodociggowa
do ktérej planowane jest wiaczenie si¢ przebiega w pasie drogowym, natomiast sieé
telekomunikacyjna poza pasem drogowym a zachodzi koniecznosé wykonania przylaczy
do projektowanych budynkow. Lokalizacja urzadzen nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg
ww. warunkdow.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do robét, do fizycznego umieszczania
urzgdzen, niezbedne jest zwrdcenie sie z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w'eelu prowadzenia robot i umieszczenie urzadzen oraz ustalenie za powyzsze oplat.
Jednoczesnie informuje, ze wniosek w pozostale] czgScl zostanie rozpatrzony przez Wydzial
Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Ogwiecim.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Odwigeim, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymuja:

1. Oswigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spélka z o.0.
ul. 11 Listopada 16 C
32-600 Odwigcim

2, GM-k —aa,

Zwolniono z oplaty skarbowej, zgodnie z zalgeznikiem ,,wykaz przedmiotéw oplaty
skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia”- tabela czgsc 1L, poz. 44, kol. 4 pkt 9 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z p.zm.).
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zestaw wodomierzowy

SICZELNE PRZEJSCIE

proj. przylgcze kanalizacji sanit.
$160 PCV-U SN4

i=2,0%
proj. przylgcze wodociggowe
$32x2,0mm PE100 SDR17 my_g-
L=8,5m i=0,5% el studnia_rewizyjna.

rura_ochronna . )
—{ " ¢90mm; [=2,0m PROJ. SIEC GAZU Istn.

/J/ CD/r 8425mm

PROJ. SIEC GAZU !

|
il
x / L istn. wodociqg w11(

!
/\ istniejgca kanalizacja 8200




SZCZEGOL WPIECIA PRZYELACZA DO WODOCIAGU

R

PRZEKROJ ©

1. Istniejgcy wodocigg PE O110mm

2. Opaska do nawiercania
odejsciem gwintowanym 1

3. Lasuwa do przylgezy domowych DN25 7 gwintem
wwenetrznym 1 1/4" 1 zlgczem ISO na rurg PEQ32
4. Projektowana rura PE100 SDR 17 932x2.0 mm

5. Teleskopowa obudowa do zasuw
6. Skrzynka uliczna do zasuw

do rur PE 9110mm z
4"

RZUT

Pt
3] \J
W

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unil Eurcpejskiej 10 32-600 Céwiecim
telfax. 03318762802 biun@eborojektinfopl

Temat projektu:
Budowa budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej

BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacia: Qswigcim ul. Malezewskisgo dz. nr 728, 730, 731,
732, 733, 134, 735,736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

I NSTALACYINA SANITARNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

MWeieliecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0
ul, 11 Listopada 16C 32-600 Oswiscim

Przedmiot rysunku:

SZCZEGOL WPIECIA PRZYLACZA DO WODOCIAGU

A

Autorzy opracowania: L
Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga

MAP/0367/PWOS5/08

Listopad 2014 r.
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Opracowat =Tk
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o o 1:10 TS 5 pWK-03




SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

1. Projektowana rura PEI100 SDRI17 032x2.0mm

2. Zawor odcinajacy gwintowany Dn25 (Valvex)
3. Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 q=2,5m3/h Dn20 (PoWoGas)

4. Filtr siatkowy Dn25 (Valvex)

3. Zawor gwrotny antyskazeniowy typ EA RV 277 Dn25 (Honeywell)

6. Zawdr odcinajaco-upustowy gwintowany Dn235 (Valvex)

7. Elektrokolano 90°, przejscie PE/mosigdy 7 gwintem zewn. 932/1"

8. Konsola przytgczeniowa dla wodomierza Dn20 7 obustronng kompensacig

()

=
) 3.4

Wykonawea: Temat projektu:
Budowa budynkdw misszkalnych jednoredzinnych w zabudowie

Pracownia Projektowa |gaegows

A B p QO J‘ E KT Cile BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJ
ul. Unii Eurcpejskiej 10 32-800 Oswigaim  |Lokalizacja: Oswigeim ul, Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,

febfax, 0338762802  biurc@abprojektinfo.pl 732,133, 734,735,738, 737, 289/1/7, 2858/151, 289/152
Branza; Stadium: - .
“INSTALACYINA SANITARNA |>*™™  PROJEKT BUDOWLANY

Przadmiot rysunku:
SZCZEGOL ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

e Shiecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Odwiecim -~
Autorzy opracowania: MAP/0357/PWOS/08 ﬂu‘%

Projekiant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga ;
Sprawdzaiacy: mgr inz. Beata Gowin Stk/1239/pw05/06 | S 4 0 bwwa
L

Nr upr.
Podpis:

Opracowat:
: . kala: N K
Data Listopad 2014 . Skala 110 T rysunku S-PWK-04




PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

UWAGA:

- przejscia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych
- w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
- rury posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zaizolowac cieplnie

istn. wodocigg
110 PE

zaglebienie h=ok.1,6r&

proj. chodnik
% £k

-0,00m
]

poziom por.241,00 m n.p.m.

wiaczenie,opaska do nawiercania

nadsypka h=0,3m

proj. przylqcze wody ¢32PE

n

zasuwa DN 1

podsypka h

=0.1m

rura ochronno

Droj. sie¢ gozu

1,60 1234.20/934 30|235.90|do rur  #110/1 1/4"

- przejscia przez przegrody prowadzié w tulejach ochronnych

2
=
a
2 2
Rzedna terenu [m n.p.m.] 9 e
N N
) o
% "
Rzedna dna rury [m n.p.m.] 3 %
] o
] oy
S o
Dno wykopu [m n.p.m.] P 5
o~ N
= )
Zagtebienie [m] < =
0,5%
Spadek [%] M
y iR s 832x2,0mm
Material,Srednica PE100 SDR17
=) o
Odleglose [m] =t = 250 o
UWAGA:

- w migjscu skrzyzowan z 1stmejqcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kentrolne ‘

1:100

R

1:200

- rury posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zaizolowac cieplnie

™

w L

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Uni Eurcpejskie 10 32-600 Odwiecim
lelfax. 03318752802 bluro@abprogktinfopl

Temat projektu:

Budowa budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej

BUDOWA PRZYLACZA 'WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: Qgwigcim ul, Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,

732,733,734, 735, 736, 737, 2891117, 2891151, 289/152

O NSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tnwegfor;
swigcimskie Towarzystwo Budownictwa

Spolecznego Sp. z 0.0.
ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODELUZNY PRZYLACZA WODY
A

Aut ‘
>ﬁo%¥réﬁfra?§§rar$3 Anna Zwirowska-Folga | MAP/0357/PWOS/08 = ‘ﬂﬂkg
Sprawdzajacy: mgr inZ. Beata Gowin ;31 SLK/1239/PWOS/06 g‘ OJ’)UJC'V'\
Opracowat: - & {
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236.40 g
235,01 33536

obsypka piaskowa 20 cm

\\ I z _‘* — I
734,98 el B i s s O e

Nazwa pliku: kandlizacja sanit Projekt 1

UWAGA:

- przylqeze  kanalizacji prowadzi¢ po trasie nieczynnego wodociggu

i ol e
sieqacz ks160 | il o N\ |
‘\pidsypkq piaskowa 10 cm
5 5 £ £ £
Bo g i S g
= z @ z 32 2
OZNACZENIE PROFILU: 25 s g olf 2 5
POZIOM PORGWNAWCZY E 3 ] 5 :
RZEDNATERENUISTN. g 5 = & b
RZEDNA DNA KANALU 3 2 3 g e
RZEDNA DNA WYKOPU % * § h
ZAGEEBIENIE STROPU KANALU = < = = 5
[
SPADKI, DEUGOSCI 1,5% i %
SREDNICA, MATERIAL ksp160 PVC—U SN4 L[=10,9m
: 2 3| 2 e 3
ODLEGLOSCI L0 220 =455 = 3,70 s 1,80 ¢
Generator rysunkowy 7.29 {www.epi—graf.cam.pl} !3 l

~ W migjscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé przed zomorzmgmem

Wykonawca:
- Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unil Eurcpejskiej 10 32800 Oswiedm
tebfax, 0338762802  biurn@zbprojertinfopl

1:100

™
7

Temat projekiu:
Budowa budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej

BUDOWA

PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

lLokalizacj

a: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,

132,733,734, 735,736, 737, 289/177, 289/151, 289152

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza;
L INSTALACYINA SANITARNA

e Shigcimskie Towarzystwo Budownictwa
‘ Spotecznego Sp. z 0.0.
iy ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA KANALAZACJI 31-83

Autt opracowania: o] :
Prlé%ftinf mévr inZ. Anna Zwirowska-Folga | MAP/0367/PWOS/08 s m‘g
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin 9| SLK/1239/PWOS/06 | & ﬁOLMn
2 4
Opracowat. = & [~
Data: Listopad 2014 1. Skala 1100/100 Nr rysunku: S—PWK'OS




236.20 236.20 236.20
obsypka piaskowa 20 cm 23486 234.91 234.96
\ S6 S5
\\ | - Ii
234,84 0 ; ‘ AR
siegacz ks160 | T 5 \\
\pddsypka piaskowa 10 cm
5 & & =
B = 9, g
i g 5% s
2 E E z
5 y 52 s
OZNACZENIE PROFILU: e g o3 = e
POZIOM PORGWNAWCZY 5 5 3 5 =
| w Qf %] %] L
fen) o Lo} (o] f oo}
RZEDNA TERENUISTN. ¢ 5 2 S %
3 e B 2 %
RZEDNA DNA KANAEU % - z 7 3
RZEDNA DNA WYKOPU ¥ g = o
ZAGLEBIENIE STROPU KANALU ] = o & 5
, %
SPADKI, DEUGOSCI 1,5% = _35%5%
SREDNICA, MATERIAL } ks?160 PVC—U SN4 [=10,3m
” ]| 220 @ 2 ? )
ODLEGLOSCI 1,50 ~‘ e 0,90 <« 3,80 < 190 €

erater rysunkowy 7.29 (www.epi~graf.com pl)

Nazwa pliku: kandlizacja sanil Progkt 1

— w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé przed zamarznieciem

— przyfqcze

—

(]

UWAGA:

kanalizacji prowadzi¢ po trasie nieczynneqo wodocigqu

o

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Uni Eurcpejskigj 10 32-6800 Odwiedm
telfax 0238762802 biuro@ebproiektinp

Ternat projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowsj

BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

Lokalizacja: Q§wigcim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733, 734, 735, 136, 737, 2891177, 2891151, 289/152

Bra

"INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Spolecznego Sp. 7 0.0,

mweétgvrdiecfmskie Towarzystwo Budownictwa

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODLUZNY
PRZYELACZA KANALI%{\CJI 54-85

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim
Aut ia: .
pr%ji’{ft”aﬁr?mﬁ?gra%? Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWAIS/IS 5 =
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin = SLK/1239/PW0OS/06 § (_,,DIM\»—\
Opracowal: - o {
Data: ; Skala: Nf rysunku:
Listopad 2014 r. 1:100/100 S-PWK-07




obsypka piaskowa 20 cm

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

S7-511 ‘I

istniejqcy SiéQOCZ. t R YRR

= |

siggacz ks160 ~1.20

= ——

|3

\podsypkq piaskowa 10 cm

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

RZEDNA DNA WYKOPU

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

1,04| -1,30| —1.20 | 235,80 | studnia twerzywowe $0.425m

07023484 [234,94] 235 80 | budynek

SPADKI, DEUGOSCI

207
3,0m

SREDNICA, MATERIAL

ks®160 PVCHU SN4 [=3,0m

0,00

ODLEGEOSCI

3,00

3,00

Generator rysunkowy 7.23 (www.epi—qraf.com. -
Nazwa plku: kanalizacja sanit Projekt: 1

UWAGA:

= W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kanalizacyjne posiadajqce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé przed zamarznisciem

- przyfgcze kanalizacji prowadzié po trasie nieczynnego wodociqqu

1:100

es] N

Wykonawea:

AB PROJEKT s.c.

lelfax, 0338762802  biuro@abprojektinfo.pl

Pracownia Projektowa

ul. Uni Europejskiej 10 32-600 Oswieom

Temat projektu:

szeregowej

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJ

Lokalizacja: Qswigcim ul. Malczewskiego dz, nr 729, 730, 731,
732,733, 734,735, 738, 737, 289/177, 2891151, 289/152

Branza:

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwesfor;

Spofecznego Sp. z 0.0.

Oswigcimskie Towarzystwo Budewnictwa

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oéwiecim

Przedmiot rysunku:

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA KANALIZACJI S7-S11

ér%%ﬁér??rdg?;avn‘? Anna Zwirowska- -Folga | . MAP/0367/PWOS/08 m
Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin % SLK/1239/PWOS/06 § C/IQW "
Opracowal: = < :

Data: Skala: Nr rysunku:

Listopad 2014 r.
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PE [ PYC W WYKOPIE

Nawierzni¢ przywrocié RZEDNA TERENU
do stanu pierwotnego W/G PROFILU
Ea el 3 P ; a
@ @ 4 a4
< A ’
# . ; ;
7 B a &
4 < & 4
4
4 a < . a 9
q 4 4 a ’
d a ‘i a e q
a Pl &, a
< A & o
< 4 1
. . . - 2 4 4 ? k.4
Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieni 4 ! < u
<
dﬂ 4 v ’
4 4 dﬂ 3 4
& b ] :
4 a : e
a 4 5 2 4
4 a
SZALUNEK Y . - . A
g a ' ‘ 4 a
o ‘
a s 7 . 4 ) <, .
b2 < 4 4 4
4 4 % a T
- a A a - ke
tadma znakujgca T A E— : -1 —
(dlarur wodociagu) " t—o 0 * TS e L
o . - P =)
Zuzel wielkopiecowy (zamiennie) e
gdy przykrycie rury jest mniejsze niz [,2m
=L
ustabilizowana zasypka piaskowa
(&)
o]
g,\
piasek Z DNG RUROCIAGU
W/G PROFILU
podsypka piaskowa - ONO WYKOPU
o~ =
Jw/C pPrOFILU

)

£

Wykonawca: Temat projekiu:
Budowa budynkéw misszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

P!“GCOWH ia PI"OJek T‘OWG szeregowe]
A B PROJ’E KT 2.0, BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJ! SANITARNEJ
ul. Unii Europejskie] 10 32-600 Céwiedm  |Lokalizacia: Qswigcim ul, Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
felfex. 0338762802  buro@abprojektinfol 732,133, 734, 135, 736, 137, 2891177, 289/151, 289/152

T INSTALACYINA SANITARNA | **“™  PROJEKT BUDOWLANY

e 8higcimskie Towarzystwo Budownictwa | Przedmiot nesunial
Spotecznego Sp. z 0.0. SZCZEGOL ULOZENIA RUR PE | PVC W WYKOPIE

ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim A
Autorzy opracowania: . .
F’f%Jektgnl? mévr in7, Anna Zwirowska-Folga | MAEYI267/EV0SI08 - ‘i' ;10;%
P .. . =% y -
Sprawdzajgey: mgr inz. Beata Gowin ; SLK/1239/PWQS/06 AW

4

Poapis

Opracowat:

Skala: Nr rysunku: S-PWK-09
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SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI TWORZYWOWEJ

Wtaz lub wpust Zeliwny klasy D400

WWXM 00

o b—>< I
s} b
N b b
iS5 Uszezelka

Rura teleskopowa @425
L=375 lub 700 mm

Rura karbowana 9425 z PP

Uszczelka
o™~ 7 :
& ;
:gﬁ——ﬁ@: Kineta 425 z PP
' ~ 7 (przeptywowa, pofgczeniowa
lub zbiorcza)

H1

DN

\___hr___—/

UWAGA: o |

- przy montazu studni tworzywowych w nasypach i skarpach zastosowac obsypke piaskowg ze stabi\iga

cia cementem

T
w

Wykonawca: gegnat pLOJekhlJ(i e 5 4 " bud
. - e Wi i ¢ . ;
Pr‘qcownla Pr‘o\jekTowa S:er:g:w; ynKow mieszkalnycn jednorodzinnych w zabudowie
A B pROJ’EKT s.C. BUDOWA PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNE)
ul. Uni Europejskiej 10 32800 Oswiecim  |Lokalizacja: Ogwigcim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
lelfax. 033/8762602  biuro@eaborojektinfopl 732,733, 734,735,736, 737, 289177, 2891151, 289/152
Branza; Stadium:
INSTALACYINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Inweator;‘ . . 3 Przedmiot rysunku:
swiecimskie Towarzystwo Budownictwa ¥ .
Spotecznego Sp. z 0.0, SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI
ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim TWORZYWOWEJ
Aut ia: s
P%j%%%gl?racmo&a?ﬁaz. Anna Zwirowska-Folga | MARIISER/PWOS/08 ; ﬁw’g
o v i . = 4 o
Zprav::\’zvar'acy‘ mgr inz. Beata Gowin z SLK/1239/PWQS/06 g GDIM ™
pracowal:
Data: Listopad 2014 r. Skala: %, Nr rysunku: S-PWK-10
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