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1. WSTEP
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczeganosci:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitame
i przemystowe”
Przepisy BHP

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przylacza kanalizacji deszczowej dla jednorodzinnych budynkow

mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oéwiecimiu przy ul.Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733,734,735,736,737.

1.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Szczegolowa trasg  projektowanych przylaczy kanalizacji do  obiektow jw. przedstawiono na ,Planie
zagospodarowania terenu” dofgczonym do opracowania.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do istniejacego kanalu deszczowego kd200, biegnacego w ulicy
Malczewskiego, poprzez wyprowadzone krotce przylaczeniowe na poszczegoine dzialki oraz do kanalu
deszczowego kd200 biegnacego przez dziatki inwestycyjne.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI
Lokalizacja i przebieg przylacza kanalizacyjnego pokazana jest na planie zagospodarowania terenu.

2.1. OKRESLENIE SUMARYCZNEJ ILOSCI WODY Z BUDYNKU
llos¢ tej wody wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji deszczowej postugujac sie wzorem:
Q=Foq dmé/s
F — powierzchnia zlewni
¢ — wspotczynnik sptywu (dla dachéw o nachyleniu powyzej 15° = 1,0)
NateZenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
_4703c

0.67
t

t - czas trwania deszczu miarodajnego 15min
¢ - czestotliwosc pojawienia si¢ deszczu (przyjeto c=2 lat co oznacza prawdopodobiefistwo pojawienia sie
deszczu p=50%)
Na tej podstawie wyliczono natezenie deszczu miarodajnego:
q=96 I/s ha = 0,0096 dm?/s ‘m?

OKRESLENIE ILOSCI Z DACHOW

W tym przypadku F oznacza powierzchnie dachu 1 budynku w rzucie: F = 97,6 m?
- projektowany budynek Qo=97,6-1.0 -0,0096 = 0,94 dm¥s z dachu

Dla 9 budynkéw Qp=9-0,94 = 8.46 dm?/s z dachu

Dla obliczeniowego deszczu dobowego trwajacego 15 min ilos¢ wod opadowych z terenu inwestycji wyniesie;
Vismin = 8,46 * 900 = 7614 dm® = 7,61 m3

Wody deszczowe z dachu budynkow poprzez system rynien zostana odprowadzone poprzez studnie rewizyjne o
srednicach ®425mm do istniejacej studni przylaczeniowych miejskie] kanalizacji deszczowej oraz kroccow
podiaczeniowych wyprowadzonych na dziatki inwestycyjne. Dobrano przewod odptywowy kanalizacji opadowej o
srednicy DN 160-200mm.

3. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Poziom wpigcia przytacza do studni, spadki i diugosci rurociagéw pokazano na profilu przytacza. Nalezy sie wpigc
0,5m nad gora krawgdz kolektora odptywowego.

Przy zmianie kierunku trasy projektowanego przytacza nalezy zabudowaé rewizje wykonana z rury tworzywowej
®425mm. Do studzienki nalezy wpia¢ odptyw z budynku mieszkalnego. Wiaczenie sie przewodem z PVC do
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studni tworzywowej wykonac poprzez nawiertke oraz wkiadke ,In-situ” do rur karbowanych. Przy wpieciu w
studnie betonowg nawierci¢ otwor i wpiag sie przez mufe uszczelniajaca.

W przypadku zaglebienia przylacza kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure ociepli¢ poprzez obsypanie
materialem porowatym na wysoko$¢ 30 cm badi oblozenie tupinami  styropianowymi. Rure
przylaczeniowa odizolowac od bezposredniego kontaktu z izolacja.

W trakcie wykonywania proby przytacze kanalizacii nalezy obserwowat podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych rynien i oceni¢ czy nie nastepuja przeciek.

Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

4. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Zagtebienia studni na kanale wg rzednych na profilu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sig z istniejaca infrastrukturg podziemna terenu.
Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych, trase projektowanej kanalizacii nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.

4.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji lub zblizenia z istnigjacym uzbrojeniem terenu prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.
Po odstonigciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢., W przypadku przerwania kabla lub przewodu
nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczyé teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowan wodociagu z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy kable zabezpieczy¢ rurq
ochronng ,ARROTA" 2110, L=3,0 m. Ponadto migjsce nad kablem oznakowat folig koloru odpowiadajacemu
napieciu w kablu.

4.2. PRZEJSCIE POD DROGA | CHODNIKIEM
Nie dotyczy

5. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakZe z uwagi na zmnigjszong
elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sig wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéow zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknieg.

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie podsypki piaskowej grubosci
0,1 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewod po ufozeniu powinien $cisle przylega¢ do
przygotowanego podioza piaskowego na catej swej diugosci. Ziacza powinny zostaé odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci. Szczegdlowe warunki ukladania przewodow kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

6. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac
ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacii niniejszej inwestycji nalezy
przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. UNAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

- przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczyé przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i
spenetrowac istniejace uzbrojenie podziemne,

- po realizacji przytacza, a przed zasypaniem wykopow nalezy zglosié gotowe przylgcze celem dokonania
odbioru koncowego,

- calosc robdt wykonywat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYLACZE KANALIZACYJNE DESZCZOWE

1 Rura kanalizacyjna PVC-U @200 SN4 13,0mb

9 Rura kanalizacyjna PVC-U @160 SN4 150,0mb

3 Rura kanalizacyjna PVC-U @160 SN4-odplyw pionowy z rynien 35,0mb N
4 g%;dsnia rewizyjna @425 z tworzywa + kineta kierunkowa + pokrywa | 10 kpl H=2,0m

5 Wktadka In-situ @160mm 2 szt

6 Wktadka In-situ @200mm 23 szt
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z2gkres:

Na podstawie ar. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Transporlu i Budownictwe z dniz 28 kwiethiz 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Beatz Muchs Jest uprawniony(a)
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instzlacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gezowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania obiekibw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
o]raz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- kigerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wrykonywania nadzpru inwestorskiego,
- sprawdzania projekléw budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,
- sprawowaniz kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 “rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 T

wiw uprawnienia upowazniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
w zakresie danej specjalnosci.

WODNICZACY
gKRRE_GZO\EEJ KOMISJI XWALIFIKACYJINED

smgnﬁj ZBY IKZYNIERON BUDOWRICTWA
maor inz. Zbigniew Dzie zewicz
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyie] wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe
I kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.



UrzZAD MIASTA OSWIECIM

Os$wigcim, dnia 29 stycznia 2015r.

Znak sprawy:
GM-0.7021.3.1.15.2014

PROGALBUD

Biuro architektoniczno —
budowlane

ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oswigcim

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22 stycznia 2015r. znak: PGB/S/2/I/15 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego przylaczy kanalizacji deszczowej
z 9 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowe] zlokalizowanych
w Oswigcimiu przy ul. Malczewskiego — uprzejmie informuj¢, Ze przedtozona dokumentacje
projektowa w zakresie kanalizacji deszczowej uzgadniam bez uwag.

Ponadto informuje:

- przedmiotowe prace winny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce i zgloszone
do odbioru technicznego do Urzedu Miasta O$wiecim,

- 0 terminie rozpoczgcia prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy powiadomié uzgadniajacego,

- w aktach Wydziatu Gospodarki Miejskiej Urzgdu Miasta O$wigeim pozostaje jeden
egzemplarz projektu.

Naczelnik Widzidtu
Gospludazm ifskie
mgr in '[An WK ot ie

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. GM-o. - a/a. 70 07 0%

MECENAS

W prowadzonej korespondencji prosimy powohmwad sig na numer pisma.

PL 32-600 Oswiecim, ul Zaborska 2 Telefon: +48 33 842-91-00  Fax: +48 33 842-91-99 M
e-mail: um@um.oswiecin. pl +48 33 842-91-17 STARCETA O cliy
POLSKIEJ EKOLOGI Www.im. oswiea‘m,pl ul. W-:_g Ta

32-6i2
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URZAD MIASTA OSWIECIM

Oswigcim, dnia 12 lutego 2014r.

Znak sprawy:
GM-0.7021.3.1.15.2014

PROGALBUD

Biuro architektoniczno —
budowlane

ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oswiecim

- przylacze kanalizacyjne powinno by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce
na podstawie opracowanego i uzgodnionego z Wydzialem Gospodarki Miejskiej Urzedu
Miasta Oswigcim projektu budowlano—wykonawczego,

- wlaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ poprzez Istniejace studzienkj
rewizyjne,
- na zalamaniach i zmianach kierunku przylacza kanalizacyjnego wykonaé studzie
rewizyjne,

- przylacze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o srednicy
nie mniejszej niz 160 mm,

- wlaczenia do istniejacej studzienki kanalizacyjnej moze nastgpi¢ po wykonaniu przylacza

wybudowanego przylgcza i spisanie protokotu odbioru technicznego,
- wykonane przylacze kanalizacyjne pozostaje wlasnoscia inwestora,
- zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji deszczowej sciekow innych niz wody opadowe,
- po wykonaniu prac teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, 03 11 201
- na lokalizacje¢ przylacza kanalizacji opadowej w pasie drogowym ulicy nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie zarzadey drogi - na etapie projektowania inwestycji,

- W przypadku kolizji trasy projektowanego przylacza z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokonaé¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego uzbrojenia.

iy STARCSTA g
ul. Wys
i,} \-ﬂ\: W prowadzonej korespondpnq:‘ Prosimy powolywac sip na niomer pisma 32607 ¢
L AN :
S 5 PL 32-600 Osuwiecim, 1l Zaborska 2 Teleforr +48 33 842-91-00 Fax: +48 33 842-91.99

L EKDLNGIE e-mail: um@um.oswiecim pl +48 33 842.91-17



Jednoczesnie informuje, ze wiascicielem i administratorem sieci kanalizacji

na terenie_ Miasta jest Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O3
O wydanie warunkéw odprowadzania scie

nalezy zwréci¢ sig bezposrednio do Spotki.

sanitarnej
wiecimiu.
kdw sanitarnych z terenu planowane; Inwestycji

Z-ca Naczelnika Wydziatu

Gosppdarki Miejskiej
R &QE\M.J\

mgr inZ. Sylwia Stachura

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. GM-o. - a/a.
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istniejqcy siegacz

siggccz kD200 T O
254.68 8 podsypka piaskowa 10 cm

i

E o

¢ &
0ZNACZENIE PROFILU: g & 3 (
POZIOM POROWNAWCZY 3 0l ] POZ
RZEDNA TERENU ISTN. S| b F
RZEDNA DNA KANAU ¥ 2 F
RZEDNA DNA WYKOPU < 3 f
ZAGLEBIENIE STROPU KANALU = = ZA
SPADKI, DEUGOSCI Jﬁ%—;ﬂ ¢
SREDNICA, MATERIAL kd#160 PVC—U SN4 L=7,1m ¢
ODLEGLOSCI | s = 210 ~ (
e e | e

UWAGA:

- w miejscu skrzyzowari z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kandlizacyjne posiadajqce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczyé przed zamarznieciem
- przylqcze kandlizacji prowadzi¢ po trasie nieczynnego wodociggu




&7)

obsypka piaskowa 20 cm H

istniejocy siegacz [ Lo ‘

podsypka pigskowa 10 cm

aifgf]fg T

OZNACZENIE PROFILU:
PQZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

RZEDNA DNA WYKOPU

1,28 234,46| 234,56| 236,00 | studnia tworzywowa 80.425m

1,201234,54 | 234,64] 236,00 | budynek

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

SPADKI, DLUGOSCI 0%
6,0m

SREDNICA, MATERIAL kd$160 PVC—U SN4 [=6,0m

0,00
6.0

ODLEGLOSCI
e NG m—

6,0




236.50
235.03 ;
D6 obsypka piaskowa 20 cm

M}dsmko piaskowa 10 cm

5
OZNACZENIE PROFILU: e 2|8 3
POZIOM PORGWNAWCZY 3 3|5 3
RZEDNA TERENU ISTN. % o <
RZEDNA DNA KANALU 3 5 3
RZEDNA DNA WYKOPU p: ¥ 3

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

SPADKI, DLUGOSCI

6,4m 5,0m

SREDNICA, MATERIAL

kdp200 PVC-U L=6,4m kdg160 PVC—-U L=5,0n

ODLEGLOSCI

0,00

6,40
11,40

6,40 9,00

Ganeratar %;1 T8 gmgagm.pﬂ'
Nazwa pliku: kondlizacja sani

UWAGA:

— w miejscu skrzyzowafi z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontr
- rury kanalizacyjne posiadajqce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy z
— przylqcze kandlizacji prowadzi€ po trasie nieczynnego wodociqqu




obsypka piaskowa 20 cm

5 pi== @

J,\D P B SRR » :I“' T T
odsypka piaskowa 10 \podsypka piaskc

studnia tworzywowa $0.425/0,20m

g .
OZNACZENIE PROFILU: | 2 3 o
POZIOM PORGWNAWCZY 3 3 g
RZEDNA TERENU ISTN, S 2 3
RZEDNA DNA KANALU 23 2 23
RZEDNA DNA WYKOPU 3 2 =
ZAGLEBIENIE STROPU KANALU = = =
: 1,0% 1.0%
SPADKI, DLUGOSCI —5m =
SREDNICA, MATERIAL kd#160 PVC-U SN4 L=5,Im kd#160 PVC-U SN4
ODLEGLOSCI = 510 9 S 5,10
NGancut;r H I%:-"[ T2 jmﬁ—F T.com.p] r} - {J .

UWAGA:

- w miejscu skrzyzowafi z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kanalizacyjne posiadajqce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpie
- przylqcze kandlizacji prowadzi¢ po trasie nieczynnego wodocigqu




236.00
234.66

D10

obsypka piaskowa 20 cm |
|

\misypko piaskowa 10 cm

£

5 5|3
OZNACZENIE PROFILU: e 2|8 3
POZIOM _PORGWNAWCZY E 1] 3
o o Q
RZEDNA TERENU ISTN. & g g
w M o
RZEDNA DNA KANALU < + =
™~ o~ o~
RZEDNA DNA WYKOPU pg + =

ZAGLEBIENIE STROPU KANALU

SPADKI, DEUGOSCI M _L%ZEFH
SREDNICA, MATERIAY. kd#200 PVC-U L=6,4m | kd®160 PVC—U L=4.6m
ODLEGLOSCI 3 6.40 Z 460 £
Generator rysunkowy 7.29 (www.epi—grat.cam.pl) i o ,
Nazwa pliku: kandlizocja sanit Projekt 1 & “th T e
ul. VL-'_. 'f’o‘-‘ﬂKﬂ
UWAGA: 32452 iy

— w miejscu skrzyZzowari z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne
— rury kanalizacyjne posiadajqce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
- przyfqcze  kandlizacji prowadzi¢ po trasie nieczynnego wodociqqu

Wykonawca:
‘i’r‘acownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

Temat projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych w zabudowie
szeregowe]

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWE)

ul. Unii Europejskiej 10 32600 Oswiecm
telfa (338762802 biuro@abprojektinfop

Lokalizacja: Qwigcim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,
732,733, 734, 735, 736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

Branza;
INSTALACYJINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

'nweﬁlé’vrv'iecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim

Preedmiot rysunki: bR OFIL PODLUZNY
PRZYtACZA KANALIZACJI R26-R28
P . .

Aut ia: . :f]ﬂlu&

p%;‘i’ﬁ’éﬁx?’a?ﬁé"f lnr;az Anna Zwirowska-Folga | . MAP/0367/PWOS/08 as { 3

Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin > | stkri23ypwosyos | &1 (Lo
[=]

Opracowat: = o 4

bata; Listopad 2014 . Skl 1:100/100 N rysunku: S-PKD-06




SZCZEGOL ULOZENIA RUR PE I PVC W WYKOPIE

Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieni

SZALUNEK

Nawierzni¢ przywrocié RZEDNA TERENU
do stanu pierwotnego W/G PROFILU
r4 4 @
a 4 a
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3 p
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4
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tasma znakujgca

(dla rur wodociggu)

Zuzel wielkopiecowy (zamiennie)

gdy przykrycie rury jest mniejsze niz 1,2m

ustabilizowana zasypka piaskowa

piasek

podsypka piaskowa

;\
3
_AR
3
I~
z| _|oNO RuRoCIAGU
W/G PROFILU
o|  |ONO WykoPy
L]
W/G PROFILU

STARCSTA 2¢
ul. V‘v. 3 ; :

Wykonawca:

Pracownia Projektowa

Temat projektu:
Budowa budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej
BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

AB PROJEKT s.c.
ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Odwiecim
telfax 0338762802 biuro@abprojektinfot

732,733,734,735, 736, 737, 289/177, 289/151, 289/152

B NSTALACYINA SANITARNA

™ DPROJEKT BUDOWLANY

"™eEBhiecimskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0.

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja: Qgwiecim ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731,

SZCZEGOL ULOZENIA RUR PE | PVC W WYKOPIE

ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
Aut ania: ’
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SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI TWORZYWOWEJ
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