Budowa:
Nazwa obiektu lub roboét:

Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Przedmiar robét

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami
wewnetrznymi, infrastrukturg towarzyszaca

kanalizacja sanitarna

Oswiecim, ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.

32-600 Oswiecim ul. 11 Listowada 16¢c



Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej do
jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych w
zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Osw...

Opis

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej dla obiektu pt.:"Budowa budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg towarzyszacga", zlokalizowanego w Oswiecimiu
przy ul.Malczewskiego, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Ogélne zasady wykonania i odbioru robét podane zostaty w STWiOR
nr ST-03.02. Przyjeto wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow na odlegtos¢ do 5 km. Naktad usuniecia i rozscielenia warstwy ziemi urodzajnej oraz
rozbiorki i odtworzenia istniejacych drég i chodnikéw przyjeto w kosztorysie robét budowlanych i drogowych.

Przedmiar roboét

Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé

STWIOR: ST-03.02

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania

sciekow

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych w zabudowie

szeregowej zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul.Malczewskiego
1 STWIOR: ST-03.02

Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 STWIOR: ST-03.02

ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 |STWIOR: ST-03.02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,050
1.1.2 |STWIOR: ST-03.02

Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Ill- 85% mechanicznie |m3 42,0
1.1.3 |STWIOR: ST-03.02

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub

wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 15% recznie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 74
1.1.4 |STWIOR: ST-03.02

Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg przesuwng- typ boksowy, wykop

szerokosci 1,0-2,0'm- zabezpieczenie scian wykopow obudowmi systemowymi przesuwnymi m3 42,00
1.1.5 |STWIOR: ST-03.02

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkag balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szeroko$¢ 1°'m, gtebokos$é

do 3'm- zabezpieczenie $cian wykopu przy studniach m2 77,00
1.1.6 |STWIOR: ST-03.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - zasypanie

wykopéw, 80% mechanicznie m3 23,7
1.1.7 |STWIOR: ST-03.02

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 23,7
1.1.8 |STWIOR: ST-03.02

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$é wykopu

0.8-1.5'm - 20% m3 5,9
1.1.9 |STWIOR: ST-03.02

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t m3 19,8
1.1.10 |STWIOR: ST-03.02

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami

samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 1lI-1V, samochdéd 5-10°t m3 19,8
1.1.11 |STWIOR: ST-03.02

Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3 19,8
1.2 STWIOR: ST-03.02

KANALIZACJA- MATERIALY
1.2.1 |STWIOR: ST-03.02

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - piasek m2 43,0
1.2.2 |STWIOR: ST-03.02

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm - Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 (SDR41) Fi*160x4,0mm z

rdzeniem litym i uszczelkg m 50
1.2.3 |STWIOR: ST-03.02

Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,5
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Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé

1.24 |STWIOR: ST-03.02

Analogia - Studnia rewizyjna Fi*425mm, kineta zbiorcza Fi*425/160, rura trzonowa karbowana Fi*425 z PP SN4, rura teleskopowa

z uszczelkg do rury karbowanej szt 11
1.2.5 |STWIOR: ST-03.02

Witaz Zeliwny kl.B125 na studnie Fi*425mm szt 11
1.2.6 |STWIOR: ST-03.02

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5'cm, naktady podstawowe- podtoze pod studnie m2 8,64
1.2.7 |STWIOR: ST-03.02

Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5’cm grubosci, naktady podstawowe m2 8,64
1.2.8 |STWIOR: ST-03.02

Obsypanie studzienki z tworzywa sztucznego piaskiem gr. 30 cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,1
1.2.9 |STWIOR: ST-03.02

Wktadka "in-situ" do rury karbowanej Fi 160 mm szt 9
1.2.10 |STWIOR: ST-03.03

Rura ochronna stalowa Dn 200 I1=1,0 m + manszety i ptozy - 2 szt szt 9
1.2.11 |STWIOR: ST-03.02

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150 ' mm m 40,0
1.2.12 |STWIOR: ST.01.00

Obmiar geodezyjny z mapa powykonawczg kpl 1
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