stupek balustrady - rura ze
stali nierdzewnej @ 42,5mm

kotnierz izolacyjny z membrany
hydroizolacyjnej na bazie

kauczuku syntetycznego EPDM

klips montazowy $rodkowy

podstawa stupka balustrady

mocowana do ptyty kanato

wej

klips montazowy koncowy

wykonczenie czotowe: deska _—

kompozytowa WPC

podktadka gumowa EPDM /Q

obrébka okapu z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej

—
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betonowe obrzeze
opaski zwirowej
6x20cm

opaska zwirowa 40x20cm

0,75

podbudowa
cementowo - piaskowa
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—— deska komorowa WPC ryflowana

—— konstrukcja ramowa z legaréw WPC
komorowych

—— grys bialy frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm
—— wiéknina dyfuzyjna

—— polistyren ekstrudowany o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr. 5cm

+—— membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku
syntetycznego EPDM

—— asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany
kauczukiem SBS

—— zelbetowa ptyta kanatowa gr. 20cm

$ciana fundamentowa gr. 25cm

hydroizolacja pionowa - podktad gruntujgcy: —
asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna
masa powlokowa modyfikowana SBS

kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu ——

polistyren ekstrudowany o wspétczynniku ——
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr.
10cm

mata drenarska do poziomu istniejacej ——
warstwy podfoza zwirowego gr. 1cm

warstwa gruntu przepuszczajgcego o ——
szerokosci 30 do 40cm do poziomu taw

fundamentowych
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S o AN wykonczenie zewnetrzne cokotu:
II N AN tynk dekoracyjny mozaikowy
II N\ N o N —— preparat gruntujacy pod tynk
II NN N —— zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiokna
|| N AN AN szklanego
I| NN N\ I—— polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
1 NN N przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr. 10cm
0.0 :I N N\ N —— kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu
o° %o | N o AN — hydroizolacja pionowa - podktad gruntujgcy:
| N , ) " :
O OO | N N asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany
g N kauczukiem SBS,
| N AN N\ hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa
|| N A powtokowa modyfikowana SBS
|| N\ N N AN —— $ciana fundamentowa gr. 25cm
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Tytut projektu:

% PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl

32-600 Oswiecim

progalbud@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami

wewnetrznymi, oswietleniem zewnetrznym, przytagczem kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej.
Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany ‘ Branza: Architektoniczna
Szczeg6t tarasu nr 1 Skala 1:10
Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz Podpis: Data
MPOIA/012/2009 09 2017
Sprawdzit: mgr inz. arch. Adam Wanatowicz ~ Podpis: Nrrys. A-14
nr upr. 273/82 3




	Arkusze
	A-14 - Szczegół tarasu nr 1


