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poziom kalenicy P poziom kalenicy
A ST A3 A12
1737 16.79 1737 1cm | matadrenarska 3cm | deska komorowa ryflowana 20 cm | wetna mineralna o wspétczynniku
10 cm | polistyren ekstrudowany o wspétczynniku 5cm | konstrukcja ramowa z legarow WPC przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
— przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] komorowych uktadana miedzy krokwiami, konstrukcja
/@E - kauczukowy klej SBS z dodatkiem 3cm | grys biaty frakcja 10/16mm drewniana dachu
bitumu - widknina dyfuzyjna 3cm | wetna mineralna o wspétczynniku
15.83 A 2cm | hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy: 5cm | polistyren ekstrudowany o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,040 W/mK, gr.
: asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] 3cm, uktadana miedzy profilami CD,
E kauczukiem SBS, 0,5 cm | membrana hydroizolacyjna na bazie konstrukcija z profili stalowych CD pod ptyty
I — L0 hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa kauczuku EPDM GK-F
M ™ owtokowa modyfikowana SBS 7 ; : ; : ;
Attvka Attvka po - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany - folia paroizolacyjna o Sd =2 105m
@ y y G 25cm | sciana fundamentowa kauczukiem SBS 3cm | plyta gipsowo - widknowa gr. 1,5cmx2
1545 1545 20 cm | zelbetowa plyta kanatowa
/ ‘ Al12 - 10 cm | plyta z twardej wetny skalnej o wspétczynniku
N 5 S2 przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK] A15
© . : . 7
: ; - - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtékna
Gzyms ~ = Gzyms - }’VYiOé‘lee”'e ;ewne;trzrjl:a cokotu: szIEIanego ) ) 2 2cm_ | dachéwka ceramiczna zaktadkowa
/ ynk de oracyjn}/ mozakowy 4cm | faty drewniane 4x5cm
© 14.67 - preparat gruntujacy pod tynk 3cm | kontrtaty drewniane 3x5cm
© 14.22 4 N 14.22 ~ - iv?gliigizkllleé?wgaozmojona siatkg z A4 wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
10 cm | polistyren ekstrgdowany o wspétczynniku 1.5 cm | panele podiogowe laminowane klasa AC4 800g/m2/dobe ub Sd<0,03m
R przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] 0,5 cm | pianka polietylenowa 20 cm | drewniana krokiew
N kauczukowy klej SBS z dodatkiem 5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg
o bitumu z pretéw &3, o oczku 10 na 10cm
8 2cm | hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy: - folia polietylenowa
Y asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany 4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
kauczukiem SBS, wspotczynniku przewodzenia ciepta AD <
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa 0,037 [W/mK]
E p — powtokowa modyfikowana SBS 20 cm | zelbetowa ptlyta kanatowa
0 25 cm | $ciana fundamentowa 10 cm | plyta z twardej wetny skalnej o wspétczynniku
3 ~— . . <
12.42 12.45 & przewodzenlla ciepta )\.D 01040 [W/m’K]
. ’A—i‘ 11.81 . - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtékna
@ pietro IV pietro IV @ sS4 szklanego
‘ ® ‘ 1,5cm]t -wapi
, ynk cementowo-wapienny
1181 = 2 = 1181 24 cm | bloczek wapienno - piaskowy o gestosci A8
NI ‘ ‘ — \ — ‘ ‘ N 1500kg/m3 1,5 cm | panele podiogowe laminowane klasa AC4
\ 11.29 11.48 { 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny 0,5 cm | pianka polietylenowa
Ll \1.05 ~11.29 5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg
- z pretow I3, 0 oczku 10 na 10cm
- folia polietylenowa
g % % % S5 i 4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
— — — - 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny wspobtczynniku przewodzenia ciepta AD <
B 12 cm | bloczek wapienno - piaskowy o gestosci 0,037 [W/mK]
o 1500kg/m3 : 20 cm | zelbetowa piyta kanatowa
I — 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
A d ‘ -] ;T AT [ N
X9} 0 ~
@ ‘ es) ™ S6 A9
. 8.91 £4 ~ . :
pietro [l 3 ’E‘ 1% i 3 ‘_ pietro 1] - tynk cienkowarstwowy akrylowy 3cm | deska komorowa ryflowana
- A @ - preparat gruntujacy 5cm | konstrukcja ramowa z legaréw WPC
891 e ‘ 891 - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z komorowych
© © > wiokna szklanego 3cm | grys bialy frakcja 10/16mm
o o A9 Q| 858 Q| 8.59 % A9 R 16 cm pollslt}/ren elfkspandowac?y fr_ezoyvapy ) N widknina dyfuzyjna
® 8.32 " 8.32 XVSFLOS éﬁ%n['v\l; /rr;ré]ewo zenia clepta 5cm | polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
140 — j 8.15 ‘ 140 ‘ ‘ = : przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]
: ‘ = Eluqha. zaprawa mineralna ?}O 0,5 cm | membrana hydroizolacyjna na bazie
ejenia ptyt fstyroplan.owyc N kauczuku EPDM
L{m) % % % 24 cm ?g)ggfk/wgplenno - piaskowy 0 gestosci - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany
- - < - - g/m . kauczukiem SBS
8 6.79 1.5¢m | tynk cementowo-wapienny 15 cm | ptyta zelbetowa ze spadkiem 2%
6.79 : 5cm | polistyren ekspandowany o wspétczynniku
% ‘ przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
N [=| ;T Aﬁ S— — — N . . : -
S7 - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtékna
i - farba emulsyjna szklanego
© .
£ 5.94 \—‘85 ‘\—184 DSS £ 8 2,5 cm | plyta GK 1,25cm x2 - preparat gruntujacy
. < A8 - < — : 3cm | profile rusztu pod ptyty GK - wykonczenie zewnetrzne: cienkowarstwowy
@ pietro Il < y il pietro Il @ tynk akrylowy
594 3 594
N A9 ‘lv 5.61 ‘\Lﬁ N 1cm | posadzka z zywicy epoksydowej 2cm | dachéwka ceramiczna zaktadkowa
140 \ 5.35 - 12 cm | plyta posadzki: B25, zbrojona 15kg/m3 4 cm | taty drewniane 4x5¢cm
'%5.18 widknami stalowymi oraz 0,6kg/m3 3cm | kontrtaty drewniane 3x5cm
widknami polipropylenowymi - wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
[924 ™ ™ ) - folia polietylenowa 800g/m2/dobe lub Sd<0,03m
© L L L 5cm | polistyren ekstrudowany o wspoétczynniku 2,5 cm | nadbitka drewniana
. < przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] 20 cm | drewniana krokiew
8 40 cm | piyta zelbetowa
i 3.82 0,5 cm | 2x papa podktadowa zgrzewalna
‘ | modyfikowana kauczukiem SBS
T i i - 10 cm | chudy beton A11 ; _
P R istniejace podioze zageszczone 2cm | dachowka ceramiczna zaktadkowa
@ DS“' DSS 3 mechanicznie 4cm | faty drewniane 4x5cm
; < ’A—i‘ 2.97 < . 3cm | kontrtaty drewniane 3x5cm
pietro | < < pietro | - wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
A 4 - A2 800g/m2/dobe Iub Sd<0,03m
297 L 8 297 8 cm | kostka brukowa 20 cm | wetna mineralna o wspétczynniku
© © - 3cm | podbudowa cementowa przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
N A9 ‘ (lv 2.64 I e . instalacja przeciwooblodzeniowa uktadana miedzy krokwiami, konstrukcja
\2.38 4cm | podbudowa piaskowa drewniana dachu
140 T 294 10 cm | podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane, 3cm | wetna mineralna o wspotczynniku
' ' D — zageszczone mechanicznie 0/31,5 przewodzenia ciepta min. 0,040 W/mK, gr.
@ ™ ™ . 25cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo 3cm, ukiadana miedzy profilami CD,
o ‘ 610 o o o tamane, zageszczone mechanicznie 0/63 konstrukcja z profili stalowych CD pod piyty
- - < - - 25 cm | piyta zelbetowa GK-F
Q 10 cm | chudy beton - folia paroizolacyjna o Sd =2 105m
e~ 3cm | plyta gipsowo - widknowa gr. 1,5cmx2
N [= - ;T Aﬁ ! N
‘ ‘ | I I [
S 54 - o | A 1554
0.00 (237.38 m.n.p.m.)
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C D Tytut projektu:

% PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel. 608 454 005

www.progalbud.pl

progalbud@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytgczem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrzne;.
Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany ‘ Branza: Architektoniczna
Przekr6j B-B Skala 1:50
Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz Podpis:
nr upr. MPOIA/012/2009 09 2017
Sprawdzit: mgr inz. arch. Adam Wanatowicz ~ Podpis: Nrrys. A-9
nr upr. 273/82 -
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