—— dachéwka ceramiczna zaktadkowa
—— faty drewniane 4x5cm

—— wiatroizolacja wysokoparoprzepuszc
lub Sd<0,03m

—— drewniana krokiew gr. 20cm

—— kontrtaty drewniane 3x5cm (szczelina wentylacyjna)

przewodzenia ciepta AD < 0,037 [W/mK] gr. 15cm

mineralna drobnoziarnista, kominki wentylacyjne w

zalna 800g/m2/dobe

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm ——

strop zelbetowy gr. 20cm ——

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm ——
polistyren ekspandowany o wspoétczynniku ——
izolacja z ptyt spadkowych, styropapa ——

0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta
AD =< 0,036 [W/mK] gr. 5cm

papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka ——

ilosci 1szt./20m2

papa podktadowa termozgrzewalna
gr. 4mm
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ciepta AD < 0,040 [W/mK] gr. 22cm

—— strop zelbetowy gr. 20cm

L—— tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

—— wetna mineralna o wspdtczynniku przewodzenia

+—— paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 5mm

tel. 608 454 005
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