tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

bloczek wapienno-piaskowy o gestosci —
1500kg/m3, gr. 24cm

sucha zaprawa mineralna klejowa do klejenia ——
ptyt styropianowych

polistyren ekspandowany frezowany o wspétczynniku —
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK] gr. 16cm

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiékna ——
szklanego

preparat gruntujgcy ——

wykonczenie zewnetrzne: cienkowarstwowy tynk —

parapet z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

warstwa zaprawy klejgco-szpachlowe;j
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Tytut projektu:

tel. 608 454 005

ul. Unii Europejskiej 10

www.progalbud.pl

% PROGALBUD

32-600 Oswiecim

progalbud@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, oswietleniem zewnetrznym, przytagczem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej.
Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim
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