AC4, gr. 1,5cm

H_H — panele podtogowe laminowane klasa
T —— pianka polietylenowa gr. 5mm

—— jastrych cementowy M12,
zbrojony siatkg z pretow @3, o
oczku 10 na 10cm, gr. 5cm

+—— folia polietylenowa gr. 0,2mm

—— polistyren ekspandowany o
wspotczynniku przewodzenia ciepta
AD £ 0,037 [W/mK] gr. 4,3cm

—— zelbetowa ptyta kanatowa gr. 20cm

—— wetna skalna o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,040
[W/mK] gr. 10cm

) ) +—— zaprawa klejowa zbrojona siatka z
pianka poliuretanowa widkna szklanego

obrébka z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

tasma uszczelniajgca

butylowa
klips montazowy koncowy prog drewniany gr. 3cm malowany
‘ \ w kolorze paneli podtogowych
klips montazowy $rodkowy
} Ll Ll i przy Scianach wylewke podiogowa
\ o L1 o obtozy¢ tasma izolacyjng dylatujgca
podktadka gumowa i i
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NN NN polistyren ekstrudowany o
N AN N N wspotczynniku przewodzenia ciepta
NN AD < 0,035 [W/mK] gr. 16cm
AN NN
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AN NN ) .
N AN N wetna skalna o] yvspo’rczynmku
deska komorowa WPC ryflowana —— N A N N przewodzenia ciepta AD < 0,040
) , AN NN [W/mK] gr. 5cm
konstrukcja ramowa z legaréw WPC —— N AN N
komorowych N AN N N
. . N\ NN
grys bialy frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm —— N N N .
wiéknina dyfuzyjna — AN O\ N
polistyren ekstrudowany o wspétczynniku ——
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]
gr. 5em
membrana hydroizolacyjna na bazie —— -
kauczuku syntetycznego EPDM < PROGALBUD Tytut projektu:
asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany — I‘ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
7 I 1. 608 454 005 s .
zelbetowa plyta kanatowa gr. 20cm tweww‘ progalbudpl  progalbud@gmail.com Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej
wetna skalna o wspétczynniku —— . o
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK] gr. Lokalizacja: Oswigcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,
10cm Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim
zaprawa klejowa zbrojona siatkg Zk‘l’V"ékna —'|Stadium:  Projekt architektoniczno - budowlany ‘ Branza: Architektoniczna
szklanego -
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