
deska komorowa WPC ryflowana

grys biały frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm

konstrukcja ramowa z legarów WPC
komorowych

włóknina dyfuzyjna

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK] gr. 5cm

membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku
syntetycznego EPDM

asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem SBS

żelbetowa płyta kanałowa gr. 20cm

wykończenie zewnętrzne cokołu:
tynk dekoracyjny mozaikowy

preparat gruntujący pod tynk

zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna
szklanego

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK] gr. 10cm

kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu

hydroizolacja pionowa - podkład gruntujący:
asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany
kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa
powłokowa modyfikowana SBS

ściana fundamentowa gr. 25cm

ściana fundamentowa gr. 25cm

hydroizolacja pionowa - podkład gruntujący:
asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany

kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna

masa powłokowa modyfikowana SBS

kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK] gr.

10cm

mata drenarska  do poziomu istniejącej
warstwy podłoża żwirowego gr. 1cm

warstwa gruntu przepuszczającego o
szerokości 30 do 40cm do poziomu ław

fundamentowych

opaska żwirowa 40x20cm

17

betonowe obrzeże
opaski żwirowej
6x20cm

podbudowa
cementowo - piaskowa
1:2

obróbka okapu z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

podkładka gumowa EPDM

wykończenie czołowe: deska
kompozytowa WPC

klips montażowy końcowy

podstawa słupka balustrady
mocowana do płyty kanałowej

klips montażowy środkowy

kołnierz izolacyjny z membrany
hydroizolacyjnej na bazie
kauczuku syntetycznego EPDM

słupek balustrady - rura ze
stali nierdzewnej Ø 42,5mm

-  0,75

1 10 1.5 25

37.5

3
5

6
2
0

2%

ul. Unii Europejskiej 10           32-600 Oświęcim

tel. 608 454 005

www.progalbud.pl        progalbud@gmail.com

Skala

Data

Stadium: Branża:  Architektoniczna

Projektował: Podpis:

Nr rys.

Inwestor:

Tytuł projektu:

Lokalizacja:

Sprawdził: Podpis:mgr inż. arch. Adam Wanatowicz
nr upr. 273/82

mgr inż. arch. Krzysztof Rudzielewicz
MPOIA/012/2009

 1 : 10

Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, przyłączem kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi wewnętrznej.
Rozbiórka i budowa sieci teletechnicznej

Oświęcimskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

09 2017

A-14

Szczegół tarasu nr 1

Projekt architektoniczno - budowlany


	Arkusze
	A-14 - Szczegół tarasu nr 1


