ptytki gresowe uktadane na kleju gr. 2cm —
ptyta zelbetowa gr. 14cm —
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm —

136 )

$ciana fundamentowa gr. 25cm

polistyren ekstrudowany o wspotczynniku —
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr. 5cm

hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy: —
asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo - bitumiczna masa
powtokowa modyfikowana SBS

$ciana fundamentowa gr. 25cm —
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kratka stalowa 80cm na 120cm
ocynkowana

ptytki gresowe mrozoodporne ze —|

spoing - fugg elastyczng gr. 0,7cm

elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna —

gr. 1,5cm

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna —{

masa uszczelniajgca x2

jastrych betonowy B25, zbrojony siatkg z —

pretow I8, o oczku 15 na 15¢cm gr. 15cm

podbudowa piaskowa zageszczona —

mechanicznie gr. min. 25cm

istniejgce podtoze gruntowe zageszczone —
mechanicznie

ptytki gresowe mrozoodporne ze —|
spoing - fugg elastyczng gr. 0,7cm

elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna —
gr. 1,5cm

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna —
masa uszczelniajgca x2

$ciana fundamentowa gr. 25cm —

L 25 | 188 L, 25 |20 | 114 L 20 |
7 7 7 7 1 7 7
L 393 L
7 7

istniejace podioze gruntowe zageszczone

mechanicznie

— podbudowa piaskowa zageszczona

mechanicznie gr. min. 25cm

— jastrych betonowy B25, zbrojony siatka z

pretow &8, o oczku 15 na 15cm gr. 15cm

— dwuskfadnikowa, polimerowo - bitumiczna
masa uszczelniajgca x2

— elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna
gr. 1,5cm

— plytki gresowe mrozoodporne ze spoing - fugg

elastyczng gr. 0,7cm

rura ze stali nierdzewnej @42,5mm

rura ze stali nierdzewnej @16mm

rura ze stali nierdzewnej @42,5mm

rura ze stali nierdzewnej @42,5mm

rura ze stali nierdzewnej @16mm

ul. Unii Europejskiej 10
tel. 608 454 005

% PROGALBUD

www.progalbud.pl progalbud@gmail.com

Tytut projektu:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytagczem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej.
Rozbidrka i budowa sieci teletechnicznej

32-600 Oswiecim

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wigcim

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany ‘ Branza: Architektoniczna

Szczeg6t pochylni dla oséb niepetnosprawnych Skala 1:20

Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz Podpis:

MPOIA/012/2009 09 2017

Sprawdzit: mgr inz. arch. Adam Wanatowicz ~ Podpis: A-33
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