
klin z zaprawy cementowej

przy ścianach wylewkę podłogową
obłożyć taśmą izolacyjną dylatującą

ściana fundamentowa gr. 25cm

hydroizolacja pionowa - podkład gruntujący:
asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany

kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna

masa powłokowa modyfikowana SBS

kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu

polistyren ekstrudowany o
współczynniku przewodzenia ciepła

λD ≤ 0,035 [W/mK] gr. 10cm

mata drenarska  do poziomu istniejącej
warstwy podłoża żwirowego gr. 1cm

chudy beton gr. 10cm

posadzka z żywicy epoksydowej

płyta posadzki: B25, zbrojona 15kg/m3
włóknami stalowymi oraz 0,6kg/m3

włóknami polipropylenowymi

folia polietylenowa gr. 0,2mm

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK]

gr. 5cm

płyta żelbetowa gr. 40cm

chudy beton gr. 10cm

istniejące podłoże gruntowe, zagęszczone
mechanicznie
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2x papa podkładowa zgrzewalna
modyfikowana kauczukiem SBS
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Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194,

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, przyłączem kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi wewnętrznej.
Rozbiórka i budowa sieci teletechnicznej

Oświęcimskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim
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