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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 2/2017 o prace projektowe zawarta w dniu 01.03.2017r. pomiedzy Oswiecimskim
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w O$wigcimiu przy ul. 11 Listopada
16¢ a PROGALBUD Sp. z 0.0. ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim

o Uchwata Nr LXIX/765/10 Rady Miasta O$wigcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w
Os$wiecimiu

o Uchwata Nr XXXV/341/2000 Rady Miasta O$wigcim z dnia 25 pazdziernika 2000r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego na osiedlu Stare Stawy w
Oswiecimiu

o Koncepcja architektoniczna przekazana przez Inwestora,

o Wytyczne Zamawiajgcego

e Przeprowadzona wizja w terenie

e Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500

o Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

o Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych, zabezpieczen przeciwpozarowych i
BHP

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, oSwietleniem zewnetrznym, przytaczem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi
wewnetrznej. Rozbidrka i budowa sieci teletechniczne;.

Lokalizacja: O$wiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194. Projektowany
budynek jest jednym z 6 budynkéw wielorodzinnych nowopowstatego osiedla przy ul. Zagrodowej w O$wigcimiu.
Niniejsze opracowanie dotyczy tylko budynku oznaczonego na projekcie zagospodarowania dziatki symbolem ,K”

oraz towarzyszacych mu niezbednych instalacji, parkingu, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia.

2.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania tej cze$ci dokumentacji obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i materiatowe,
dotyczace czeSci architektonicznej projektu budowlanego, a w szczeg6lnoSci sprecyzowanie rozwigzan

materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu wykoriczenia obiektu. Cze$¢ architektoniczno-budowlang nalezy
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rozpatrywac tacznie z pozostalymi cze$ciami branzowymi, a w szczegolno$ci konstrukcyjno-budowlang zawartg w

dalszej czesci opracowania.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 289/180 na ktorej projektowany jest budynek objety opracowaniem nie jest zabudowana. Dziatki nr
289/186, 289/143 nie sq zabudowane, wystepujg na nich utwardzone drogi wewnetrzne, dojécia oraz istniejaca
zielen. Dziatka nr 289/179 jest zabudowana istniejgcymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i towarzyszacy
infrastrukturg techniczna. Dziatka nr 289/194 jest nie zabudowana, wystepuje na niej istniejaca zielen.

W sasiedztwie dziatek inwestycyjnych wystepuja budynki wielorodzinne oraz budynki ustugowe. Przez dziatki
inwestycyjne przebiegajq sieci instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, gazowej,
cieptowniczej oraz teletechnicznej, wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania oraz zataczonej aktualizacii

mapy zasadnicze;.

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zataczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla sie jako proste.

Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej projektuje sie posadowi¢ na istniejgcym podiozu w
postaci zwiréw i pospotki z domieszkami w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,80.

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 5,00 — 5,30 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie wahaniami
lustra wody w zalezno$ci od intensywno$ci opaddw i roztopow.

Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h=1.0 m.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposdb, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

5. Opis formy architektonicznej oraz przyjetych rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych

5.1 Forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem w rzucie ma ksztatt prostokata. W budynku zaprojektowano w kondygnacjach
nadziemnych mieszkania, na parterze, | i Il pigtrze jednopoziomowe, kondygnacje Ill i IV tworzg mieszkania
dwupoziomowe. Mieszkania sg jedno, dwu i trzypokojowe. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaz na 15
stanowisk, przedsionki ppoz. oraz pomieszczenia techniczne petnigce funkcje wozkowni.

Kolorystyka $cian zewnetrznych budynku jest koloru zéttego, szarego oraz brazowego, dach dwuspadowy jest
pokryty dachdéwka zaktadkowg koloru grafitowego.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest zgodny z warunkami jakie okresla dla lokalizacji

projektowanego budynku obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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5.2 Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny budynku w kondygnacji podziemnej tworzy zelbetowy uktad potgczonych ze sobg $cian gr.
25cm, prefabrykowanego stropu kanatowego gr. 20cm, opartego na podciggach i stupach. Fundamenty tworzg
zelbetowe tawy i stopy fundamentowe. W poziomie kondygnacji nadziemnych ukfad konstrukcyjny tworzg $ciany
wewnetrzne noéne gr. 24cm z bloczkéw wapienno - piaskowych o gestosci objetoSciowej 1500kg/m?, zewnetrzne
nosne gr. 24cm z bloczkéw wapienno - piaskowych o gestosci objetosciowej 1500kg/m? oraz stropy prefabrykowane
kanatowe, w czesci zelbetowe wraz z belkami zelbetowymi. Uklad $cian zewnetrznych i wewnetrznych tworzg
sztywny ukfad budynku na ktérych oparte sg stropy kolejnych kondygnacji. Konstrukcje dachu tworzg drewniane
wigzary krokwiowo jetkowe, oparte na drewnianych murtatach, przekazujacych obcigzenie z dachu na Sciany no$ne.

Uktad konstrukcyjny, rozpietosci, zatozenia statyczne, itp. szczeg6towo opisane w projekcie konstrukcyjnym.

5.3. Ukfad funkcjonalny

5.3.1 Zalozenia wyjsciowe do projektowania

Zatozeniami do projektowanego budynku byly przekazana przez Inwestora koncepcja projektowanego osiedla
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zagrodowej, ktérego czescig ma by¢ budynek objety nn. projektem

oraz biezace ustaleniami z Inwestorem.

5.3.2 Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
Budynek zostat podzielony na dwie strefy. Pierwsza strefa to obszar garazu w kondygnaciji podziemnej. Druga strefa
to cze$¢ mieszkalna budynku w kondygnacjach nadziemnych z oddzielnymi dwoma klatkami schodowymi.

Opisywane strefy sg oddzielone od siebie przegrodami ppoz., posiadaja oddzielne wejécia z zewnatrz budynku.

5.4 Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Budynek jest przystosowany do obstugi 0sob niepetnosprawnych. Na parkingu oraz w garazu podziemnym znajduje
sie miejsce postojowe z przeznaczeniem dla 0sob niepetnosprawnych. Zaprojektowano na zewnafrz budynku
pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych o spadku 6% i wymiarach podanych w cze$ci rysunkowej projektu. Z poziomu
garazu podziemnego przewidziano jako urzadzenie techniczne, umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym do
mieszkania na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajgcej miejsca postojowe
dla samochodow osobowych krzesetko schodowe dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewniony jest rowniez dostep dla
0s6b niepetnosprawnych z zewnatrz budynku poprzez zaprojektowanie dojscia do budynku w formie uksztattowania
terenu z kostki brukowej o nachyleniu 5%.

5.5 Parametry techniczno-uzytkowe

5.5.1 Dane og6lne

Powierzchnia uzytkowa 1406,44m?
Powierzchnia ustugowa 525,19m?
Powierzchnia ruchu 200,86m?
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Powierzchnia netto 2159,49m?
Powierzchnia catkowita 2942,99m?
Powierzchnia zabudowy 579,32m?
Kubatura 8 488,43m®

Maksymalne wymiary zewnetrzne 30,96 x 20,04m
Maksymalna wysokos¢ 18,98m
Dach dwuspadowy 35°

5.5.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. -3,04
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia o .
' ustugowa owmrzchzna ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] pom[ong:zr]ncza (m?] [
0.1 Garaz . . 478,97 R
31GI0.2 | pomieszczenie techniczne - - 11,20 -
31G/0.3 Przedsionek ppoz. - - - 2,88
31G/0.4 Komunikacja ogoina - - - 7,52
31H/0.5 Pomieszczenie techniczne - - 11,22 -
31H/0.6 Przedsionek ppoz. - - - 2,89
31HI0.7 | Komunikacja ogélna - - - 7,50
SUMA 0 0 501,39 20,79
Powierzchnia catkowita [m?] 575,91
Powierzchnia wewnetrzna [m?) 537,50
Powierzchnia netto [m? 522,18
Zestawienie powierzchni kondygnaciji w poz. £0,00
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia . ,
‘ . omocnioza ustugowa Powmrzchina ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] ] [m [m?]
31G/0.1 | Wiatrotap - - - 5,18
31G/0.2 Komunikacja ogéina - - - 15,58
31GN1.1 Pokg¢j dzienny 29,79 - - -
3161.2 Aneks kuchenny 3,55 - - -
31G11.3 |y azienka 4,37 - - -
31G/11.4 | Komunikacja 442 - - -
31G21 | sypialnia 14,27 - - -
31G22 | pokj dzienny 20,70 - - -
31G6/2.3 Aneks kuchenny 5,02 - - -
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31624 | Lazienka 522 .
31G/2.5 | Komunikacja 6,96 -
31G3.1 | sypialnia 12,23 -
31G32 | pokgj 8,01 -
31G/3.3 | Komunikacja 5,65 -
31G/34 | pokoj dzienny 17,24 -
31G/3.5 | Aneks kuchenny 5,23 -
31G/36 | Lazienka 4,00 -
31H/0.1 | wiatrotap 518
31HI0.2 | Komunikacja ogolna 15,38
31HM1 | pokoj dzienny 29,79 -
31HM.2 | Aneks kuchenny 3,55 -
31HM1.3 | tazienka 4,37 -
31HM1.4 | Komunikacja 442 -
31H/2.1 Sypialnia 14,27 '
31H2.2 | pokoj dzienny 20,70 -
31H12.3 | Aneks kuchenny 5,02 -
31H2.4 tazienka 5,22 -
31H2.5 | Komunikacja 6,96 -
31H/3.1 Sypialnia 12,23 -
31H/3.2 Pokdj 8,01 -
31H/3.3 Komunikacja 5,65 -
31H/3.4 Pokéj dzienny 17,24 -
31H/3.5 | Aneks kuchenny 5,25 -
31H36 | tazienka 4,00 -
SUMA 293,34 0 0 41,32
Powierzchnia catkowita [m?] 592,66
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 373,64
Powierzchnia netto [m?] 334,66
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +2,97
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia , -
. . Fy—— ushigowa POW|erzchL1|a ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] ] [m?] m?
31G/0.3 | Przedsionek ppoz 22,02
31G/4.1 | pokgj dzienny 17,24 -
31G/4.2 Sypialnia 10,72 -
31G/43 | tazienka 4,37 -
31G/4.4 | Komunikacja 447 -
31G/A5 | Aneks kuchenny 4,37 -
31G/5.1 | sypialnia 14,27 -
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31G/5.2 | Pokj dzienny 20,70 - - -
31G/5.3 | Aneks kuchenny 5,02 - - -
31G/54 | tazienka 5,22 - - -
31G/55 | Komunikacja 6,96 - - -
31G/6.1 | Pokoj 8,01 - - -
31G/6.2 | Komunikacja 5,65 - - -
31G/6.3 | pokgj dzienny 17,24 - - -
31G/6.4 | Aneks kuchenny 5,02 - - -
31G/6.5 | tazienka 4,00 - - -
31G/6.6 | sypialnia 12,23 - - -
31H/0.3 Komunikacja ogélna - - - 21,83
31HIA1 | poksj dzienny 17,24 - - -
31H4.2 | sypialnia 10,72 - - -
31H/43 | tazienka 437 - - -
31H/44 | Komunikacja 447 - - -
31H/4.5 | Aneks kuchenny 4,37 - - -
31H5.1 | sypialnia 14,27 - - -
31H5.2 | pokoj dzienny 20,70 - - -
31H/5.3 | Aneks kuchenny 5,02 - - -
31H54 | Lazienka 522 - - '
31H55 | Komunikacja 6,96 - - -
31H/6.1 | Pokoj 8,01 )
31H6.2 | Komunikacja 565 - - -
31H/6.3 | pokj dzienny 17,24 - - -
31H/6.4 | Aneks kuchenny 4,99 - - -
31H/6.5 | tazienka 4,00 - - -
31H/6.6 Sypialnia 12,23 - - -

SUMA 290,95 0 0 43,85

Powierzchnia catkowita [m?] 44891

Powierzchnia wewnetrzna [m?] 373,64

Powierzchnia netto [m? 334,80

Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +5,94
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia , ,
. . Somocnicza ustugowa POW|erzch£1|a ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] e M (m?]

31G/04 | Komunikacja - - - 22,02
31GI7.1 | pokgj dzienny 17,25 - - -
31GI72 | sypialnia 10,72 - - -
31G/7.3 |y azienka 4,18 - - -
31G/7.4 | Komunikacja 447 - - -
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31G/7.5 | Aneks kuchenny 4,27 - - -
31G/8.1 Sypialnia 14,27 - - -
31G/B.2 | pokgj dzienny 20,36 - - -
31G/B.3 | Aneks kuchenny 5,02 - - -
31G/8.4 | L azienka 5,22 - - -
31GB.5 | Komunikacja 7,28 - - -
31G/9.1 Pokdj 8,01 - - R
31GI9.2 | Komunikacja 5,65 - - -
31G/9.3 | pokoj dzienny 17,89 - - -
31GI94 | Aneks kuchenny 3,90 - - -
31G95 | tazienka 4,00 - - -
31G/9.6 Sypialnia 12,23 - - -
31HI0.4 | Komunikacja ogdlna - - - 21,83
31HITA | Pokgj dzienny 17,25 - - -
31H7.2 | sypialnia 10,72 - - -
31H/7.3 | {azienka 4,18 - - -
31HI7 4 Komunikacja 4,47 - - -
31H17.5 Aneks kuchenny 4,27 - - -
31H/8.1 | Sypialnia 14,27 - - -
31H/8.2 | pokj dzienny 20,36 - - -
31H/8.3 Aneks kuchenny 5,02 - - -
31HB4 |} azienka 5,22 - - -
31H8.5 | Komunikacja 7,28 - - -
31H/9.1 Pokéj 8,01 . . .
31H9.2 | Komunikacja 565 - - -
31HI9.3 | pokoj dzienny 17,89 - - -
31H9.4 | Aneks kuchenny 3,90 - - -
31H9.5 | tazienka 4,00 - - -
31H/9.6 Sypialnia 12,23 - - -

SUMA 289,44 0 0 43,85

Powierzchnia catkowita [m?] 44891

Powierzchnia wewnetrzna [m? 373,64

Powierzchnia netto [m? 333,29

Zestawienie powierzchni kondygnaciji w poz. +8,91
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia _ ,
. . somocnicza uslugowa Powmrzchina ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] e m] (m?]

31G/0.5 | Komunikacja ogélna - - - 24,20
31G/0.6 Klatka schodowa - - - 2,70
31GM0.1 | pokgj dzienny 19,35 - - -
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31GM02 | Aneks kuchenny 3,46 - - -
31G/10.3 |t azienka 4,26 - - -
31GM1.1 | Aneks kuchenny 3,79 - - -
31G/M1.2 | pokoj dzienny 17,22 - - -
31GM1.3 | Lazienka 2,27 - - -
31G/M114 | Komunikacja 7,84 - - -
31GN12.1 | Komunikacja 11,20 - - -
31GN2.2 | pokgj 17,08 - - -
31GN23 | Pokoj dzienny 16,09 - - -
31GM24 | Aneks kuchenny 3,50 - - -
31GN25 | tazienka 2,26 - - -
31GM3.1 | Pokoj dzienny 25,41 - - -
31GM32 | tazienka 2,27 - - -
31G/13.3 | Aneks kuchenny 3,11 - - -
31H/0.5 | Komunikacja ogélna - - - 24,15
31H10.1 | Poksj dzienny 15,00 - - -
31H/10.2 | Aneks kuchenny 6,43 - - -
31HM0.3 |t azienka 2,41 - - -
31HM04 | Komunikacja 6,41 - - -
31HM1.1 | Aneks kuchenny 3,79 - - -
31HM1.2 | pokgj dzienny 17,22 - - -
31HM1.3 | Lazienka 2,27 - - -
31H/11.4 | Komunikacja 7,84 - - -
31HM12.1 | Komunikacja 11,20 - - -
31H12.2 | pokoj 17,08 - - -
31HM2.3 | Poksj dzienny 16,09 - - -
31HM2.4 | Aneks kuchenny 3,50
31HM2.5 | yazienka 2,26 - - -
31H/13.1 | Pokgj dzienny 25,41 - - -
31H/M3.2 | Lazienka 2,27 - - -
31H/13.3 | Aneks kuchenny 3,11 - - -
SUMA 281,40 0 0 51,05
Powierzchnia catkowita [m?] 461,47
Powierzchnia wewnetrzna [m? 373,64
Powierzchnia netto [m? 332,45
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +11,81
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia _ ,
. . pomocnicza uslugowa Powmrzchina ruchu
Oznaczenie Funkcja podstawowa [m?] [m] [m3 (m?]
31607 | Kotlownia - 4,93 23,80 -
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31GM1.5 | Garderoba 3,28
31G/11.6 Sypialnia 13,21 417
31GM1.7 | pokgj 8,81
31G/11.8 Komunikacja 2,79
31GM19 | tazienka 4,28
31G126 | tazienka 4,22
31GN2.7 | Komunikacja 3,19
31GN12.8 | pokgj 9,56
31G/12.9 Sypialnia 18,53 4,16
31G/134 | Komunikacja 6,57
31GM35 | tazienka 3,64
31G/13.6 | pokgj 6,01 2,13
31GNM3.7 | pokgj 4,54 3,15
31G/13.8 | sypialnia 17,14
31G/13.9 | Garderoba 4,97
31H/0.6 | pom.Techniczne 2,70
31H10.5 | Komunikacja 4,91 1,23
31HM0.6 | poko; 8,83
31HM0.7 | pokgj 7,73 3,62
31H/10.8 | sypialnia 12,90
31HM10.9 |} azienka 4,82
31HM1.5 | Garderoba 3,28
31H/11.6 | sypialnia 13,20 417
3THMT | pokgj 8,81
31H/11.8 | Komunikacja 2,79
31HM1.9 |} azienka 411
31HM12.6 |t azienka 4,22
31H12.7 | Komunikacja 3,19
31HNM28 | sypialnia 18,60 4,17
31H12.9 | pokoj 9,56
31HM34 | Komunikacja 3,49
31H/13.5 | Lazienka 3,64
31HM13.6 | Pokdj 6,01 2,13
31H/13.7 | Lazienka 7,77 3,15
SUMA 2143 37,01 23,80
Powierzchnia catkowita [m?] 41513
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 373,64
Powierzchnia netto [m?] 302,11

Zestawienie powierzchni mieszkan

Nr mieszkania Powierzchnia uzytkowa [m?]
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M.31G/1 42,14
M.31G/2 52,18
M.31G/3 52,36
M.31G/4 4117
M.31G/5 52,18
M.31G/6 52,15
M.31G/7 40,88
M.31G/8 52,16
M.31G/9 51,68
M.31G/10 27,07
M.31G/11 63,49
M.31G/12 85,65
M.31G/13 73,65
M.31H/1 42,14
M.31H/2 52,18
M.31H/3 52,38
M.31H/4 4117
M.31H/5 52,17
M.31H/6 52,12
M.31H/7 40,88
M.31H/8 52,16
M.31H/9 51,68
M.31H/10 69,44
M.31H/11 63,31
M.31H/12 85,71
M.31H/13 51,68

Uwaga: Do pow. uzytkowej mieszkan nie wliczono
powierzchni pomieszczen o wysokosci ponizej 1,4m.

Pow. pomieszczenia o wysoko$ci migdzy 1,4-2,2m jest réwna
50% jej petnej wartosci.

6. Wykaz robét budowlanych

Zakres robot obejmuje prace, w sktad ktorych wehodza;

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

o wykonanie zelbetowych Scian, belek, stupdw i stropéw

o utozenie zelbetowych stropdw kanatowych

o roboty murowe $cian no$nych wewnetrznych i zewnetrznych,

e wykonanie Zelbetowych schodéw

o roboty zwigzane z wykonaniem wiezby drewnianej oraz pokrycia dachu

e ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem i wykoriczenia elewaciji tynkiem akrylowym,

obrobki blacharskie,
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o roboty wykonczeniowe,
o wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zataczonych projektow branzowych
o wykonanie parkingdw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia, wg projektu branzy drogowe;.
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykona¢ biorac pod
uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych, zataczonej do nn. opracowania.

7. Opis rozwiazan techniczno - materiatowych

7.1 Fundamenty
Budynek objety opracowaniem projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym za posSrednictwem

zelbetowej ptyty fundamentowe;.

7.2 Sciany

- zewnetrzne kondygnacji podziemnej — Zelbetowe grubosci 25cm, fundamenty nalezy zaizolowa¢ kauczukowo-
bitumiczng masg powtokowg na podktadzie gruntujgcym z roztworu asfaltowego modyfikowanego kauczukiem SBS
jak réwniez ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK] i
grubosci 10cm, na kleju bitumicznym z dodatkiem kauczuku SBS, wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym mozaikowym,
na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej wraz z siatkg zbrojaca, natomiast od poziomu opaski zwirowej do
istniejacej warstwy podtoza zwirowego nalezy przytozy¢ mate drenarskaq grubosci 1cm.

- zewnetrzne kondygnacji nadziemnych— bloczki wapienno-piaskowe 0 gestosci objetosciowej 1500kg/m3, grubos¢
24cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ metodg lekkgq mokrg, przy uzyciu frezowanych piyt z
polistyrenu ekspandowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD < 0,040[W/mK] i grubosci 16cm. Na
wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z widkna szklanego. Kolorystyka
tynku wedtug czesci rysunkowej - elewacie.

- wewnetrzne no$ne — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetoSciowej 1500kg/m?, grubos¢ 24cm. W czesci

podziemnej zelbetowe gr. 25cm.

- wewnetrzne dziatowe — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetosciowej 1500kg/m?, grubo$¢ 12cm.

- obmurowanie kominow spalinowych i wentylacyjnych — w pomieszczeniach mieszkalnych przewody obmurowane

cegtami wapienno-piaskowymi o grubosci 6¢m.

- 8ciany szachtow instalacyjnych — cegta zwykfa petna z klasy min 10 grubo$¢ gr. 12cm

SzczegGtowo warstwy opisane w czesci rysunkowej projektu.

7.3 Stropy
Stropy nad cze$cig podziemng zaprojektowano jako prefabrykowane kanatowe o grubosci konstrukcyjnej 20cm i
zelbetowe monolityczne o grubosci 14cm. Wsparte na Scianach konstrukcyjnych oraz Zelbetowych podciggach,

ponadto w miejscu projektowanego tarasu zelbetowa ptyta kanatowa zostata zaprojektowana ze spadkiem 2%. Nad
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parterem, |, Il, i Ill pietrem zaprojektowano stropy prefabrykowane kanatowe o grubosci 20cm. Nad IV pigtrem
zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o grubosci 20cm. W cze$ci wewnetrznej budynku na stropach nalezy
utozy¢ piyty z polistyrenu ekspandowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD < 0,045[W/mK] i gr. 4,3cm
zwiekszajacego izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekow uderzeniowych o 30dB, a na nich foli¢ polietylenowa. Na folii
nalezy wyla¢ posadzke z jastrychu cementowego grubosci 5cm, zbrojonego siatkg z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm.
Na wylewce nalezy utozy¢ pianke polietylenowg gr. 5mm, panele podtogowe laminowane klasy AC4, badz plytki
gresowe na zaprawie klejowej. Szczegotowy opis wykonczenia posadzek wewnetrznych znajduje sie w czesci
rysunkowej projektu architektonicznego.

Szczegbtowe zbrojenie elementow konstrukeyjnych w czesci konstrukcyjnej projektu.

W miejscu wystepowania szachtéw instalacyjnych w stropach poszczegoinych kondygnaciji nalezy wykonaé otwory o
wymiarach dostosowanych do wymiaréw szachtow.

Nad poddaszem zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego. Sufity nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo -
wiéknowych 15mm x 2 na ruszcie stalowym wykonanym na samonosnej konstrukcji lub w dowolnym dostepnym na

rynku systemie sufitéw podwieszanych posiadajacych atest na trudnopalno$¢.

7.4 Elementy wylewane ,,na mokro”

Wszystkie elementy wylewane ,na mokro” wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

7.5 Nadproza
Nadproza w $cianach stanowig nadproza zelbetowe oraz prefabrykowane.

Nadproza wykonaé wg czesci konstrukcyjnej projektu.

7.6 Tynki i okladziny

Tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm wykonane w technologii tynkéw maszynowych. W garazu podziemnym nie
przewiduje sie tynkowania.

Malowanie $cian i sufitow: farby dyspersyjne wodne, zmywalne lub farby silikatowe.

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢ podktadem gruntujacym dobranym do rodzaju farby. Malowanie $cian
klatki schodowej stanowi farba lateksowa. Stupy garazu pomalowac farbg olejng w pasy uko$ne czarno zotte.

Naroza $cian w mieszkaniach, pomieszczeniach komunikacji i innych pomieszczeniach wzmocnic¢ katownikiem.

Piony sanitarme obudowac z ptyt GK na profilach stalowych.

7.7 Podtogi i posadzki

Podtoge na gruncie stanowi ptyta fundamentowa o grubosci 40cm, wykonana na uprzedniej 10cm warstwie
podktadowej z chudego betonu na ktorej nalezy utozy¢ warstwe papy zgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem SBS.
Na ptycie fundamentowej nalezy utozy¢ kolejno ocieplenie warstwa polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku

przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK], gr. 5cm i folie polietylenowg gr. 0,2mm. Na foli wykonaé plyte posadzki: B25
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gr.12cm, zbrojong 15kg/m3 widknami stalowymi oraz 0,6kg/m3 widknami polipropylenowymi, nastepnie wykoriczy¢
warstwe podtogi garazu posadzka epoksydowa.
Podtoge w kondygnacjach nadziemnych tworzg prefabrykowane stropy kanatowe o gr. 20cm, warstwa akustyczna z
polistyrenu ekspandowanego o wspdiczynniku przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK] i gr. 4,3cm zwiekszajacego
izolacyjnos¢ akustyczng od dzwigkéw uderzeniowych o 30dB, wykonanie warstwy z folii polietylenowej oraz
jastrychu cementowego gr. 5cm wykoriczonego panelami podtogowymi drewnianymi na piance polietylenowej gr.
5mm lub ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;.

Posadzke klatek schodowych zaprojektowano jako uktadang z ptytek gresowych gr. 7mm na zaprawie
klejowej. Cokoty wykona¢ z plytek gresowych w $wietle tynku $ciany.

Opis materiatu wykonczeniowego posadzek w poszczegolnych pomieszczeniach wg czesci rysunkowe;

poszczegbinych rzutéw kondygnacii. Utozenie warstw posadzek opisane réwniez w czesci rysunkowej.

7.8 Wykonczenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych antypo$lizgowych uktadanych na kleju, Sciany
z materiatow tatwo zmywalnych (ptytki ceramiczne) do wysoko$ci 2,0m.

- uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu (np. wodoszczelna folia

w plynie gr. 2 mm) z wodoodpornym wypetnieniem spoin.

7.9 Schody
- zewnetrzne — betonowe na gruncie,
- wewnetrzne komunikacji ogdinej — betonowe
- wewnetrzne w mieszkaniach na IV pigtrze - petne o konstrukcji z drewna bukowego.
- wewnetrzne jako dojscie do wyltazu dachowego z komunikacji ogélnej na Il pietrze - schody i drzwiczki

przeciwpozarowe o EI30,

Balustrady schoddw komunikacji ogdlnej wykonac ze stali nierdzewnej, wg cze$ci rysunkowej projektu.

Wyjécie na dach realizowane jest poprzez wytazy dachowe, do ktérego prowadza schody strychowe z komunikacii
ogdlnej Ill pietra.

W schodach zewnetrznych, przed gtéwnym wejsciem zamontowac¢ krate stalowa azurowg o wymiarach 80cm na
120cm, wysokosci 3,8¢cm i oczku 4cm.

Wszystkie wymiary oraz usytuowanie schodow w czesci rysunkowe;.

7.10 Izolacje

e  Przeciwwilgociowa pozioma
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- podioga na gruncie — papa podkladowa zgrzewalna modyfikowana kauczukiem SBS, folia
polietylenowa gr. 0,2mm uktadana z klejonym zaktadem min. 15¢m,
- plyta betonowa wjazdu do garazu podziemnego — 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powlokowa
modyfikowana SBS.

e Przeciwwilgociowa pionowa
- $ciany piwnic, — 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS
- murki oporowe wjazdu do garazu - 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powlokowa modyfikowana
SBS 30cm ponad projektowany poziom terenu od zewnatrz i wewnatrz murku

Szczegotowy opis warstw w czesci rysunkowej projekiu.

Warunki starannego wykonywania izolacji:
e |zolacje nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
nie nizszej niz 5°C
o Rolki papy powinny by¢ rozwinigte na kilka godzin przed utozeniem. Po rozwinieciu nalezy je pocigé
na krétsze kawatki, utatwiajace uktadanie
o Pape nalezy uktada¢ wedtug zasady: mokre na mokre
¢ |zolacja z papy powinna doktadanie przylega¢ do podtoza na catej powierzchni
e |zolacja Scian pionowych budynku powinna byé¢ ciagta na catej diugosci z wyprowadzeniem ponad
teren na okoto 30cm
e Izolacje pionowe nalezy zawsze uktada¢ warstwami pionowymi
e Poszczegblne warstwy papy nalezy ktas¢ na zaktad z przesunigciem minimum 10cm i
posmarowaniem zaktaddw lepikiem
7.11 Taras
Prawidtowo skonstruowany taras powinien zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i technologicznej podczas
uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowa min. 2%. Na tarasie na plycie zelbetowej
nalezy utozy¢ asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS, membrane hydroizolacyjng na bazie
kauczuku EPDM, nastepnie ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o wspotczynniku przenikania ciepta AD <
0,035[W/mK], gr. 5cm, a na nim widknine dyfuzyjna. Na wiokninie nalezy utozy¢ grys biaty o frakcji 10/16mm i
grubo$ci 3cm, nastepnie catos¢ pokryé komorowymi deskami tarasowymi WPC przymocowanymi za pomoca klipsow
montazowych do konstrukcji ramowej z legaréw WPC.
UtoZenie warstw tarasu opisane sg w cze$ci rysunkowe;.

Balustrady tarasu wykona¢ z ksztattownikow okragtych ze stali nierdzewnej wg czesci rysunkowej projektu.

7.12 Balkony
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Prawidtowo skonstruowany balkon powinien zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i technologicznej podczas
uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowg min. 2%.

Nastepnie wykonuje sie paroizolacje, ktérej zadaniem jest nie dopusci¢ do skraplania sie pary wodnej w materiale
izolacyjnym. Na tak wykonanej warstwie nalezy utozy¢ ptyty izolacji termicznej. Kolejng warstwg jest izolacja
wtokniny dyfuzyjnej. Kolejnym etapem robot jest wykonanie nawierzchni z komorowych desek tarasowych WPC na
konstrukcji ramowej z legarow WPC, pomiedzy ktorymi wypetnienie stanowi grys biaty.

UtoZenie warstw balkonu opisane sg w czesci rysunkowe;.

Balustrady balkonéw wykonac z ksztattownikow okragtych ze stali nierdzewnej wg czesci rysunkowej projektu.

7.13 Wjazd i wyjazd do garazu podziemnego

Zaprojektowano wjazd i wyjazd do garazu podziemnego od strony zachodniej budynku w konstrukcji zelbetowej ptyty
oraz murkéw oporowych wg projektu konstrukcyjnego. Konstrukcje nosng nalezy zaizolowa¢ hydroizolacjq
kauczukowo-bitumiczng masg powlokowg modyfikowang SBS na asfaltowym roztworze gruntujacym
modyfikowanym kauczukiem SBS do wysokos$ci 30cm ponad teren. Powierzchnie wjazdu i wyjazdu przewidziano
jako kostka brukowa. Zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe umieszczone przy drzwiach garazowych oraz w
potowie diugosci wjazdu. Jako zabezpieczenie oblodzenia powierzchni wjazdu zaprojektowano elektryczng instalacje

przeciwoblodzeniowa.

7.14 Wentylacja — przewody kominowe

Projektowane pomieszczenia bedq wyposazone w wentylacje grawitacyjng za pomocg murowanych ksztattek
wentylacyjnych o otworach 12 x 17cm.

Pomieszczenie WC oraz tazienki bez otworéw okiennych bedg dodatkowo wyposazone w wspomaganie
mechaniczne wentylacji grawitacyjnej — wentylator fazienkowy, zintegrowany z o$wietleniem i wytgcznikiem
zwrotnym.

Projektuje sie kominy prefabrykowane systemu ,SCHIEDEL” z ksztattek keramzytobetonowych, murowane przy
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku lub poza nimi w systemie schodkowym na zaprawie systemowej wg
zalecen producenta. Przewdd kominowy powinien byé odporny na dziatanie wysokiej temperatury, oraz odznacza¢
sie dobrg izolacyjnoscig cieplng tak aby uniemozliwi¢ zbyt szybkie ochtodzenie sie dymu, a tym samym zmniejszenie
ciggu kominowego. Wazne jest aby przekrdj poprzeczny przewodu byt jednakowy na catej wysokosci komina i miat
ksztalt regularny, prostokatny, kwadratowy badz okragty. Wszystkie kominy ponad potacig dachu nalezy ociepli¢ 5
cm warstwa,_ styropianu ekstrudowanego, wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym i zakonczy¢ betonowymi czapami
ze spadkiem. Wokot kominéw i na czapie betonowej nalezy wykonaé obrdbke blacharskg z blachy stalowe;
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55mm. Otwory w kominach nad pofacig dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem

poprzez zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej 0 oczkach 15 x 15mm typu lekkiego z drutu @1.2mm.
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Pomieszczenie garazu podziemnego projektuje wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng wyciggowa. Brame garazowg
nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w dolnej czesci bramy o powierzchni czynnej 0,32m? minimum.

Do pomieszczenia kottowni projektuje sie naturalny doptyw powietrza poprzez wykonanie w $cianie zewnetrznej na
wysokosci 30cm od podtogi otworu o wymiarach 20 x 20cm zakonczonego kratkami wentylacyjnymi.

Szczegotowe rozmieszczenie przewodow kominowych wg czesci rysunkowe.
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Rys. nr 1 Przewdd spalinowy wraz z przewodem wentylacyjinym zaprojektowanym do obstugi kotta gazowego
w projektowanym budynku
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Rys. nr 2 Przewody wentylacyjne zaprojektowane do wentylowania pomigszczen projektowaneqo budynku
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7.15 Dach

W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwng pota¢ dachu zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukciji
drewnianej jetkowej ze spadkiem 35°, kryty dachowka ceramiczng. W czesci zaprojektowano stropodach ptaski kryty
papa.

Warstwy dachu i stropodachu opisane sg w czesci rysunkowej projektu architektury.

7.16 Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej grubosci 0,55mm, ocynkowanej i powlekanej farbami

poliestrowymi. Rynny @130 oraz rury spustowe @90, @75 i @50, wykonac¢ jako systemowe z rur PVC.

7.17 Stolarka

Okienna:

- PVC - montowana w warstwie muru, mozliwo$¢ otwierania i uchylania, nawietrzaki higrosterowalne
wbudowane w ramiak okienny, Rw=32dB, pozostate parametry wg zestawienia stolarki, wspdtczynnik przenikania
ciepta min. 1,1 [W/(m*K)]

- okna pofaciowe drewniane - uchylno obrotowe, wspétczynnik przenikania ciepta min. 1,3 [W/(m#K)]

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykonaé jako parapet komorowy z PVC.

Parapety zewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z blachy powlekanej, ocynkowanej malowanej proszkowo.

Drzwiowa:

Drzwi_wejéciowe do mieszkan — ptaskie, antywlamaniowe o odpornosci na wlamanie klasy "C" i izolacyjno$¢

akustyczna Rw=32dB wraz z zamkami atestowanymi od zewnatrz - okleina CPL, wizjer, wktadka atestowana, prég

metalowy ze stali nierdzewnej.

Drzwi w mieszkaniach — petne okleinowe - z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi, wykoficzone opaskami.

Drzwi do fazienek i garderob — muszg posiadaé w dolnej czesci otwory wentylacyjne o pow. netto 200cm2. Pozostate

drzwi poza wejéciowymi do mieszkan powinny posiada¢ szczeling miedzy dolna krawedzig skrzydta a podioga, ktérej

przekroj netto powinien wynosi¢ 80cm2 ( PN - 83/B-03430 )

Drzwi do garazu podziemnego, przedsionka ppoz., pom. techniczneqgo i klatki schodowej w kond. podziemnej:

stalowe, petne, przeciwpozarowe EI30 z samozamykaczem.

Drzwi do kottowni.: stalowe, petne przeciwpozarowe EI30.
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Drzwi_zewnetrzna wejSciowe — projektuje sie drzwi aluminiowe, wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi

zewnetrznych min. 1,5[W/(m?*K)]. Szklenie dwuszybowe. Wyposazone w samozamykacz z tlumikiem olejowym.

Nad drzwiami wejéciowymi zamontowaé daszek ze szkta hartowanego, wzmacnianego o wymiarach 200 x 150cm.

Drzwi przedsionka — projektuje sie drzwi aluminiowe, szklenie dwuszybowe. Wyposazone w samozamykacz z

ttumikiem olejowym

Brama garazowa — brama segmentowa, z paneli bez przetloczen, ocynkowana, powlekana, ocieplona — pianka
poliuretanowa, z petnym wyposazeniem, z napedem elektrycznym, wyposazona w zdalne sterowanie, z
zabezpieczeniem antywlamaniowym, z pilotem dla kazdego lokatora i administratora.

Brame garazowg nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w dolnej cze$ci bramy o powierzchni czynnej réwnej
0,32m?2 minimum.

Szachty instalacyjne - zamykane drzwiczkami metalowymi. Szacht instalacji sanitarnych w kondygnacji parteru w

ktérym znajduije sie pion gazowy z odpowiednimi otworami, umozliwiajacymi wentylacje szachtu.

Pozostate parametry wg zestawienia stolarki.

7.18 Instalacje
W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. Instalacja grzewcza: Zaprojektowano instalacje grzewczg wodng zasilang z sieci miejskiej oraz z
projektowanej kottowni gazowej. Szerzej opisany sposéb ogrzewania budynku w projekcie branzy
sanitarne;.

2. Instalacja wodno - kanalizacyjna: Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej zasilanej z
sieci miejskiej i kottowni gazowej. Szerzej opisany sposéb przygotowania cieptej wody w projekcie
branzy sanitarnej.

3. Instalacja gazu: Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w celu doprowadzenia gazu niskiego ci$nienia
do dwdch kottow gazowych o mocy 45 kW, zlokalizowanych w pom. kottowni.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej garazu podziemnego: Zaprojektowano w garazu podziemnym
wentylacje mechaniczng wyciggowa, niedopuszczajacg do nadmiernego stezenia dwutlenku wegla.
Naptyw $wiezego powietrza przez otwory umieszczone w stolarce drzwiowe;.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej: Zaprojektowano uktad rynien i rur spustowych — odprowadzenie
wody do projektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej.

6. Instalacja elektryczna, niskopradowa, ochrony mienia, domofonowej, odgromowej i monitoringu.

Ww. instalacje projektowane wg projektow branzowych, stanowigcych zataczniki do nn. dokumentagji.
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7.19 Kolorystyka

Kolorystyke zewnetrzng wszystkich elementow budynku zaprojektowano wg czesci rysunkowej elewaci.

Kolorystyka wewnetrzna:

Posadzka klatki schodowej — ptytki gresowe koloru jasno szarego uktadane na prosto

Sciana klatki schodowej — farba lateksowa potmatowa koloru biatego

Kolorystyka mieszkan: panele podiogowe oraz ptytki gresowe podiogowe w odcieniach jasnego
bezu; parapety wewnetrzne koloru biatego; ptytki gresowe podtogowe tazienki w odcieniach brazu,
Sciany fazienki w odcieniach bezu; drzwi wejSciowe w kolorze zblizonym do bielonego debu, drzwi
wewnetrzne koloru biatego

Kolorystyka garazu podziemnego: $ciany betonowe, posadzka koloru szarego. Na posadzce
oznaczy¢ miejsca parkingowe. Wystepujace w poziomie garazu stupy pomalowa¢ w pasy czarno
Z0tte. Brama garazowa w kolorze antracyt.

Kolorystyka posadzki balkondw: deski tarasowe w kolorze przyblizonym do naturalnego drewna
Drzwi wewnetrzne aluminiowe koloru RAL 7015

Skrzynki na listy lokatorskie, ulotki oraz panel domofonu ze stali nierdzewnej,

8. Warunki i wymagania ochrony przeciwpozarowe;

Dane niezbedne do ustalenia zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony ppoz.

Podstawy prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2016r., poz. 280 z pdzn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 210 Nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)

Usytuowanie i odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dziatce nr 289/180.

Uwzgledniajac, ze przekrycie i Sciany projektowanej inwestycji wykonane bedg z materiatéw niepalnych oraz ze

odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatek sagsiednich, nie inwestycyjnych przekracza 4,0m — wymagania

przepisow w zakresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg spetnione.
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Parametry budynku

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem szesciokondygnacyjnym, z jedng kondygnacjg podziemng oraz
piecioma nadziemnymi, z ktorych ostatnie dwie tworzg mieszkania dwupoziomowe. Dach zaprojektowany jest jako

dwuspadowy o kacie nachylenia 35° z elementami stropodachu ptaskiego.

o  Powierzchnia zabudowy 579,32m?
e  Powierzchnia netto 2159,49m?
e Powierzchnia catkowita 2942,99m?
e Powierzchnia uzytkowa 1406,44m?>
e  Powierzchnia pomocnicza (ustugowa) 525,19m?
o  Powierzchnia ruchu budynku 200,86m?
e Kubatura 8 488,43m®
e Maksymalne wymiary zewnetrzne 30,96 x 20,04m
e Maksymalna wysoko$¢ 18,98m
o  Dach dwuspadowy 35°

o Drogi wewnetrzne-dojazdowe, dojécia i parkingi projektowane 547,59m?

e liczba mieszkan 26

Powierzchnia netto poszczegolnych kondygnacji wynosi:
¢ Kondygnacja podziemna (garaz) — 522,18 m?
e Parter — 334,66 m?
o | pietro- 334,80 m?
o |l pietro - 333,29 m?
o Il pietro — 332,45 m?
o |V pietro - 302,11 m?

Wysokos¢ obiektu (stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych) wynosi 15,64 m, co kwalifikuje

budynek do grupy obiektéw Sredniowysokich.

Kategoria zagrozenia ludzi, podziat na strefy pozarowe

Uwzgledniajac funkcje pomieszczen, poszczegoine kondygnacije (czesci kondygnacii) kwalifikujg sie:
e Garaz podziemny, pom. techniczne oraz przedsionki ppoz. - strefa PM, gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Q,;<500MJ/ m?

e Parter — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
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| pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
Il pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
Il pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

IV pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

Budynek podzielony jest elementami oddzielen przeciwpozarowych na 2 strefy pozarowe o powierzchniach

catkowitych:

e Kondygnacja podziemna: Garaz podziemny — 478,97m? komunikacja ogdlna, pom. techniczne, przedsionki

ppoz. w poziomie kondygnaciji podziemnej - 58,53m?, tgcznie 537,50m?

e Kondygnacje nadziemne: Parter, | pietro, Il pietro, Il pietro, IV pietro — 1608,78m?, w tym wydzielona

przegrodami ppoz. kottownia — 28,73m?, tacznie 1637,51m?

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych

Uwzgledniajac, ze budynek jest traktowany jako budynek $redniowysoki, a kategoria zagrozenia ludzi to ZLIV

wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku jest klasa ,C”

W klasie ,C” odpornosci pozarowej elementy budynku powinny spetniaé wymagania w zakresie klasy

odporno$ci ogniowey:

Gtéwna konstrukcja nos$na R60 — w projekcie budynku elementami nosnymi sq zelbetowe belki i
stupy w kondygnacji podziemnej o klasie odporno$ci ogniowej belki — R120 (odlegto$¢ osi pretéw
gtéwnych od spodu belek 46mm = 45mm), stupy — R90 (min szeroko$¢ stupa 30cm, odlegtos¢ osi
pretéw gtownych od krawedzi stupa 44mm, max stosunek sity Sciskajacej do nosnosci na poziomie
60%) oraz $ciany zelbetowe grubosci 25cm — REI120 (grubo$é¢ Sciany 25¢cm, nagrzewanie z jednej
strony, odleglos¢ osiowa pretéw gtéwnych od lica Sciany 35mm, max stosunek sity $ciskajgcej do
nosnosci na poziomie 35%), murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm w
kondygnacjach nadziemnych o klasie odpornosci ogniowej REI240

Strop — w projekcie budynku strop prefabrykowany Zelbetowy kanatowy o grubosci ptyty 20cm o
klasie odporno$ci ogniowej REI120 nad garazem, parterem, |, Il i Ill pietrem. Strop nad IV pietrem
wykonany z monolitycznej piyty Zzelbetowej o grubosci 20cm REI120.

Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym EI120 — w projekcie zastosowano $ciany
murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej 1500 kg/m® gr. 24cm o klasie
odpornosci ogniowej EI240

Sciany wewnetrzne REI120 — w kondygnacjach nadziemnych w projekcie zastosowano $ciany

murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o gestoSci objetoSciowej 1500kg/m?, lub
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rownowaznych gr. 24cm o klasie odporno$ci ogniowej EI240, w kondygnacji podziemnej $ciany
zelbetowe grubosci 25cm — REI120

e Sciany podzialu wewnetrznego EI15 — w projekcie $ciany murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych o gestosci objetosciowej 1500kg/m?, lub réwnowaznych grubosci 12cm o klasie
odpornosci ogniowej EI1120

o  Konstrukcja nosna dachu R15 — w projekcie zastosowano drewniang konstrukcje dachu ostonietg od
spodu w czesci ptytg stropowg Zelbetowg o odpornosci ogniowej REI120 oraz w czesci ostonieto
stropem podwieszanym z plyt gipsowo - widknowych ognioodpornych x 2 o klasie odpornosci
ogniowej EIGO

o Przekrycie dachu RE15 — w projekcie przekrycie dachu stanowi w czesci dachdéwka ceramiczna
ktdra nie spetnia ww. wymagan dlatego tez projektuje sie obudowe dachu od spodu przegroda ppoz.
0 odpornosci jak dla stropu ponizszej kondygnacji, czyli REIG0 z ptyt gipsowo - widknowych.

Wszystkie elementy budynku z materiatéw niepalnych lub niezapalnych (drewniane elementy

konstrukcyjne o szeroko$ci mniejszej niz 14cm, zabezpieczone atestowanymi $rodkami ogniochronnymi

do stanu przy ktérym stajq sie elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia).

e Klasa odpornosci ogniowej otwordw (drzwi, okna, itp.) wymagana przepisami — EI30. Klasa
odpornosci ogniowej zaprojektowanych drzwi przeciwpozarowych — EI30

o Klasa odpornosci ogniowej zamknie¢ otworow na korytarz i do pomieszczen - EI30, na klatke
schodowg - EI30. Zaprojektowano EI30

e Klasa odpornosci ogniowej otworu do pomieszczenia technicznego ostatniej kondygnacji wymagana

przepisami — EI30. Zaprojektowano wtaz EI30.

Warunki ewakuaciji

Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego mieszkania, na ostatniej kondygnacji do drzwi zewnetrznych

budynku wynosi 53 m, co jest mniejsze od wymaganej dla kategorii budynkow ZLIV 60m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6m na 100 oséb mogacych przebywaé na danej

kondygnaciji, jednak szeroko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m. Szeroko$¢ mozna zmniejszy¢ do 1,2m, jezeli

droga ewakuacyjna przewidziana jest dla ewakuacji nie wigcej niz 20 osob. Zaprojektowane w strefie ZLIV przej$cia

0 szerokosci 1,42m sg zgodne z wymaganiami przepisow.

Klatki schodowe nie wymagajg obudowy.

Szeroko$¢ uzytkowa biegow i spocznikéw klatek schodowych nie moze by¢ mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6

na 100 osdb na kondygnacji o najwigkszej liczbie przewidywanych uzytkownikow znajdujgcych sie tam jednocze$nie.
Poniewaz:

- klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikow wynosi REI180,
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- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 142cm

- minimalna szeroko$¢ spocznika — 170cm

- maksymalna wysoko$¢ stopnia — 17,5¢cm

Wymagania przepiséw dla pionowych drdég ewakuacyjnych sg spetnione.
taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z budynku oblicza si¢ proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6m szerokosci ha 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9m. Zaktadajac kategorie zagrozenia ludzi ZLIV (max do 50
0s6b), wymagana minimalna szeroko$¢ drzwi z budynku powinna wynosi¢ 90cm.
Na przejsciach i drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej przewidziano
zainstalowanie lamp oswietlenia awaryjnego (z niezaleznym zrodlem zasilania) zapewniajacej przy posadzce
natezenie oSwietlenia 1 Ix przez okres 120 minut.
Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a spodem najblizszego okna budynku wynosi 1,61 m co jest mniejsze od
wymaganej odlegtosci 1,50 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i state wyposazenie

Oktadziny sufitdw zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz oraz do pokrycia drég komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano
materialy co najmniej trudno zapalne (z aktualnymi atestami potwierdzajacymi stopien palnosci).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

¢ Instalacja wentylacyjna i grzewcza

Instalacja wentylacji zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 z 2002r. poz. 690).
Ogrzewanie budynku przewidziano instalacjg CO zasilanego z projektowanej kottowni — system pozarowo
bezpieczny. W kottowni zaprojektowana dwa kotty gazowe o mocy 45 kW kazdy z systemem wykrywania gazu z
zaworem odcinajacym. Kottownia zlokalizowana jest na ostatniej kondygnacii.
Wentylacje garazu zaprojektowana jest jako wentylacja wyciggowa mechaniczna z czujnikiem tlenku wegla i propan-
butan.

e Instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnetrzna — wg projektu instalacji sanitarnych.

Przytacze gazu wg odrebnego opracowania nie objetego wnioskiem.

e |Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowana zgodnie z warunkami normy: PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.
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Budynek zostanie wyposazony w instalacie odgromowa zaprojektowang i wykonang zgodnie z warunkami

technicznymi normy PN-IEC 61024 — 1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Uwaga:
Przepusty instalacyjne (wszystkie) w S$cianach oddzielen stref przeciwpozarowych uszczelnic materiatami o
odpornosci ogniowej wymagang dla tych Scian tj. EI120.
Przepusty instalacyjne (wszystkie) w stropach oddzieleni stref przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych stropéw tj. EI60.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Przepusty o srednicy powyzej 4cm, w przejéciach przez stropy i $ciany (niebedace stropami oddzielenia stref
przeciwpozarowych) dla ktérych wymagana klasg odpornosci ogniowej jest klasa nie nizsza niz REIB0 powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej $cian i stropow tego pomieszczenia.
Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia ppoz. wg atestowanych systemoéw.
Przewody wentylacyjne wykonaC z materiatow niepalnych, a w miejscach przejscia przez oddzielenia
przeciwpozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EI120 z wyzwalaczem termicznym, a

w strefie garazu podziemnego potaczone z instalacjg sygnalizaciji pozaru.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W poziomie garazu podziemnego projektuje sie instalacje wentylacyjng mechaniczng wywiewng sterowang czujkami
niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla oraz stezenia gazu propan-butan. Przewiduje sie réwniez
zainstalowanie piktogramow ostrzegajacych przed zagrozeniem wystapienia tlenku wegla lub niebezpiecznego
stezenia gazu. Rozmieszenie ww. opisywanych piktograméw wg projektdw branzy elektrycznej i sanitarnej —
wentylacji.

W poziomie garazu projektuje sie rowniez dwa hydranty wewnetrzne ppoz. @52 zlokalizowane przy wejsciach do
klatek schodowych.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wyltaczniki pradu, usytuowane w przedsionkach przy drzwiach
wejsciowych do budynku.

Podreczny sprzet gasniczy

Strefe garazu podziemnego wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP, przyjmujac 2kg masy Srodka gasniczego na
100m? powierzchni

Przy rozmieszczeniu sprzetu stosuje sie nastepujace zasady:
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- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN_92/M-01256/01 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- do sprzetu powinien by¢ zachowany dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
Ciepta,

- odlegto$¢ dojécia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego budynku, wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s
z sieci wodociggowej wyposazonej w hydranty zewnetrzne DN 80 lub w przeciwpozarowy zbiornik wody 200m?2.
Wymagana przepisami wydajno$¢ wodociggu 20dm?%s zapewnia wodocigg miejski z hydrantami zewnetrznymi
DN80, obejmujacymi swoim zasiegiem projektowany budynek. Opisywane hydranty wskazane sg na projekcie
zagospodarowania dziatki, jeden w odlegto$ci 26,90 m i drugi w odlegtosci 14,19m.
Drogi pozarowe

Ulica Zagrodowa, do ktérej za posrednictwem drogi wewnetrznej ma dostep projektowany budynek zapewnia
jednostkom strazy pozarnej bezpieczny dojazd. Droga wewnetrzna umozliwia wjazd z drogi publicznej i wyjazd na

droge publiczng jednostkom strazy pozarnej bez konieczno$ci zawracania

9. Opis technologiczny i zagadnien BHP oraz ergonomii

Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno materiatowe zapewniajg wymagane
przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu, co potwierdzone zostato uzyskaniem stosownej opinii
wiadciwego rzeczoznawcy. Rozwigzania te zapewniajg zgodno$¢ z wymaganiami przepisow zawartych w
rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr. 129, poz. 844).

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia RM z dnia 9
listopada 1999r. (Dz. u. Nr 5 z 2000r. poz. 53) — certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” lub sporzadzone przez
producenta deklaracje zgodno$ci.

W projektowanym budynku nie przewiduije sie zatrudnienia osob.

Projektowany budynek bedzie pod zarzadem Inwestora OTBS Oséwiecim ul. 11 Listopada 16C

10. Charakterystyka energetyczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé

techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dotyczacym warunkéw technicznych (WT2014), jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

10.1. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnaciji: 6

Liczba uzytkownikéw / mieszkancow: 67

Rodzaj konstrukgji budynku: Murowana

Geometria:
Kubatura budynku \Y 8488 [m3]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 3837 [m3]
Powierzchnia uzytkowa Au 2156 [m2]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych Af 1396 [m2]

Ostona budynku

Opis: Nieostonigte: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

10.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej podanym ponizej

opisom przegrod i instalacji projektowanych lub istniejacych

10.2.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja czesci ogrzewanej

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng

Ogrzewanie:

Rodzaj instalacji ogrzewania: Gaz ziemny, Udziat 20%; Ciepto z cieptowni gazowej/olejowej, Udziat 80%:;

Ciepta woda:

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej : Gaz ziemny, Udziat 20%; Ciepto z cieptowni

gazowej/olejowej, Udziat 80%;

10.2.2 Charakterystyka przegréd
Lista zdefiniowanych przegréd:

Rodzaj przegrody Typ przegrody A U btr | Orientacja

m7 | [Wim2K] | []

Sciana zew. w gruncie  Sciana zew. w gruncie zelbet 25cm Blok K 85,17 0,32 1 W

Sciana zew. w gruncie  Sciana zew. w gruncie zelbet 25cm Blok K 85,17 0,32 1 E

Sciana zew. w gruncie  |Sciana zew. w gruncie zelbet 25cm Blok K 55,20 0,32 1 N

Sciana zew. w gruncie  |Sciana zew. w gruncie zelbet 25cm Blok K 55,20 0,32 1 S

Podtoga na gruncie Podfoga na gruncie Blok K 582,00 0,50 1

Strop wewnetrzny strop nad garazem blok K 582,00 0,24 1
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Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 W
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 E
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 N
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 S
Strop wewnetrzny strop miedzykondygnacyjny blok K 394,00 0,63 1
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 W
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 E
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 N
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 S
Strop wewnetrzny strop miedzykondygnacyjny blok K 394,00 0,63 1
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 W
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 E
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 N
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 S
Strop wewnetrzny strop miedzykondygnacyjny blok K 394,00 0,63 1
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 W
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 84,21 0,22 1 E
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 N
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 S
Strop wewnetrzny strop miedzykondygnacyjny blok K 394,00 0,63 1
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 53,25 0,22 1 W
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 50,16 0,22 1 E
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 N
Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna blok K 42,79 0,22 1 S
Stropodach stropodach blok K 60,00 0,17 1
Dach Dach blok K 194,00 0,17 1 W
Dach Dach blok K 194,00 0,17 1 E

A [m2] - Powierzchnia

U [WIim2K] - Wspbtczynnik przenikania ciepta

btr [-] - Wspdtczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur

Typy przegréd
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubo$é P Cp

d [m] [kg/m?] [kJ/kgK]

Sciana zew. w gruncie zelbet 25cm Blok K
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Polistyren ekstrudowany (XPS) 0,10 30 1450
Zelbet 0,25 2500 840
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Podtoga na gruncie Blok K
Zywica epoksydowa 0,01 1200 1400
Zelbet 0,12 2500 1000
Polistyren ekstrudowany (XPS) 0,05 30 1450
Zelbet 0,15 2500 1000
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Kamieri tamany 0,25 2400 1000

strop nad garazem blok K
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Ptytki ceramiczne 0,02 2000 800
Jastrych cementowy 0,05 2000 1000
Styropian 0,04 12 1450
Strop kanatowy 0,20 1200 1000
Styropian 0,10 12 1450
$ciana zewnetrzna blok K
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Blok silikatowy petny - SILIKAT NP 24 0,24 1600 900
Styropian 0,16 12 1450
Tynk akrylowy 0,02 1900 1000
strop miedzykondygnacyjny blok K
Ptytki ceramiczne 0,02 2000 800
Jastrych cementowy 0,05 2000 1000
Styropian 0,04 12 1450
Strop kanatowy 0,20 1200 1000
stropodach blok K
Papa asfaltowa 0,01 1000 1000
Styropian 0,05 12 1450
Styropian 0,15 12 1450
Zelbet 0,20 2500 1000
Dach blok K
Ptytki (dachéwki) ceramiczne 0,02 2000 800
Weina mineralna 0,20 60 750
Folia polietylenowa (mocowana zszywkami) 0.15 mm 0,00 1000 1500
Wetna mineralna 0,03 60 750
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000

p [kg/m3] — gesto$¢ materiatu

Cp [kJ/kgK] - ciepto wiasciwe materiatu

Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba  |Szeroko$¢ Wysoko$¢ |Powierzchnia U [W/m%K] [C g

[] [m] [m] [m?] [] [

0 4 2 2,37 1,5 3,55 1,5 0,7 0,75
0_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0B_1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
OB_1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0.2 2 1,5 1,5 2,25 1,5 0,7 0,75
0.3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
DZ1 2 1,6 2 3,20 1,4 0,9 0,7
0.3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0.2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0.3 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0.2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0 4 2 2,37 1,5 3,55 1,5 0,7 0,75
0_b1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
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O_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0.3 2 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0.2 2 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_b1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
O_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0_5 2 1,77 0,8 1,41 1,5 0,7 0,75
0.3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0_2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
O_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0.2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0 4 2 2,37 1,5 3,55 1,5 0,7 0,75
O_b1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0_1 2 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0_b1 2 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_5 2 1,77 0,8 1,41 1,5 0,7 0,75
0_2 2 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_3 2 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0.3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0_2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
O_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_3 1 1,5 1,8 2,70 1,5 0,7 0,75
0.2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_b1 1 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_4 2 2,37 1,5 3,55 1,5 0,7 0,75
0_1 4 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
O_b1 4 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_b1 4 1 2,3 2,30 1,5 0,9 0,75
0_1 4 1,8 1,5 2,70 1,5 0,9 0,75
0_5 2 1,77 0,8 1,41 1,5 0,7 0,75
0_6 2 0,9 1,5 1,35 1,5 0,7 0,75
0_6 2 0,9 1,5 1,35 1,5 0,7 0,75
0_8 2 1,2 1,5 1,80 1,5 0,7 0,75
0.2 1 1,5 1,5 2,25 1,5 0,9 0,75
0_7 2 1,77 1,5 2,65 1,5 0,9 0,75
0_8 2 1,2 1,5 1,80 1,5 0,7 0,75
0_8 1 1,2 1,5 1,80 1,5 0,7 0,75
0_d1 10 0,8 1,4 1,12 1,5 0,7 0,75
O_d1 10 0,8 1,4 1,12 1,5 0,7 0,75

U [W/m2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta
C [] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspdtczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego przez oszklenie

10.3. Zapotrzebowanie na energi¢ dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Parametry:
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Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [oC]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze  |Af 1396,00 [m2]
Wewnetrzna pojemno$c¢ cieplna Cm 729900503,67 [J/K]
Stata czasowa T 142,29 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH,lim 1,10 []
Parametr numeryczny aH 10,49 []
Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 4,60 [W/m2]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 1500,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 760,00 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow VX [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspotczynnik korekceyjny bve_2 1,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_3 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_4 [-]
Opis:
Zyski ciepta:
Od stofica Qsol 131805,24 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 56253,22 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 188058,45 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od stoica w okresie miesiecznym:
Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 3861,45 A777,67 8639,12
Il 5872,10 4315,32 10187,42
1] 10179,34 4777,67 14957,01
\Y 13462,72 4623,55 18086,28
\Y% 18122,91 A777,67 22900,58
VI 18605,19 4623,55 23228,74
Vil 19555,56 4777,67 24333,23
VIl 15853,98 4777,67 20631,65
IX 11138,99 4623,55 15762,54
X 6962,71 A777,67 11740,38
Xl 4612,28 4623,55 9235,83
Xl 3578,01 4777,67 8355,68
Suma 131805,24 56253,22 188058,45
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Zyski ciepla
24333 W styczei
20632 = t::;ec
B Kwiecien
15763 W i
W Czerwiac
11740 I Lipiec
9236 - Sierpien
Wrzesizn
Pazdziemni
Listopad
Grudzied
WIII X X X1 XII
Straty ciepla:
Straty przez przenikanie Qtr 67135,46 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 75312,24 [kKWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 14244770 [kWh/rok]
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 671,54 [WIK]
Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 753,33 [WIK]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesigcznym
Miesiac Srednia temp. zew.  Straty przez przenikanie |Straty na wentylacje Catkowite
Be [ oC] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c] QH,ht [kWh/m-c]
I -1,7 10841,92 12162,42 23004,34
Il -2,3 10063,47 11289,15 21352,62
1] 49 7544,38 8463,25 16007,63
\ 8,0 5802,13 6508,80 12310,93
\Y% 12,4 379717 4259,65 8056,82
VI 16,2 1837,34 2061,12 3898,46
VII 19,2 399,70 448,38 848,09
VIII 171 1448,92 1625,39 3074,31
IX 15,1 2369,20 2657,76 5026,96
X 8,9 5545,87 6221,33 11767,20
Xl 4.4 7542,77 8461,44 16004,21
Xl 0,1 9942,59 11153,55 21096,14
Suma 67135,46 75312,24 142447,70
Straty ciepla
23004 M styczen
21096 Lty
. Marzec
TEiiG B Kwiecien
M ai
11767 : uCiz:::iec
Sierpien
Wrzesien
5027 Pazdzierni
3074 Listopad
Grudzien
WIII X X X1 XII
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Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 48101,91 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie ciepfa w ujeciu miesigcznym:

Miesiac Wzgledna dtugo$¢ | Liczba godzin grzewczych Wspotczynnik Miesieczne
Czasu ogrzewania efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania zyskow energie
ciepta, QH,nd,n [kWh/m-c]
nH,gn
I 1,00 744,00 1,00 14365,41
Il 1,00 672,00 1,00 11167,47
[l 0,80 595,99 0,94 1940,28
v 0,00 0,00 0,68 70,47
Vv 0,00 0,00 0,35 0,09
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,32 0,02
X 0,55 405,98 0,91 1036,76
X 1,00 720,00 1,00 6780,65
Xl 1,00 744,00 1,00 12740,76
Suma 3881,97 48101,91
Zapotrizebowanie na energie
14365 M styczen
12741 . -
M Marzec
B Kwiecien
W 1z
W Czerwisc
6781 I Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziemild
1037 Listopad
70 0 1] 0 0 0 Grudzien
v v VI VII WIII X X X1 XII ]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacii
Nos$nik energii nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
[] [ [] [] [] [
Gaz ziemny 0,94 0,95 0,97 0,98 0,85 1,10
Ciepto z 0,99 0,97 0,97 0,98 0,91 1,10
cieptowni
gazowej/olejowej

nH,g[]- Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania
budynku (energii koricowej)

nH,s [-] - Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,d [-] - Srednia sezonowa sprawno$é transportu (dystrybucii) nonika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

34



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka i budowa sieci teletechnicznej

nH.e [-] - Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony bilansowania
lub poza nig)

nH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania (konwersji)
ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] - Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii do
budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb ogrzewania i QK,H 53487,81 [kKWh/rok]
wentylacji

10.4. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry:
Jednostkowe dobowe zuZzycie wody VCW 48,00 [dm3/(j.0.)-doba]
Liczba jednostek odniesienia Li 67,00 [0soby]
Czas uzytkowania tuzZ 329,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dla temperatury cieptej wody innej niz |kt 1,00 [-]
550C
Temperatura cieptej wody cW 55,00 [oC]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej QW,nd 55416,10 [kKWh/rok]
wody
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;
Nosnik energii nW.,g nw,s nw.d nW.e nW.,tot ww
[] [] [] [l [l []
Gaz ziemny 0,90 1,00 0,85 1,00 0,77 1,10
Ciepto z 0,96 1,00 0,85 1,00 0,82 1,20
cieptowni
gazowej/olejowej

nW,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowania
budynku (energii koricowej)

nW,s [-] - Srednia sezonowa sprawno$é akumulagji cieptej wody w elementach pojemnoséciowych systemu cieptej
wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nW,d [-]- Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucii) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

nW,e [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

nW.tot [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie no$nika energii do
budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb cieptej wody QKW 68817,38 [KWh/rok]
uzytkowe;

10.5. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

Rodzaj urzadzenia pomocniczego qel tel
[Wim2] [h/rok]
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Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au ponad 250 m? z grzejnikami czionowymi |0,3 4500,0
lub ptytowymi, granica ogrzewania 10°C
Pompa tadujaca bufor w uktadzie ogrzewania w budynku o Au ponad 250 m? 0,1 1500,0
qel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzgdzenia pomochiczego
tel [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 1727,55 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania cieptej  [Eel,pom,W 0,00 [kKWh/rok]
wody uzytkowej
10.6 Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna;
Zapotrzebowanie na energie pierwotng; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kKWh/rok] [kWh/(m?-rok)] (%]
System grzewczy i wentylacyjny 58836,59 42,15 40,93
System do podgrzania cieptej wody 81132,07 58,12 55,89
Urzadzenia pomocnicze 5182,65 3,71 3,57
Suma 145151,31 103,98 100,00
. Oagrzewanie - 40,53%
. Ciepta woda - 55,89%
Urz. pomocnicze - 3,57%
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa;
Zapotrzebowanie na energie korncowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 53487,81 38,32 4312
System do podgrzania cieptej wody 68817,38 49,30 55,48
Urzadzenia pomocnicze 1727,55 1,24 1,39
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Suma 124032,74 88,85 \ 100,00
. Ogrzewanie - 43,12%
. Ciepta woda - 55,48%
Urz. pomocnicze - 1,39%
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa; Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kKWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 48101,91 34,46 46,47
System do podgrzania cieptej wody 55416,10 39,70 53,53
Suma 103518,01 74,15 100,00
. Oagrzewanie - 46,47%
. Ciepta woda - 53,53%
10.7. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie |[EK 87,61 [(kWh/(m?-rok)]
koricowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie |EP 103,98 [kKWh/(m?2-rok)]

cieptej wody uzytkowej

pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania
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11. Akustyka przegréd

Miedzy mieszkaniami oraz od pomieszczen komunikacji — $ciana gr. 24cm z bloczkéw wapienno - piaskowych o
gestosci objetosciowej 1500kg/m? o izolacji akustycznej 52db.

Miedzy pomieszczeniami tego samego mieszkania — Sciana gr. 12cm z bloczkéw wapienno - piaskowych o gestosci
objetosciowej 1500kg/m? o izolacji akustycznej 45db.

Stropy miedzy kondygnacjami mieszkan: zelbetowe kanatowe gr. 20cm o izolacyjnosci akustycznej 54db + piyty z
polistyrenu ekspandowanego o gr. 43mm zwiekszajace izolacyjno$¢ akustyczng od dzwiekdéw uderzeniowych o
30db, na nich folia polietylenowa oraz warstwa dociskowa z jastrychu cementowego gr. 5cm.

Strop miedzy kondygnacjg garazu podziemnego a kondygnacjg mieszkalna: zelbetowy kanatowy gr. 20cm o
izolacyjnosci akustycznej 54db + ptyty z polistyrenu ekspandowanego o gr. 43mm zwigkszajace izolacyjnosé
akustyczng od dzwiekéw uderzeniowych o 30db, na nich folia polietylenowa oraz warstwa dociskowa z jastrychu
cementowego gr. 5¢cm.

Od zewnatrz Sciany warstwowe gr. 42cm (bloczek wapienno piaskowyo gestosci 1500kg/m3 gr. 24cm lub
rownowazny + polistyrenu ekspandowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD < 0,040[W/mK] gr. 16cm

Wezly c.0. — na $cianach i stropie — 5cm wetny min. + ruszt dociskowy

PrzejScia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach metalowych. Zabezpieczenie ich pod
wzgledem akustycznym przewiduje sie poprzez uszczelnienie np. sznurem i kitem trwale plastycznym. Przejscia
instalacji przez stropy oddzielenia ppoz. rurami stalowymi w tulejach stalowych uszczelnionych masami

ognioodpornymi.

12. Warunki prowadzenia robot
1) Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy, gwarantujacego
bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robét w poszczegbinych branzach.
2) Budowe nalezy realizowaC zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
3) Materialy budowlane oraz elementy konstrukcyjne winny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i odpowiada¢ normom budowlanym.
4)  Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz wskazane w projekcie pod warunkiem posiadania przez
nie odpowiednich wtasciwosci technicznych, co najmniej takich samych jak materiaty zastosowane w projekcie,
5) W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia rob6t watpliwosci lub probleméw wymagajacych
dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.
6) Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym do$wiadczenie, uprawnienia i

kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.
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7) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wykonywania i odbioru robot

budowlanych i budowlano — montazowych.

8) Przed wykonaniem robdt zawiadomi¢ zainteresowane instytucje.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w poszczegolnych opracowaniach
branzowych. Opracowania te nalezy traktowac tacznie i nierozerwalnie. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢ z
autorami opracowan — samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przyjetych rozwigzan bez pisemnej zgody
autorow zwalnia jednostke projektujaca z odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace

instalacji i urzadzen.

14. Analiza racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne
mozliwo$ci wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych Zzrédet energii tj. instalacja kolektorow

stonecznych lub pompy ciepta powietrznej, stwierdzono, ze w przypadku przedmiotowej inwestycji jest to nie

racjonalne rozwigzanie z przyczyn ekonomicznych i braku technicznej mozliwo$ci wykonania ww. rozwigzan

. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Temat rysunku Skala Nr rys.
RZUT GARAZU 1:50 A-1
RZUT PARTERU 1:50 A-2
RZUT | PIETRA 1:50 A-3
RZUT I PIETRA 1:50 A-4
RZUT Ill PIETRA 1:50 A-5
RZUT IV PIETRA 1:50 A-6
RZUT DACHU 1:50 A-7
PRZEKROJ A-A 1:50 A-8
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PRZEKROJ B-B 1:50 A9
ELEWACJE 1:200 A-10
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A-11
SZCZEGOL FUNDAMENTU 1:10 A-12
SZCZEGOL COKOLU 1:10 A-13
SZCZEGOL TARASU NR 1 1:10 A-14
SZCZEGOL TARASU NR 2 110 A-15
SZCZEGOL COKOLU TARASU 1:10 A-16
SZCZEGOL WJAZDU DO GARAZU PODZIEMNEGO 1:10 A-17
SZCZEGOL BALKONU 1:10 A-18
SZCZEGOL COKOLU BALKONU 1:10 A-19
SZCZEGOL MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ 1:10 A-20
SZCZEGOL WYKONCZENIA PLYTEK SCIENNYCH 1:10 A-21
SZCZEGOL NADPROZA W SCIANCE DZIAt OWE. 1:10 A-22
SZCZEGOL USZCZELNIENIA PRZERWY ROBOCZEJ 1:10 A-23
SZCZEGOL MURKU OPOROWEGO WJAZDU DO GARAZU 1:10 A-24
SZCZEGOL OKAPU 1:10 A-25
SZCZEGOL MONTAZU OKNA DACHOWEGO 1:10 A-26
SZCZEGOL POLACZENIA WIEZBY ZE STROPODACHEM 1:10 A-27
SZCZEGOL KALENICY 110 A-28
SZCZEGOL ATTYKI 1:10 A-29
SZCZEGOL WPUSTU DACHOWEGO 1:10 A-30
SZCZEGOL BALUSTRADY SCHODOWEJ 1:20 A-31
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SZCZEGOL POCHYLNI DLA 0SOB 195 A-32
NIEPELNOSPRAWNYCH 1 '
SZCZEGOL POCHYLNI DLA 0SOB 120 A-33
NIEPELNOSPRAWNYCH 2 '
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