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1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budynku

projektowanego w ramach inwestycji:

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi,

oswietleniem zewnetrznym, przytaczem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu,

drogi wewnetrznej i zjazdu. Rozbidrka czesci cieplociagu oraz przebudowa kanalizacji

deszczowej i instalacji elektrycznej.”

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia i wytycznych Inwestora,
warunkow technicznych przytgczenia,
projektu architektonicznego budynku,
planu zagospodarowania terenu,
uzgodnien miedzybranzowych,

obowigzujgcych norm i przepisow.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe

wewnetrznych w budynku wielorodzinnym mieszkalnym.

W zwigzku z budowg budynku projektuje sie:

budowe zasilania budynku wg oddzielnego opracowania,
budowe wytgcznika przeciwpozarowego PWP,

budowe uktadéw pomiarowych,

budowe WLZ, koryt kablowych i kanatéw kablowych pionowych,

przebudowe sieci teletechnicznej,

instalacji elektrycznych

budowe rozdzielnic RG, TADM, TGAR, TM, TK i rozdzielnic pietrowych,

budowe instalacji w mieszkaniach,

budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,
budowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
budowe instalacji dla administracji,

budowe instalacji detekcji CO i LPG — sterowanie wentylacja,
budowe instalacji domofonowe;j,

budowe instalacji RTV/SAT,

budowe instalacji Internetowej, cctv,

budowe instalacji przepieciowej,

budowe instalacji uziemiajacej wewnagtrz budynku oraz
wyréwnawczych,

budowe instalacji odgromowej i uziemiajgce;.

miejscowych

potgczen
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4. Zasilanie budynku

Projektowany budynek nalezy zasili¢ poprzez ztgcza kablowe zlokalizowane na elewacji budynku.
Zigcze kablowe, stuzgce do zasilania projektowanego budynku wraz z przytaczem nie sg objete
niniejszym projektem. S3 trescig odrebnego opracowania Tauron.

Przewdéd neutralny PEN w rozdzielnicy gtdwnej nalezy uziemié (wykorzysta¢ w tym celu uziom
budynku). Szyne PE w RG tgczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatu. Gtéwne szyny uziemic.

WIz od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ linig kablowg zgodng ze
schematem utozong w ziemi i czesciowo w budynku. Wejscie kablem do budynku zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody i gazow.

WIz nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza dotem, w rurze ochronnej i opisa¢ zgodnie ze standaryzacjg
Tauron.

Do prowadzenia instalacji w budynku przewidziano szachty elektryczne. W szachcie elektrycznym
prowadzona jest instalacja elektryczna zasilajgca mieszkania oraz instalacja zasilajgca urzgdzenia
technologiczne i administracyjne. Wszystkie linie zasilajace wykona¢ kablami miedzianymi w izolacji
polwinitowej. Z rozdzielni gtébwnych RG wyprowadzone zostang WLZ-ty zasilajgce tablice pietrowe.
WLZ-ty wykona¢ prowadzac kable w szachtach instalacyjnych. Odizolowane zyly podigcza¢ do listwy
zaciskowej znajdujgcej sie w tablicy pietrowe;.

W szachtach elektrycznych przewidziano rozdzielnice pietrowe wyposazone w zabezpieczenia
przelicznikowe, zalicznikowe oraz 3-fazowe liczniki energii czynnej. Tablice nalezy wyposazyé we
wktadki patentowe lub zamkna¢ drzwiami zamykanymi na zamki patentowe. Zabezpieczenia
przedlicznikowe nalezy zabudowa¢ w obudowach umozliwiajgcych plombowanie.

Z rozdzielnic pietrowych zasilane bedg tablice mieszkaniowe.

Budynek K - Bilans mocy rozdzielnicy RG.1
Liczba
Klatka mieszkan P [KW] K; P, [kW] I, [A] Ine [A]
1 WLZ1 13 143 0,367 52,48 78,19 3x80
1 ADM 1 11 1 11 16,39 3x20
1 GARAZ 1 14 1 14 20,86 | 3x25
1 RG 1 41 12453 0’3167 77,48 115,43 | 3x120

Budynek K - Bilans mocy rozdzielnicy RG.2
Liczba
Klatka mieszkan P; [kW] ki P, [kKW] I, [A] | Ine [A]
2 WLZ2.1 13 143 0,367 52,48 78,19 3x80
2 ADM 1 11 1 11 16,39 3x20
2 CO 1 11 1 11 16,39 3x20
2 RG 2 13 12423 0’i67 74,48 110,96 | 3x120
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Moc zapotrzebowana obiektu nie przekracza mocy uzgodnionej w warunkach przytgczenia i jest
wystarczajgca dla projektowanego obiektu.

5. Wylaczniki p. poz.

Cato$¢ instalacji elektryczne;j bedzie wylaczana zdalnie przyciskiem wytgcznika
przeciwpozarowego zlokalizowanego przy wejsciu do budynku. Przyciski ze stykami wigczone sg w
obwod cewki wytgczajgcej wytgcznika DPX, zainstalowanego obok zigcza kablowego. Wytgcznik
ten bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich odbiornikow z wyjgtkiem tych zasilanych z tablicy
TPOZ. Przycisk nalezy zamontowaé w obudowie z przeszkleniem i odpowiednio zabezpieczyé przed
dostepem oso6b niepowotanych. Lokalizacje przycisku pokazano na rzucie parteru. Przewody do

przyciskdw wytgczenia pozarowego nalezy wykonac¢ z przewoddéw niepalnych typu NHXH.

6. Pomiar i rozdziatl energii elektrycznej

Projektuje sie odrebne uktady pomiarowe dla poszczegdlnych mieszkan, administracji, garazu,
wezta CO dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym. Zastosowane liczniki bedg uktadami do pomiaru
bezposredniego energii elektrycznej czynnej.

Przewidziano nastepujgce uktady pomiarowe:

o dla mieszkan - 3-fazowe liczniki energii elektrycznej czynnej, 1-taryfowe zlokalizowane w
tablicach pietrowych na kazdej kondygnaciji,

o dla odbioréw administracyjnych - 3 fazowe liczniki energii elektrycznej czynnej, 1-taryfowe,
zlokalizowane w rozdzielnicach gtéwnych w wiatrotapach wejs¢ do budynku,

e dla odbioréw garazu - 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej, 1-taryfowy,
zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej w wiatrotapie wejscia do klatki 2 budynku,

o dla wezta CO - 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej, 1-taryfowy, zlokalizowany w
rozdzielni gtdwnej w wiatrotapie wejscia do klatki 1 budynku,

Kazda szafka pomiarowa zostaje wyposazona w zabezpieczenie przed licznikiem oraz
zabezpieczenie przecigzeniowe za licznikiem, zgodnie z wytycznymi i warunkami przytgczenia
wydanymi przez Zaktad Energetyczny. Wszystkie szafki pomiarowe posiadajg oddzielne zamkniecie
drzwiczkami zamykanymi zamkiem z wkitadkg Master-Key posiadajgcg kod Dystrybutora Energii.
Drzwi szafek zostajg wyposazone we wzierniki umozliwiajgce szybki odczyt wskazan uktadu
pomiarowego.

Panele czotowe w szafkach licznikowych posiadajg zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim i

przystosowane do plombowania.

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana bedzie w wiatrotapie budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej
zasilane bedg tablice pietrowe TP, tablica administracyjna TADM, tablica wezta cieplnego TCO i
tablica garazu TGAR. W rozdzielnicach gtéwnych zostang zabudowane tablica administracyjne TADM.
Tablice mieszkaniowe TM zasilane bedg z tablic pietrowych.

Cata instalacja wykonana jest w uktadzie TN-C-S.

Rozprowadzenie WLZ-téw i instalacji niskopradowych do poszczegdlnych kondygnacji odbywa sie

w pionach elektrycznych wydzielonych od pozostatych instalaciji.
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W kanatach kablowych elektrycznych poprowadzone zostang nastepujgce instalacje:
o WLZ-ty tablic mieszkaniowych,
e pion obwodéw administracyjnych,
e pion potagczeh wyréwnawczych w postaci bednarki FeZn 30x4,

e pion instalacji niskopradowych.

7. WLZ i koryta kablowe

Dla rozprowadzenia przewoddéw w garazu nalezy uzy¢ koryt kablowych metalowych. W szachtach

kablowych nalezy zamontowaé drabinki kablowe.

8. Instalacje administracji.
Instalacja elektryczna czesci administracyjnej zasilana bedzie z rozdzielnic TADM zlokalizowanych
w wiatrotapach wej$¢ do budynku. Do rozprowadzenia instalacji nalezy wykorzysta¢ kanat kablowy.
Na instalacje administracji sktadajg sie:
¢ obwody zasilania instalacji niskoprgdowych,
¢ obwody oswietleniowe klatki schodowej oraz korytarzy,
o oswietlenie wejscia do budynku wraz z numerem policyjnym,

o oswietlenie pomieszczen administracyjnych.

8.1. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie klatek schodowych i korytarzy bedzie sterowane poprzez oprawy oswietleniowe z
czujkami ruchu.

Obwody oswietlenia numeru policyjnego, wejS¢ do budynkéw sterowane bedg czujnikami
zmierzchowymi zamontowanymi na elewacji budynku.

Obwody o$wietlenia garazy sterowane bedg czujkami ruchu.

W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ sterowanie lokalne obwodami o$wietleniowymi.

Przy projektowaniu os$wietlenia zatozono nastepujgce poziomy oswietlenia, ktére muszg zostaé

zapewnione przez zainstalowanie zrodta Swiatta dla poszczegdlnych obszarow:

Komunikacja 100 Ix,
Pomieszczenia techniczne 200 Ix,
Garaz podziemny 75 Ix.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 10.2.

9. Instalacja garazu podziemnego.
Instalacje w garazu podziemnym nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TGAR.

Rozdzielnica zlokalizowana bedzie w garazu (poziom -1).

9.1 Instalacja oswietlenia garazu.

Oswietlenie podstawowe stanowig oprawy Swietldwkowe. Obwody oswietlenia garazu bedg
sterowane czujkami ruchu. Os$wietlenie zasilic przewodami YDY 3x1,5mm? prowadzonymi na
uchwytach systemowych, w rurach elektroinstalacyjnych lub korytach kablowych. Stosowac osprzet

szczelny IP44,
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9.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne garazu.

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego
na poziomie podiogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego
do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze byé wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska
ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w punktach ppoz. np. przy wylgcznikach pozarowych i
hydrantach. Oprawy awaryjne wyposazone w przycisk autotestu ( np. Intelight ORION/VEGA 3h )
beda zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych.
Oprawy oswietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max. 2m) urzadzen ppoz. (wytaczniki
pozarowe, gasnice, hydranty). Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej
taw = 1 h. Czas zadziatania opraw os$wietlenia awaryjnego nie bedzie dituzszy niz 5s na drogach
ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu
kazdego wyjscia,

e w poblizu schodow,

e w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,

e przy znakach bezpieczenstwa,

e przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych,

e przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych,

e po zewnetrznej stronie kazdego z wyjs¢,

e W poblizu punktéw pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. (np. wylgcznikow pozarowych, gasnic, hydrantow).

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg umieszczone
w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki ze swietldwka, zasilane z autonomicznych
zrodet, zapewniajgce Swiecenie opraw przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia,
wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielkos¢ znakdéw i zastosowane symbole bedg zgodne z odpowiednig normg (napisy w jezyku
polskim) i bedg posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie k. Warszawy.

Znaki instalowane wzdtuz drogi bedg jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.

Normy i rozporzadzenia, z ktérych korzystano podczas projektowania instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zostaty podane w ostatnim rozdziale opracowania.

Uwaga! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553), zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydawane przez akredytowane jednostki

badawczo-rozwojowe PSP.

9.3 Zasilanie bramy garazowe;j.

Wijazd do garazu bedzie zamykany bramg automatyczng sterowang pilotem. W tym celu przy
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wjezdzie do garazu nalezy doprowadzi¢ osobny obwdd. Rodzaj zasilania nalezy uzgodni¢ z firmg

montujgcg brame wjazdows.

9.4 Instalacja detekcji gazow niebezpiecznych CO i LPG

Dla sterowania wentylacjg w garazu podziemnym zaprojektowano instalacje detekcji gazéw
szkodliwych. System opiera sie o0 kompaktowe detektory o IP44 np. Pro-Service DUOmaster CO/LPG
M, ktore wykrywajg podwyzszone stezenia tlenku wegla (CO) oraz gazu propan-butan (LPG).
Instalacja przekazuje sygnaty alarmowe do automatyki sterowania wentylacjg, ktérg zatgcza
odpowiednie wentylatory garazowe (WG).

Sterowanie wentylatorami odbywa¢ sie bedzie poprzez centrale wentylacji (wg osobnego
opracowania branzowego). W stanie normalnym wentylatory pracujg na pierwszym biegu. W
przypadku wykrycia niebezpiecznego stezenia nastepuje zatgczenie drugiego biegu. Dodatkowo w
chwili wykrycia niebezpiecznego stezenia gazéw w garazu nastepuje wyswietlenie informacji
ostrzegawczej przy wjezdzie do garazu oraz wigczenie sygnalizacji przy drzwiach wejsciowych z klatki
schodowej. Detektory zasili¢ z rozdzielnicy TGAR. Detektory, automatyke sterujgca wentylacjg oraz
sygnalizatory optyczne potgczyé przewodem wg dokumentacji technicznej producenta. Instalacje
prowadzi¢ w korycie kablowym Ilub w rurach ochronnych natynkowo. Modut gtéwny detektora
montowac¢ na wysokosci 150-170cm od posadzki. Modut LPG detektora montowa¢ na wysokosci 20-

30cm od poziomu posadzki.

9.5 Podgrzewanie wjazdu

Dla budynku zaprojektowano podgrzewanie wjazdu do garazu. Zasilanie skrzynki przytgczeniowej
podgrzewania z tablicy garazowej. W dwéch pasach szerokosci ~0,5m na powierzchni pod kota
pojazdu.

10. Instalacje w mieszkaniach.

Tablice mieszkaniowe TM sg zlokalizowane przy drzwiach wej$ciowych do mieszkah. Tablice
mieszkaniowe TM montowaé na wysokosci 180cm. Z tablic TM bedg zasilane obwody os$wietlenia
ogolnego, obwdd kuchni elektrycznej, obwdd pralki, obwdd gniazd kuchennych i obwdd gniazd
ogoinych. Zasilania obwodow oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp 3/4 x 1,5mm2. Zasilania
pozostatych obwoddéw jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2. Zasilanie kuchni
elektrycznej wykona¢ przewodem YDYp 5x2,5mm2. Obwody w tablicy mieszkaniowej TM
zabezpieczono wytgcznikiem réznicowo-pradowym o 40A/30mA i wylgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi. Dla gniazd wtykowych ogdélnych obowigzuje stopiei ochrony IP20, a dla gniazd w
tazienkach 1P44.

Zasilenie okapu kuchennego zrealizowane jest poprzez gniazdo zamontowane na wysokosci 2m.
Instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowg stosujgc osprzet montowany w puszkach instalacyjnych
pogtebianych ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne. W fazienkach nie stosowac
puszek rozgateznych. Gniazda w pokojach montowa¢ na wysokosci 0,25m, w kuchni na wysokosci
1m, w fazience na wysokosci 1,3m, a gniazdo dla okapu na wysokosci 2m. Wylgczniki oswietleniowe

montowa¢ na wysokosci 1,2m. Wypust kuchni elektrycznej zakonczyé puszkg przylgczeniowag na
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wysokosci 0,5m.

Wszystkie wymiary liczone sg od poziomu podfogi.

11. Instalacje potaczen wyréwnawczych
W budynku nalezy utozy¢ instalacje gtéwnych potgczen wyréwnawczych wykonang przewodem Cu
25mm2, w szachcie utozy¢é bednarke 25x4 malowang na kolo zielono zétty. Do instalacji przytgczyé
szyny PE w rozdzielnicy gtéwnej oraz wszystkie piony instalacji sanitarnych, gazowych,
wodociggowych, c.o itp. wykonane z rur stalowych.

12. Instalacje przeciwprzepieciowe

W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie tablic gtébwnych ochronnikéw
kat. B + C (typu 1+2).

13. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne
wylgczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, stosujgc jako
zabezpieczenie  obwoddow  elektrycznych  wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki
réznicowopradowe.

Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwoddéw sitowych i 3-
zytowymi dla pozostatych z wyrdzniong zyta PE i N, nie liczac dodatkowych zyt wynikajgcych z
przyjetego sposobu sterowania oprawami oswietleniowymi.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
(podstawowa) projektuje sie poprzez:

e izolowanie czesci czynnych,
o wylgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

e zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
e urzadzenia Il klasy ochronnosci,
e pofgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne wykonane beda w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” i ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywa¢ bezpiecznikiem ani
tacznikiem — musi zachowaé¢ ciggto$¢ w calej instalacji. Przewod ten musi by¢é wyrézniony

z6tto-zielonym kolorem izolacji, za$ przewo6d neutralny kolorem niebieskim.

14. Oswietlenie terenu, oswietlenie ramp zjazdowych, przebudowa sieci
teletechnicznej.

Dla budynku projektuje sie lampy oswietlenia zewnetrznego. Lampy zasilane bedg z tablicy
administracyjnej TADM i zatgczane za posrednictwem czujnika zmierzchu. Stosuje sie lampy typu
stupy oswietleniowe 7.0 m z oprawg LED 44W przy budynku. Przewdd zasilajacy typu YKY 3x4mm2 w
rurze ostonowej typu AROT DVR50. Przewdd ukfada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 50cm oraz
oznakowac folig sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci teletechnicznej, nalezy przebudowaé kanalizacje stosujgc rury

HDPE 110. Trasa kanalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.
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Do przebudowy zastosowac studnie SK1.

15. Instalacje odgromowe
Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
Instalacje odgromowg nalezy wykonaé stosujgc jako zwody poziome drut stalowy fi 8mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem FeZn fi 8mm, prowadzonych w rurkach
odgromowych typu RO grubosciennych ukfadanych pod elewacjg. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne ZK umieszczone na elewacji w skrzynkach kontrolno-
pomiarowych.

W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy zastosowa¢ zwody pionowe.

16. Instalacje uziomu

Uziom fundamentowy sztuczny, nalezy utozy¢ pod warstwg termoizolacji ptyty fundamentowe;.
Wykonac¢ go bednarkg FeZn 30x4 mm tak, aby oko siatki uziemienia nie miato wymiaru wiekszego niz
10 m x 10 m. W warstwie ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych i
potaczy¢ z uziomem pod termoizolacjg. Wykonac¢ jg bednarkg FeZn lub bednarkg nieocynkowang o
wymiarach 25x4 mm, tak, aby oko siatki nie miato wiekszego wymiaru niz 20 m x 20 m.

Elementy uziomoéw zatapianych w betonie muszg by¢ spawane lub zgrzewane.

Dopuszcza sie zastosowanie specjalnych ztgczek.

Elementy uziomoéw spawac do pretéw zbrojeniowych min. co 2 m.

Przewody stuzgce do potgczenia uziomu fundamentowego z gtéwng szyng powinny byc¢
wprowadzone do wnetrza pomieszczenia.

Odprowadzenia od uziomu do instalacji potgczeh wyrdownawczych nalezy tgczyé w sposodb

nieroztgczalny (bez zaciskéw kontrolnych).

17 . Instalacje teletechniczne

Zaprojektowania instalacja umozliwia operatorom sieci telewizyjnej, telefoniczno-komputerowej,
domofonowej zainstalowanie i zasilenie koniecznej aparatury. Instalacje niskopradowe w lokalach
nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych RVKLn.

Instalacje nalezy wykonaé uwzgledniajgc rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku.

W tym celu w kazdym mieszkaniu przy drzwiach wejsciowych, pod rozdzielnica mieszkaniowg TM,
nalezy wykonac skrzynke telekomunikacyjng. Nalezy wykonac¢ jg w postaci puszki do montazu pod
tynkowego np. Elektrplast Opatéwek PP/T9. Skrzynka powinna by¢ wyposazona w ostone zamykana
na wkrety montazowe. W skrzynce telekomunikacyjnej wykonac¢ gniazdo zasilone z rozdzielnicy

mieszkaniowej TM z obwodu oswietleniowego.

17.1 Instalacja telewizji zbiorczej RTV/SAT, telewizji kablowe;j.

Projektuje sie zbiorczg instalacje telewizji RTV/SAT umozliwiajgcg zbiorowy odbiér cyfrowych
programéw telewizji naziemnej DVB-T i radia, jak réwniez instalacje umozliwiajgcg zbiorowy odbidr
programéw telewizji satelitarnej z dwdch pozycji satelitarnych.

W skiad instalacji wchodzi¢ ma okablowanie wraz z osprzetem instalacyjnym: rozgateznikami,

odgateznikami, wzmacniaczami i multiswitchami, jak rowniez maszt wraz z zestawami antenowymi.
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Urzadzenia aktywne montowane bedg w skrzynkach TT zabudowanych w tablicach pietrowych TP.
W kazdej skrzynce TT zabudowanej w tablicy pietrowej TP nalezy wykona¢ gniazdo 230V.

Dodatkowo do kazdego mieszkania nalezy doprowadzi¢ drugi przewdd antenowy na potrzeby
dostarczenia sygnatu telewizji kablowe;j.

Przewody na trasie od tablicy pietrowej TP (skrzynka TT) do gniazda abonenckiego wykonaé
przewodem koncentrycznym o parametrach nie gorszych niz przewéd typu RG-6. Pion antenowy
pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami aktywnymi prowadzony w kanale kablowym instalacyjnym
powinien mie¢ podwyzszone parametry transmisyjne np. TriSet-113. Na odcinku od zestawu
antenowego do skrzynki TT na ostatniej kondygnacji zastosowac przewdd zewnetrzny w ostonie PE.
Magistrale wykona¢ w postaci 9 przewodéw koncentrycznych.

Instalacje RTV/SAT, w tym urzadzenia aktywne, projektuje sie w oparciu o produkty np. firmy
TERRA.

17.2 Instalacja domofonowa.

W budynku projektuje sie instalacje domofonowsg, sktadajgcg sie z: panelu rozmownego, elektro-
zaczepu, kasety elektroniki wraz z zasilaczem oraz stuchawek unifonowych.

Od kasety elektroniki, zlokalizowanej w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy poprowadzié¢:

e linie do panelu rozmownego przewodem UTP kat. 5,
e zasilanie elektro-zaczepu przewodem np. OMY 2x1,5mmz2,
e linie unifonéw przewodem UTP kat. 5.

Linie unifonéw poprowadzi¢ w kanale kablowym instalacyjnym przez tablice pietrowe TP, skad
nalezy wyprowadzi¢ indywidualne przewody UTP kat. 5 do unifonéw zlokalizowanych w kazdym lokalu
mieszkalnym. Unifony zamontowac¢ przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,4m. Unifony powinny
posiada¢ dodatkowy przycisk umozliwiajgcy sterowanie otwieraniem furtkilbramy wjazdowej na
osiedle.

Z budynku wyprowadzi¢ rury dla pdzniejszego potgczenia budynkéw i umozliwienia rozbudowy
systemu domofonowego o kasete przy furtce wejsciowej na teren osiedla.

Instalacje domofonowg projektuje sie w oparciu o system CD-2502 firmy LASKOMEX.

17.3 Instalacja telekomunikacyjna (internetowa), cctv.
Dla potrzeb instalacji telekomunikacyjnej nalezy wykonaé okablowanie w postaci:
o skretki komputerowej UTP kat. 5,
e kabel Swiattowodowy dwuwtdknowy jednomodowy np. ULTIMODE ILB-2SM-A o
ograniczonym promieniu giecia.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ od szafy teletechnicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu na
poziomie garazu, poprzez skrzynki telekomunikacyjne przy drzwiach wejsciowych, konczac na
gniezdzie abonenckim.

Przechodzac przez skrzynke telekomunikacyjng okablowaniem poszczegdlnych —sieci
teletechnicznych nalezy zostawi¢ zapas kabla w postaci 3 zwojow o $rednicy ok. 20cm bez
przecinania przewoddéw, ze wzgledu na rézny sposob wykorzystania infrastruktury poprzez
poszczegoblnych dostawcoéw ustug, podyktowanych réznicami w zastosowanych rozwigzaniach

technicznych. Ma to bardzo duze znaczenie zwlaszcza w przypadku kabli swiattowodowych, ktérych
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spawanie jest kosztowne i mozliwos¢ ttumienia wigzki transmisyjne;.

W pomieszczeniu garazu nalezy wykonaé szafe teletechniczng 19”. Szafe wyposazyé w patch-
panele kat. 5 z gniazdami RJ45 oraz w przetgcznice swiattowodowe.

Dodatkowo w garazu budynku oraz klatce schodowej parteru zastosowa¢ kamery IP. Zasilane
kamer PoE. W pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ szafe rackowg dla monitoringu. Szafe
wyposazy¢ w rejestrator 8-kanatowy PoE oraz listwe zasilajgcg. Okablowanie dla kamer przyjaé kat.

5e. Dla rejestratora przewidzie¢ twarde dyski umozliwiajgce 2-tygodniowy czas rejestracji.

18. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przyjety przez wykonawce
projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za
zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364-
.. Jinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
(Dz. U. nr 92, poz. 460, z dnia 03.11.1992) i szczegétowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz. 377 z dnia 28.02.2000).

Instalacje elektryczne i niskoprgdowe zostaly zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i
normy, m.in.:

I. Dz.U. 2015 poz. 1422, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r.

II. Przepisy Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych,

[Il. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

IV. Polskie Normy, w tym:

e PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

e PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

e PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy’,

e PN-HD 60364-7-705:2007 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-705:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze”

e PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

e PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

e PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym?”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-5-54:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5 - 54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.”

PN-HD 60364-4-443: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.”

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, teks jednolity z dnia
9 lutego 2016)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690
z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad

wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

19. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

19.1 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku wielorodzinnym

19.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

brak.

19.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak.

19.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

porazenie prgdem elektrycznym;

kontakt z maszynami budowlanymi.

19.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem winien wskazacC zrodta potencjalnych

zagrozen oraz poinstruowac pracownikow o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.
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19.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

e dobdr pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach;

o stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej;

e przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP;

e biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego;

e umieszczenie informacji o telefonach alarmowych;

e prace w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem wykonywacé po ich wylgczeniu i

uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napigciem.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Wrona
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