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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 01/02/2017 o prace projektowe zawarta w dniu 01.02.2017r. pomiedzy
Oswiecimskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w
Oswiecimiu przy ul. 11 Listopada 16c a Global Mimar Polska Sp. Z 0.0. z siedzibg w
Rzeszowie przy ul. Wtadystawa IV.

e Uchwata Nr LXIX/765/10 Rady Miasta Oswiecim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare
Stawy w Oswiecimiu

e Uchwata Nr XXXV/341/2000 Rady Miasta Oswiecim z dnia 25 pazdziernika 2000r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego na
osiedlu Stare Stawy w Oswiecimiu

e Koncepcja architektoniczna

o Wytyczne Zamawiajacego

e Przeprowadzona wizja w terenie

e Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500

e Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

e Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych, zabezpieczen
przeciwpozarowych i BHP

e Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez
Biuro Ustug Geologiczno — Technicznych ,Geotech” Krzysztof Hycnar, z siedzibg

w Oswiecimiu przy ul. Chemikéw 1B.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z instalacjami wewnetrznymi, sieciami wewnetrznymi, budowg parkingu i drogi wewnetrznej, budowa
sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej, przebudowa gazociggu niskiego cisnienia dn. 160 PE,
zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG-C00/DT/ZMS/18W/511329/17-788/1/17,
wydanymi przez Polskg Spoétke gazownictwa Sp. Z 0.0., oddziat w Krakowie oraz przebudowa kanalizacji
teletechnicznej zaprojektowana zgodnie z warunkami nr DI/BP/13/08.2017, wydanymi przez VECTRA

Investments Sp. z o.0.
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Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w Oswiecim ul. Sadowa, na dziatkach nr 289/178

oraz 289/179.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania tej czesci dokumentacji obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
i materialowe, dotyczace czesci architektonicznej projektu budowlanego, a w szczegdlnosci
sprecyzowanie rozwigzan materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu wykonczenia obiektu.
Czes¢ architektoniczno-budowlang nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi czesciami branzowymi, a

w szczegdblnosci z czescig konstrukcyjno-budowlang zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

3. Stanistniejacy

Dziatka nr 289/178 na ktérej projektowany jest budynek objety opracowaniem nie jest
zabudowana. Wystepuje tutaj istniejgca zielen niska o umiarkowanym stopniu intensywnosci Na
dziatce o numerze 289/179, na ktdrej zaprojektowana zostata siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
znajdujg sie dwa budynki wielorodzinne o wysokosci analogiczne do opracowywanego budynku wraz
z chodnikami i drogg wewnetrzng. W sgsiedztwie dziatek inwestycyjnych wystepujg budynki
wielorodzinne oraz budynki ustugowe. Przez dziatki inwestycyjne przebiegajg sieci instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, gazowej, cieptowniczej oraz
teletechnicznej, wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania oraz zataczonej aktualizacji mapy

zasadniczej

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zataczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla sie
jako proste.
Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej projektuje sie posadowi¢ na istniejgcym
podtozu w postaci zwiréw i pospoétki z domieszkami w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia
1p=0,70.
Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 3,80 — 5,00 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie
wahaniami lustra wody w zaleznosci od intensywnosci opaddw i roztopow.
Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0 m.
Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposdb, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu

rodzimego.
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5. Opis formy architektonicznej oraz przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych

5.1 Forma architektoniczna

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie na terenie, objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XXXV/341/2000 Rady Miasta Oswiecim z dnia
25 pazdziernika 2000r. oraz uchwata Nr LXIX/765/10 Rady Miasta Oswiecim z dnia 30 czerwca 2010r.).
Budynek objety opracowaniem w rzucie parteru ma ksztatt zblizony do prostokata natomiast na
wyzszych kondygnacjach od strony pétnocnej zaprojektowane zostaty grzebieniowe wykusze.
W nadziemnej czesci budynku zaprojektowano mieszkania. Na parterze, | i |l pietrze s3 to mieszkania
jednopoziomowe natomiast Ill pietro wraz z poddaszem stanowig mieszkania dwupoziomowe.
Projektowany budynek zawiera mieszkania jedno, dwu oraz trzypokojowe. Wiekszo$¢ mieszkan
zorienowanych zostato na strone potudniowg. Mieszkania zaprojektowane w wykuszach pétnocnych
sg przewietrzane na przestrzat i posiadajg doswietlenia od strony wschodniej i zachodniej. Na parterze
znajdujg sie rdwniez pomieszczenia techniczne, petnigce funkcje wézkowni i rowerowni oraz kottownia
zlokalizowana w segmencie srodkowym. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaz wraz
z przedsionkami ppoz. Budynek przekryty zostat dwuspadowym dachem pokrytym blachg na ragbek
stojacy o kacie nachylenia potaci 35°, natomiast lukarny doswietlajgce czesciowo poddasze, dachem
ptaskim.

Kolorystyka scian zewnetrznych budynku jest monochromatyczna z gtéwng czescig budynku w kolorze
biatym oraz z dominujacymi od strony pétnocnej szarymi wykuszami wspartymi na grupie pochytych
kolumn.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest zgodny z warunkami jakie okresla dla lokalizacji

projektowanego budynku obowigzujagcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5.2 Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny budynku w kondygnacji podziemnej tworzy zelbetowy uktad potgczonych
ze sobg Scian gr. 24cm, stropu zelbetowego gr. 25cm, opartego na podciggach i stupach. Fundamenty
tworzg zelbetowe fawy i stopy fundamentowe. W poziomie kondygnacji nadziemnych ukfad
konstrukcyjny tworzg Sciany wewnetrzne nosne gr. 24cm z bloczkéw wapienno - piaskowych o gestosci
objetosciowej 1800kg/m3, zewnetrzne nosne gr. 24cm z bloczkédw wapienno - piaskowych o gestosci
objetosciowej 1800kg/m?3 oraz stropy prefabrykowane kanatowe, w czesci zelbetowe wraz z belkami
zelbetowymi. Uktad Scian zewnetrznych i wewnetrznych tworzy sztywny uktad budynku na ktérych
oparte sg stropy kolejnych kondygnacji. Konstrukcje dachu tworzg drewniane wigzary krokwiowo

jetkowe, oparte na drewnianych murtatach, przekazujacych obcigzenie z dachu na $ciany nosne.
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Uktad konstrukcyjny, rozpietosci, zatozenia statyczne, itp. szczegétowo opisane w projekcie

konstrukcyjnym.

5.3. Uktfad funkcjonalny

5.3.1 Zatozenia wyjsciowe do projektowania

Zatozeniami do projektowanego budynku byty przekazana przez Inwestora koncepcja projektowanego
osiedla budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sadowej, ktérego czesciag ma by¢ budynek

objety nn. projektem oraz biezgce ustaleniami z Inwestorem.

5.3.2 Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Budynek zostat podzielony na dwie strefy. Pierwsza strefa to obszar garazu w kondygnacji podziemnej.
Druga strefa to cze$¢ mieszkalna budynku w kondygnacjach nadziemnych z oddzielnymi czterema
klatkami schodowymi. Opisywane strefy sg oddzielone od siebie przegrodami ppoz., posiadajg

oddzielne wejscia z zewnatrz budynku.

5.4 Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Na parkingu oraz w garazu
podziemnym znajdujg sie miejsca postojowe z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych. Dojscie
do budynku jest dostepne z poziomu terenu, nie wystepujg zadne schody lub pochylnie. Z poziomu
garazu podziemnego przewidziano jako urzgdzenie techniczne, umozliwiajgce dostep osobom
niepetnosprawnym do mieszkania na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji
podziemnej zawierajgcej miejsca postojowe dla samochodéw osobowych krzesetko schodowe dla
0s6b niepetnosprawnych. Zapewniony jest réwniez dostep dla oséb niepetnosprawnych z zewnatrz
budynku poprzez zaprojektowanie dojscia do budynku w formie uksztattowania terenu z kostki

brukowej o nachyleniu 5%.

5.5 Parametry techniczno-uzytkowe

5.5.1 Dane ogélne

Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 3925,84 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza (w tym garaz) 1208,99 m?
Powierzchnia ruchu 447,88 m?
Powierzchnia netto 5650,20 m?
Powierzchnia catkowita 7257,59 m?
Powierzchnia zabudowy 1036,13 m?
Kubatura 20477,62 m3




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

Maksymalne wymiary zewnetrzne 80,13 x 18,06m
Maksymalna wysokos¢ 17,52m
Dach dwuspadowy 35°

5.5.2 Zestawienie powierzchni

Garaz
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. -3,35
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ruchu
Oznaczenie Funkcja pods[t:]\:]/owa pom[cr)nczr]\icza [m?]
GO1 Garaz - 1150.51 -
G02 Przedsionek - - 5.63
GO03 Pomieszczenie techniczne - - 16.72
G04 Przedsionek - - 5.63
GO05 Pomieszczenie techniczne - - 16.72
G06 Przedsionek - - 5.63
GO07 Pomieszczenie techniczne - - 16.72
G08 Przedsionek - - 5.47
G09 Pomieszczenie techniczne - - 23.10
SUMA 0.00 1150.51 95.62
Powierzchnia catkowita [m?] 1370,39
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1285,42
Powierzchnia netto [m?] 1246.13
Parter

]
'TMj:;lr';;P —ijl _1M1“TM1:;JTNHETM1

T ]
—
I = I
T™M3 | TM3 ™3 HTMS ™3 ‘TMS ™4
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. £0,00
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Bewicmdhn
. . podstawowa pomocnicza ruchu
Oznaczenie Funkcja (m?] (m?] [m2]
001 Komunikacja ogdlna - - 24.66
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001a Wiatrotap - - 3.62
002 Pomieszczenie techniczne 11.81 =
003 Przedpokdj 7.02 - -
004 Pokadj 8.93 - -
005 Kuchnia 7.14

006 tazienka 4.19

007 Pokadj 18.37

™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

008 Przedpokdj 5.40 - -
009 tazienka 4.36 - -
010 Pokadj 13.07 - -
011 Pokdj dzienny + kuchnia 22.02 - -
T™M3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

012 Pokdj dzienny + kuchnia 22.02 - -
013 Przedpokdj 5.40 - -
014 tazienka 4.36 - -
015 Pokdj 13.07 - -
T™M3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

016 Przedpokdj 7.02 - -
017 Pokdj 8.93 - -
018 Kuchnia 7.14 - -
019 tazienka 4.19 - -
020 Pokdj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

021 Kuchnia 9.27 - -
022 Przedpokdj 7.27 - -
023 tazienka 4.19 - -
024 Pokoj 18.37 - -
TM2 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 39.10

025 Kottownia 33.63

026 Komunikacja ogdlna - - 24.66
026a Wiatrotap - - 3.62
027 Przedpokdj 5.40 - -
028 tazienka 4.36 - -
029 Pokdj 13.07 - -
030 Pokéj dzienny + kuchnia 22.02 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

031 Przedpokdj 5.40 - -
032 Pokdj dzienny + kuchnia 22.02 - -
033 tazienka 4.36 - -
034 Pokdj 13.07 - -
T™M3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

035 Przedpokdj 7.02 - -
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036 Pokdj 8.93 - -
037 Kuchnia 7.14 - -
038 tazienka 4.19 - -
039 Pokadj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

040 Kuchnia 7.14 - -
041 Pokadj 8.93 - -
042 Przedpokdj 7.02 - -
043 tazienka 4.19 - -
044 Pokdj 18.37 - i
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

045 Pomieszczenie techniczne 11.81 -
046 Komunikacja ogdlna - - 24.66
046a Komunikacja ogdlna - - 3.62
047 Przedpokdj 5.40 - -
048 tazienka 4.36 - -
049 Pokdj 13.07 - -
050 Pokoj dzienny + kuchnia 22.02 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

051 Przedpokdj 5.40 - -
052 Pokdj dzienny + kuchnia 22.02 - -
053 tazienka 4.36 - -
054 Pokdj 13.07 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.85

055 Przedpokdj 7.02 - -
056 Pokdj 8.93 - -
057 Kuchnia 7.14 - -
058 tazienka 4.19 - -
059 Pokdj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

060 Kuchnia 7.14 - -
061 Pokdj 8.93 - -
062 Przedpokdj 7.02 - -
063 tazienka 4.19 - -
064 Pokdj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.65

065 Komunikacja ogdlna - - 15.015
065a Wiatrotap 4.59
066 Przedpokdj 5.09 - -
067 tazienka 4.27 - -
068 Pokdj 13.32 - -
069 Pokdj dzienny + kuchnia 20.38 - -
™4 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 43.06




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

070 Pokdj 10.04 - -

071 Przedpokdj 8.66 - -

072 tazienka 4.86 - -

073 Pokoj 9.43 - -

074 Pokoj dzienny + kuchnia 25.26 - -

TM5 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 58.25

SUMA 683.41 57.25 104.445

Powierzchnia catkowita [m?] 1036.13
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 943.37
Powierzchnia uzytkowa mieszkai (PUM) 683.41
Powierzchnia netto [m?] 845.11

| Pietro
TM6 TM6
. N s TV]
™1 ™M1 TM1 J TM1 TIV|1 j M1| TM1
' I | I ' | Jt
TM3 L” ™3 ™3 ” T™M3 T™M3 ”J T™M3 T™M4
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +2,89
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Peniiamdna
Oznaczenie Funkcja p°d5[t:‘1‘2"]’°W3 pon}::Zr;icza r[u:ll';]u
101 Komunikacja ogdlna - - 28.56
102 Pokdj dzienny + kuchnia 32.62 - -
103 Pokdj 8.47 - -
104 tazienka 4.65 - -
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.74
105 Kuchnia 7.08
106 Pokdj 8.93
107 tazienka 4.19
108 Przedpokdj 7.02
109 Pokdj 18.37
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59
110 Przedpokdj 5.40 - -
111 tazienka 4.32 - -
112 Pokdj 13.07 - -
113 Pokdj dzienny + kuchnia 21.93 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej

na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

114 Pokoj dzienny + kuchnia 21.93 -
115 Przedpokdj 5.40 -
116 tazienka 4.32 -
117 Pokadj 13.07 -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72

118 Pokdj 8.93 -
119 Kuchnia 7.08 -
120 Przedpokdj 7.02 -
121 tazienka 4.19 -
122 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

123 Kuchnia 7.08 -
124 Pokdj 8.93 -
125 Przedpokdj 7.02 -
126 tazienka 4.19 -
127 Pokadj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

128 Pokoj dzienny + kuchnia 32.62 -
129 Pokoj 8.47 -
130 tazienka 4.65 -
131 Komunikacja ogélna - 28.56
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.74

132 Przedpokdj 5.40 -
133 tazienka 4.32 -
134 Pokdj 13.07 -
135 Pokdj dzienny + kuchnia 21.93 -
T™M3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72

136 Pokdj dzienny + kuchnia 21.93 -
137 Przedpokdj 5.40 -
138 tazienka 4.32 -
139 Pokdj 13.07 -
T™M3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72

140 Przedpokdj 7.02 -
141 Pokdj 8.93 -
142 Kuchnia 7.08 -
143 tazienka 4.19 -
144 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

145 Kuchnia 7.08 -
146 Pokdj 8.93 -
147 Przedpokdj 7.02 -
148 tazienka 4.19 -
149 Pokdj 18.37 -

1"



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej

na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

150 Pokdj dzienny + kuchnia 32.62 -
151 Pokdj 8.47 -
152 tazienka 4.65 -
153 Komunikacja ogdlna - 28.56
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.74

154 Przedpokdj 5.40 -
155 tazienka 4.32 -
156 Pokadj 13.07 -
157 Pokoj dzienny + kuchnia 21.93 -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72

158 Pokdj dzienny + kuchnia 21.93 -
159 Przedpokéj 5.40 -
160 tazienka 4.32 -
161 Pokdj 13.07 -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.72

162 Pokdj 8.93 -
163 Kuchnia 7.08 -
164 Przedpokdj 7.02 -
165 tazienka 4.19 -
166 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

167 Kuchnia 7.08 -
168 Pokdj 8.93 -
169 Przedpokdj 7.02 -
170 tazienka 4.19 -
171 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.59

172 Komunikacja ogdlna - 19.825
173 Przedpokdj 5.09 -
174 tazienka 4.23 -
175 Pokdj 13.32 -
176 Pokdj dzienny + kuchnia 20.38 -
T™M4 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 43.02

177 Pokdj 10.04 -
178 Przedpokdj 8.66 -
179 tazienka 4.70 -
180 Pokoj 9.43 -
181 Pokdj dzienny + kuchnia 25.17 -
TM5 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 58.00

SUMA 825.69 105.505
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

Powierzchnia catkowita [m?] 1232.8
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1127.05
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 825.69
Powierzchnia netto [m?] 931.20

Il Pietro
TM6
ﬁ _L_
™1 y—,—‘TM 1/ TM1 ITW ™1 m[wn ™
' I | I ' Jt —
TM3 L” T™M3 T™M3 M ™ TM3 TIVI3
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +5,78
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja pOds[t:]\:]/owa pom[‘r’nczrl‘icza sz‘]u

201 Komunikacja ogélna - - 28.56
202 Pokoj dzienny + kuchnia 32.44 - -
203 Pokdj 8.47 - -
204 tazienka 4.65 - -
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.56
205 Kuchnia 6.96
206 Pokdj 8.93
207 tazienka 4.19
208 Przedpokdj 7.02
209 Pokdj 18.37
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47
210 Przedpokdj 5.40 - -
211 tazienka 4.28 - -
212 Pokdj 13.07 - -
213 Pokdj dzienny + kuchnia 21.86 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61
214 Pokdj dzienny + kuchnia 21.86 - -
215 Przedpokéj 5.40 - -
216 tazienka 4.28 - -
217 Pokdj 13.07 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61
218 Pokdj 8.93 - -
219 Kuchnia 6.96 - -
220 Przedpokdj 7.02 - -

13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej

na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

221 tazienka 4.19 -
222 Pokadj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47

223 Kuchnia 6.96 -
224 Pokdj 8.93 -
225 Przedpokdj 7.02 -
226 tazienka 4.19 -
227 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47

228 Pokoj dzienny + kuchnia 32.44 -
229 Pokadj 8.47 -
230 tazienka 4.65 -
231 Komunikacja ogdlna - 28.56
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.56

232 Przedpokdj 5.40 -
233 tazienka 4.28 -
234 Pokdj 13.07 -
235 Pokoj dzienny + kuchnia 21.86 -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61

236 Pokoj dzienny + kuchnia 21.86 -
237 Przedpokdj 5.40 -
238 tazienka 4.28 -
239 Pokdj 13.07 -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61

240 Przedpokdj 7.02 -
241 Pokoj 8.93 -
242 Kuchnia 6.96 -
243 tazienka 4.19 -
244 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47

245 Kuchnia 6.96 -
246 Pokdj 8.93 -
247 Przedpokdj 7.02 -
248 tazienka 4.19 -
249 Pokdj 18.37 -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47

250 Pokdj dzienny + kuchnia 32.44 -
251 Pokdj 8.47 -
252 tazienka 4.65 -
253 Komunikacja ogdlna - 28.56
TM6 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.56

254 Przedpokdj 5.40 -
255 tazienka 4.28 -
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

256 Pokdj 13.07 - -
257 Pokdj dzienny + kuchnia 21.86 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61
258 Pokdj dzienny + kuchnia 21.86 - -
259 Przedpokdj 5.40 - -
260 tazienka 4.28 - -
261 Pokadj 13.07 - -
™3 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 44.61
262 Pokadj 8.93 - -
263 Kuchnia 6.96 - -
264 Przedpokdj 7.02 - -
265 tazienka 4.19 - -
266 Pokdj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47
267 Kuchnia 6.96 - -
268 Pokdj 8.93 - -
269 Przedpokdj 7.02 - -
270 tazienka 4.19 - -
271 Pokéj 18.37 - -
™1 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.47
272 Komunikacja ogélna - - 19.825
273 Przedpokéj 5.09 - -
274 tazienka 4.19 - -
275 Pokoj 13.32 - -
276 Pokdj dzienny + kuchnia 20.38 - -
T™™M4 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 42.98
277 Pokdj 10.04 - -
278 Przedpokdj 8.66 - -
279 tazienka 4.62 - -
280 Pokoj 9.43 - -
281 Pokdj dzienny + kuchnia 25.09 - -
TM5 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 57.84
SUMA 823.45 - 105.505
Powierzchnia catkowita [m?] 1232.8
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1127.05
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 823.45
Powierzchnia netto [m?] 928.96

15



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej

11l Pietro

T™M8

T™M7 )
TM8 TM8 TM8 TM8 TM8 TM8 Tl\m
- [ ™12
TM9 |[TM10 TM9 [TM10 (TMQ TM10 TM13
\
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +8,67
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Periarahmis
Oznaczenie Funkcja pOdS[i‘:iOWB pom[cr;czr]\iCZa rr;f;;l
301 Komunikacja ogdlna - - 28.56
302 Pokéj dzienny + kuchnia 26.82 - -
303 Pokdj 8.47 - -
304 wcC 2.58 - -
305 Korytarz 7.37 - -
TM13 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.24
306 Kuchnia 6.85
307 wcC 5.07
308 Pokoj dzienny 34.25
TM7 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
309 Pokdj dzienny + kuchnia 4321 - -
310 WC 2.13 - -
TM8 (poziom 1) Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
311 Pokdj dzienny + kuchnia 43.21 - -
312 WC 2.13 - -
TM9 (poziom 1) Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
313 WC 5.07 - -
314 Kuchnia 6.85 - -
315 Pokdj dzienny 34.25 - -
TM7 (poziom 1) Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
316 Kuchnia 6.85 - -
317 WC 5.07 - -
318 Pokdj dzienny 34.25 - -
TM7 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
319 Pokdj dzienny + kuchnia 26.82 - -
320 Pokdj 8.47 - -
321 WC 2.58 - -
322 Korytarz 7.37 - -
323 Komunikacja ogdlna - - 28.56
TM13 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.24
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

324 Pokoj dzienny + kuchnia 43.21 -
325 wcC 2.13 -
TMS (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
326 Pokdj dzienny + kuchnia 43.21 -
327 wcC 2.13 -
TM9 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
328 wcC 5.07 -
329 Kuchnia 6.85 -
330 Pokdj dzienny 34.25 -
TM7 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
331 Kuchnia 6.85 -
332 WC 5.07 -
333 Pokoj dzienny 34.25 -
TM7 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
334 Pokoj dzienny + kuchnia 26.82 -
335 Pokdj 8.47 -
336 wcC 2.58 -
337 Korytarz 7.37
338 Komunikacja ogdlna - 28.56
TM13 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.24
339 Pokéj dzienny + kuchnia 43.21 -
340 wcC 2.13 -
TMS (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
341 Pokdj dzienny + kuchnia 43.21 -
342 wcC 2.13 -
TM9 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 45.34
343 wcC 5.07 -
344 Kuchnia 6.85 -
345 Pokéj dzienny 34.25 -
TM7 (poziom 1) Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
346 Kuchnia 6.85 -
347 wcC 5.07 -
348 Pokdj dzienny 34.25 -
TM7a (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 46.17
349 Komunikacja ogdlna - 19.825
350 WC 2.74 -
351 Pokdj dzienny + kuchnia 40.81 -
TM10 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 43.55
352 Kuchnia 4.87 -
353 Pokdj dzienny 18.68 -
TM11 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 23.55
354 Pokoj 9.43 -
355 WC 2.24 -
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej

na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

356 Pokoj dzienny + kuchnia 30.77 - -
TM12 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 42.44
SUMA 840.49 - 105.505

IV Pigtro

Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +11,56
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Powfamdhms
Oznaczenie Funkcja p°d-°>[tr?]‘2"]’°wa pom[cr;czr]\icza rr;f;}u
401 Gabinet 5.37 - -
402 tazienka 5.52 - -
403 Przedpokdj 5.30 - -
404 Garderoba 1.73 - -
405 Pokdj 14.05 - -
TM7 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 31.97
TN7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.14
406 Pokdj 13.03
407 tazienka 5.73
408 Pokdj 18.19
409 Przedpokdj 6.24
410 Garderoba 6.35
TM13 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 49.54
™13 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 94.78
411 Garderoba 3.78 - -
412 Przedpokdj 4.42 - -
413 tazienka 4.68
414 Pokdj 12.93
415 Pokdj 13.01
TMS (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 38.82

Powierzchnia catkowita [m?] 1232.8
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1127.05
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 840.49
Powierzchnia netto [m?] 946.00

TM7 T™M7 TM7 ‘\—\;

™8 T™M8 | B TMTT
2l — M2 |
ﬁmg imw T™9 |TM10 T™M9 |TM10 T
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

™S Catkowita pow. uzytkowa [m?] 84.16
416 tazienka 4.68
417 Pokdj 18.03
418 Przedpokdj 8.36
419 Pokdj 13.01
420 Pokéj 12.93
TM9 (poziom 1) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 57.01
™9 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 102.35
421 Gabinet 5.37
422 Przedpokdj 5.30
423 tazienka 5.52
424 Garderoba 1.73
425 Pokdj 14.05
TM7 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 31.97
T™M7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.14
426 Gabinet 5.37
427 tazienka 5.52
428 Przedpokdj 5.30
429 Garderoba 1.73
430 Pokdj 14.05
TM7 (poziom2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 31.97
T™M7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.14
431 Pokéj 13.03
432 tazienka 5.73
433 Przedpokdj 6.24
434 Pokdj 18.19
435 Garderoba 6.35
TM13 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 49.54
™13 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 94.78
436 Garderoba 3.78
437 Przedpokdj 4.42
438 tazienka 4.68
439 Pokdj 12.93
440 Pokdj 13.01
TMS (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 38.82
™S Catkowita pow. uzytkowa [m?] 84.16
441 tazienka 4.68
442 Pokdj 18.03
443 Przedpokdj 8.36
444 Pokdj 13.01
445 Pokdj 12.93
TM9 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 57.01
™9 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 102.35
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

446 Gabinet 5.37

447 Przedpokdj 5.30

448 tazienka 5.73

449 Garderoba 1.73

450 Pokdj 14.05

TM7 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 32.18
™7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.35

451 Gabinet 5.37

452 tazienka 5.73

453 Przedpokdj 5.30

454 Garderoba 1.73

455 Pokdj 14.05

TM7 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 32.18
T™M7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.35

456 Pokdj 13.03

457 tazienka 5.73

458 Pokdj 18.19

459 Przedpokdj 6.24

460 Garderoba 6.35
TM13 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 49.54
™13 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 94.78

461 Garderoba 3.78

462 Przedpokdj 4.42

463 tazienka 4.68

464 Pokdj 12.93

465 Pokdj 13.01

TMS8 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 38.82
T™M8 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 84.16

466 tazienka 4.68

467 Pokdj 18.03

468 Przedpokdj 8.36

469 Pokdj 13.01

470 Pokéj 12.93

TM9 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 57.01
™9 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 102.35

471 Gabinet 5.37

472 Przedpokdj 5.30

473 tazienka 5.73

474 Garderoba 1.73

475 Pokdj 14.05

TM7 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 32.18
T™M7 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 78.35

476 Gabinet 5.37
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

477 tazienka 5.73 - -
478 Przedpokdj 5.30
479 Pokdj 14.05 - -
TM7a (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 30.45
TM7a Catkowita pow. uzytkowa [m?] 76.62
480 Pokdj 12.63
481 Garderoba 2.64
482 Przedpokdj 2.13
483 tazienka 4.99
484 Gabinet 4.48
485 Pom. Techniczne 4.99
TM11 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 31.86
™11 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 55.41
486 tazienka 5.65
487 Garderoba 3.02
488 Przedpokdj 4.60
489 Pokdj 12.04
490 Pokdj 13.82
TM10 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 39.13
T™M10 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 82.68
491 tazienka 6.50
492 Pokdj 16.30
TM12 (poziom 2) | Catkowita pow. uzytkowa [m?] 22.80
T™M12 Catkowita pow. uzytkowa [m?] 65.24
SUMA (IV Pietro) 752.80 - -
SUMA (2 kondygnacje) 1547.95 - -
Powierzchnia catkowita [m?] 1152.68
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 1047.34
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 752.80
Powierzchnia netto [m?] 752.80

Obmiaru powierzchni dokonano wg normy PN - ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe

w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.” zgodnie

z ktoéra:

e obmiar wykonuje sie na poziomie 1 m nad podtogg i w stanie surowym tzn. bez tynkéw i
oktadzin

e wneki w Scianach o powierzchni powyzej 0,1 m2 dolicza sie do powierzchni pomieszczenia
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e powierzchnie ze sko$nym sufitem oblicza sie zaleznie od wysokosci: o wysokosci pow. 2,20 m
i wiekszej liczy sie w 100%, o wysokosci od 1,40 m do 2,20 m liczy sie w 50%, ponizej 1,4 m
nie wlicza sie

e powierzchnie zewnetrzne nie zamkniete ze wszystkich stron, dostepne z danego
pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) nie wlicza sie do powierzchni pomieszczenia (ani

mieszkania ani lokalu uzytkowego),

6. Wykaz robét budowlanych
Zakres robdt obejmuje prace, w sktad ktérych wchodza:
e roboty ziemne,
e roboty fundamentowe,
¢ wykonanie zelbetowych scian, belek, stupéw i stropow
e utozenie zelbetowych stropéw kanatowych
e roboty murowe Scian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
o wykonanie zelbetowych schodow
e roboty zwigzane z wykonaniem wiezby drewnianej oraz pokrycia dachu
e ocieplenie scian zewnetrznych styropianem i wykonczenia elewacji tynkiem akrylowym,
obrobki blacharskie,
e roboty wykonczeniowe,
e wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
e wykonanie parkingéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia, zjazdu wg projektu branzy
drogowej.
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy
wykona¢ biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu robdt budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

7. Opis rozwigzan techniczno - materiatowych

7.1 Fundamenty
Budynek objety opracowaniem projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym za

posrednictwem zelbetowych stép i taw fundamentowych.
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7.2 Sciany

- fundamentowe — zelbetowe grubosci 25cm, fundamenty nalezy zaizolowaé kauczukowo-bitumiczng
masg powtokowa na podktadzie gruntujgcym z roztworu asfaltowego modyfikowanego kauczukiem
SBS jak réwniez ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD
<0,035[W/mK] i grubosci 10cm, na kleju bitumicznym z dodatkiem kauczuku SBS, wykonczy¢ tynkiem
dekoracyjnym mozaikowym, na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej wraz z siatkg zbrojaca,
natomiast od poziomu opaski zwirowe] do istniejgcej warstwy podtoza zwirowego nalezy przytozyé
mate drenarskg grubosci 1cm.

- zewnetrzne — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objeto$ciowej 1800kg/m3, E24S, grubo$é 24cm.
Ocieplenie Scian zewnetrznych nalezy wykonaé metodg lekka mokra, przy uzyciu frezowanych ptyt z
polistyrenu ekspandowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD < 0,040[W/mK] i grubosci 20cm.
Na wykonanym ociepleniu nalezy wykonaé tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z widkna
szklanego. Kolorystyka tynku wedtug czesci rysunkowej - elewacje.

- wewnetrzne nos$ne — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetosciowej 1800kg/m?, grubosé 24cm.

W czesci podziemnej zelbetowe gr. 25cm.

- wewnetrzne dziatowe — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetosciowej 1800kg/m3, gruboscé

12cm.

- obmurowanie kominéw spalinowych i wentylacyjnych — w pomieszczeniach mieszkalnych przewody

obmurowane cegtami wapienno-piaskowymi o grubosci 6cm.

- Sciany szachtéw instalacyjnych — cegta zwyktfa petna z klasy min 10 grubosé gr. 12cm

Szczegdtowo warstwy opisane w czesci rysunkowej projektu.

7.3 Stropy

Stropy nad czescia podziemng zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne o grubosci 25cm.
Wsparte na Scianach konstrukcyjnych oraz zelbetowych podciggach, ponadto w miejscu
projektowanego tarasu zelbetowa ptyta kanatowa zostata zaprojektowana ze spadkiem 2%. Nad
parterem, |, Il, i lll pietrem zaprojektowano stropy prefabrykowane kanatowe o grubosci 20cm. Nad IV
pietrem zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny o grubosci 20cm, oraz ptyta kanatowa o
grubosci 20cm, nadlewka z betonu klasy C30/37 o gr. 5cm. W czesci wewnetrznej budynku na stropach
nalezy utozy¢ ptyty z polistyrenu ekspandowanego o wspdtczynniku przenikania ciepta AD <
0,045[W/mK] i gr. 4,3cm zwiekszajgcego izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekdéw uderzeniowych o 30dB,
a na nich folie polietylenowa. Na folii nalezy wyla¢ posadzke z jastrychu cementowego grubosci 5cm,

zbrojonego siatkg z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm. Na wylewce nalezy utozy¢ pianke polietylenowa
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gr. 5mm, panele podtogowe laminowane klasy AC4, badz ptytki gresowe na zaprawie klejowej.
Szczegdtowy opis wykonczenia posadzek wewnetrznych znajduje sie w czesci rysunkowej projektu
architektonicznego.

Szczegdtowe zbrojenie elementéw konstrukcyjnych w czesci konstrukcyjnej projektu.

W miejscu wystepowania szachtéw instalacyjnych w stropach poszczegdlnych kondygnacji nalezy
wykonaé otwory o wymiarach dostosowanych do wymiaréw szachtéw.

Nad poddaszem zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego. Sufity nalezy wykonaé z ptyt
gipsowo - kartonowych GKF 12,5mm x 2 na ruszcie stalowym wykonanym na samonosnej konstrukcji
lub w dowolnym dostepnym na rynku systemie sufitdbw podwieszanych posiadajgcych atest na

trudnopalnosé.

7.4 Elementy wylewane ,,na mokro”

Wszystkie elementy wylewane ,,na mokro” wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

7.5 Nadproza
Nadproza w Scianach stanowig nadproza zelbetowe.

Nadproza wykonaé wg czesci konstrukcyjnej projektu.

7.6 Tynki i oktadziny

Tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm wykonane w technologii tynkéw maszynowych. W garazu
podziemnym nie przewiduje sie tynkowania.

Malowanie scian i sufitdw: farby dyspersyjne wodne, zmywalne lub farby silikatowe.

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowaé podktadem gruntujgcym dobranym do rodzaju farby.
Malowanie $cian klatki schodowej stanowi farba lateksowa. Stupy garazu pomalowac farbg olejng w
pasy ukosne czarno zotte.

Naroza scian w mieszkaniach, pomieszczeniach komunikacji i innych pomieszczeniach wzmocnié
katownikiem.

Piony sanitarne obudowad z ptyt GK na profilach stalowych.

7.7 Podtogi i posadzki

Podtoge na gruncie zaprojektowano jako zelbetowg o grubosci konstrukcyjnej 25cm, na ktérej nalezy
utozy¢ kolejno warstwe papy zgrzewalnej modyfikowanej kauczukiem SBS, nastepnie ocieplenie
warstwa polistyrenu ekstrudowanego o wspédtczynniku przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK], gr. 5cm,

folia polietylenowa gr. 0,2mm Na foli wykonaé ptyte posadzki: B25 gr. 12cm, zbrojong 15kg/m3
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wtdknami stalowymi oraz 0,6kg/m3 wtdknami polipropylenowymi, nastepnie wykonczyé warstwe
podtogi garazu posadzka epoksydowsa.
Podtoge w kondygnacjach nadziemnych tworzg prefabrykowane stropy kanatowe o gr. 20cm, warstwa
akustyczna z polistyrenu ekspandowanego o wspétczynniku przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK] i gr.
4,3cm zwiekszajgcego izolacyjnos¢ akustyczng od diwiekédw uderzeniowych o 30dB, wykonanie
warstwy z folii polietylenowej oraz jastrychu cementowego gr. 5cm wykonczonego panelami
podtogowymi drewnianymi na piance polietylenowej gr. 5mm lub ptytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej.

Posadzke klatek schodowych zaprojektowano jako uktadang z ptytek gresowych gr. 7mm na
zaprawie klejowej. Cokoty wykonac¢ z ptytek gresowych w swietle tynku sciany.

Opis materiatu wykonczeniowego posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach wg czesci

rysunkowej poszczegdlnych rzutéw kondygnacji. Utozenie warstw posadzek opisane rowniez w czesci

rysunkowe;j.

7.8 Wykonczenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych

- we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych uktadanych na
kleju, sciany z materiatow tatwo zmywalnych (ptytki ceramiczne) do wysokosci 2,0m.

- uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu (np.

wodoszczelna folia w ptynie gr. 2 mm) z wodoodpornym wypetnieniem spoin.

7.9 Schody

- wewnetrzne komunikacji ogélnej — zelbetowe, 15cm

- wewnetrzne w mieszkaniach na IV pietrze - petne o konstrukcji z drewna bukowego.

- wewnetrzne jako dojscie do wytazu dachowego z komunikacji ogdlnej na IV pietrze - schody i drzwiczki

przeciwpozarowe o EI30,

Balustrady schodéw komunikacji ogélnej wykonac ze stali nierdzewnej, wg czesci rysunkowej projektu.
Woyjscie na dach realizowane jest poprzez wytazy dachowe, do ktérego prowadzg schody strychowe z
komunikacji ogdlnej Il pietra.

W schodach zewnetrznych, przed gtéwnym wejsciem zamontowac krate stalowg azurowg o wymiarach
80cm na 120cm, wysokosci 3,8cm i oczku 4cm.

Wszystkie wymiary oraz usytuowanie schodéw w czesci rysunkowe;.
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7.10 Izolacje

7.11 Taras

Prawidtowo

Przeciwwilgociowa pozioma

- podtoga na gruncie — papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana kauczukiem SBS,
folia polietylenowa gr. 0,2mm uktadana z klejonym zaktadem min. 15cm,

- ptyta betonowa wjazdu do garazu podziemnego — 2 x kauczukowo-bitumiczna masa
powtokowa modyfikowana SBS.

Przeciwwilgociowa pionowa

- §ciany piwnic, — 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS

- murki oporowe wjazdu do garazu - 2 x kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa
modyfikowana SBS 30cm ponad projektowany poziom terenu od zewnatrz i wewnatrz
murku

Szczegdtowy opis warstw w czesci rysunkowej projektu.

Warunki starannego wykonywania izolacji:

Izolacje nalezy uktadaé na czystym i suchym podtozu przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze nie nizszej niz 5°C

Rolki papy powinny by¢ rozwiniete na kilka godzin przed utozeniem. Po rozwinieciu
nalezy je pociaé¢ na krotsze kawatki, utatwiajace uktadanie

Pape nalezy uktada¢ wedtug zasady: mokre na mokre

Izolacja z papy powinna dokfadanie przylegaé do podtoza na catej powierzchni

Izolacja $cian pionowych budynku powinna by¢ ciggta na catej dtugosci z
wyprowadzeniem ponad teren na okoto 30cm

Izolacje pionowe nalezy zawsze uktada¢ warstwami pionowymi

Poszczegdlne warstwy papy nalezy ktas¢ na zaktad z przesunieciem minimum 10cm i

posmarowaniem zaktaddéw lepikiem

skonstruowany taras powinien zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i

technologicznej podczas uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykonaé warstwe spadkowg min.

2%. Na tarasie na ptycie zelbetowej nalezy utozy¢ asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany

kauczukiem SBS, membrane hydroizolacyjng na bazie kauczuku EPDM, nastepnie ptyty z polistyrenu

ekstrudowanego o wspotczynniku przenikania ciepta AD < 0,035[W/mK], gr. 5cm, a na nim widknine

dyfuzyjng. Na wtdkninie nalezy utozy¢ grys biaty o frakcji 10/16mm i grubosci 3cm, nastepnie catos¢
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pokry¢ komorowymi deskami tarasowymi WPC przymocowanymi za pomoca klipséw montazowych do
konstrukcji ramowej z legaréw WPC.

Utozenie warstw tarasu opisane sg w czesci rysunkowej.

Balustrady tarasu wykona¢ z ksztattownikéw okragtych ze stali nierdzewnej wg czesci rysunkowej

projektu.

7.12 Balkony

Balkony zelbetowe o grubosci 16cm.

Prawidtowo skonstruowany balkon powinien zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i
technologicznej podczas uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowa min.
2%.

Nastepnie wykonuje sie paroizolacje, ktdrej zadaniem jest nie dopusci¢ do skraplania sie pary wodnej
w materiale izolacyjnym. Na tak wykonanej warstwie nalezy utozy¢ ptyty izolacji termicznej. Kolejng
warstwg jest izolacja widkniny dyfuzyjnej. Kolejnym etapem robdt jest wykonanie nawierzchni z
komorowych desek tarasowych WPC na konstrukcji ramowej z legarow WPC, pomiedzy ktérymi
wypetnienie stanowi grys biaty.

Utozenie warstw balkonu opisane sg w czesci rysunkowe;.

Balustrady balkonéw wykonac z ksztattownikow okragtych ze stali nierdzewnej wg czesci rysunkowej

projektu.

7.13 Wjazd i wyjazd do garazu podziemnego

Zaprojektowano wjazd i wyjazd do garazu podziemnego od strony poétnocnej budynku w konstrukgcji
zelbetowej ptyty oraz murkéw oporowych wg projektu konstrukcyjnego. Konstrukcje nosna nalezy
zaizolowac¢ hydroizolacjg kauczukowo-bitumiczng masg powtokowa modyfikowang SBS na asfaltowym
roztworze gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS do wysokosci 30cm ponad teren.
Powierzchnie wjazdu i wyjazdu przewidziano jako kostka brukowa. Zaprojektowano dwa odwodnienia
liniowe umieszczone przy drzwiach garazowych oraz w potowie dtugosci wjazdu. Jako zabezpieczenie

oblodzenia powierzchni wjazdu zaprojektowano elektryczng instalacje przeciwoblodzeniowa.

7.14 Wentylacja — przewody kominowe
Projektowane pomieszczenia bedy wyposazone w wentylacje grawitacyjng za pomocg murowanych

ksztattek wentylacyjnych o otworach 10 x 16cm.
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Pomieszczenie WC oraz tazienki bez otwordw okiennych bedy dodatkowo wyposazone w
wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej — wentylator tazienkowy, zintegrowany z
oswietleniem i wytgcznikiem zwrotnym.

Projektuje sie kominy prefabrykowane systemu ,SCHIEDEL” z ksztattek keramzytobetonowych,
murowane przy Scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku lub poza nimi w systemie
schodkowym na zaprawie systemowej wg zalecen producenta. Przewdd kominowy powinien by¢
odporny na dziatanie wysokiej temperatury, oraz odznaczac¢ sie dobrg izolacyjnoscig cieplng tak aby
uniemozliwi¢ zbyt szybkie ochtodzenie sie dymu, a tym samym zmniejszenie ciggu kominowego.
Wazne jest aby przekréj poprzeczny przewodu byt jednakowy na catej wysokosci komina i miat ksztatt
regularny, prostokatny, kwadratowy badz okragly. Wszystkie kominy ponad potfacig dachu nalezy
ociepli¢ 5 cm warstwg styropianu ekstrudowanego, wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym i
zakonczy¢ betonowymi czapami ze spadkiem. Wokot komindéw i na czapie betonowej nalezy wykonac
obrdbke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55mm. Otwory w kominach nad
potacig dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem poprzez zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej
o oczkach 15 x 15mm typu lekkiego z drutu @1.2mm.

Pomieszczenie garazu podziemnego projektuje wyposazyé w wentylacje mechaniczng wyciggows.
Brame garazowg nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w dolnej cze$ci bramy o powierzchni czynnej
0,32m?2 minimum.

Do pomieszczenia kottowni projektuje sie naturalny doptyw powietrza poprzez wykonanie w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 30cm od podtogi otworu o wymiarach 20 x 20cm zakoriczonego kratkami
wentylacyjnymi.

Szczegdtowe rozmieszczenie przewoddw kominowych wg czesci rysunkowe;j.
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Rys. nr 1 Przewdd spalinowy wraz z przewodem wentylacyjnym zaprojektowanym do obstugi
kotta gazowego w projektowanym budynku
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Rys. nr 2 Przewody wentylacyjne zaprojektowane do wentylowania pomieszczen
projektowanego budynku
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7.15 Dach

W projekcie opracowywanego budynku jako gtdwng potac¢ dachu zaprojektowano dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej jetkowej ze spadkiem 35°, kryty blachg na rabek stojacy. W czesci
zaprojektowano stropodach ptaski kryty papa.

Warstwy dachu i stropodachu opisane sg w czesci rysunkowej projektu architektury.

7.16 Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami
poliestrowymi lub aluminiowej grubosci 0,55mm. Rynny o przekroju prostokgtnym, szer. 180 wykona¢

jako systemowe.

7.17 Stolarka

Okienna:

- PVC - montowana w warstwie muru, mozliwo$¢ otwierania i uchylania, nawietrzaki
higrosterowalne wbudowane w ramiak okienny, Rw=32dB, pozostate parametry wg zestawienia
stolarki, wspétczynnik przenikania ciepta min. 1,1 [W/(m?2*K)]

- okna potaciowe drewniane - uchylno obrotowe, wspdtczynnik przenikania ciepta min. 1,1

[W/(m**K)]

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ jako parapet komorowy z PVC.
Parapety zewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z blachy powlekanej, ocynkowanej malowanej

proszkowo.

Drzwiowa:

Drzwi wejsciowe do mieszkan — ptaskie, antywtamaniowe o odpornosci na wtamanie klasy "C" i

izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB wraz z zamkami atestowanymi od zewnatrz - okleina CPL, wizjer,

wkfadka atestowana, prég metalowy ze stali nierdzewnej.

Drzwi w_mieszkaniach — petne okleinowe - z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi, wykonczone

opaskami.

Drzwi do tazienek i garderdb — muszg posiada¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne o pow. netto

200cm2. Pozostate drzwi poza wejsciowymi do mieszkann powinny posiadac szczeline miedzy dolna

krawedzig skrzydta a podtogg, ktérej przekrdj netto powinien wynosi¢ 80cm2 ( PN — 83/B-03430)
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Drzwi do garazu podziemnego, przedsionka ppoz., pom. technicznego i klatki schodowej w kond.

podziemnej: stalowe, petne, przeciwpozarowe EI60 z samozamykaczem.

Drzwi do kottowni.: stalowe, petne przeciwpozarowe EI60.

Drzwi zewnetrzna wejsciowe — projektuje sie drzwi aluminiowe, wspétczynnik przenikania ciepta dla

drzwi zewnetrznych min. 1,1[W/(m?*K)]. Wyposazone w samozamykacz z ttumikiem olejowym.
Nad drzwiami wejsciowymi do IV klatki zamontowac¢ daszek ze szkta hartowanego, wzmacnianego o

wymiarach 200 x 150cm.

Drzwi _przedsionka — projektuje sie drzwi aluminiowe. Wyposazone w samozamykacz z ttumikiem

olejowym

Brama garazowa —brama segmentowa, z paneli bez przettoczen, ocynkowana, powlekana, ocieplona

— pianka poliuretanowa, z petnym wyposazeniem, z napedem elektrycznym, wyposazona w zdalne
sterowanie, z zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pilotem dla kazdego lokatora i administratora.
Brame garazowg nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w dolnej cze$ci bramy o powierzchni czynnej
réwnej 0,32m? minimum.

Szachty instalacyjne - zamykane drzwiczkami metalowymi. Szacht instalacji sanitarnych w kondygnaciji

parteru w ktérym znajduje sie pion gazowy z odpowiednimi otworami, umozliwiajacymi wentylacje

szachtu.

Pozostate parametry wg zestawienia stolarki.

7.18 Instalacje
W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:
1. Instalacja grzewcza: Zaprojektowano instalacje grzewcza wodng zasilang z sieci miejskiej
oraz z projektowanej kottowni gazowej. Szerzej opisany sposdb ogrzewania budynku w
projekcie branzy sanitarnej.
2. Instalacja wodno — kanalizacyjna: Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej i
cieptej zasilanej z sieci miejskiej i kottowni gazowej. Szerzej opisany sposdb przygotowania

cieptej wody w projekcie branzy sanitarnej.
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Instalacja gazu: Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w celu doprowadzenia gazu
niskiego cisnienia do dwdch kottéw gazowych o mocy 45 kW, zlokalizowanych w pom.
kottowni.

Instalacja wentylacji mechanicznej garazu podziemnego: Zaprojektowano w garazu
podziemnym wentylacje mechaniczng wyciggowa, niedopuszczajgcg do nadmiernego
stezenia dwutlenku wegla. Naptyw $wiezego powietrza przez otwory umieszczone w
stolarce drzwiowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej: Zaprojektowano ukfad rynien i rur spustowych —
odprowadzenie wody do projektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej.
Instalacja elektryczna, teletechniczna, ochrony mienia, domofonowej, odgromowej i

monitoringu.

Ww. instalacje projektowane wg projektdw branzowych, stanowigcych zatgczniki do nn. dokumentacji.

7.19 Kolorystyka

Kolorystyke

elewacji.

zewnetrzng wszystkich elementdw budynku zaprojektowano wg czesci rysunkowej

Kolorystyka wewnetrzna:

Posadzka klatki schodowej — ptytki gresowe koloru jasno szarego uktadane na prosto
Sciana klatki schodowej — farba lateksowa pétmatowa koloru biatego

Kolorystyka mieszkan: panele podtogowe oraz ptytki gresowe podtogowe w kolorze
neutralnym; parapety wewnetrzne koloru biatego; ptytki gresowe podtogowe tazienki
w odcieniach brazu, Sciany tazienki w odcieniach bezu; drzwi wejsciowe w kolorze
zblizonym do bielonego debu, drzwi wewnetrzne koloru biatego

Kolorystyka garazu podziemnego: Sciany betonowe, posadzka koloru szarego. Na
posadzce oznaczy¢ miejsca parkingowe. Wystepujgce w poziomie garazu stupy
pomalowac w pasy czarno zé6tte. Brama garazowa w kolorze antracyt.

Kolorystyka posadzki balkondéw: deski tarasowe w kolorze przyblizonym do naturalnego
drewna

Drzwi wewnetrzne aluminiowe koloru RAL 7015

Skrzynki na listy lokatorskie, ulotki oraz panel domofonu ze stali nierdzewnej,
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8. Warunki i wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Podstawy prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz.
1422),
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych iterendw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719),
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
22015 r. poz. 2117).
6]
8.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem szesciokondygnacyjnym, z jedng kondygnacjg
podziemng oraz piecioma nadziemnymi, z ktérych ostatnie dwie tworzg mieszkania dwupoziomowe.

Dach zaprojektowany jest jako dwuspadowy o kacie nachylenia 35° z elementami stropodachu

ptaskiego.
e Powierzchnia uzytkowa 3741,92 m?
e Powierzchnia pomocnicza 58,48 m?
e Powierzchnia ruchu 447,88 m?
e Powierzchnia netto 5081,98 m?
e Powierzchnia wewnetrzna 14881,43 m?
e Powierzchnia catkowita 7265,22 m?
e Powierzchnia zabudowy 1021,66 m?
e Kubatura 20477,62 m?
e Maksymalne wymiary zewnetrzne 79,86 x 18,06 m
e Maksymalna wysokos¢ 17,52 m
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e Dach dwuspadowy 35°

e Drogi wewnetrzne-dojazdowe, dojscia i parkingi projektowane 1114,33m?

Powierzchnia netto poszczegdlnych kondygnacji wynosi:
e Kondygnacja podziemna (garaz) — 1261,04 m?
e Parter—693,64 m?
e | pietro— 746,64 m?
e |l pietro— 746,64 m?
e Il pietro — 800,99 m?
e |V pietro— 833,03 m?

Wysokos¢ obiektu (stuzgca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych) wynosi 17,52 m,
oraz budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych, co kwalifikuje budynek do grupy obiektow

sSredniowysokich.

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). W budynku przewiduje sie standardowe materialy w zakresie
wyposazenia wnetrz oraz umeblowania z materiatéw palnych.

8.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen.

Uwzgledniajac funkcje pomieszczen, poszczegdlne kondygnacje (czesci kondygnacji) kwalifikujg
sie:

e Garaz podziemny, pom. techniczne oraz przedsionki ppoz. — strefa PM, gestosé
obcigzenia ogniowego Q,;<500MJ/ m?, ilo$¢ osdb okoto 30 w jednym czasie

e Parter — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ 0sdb 45

e | pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ oséb 55

e |l pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ oséb 55
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o Il pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ oséb 38

e |V pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilos¢ oséb 38
Brak w budynku pomieszczer dla ponad 50 oséb, pomieszczenie garazu o powierzchni 1173,76 m? ma
co najmniej 2 wyjscia oddalone od siebie o ponad 5 m.

8.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie wielkosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczconych do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL. Dla garazu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przyjmuje sie wystepujaca
gestosé obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.

8.5 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie okreslono takze stref
zagrozenia wybuchem.

8.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajac, ze budynek jest traktowany jako budynek sredniowysoki, a kategoria zagrozenia
ludzi to ZLIV wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,,C”

W klasie ,,C” odpornosci pozarowej elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

e Gtowna konstrukcja nosna R60 — w projekcie budynku elementami nosnymi sg
zelbetowe belki i stupy w kondygnacji podziemnej o klasie odpornosci ogniowej belki —
R120 (odlegtos¢ osi pretow gtéwnych od spodu belek 46mm > 45mm), stupy — R90 (min
szerokos¢ stupa 30cm, odlegtos¢ osi pretow gtownych od krawedzi stupa 44mm, max
stosunek sity Sciskajgcej do nosnosci na poziomie 60%) oraz $ciany zelbetowe grubosci
25cm — REI120 (grubos¢ sciany 25cm, nagrzewanie z jednej strony, odlegtos¢ osiowa
pretéw gtédwnych od lica sciany 35mm, max stosunek sity Sciskajgcej do nosnosci na
poziomie 35%), murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm
w kondygnacjach nadziemnych o klasie odpornosci ogniowej REI240

e Strop—w projekcie budynku strop prefabrykowany zelbetowy kanatowy o grubosci ptyty
20cm o klasie odpornosci ogniowej REI120 nad garazem, parterem, |, Il i Il pietrem.
Strop nad IV pietrem wykonany z monolitycznej ptyty zelbetowej o grubosci 20cm
REI120.

e Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym EI120 — w projekcie zastosowano
$ciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej 1500

kg/m3 gr. 24cm o klasie odpornosci ogniowej EI240
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e Sciany wewnetrzne REI120 — w kondygnacjach nadziemnych w projekcie zastosowano
sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej
1500kg/m3, lub réwnowaznych gr. 24cm o klasie odpornosci ogniowej EI240, w
kondygnacji podziemnej $ciany zelbetowe grubosci 25cm — REI120

e Sciany podziatu wewnetrznego EI15 — w projekcie $ciany murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej 1500kg/m?3, lub rdwnowaznych grubosci
12cm o klasie odpornosci ogniowej EI120

e Konstrukcja nosna dachu R15 — w projekcie zastosowano drewniang konstrukcje dachu
ostonietg od spodu w czesci ptytg stropowg zelbetowg o odpornosci ogniowej REI120
oraz w czesci ostonieto stropem podwieszanym z ptyt gipsowo kartonowych
ognioodpornych x 2 o klasie odpornosci ogniowej EI30

e Przekrycie dachu RE15 — w projekcie przekrycie dachu stanowi w czesci dachdwka
ceramiczna ktdra nie spetnia ww. wymagan dlatego tez projektuje sie sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére nalezy wyprowadzié¢ ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co
najmniej 30cm. W czesci budynku, w ktdrej pokrycie stanowi stropodach réowniez
projektuje sie Sciane oddzielenia przeciwpozarowego, ktdrg nalezy wyprowadzi¢ ponad
pokrycie dachu na wysokos$é co najmniej 30cm.

Wszystkie elementy budynku z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (drewniane

elementy konstrukcyjne o szerokosci mniejszej niz 14cm, zabezpieczone atestowanymi

srodkami  ogniochronnymi do stanu przy ktérym stajg sie  materiatem

nierozprzestrzeniajgcym ognia).

e Klasa odpornosci ogniowej otworu do pomieszczenia technicznego ostatniej

kondygnacji wymagana przepisami — EI30. Zaprojektowano wtaz EI30.

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek podzielony jest elementami oddzielenn przeciwpozarowych na 2 strefy pozarowe o

powierzchniach catkowitych:

Kondygnacja podziemna: Garaz podziemny — 1173,76m?, komunikacja ogdlna, przedsionki

ppoz. w poziomie kondygnacji podziemnej - 87,28m?, fgcznie 1261,04m?

Kondygnacje nadziemne: Parter, | pietro, Il pietro, lll pietro, IV pietro — 3733,14m?, w tym

wydzielona przegrodami ppoz. kottfownia — 33,8m?, tgcznie 3766,94m?
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Podziat na strefy dokonany zostat za pomoca stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Oraz
poprzez przedsionki przeciwpozarowe z drzwiami ElI 30. Przedsionki muszg by¢ wentylowane co
najmniej grawitacyjnie, aich wymiar musi wynosi¢ co najmniej 1,4 m x 1,4 m. W przypadku
prowadzenia instalacji elektrycznej przez przedsionki musi by¢ ona obudowana co najmniej El 60 — nie
dotyczy to instalcji wykorzystywanej w przedsionku.

Kottownia gazowa zostata wydzielona scianami co najmniej El 60, a ze wzgledu na zblizenie drzwi
kottowni do wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej zaprojektowano zamkniecie kottowni drzwiami
El 60 z samozamykaczem.

Zgodnie z §249 ust. 6 rozporzadzenia [2] zaprojektowano przeszklenia mieszkar usytuowane w
scianach tworzgcych z przeszkleniem klatki schodowej kat 90° jako nieotwieralne naswieltla o klasie
odpornosci ogniowej El 60 — w pasie 4 m od $ciany klatki schodowej.

Przepusty instalacyjne w stropie garazu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El
120. Przpusty w S$cianach kottowni nalezy zabezpieczy¢ do El 60 z wyjgtkiem pojedynczych rur
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczen higienicznosanitarnych oraz
takich, ktdrych srednica wynosi ponizej 0,04 m.

8.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

od obiektow sgsiadujacych.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Oswiecimiu przy ul. Sadowej na dziatce nr
289/178. Uwzgledniajac, ze przekrycie i Sciany projektowanej inwestycji wykonane bedg z materiatow
niepalnych oraz ze odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatek sasiednich przekracza 4,0m
— wymagania przepisow w zakresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe s3g

spetnione.

8.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m — zachowana i prowadzi przez maksymalnie 3
pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 60 m przy jednym kierunku ewakuacji zachowana.
Drzwi z budynku bedg miaty szerokos$¢ co najknniej 1,2 m przy jednym nieblokowanym skrzydle o
szerokosci 0,9 m i kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku. Klatki schodow bedg posiadaty
szerokosci biegdw 1,2 m oraz szerokosci spocznikdw 1,5 m. Dopuszcze sie zmniejszenie tych

parametréw w stosunku do schoddéw prowadzgcych do garazu zgodnie z §68 [2].
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Drzwi prowadzace do poszczegdlnych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposéb, aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej
(1,4 m lub 1,2 m w przypadku ewakuacji ponizej 20 osdb).

Korytarze i klatki schodowe a takzie garaz podziemny zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1 Lux i 5 Lux w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych, czas dziatania 60 min. — lampy posiadac bedg funkcje auto-test.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012
w sposob dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

e Instalacja wentylacyjna i grzewcza

Instalacja wentylacji zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [2] Ogrzewanie budynku przewidziano instalacjag CO zasilanego z projektowanej
kottowni — system pozarowo bezpieczny. W kottowni zaprojektowana dwa kotty gazowe o mocy 45 kW
kazdy z systemem wykrywania gazu z zaworem odcinajgcym.

W poziomie garazu podziemnego projektuje sie instalacje wentylacyjng mechaniczng wywiewng
sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla oraz stezenia gazu propan-
butan. Przewiduje sie rdwniez zainstalowanie piktogramow ostrzegajacych przed zagrozeniem
wystgpienia tlenku wegla lub niebezpiecznego stezenia gazu. Rozmieszenie ww. opisywanych

piktogramdéw wg projektow branzy elektrycznej i sanitarnej — wentylacji.

e Instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnetrzna — wg projektu instalacji sanitarnych.
Przytacze gazu wg odrebnego opracowania nie objetego wnioskiem. Kurek gtéwny instalacji gazowej
nalezy oznakowac znakiem zgodnym z Polskg Normg PN-N-01256-4.

e Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowana zgodnie z warunkami normy: PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Lokalizacja przyciskdw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oznakowac znakiem zgodnym z

Polskg Normg PN-N-01256-4.

38



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]

PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

e Instalacja odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa zaprojektowang i wykonang zgodnie z

warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024 — 1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Uwaga:
Przepusty instalacyjne (wszystkie) w $cianach oddzielen stref przeciwpozarowych uszczelnié
materiatami o odpornosci ogniowej wymagana dla tych $cian tj. EI120.
Przepusty instalacyjne (wszystkie) w stropach oddzielen stref przeciwpozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych stropdéw tj. EI120.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.
Przepusty o Srednicy powyzej 4cm, w przejsciach przez stropy i Sciany (niebedace stropami oddzielenia
stref przeciwpozarowych) dla ktérych wymagang klasg odpornosci ogniowej jest klasa nie nizsza niz
REI60 powinny miec klase odpornosci ogniowej $cian i stropow tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych, a w miejscach przejscia przez oddzielenia
przeciwpozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120 z wyzwalaczem

termicznym.

8.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, a takze
zgodnie z koncepcjg bezpieczeristwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa
pozarowego uzytkownikéw budynku nalezy  wyposazy¢ budynek w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie drég ewakuacyjnych (korytarze i
klatki schodowe) a takie w garazu podziemnym - instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z
postanowieniami PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 60 min. Natezenie $wiatta co najmniej 1 Lux i 5 Lux

poblizu urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test,
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- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — w strefie pozarowej garazu zostanie wyposazona
w hydranty wewnetrzne 33 z wezem pétsztywnym (dtugosci 30 m) o wydajnosci 1,5 dm?3/s kazdy (zaleca
sie montaz szafek hydrantowych z miejscem na gasnice usytuowang pionowo w szafce hydrantowej) —
hydranty powinny swym zasiegiem pokrywaé catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej.
Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do celdw przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane
z materiatdw niepalnych. Czas dziatania hydrantéw wewnetrznych wynosié bedzie co najmniej jedng
godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia do kazdej z klatek
schodowych. Przyciski wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostang potgczone z rozdzielnig
elektryczng (w ktorej to nastepowac bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie PH90.
Lokalizacja przyciskéw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oznakowad znakiem zgodnym z Polska
Normg PN-N-01256-

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow

uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.12 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w strefie pozarowej garazu w gasnice proszkowe cztero- lub
szesciokilogramowe do gaszenia pozarédw grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie moze przekroczyé 30 m.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zastosowanego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 300 m? powierzchni garazu. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

8.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Do budynku wymaga sie doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg dla budynku
stanowi wewnetrzna droga przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci od 5-15 m.
Droga pozarowa zostata potgczona z wejsciami zapewniajgcymi dostep do catej strefy pozarowej
budynku utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci do 50 m. Projektowana droga
pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci zawracania, a po stronie pétnocno — zachodniej zostata

na odcinku ponizej 15 m wykonana jako ,$lepa” z tego odcinka wyjazd jest mozliwy jedynie poprzez

40



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej
na ulicy Sadowej, dz. Nr 289/178; 289/179

cofanie pojazdu pozarniczego (zgodnie z §12 ust. 10 rozporzadzenia [4]). Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Dla budynku niezbedna ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. W/w
ilos¢ zapewni hydrant zewnetrzny DN80 usytuowany w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku. Hydrant

pokazany zostat na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

9. Opis technologiczny i zagadnien BHP oraz ergonomii

Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno materiatowe
zapewniajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu, co potwierdzone
zostato uzyskaniem stosownej opinii wtasciwego rzeczoznawcy. Rozwigzania te zapewniajg zgodnosc z
wymaganiami przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz. 844).

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiadaé aktualne swiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatacznik do
rozporzgdzenia RM z dnia 9 listopada 1999r. (Dz. u. Nr 5 z 2000r. poz. 53) — certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub sporzgdzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zatrudnienia oséb.

Projektowany budynek bedzie pod zarzagdem Inwestora OTBS Os$wiecim ul. 11 Listopada 3C/1

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, sieciami wewnetrznej oraz budowag parkingu i drogi wewnetrzne;j.
Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej, rozbidérka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
Przektadnie sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Polskiej Spétki
gazownictwa Sp. Z o. 0. objete osobnym opracowaniem. Lokalizacja Oswiecim, Ul. Sadowa, dz. nr

289/178.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka bedaca przedmiotem opracowana tj.: dziatka nr 289/178, potozona jest w Oswiecimiu przy ulicy
Sadowej na obszarze objetym uchwatg nr LXIX/765/10 Rady Miasta O$wiecim z dnia 30 czerwca 2010r
w sprawie: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy

w Oswiecimiu oraz uchwata nr XXXV/341/2000 Rady Miasta Oswiecim z dnia 25 pazdziernika 2000r w
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sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego na osiedlu Stare
Stawy w Oswiecimiu.

Teren na ktérym projektowany jest budynek objety opracowaniem nie jest zabudowany.
Wystepuje tutaj istniejgca zielen niska. W sgsiedztwie dziatek inwestycyjnych wystepujg budynki
wielorodzinne oraz budynki ustugowe. Przez dziatki inwestycyjne przebiegajg sieci instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, gazowej, cieptowniczej oraz
teletechnicznej, wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania oraz zatgczonej aktualizacji mapy

zasadniczej.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa ludzi.

Opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektow stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania okreslonego typu robot budowlanych (m.in. praca na
wysokosci) oraz wykorzystania maszyn i urzgdzen technologicznych mogacych w razie niewtasciwego
uzytkowania spowodowac zagrozenie dla oséb wykonujacych prace budowlane, jak i spowodowad
niebezpieczenstwo osdéb postronnych, nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca
realizacji prac budowlanych przed dostepem osdb trzecich oraz dokona¢ niezbednych (przewidzianych
m.in. przepisami BHP) czynnosSci w celu przeszkolenia technicznego oraz wtasciwej organizacji placu
budowy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkdéw ostroznosci majacych na celu eliminacje

wszelkich mozliwych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

W kazdych z powyzszych okolicznosci nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP w
porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiatdow, urzadzen)

budowlanych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcych z wykonywania robot bud.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodnosé komunikacyjng umozliwiajaca sprawng

ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sgsiedztwa). Nalezy zwrdci¢ uwage na
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zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen
i zabezpieczen gwarantujacych bezpieczeristwo wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej
pracownikéw, w tym urzgdzenia zabezpieczajgce (p.poz.), 0znaczenia

i szkolenie informacyjne.

11. Uwagi konncowe

Niniejszy projekt architektoniczny uzyska waznos$é wraz z pozwoleniem na budowe.

Projekt winien by¢ rozpatrywany wytgcznie wraz z niezbednymi projektami branzowymi ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku.

Niezbedne przebicia stropdw i Scian nalezy uzupetni¢ wg projektéw branzowych.

Niniejszy projekt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku kontroli ciggdw wymiarowych.

Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP

i p.poz, pod nadzorem osdéb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Akustyka przegréd

Miedzy mieszkaniami oraz od pomieszczern komunikacji — $ciana gr. 24cm z bloczkéw wapienno -
piaskowych o gesto$ci objetosciowej 1800kg/m?3 o izolacji akustycznej 52db.

Miedzy pomieszczeniami tego samego mieszkania —$ciana gr. 12cm z bloczkdw wapienno - piaskowych
o0 gestosci objetosciowej 1800kg/m?3 o izolacji akustycznej 45db.

Stropy miedzy kondygnacjami mieszkan: zelbetowe kanatowe gr. 20cm o izolacyjnosci akustycznej
54db + ptyty z polistyrenu ekspandowanego o gr. 43mm zwiekszajace izolacyjnosé akustyczng od
dzwiekéw uderzeniowych o 30db, na nich folia polietylenowa oraz warstwa dociskowa z jastrychu
cementowego gr. 5cm.

Strop miedzy kondygnacjg garazu podziemnego a kondygnacjg mieszkalng: zelbetowy kanatowy gr.
20cm o izolacyjnosci akustycznej 54db + ptyty z polistyrenu ekspandowanego o gr. 43mm zwiekszajgce
izolacyjnosé akustyczng od dzwiekéw uderzeniowych o 30db, na nich folia polietylenowa oraz warstwa

dociskowa z jastrychu cementowego gr. 5cm.
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Od zewnatrz $ciany warstwowe gr. 42cm (bloczek wapienno piaskowyo gestosci 1800kg/m3 gr. 24cm
lub réwnowazny + polistyrenu ekspandowanego o wspétczynniku przenikania ciepta AD < 0,040[W/mK]
gr. 16cm

Wezty c.0. — na Scianach i stropie — 5cm wetny min. + ruszt dociskowy

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach metalowych. Zabezpieczenie ich
pod wzgledem akustycznym przewiduje sie poprzez uszczelnienie np. sznurem i kitem trwale
plastycznym. Przejscia instalacji przez stropy oddzielenia ppoz. rurami stalowymi w tulejach stalowych

uszczelnionych masami ognioodpornymi.

13. Warunki prowadzenia robét
1) Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy,
gwarantujgcego bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robdt w poszczegdlnych branzach.
2) Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
3) Materiaty budowlane oraz elementy konstrukcyjne winny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i odpowiada¢ normom budowlanym.
4) Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz wskazane w projekcie pod warunkiem
posiadania przez nie odpowiednich wtasciwosci technicznych, co najmniej takich samych jak
materiaty zastosowane w projekcie,
5) W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robot watpliwosci lub problemoéw
wymagajgcych dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.
6) Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom, posiadajagcym doswiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.
7) Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wykonywania i odbioru
robot budowlanych i budowlano — montazowych.
8) Przed wykonaniem robét zawiadomic zainteresowane instytucje.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w poszczegdlnych
opracowaniach branzowych. Opracowania te nalezy traktowac tgcznie i nierozerwalnie. Wszelkie

niejasnosci nalezy konsultowac z autorami opracowan — samowolne wprowadzanie jakichkolwiek
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zmian do przyjetych rozwigzan bez pisemnej zgody autordw zwalnia jednostke projektujgcy z

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzadzen.

14. Analiza racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii tj. instalacja

kolektoréw stonecznych lub pompy ciepta powietrznej, stwierdzono, ze w przypadku przedmiotowej

inwestycji jest to nie racjonalne rozwigzanie z przyczyn ekonomicznych i braku technicznej mozliwosci

wykonania ww. rozwigzan
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Il.  CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Temat rysunku Skala Nr rys.
RZUT GARAZ | PARTER 1:100 A-01
RZUT I Il PIETRO 1:100 A-02
RZUT Ill PIETRA | PODDASZA 1:100 A-03
RZUT WIEZBY | DACHU 1:100 A-04
PRZEKROJ AA 1:100 A-05
PRZEKROJ BB 1:100 A-06
ELEWACIE 1:100 A-07
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNE] 1:100 A-08
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