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UWAGI:

1. B-25 w technologii TBW

2. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostafymi rysunkami
konstrukcyjnymi i pozostatymi branzami

3. Zastrzega sie moZliwosc zwiekszenia masy stali zbroj. o 3%
w ramach nadzoru autorskiego

4. Wyrmiary sprawdzi¢ na budowie

5. Srednice pretdw podano w mm, dtugosci pretéw w cm

Wykaz zbrojenia dla 1 mb $ciany Sc1-Z

Dtugos$é ogdlna [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba 34GS
[mm] [cm] a8 210

1 10 308 14 43,12

2 8 105 48 50,40
Dlugos$¢ ogéina wg srednic [m | 50,4 | 43,2
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,617
Masa pretéw wg $rednic [ka] 19,9 26,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 46,6
Masa catkowita [kg] 46,6

3 cm (sc

0

Beton B—25 (fawy fundam.)

Beton B—37 (sciany fundam.)
54GS — prety zebrowane

St0S — prety gfadkie
Otulina 5 c¢cm (fawy fundam.)
any fundam.)

PROGALBUD Sp. zo.0.

Realizacja inwestycji budowlanych

ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oswiecim

tel. 33 876 28 31
www.progalbud.pl
progalbud@gmail.com

Tytut projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem zewnetrznym, sieciami i
przytaczami kanalizacji sanitamej i deszczowej, budowg parkingu i drogi
wewnetrznej. Rozbi6rka czesci sieci cieptowniczej, rozbiérka i budowa

sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Lokalizacja:

Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129.

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. 0., 32-600 Os$wigcim ul. 11 Listopada 16c

Stadium:

Projekt architektoniczno-budowlany _ Branza:

Konstrukcja

ZBROJENIE SCIANY PARKINGU PODZIEMNEGO Sc1-Z

Projektowat: Podpis: Skala
Jeriow mgr inZ. Sebastian Galuszka P 1:20
upr. nr MAP/0356/PWOK/13 Sata
Sprawdzit: . Podpis: 08.2016r.
mgr inz. Ryszard Drozd Nrrys.
upr. nr MAP/0084/POOK/11 K-12




