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1. Kazdg krokiew wigzby nalezy potgczy¢ z murtatg za pomoca dwdch ztaczy BMF krokwiowo-ptatwiowych typ MAXI 190,
przybijajac obustronnie, min. 12 szt. gwozdzi karbowanych 4x50 mm w kazde ramie ztgcza, lub réwnowazne.
2. Potaczenie murtaty z krokwig wykonaé dodatkowo na wrab ukosny.
3. Murtaty kotwié do wienca i projektowanej ptyty zelbetowej kotwami ocynkowanymi @16 mm L=350 mm co 1,5 m.

4. Pod murlate podtozy¢ pasek papy.

5. Polaczenie krokwi w kalenicy wykonaé na naktadke prosta i polgczyé srubg M16 L=140 mm.
6. Potaczenie krokwi z jetka wykona¢ na wrab gtebokosci 3 cm, ("péljaskétczy ogon”) z zespoleniem Srubg M16 L=

7. Polgczenie jetki z murem wykonaé za pomocy ztgcza BMF katowego typ KR95 lub réwnowaznego, przybijajac do jetki
jednostronnie min. 9 szt. gwozdzi karbowanych 4x50 mm, do projektowanego wierica muru ztgcze KR95 zamocowaé za

pomoca kotwy rozporowej pierscieniowej typ DROMET PSR M10 L=90 mm lub réwnowazne;.

6. Wiezbe dachowg zabezpieczyé przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej.
7. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne koeminéw bedace w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od elementéw drewnianych,
nalezy obtozy¢ tynkiem gr. 25 mm na siatce.

190 mm.

11T 1T
7 142,40, @ﬁj\ﬁ 91 de@ %QN \jvﬂ
a1
A
= | , = |
I I I If
Dl Rl TS
x| o4 R S [
I I I K; |
— || | |
[ [ ,:"
IO 9] | I
L= 2| | ::
|
I I g |l o
? ? JIESEY Il
| | | | | -
| | | | il W
=3 [
, , , , |-
, , , , ; ,
? ? ? ? !
| | | | il W
| | [ | : |
ISl S S
W T
I I | I @i
[ [ , [
, , | | o il W
] | IR
i | | |
, ,U, , i W
[ 2l [ |-
, , | , j,
[ [ , [ L
[ , | , I
I |1 Il I W
x| @il |-
[ | =] [ j,
, , I
—== =17 W ,
| I | | I
,36,13,1, O,W |
x| =] X XSl
[ [ [ [ K,;,
e || s | ===
= | | R 1|
W, m, | ,

KLASA DREWNA CZ2/

ul. Unii Europejskiej 10/31 [Tytut projektu:

32-600 Oswiecim

tel. 33876 28 31

www.progalbud.pl

progalbud@gmail.com
PROGALBUD Sp. zo.0.

Realizacja inwestycji budowlanych

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, sieciami i
przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi
wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej, rozbidrka i budowa

sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Lokalizacja:

Oswigcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129.

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. 0., 32-600 Os$wigcim ul. 11 Listopada 16c
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