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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 2/2017 o prace projektowe zawarta w dniu 01.03.2017r. pomiedzy O$wigcimskim
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w O$wiecimiu przy ul. 11
Listopada 16¢ a PROGALBUD Sp. z 0.0. ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wiecim

2. Projekt architektoniczny branzy architektonicznej

3. Wytyczne Zamawiajacego

4. Przeprowadzona wizja w terenie

5. Dokumentacja Geotechniczna wykonana przez USLUGI GEOLOGICZNO-TECHNICZNE
,GEOTECH" Krzysztof Hycnar 32-641 Przeciszow ul. Sosnowa 1

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z p6zniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego”,

8. Rozporzadzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,

9. Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

PODSTAWY PRAWNE - WYKAZ NORM BRANZOWYCH

PN - 82/ B - 02000 Obcigzenia budowli Zasady ustalania wartoSci

PN - 82 /B - 02001 Obcigzenia budowli Obcigzenia state

PN - 82 /B - 02003 Obcigzenia budowli Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN - 80 /B - 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN - 80/ B - 02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN -77 /B -02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie wiatrem

PN - 88 /B - 02014 Obcigzenia budowli Obciazenia gruntem

PN - 86 / B - 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe Obcigzenie temperaturg

PN - B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
1.
12.

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN -81/B - 03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN - EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta

PN - 88/ B - 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
PN - 90/ B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
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KONSTRUKCJA Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

|l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

W oparciu o projekt architektoniczny przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjne;

Budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Os$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dzialce nr
298/180.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, a nastepnie realizacje inwestycji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje cze$C opisowg, cze$¢ rysunkowg oraz niezbedne obliczenia statyczno -

wytrzymatosciowe.

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

4.1 Uktad konstrukcyjny

Projektowany obiekt jest budynkiem szesciokondygnacyjnym, z jedng kondygnacja podziemng oraz piecioma
nadziemnymi.

Uktad konstrukcyjny budynku w kondygnacji podziemnej tworzy Zelbetowy uktad potaczonych ze sobg Scian gr.
25cm, strop z prefabrykowanych plyt strunobetonowych, podciagi i slupy Zelbetowe oraz plyta fundamentowa za
posrednictwem ktorej przekazywane sg obcigzenia budynku na grunt. W poziomie kondygnacji nadziemnych
uktad konstrukcyjny tworzg Sciany wewnetrzne i zewnetrzne Sciany nosne gr. 24 cm z bloczkéw wapienno -
piaskowych o gestosci objetosciowej 1500 kg/m®, stropy z prefabrykowanych ptyt strunobetonowych wraz z
belkami zelbetowymi. Konstrukcje no$na stropodachu oraz fragmenty stropdw z otworami o szer. powyzej 1,20 m
stanowig plyty zelbetowe oparte na murowanych $cianach nosnych oraz na belkach stalowych. Uktad Scian
zewnetrznych i wewnetrznych tworzg sztywny uklad budynku na ktorych oparte sg stropy kolejnych kondygnacji.
Konstrukcje dachu tworzg drewniane wigzary krokwiowo jetkowe o kacie 35°, oparte na drewnianych murtatach,

przekazujacych obcigzenie z dachu na Sciany nosne

4.2  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Na konstrukcie no$ng dziatajg obcigzenia state od ciezaru witasnego konstrukcji nosnej i pokrycia dachu,
obcigzenia state warstw wykoriczeniowych i posadzek, uzytkowe oraz obcigzenia klimatyczne.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, Pn-80/B-02010/Az1 — Il STREFA

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — 1 STREFA

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - STREFA PRZEMARZANIA h,=1,0m
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- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001
- PN-82/B-02000 Zasady ustalania warto$ci obcigzenia budowli

4.3  Opinia geotechniczna

Zgodnie z zalaczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla sie jako proste.
Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentaciji geotechnicznej projektuje sie posadowic na istniejagcym podtozu w
postaci zwiréw w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,70.

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 4,9 — 5,2 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie wahaniami
lustra wody w zalezno$ci od intensywno$ci opadow i roztopdw.

Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu,

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h=1.0 m

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

44 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
441 KONSTRUKCJA DACHU

Jako konstrukcje dachu zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa, krokwiowo jetkowg, dwuspadowa,

nachylenie potaci dachowej wynosi 35°. Krokwie zaprojektowano o wymiarze 10 ¢cm na 20 cm, jetki o wymiarze
10 cm na 20 cm. Kazda krokiew wigzby nalezy pofaczy¢ z murtatg za pomocg dwoch ztaczy BMF krokwiowo-
platwiowych typ MAXI 190, przybijajac obustronnie, min. 12 szt. gwozdzi karbowanych 4x50 mm w kazde ramie
ztacza. Potaczenie murtaty z krokwig nalezy wykona¢ dodatkowo na wrab ukosny.
Zaprojektowano murtaty o przekroju 16 cm na 16 cm, ktére nalezy kotwi¢ do wienca kotwami ocynkowanymi @16
mm L=350 mm co 1 m. Pod murtate nalezy podtozy¢ pasek papy. Potgczenie krokwi w kalenicy nalezy wykona¢
na naktadke prostg i potaczy¢ $rubg M16 L=140 mm. Potaczenie krokwi z jetka wykona¢ na wrab gtebokosci 3
cm, ("pdtjaskotczy ogon") z zespoleniem Srubg M16 L= 190 mm.

Pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna.

Elementy wigzby dachowej wykona¢ z drewna sosnowego klasy C27. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng, przeciwwilgociowo oraz przeciwogniowo preparatem ,FOBOS
M2F” lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wg wytycznych i
zalecen producenta.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych wiezby wg czesci rysunkowej.

442 ELEMENTY ZELBETOWE
Wience zelbetowe
Elementy Zelbetowe wystepujace w projektowanym ukfadzie konstrukcyjnym to wience Zzelbetowe W-1 —

W-9. Wymiary i poziomy wiencow wg czesci rysunkowej. Zbrojenie wiency W-1 — W-8 stanowig prety zebrowane
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212 mm i strzemiona @6 mm co 200 mm, zbrojenie wienca W-9 stanowig prety zebrowane g14 mm i strzemiona

@6 mm co 180 mm.

Materiaty:
- stal A-0 St0S - strzemiona @6, A-Ill 34GS - zbrojenie gtéwne

- beton B25

Stupki zelbetowe $cianki kolankowej
Zaprojektowano stupki zelbetowe S-6 o wymiarach 30 cm na 24 ¢cm i wysokosci 75 ¢cm, zbrojone 4 pretami

zebrowanymi @14 mm i strzemionami @6 mm co 160 mm.

Materiaty:
- stal A-0 St0S - strzemiona @6, A-Ill 34GS - zbrojenie gtowne

- beton B25

Nadproza
W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe, zelbetowe monolityczne N-1, N-2, oraz
prefabrykowane YF-150/11,5x2, YN-175/11,5x2, YF-225/11,5x2, YF-250/11,5x2, oparte na projektowanych

Scianach konstrukcyjnych.

Materiaty:
- stal A-0 St0S - strzemiona @6, A-Ill 34GS - zbrojenie gtéwne

- beton B25

Belki zelbetowe kondygnacji nadziemnych
W budynku zaprojektowano w kondygnacjach nadziemnych belki Zelbetowe jako belki Zelbetowe

monolityczne, oparte na projektowanych rdzeniach Zelbetowych w Scianach nosnych.

Materiaty:
- stal A-ll 34GS - strzemiona z pretéw zebrowanych @8, A-lll 34GS - zbrojenie gtowne

- stal A-0 St0S- strzemiona @6
- beton B25

Belki zelbetowe kondygnacji podziemnej
W budynku zaprojektowano w kondygnacji podziemnej belki Zelbetowe jako belki monolityczne, oparte na

projektowanych Scianach Zelbetowych oraz Zelbetowych stupach. Belki kondygnacji podziemnej stanowig siatke

podpér dla stropu nad garazem.
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Materiaty:

- stal A-ll 34GS - strzemiona z pretéw zebrowanych @8, A-lll 34GS — zbrojenie gtowne
- stal A-0 StOS- strzemiona 26

- beton B37

Stropy
W  budynku zaprojektowano stropy kondygnacji podziemnej i nadziemnych jako stropy z
prefabrykowanych piyt strunobetonowych o grubosci konstrukcyjnej 20 cm. Stropy nalezy zwienczy¢ wiericami

zelbetowymi.

Ptyty zelbetowe

W budynku zaprojektowano stropodach oraz fragmenty stropdw z otworami o szer. powyzej 1.20 m jako
piyty Zelbetowe gr. 20 cm oparte na murowanych $cianach noénych oraz na belkach stalowych. Zaprojektowano
réwniez na klatkach schodowych piyty spocznikowe gr. 14 cm. Zbrojenie wg czesci rysunkowej. Plyty nalezy

zwienczy¢ wiencami zelbetowymi. Otulina dla ptyty 2,5 cm.

Materiaty:
- A-lll RB500- zbrojenie gtéwne
- beton B25

Stupy zelbetowe
Zaprojektowano stupy zelbetowe stanowigce podpory dla Zelbetowych belek stropowych. Otulina dla

opisanych stupéw wynosi 3,0 cm.

Materiaty:

- A-lll 34GS- zbrojenie gtéwne
- stal A-0 St0S- strzemiona @6
- beton B37

Schody

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR 1 jako Zelbetowe schody ptytowe jednobiegowe oparte
na projektowanej ptycie fundamentowej, belce Zelbetowej oraz na Zelbetowej Scianie konstrukcyjnej. Grubo$¢
ptyty schodow wynosi 14 cm.

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR 2 jako Zelbetowe schody ptytowe dwubiegowe oparte

na projektowanych belkach Zelbetowych. Grubo$¢ ptyty schodéw wynosi 14 cm.
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Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR 3 jako zelbetowe schody ptytowe jednobiegowe oparte
na projektowanych belkach Zelbetowych. Grubo$¢ ptyty schoddw wynosi 14 cm.
Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR 4 jako Zelbetowe schody wspornikowe. Grubo$¢ piyty

schodow wynosi 5 cm

Plyta na gruncie, konstrukcja pod posadzke w kondygnacji podziemnej
Jako konstrukcje ptyty na gruncie zaprojektowano ptyte fundamentowg z betonu B37 w technologii TBW gr.40
cm. Modut odksztatcenia projektowanej podbudowy tluczniowej ptyty na gruncie E,=100MPa.
Jako konstrukcje posadzki w garazu podziemnym zaprojektowano ptyte betonowg z betonu B25 gr.10-15cm,
zbrojong w ilodci 15kg/m® widknami stalowymi Baumix 60 lub réwnowaznymi, oraz 0,6 kg/m*® witdknami

polipropylenowymi Baucon lub rownowaznymi.

Zbrojenie oraz rozmieszczenie elementoéw konstrukcyjnych zelbetowych wg czesci rysunkowej.

44.3  SCIANY

Sciany zewnetrzne murowane petnig role konstrukcyjng no$ng oraz przegrody termicznej i akustyczne;.
Jako $ciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne zaprojektowano bloczki wapienno-piaskowe Silka E24 o gestosci
objetosciowej 1500 kg/m?, grubo$¢ 24 cm lub réwnowazne.

Sciany kondygnacji podziemnej zaprojektowano jako $ciany zelbetowe grubosci 25 cm.

Materiaty:
- A-lll 34GS- zbrojenie gtéwne
- beton B37

Zbrojenie oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg czesci rysunkowe;j.

444 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty fundamentowej o wysokosci 40 cm.

Projektowang piyte fundamentowa posadowi¢ na 10,0 cm warstwie chudego betonu. W trakcie
wykonywania ptyty fundamentowej wykona¢ zbrojenie stupow zelbetowych S-1, S-2, S-3, oraz $cian Sc-1W, Sc-
1Z oraz Sc-2Z.

Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli dosztoby do

rozmigkczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybrac i zastapic jg chudym betonem.

Materiaty:
- stal A-0 StOS- strzemiona @6, A-IlIN RB500W- zbrojenie gtowne

- beton B37 w technologii Betonu Wodoszczelnego
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Zbrojenie oraz rozmieszczenie elementoéw konstrukcyjnych zelbetowych wg czesci rysunkowej.

44.5 PLYTA ORAZ MURKI OPOROWE WJAZDU DO GARAZU

Konstrukcje wjazdu do garazu podziemnego zaprojektowano jako zelbetowg ptyte fundamentowa grubosci

25 cm powigzang z zelbetowymi murkami oporowymi grubosci 25 cm.

Projektowang piyte fundamentowg posadowi¢ na 10,0 cm warstwie chudego betonu. W trakcie

wykonywania ptyty fundamentowej wykona¢ zbrojenie murkéw oporowych.

Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Je$li doszioby do

rozmigkczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybrac i zastapic jg chudym betonem.

Materiaty:

- A-lll 34GS- zbrojenie gtéwne

- beton B25 w technologii Betonu Wodoszczelnego

Zbrojenie oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg czesci rysunkowe;.

5. UWAGI KONCOWE

1.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT” POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP | PPOZ.
BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM | UZYSKANYM POZWOLENIEM.

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WINNY POSIADAC
WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI | ODPOWIADAC NORMOM
BUDOWLANYM.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ WSKAZANE W PROJEKCIE POD

WARUNKIEM POSIADANIA PRZEZ NIE ODPOWIEDNICH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH, CO
NAJMNIEJ TAKICH SAMYCH JAK MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE,
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.
POZOSTALE DANE WYNIKAJA Z ZALACZONYCH RYSUNKOW | SCHEMATOW W PROJEKCIE.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT WATPLIWOSCI LUB
PROBLEMOW WYMAGAJACYCH DODATKOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.




