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Schody zewnetrzne, pochylnia
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi i pozostatymi branzami

2. Zastrzega sie mozliwosc zwiekszenia masy stali zbroj. o0 3% w
ramach nadzoru autorskiego

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

4. Srednice pretow podano w mm, dhugosci pretow w cm
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Seton B—29
5405 — prety zebrowane

Otulina 5 cm (ptyta)
3 cm (sciany)

Tytut projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytgczem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi
wewnetrznej. Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej.

% PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl  progalbud@gmail.com

Lokalizacja: Oswigcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194.

Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0., 32-600 O$wiecim ul. 11 Listopada 16¢

Konstrukcja

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany | Branza:

ZBROJENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, tAW t-1, POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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