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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej

Ocena stanu technicznego

Wytyczne Zamawiajgcego

Przeprowadzona wizja w terenie

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Ustugi Geologiczno-Techniczne , GEOTECH”
Krzysztof Hycnar, 32600 Oswiecim, ul. Chemikow 1B

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego”,

Rozporzadzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. ,w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”,

PODSTAWY PRAWNE — WYKAZ NORM BRANZOWYCH
PN —82 / B—02000 Obcigzenia budowli Zasady ustalania wartosci

PN —82 /B —02001 Obcigzenia budowli Obcigzenia state

PN —82 / B - 02003 Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN — 80/ B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN —80 /B —02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN —77 / B—-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie wiatrem

PN —88 /B —02014 Obcigzenia budowli Obcigzenia gruntem

PN — 86 / B— 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe Obcigzenie
temperaturg

PN — B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN —81 /B —03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN — EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta

PN — 88 / B — 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

PN —90 / B — 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
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I1.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

W oparciu o projekt architektoniczny przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Oswiecimiu przy ul. Sadowej na dziafce nr

289/199.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma stanowié podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, a nastepnie realizacje

inwestycji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowg, czes¢ rysunkowg oraz niezbedne obliczenia statyczno -

wytrzymatosciowe.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

4.1 Ukfad konstrukcyjny

Projektowany obiekt jest budynkiem pieciokondygnacyjnym z czterema kondygnacjami nadziemnymi
oraz jedng podziemna.

Uktad konstrukcyjny budynku w kondygnacji podziemnej tworzg zelbetowe $ciany nosne gr. 24 cm,
strop zelbetowy grzybkowy gr. 35cm z grzybkami gr. 70cm, podciagi i stupy oraz ptyta fundamentowa
zelbetowa, za posrednictwem ktdrej przekazywane sg obcigzenia na grunt. W poziomie kondygnaciji
nadziemnych ukfad konstrukcyjny tworzg zewetrzne i wewnetrzne Sciany nosne gr. 24cm bloczkow
wapienno-piaskowych o gestosci objetosciowej 1500kg/m3, stropy zelbetowe wraz z belkami
zelbetowymi. Konstrukcje nosng stropodachu stanowi ptyta zelbetowa. Uktad Scian zewnetrznych i

wewnetrznych tworzg sztywny uktad budynku na ktérych oparte s3 stropy kolejnych kondygnacji.
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4.2  Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Na konstrukcje nosng dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego konstrukcji nosnej i pokrycia
dachu, obcigzenia state warstw wykonczeniowych i posadzek, uzytkowe oraz obcigzenia klimatyczne.
Do obliczen przyjeto:
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, Pn-80/B-02010/Az1 — lll STREFA
- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | STREFA
- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 — STREFA PRZEMARZANIA h,=1,0m
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

- PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci obcigzenia budowli

4.3 Opinia geotechniczna

Zgodnie z zataczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla
sie jako proste.

Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej projektuje sie posadowi¢ na
istniejgcym podtozu w postaci zwiréw i pospotki z domieszkami.

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 4,9 —5,0 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje sie
wahaniami lustra wody w zaleznosci od intensywnosci opaddéw i roztopow.

Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0 m

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzié w sposdb, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu

rodzimego.

4.4 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
4.4.1 KONSTRUKCIA STROPODACHU
Stropodach na budynku to zelbetowa monolityczna ptyta Zzelbetowa, z wierzchnig warstwg
ocieplajagcg stryopianowg plus nawierzchniowa izolacja przeciwwodna ze Zzwirowg warstwag
dociskowg . Ptyta stropowa gr. 16cm oparta na zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych.
Materiaty:
- A-llIN RB500- zbrojenie gtéwne
- beton B30
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4.4.2 ELEMENTY ZELBETOWE

Wience zelbetowe

Elementy zelbetowe wystepujgce w projektowanym ukfadzie konstrukcyjnym to wienice
zelbetowe W-1 o wymiarach 24cm na 35cm oraz W-2 o wymiarach 24cm na 28cm. Poziomy wiencéw
wg czesci rysunkowej. Zbrojenie wieicow W-1 stanowig prety zebrowane ¢14 mm i strzemiona @6
mm co 150 mm, zbrojenie wiericow W-2 stanowig prety zebrowane 12 mm i strzemiona g6 mm co
150 mm.

Materiaty:

- A-1lIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 StOS—strzemiona @6

- beton B37 (kondygnacja podziemna), B30 (kondygnacje nadziemne)

Belki zelbetowe

W budynku zaprojektowano belki i podciagi zelbetowe oprate na projektowanych $cianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie i wymiary wg czesci rysunkowej. W trakcie betonowania zwréci¢ uwage
na wiasciwe zageszczenie mieszanki. Stosowac wibratory wgtebne. Wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi.

Materiaty:

- A-llIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 StOS— strzemiona 910, ¢8, ¢6

- beton B37 (kondygnacja podziemna), B30 (kondygnacje nadziemne)

Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy zelbetowe stanowigce podpory ptyty stropowej oraz belek
zelbetowych nad kondygnacjg piwnic.

Materiaty:

- A-llIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 StOS— strzemiona 910, 98, p6

- beton B37 (kondygnacja podziemna)

Ptyty zelbetowe

W budynku nad kondygnacjg piwnic zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 35 cm P-1.1 i
P1.2 dwukierunkowo zbrojong opartg na stupach zakornczonych gtowicami (grzybkami) gr. 70cm oraz
na scianach nosnych i belkach Zzelbetowych,. Zbrojenie projektowanej ptyty potaczone z

projektowanymi wieicem W-1.
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W budynku nad kondygnacjg parteru zaprojektowano ptyte zelbetowg P-2.1 i P2.2
dwukierunkowo zbrojong, grubosé ptyty wynosi 20 cm. Zbrojenie projektowanej ptyty pofaczone z
projektowanymi wieficami W-2.

W budynku nad kondygnacjg | pietra zaprojektowano ptyte zelbetowg P-3.1 i P-3.2
dwukierunkowo zbrojong, grubosé ptyty wynosi 16 cm. Zbrojenie projektowanej ptyty pofaczone z
projektowanymi wieficami W-2.

W budynku nad kondygnacjg Il pietra zaprojektowano ptyte zelbetowg P-4.1 i P-4.2
dwukierunkowo zbrojong, grubos¢ ptyty wynosi 16 cm. Zbrojenie projektowanej ptyty potaczone z
projektowanymi wiencami W-2.

W budynku nad kondygnacjg Il pietra zaprojektowano ptyte zelbetowg P-5.1 i P-5.2
dwukierunkowo zbrojong stanowigcg konstrukcje nosng stropodachu, grubos¢ ptyty wynosi 16 cm.
Zbrojenie projektowanej ptyty potaczone z projektowanymi wiericami W-2.

Materiaty:

- A-1lIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 St0S— zbrojenie rozdzielcze @8,

- beton B37 (kondygnacja podziemna), B30 (kondygnacje nadziemne)

Zbrojenie oraz rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg czesci

rysunkowej i obliczen statyczno wytrzymatosciowych.

Schody

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR1 jako Zelbetowe schody ptytowe
dwubiegowe ze spocznikiem posrednim oparte na projektowanej ptycie fundamentowej, belkach
zelbetowych oraz Scianie konstrukcyjnej. Grubosc¢ ptyty 15cm.

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR2 jako zelbetowe schody ptytowe
dwubiegowe ze spocznikiem posrednim oparte na belkach zelbetowych oraz scianie konstrukcyjne;j.
Grubos¢ ptyty 15cm.

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR3 jako zelbetowe schody ptytowe
dwubiegowe ze spocznikiem posrednim oparte na belkach zelbetowych. Grubos¢ ptyty 15cm.

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR4 jako zelbetowe schody ptytowe
dwubiegowe ze spocznikiem posrednim oparte na belkach zelbetowych. Grubos¢ ptyty 15cm

Materiaty:

- A-llIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 StOS— rozdzielcze, @8

- beton B30
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4.43 SCIANY

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic Sc-1, Sc-2 zaprojektowano z betonu B-37 z dodatkiem
hydrobetu W-8, grubos¢ 24 cm. Zbrojenie $ciany to podwdjna siatka z pretow zebrowanych ¢10/ ¢8
o oczku 8/15cm.

Sciany wewnetrzne nosne parteru, | pietra, Il pietra oraz Ill pietra zaprojektowano z bloczkéw
silikatowych klasy 15 grubos¢ 24 cm.

Sciany zewnetrzne noéne parteru, | pietra, Il pietra oraz Ill pietra zaprojektowano z bloczkéw
silikatowych klasy 15 grubos$é 24 cm.

Materiaty:

- A-1lIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 St0S— zbrojenie rozdzielcze g8, strzemiona @8, 6

- beton B37 (kondygnacja podziemna), B30 (kondygnacje nadziemne)

4.4.4 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej o wysokosci 50cm.

Projektowang ptyte fundamentowg posadowic¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10,0 cm.

Z ptyty fundamentowej nalezy wypuscic¢ tagczniki dla zbrojenia $cian i stupow.

Oprodcz zbrojenia gtéwnego ptyty nalezy zastosowaé miejscowo pod stupami wktadki HDB na
przebicie.

Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli
dosztoby do rozmiekczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybraé i zastgpié jg chudym
betonem.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych fundamentéw wg rysunku nr K-1

Materiaty:

- A-1lIN RB500- zbrojenie gtéwne wraz z wktadkami HDB na przebicie

- stal A-0 St0S— zbrojenie rozdzielcze @8

- beton B37 z dodatkiem hydrobetu W-8

4.4.5 PLYTA ORAZ MURKI OPOROWE WJAZDU DO GARAZU
Konstrukcje wijazdu do garazu podziemnego zaprojektowano jako zelbetowg ptyte
fundamentowg grubosci 25cm powigzang z zelbetowymi murkami oporowymi grubosci 25cm.
Projektowang ptyte fundamentowg posadowic¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10,0 cm.

W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej wykonaé zbrojenie murkéw oporowych.
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Wykonujgc wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli

dosztoby do rozmiekczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybrac i zastgpic jg chudym

betonem.

Materiaty:

- A-llIN RB500- zbrojenie gtéwne

- stal A-0 St0S— zbrojenie rozdzielcze @8

- beton B30 w technologii betonu wodoszczelnego

5 UWAGI KONCOWE

1.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT” POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP |
PPOZ.

BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM | UZYSKANYM POZWOLENIEM.

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WINNY POSIADAC
WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI | ODPOWIADAC NORMOM
BUDOWLANYM.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ WSKAZANE W PROJEKCIE POD

WARUNKIEM POSIADANIA PRZEZ NIE ODPOWIEDNICH WASCIWOSCI TECHNICZNYCH, CO
NAJMNIE) TAKICH SAMYCH JAK MATERIALY ZASTOSOWANE W  PROJEKCIE,
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMILI.
POZOSTALE DANE WYNIKAJA Z ZAtACZONYCH RYSUNKOW | SCHEMATOW W PROJEKCIE.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT WATPLIWOSCI LUB
PROBLEMOW WYMAGAJACYCH DODATKOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Temat rysunku Skala Nrrys.
RZUT FUNDAMENTOW 100 "
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE. '

RZUT PIWNIC - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1100 2
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ NAD PIWNICA '
RZUT PARTERU - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1100 3
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ NAD PARTEREM '
RZUT | PIETRA - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 100 "
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ NAD | PIETREM '
RZUT Il PIETRA - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1100 5
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ NAD Il PIETREM '
RZUT Il PIETRA - UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1100 s
SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ NAD Il PIETREM '
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI . 150 7
PZ-1-ZBROJENIE WJAZDU DO GARAZU PODZIEMNEGO '
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI Sc-1 1:25 K-8
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI Sc-2 1:25 K-9
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI Ot-1 1:25 K-10
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B1: B3: B4 1:25 K-11
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B2.1 1:25 K-12
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B4.1: B5: B5.1 1:25 K-13
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B6: B7: B8: BY: B10 1:25 K-14

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B11: B12: B13; B16; B17 1:25 K-15
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B14: B15 1:25 K-16
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI SCHODY NR 1 1:25 K-17
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI SCHODY NR 2 1:25 K-18
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI SCHODY NR 3 1:25 K-19
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI SCHODY NR 4 1:25 K-20
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI BS1: BS2: BS3: BS4 1:25 K-21
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI S-1 1:25 K-22
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI S-2 1:25 K-23
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI S-3 1:25 K-24
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI 150 (o5
ZBROJENIE NA PRZEBICIE HDB - poz. SP-1; SP-2; SP-5 '

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI 150 K26
ZBROJENIE NA PRZEBICIE HDB - poz. SP-9; SP-11 '

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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