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KONSTRUKCIA

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

I. Pokrycie dachu/stropodach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwojnie 0,40 1,30 - 0,52
[0,400kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 0,25 m 0,25 1,30 -- 0,33
[1,0kN/m3-0,25m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,30 -- 5,85
zageszczony grub. 0,18 m [25,0kN/m3-0,18m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,02 m 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
= 5,53 1,30 - 7,19
II. Snieg
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kg Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dwuspadowego 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu wklestego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-2 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 2,0
st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]
% 0,96 1,50 - 1,44
Il Snieg Attyka/Przegroda
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z przegrodg 1,80 1,50 0,00 2,70
lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m
n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, h = 0,9 m -> C2=1,500)
[1,800kN/m2]
o 1,80 1,50 - 2,70
IV. Sciana zewnetrzna (Silikat)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Pustak wapienno-piaskowy (silikat), petna grub. 0,24 m 4,56 1,30 -- 5,93
[19,0kN/m3-0,24m]
2. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 0,20 m 0,20 1,30 -- 0,26
[1,0kN/m3-0,20m]
% 4,76 1,30 - 6,19
V. Warstwy stopu MIESZKANIA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 0,32 1,30 -- 0,42
1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2] [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20 1,30 -- 1,56
[24,0kN/m3-0,05m] [1,200kN/m2]
3. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] [0,020kN/m2] 0,02 1,20 -- 0,02
4.  Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1,30 -- 5,20
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m] [0,290kN/m2]
% 5,83 1,30 - 7,58
VI. Zastepcze od $cianek dziatowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciagzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o ciezarze 0,75 1,20 -- 0,90
razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2) [0,750kN/m2]
P 0,75 1,20 - 0,90
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VII. Uzytkowe MIESZKANIA

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e kg Obc. obl.
KN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,50 1,40 0,35 2,10
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
= 1,50 1,40 - 2,10
VIII. Uzytkowe KOMUNIKACJA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 2,00 1,40 0,50 2,80
szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
= 2,00 1,40 - 2,80
IX. Uzytkowe klatka schodowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt kg Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
o 3,00 1,30 - 3,90
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2. BELKI ZELBETOWE

Bl
SZKIC BELKI
An |Z B
¥ 24 * 102 ¥ 24 ¥
GEOMETRIA BELKI
¥ 24 "
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. Opls obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 185,00 1,00 - 185,00 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
% 186,50 1,00 186,65

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,87

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych d¢ =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1
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Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 37,04 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 1,09%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 37,04 KNm < Mgg = 44,25 kKNm  (83,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 54,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 40,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 54,88 KN < Vg3 = 92,83 kN (59,1%)
SGU:
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Moment przegstowy charakterystyczny Msx = 37,01 KNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 37,01 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,225 mm < wjn =0,3mm  (75,1%)

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 2,58 mm < a;m = 1260/200 = 6,30 mm  (40,9%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiy = 95,10 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy =0,262 mm < wjn =0,3mm (87,3%)

B2.2
SZKIC BELKI
A 1% &l 1Z ac D
" 80 " 387 ¥ 100 i 600 i 100 i 387 80 ¥
GEOMETRIA BELKI
¥ 60 ¥ 9% "
¥ 150 ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: katowy prawy
Szerokos$¢ przekroju b, = 60,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=70,0cm
Szerokos$¢ potki gornej best = 150,0 cm
Wysokos$¢ potki gornej hs=35,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych trapezowych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Obc.char. T Kq Obc.obl. Obc.obl. Zasieg [m]
lewe prawe lewe prawe
1. Reakcja 250,00 310,00 1,00 - 250,00 310,00 PEesoAB
od pocz. do
0,57
2. Reakcja 310,00 140,00 1,00 - 310,00 140,00 PrestAB
od 0,57 do
1,77
3. Reakcja 140,00 150,00 1,00 ~ 140,00 150,00 PzesAB
od 1,77 do
konca
4. Reakcja 150,00 320,00 1,00 - 150,00 320,00 PeseEC
od pocz. do
1,95
5. Reakcja 320,00 230,00 1,00 -~ 320,00 230,00 PesBC
od 1,95 do
3,00
6. Reakcja 230,00 380,00 1,00 - 230,00 380,00 PrzesoBC
od 3,00 do
4,00
7. Reakcja 380,00 110,00 1,00 - 380,00 110,00 PrzesoBC
od 4,00 do
konca
8. Reakcja 110,00 330,00 1,00 -~ 110,00 330,00 PesCD
od pocz. do
3,47
9. Reakcja 330,00 270,00 1,00 -~ 330,00 270,00 PeCD
od 3,47 do

Schemat statyczny belki

konca




KONSTRUKCIA

0,00

310,00
140,00
150,00

1320,00

30,00

380,00
110,00

330,00
270,00

-
¥

wl

2

ol

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) — fq = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, E¢, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,20

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

$rednica pretéw gérnych dg =32 mm
Srednica pretéw dolnych ¢g =32 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,y = 210 MPa, fyx = 320 MPa

Srednica strzemion 0s =10 mm
Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Srednica spinek  ¢s = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia z géry Cnom,g = 50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia z dotu Cnom,d = 30 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia z lewej Cnom; =30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej  Cnomp = 30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie w przestach

cot6 =2,00

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 196,56 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 7,33 cm?. Przyjeto 2¢32 0 As = 16,08 cm? (p = 0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 196,56 kNm < Mgqg = 427,46 kNm  (46,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)409,75 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢10 co 140 mm na odcinku 154,0 cm przy
prawej podporze oraz co 150 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = (-)409,75 KN < Vggs = 529,30 kN  (77,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 196,56 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,226 mm < win =0,3mm  (75,3%)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)910,65 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)910,65 kNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-)1,75 mm < am = 4720/200 = 23,60 mm  (7,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 501,39 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,285 mm < w;, =0,3mm  (95,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)910,65 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As; = 39,02 cm?. Przyjeto 7¢32 0 As = 56,30 cm?  (p = 1,50%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)910,65 KNm < Mgy = 1242,49 KNm  (73,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)910,65 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)910,65 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,243 mm < wjn =0,3mm  (81,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 764,64 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As; = 29,20 cm?. Przyjeto 6432 0 As = 48,25 cm? (p = 1,25%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 764,64 KNm < Mgq = 1236,74 KkNm  (61,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)715,91 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢10 co 80 mm na odcinku 208,0 cm przy podporach
oraz co 155 mm w s$rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = (-)715,91 KN < Vggs = 926,27 KN (77,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 764,64 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 764,64 KNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,244 mm < w;n =0,3mm  (81,5%)
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 12,64 mm < ajm = 30,00 mm  (42,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 839,26 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wyx = 0,261 mm < w;, =0,3mm  (86,9%)

Podpora C:
Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1010,30 kNm
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Zbrojenie potrzebne gorne As; = 43,97 cm?. Przyjeto 7¢32 0 As = 56,30 cm?  (p = 1,50%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)1010,30 KNm < Mgq = 1242,49 kNm  (81,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)1010,30 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)1010,30 KNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,270 mm < wjn =0,3mm  (90,1%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 294,50 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As; = 11,02 cm?. Przyjeto 3¢32 0 As = 24,13 cm? (p = 0,62%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 294,50 kNm < Mgg = 635,48 kNm  (46,3%)
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 518,74 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢10 co 110 mm na odcinku 187,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 121,0 cm przy prawej podporze oraz co 200 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 518,74 KN < Vgg3 =673,65 kN (77,0%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Msk = 294,50 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 294,50 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,234 mm < wjn =0,3mm  (78,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Mskr) = 1,71 mm < a;m = 4720/200 = 23,60 mm  (7,2%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 615,44 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wyx = 0,297 mm < w;;m, =0,3mm  (99,0%)

B3
SZKIC BELKI
ZI v
M 24 170 24

*

¥
* *

GEOMETRIA BELKI

Y 24 v

* *

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by =24,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 85,00 1,00 - 85,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 -- 1,65 cafa belka

> 86,50 1,00 86,65

Schemat statyczny belki




KONSTRUKCIA

186,65
186,65

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,87

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych g = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

‘ e
40,76 8

ey

0

84,05 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

84,05

A
A B

Ugiecia [mm]:

w
A B

5,58

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

40,76

84,05

="
>

84,05 -
-]

Sity poprzeczne [kN]:

10



KONSTRUKCIA

84,05

PN
A B
55,11

Ugiecia [mm]:

-84,05

PaN
A

5,58

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 7516 17 B
al
v 24 v 170 v 24 v

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 40,76 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 1,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 40,76 KNm < Mgg = 58,02 kNm  (70,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)55,11 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 100 mm na odcinku 40,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)55,11 KN < Vgg3 = 73,58 KN  (74,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 40,69 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 40,69 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,172 mm < wjn =0,3mm  (57,4%)
Maksymalne ugiecie od Msy;:  a(Mskr) = 5,58 mm < a;m = 1940/200 = 9,70 mm  (57,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 73,52 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy =0,249 mm < wjn =0,3mm  (83,0%)

B4

SZKIC BELKI

A
L 24 346
-+

24

+

GEOMETRIA BELKI

24
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

*

11



KONSTRUKCIA

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obe.ob. Zasieg [m]
1. Reakcja 59,00 1,00 - 59,00 Caa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cala belka

61,16 1,00 61,38

Schemat statyczny belki

3

61,

4 161,38

.
[
~
S

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion bs =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

105,03

113,55 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

113,55

113,55 5
w

A
A

Ugiecia [mm]:

-113,55

13,47

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

105,03

113,55 [>>

113,55 [mb

12



KONSTRUKCIA

Sity poprzeczne [kN]:

113,55

P .
A B
-86,42

Ugiecia [mm]:

-113,55

PaN
A

13,47

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
TA 5420 1Z B
al
, 24 346 y 24

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 105,03 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 o As = 15,71 cm? (p = 2,03%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 105,03 KNm < Mgq = 155,53 kNm  (67,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)86,42 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)86,42 KN < Vgg3 = 110,71 kN  (78,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 104,66 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 104,66 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,146 mm < wjn =0,3mm  (48,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msk ) = 13,47 mm < a;m = 3700/200 = 18,50 mm  (72,8%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vei = 105,80 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy, = 0,228 mm < w;;, =0,3mm  (76,0%)

B4.1

SZKIC BELKI

A
L 24 346
+

24

+

GEOMETRIA BELKI

20

36

16

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: katowy prawy

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm
Szerokos¢ potki gérnej besr = 85,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hf=20,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

*




KONSTRUKCIA

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. i Kq Ob.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 159,00 1,00 - 159,00 cala befka
2. Ciezar wiasny belki [(0,24m-0,36m)+((0,85m- 5,21 1,10 - 5,73 cata belka
0,24m)-0,20m)-25,0kN/m3]
3 164,21 1,00 164,73

Schemat statyczny belki

164,

4 164,73

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, E.n, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,71

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

281,90

304,75 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

304,75

304,75 5
w

A
A

Ugiecia [mm]:

-304,75

18,17

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

14



KONSTRUKCIA

281,90

304,75 C)D

Sity poprzeczne [kN]:

304,75

‘ 234,87

304,75 [mb

P .
A B
-234,87

Ugiecia [mm]:

-304,75

18,17

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
TA 9420 1% B
al
, 24 346 y 24

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 281,90 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 9¢20 o A = 28,27 cm? (p = 3,87%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 281,90 kNm < Mgg = 311,50 kNm  (90,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)234,87 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 40 mm na odcinku 136,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)234,87 KN < Vgg = 236,56 KN (99,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 281,00 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 281,00 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,275 mm < win =0,3mm  (91,6%)
Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msk ) = 18,17 mm < a;m = 3700/200 = 18,50 mm  (98,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy: = 284,07 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,294 mm < w;, =0,3mm  (98,2%)

B5

SZKIC BELKI

A

y 24 346
* *

GEOMETRIA BELKI

k

o,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm

24
+

15



KONSTRUKCIA

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 59,00 1,00 _ 59,00 Cala belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cata belka
> 61,16 1,00 61,38

Schemat statyczny belki

61

4 161,38

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

105,03

113,55 ~
>

Sity poprzeczne [kN]:

113,55

113,55 5
@

A
A

Ugiecia [mm]:

-113,55

13,47

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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KONSTRUKCIA

105,03

113,55 C)D
113,55 [mb

Sity poprzeczne [kN]:

113,55

L ‘
A B
-86,42

-113,55

Ugiecia [mm]:

13,47

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
TA 5420 1% B
al
, 24 346 y 24

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 105,03 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 2,03%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 105,03 kNm < Mgg = 155,53 kNm  (67,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)86,42 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = (-)86,42 KN < Vgg3 = 110,71 kN  (78,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 104,66 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 104,66 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,146 mm < w;, =0,3mm  (48,6%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 13,47 mm < a;n = 3700/200 = 18,50 mm  (72,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg = 105,80 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,228 mm < w;;, =0,3mm  (76,0%)

B5.1
SZKIC BELKI

ZIN 1% B
" 24 ¥ 346 ¥ 24 ¥

GEOMETRIA BELKI

k

o,

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: katowy lewy

Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm
Szerokos$¢ potki gérnej beir = 24,0 cm

17



KONSTRUKCIA

Wysokos$¢ potki gornej hf=5,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp. OpIS obciaienia Obc.char. i kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 75,00 1,00 -- 75,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cala belka

3 77,16 1,00 77,38

Schemat statyczny belki

77,

o J77,38

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. =16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion bs=8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

ﬁ 132,41

Sity poprzeczne [kN]:

143,15

143,1!

5
143,15
w

Ugiecia [mm]:

-143,15

15,08

Obwiednia sit wewnetrznych
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KONSTRUKCIA

Momenty zginajgce [kNm]:

132,41

143,15 C)D

Sity poprzeczne [kN]:

143,15

‘ 110,32

143,15 [mb

P ,
A B
-110,32

Ugiecia [mm]:

-143,15

PaN
A

15,08

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
TA 9920 1% B
al
L, 24 346 L, 24

Przesto A - B:

Zdginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 132,41 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 9¢20 o As = 28,27 cm? (p = 3,87%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 132,41 KNm < Mgq = 138,83 kKNm  (95,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)110,32 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)110,32 KN < Vggs = 130,75 kN (84,4%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 132,04 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 132,04 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,153 mm < wjy =0,3mm  (50,9%)
Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msk ) = 15,08 mm < a;m = 3700/200 = 18,50 mm  (81,5%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vei = 133,48 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,260 mm < wm =0,3mm (86,7%)

B6
SZKIC BELKI
ZIN 7
¥ 24 ¥ 180 ¥ 24

GEOMETRIA BELKI

19



KONSTRUKCIA

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciaienia Obc.char. i Kg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 150,00 1,00 - 150,00 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cata belka

> 152,16 1,00 152,38

Schemat statyczny belki

[152,

4 1152,38

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. =16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych dg =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion bs=8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

79,27

155,42 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

155,42

155,42 5
w

Ugiecia [mm]:

-155,42
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KONSTRUKCIA

3,88

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

79,27

155,42 ,
>

Sity poprzeczne [kN]:

155,42

155,42 -
w

N j
A B
-87,77

Ugiecia [mm]:

-155,42

3,88

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

ZJ 5416 12 B

Y 24 180 24
#

*
*x

x
+

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 79,27 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 1,29%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 79,27 KNm < Mgg = 114,52 kNm  (69,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 87,77 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsq = 87,77 KN < Vg3 = 139,25 kN  (63,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 79,15 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy; = 79,15 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,183 mm < wjy =0,3mm  (60,9%)
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 3,88 mm < a;m = 2040/200 = 10,20 mm  (38,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg: = 136,93 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy, = 0,241 mm < w;;, =0,3mm  (80,4%)

B7
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KONSTRUKCIA
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm

Wysoko$c¢ przekroju h =36,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opls obciaienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 150,00 1,00 - 150,00 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cafa belka

> 152,16 1,00 152,38

Schemat statyczny belki

3

1152,

4 [152,38

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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KONSTRUKCIA

ﬁ 24,75

Sity poprzeczne [kN]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,75 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o As = 4,52 cm? (p = 0,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 24,75 kNm < Mgg =57,81 KNm  (42,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 18,59 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 18,59 KN < Vgq; = 60,13 kN (30,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 24,72 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy: = 24,72 KNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,137 mm < wn =0,3mm  (45,6%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 0,58 mm < a;m = 1140/200 = 5,70 mm  (10,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 68,46 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

B8
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KONSTRUKCIA
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GEOMETRIA BELKI
24 A
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h =36,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciazenia Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 150,00 1,00 - 150,00 cafa belka
2. Ciezar whasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cata belka
% 152,16 1,00 152,38

Schemat statyczny belki

3

[152,

4 152,38

.
N
o
i

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E.m, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych 0g =12 mm

Srednica pretéw dolnych da =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion bs =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
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KONSTRUKCIA

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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Przesto A - B:

Zdginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 64,49 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm? (p = 1,29%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 64,49 KNm < Mgy = 114,52 kKNm  (56,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)72,53 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w s$rodku rozpietosci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = (-)72,53 KN < Vgg3 = 111,40 kN  (65,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 64,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi = 64,39 kNm

Szeroko$c rys prostopadtych:  wy = 0,147 mm < wj, =0,3mm  (49,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mski) = 2,57 mm < ajm = 1840/200 = 9,20 mm  (27,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 121,71 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy, = 0,298 mm < w;;,m =0,3mm  (99,3%)
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysoko$¢ przekroju h =36,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 150,00 1,00 - 150,00 cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 -- 2,38 cafa belka

3 152,16 1,00 152,38

Schemat statyczny belki

152,

4 152,38

.
N
n
I

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérmych ¢ = 12 mm

Srednica pretéw dolnych da =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion bs =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
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KONSTRUKCIA

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 39,50 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 39,50 KNm < Mggq = 70,38 kNm  (56,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)41,75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = (-)41,75 KN < Vgq1 = 62,34 kN (67,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 39,44 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi = 39,44 kNm
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KONSTRUKCIA

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,174 mm < wjn =0,3mm  (58,0%)
Maksymalne ugiecie od Msi:  a(Msk)) = 1,34 mm < a;m = 1440/200 = 7,20 mm  (18,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 91,28 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
B10
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by =24,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h =36,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 20,00 1,00 - 20,00 Cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 - 2,38 cata belka

% 22,16 1,01 22,38

Schemat statyczny belki

o
J:
Y

A

4 122,38

!

L 2,03
*

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, feg = 1,20 MPa, Ecr = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =16 mm

Srednica pretéw dolnych d¢ =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
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KONSTRUKCIA

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
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Podpora A:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)46,10 KNm

Przyjeto indywidualnie gorg 3¢16 o As = 6,03 cm? (p = 0,78%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = (-)46,10 KNm < Mgq = 74,06 KNm  (62,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 41,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=41,39 kKN < Vgq1 = 62,94 kN  (65,8%)

SGU:
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KONSTRUKCIA

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)45,66 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)45,66 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy =0,213 mm < wjn =0,3mm  (71,0%)

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mski) = 7,24 mm < a;m = 2030/150 = 13,53 mm  (53,5%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi i = 40,99 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

B11
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by =24,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h=36,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 20,00 1,00 - 20,00 Cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,36m-25,0kN/m3] 2,16 1,10 - 2,38 cata belka

% 22,16 1,01 22,38

Schemat statyczny belki

&

o
J:
Y

A

4 122,38

R

L 1,13 L

* *

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — fu4 = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,79

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =16 mm
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KONSTRUKCIA

Srednica pretéw dolnych 0g = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:
I1<Iasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

-14,29

25,28 N
E2E g O
>

Sity poprzeczne [kN]:
25,28

N

A
Ugiecia [mm]:
Y

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-14,29

N
>

0,57

228 00
>

Sity poprzeczne [kN]:

25,28 21,25

N

A

0,00

Ugiecia [mm]:
N
A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
gl

7.

0,57

50

95

*
*

Podpora A:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)14,29 KNm

*
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KONSTRUKCIA

Przyjeto indywidualnie gorg 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,78%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)14,29 KNm < Mgq = 74,06 kNm  (19,3%)
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 21,25 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 21,25 kN < Vgrg1 = 62,94 kN  (33,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)14,15 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)14,15 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,038 mm < wijn =0,3mm (12,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mski) = 0,57 mm < ajm = 1130/150 = 7,53 mm  (7,6%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 21,05 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=250cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opls obciazenia Obc.char. i kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 18,00 1,00 - 18,00 Cala belka
2. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

PN 19,50 1,01 19,65

Schemat statyczny belki

6!

19,

4 119,65

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — fe. = 16,67 MPa, g = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,87

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

32



KONSTRUKCIA

Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyg = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

M

7,44

17,10 Cmb

17,10

Sity poprzeczne [kN]:

17,10

A B
-17,10
Ugiecia [mm]:
A B

1,42

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

§ |

7,44

17,10
="

>
17,10
=]

Sity poprzeczne [kN]:

17,10

e ‘
A B
-10,49

-17,10

Ugiecia [mm]:

1,42

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
ZIN 2912 |Z B
al
L 24 M 150 o 24 v
+ -+ -+ +
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)
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KONSTRUKCIA

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 7,44 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,44%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 7,44 KNm < Mgg = 19,39 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)10,49 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta

(38,3%)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)10,49 kKN < Vgrg1 = 41,42 kN  (25,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 7,38 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,38 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,110 mm < w;n =0,3mm  (36,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 1,42 mm < ajm = 1740/200 = 8,70 mm  (16,4%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiy = 14,62 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
B13
SZKIC BELKI
ZI & B
+ 24 " 168 + 24 *
GEOMETRIA BELKI
24
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=46,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp OpIS ObCiazenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 40,00 1,00 - 40,00 Cala belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,46m-25,0kN/m3] 2,76 1,10 - 3,04 cata belka
% 42,76 1,01 43,04

Schemat statyczny belki

0:

143,

143,04

.
(=
©
N

4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E.m = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
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KONSTRUKCIA

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =275

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 6s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

19,83

41,31

gt
>

a3l
w

Sity poprzeczne [kN]:

41,31

AA B
-41,31
Ugiecia [mm]:
A AB

0,37

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
A

19,83

41,31
sl
>
41,31
=]

Sity poprzeczne [kN]:

41,31

‘w
& ‘
A 1782 B

41,31

Ugiecia [mm]:
PN A
A B
0,37

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al

ZJ 3012 1Z B

24 168 24

*
*
*
x
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KONSTRUKCIA

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekrdéj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 19,83 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 19,83 KNm < Mgq = 58,17 kNm  (34,1%)
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)17,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)17,82 kN < Vgrg1 = 67,19 kN  (26,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 19,70 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,70 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msi:  a(Msk) = 0,37 mm < a;m = 1920/200 = 9,60 mm  (3,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 35,91 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

B14
SZKIC BELKI
‘!77777/1,\ V77778
25 570 25y
GEOMETRIA BELKI
+ 54 ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =53,5cm
Wysokos$¢ przekroju h=17,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,34 1,50 0,00 0,51 cala belka
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m
n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st.
->C1=0,8) szer.0,60 m [0,560kN/m2-0,60m]
2. Obcigzenie montazowe (dla konstrukcji zelbetowych i 0,45 1,20 - 0,54 cala belka
prefabrykowanych) szer.0,60 m [0,750kN/m2-0,60m]
3.  Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 0,10 m i 0,13 1,30 - 0,17 cala belka
szer.1,30 m [1,0kN/m3-0,10m-1,30m]
4. Ciezar wtasny belki [0,54m-0,17m-25,0kN/m3] 2,27 1,10 - 2,50 cata belka
> 3,19 1,16 3,72

Schemat statyczny belki

o

A

a 1372

A

L 587
4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — fu4 = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ec = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
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KONSTRUKCIA

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

ﬁ 16,01

Sity poprzeczne [kN]:

10,91

w

1

0,91
0,91

1

A B
-10,91
Ugiecia [mm]:
A B

25,01

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

16,01

10,91

=
>

10,91 -
-]

Sity poprzeczne [kN]:

10,91 10,08

I —— ,

-10,08 -10,91

Ugiecia [mm]:

A B

25,01

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
| ZZ N 10912 V777
al
25, 570 25
A=k +-=

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,01 kKNm
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KONSTRUKCIA

Przyjeto indywidualnie dotem 10$12 0 As = 11,31 cm? (p = 1,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 16,01 KNm < Mgg =52,90 kNm  (30,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 10,08 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 100 mm na catej dlugosSci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,08 KN < Vgrg1 = 72,54 kN  (13,9%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 13,74 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 12,28 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,067 mm < win=0,3mm (22,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 25,01 mm < a;m = 5870/200 = 29,35 mm  (85,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 8,12 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

B15

SZKIC BELKI

A
L 24, 530

* —+

GEOMETRIA BELKI

78

*x

24
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=78,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. v

Obc.obl. Zasieg [m]

1. Reakcja 80,00 1,00
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,78m-25,0kN/m3] 4,68 1,10

80,00 cata belka
5,15 cata belka

PN 84,68 1,01

Schemat statyczny belki

0

85,15

A

o 5,15

A

L 554
f

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — f. = 20,00 MPa, fiq = 1,33 MPa, E.m» = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,40
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KONSTRUKCIA

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych g =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéow ¢ =8 mm
Srednica spinek  ¢s =8 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

326,67

235,86
E20

>
235,86
===

Sity poprzeczne [kN]:

235,86

Ugiecia [mm]:

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

aN
B
8
326,67 3|
)
Q
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Sity poprzeczne [kN]:

235,86

L ‘
A B
-163,17

-235,86

Ugiecia [mm]:

13,46

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 7916 B
al
24, 530 24,
A5k +-

Przesto A - B:
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KONSTRUKCIA

Zdinanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 326,67 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 0,80%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 326,67 KNm < Mgqg = 397,32 kNm  (82,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 163,17 KN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 100 mm na odcinku 140,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = 163,17 KN < Vggs = 252,26 KN (64,7%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Msk = 324,87 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 324,87 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,256 mm < wjn =0,3mm  (85,2%)
Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mski) = 13,46 mm < a;m = 5540/200 = 27,70 mm  (48,6%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 224,39 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wi = 0,165 mm < win=0,3mm (54,8%)

B16
SZKIC BELKI
An £ B
" 24 * 168 ¥ 24 ¥

GEOMETRIA BELKI

¥ 24

*

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju by, =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=31,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp OpIS ObCiazenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja 123,00 1,00 - 123,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,31m-25,0kN/m3] 1,86 1,10 - 2,05 cata belka

% 124,86 1,00 125,05

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy x [m] i K Fa
1. Reakcja schodéw 20,46 0,15 1,00 - 20,46

Schemat statyczny belki

1

20,4¢

125,05
4 [125,05

DANE MATERIALOWE
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KONSTRUKCIA

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fiq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,82

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =12 mm

Srednica pretéw dolnych g =16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyg = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion ds=8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéow ¢ =8 mm
Srednica spinek  ¢s = 8 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 = 2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
ﬁ/«\‘\

Sity poprzeczne [kN]:

137,63

103,86
83,40

AN

60,42

122,92 5
w

137,63

A B
-122,92
Ugiecia [mm]:
A B

4,42

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

122,92[
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Sity poprzeczne [kN]:
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83,40
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-73,65
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Ugiecia [mm]:
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AN
A B

4,42

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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a|

ZI 5416 1Z

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 60,42 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 1,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 60,42 KNMm < Mgq = 93,41 kKNm  (64,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 122,61 KN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 70 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 122,61 kN < Vgg3 = 134,58 kN  (91,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 60,33 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 60,33 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,158 mm < wjn =0,3mm  (52,6%)
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Msk) = 4,42 mm < a;m = 1920/200 = 9,60 mm  (46,0%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 122,45 kKN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy = 0,264 mm < w;n =0,3mm (88,1%)

B17
SZKIC BELKI
ZIN 17
¥ 24 ¥ 90 ¥ 24

GEOMETRIA BELKI

)
*

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm

Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpIS obciaienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja 25,00 1,00 - 25,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,25m-25,0kN/m3] 1,50 1,10 -- 1,65 cafa belka

P 26,50 1,01 26,65

Schemat statyczny belki
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KONSTRUKCIA

26,65
4 126,65

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.q = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,87

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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A A
A B
0,17
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
7IA 3912 v
al
+ 24 + 90 + 24
Przegsto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 4,33 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,65%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 4,33 KNm < Mgq = 28,24 kNm  (15,3%)
Scinanie:
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)6,24 KN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)6,24 KN < Vgg1 = 44,05 kN  (14,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msx = 4,30 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,30 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Mskyi) = 0,17 mm < ay, = 1140/200 =5,70mm  (3,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 11,92 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
BS1
SZKIC BELKI
An | Z B
+ 24 + 276 " 24
GEOMETRIA BELKI
£ 25 ¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 23,10 1,17 0,82 27,03 calabelka
2. Ciezar wtasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 cafa belka

3 24,66 1,17 28,74

Schemat statyczny belki
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28,74
o 128,74

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fug = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,86

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 24 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
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A A
A B
11,50
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
An 2912 1Z B
al
2y 276 2y
Przegsto A - B:
Zdinanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 32,34 kNm
Zbrojenie potrzebne dolne As; = 3,97 cm?. Przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm?  (p = 0,85%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Msq = 32,34 KNm < Mgq = 36,33 kNm  (89,0%)
Scinanie:
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)39,66 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)39,66 KN < Vgg1 = 47,91 kN  (82,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msx = 27,74 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 23,06 KNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy, =0,191 mm < wjn =0,3mm  (63,6%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskx) = 11,50 mm < a;m = 3000/200 = 15,00 mm  (76,7%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi i = 28,29 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
BS2
SZKIC BELKI
An B
¥ 24 " 276 + 24 ¥
GEOMETRIA BELKI
25
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=45,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Y Kg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 11,04 1,17 0,82 12,92 calabelka
2. Ciezar wtasny belki 2,81 1,10 - 3,09 cata belka

% 13,85 1,16 16,01

Schemat statyczny belki
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16,01
4 116,01

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fug = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0 =274

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 24 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 18,01 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 18,01 kKNm < Mgg = 56,56 kNm  (31,8%)
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)22,09 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)22,09 KN < Vgg1 = 68,63 kN  (32,2%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 15,58 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 13,35 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msk ) = 0,63 mm < aj;, = 3000/200 = 15,00 mm  (4,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 16,37 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

BS3

SZKIC BELKI

ZIN |2 B
L 24 276 24,
+

#

*

GEOMETRIA BELKI

v 25 v

* *

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by =25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 10,83 1,17 0,82 12,67 calabelka
2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cata belka

z 12,71 1,16 14,74

Schemat statyczny belki

o 14,74

S ha
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fug = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,82

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 24 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 = 2,00
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 16,58 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 16,58 KNm < Mgg = 35,18 kNm  (47,1%)
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)20,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)20,34 kKN < Vgrg1 = 52,06 kN (39,1%)

SGU:

Moment przegstowy charakterystyczny Mg, = 14,30 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 12,11 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,096 mm < win =0,3mm  (32,1%)

Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Msk ) = 3,48 mm < ay;, = 3000/200 = 15,00 mm  (23,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs : = 14,85 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

BS4

SZKIC BELKI

An

24 v

y 24 ¥ 276
*

+

GEOMETRIA BELKI

v 25 M
+ +

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=26,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. v

*

kd Obc.obl. Zasigg [m]

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 11,06 1,17
2. Ciezar whasny belki 1,63 1,10

0,82 12,94 cata belka
. 1,79 cata belka

X 12,69 1,16

Schemat statyczny belki

2

14,73

[14,

o 14,73

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fug = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,85

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cpom = 24 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zdinanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,57 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,61%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 16,57 KNm < Mgg = 29,48 KNmM  (56,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)20,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = (-)20,33 KN < Vgq1 = 46,68 KN (43,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 14,28 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 12,04 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,126 mm < wjn =0,3mm  (42,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 5,55 mm < ajn = 3000/200 = 15,00 mm  (37,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy: = 14,76 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

3. PLYTY ZELBETOWE
PLYTA NAD Illl PIETREM

1. Dane konstrukgji

1.1. Dane ptyt
Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
2 160mm 492, 63m2 -0, 08m B30
3 160mm 567,70m2 -0,08m B30
1.2. Model konstrukcyjny
T T T T |
Ban Eem
&
——— g
[ S —t
I - 1 [
I mr I I
ﬁ c—& s & .
& D L D
. 2 . | = |
1.3. Lista materiatow
beton B30

Wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie fC¢.cube = 30 MPa

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie feq = 16,7 MPa

Modut Younga E= 31 GPa

Wspodtczynnik Poissona v= 0,2

Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
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Gestos¢ p= 2500 kg/m3
stal A-1lIN
Obliczeniowa granica plastycznosci fia= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosc p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vi Yi2 2
cC.W. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,0 1,0 1,0
R Reakcije state 1,0 1,0 1,0
B Uzytkowe - mieszkalne zmienne 1 1,4 1,0
C Uzytkowe - Balkon zmienne 1 1,3 1,0
D Zastepcze od $cianek zmienne 1 1,3 1,0
dziatowych
S Snieg zmienne 1 1,5 1,0
1.5. Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj Yi1 Yi2 Wartos¢ obc. Wspotrzedne
1 A nbéz 1,0 1,0 5,8kN/m (49,11; 17,10)
5, 8kN/m (51,67; 17,10)
2 A noéz 1,0 1,0 5, 8kN/m (39,51; 17,10)
5, 8kN/m (45,27; 17,10)
3 A noéz 1,0 1,0 5, 8kN/m (58,69; 1,73)
5,8kN/m (58,69; 0,00)
5, 8kN/m (57,86; 0,00)
4 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (57,31; 17,10)
5,8kN/m (58,69; 17,10)
5, 8kN/m (58,69; 11,02)
5 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (33,21; 17,10)
5, 8kN/m (35,67; 17,10)
6 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (6,82; 17,10)
5, 8kN/m (11,38; 17,10)
7 A nbéz 1,0 1,0 5,8kN/m (0,00; 15,37)
5, 8kN/m (0,00; 17,10)
5,8kN/m (0,83; 17,10)
8 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (27,51; 17,10)
5, 8kN/m (29,67; 17,10)
9 A nbéz 1,0 1,0 5,8kN/m (17,62; 17,10)
5, 8kN/m (23,33; 17,10)
10 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (12,28; 0,00)
5,8kN/m (6,82; 0,00)
11 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (21,58; 0,00)
5, 8kN/m (19,12; 0,00)
12 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (1,38; 0,00)
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5, 8kN/m (0,00; 0,00)
5,8kN/m (0,00; 6,08)
13 A néz 1,0 1,0 5,8kN/m (27,39; 7,62)
5, 8kN/m (27,39; 9,18)
14 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (27,10; 7,62)
5, 8kN/m (27,10; 9,18)
15 A néz 1,0 1,0 5, 8kN/m (27,10; 1,38)
5, 8kN/m (27,10; 0,00)
5, 8kN/m (24,82; 0,00)
16 A néz 1,0 1,0 5,8kN/m (51,67; 0,00)
5, 8kN/m (46,11; 0,00)
17 A néz 1,0 1,0 5,8kN/m (39,27; 0,00)
5, 8kN/m (37,11; 0,00)
18 A néz 1,0 1,0 5,8kN/m (30,27; 0,00)
5, 8kN/m (27,39; 0,00)
5,8kN/m (27,39; 1,38)
19 A pole 1,0 1,0 1,03kN/m2 (0,12; 16,98)
1, 03kN/m2 (0,12; 0,12)
1,03kN/m2 (26,98; 0,12)
1, 03kN/m2 (26,98; 16,98)
20 A pole 1,0 1,0 1, 03kN/m2 (27,51; 16,98)
1,03kN/m2 (27,51; 0,12)
1, 03kN/m2 (58,57; 0,12)
1,03kN/m2 (58,57; 16,98)
21 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (27,27; 17,22)
0, 96kN/m2 (29,91; 17,22)
0, 96kN/m2 (29,91; 18,07)
0, 96kN/m2 (27,27; 18,07)
22 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (17,38; 17,22)
0, 96kN/m2 (23,57; 17,22)
0, 96kN/m2 (23,57; 18,07)
0, 96kN/m2 (17,38; 18,07)
23 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (6,58; 17,22)
0, 96kN/m2 (11,62; 17,22)
0, 96kN/m2 (11,62; 18,07)
0, 96kN/m2 (6,58; 18,07)
24 S pole 1,5 1,0 0, 84kN/m2 (27,51; 16,98)
0,84kN/m2 (27,51; 0,12)
0, 00kN/m2 (32,51; 5,12)
0, 00kN/m2 (32,51; 11,98)
25 S pole 1,5 1,0 0,84kN/m2 (27,51; 16,98)
0, 00kN/m2 (32,51; 11,98)
0,00kN/m2 (53,57; 11,98)
0, 84kN/m2 (58,57; 16,98)
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26 S pole 1,5 1,0 0, 00kN/m2 (53,57; 11,98)
0,00kN/m2 (53,57; 5,12)
0,84kN/m2 (58,57; 0,12)
0,84kN/m2 (58,57; 16,98)
277 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (1,62; -0,97)
0, 96kN/m2 (1,62; -0,12)
0, 96kN/m2 (-0,97; -0,12)
0, 96kN/m2 (-0,97; -0,97)
28 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (-0,12; -0,12)
0, 96kN/m2 (-0,12; 6,32)
0, 96kN/m2 (-0,97; 6,32)
0, 96kN/m2 (-0,97; -0,12)
29 S pole 1,5 1,0 0, 00kN/m2 (5,12; 5,12)
0,84kN/m2 (0,12; 0,12)
0, 84kN/m2 (26,98; 0,12)
0, 00kN/m2 (21,98; 5,12)
30 S pole 1,5 1,0 0,84kN/m2 (0,12; 16,98)
0, 00kN/m2 (5,12; 11,98)
0, 00kN/m2 (21,98; 11,98)
0, 84kN/m2 (26,98; 16,98)
31 S pole 1,5 1,0 0, 84kN/m2 (0,12; 16,98)
0,84kN/m2 (0,12; 0,12)
0, 00kN/m2 (5,12; 5,12)
0,00kN/m2 (5,12; 11,98)
32 S pole 1,5 1,0 0, 00kN/m2 (32,51; 5,12)
0, 84kN/m2 (27,51; 0,12)
0,84kN/m2 (58,57; 0,12)
0, 00kN/m2 (53,57; 5,12)
33 S pole 1,5 1,0 0, 00kN/m2 (21,98; 11,98)
0, 00kN/m2 (21,98; 5,12)
0, 84kN/m2 (26,98; 0,12)
0,84kN/m2 (26,98; 16,98)
34 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (58,81; 10,78)
0, 96kN/m2 (59,66; 10,78)
0, 96kN/m2 (59,66; 17,22)
0, 96kN/m2 (58,81; 17,22)
35 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (59,66; 18,07)
0, 96kN/m2 (57,07; 18,07)
0, 96kN/m2 (57,07; 17,22)
0, 96kN/m2 (59,66; 17,22)
36 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (48,87; 17,22)
0, 96kN/m2 (51,91; 17,22)
0, 96kN/m2 (51,91; 18,07)
0, 96kN/m2 (48,87; 18,07)
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37 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (32,97; 17,22)
0, 96kN/m2 (35,91; 17,22)
0, 96kN/m2 (35,91; 18,07)
0, 96kN/m2 (32,97; 18,07)

38 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (39,27; 17,22)
0, 96kN/m2 (45,51; 17,22)
0, 96kN/m2 (45,51; 18,07)
0, 96kN/m2 (39,27; 18,07)

39 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (21,82; -0,97)
0, 96kN/m2 (21,82; -0,12)
0, 96kN/m2 (18,88; -0,12)
0, 96kN/m2 (18,88; -0,97)

40 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (12,52; -0,97)
0, 96kN/m2 (12,52; -0,12)
0, 96kN/m2 (6,58; -0,12)
0, 96kN/m2 (6,58; -0,97)

41 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (30,51; -0,97)
0, 96kN/m2 (30,51; -0,12)
0, 96kN/m2 (24,58; -0,12)
0, 96kN/m2 (24,58; -0,97)

42 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (51,91; -0,97)
0, 96kN/m2 (51,91; -0,12)
0, 96kN/m2 (45,87; -0,12)
0, 96kN/m2 (45,87; -0,97)

43 S pole 1,5 1,0 0, 96kN/m2 (39,51; -0,97)
0, 96kN/m2 (39,51; -0,12)
0, 96kN/m2 (36,87; -0,12)
0, 96kN/m2 (36,87; -0,97)

44 S cata ptyta 1,5 1,0 0, 96kN/m2 ptyta 2

45 S cata piyta 1,5 1,0 0, 96kN/m2 ptyta 3

1.6. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup

Grupa A
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Grupa S
=00
b o
[— e~
T1, B u
| | L ]
2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczeniaw

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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)
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2.2, Ptyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.3. Plyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.5. Plyty - odpér podtoza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach
Zbrojenie dolne
Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
5 A-ITIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 492,63m2
15 A-TIIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 567, 70m2
Zbrojenie gorne
Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
16 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 492, 63m2
20 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 567, 70m2
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21 A-IIIN #16/100 #10/200 2 0mm 0,00° 1,78m2
22 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,37m2
28 A-ITIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 5, 64m2
59 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 1,97m2
60 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
61 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8,31m2
62 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 5, 64m2
63 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
65 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
66 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,15m2
67 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
68 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
69 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
70 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
71 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
72 A-IIIN #16/100 #10/200 20mm 0,00° 1,78m2
73 A-TIIN #16/200 #12/200 20mm 0,00° 3,71m2
74 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,41m2
75 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 13,57m2
76 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,70m2
77 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,54m2
78 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
79 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

| | |
i
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Zbrojenie gorne

PLYTANAD Iill PIETREM

1. Dane konstrukcj

i

i+

1.1. Dane ptyt

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
1 160mm 12,61m2 -0,1l6m B25
2 160mm 418, 77m2 -0,08m B30
3 160mm 487,14m2 -0,08m B30
4 160mm 18,20m2 -0,1l6m B25
5 160mm 14,90m2 -0,16m B25
6 160mm 7,28m2 -0,16m B25
7 160mm 6,61m2 -0,1l6m B25
38 160mm 8,13m2 -0,16m B25
9 160mm 6,51m2 -0,1l6m B25
10 160mm 15,15m2 -0,1l6m B25
11 160mm 18,20m2 -0,16m B25
12 160mm 7,53m2 -0,1l6m B25
13 160mm 15, 66m2 -0,16m B25
14 160mm 7,28m2 -0,16m B25
15 160mm 6,61m2 -0,1l6m B25
16 160mm 15,53m2 -0,16m B25
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1.2. Model konstrukcyjny
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1.3. Lista materiatow
beton B30
Wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie Ce.cube = 30 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie fea = 16,7 MPa
Modut Younga = 31 GPa
Wspotczynnik Poissona v= 0,2
Wspodtczynnik rozszerzalno$ci term. or = 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal A-1lIN
Obliczeniowa granica plastycznosci fia= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestos¢ p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vi1 Yi2 2
C.W. ciezar wltasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,3 1,0 1,0
R Reakcije state 1,0 1,0 1,0
B Uzytkowe - mieszkalne zmienne 1 1,4 1,0
C Uzytkowe - Balkon zmienne 1 1,3 1,0
D Zastepcze od $cianek zmienne 1 1,3 1,0
dziatowych
S Snieg zmienne 1 1,5 1,0
K Uzytkowe - komunikacja zmienne 1 1,4 1,0
E Uzytkowe - Klatka schodowa | zmienne 1 1,4 1,0
1.5. Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj Y Yi2 Wartos¢ obc. Wspétrzedne
1 néz 1,3 1,0 12,3kN/m (39,33; -0,12)
12,3kN/m (39,33; -0,97)
2 néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (37,05; -0,12)
12,3kN/m (37,05; -0,97)
3 néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (30,33; -0,12)

64




KONSTRUKCIA

12, 3kN/m (30,33; -0,97)
4 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (58,81; 10,96)
12, 3kN/m (59,66; 10,96)
5 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (51,73; -0,12)
12, 3kN/m (51,73; -0,97)
6 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (46,05; -0,12)
12, 3kN/m (46,05; -0,97)
7 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (21,64; -0,12)
12, 3kN/m (21,64; -0,97)
8 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (6,76; -0,12)
12, 3kN/m (6,76; =0,97)
9 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (-0,12; 6,14)
12, 3kN/m (-0,97; 6,14)
10 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (1,44; -0,12)
12, 3kN/m (1,44; -0,97)
11 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (24,76; -0,12)
12, 3kN/m (24,76; -0,97)
12 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (12,34; -0,12)
12, 3kN/m (12,34; -0,97)
13 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (19,06; -0,12)
12, 3kN/m (19,06; -0,97)
14 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (23,39; 17,22)
12, 3kN/m (23,39; 18,07)
15 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (27,45; 17,22)
12, 3kN/m (27,45; 18,07)
16 A noés 1,3 1,0 12, 3kN/m (29,73; 17,22)
12, 3kN/m (29,73; 18,07)
17 A noés 1,3 1,0 12, 3kN/m (6,76; 17,22)
12, 3kN/m (6,76; 18,07)
18 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (11,44; 17,22)
12, 3kN/m (11,44; 18,07)
19 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (17,56; 17,22)
12, 3kN/m (17,56; 18,07)
20 A noés 1,3 1,0 12, 3kN/m (33,15; 17,22)
12, 3kN/m (33,15; 18,07)
21 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (49,05; 17,22)
12, 3kN/m (49,05; 18,07)
22 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (51,73; 17,22)
12, 3kN/m (51,73; 18,07)
23 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (57,25; 17,22)
12, 3kN/m (57,25; 18,07)
24 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (35,73; 17,22)
12, 3kN/m (35,73; 18,07)
25 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (39,45; 17,22)
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12,3kN/m (39,45; 18,07)
26 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (45,33; 17,22)
12,3kN/m (45,33; 18,07)
277 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (19,12; 7,38)
1,83kN/m2 (19,12; 1,62)
1,83kN/m2 (26,98; 1,62)
1,83kN/m2 (26,98; 7,38)
28 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (1,62; 9,18)
1,83kN/m2 (1,62; 7,38)
1,83kN/m2 (4,63; 7,38)
1,83kN/m2 (4,63; 9,18)
29 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,51; 7,38)
1, 83kN/m2 (42,51; 1,62)
1,83kN/m2 (58,57; 1,62)
1, 83kN/m2 (58,57; 7,38)
30 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,27; 3,91)
1,83kN/m2 (42,27; 17,38)
1, 83kN/m2 (39,51; 7,38)
1,83kN/m2 (39,51; 3,91)
31 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (4,87; 9,18)
1, 83kN/m2 (4,87; 7,62)
1, 83kN/m2 (27,22; 7,62)
1, 83kN/m2 (27,22; 9,18)
32 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,27; 9,18)
1, 83kN/m2 (27,27; 7,62)
1, 83kN/m2 (53,62; 7,62)
1,83kN/m2 (53,62; 9,18)
33 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (53,86; 9,42)
1, 83kN/m2 (53,86; 7,62)
1,83kN/m2 (57,07; 7,62)
1, 83kN/m2 (57,07; 9,42)
34 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (18,88; 3,91)
1,83kN/m2 (18,88; 7,38)
1, 83kN/m2 (16,12; 7,38)
1,83kN/m2 (16,12; 3,91)
35 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (23,57; 16,98)
1, 83kN/m2 (23,57; 15,48)
1,83kN/m2 (26,98; 15,48)
1, 83kN/m2 (26,98; 16,98)
36 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,51; 15,48)
1,83kN/m2 (27,51; 9,42)
1, 83kN/m2 (57,07; 9,42)
1,83kN/m2 (57,07; 15,48)
37 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (27,51; 17,38)
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1,83kN/m2 (27,51; 1,62)
1,83kN/m2 (39,27; 1,62)
1,83kN/m2 (39,27; 7,38)
38 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (11,62; 16,98)
1,83kN/m2 (11,62; 15,48)
1,83kN/m2 (17,38; 15,48)
1,83kN/m2 (17,38; 16,98)
39 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (29,91; 16,98)
1,83kN/m2 (29,91; 15,48)
1,83kN/m2 (32,97; 15,48)
1,83kN/m2 (32,97; 16,98)
40 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (51,91; 16,98)
1, 83kN/m2 (51,91; 15,48)
1,83kN/m2 (57,07; 15,48)
1, 83kN/m2 (57,07; 16,98)
41 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 15,48)
1,83kN/m2 (0,12; 9,42)
1, 83kN/m2 (26,98; 9,42)
1,83kN/m2 (26,98; 15,48)
42 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (35,91; 16,98)
1, 83kN/m2 (35,91; 15,48)
1,83kN/m2 (39,27; 15,48)
1, 83kN/m2 (39,27; 16,98)
43 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (45,51; 16,98)
1,83kN/m2 (45,51; 15,48)
1, 83kN/m2 (48,87; 15,48)
1,83kN/m2 (48,87; 16,98)
44 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (1,62; 7,38)
1, 83kN/m2 (1,62; 1,62)
1,83kN/m2 (15,88; 1,62)
1, 83kN/m2 (15,88; 7,38)
45 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (30,51; 1,62)
1,83kN/m2 (30,51; 0,12)
1, 83kN/m2 (36,87; 0,12)
1,83kN/m2 (36,87; 1,62)
46 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (21,82; 1,62)
1, 83kN/m2 (21,82; 0,12)
1,83kN/m2 (24,58; 0,12)
1, 83kN/m2 (24,58; 1,62)
47 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (51,91; 1,62)
1,83kN/m2 (51,91; 0,12)
1, 83kN/m2 (58,57; 0,12)
1,83kN/m2 (58,57; 1,62)
48 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (42,51; 1,62)
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1,83kN/m2 (42,51; 0,12)
1,83kN/m2 (45,87; 0,12)
1,83kN/m2 (45,87; 1,62)
49 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (12,52; 1,62)
1,83kN/m2 (12,52; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 1,62)
50 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (57,07; 10,78)
1,83kN/m2 (57,07; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 10,78)
51 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 9,18)
1, 83kN/m2 (0,12; 6,32)
1,83kN/m2 (1,62; 6,32)
1, 83kN/m2 (1,62; 9,18)
52 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (1,62; 1,62)
1,83kN/m2 (1,62; 0,12)
1, 83kN/m2 (6,58; 0,12)
1,83kN/m2 (6,58; 1,62)
53 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (0,12; 16,98)
1, 83kN/m2 (0,12; 15,48)
1,83kN/m2 (6,58; 15,48)
1, 83kN/m2 (6,58; 16,98)
54 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (51,91; 16,98)
1,50kN/m2 (51,91; 15,48)
1, 50kN/m2 (57,07; 15,48)
1,50kN/m2 (57,07; 16,98)
55 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (35,91; 16,98)
1, 50kN/m2 (35,91; 15,48)
1,50kN/m2 (39,27; 15,48)
1, 50kN/m2 (39,27; 16,98)
56 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (29,91; 16,98)
1,50kN/m2 (29,91; 15,48)
1, 50kN/m2 (32,97; 15,48)
1,50kN/m2 (32,97; 16,98)
57 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (1,62; 7,38)
1, 50kN/m2 (1,62; 1,62)
1,50kN/m2 (15,88; 1,62)
1, 50kN/m2 (15,88; 7,38)
58 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (1,62; 1,62)
1,50kN/m2 (1,62; 0,12)
1, 50kN/m2 (6,58; 0,12)
1,50kN/m2 (6,58; 1,62)
59 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (27,51; 15,48)
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1,50kN/m2 (27,51; 9,42)
1,50kN/m2 (57,07; 9,42)
1,50kN/m2 (57,07; 15,48)
60 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (12,52; 1,62)
1,50kN/m2 (12,52; 0,12)
1,50kN/m2 (15,88; 0,12)
1,50kN/m2 (15,88; 1,62)
61 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (30,51; 1,62)
1,50kN/m2 (30,51; 0,12)
1,50kN/m2 (36,87; 0,12)
1,50kN/m2 (36,87; 1,62)
62 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (27,51; 7,38)
1, 50kN/m2 (27,51; 1,62)
1,50kN/m2 (39,27; 1,62)
1, 50kN/m2 (39,27; 7,38)
63 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (11,62; 16,98)
1,50kN/m2 (11,62; 15,48)
1, 50kN/m2 (17,38; 15,48)
1,50kN/m2 (17,38; 16,98)
64 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (51,91; 1,62)
1, 50kN/m2 (51,91; 0,12)
1,50kN/m2 (58,57; 0,12)
1, 50kN/m2 (58,57; 1,62)
65 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (0,12; 9,18)
1,50kN/m2 (0,12; 6,32)
1, 50kN/m2 (1,62; 6,32)
1,50kN/m2 (1,62; 9,18)
66 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (0,12; 16,98)
1, 50kN/m2 (0,12; 15,48)
1,50kN/m2 (6,58; 15,48)
1, 50kN/m2 (6,58; 16,98)
67 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (1,62; 9,18)
1,50kN/m2 (1,62; 7,38)
1, 50kN/m2 (4,63; 7,38)
1,50kN/m2 (4,63; 9,18)
68 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (53,86; 9,42)
1, 50kN/m2 (53,86; 7,62)
1,50kN/m2 (57,07; 7,62)
1, 50kN/m2 (57,07; 9,42)
69 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (42,51; 7,38)
1,50kN/m2 (42,51; 1,62)
1, 50kN/m2 (58,57; 1,62)
1,50kN/m2 (58,57; 7,38)
70 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (42,51; 1,62)
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1,50kN/m2 (42,51; 0,12)
1,50kN/m2 (45,87; 0,12)
1,50kN/m2 (45,87; 1,62)
71 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (19,12; 7,38)
1,50kN/m2 (19,12; 1,62)
1,50kN/m2 (26,98; 1,62)
1,50kN/m2 (26,98; 7,38)
72 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (45,51; 16,98)
1,50kN/m2 (45,51; 15,48)
1,50kN/m2 (48,87; 15,48)
1,50kN/m2 (48,87; 16,98)
73 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (57,07; 10,78)
1, 50kN/m2 (57,07; 7,62)
1,50kN/m2 (58,57; 7,62)
1, 50kN/m2 (58,57; 10,78)
74 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (21,82; 1,62)
1,50kN/m2 (21,82; 0,12)
1, 50kN/m2 (24,58; 0,12)
1,50kN/m2 (24,58; 1,62)
75 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (23,57; 16,98)
1, 50kN/m2 (23,57; 15,48)
1,50kN/m2 (26,98; 15,48)
1, 50kN/m2 (26,98; 16,98)
76 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (0,12; 15,48)
1,50kN/m2 (0,12; 9,42)
1, 50kN/m2 (26,98; 9,42)
1,50kN/m2 (26,98; 15,48)
77 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (6,58; 15,72)
5, 00kN/m2 (11,62; 15,72)
5,00kN/m2 (11,62; 18,07)
5, 00kN/m2 (6,58; 18,07)
78 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (30,51; -0,97)
5,00kN/m2 (30,51; 1,38)
5, 00kN/m2 (24,58; 1,38)
5, 00kN/m2 (24,58; -0,97)
79 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (39,51; -0,97)
5, 00kN/m2 (39,51; 1,38)
5, 00kN/m2 (36,87; 1,38)
5, 00kN/m2 (36,87; -0,97)
80 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (51,91; -0,97)
5,00kN/m2 (51,91; 1,38)
5, 00kN/m2 (45,87; 1,38)
5,00kN/m2 (45,87; -0,97)
81 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (1,62; -0,97)
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5, 00kN/m2 (1,62; 6,32)
5,00kN/m2 (-0,97; 6,32)
5, 00kN/m2 (-0,97; -0,97)
82 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (12,52; -0,97)
5, 00kN/m2 (12,52; 1,38)
5, 00kN/m2 (6,58; 1,38)
5,00kN/m2 (6,58; -0,97)
83 C pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (21,82; -0,97)
5, 00kN/m2 (21,82; 1,38)
5, 00kN/m2 (18,88; 1,38)
5, 00kN/m2 (18,88; -0,97)
84 C pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (32,97; 15,72)
5, 00kN/m2 (35,91; 15,72)
5,00kN/m2 (35,91; 18,07)
5, 00kN/m2 (32,97; 18,07)
85 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (27,27; 15,72)
5,00kN/m2 (29,91; 15,72)
5, 00kN/m2 (29,91; 18,07)
5,00kN/m2 (27,27; 18,07)
86 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (17,38; 15,72)
5, 00kN/m2 (23,57; 15,72)
5,00kN/m2 (23,57; 18,07)
5, 00kN/m2 (17,38; 18,07)
87 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (57,07; 10,78)
5, 00kN/m2 (59,66; 10,78)
5, 00kN/m2 (59,66; 18,07)
5,00kN/m2 (57,07; 18,07)
88 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (48,87; 15,72)
5, 00kN/m2 (51,91; 15,72)
5,00kN/m2 (51,91; 18,07)
5, 00kN/m2 (48,87; 18,07)
89 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (39,27; 15,72)
5,00kN/m2 (45,51; 15,72)
5, 00kN/m2 (45,51; 18,07)
5,00kN/m2 (39,27; 18,07)
90 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (45,51; 16,98)
0, 75kN/m2 (45,51; 15,48)
0, 75kN/m2 (48,87; 15,48)
0, 75kN/m2 (48,87; 16,98)
91 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (51,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (51,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (57,07; 15,48)
0, 75kN/m2 (57,07; 16,98)
92 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 17,38)
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0, 75kN/m2 (27,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (39,27; 1,62)
0, 75kN/m2 (39,27; 7,38)
93 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (29,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (29,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (32,97; 15,48)
0, 75kN/m2 (32,97; 16,98)
94 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 7,38)
0, 75kN/m2 (1,62; 1,62)
0, 75kN/m2 (15,88; 1,62)
0, 75kN/m2 (15,88; 7,38)
95 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (57,07; 10,78)
0, 75kN/m2 (57,07; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 10,78)
96 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (12,52; 1,62)
0, 75kN/m2 (12,52; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 1,62)
97 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 15,48)
0, 75kN/m2 (27,51; 9,42)
0, 75kN/m2 (57,07; 9,42)
0, 75kN/m2 (57,07; 15,48)
98 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 1,62)
0, 75kN/m2 (1,62; 0,12)
0, 75kN/m2 (6,58; 0,12)
0, 75kN/m2 (6,58; 1,62)
99 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (51,91; 1,62)
0, 75kN/m2 (51,91; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 1,62)
100 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 9,18)
0, 75kN/m2 (0,12; 6,32)
0, 75kN/m2 (1,62; 6,32)
0, 75kN/m2 (1,62; 9,18)
101 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (11,62; 16,98)
0, 75kN/m2 (11,62; 15,48)
0, 75kN/m2 (17,38; 15,48)
0, 75kN/m2 (17,38; 16,98)
102 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (30,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (30,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 1,62)
103 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (42,51; 1,62)
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0, 75kN/m2 (42,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (45,87; 0,12)
0, 75kN/m2 (45,87; 1,62)
104 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (35,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (35,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (39,27; 15,48)
0, 75kN/m2 (39,27; 16,98)
105 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (23,57; 16,98)
0, 75kN/m2 (23,57; 15,48)
0, 75kN/m2 (26,98; 15,48)
0, 75kN/m2 (26,98; 16,98)
106 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 9,18)
0, 75kN/m2 (1,62; 7,38)
0, 75kN/m2 (4,63; 7,38)
0, 75kN/m2 (4,63; 9,18)
107 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 16,98)
0, 75kN/m2 (0,12; 15,48)
0, 75kN/m2 (6,58; 15,48)
0, 75kN/m2 (6,58; 16,98)
108 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 15,48)
0, 75kN/m2 (0,12; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 15,48)
109 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (19,12; 7,38)
0, 75kN/m2 (19,12; 1,62)
0, 75kN/m2 (26,98; 1,62)
0, 75kN/m2 (26,98; 7,38)
110 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (21,82; 1,62)
0, 75kN/m2 (21,82; 0,12)
0, 75kN/m2 (24,58; 0,12)
0, 75kN/m2 (24,58; 1,62)
111 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (53,86; 9,42)
0, 75kN/m2 (53,86; 7,62)
0, 75kN/m2 (57,07; 7,62)
0, 75kN/m2 (57,07; 9,42)
112 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (42,51; 7,38)
0, 75kN/m2 (42,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 1,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,38)
113 E pole 1,4 1,0 3,00kN/m2 (18,88; 3,91)
3,00kN/m2 (18,88; 7,38)
3, 00kN/m2 (16,12; 7,38)
3, 00kN/m2 (16,12; 3,91)
114 E pole 1,4 1,0 3, 00kN/m2 (42,27; 3,91)
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3, 00kN/m2 (42,27; 17,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 7,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 3,91)
115 K pole 1,4 1,0 2, 00kN/m2 (27,27; 9,18)
2, 00kN/m2 (27,27; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,62; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,62; 9,18)
116 K pole 1,4 1,0 2, 00kN/m2 (4,87; 9,18)
2, 00kN/m2 (4,87; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 9,18)

1.6. Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup
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GrupaC
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2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczeniaw

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.2. Plyty - momenty zginajgce Mx

Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci

2.3. Piyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

L a7 205 % — Sz =X z
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.5. Plyty - odpér podtoza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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Py C

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:400

79



KONSTRUKCIA

2l I alon |
e =
i - r d
I I
[T d [ Eras

- e E3
K21 | e i)
e
L]
I
—— — L
4 I - I
I [] 1
I 7 i
[ [
2
=
[ | = b e N
Zbrojenie gérne - kierunek 2 [szt/mb]
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach
Zbrojenie dolne
Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
38 A-ITIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 418,24m2
9 A-ITIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 486,40m2
10 A-ITIIN #12/200 #10/200 20mm 0,00° 3,52m2
30 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,52m2
32 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,84m2
35 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,70m2
36 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 11,72m2
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37 A-TTIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 16,15m2
44 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 12, 61m2
60 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 15,53m2
61 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7,53m2
62 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 18,20m2
63 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 14,90m2
64 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8,13m2
65 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 18,20m2
66 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7,28m2
67 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,61m2
68 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,51m2
69 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7,28m2
70 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 15, 66m2
71 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 15,15m2
72 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,61m2
73 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,23m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 418,36m2
2 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,61m2
3 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6, 08m2
4 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 5,51m2
5 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,48m2
6 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,08m2
7 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 486, 42m2
11 A-ITIN #12/100 #12/100 20mm 0,00° 5, 65m2
12 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 5,52m2
13 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 26,01m2
14 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 9,87m2
15 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 9, 05m2
16 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
17 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
18 A-IIIN #10/200 #10/100 20mm 0,00° 14,58m2
19 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 27,38m2
20 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
22 A-TTIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 9,87m2
23 A-TIIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 18,41m2
24 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 5,91m2
25 A-TIIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 4,79m2
27 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 10, 87m2
29 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
31 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,27m2
33 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,61m2
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39 A-ITIN #16/100 #10/200 20mm 0,00° 2,55m2
40 A-IIIN #16/100 #12/200 20mm 0,00° 2,55m2
41 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,60m2
42 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,00m2
43 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,31m2
45 A-TIIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 17,37m2
46 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,44m2
47 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 20, 87m2
48 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
49 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 4,79m2
50 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 22,14m2
51 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 10,17m2
52 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 1,14m2
53 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 20,41m2
54 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8, 95m2
56 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 9, 05m2
58 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 20,11m2
59 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,68m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

1=

Zbrojenie gorne
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PLYTA NAD PARTEREM

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt
Symbol Grubos$c¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
1 200mm 485, 03m2 -0, 10m B30
2 200mm 561,30m2 -0,10m B30
1.2. Model konstrukcyjny
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1.3. Lista materiatéw
beton B30
Wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie Ce.cube = 30 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie fea = 16,7 MPa
Modut Younga E= 31 GPa
Wspoitczynnik Poissona v= 0,2
Wspodtczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal A-1lIN
Obliczeniowa granica plastycznosci f,a= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestos¢ p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vi1 Yi2 Yq
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,3 1,0 1,0
R Reakcje state 1,0 1,0 1,0
B Uzytkowe - mieszkalne zmienne 1 1,4 1,0
C Uzytkowe - Balkon zmienne 1 1,3 1,0
D Zastepcze od $cianek zmienne 1 1,3 1,0
dziatowych
S Snieg zmienne 1 1,5 1,0
K Uzytkowe - komunikacja zmienne 1 1,4 1,0
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E Uzytkowe - Klatka schodowa |zmienne 1
1.6. Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj Vi1 Yi2 Wartosc¢ obc. Wspétrzedne
1 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (48,99; 17,22)
12,3kN/m (48,99; 18,07)
2 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (45,39; 17,22)
12,3kN/m (45,39; 18,07)
3 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (39,39; 17,22)
12,3kN/m (39,39; 18,07)
4 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (51,79; -0,12)
12,3kN/m (51,79; -0,97)
5 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (58,81; 10,90)
12,3kN/m (59,66; 10,90)
6 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (57,19; 17,22)
12,3kN/m (57,19; 18,07)
7 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (35,79; 17,22)
12, 3kN/m (35,79; 18,07)
8 A noz 1,3 1,0 12, 3kN/m (23,45; 17,22)
12, 3kN/m (23,45; 18,07)
9 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (29,79; 17,22)
12,3kN/m (29,79; 18,07)
10 A noéz 1,3 1,0 12, 3kN/m (27,39; 17,22)
12,3kN/m (27,39; 18,07)
11 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (11,50; 17,22)
12, 3kN/m (11,50; 18,07)
12 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (17,50; 17,22)
12, 3kN/m (17,50; 18,07)
13 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (33,09; 17,22)
12,3kN/m (33,09; 18,07)
14 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (-0,12; 6,20)
12,3kN/m (-0,97; 6,20)
15 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (6,70; -0,12)
12, 3kN/m (6,70; -0,97)
16 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (19,00; -0,12)
12, 3kN/m (19,00; -0,97)
17 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (51,79; 17,22)
12,3kN/m (51,79; 18,07)
18 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (6,70; 17,22)
12,3kN/m (6,70; 18,07)
19 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (1,50; -0,12)
12, 3kN/m (1,50; -0,97)
20 A néz 1,3 1,0 12, 3kN/m (12,40; -0,12)
12, 3kN/m (12,40; -0,97)
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21 A ndz 1,3 1,0 12,3kN/m (36,99; -0,12)
12,3kN/m (36,99; -0,97)
22 A nbéz 1,3 1,0 12,3kN/m (39,39; -0,12)
12,3kN/m (39,39; -0,97)
23 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (45,99; -0,12)
12,3kN/m (45,99; -0,97)
24 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (24,70; -0,12)
12,3kN/m (24,70; -0,97)
25 A néz 1,3 1,0 12,3kN/m (21,70; -0,12)
12,3kN/m (21,70; -0,97)
26 A nbéz 1,3 1,0 12,3kN/m (30,39; -0,12)
12,3kN/m (30,39; -0,97)
27 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (19,12; 7,38)
1,83kN/m2 (19,12; 1,62)
1, 83kN/m2 (26,98; 1,62)
1,83kN/m2 (26,98; 7,38)
28 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (1,62; 9,18)
1, 83kN/m2 (1,62; 7,38)
1,83kN/m2 (4,63; 7,38)
1, 83kN/m2 (4,63; 9,18)
29 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (42,51; 7,38)
1,83kN/m2 (42,51; 1,62)
1, 83kN/m2 (58,57; 1,62)
1,83kN/m2 (58,57; 7,38)
30 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,27; 3,91)
1, 83kN/m2 (42,27; 7,38)
1,83kN/m2 (39,51; 7,38)
1, 83kN/m2 (39,51; 3,91)
31 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (4,87; 9,18)
1,83kN/m2 (4,87; 7,62)
1, 83kN/m2 (27,22; 7,62)
1,83kN/m2 (27,22; 9,18)
32 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,27; 9,18)
1, 83kN/m2 (27,27; 7,62)
1,83kN/m2 (53,62; 7,62)
1, 83kN/m2 (53,62; 9,18)
33 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (53,86; 9,42)
1,83kN/m2 (53,86; 7,62)
1,83kN/m2 (57,07; 7,62)
1,83kN/m2 (57,07; 9,42)
34 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (18,88; 3,91)
1, 83kN/m2 (18,88; 7,38)
1,83kN/m2 (16,12; 7,38)
1, 83kN/m2 (16,12; 3,91)
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35 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 16,98)
1,83kN/m2 (0,12; 15,48)
1,83kN/m2 (6,58; 15,48)
1,83kN/m2 (6,58; 16,98)
36 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (57,07; 10,78)
1,83kN/m2 (57,07; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 10,78)
37 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (12,52; 1,62)
1,83kN/m2 (12,52; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 1,62)
38 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (1,62; 1,62)
1,83kN/m2 (1,62; 0,12)
1, 83kN/m2 (6,58; 0,12)
1,83kN/m2 (6,58; 1,62)
39 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 9,18)
1, 83kN/m2 (0,12; 6,32)
1,83kN/m2 (1,62; 6,32)
1, 83kN/m2 (1,62; 9,18)
40 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (27,51; 15,48)
1,83kN/m2 (27,51; 9,42)
1, 83kN/m2 (57,07; 9,42)
1,83kN/m2 (57,07; 15,48)
41 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 15,48)
1, 83kN/m2 (0,12; 9,42)
1,83kN/m2 (26,98; 9,42)
1, 83kN/m2 (26,98; 15,48)
42 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (1,62; 17,38)
1,83kN/m2 (1,62; 1,62)
1, 83kN/m2 (15,88; 1,62)
1,83kN/m2 (15,88; 7,38)
43 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,51; 7,38)
1, 83kN/m2 (27,51; 1,62)
1,83kN/m2 (39,27; 1,62)
1, 83kN/m2 (39,27; 7,38)
44 a pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (21,82; 1,62)
1,83kN/m2 (21,82; 0,12)
1, 83kN/m2 (24,58; 0,12)
1,83kN/m2 (24,58; 1,62)
45 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (35,91; 16,98)
1, 83kN/m2 (35,91; 15,48)
1,83kN/m2 (39,27; 15,48)
1, 83kN/m2 (39,27; 16,98)
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46 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (29,91; 16,98)
1,83kN/m2 (29,91; 15,48)
1,83kN/m2 (32,97; 15,48)
1,83kN/m2 (32,97; 16,98)
47 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (51,91; 16,98)
1,83kN/m2 (51,91; 15,48)
1,83kN/m2 (57,07; 15,48)
1,83kN/m2 (57,07; 16,98)
48 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (45,51; 16,98)
1,83kN/m2 (45,51; 15,48)
1,83kN/m2 (48,87; 15,48)
1,83kN/m2 (48,87; 16,98)
49 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (23,57; 16,98)
1,83kN/m2 (23,57; 15,48)
1, 83kN/m2 (26,98; 15,48)
1,83kN/m2 (26,98; 16,98)
50 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,51; 1,62)
1, 83kN/m2 (42,51; 0,12)
1,83kN/m2 (45,87; 0,12)
1, 83kN/m2 (45,87; 1,62)
51 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (30,51; 1,62)
1,83kN/m2 (30,51; 0,12)
1, 83kN/m2 (36,87; 0,12)
1,83kN/m2 (36,87; 1,62)
52 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (51,91; 1,62)
1, 83kN/m2 (51,91; 0,12)
1,83kN/m2 (58,57; 0,12)
1, 83kN/m2 (58,57; 1,62)
53 A pole 1,3 1,0 1, 83kN/m2 (11,62; 16,98)
1,83kN/m2 (11,62; 15,48)
1, 83kN/m2 (17,38; 15,48)
1,83kN/m2 (17,38; 16,98)
54 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (19,12; 7,38)
1, 50kN/m2 (19,12; 1,62)
1,50kN/m2 (26,98; 1,62)
1, 50kN/m2 (26,98; 7,38)
55 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (27,51; 15,48)
1,50kN/m2 (27,51; 9,42)
1, 50kN/m2 (57,07; 9,42)
1,50kN/m2 (57,07; 15,48)
56 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (35,91; 16,98)
1, 50kN/m2 (35,91; 15,48)
1,50kN/m2 (39,27; 15,48)
1, 50kN/m2 (39,27; 16,98)
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57 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (11,62; 16,98)
1,50kN/m2 (11,62; 15,48)
1,50kN/m2 (17,38; 15,48)
1,50kN/m2 (17,38; 16,98)
58 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (27,51; 7,38)
1,50kN/m2 (27,51; 1,62)
1,50kN/m2 (39,27; 1,62)
1,50kN/m2 (39,27; 7,38)
59 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (51,91; 1,62)
1,50kN/m2 (51,91; 0,12)
1,50kN/m2 (58,57; 0,12)
1,50kN/m2 (58,57; 1,62)
60 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (51,91; 16,98)
1,50kN/m2 (51,91; 15,48)
1, 50kN/m2 (57,07; 15,48)
1,50kN/m2 (57,07; 16,98)
61 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (42,51; 1,62)
1, 50kN/m2 (42,51; 0,12)
1,50kN/m2 (45,87; 0,12)
1, 50kN/m2 (45,87; 1,62)
62 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (0,12; 16,98)
1,50kN/m2 (0,12; 15,48)
1, 50kN/m2 (6,58; 15,48)
1,50kN/m2 (6,58; 16,98)
63 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (57,07; 10,78)
1, 50kN/m2 (57,07; 7,62)
1,50kN/m2 (58,57; 7,62)
1, 50kN/m2 (58,57; 10,78)
64 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (29,91; 16,98)
1,50kN/m2 (29,91; 15,48)
1, 50kN/m2 (32,97; 15,48)
1,50kN/m2 (32,97; 16,98)
65 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (1,62; 7,38)
1, 50kN/m2 (1,62; 1,62)
1,50kN/m2 (15,88; 1,62)
1, 50kN/m2 (15,88; 7,38)
66 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (23,57; 16,98)
1,50kN/m2 (23,57; 15,48)
1, 50kN/m2 (26,98; 15,48)
1,50kN/m2 (26,98; 16,98)
67 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (0,12; 15,48)
1, 50kN/m2 (0,12; 9,42)
1,50kN/m2 (26,98; 9,42)
1, 50kN/m2 (26,98; 15,48)
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68 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (1,62; 9,18)
1,50kN/m2 (1,62; 7,38)
1,50kN/m2 (4,63; 7,38)
1,50kN/m2 (4,63; 9,18)
69 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (42,51; 7,38)
1,50kN/m2 (42,51; 1,62)
1,50kN/m2 (58,57; 1,62)
1,50kN/m2 (58,57; 7,38)
70 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (53,86; 9,42)
1,50kN/m2 (53,86; 7,62)
1,50kN/m2 (57,07; 7,62)
1,50kN/m2 (57,07; 9,42)
71 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (21,82; 1,62)
1,50kN/m2 (21,82; 0,12)
1, 50kN/m2 (24,58; 0,12)
1,50kN/m2 (24,58; 1,62)
72 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (30,51; 1,62)
1, 50kN/m2 (30,51; 0,12)
1,50kN/m2 (36,87; 0,12)
1, 50kN/m2 (36,87; 1,62)
73 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (12,52; 1,62)
1,50kN/m2 (12,52; 0,12)
1, 50kN/m2 (15,88; 0,12)
1,50kN/m2 (15,88; 1,62)
74 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (1,62; 1,62)
1, 50kN/m2 (1,62; 0,12)
1,50kN/m2 (6,58; 0,12)
1, 50kN/m2 (6,58; 1,62)
75 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (45,51; 16,98)
1,50kN/m2 (45,51; 15,48)
1, 50kN/m2 (48,87; 15,48)
1,50kN/m2 (48,87; 16,98)
76 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (0,12; 9,18)
1, 50kN/m2 (0,12; 6,32)
1,50kN/m2 (1,62; 6,32)
1, 50kN/m2 (1,62; 9,18)
77 c pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (30,51; -0,97)
5,00kN/m2 (30,51; 1,38)
5, 00kN/m2 (24,58; 1,38)
5, 00kN/m2 (24,58; -0,97)
78 C pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (39,51; -0,97)
5, 00kN/m2 (39,51; 1,38)
5, 00kN/m2 (36,87; 1,38)
5, 00kN/m2 (36,87; -0,97)
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79 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (51,91; -0,97)
5, 00kN/m2 (51,91; 1,38)
5, 00kN/m2 (45,87; 1,38)
5,00kN/m2 (45,87; -0,97)
80 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (1,62; -0,97)
5, 00kN/m2 (1,62; 6,32)
5,00kN/m2 (-0,97; 6,32)
5, 00kN/m2 (-0,97; -0,97)
81 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (12,52; -0,97)
5, 00kN/m2 (12,52; 1,38)
5, 00kN/m2 (6,58; 1,38)
5,00kN/m2 (6,58; -0,97)
82 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (21,82; -0,97)
5,00kN/m2 (21,82; 1,38)
5, 00kN/m2 (18,88; 1,38)
5,00kN/m2 (18,88; -0,97)
83 pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (57,07; 10,78)
5, 00kN/m2 (59,66; 10,78)
5, 00kN/m2 (59,66; 18,07)
5, 00kN/m2 (57,07; 18,07)
84 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (27,27; 15,72)
5,00kN/m2 (29,91; 15,72)
5, 00kN/m2 (29,91; 18,07)
5,00kN/m2 (27,27; 18,07)
85 pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (17,38; 15,72)
5, 00kN/m2 (23,57; 15,72)
5,00kN/m2 (23,57; 18,07)
5, 00kN/m2 (17,38; 18,07)
86 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (6,58; 15,72)
5,00kN/m2 (11,62; 15,72)
5, 00kN/m2 (11,62; 18,07)
5,00kN/m2 (6,58; 18,07)
87 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (48,87; 15,72)
5, 00kN/m2 (51,91; 15,72)
5,00kN/m2 (51,91; 18,07)
5, 00kN/m2 (48,87; 18,07)
88 pole 1,3 1,0 5, 00kN/m2 (39,27; 15,72)
5,00kN/m2 (45,51; 15,72)
5, 00kN/m2 (45,51; 18,07)
5,00kN/m2 (39,27; 18,07)
89 pole 1,3 1,0 5,00kN/m2 (32,97; 15,72)
5, 00kN/m2 (35,91; 15,72)
5,00kN/m2 (35,91; 18,07)
5, 00kN/m2 (32,97; 18,07)
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90 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (45,51; 16,98)
0, 75kN/m2 (45,51; 15,48)
0, 75kN/m2 (48,87; 15,48)
0, 75kN/m2 (48,87; 16,98)
91 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (51,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (51,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (57,07; 15,48)
0, 75kN/m2 (57,07; 16,98)
92 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 7,38)
0, 75kN/m2 (27,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (39,27; 1,62)
0, 75kN/m2 (39,27; 7,38)
93 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (29,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (29,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (32,97; 15,48)
0, 75kN/m2 (32,97; 16,98)
94 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 7,38)
0, 75kN/m2 (1,62; 1,62)
0, 75kN/m2 (15,88; 1,62)
0, 75kN/m2 (15,88; 7,38)
95 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (57,07; 10,78)
0, 75kN/m2 (57,07; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 10,78)
96 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (12,52; 1,62)
0, 75kN/m2 (12,52; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 1,62)
97 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 15,48)
0, 75kN/m2 (27,51; 9,42)
0, 75kN/m2 (57,07; 9,42)
0, 75kN/m2 (57,07; 15,48)
98 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 1,62)
0, 75kN/m2 (1,62; 0,12)
0, 75kN/m2 (6,58; 0,12)
0, 75kN/m2 (6,58; 1,62)
99 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (51,91; 1,62)
0, 75kN/m2 (51,91; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 1,62)
100 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 9,18)
0, 75kN/m2 (0,12; 6,32)
0, 75kN/m2 (1,62; 6,32)
0, 75kN/m2 (1,62; 9,18)
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101 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (11,62; 16,98)
0, 75kN/m2 (11,62; 15,48)
0, 75kN/m2 (17,38; 15,48)
0, 75kN/m2 (17,38; 16,98)
102 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (30,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (30,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 1,62)
103 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (42,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (42,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (45,87; 0,12)
0, 75kN/m2 (45,87; 1,62)
104 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (35,91; 16,98)
0, 75kN/m2 (35,91; 15,48)
0, 75kN/m2 (39,27; 15,48)
0, 75kN/m2 (39,27; 16,98)
105 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (23,57; 16,98)
0, 75kN/m2 (23,57; 15,48)
0, 75kN/m2 (26,98; 15,48)
0, 75kN/m2 (26,98; 16,98)
106 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (1,62; 9,18)
0, 75kN/m2 (1,62; 7,38)
0, 75kN/m2 (4,63; 7,38)
0, 75kN/m2 (4,63; 9,18)
107 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 16,98)
0, 75kN/m2 (0,12; 15,48)
0, 75kN/m2 (6,58; 15,48)
0, 75kN/m2 (6,58; 16,98)
108 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 15,48)
0, 75kN/m2 (0,12; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 15,48)
109 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (19,12; 7,38)
0, 75kN/m2 (19,12; 1,62)
0, 75kN/m2 (26,98; 1,62)
0, 75kN/m2 (26,98; 7,38)
110 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (21,82; 1,62)
0, 75kN/m2 (21,82; 0,12)
0, 75kN/m2 (24,58; 0,12)
0, 75kN/m2 (24,58; 1,62)
111 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (53,86; 9,42)
0, 75kN/m2 (53,86; 7,62)
0, 75kN/m2 (57,07; 7,62)
0, 75kN/m2 (57,07; 9,42)
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112 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (42,51; 7,38)
0, 75kN/m2 (42,51; 1,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 1,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,38)
113 E pole 1,4 1,0 3,00kN/m2 (18,88; 3,91)
3, 00kN/m2 (18,88; 7,38)
3,00kN/m2 (16,12; 7,38)
3, 00kN/m2 (16,12; 3,91)
114 E pole 1,4 1,0 3, 00kN/m2 (42,27; 3,91)
3,00kN/m2 (42,27; 7,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 7,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 3,91)
115 |k pole 1,4 1,0 2, 00kN/m2 (27,27; 9,18)
2, 00kN/m2 (27,27; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,62; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,62; 9,18)
116 K pole 1,4 1,0 2,00kN/m2 (4,87; 9,18)
2, 00kN/m2 (4,87; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 9,18)
117 |r néz 1,0 1,0 85, 0kN/m (29,79; 15,60)
85, OkN/m (29,79; 16,98)
118 |r néz 1,0 1,0 85, 0kN/m (33,09; 15,60)
85, 0kN/m (33,09; 16,98)
119 R nédz 1,0 1,0 95, 0kN/m (39,39; 15,60)
95, 0kN/m (39,39; 16,98)
120 R nbéz 1,0 1,0 145,0kN/m (17,50; 15,60)
145, OkN/m (23,45; 15,60)
121 |r néz 1,0 1,0 138, 6kN/m (11,50; 16,98)
138, 6kN/m (11,50; 15,60)
122 |r néz 1,0 1,0 145, 0kN/m (6,70; 15,60)
145,0kN/m (11,50; 15,60)
123 R néz 1,0 1,0 95, 0kN/m (23,45; 15,60)
95, 0kN/m (23,45; 16,98)
124 R nbéz 1,0 1,0 85, 0OkN/m (45,99; 0,12)
85, OkN/m (45,99; 1,50)
125 |Rr néz 1,0 1,0 85, OkN/m (30,39; 0,12)
85, 0kN/m (30,39; 1,50)
126 |r néz 1,0 1,0 85, OkN/m (24,70; 0,12)
85, 0OkN/m (24,70; 1,50)
127 R néz 1,0 1,0 140, 0kN/m (51,79; 0,12)
140, OkN/m (51,79; 1,50)
128 R néz 1,0 1,0 95, 0kN/m (45,39; 15,60)
95, 0kN/m (45,39; 16,98)
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129 R néz 1,0 1,0 95, 0kN/m (51,79; 15,60)
95, 0kN/m (51,79; 16,98)
130 R néz 1,0 1,0 80, OkN/m (58,57; 10,90)
80, OkN/m (57,19; 10,90)
131 R noéz 1,0 1,0 130, 0kN/m (1,50; 1,62)
130, OkN/m (1,50; 0,12)
132 R noéz 1,0 1,0 145, 0kN/m (45,99; 1,50)
145, 0kN/m (51,79; 1,50)
133 R néz 1,0 1,0 190, OkN/m (57,19; 10,90)
190, OkN/m (57,19; 15,60)
134 R néz 1,0 1,0 145, 0kN/m (51,79; 15,60)
145, 0kN/m (49,11; 15,60)
135 R noéz 1,0 1,0 145, 0kN/m (24,70; 1,50)
145, 0kN/m (30,39; 1,50)
136 R noéz 1,0 1,0 138, 6kN/m (6,70; 16,98)
138, 6kN/m (6,70; 15,60)
137 R néz 1,0 1,0 171, 0kN/m (1,50; 6,20)
171, OkN/m (1,50; 1,62)
138 R néz 1,0 1,0 145, 0kN/m (6,70; 1,50)
145, 0kN/m (12,40; 1,50)
139 R noéz 1,0 1,0 105, 0kN/m (0,12; 6,20)
105, OkN/m (1,50; 6,20)
140 R noéz 1,0 1,0 110, 0kN/m (6,70; 0,12)
110, OkN/m (6,70; 1,50)
141 R noéz 1,0 1,0 105, OkN/m (12,40; 1,50)
105, OkN/m (12,40; 0,12)
142 R néz 1,0 1,0 95, 0kN/m (17,50; 15,60)
95, 0kN/m (17,50; 16,98)
143 R noés 1,0 1,0 145, 0kN/m (45,39; 15,60)
145, 0kN/m (39,39; 15,60)
144 R noés 1,0 1,0 145, 0kN/m (35,67; 15,60)
145, 0kN/m (33,09; 15,60)
145 R néz 1,0 1,0 145, 0kN/m (29,79; 15,60)
145, 0kN/m (27,51; 15,60)
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1.7. Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup

Grupa A
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2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

il
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2.5. Piyty - odpér podtoza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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Wartosci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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Zbrojenie goérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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Zbrojenie gérne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach
Zbrojenie dolne
Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-ITIIN #14/200 #14/200 20mm 0,00° 485, 03m2
4 A-IIIN #16/200 #16/200 20mm 0,00° 55, 54m2
5 A-ITIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 26,00m2
6 A-ITIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 26, 70m2
7 A-IIIN #14/200 #14/200 20mm 0,00° 561,30m2
38 A-IIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 15,36m2
9 A-ITIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 15,33m2

101




KONSTRUKCIA

10 A-TTIN #16/200 #16/200 2 0mm 0,00° 22,59m2
11 A-IIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 18, 35m2
12 A-TIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 59,28m2
13 A-IIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 34,33m2
14 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 26,70m2
28 A-TIIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 15, 52m2
29 A-IIIN #16/200 #12/200 20mm 0,00° 18,18m2
30 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6,14m2
47 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 2,30m2
48 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,01m2
49 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,26m2
51 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,00m2
54 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 0, 99m2
55 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 0, 99m2
57 A-IIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 25,67m2
58 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,47m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IIIN #14/200 #14/200 20mm 0,00° 485, 03m2
3 A-ITIIN #14/200 #14/200 20mm 0,00° 561,30m2
15 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 21,78m2
16 A-IIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 12, 43m2
17 A-IIIN #16/100 #16/100 20mm 0,00° 21,48m2
18 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 21,18m2
19 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 22,68m2
20 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 13,68m2
21 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 15,18m2
22 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 15,18m2
23 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 11,28m2
24 A-IIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 17,37m2
25 A-TIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 3,22m2
26 A-IIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 3,42m2
27 A-IIIN #16/100 #16/100 20mm 0,00° 19,00m2
31 A-IIIN #10/200 - 20mm 0,00° 9, 00m2
32 A-IIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 0, 99m2
33 A-IIIN #16/200 - 20mm 0,00° 10,50m2
34 A-IIIN #16/100 #10/200 20mm 0,00° 10,50m2
35 A-IIIN #10/200 #12/200 2 0mm 0,00° 3,81m2
36 A-IIIN #12/200 - 20mm 0,00° 6, 00m2
37 A-IIIN #16/200 - 20mm 0,00° 9,00m2
38 A-IIIN #16/200 - 20mm 0,00° 9,00m2
39 A-TIIN #12/100 - 20mm 0,00° 7,50m2
40 A-IIIN #10/100 - 20mm 0,00° 7,50m2
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41 A-ITIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 5, 66m2

42 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,31m2

43 A-IIIN #10/200 - 20mm 90,00° 7,12m2

44 A-ITIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 4,59m2

45 A-ITIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 2,58m2

46 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,04m2

50 A-ITIN #10/200 - 20mm 0,00° 21,78m2

52 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,69m2

53 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,22m2

56 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,33m2

59 A-IIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 4,77m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne
2l | ~ | o |
i | = 1
| T .
' l.

HF

Zbrojenie gorne

PLYTA PIWNICA

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
3 350mm 428,38m2 -0,17m B37

4 350mm 495,23m2 -0,17m B37
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9 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37
10 700mm 6,72m2 -0,35m B37
11 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37
12 700mm 6,72m2 -0,35m B37
13 700mm 6,72m2 -0,35m B37
16 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37
17 700mm 6,72m2 -0,35m B37
18 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37
19 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37
20 700mm 6,72m2 -0,35m B37
21 700mm 6, 72m2 -0, 35m B37

1.2. Model konstrukcyjny

) [

O

1.3. Lista materiatow

beton B37
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie Ce.cube = 37 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie fea = 20 MPa
Modut Younga E= 32 GPa
Wspoditczynnik Poissona v= 0,2
Wspétczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K
Gestos¢ p= 2500 kg/m3
stal A-IlIN
Obliczeniowa granica plastycznosci fla= 420 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vi1 Yi2 Wy
C.W. ciezar wltasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,3 1,0 1,0
R Reakcie state 1,0 1,0 1,0
B Uzytkowe - mieszkalne zmienne 1 1,4 1,0
C Uzytkowe - Balkon zmienne 1 1,3 1,0
D Zastepcze od $cianek zmienne 1 1,3 1,0
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dziatowych

S Snieg zmienne 1 1,5 1,0

K Uzytkowe - komunikacja zmienne 1 1,4 1,0

E Uzytkowe - Klatka schodowa | zmienne 1 1,4 1,0

1.5. Lista obciazen

Lp. Grupa Rodzaj Vi1 Yi2 Wartosc¢ obc. Wspétrzedne

1 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,51; 16,98)
1,83kN/m2 (27,51; 9,42)
1,83kN/m2 (58,57; 9,42)
1,83kN/m2 (58,57; 16,98)

2 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (53,41; 9,42)
1,83kN/m2 (53,41; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 7,62)
1,83kN/m2 (58,57; 9,42)

3 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,51; 7,38)
1,83kN/m2 (42,51; 0,12)
1,83kN/m2 (58,57; 0,12)
1,83kN/m2 (58,57; 7,38)

4 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 9,18)
1,83kN/m2 (0,12; 7,38)
1,83kN/m2 (5,08; 7,38)
1,83kN/m2 (5,08; 9,18)

5 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,51; 7,38)
1,83kN/m2 (27,51; 0,12)
1,83kN/m2 (36,87; 0,12)
1,83kN/m2 (36,87; 7,38)

6 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 16,98)
1,83kN/m2 (0,12; 9,42)
1,83kN/m2 (26,98; 9,42)
1,83kN/m2 (26,98; 16,98)

7 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (0,12; 7,38)
1,83kN/m2 (0,12; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 0,12)
1,83kN/m2 (15,88; 7,38)

8 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (21,58; 0,12)
1,83kN/m2 (21,58; 7,38)
1,83kN/m2 (19,12; 7,38)
1,83kN/m2 (19,12; 0,12)

9 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (18,88; 3,91)
1,83kN/m2 (18,88; 7,38)
1,83kN/m2 (16,12; 7,38)
1,83kN/m2 (16,12; 3,91)

10 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (27,27; 9,18)

105




KONSTRUKCIA

1,83kN/m2 (27,27; 7,62)
1,83kN/m2 (53,17; 7,62)
1,83kN/m2 (53,17; 9,18)
11 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (5,32; 9,18)
1,83kN/m2 (5,32; 7,62)
1,83kN/m2 (27,22; 17,62)
1,83kN/m2 (27,22; 9,18)
12 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (39,27; 0,12)
1,83kN/m2 (39,27; 7,38)
1,83kN/m2 (37,11; 7,38)
1,83kN/m2 (37,11; 0,12)
13 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (42,27; 3,91)
1, 83kN/m2 (42,27; 7,38)
1,83kN/m2 (39,51; 7,38)
1, 83kN/m2 (39,51; 3,91)
14 A pole 1,3 1,0 1,83kN/m2 (21,82; 7,38)
1,83kN/m2 (21,82; 0,12)
1, 83kN/m2 (26,98; 0,12)
1,83kN/m2 (26,98; 7,38)
15 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (21,82; 7,38)
1, 50kN/m2 (21,82; 0,12)
1,50kN/m2 (26,98; 0,12)
1, 50kN/m2 (26,98; 7,38)
16 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (42,51; 7,38)
1,50kN/m2 (42,51; 0,12)
1, 50kN/m2 (58,57; 0,12)
1,50kN/m2 (58,57; 7,38)
17 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (0,12; 16,98)
1, 50kN/m2 (0,12; 9,42)
1,50kN/m2 (26,98; 9,42)
1, 50kN/m2 (26,98; 16,98)
18 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (27,51; 16,98)
1,50kN/m2 (27,51; 9,42)
1, 50kN/m2 (58,57; 9,42)
1,50kN/m2 (58,57; 16,98)
19 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (0,12; 7,38)
1, 50kN/m2 (0,12; 0,12)
1,50kN/m2 (15,88; 0,12)
1, 50kN/m2 (15,88; 7,38)
20 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (27,51; 7,38)
1,50kN/m2 (27,51; 0,12)
1, 50kN/m2 (36,87; 0,12)
1,50kN/m2 (36,87; 7,38)
21 B pole 1,4 1,0 1, 50kN/m2 (53,41; 9,42)
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1,50kN/m2 (53,41; 7,62)
1,50kN/m2 (58,57; 7,62)
1,50kN/m2 (58,57; 9,42)
22 B pole 1,4 1,0 1,50kN/m2 (0,12; 9,18)
1,50kN/m2 (0,12; 7,38)
1,50kN/m2 (5,08; 7,38)
1,50kN/m2 (5,08; 9,18)
23 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 16,98)
0, 75kN/m2 (27,51; 9,42)
0, 75kN/m2 (58,57; 9,42)
0, 75kN/m2 (58,57; 16,98)
24 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (27,51; 7,38)
0, 75kN/m2 (27,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 0,12)
0, 75kN/m2 (36,87; 7,38)
25 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (53,41; 9,42)
0, 75kN/m2 (53,41; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,62)
0, 75kN/m2 (58,57; 9,42)
26 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (42,51; 17,38)
0, 75kN/m2 (42,51; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 0,12)
0, 75kN/m2 (58,57; 7,38)
27 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (21,82; 7,38)
0, 75kN/m2 (21,82; 0,12)
0, 75kN/m2 (26,98; 0,12)
0, 75kN/m2 (26,98; 7,38)
28 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 16,98)
0, 75kN/m2 (0,12; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 9,42)
0, 75kN/m2 (26,98; 16,98)
29 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 7,38)
0, 75kN/m2 (0,12; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 0,12)
0, 75kN/m2 (15,88; 7,38)
30 D pole 1,3 1,0 0, 75kN/m2 (0,12; 9,18)
0, 75kN/m2 (0,12; 7,38)
0, 75kN/m2 (5,08; 7,38)
0, 75kN/m2 (5,08; 9,18)
31 E pole 1,4 1,0 3,00kN/m2 (39,27; 0,12)
3, 00kN/m2 (39,27; 7,38)
3, 00kN/m2 (37,11; 7,38)
3, 00kN/m2 (37,11; 0,12)
32 E pole 1,4 1,0 3, 00kN/m2 (21,58; 0,12)
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3, 00kN/m2 (21,58; 7,38)
3, 00kN/m2 (19,12; 7,38)
3, 00kN/m2 (19,12; 0,12)
33 E pole 1,4 1,0 3, 00kN/m2 (42,27; 3,91)
3, 00kN/m2 (42,27; 7,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 7,38)
3, 00kN/m2 (39,51; 3,91)
34 E pole 1,4 1,0 3, 00kN/m2 (18,88; 3,91)
3, 00kN/m2 (18,88; 7,38)
3, 00kN/m2 (16,12; 7,38)
3, 00kN/m2 (16,12; 3,91)
35 K pole 1,4 1,0 2, 00kN/m2 (27,27; 9,18)
2, 00kN/m2 (27,27; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,17; 7,62)
2, 00kN/m2 (53,17; 9,18)
36 K pole 1,4 1,0 2, 00kN/m2 (5,32; 9,18)
2, 00kN/m2 (5,32; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 7,62)
2, 00kN/m2 (27,22; 9,18)
37 R noéz 1,0 1,0 350, 0kN/m (9,40; 16,98)
350, OkN/m (9,40; 15,48)
38 R noéz 1,0 1,0 275, 0kN/m (48,99; 0,12)
275, 0kN/m (48,99; 7,27)
39 R noéz 1,0 1,0 270, 0kN/m (48,99; 9,42)
270, 0kN/m (48,99; 16,98)
40 R noés 1,0 1,0 145, 0kN/m (39,39; 5,70)
145, 0kN/m (39,39; 7,38)
41 R noés 1,0 1,0 350, 0kN/m (42,39; 16,98)
350, OkN/m (42,39; 15,48)
42 R noéz 1,0 1,0 350, OkN/m (20,50; 16,98)
350, OkN/m (20,50; 15,48)
43 R néz 1,0 1,0 192, OkN/m (42,39; 5,70)
192, OkN/m (42,39; 7,38)
44 R noés 1,0 1,0 235, 0kN/m (42,39; 9,42)
235, 0kN/m (42,39; 16,98)
45 R noéz 1,0 1,0 185, OkN/m (37,11; 1,50)
185, OkN/m (39,27; 1,50)
46 R noéz 1,0 1,0 85, 0kN/m (36,99; 1,50)
85, 0kN/m (36,99; 0,12)
47 R noéz 1,0 1,0 20, 0kN/m (36,99; 1,50)
20, 0kN/m (36,99; 7,32)
48 R noéz 1,0 1,0 225, 0kN/m (33,99; 7,38)
225, 0kN/m (33,99; 0,12)
49 R noéz 1,0 1,0 260, 0kN/m (35,79; 9,42)
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260, 0kN/m (35,79; 16,98)
50 R noéz 1,0 1,0 160, OkN/m (33,99; 7,50)
160, OkN/m (27,51; 7,50)
51 R noéz 1,0 1,0 130, OkN/m (27,39; 0,12)
130, OkN/m (27,39; 7,38)
52 R néz 1,0 1,0 80, OkN/m (1,50; 5,05)
80, OkN/m (4,70; 5,05)
53 R noéz 1,0 1,0 350, OkN/m (0,12; 5,05)
350, 0kN/m (1,50; 5,05)
54 R noéz 1,0 1,0 195, 0kN/m (1,52; 9,30)
195, OkN/m (5,20; 9,30)
55 R noéz 1,0 1,0 400, OkN/m (4,70; 5,05)
400, OkN/m (5,20; 5,05)
56 R noéz 1,0 1,0 400, OkN/m (53,49; 12,05)
400, OkN/m (53,99; 12,05)
57 R néz 1,0 1,0 80, OkN/m (53,99; 12,05)
80, 0kN/m (57,19; 12,05)
58 R noéz 1,0 1,0 350, 0kN/m (57,19; 12,05)
350, 0kN/m (58,57; 12,05)
59 R noéz 1,0 1,0 350, 0kN/m (9,40; 1,62)
350, OkN/m (9,40; 0,12)
60 R noéz 1,0 1,0 170, 0kN/m (35,79; 16,98)
170, OkN/m (35,79; 15,48)
61 R néz 1,0 1,0 130, OkN/m (27,39; 16,98)
130, OkN/m (27,39; 9,42)
62 R noés 1,0 1,0 170, 0kN/m (27,39; 16,98)
170, OkN/m (27,39; 15,48)
63 R noés 1,0 1,0 170, 0kN/m (48,99; 16,98)
170, OkN/m (48,99; 15,48)
64 R néz 1,0 1,0 130, OkN/m (27,10; 1,62)
130, OkN/m (27,10; 0,12)
65 R noéz 1,0 1,0 150, OkN/m (27,39; 1,62)
150, OkN/m (27,39; 0,12)
66 R noés 1,0 1,0 350, 0kN/m (48,99; 1,62)
350, 0kN/m (48,99; 0,12)
67 R noéz 1,0 1,0 115, 0kN/m (33,99; 7,50)
115, 0kN/m (39,22; 7,50)
68 R noéz 1,0 1,0 85, 0kN/m (16,00; 7,50)
85, 0kN/m (19,00; 7,50)
69 R noéz 1,0 1,0 145, 0kN/m (19,00; 7,50)
145, 0kN/m (21,70; 7,50)
70 R noéz 1,0 1,0 175, 0kN/m (21,70; 7,50)
175, 0kN/m (27,05; 7,50)
71 R noéz 1,0 1,0 170, OkN/m (9,40; 7,50)
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170, 0kN/m (16,00; 7,50)
72 noéz 1,0 1,0 140, 0kN/m (5,20; 9,30)
140, 0kN/m (9,40; 9,30)
73 noéz 1,0 1,0 80, 0kN/m (9,40; 9,30)
80, OkN/m (13,90; 9,30)
74 noéz 1,0 1,0 175, 0kN/m (13,90; 9,30)
175, 0kN/m (26,87; 9,30)
75 néz 1,0 1,0 240, 0kN/m (9,40; 9,30)
240, 0kN/m (9,40; 16,98)
76 noéz 1,0 1,0 95, 0kN/m (21,70; 1,50)
95, 0kN/m (21,70; 7,32)
77 noéz 1,0 1,0 165, 0kN/m (21,70; 1,50)
165, 0kN/m (21,70; 0,12)
78 néz 1,0 1,0 195, OkN/m (19,12; 1,50)
195, 0kN/m (21,58; 1,50)
79 néz 1,0 1,0 145, 0kN/m (19,00; 5,70)
145, 0kN/m (19,00; 7,32)
80 noéz 1,0 1,0 200, 0kN/m (13,90; 9,30)
200, 0kN/m (13,90; 16,98)
81 noéz 1,0 1,0 275, 0kN/m (9,40; 0,12)
275, 0kN/m (9,40; 7,32)
82 néz 1,0 1,0 190, OkN/m (16,00; 5,70)
190, OkN/m (16,00; 7,32)
83 noéz 1,0 1,0 110, OkN/m (5,20; 7,50)
110, OkN/m (9,40; 7,50)
84 noés 1,0 1,0 160, 0kN/m (58,57; 7,50)
160, OkN/m (57,19; 7,50)
85 noés 1,0 1,0 80, 0kN/m (53,29; 9,30)
80, OkN/m (53,29; 7,50)
86 noéz 1,0 1,0 120, 0kN/m (48,99; 9,30)
120, OkN/m (53,29; 9,30)
87 néz 1,0 1,0 195, OkN/m (57,19; 7,50)
195, OkN/m (53,29; 7,50)
88 noés 1,0 1,0 70, 0kN/m (42,39; 7,50)
70, 0kN/m (39,51; 7,50)
89 noéz 1,0 1,0 145, 0kN/m (42,39; 7,50)
145, 0kN/m (48,82; 7,50)
90 noéz 1,0 1,0 130, OkN/m (53,29; 7,50)
130, OkN/m (49,17; 7,50)
91 noéz 1,0 1,0 125, 0kN/m (42,39; 9,30)
125, 0kN/m (48,99; 9,30)
92 noéz 1,0 1,0 250, 0kN/m (20,50; 9,50)
250, 0kN/m (20,50; 16,98)
93 noéz 1,0 1,0 160, OkN/m (0,12; 9,30)
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160, 0kN/m (1,50; 9,30)
94 R noéoz 1,0 1,0 80, 0kN/m (5,20; 9,30)
80, 0kN/m (5,20; 7,50)
95 R noéoz 1,0 1,0 160, 0kN/m (27,10; 9,42)
160, 0kN/m (27,10; 16,98)
96 R néz 1,0 1,0 160, 0kN/m (35,79; 9,30)
160, 0kN/m (42,39; 9,30)
97 R néz 1,0 1,0 205, OkN/m (27,51; 9,30)
205, 0kN/m (35,79; 9,30)
98 R noz 1,0 1,0 130, 0kN/m (27,10; 7,38)
130, 0kN/m (27,10; 0,12)

1.6. Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup
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2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

= T
e — I
= T
T I

Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

2.2. Plyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [1000*kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [1000*kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.3. Plyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [1000*kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

¢l
< L

Wartosci minimalne [1000*kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

2.4. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

S “.
% ﬁpg

>/\/§\ N
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

2.5. Piyty - odpér podtoza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400
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Skala rys. 1:400

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:400

Zbrojenie gérne - kierunek 1 [szt/mb]

. 1:400

Skala rys

Zbrojenie goérne - kierunek 2 [szt/mb]
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,05m2
2 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,05m2
3 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,55m2
4 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,55m2
5 A-ITIN #20/200 #12/200 20mm 0,00° 5,84m2
6 A-IIIN #20/200 #12/200 20mm 0,00° 1,68m2
7 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 13,34m2
8 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,48m2
9 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,48m2
10 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 1,48m2
11 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,48m2
12 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,87m2
13 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 1,87m2
14 A-TITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 6, 54m2
15 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 2,15m2
16 A-ITIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 1,19m2
17 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,64m2
18 A-ITIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 4,20m2
19 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 0, 65m2
21 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 0, 65m2
22 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 1,47m2
23 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,47m2
25 A-ITIN #12/200 #12/200 30mm 0,00° 462,95m2
29 A-ITIN #12/200 #12/200 30mm 0,00° 535, 78m2
34 A-IIIN #16/200 #16/100 20mm 0,00° 92,09m2
35 A-ITIN #16/100 #16/100 2 0mm 0,00° 119, 65m2
37 A-IIIN #16/200 #16/100 20mm 0,00° 116, 60m2
41 A-TIIN #16/200 #12/200 20mm 0,00° 10, 68m2
44 A-ITIN #12/200 #12/200 2 0mm 0,00° 7,17m2
46 A-TIIN #16/200 #16/200 20mm 0,00° 12,81m2
47 A-ITIN #16/200 #16/200 2 0mm 0,00° 12,81m2
49 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 3,20m2
50 A-ITIIN #12/200 #16/200 20mm 0,00° 7,33m2
51 A-ITIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 3,80m2
55 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,20m2
57 A-TIIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 11,46m2
59 A-ITIN #12/100 #12/200 2 0mm 0,00° 1,61m2
60 A-IIIN #12/100 #12/200 20mm 0,00° 2,29m2
61 A-ITIN #16/200 #12/200 2 0mm 0,00° 10, 58m2
62 A-ITIN #16/200 #16/200 2 0mm 0,00° 12,54m2

117




KONSTRUKCIA

63 A-IIIN #16/200 #16/200 20mm 0,00° 6,42m2
64 A-IIIN #12/100 #12/100 20mm 0,00° 6,42m2
65 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7,69m2
66 A-IIIN #20/200 #16/200 20mm 0,00° 8,76m2
83 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,61m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
20 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 0,84m2
24 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 3,26m2
26 A-ITIN #12/200 #12/200 30mm 0,00° 462,95m2
27 A-IIIN #25/100 #25/100 20mm 0,00° 14,54m2
28 A-ITIN #20/100 #25/100 20mm 0,00° 19,38m2
30 A-ITIIN #12/200 #12/200 30mm 0,00° 535, 78m2
31 A-IIIN #25/100 #25/100 20mm 0,00° 16,38m2
32 A-TIIN #25/100 #25/83 20mm 0,00° 17, 70m2
33 A-IIIN #20/100 #25/100 20mm 0,00° 33,33m2
36 A-IIIN #12/200 #10/200 20mm 0,00° 15, 68m2
38 A-TIIN #12/200 #10/200 20mm 0,00° 11,16m2
39 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 1,40m2
40 A-ITIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 1,00m2
42 A-IIIN #20/100 #25/100 2 0mm 0,00° 18,22m2
43 A-IIIN #25/100 #25/100 20mm 0,00° 16,50m2
45 A-ITIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 16,56m2
48 A-IIIN #25/100 #25/83 20mm 0,00° 19, 55m2
52 A-IIIN #25/100 #25/100 20mm 0,00° 19, 76m2
53 A-IIIN #20/100 #25/83 20mm 0,00° 9, 95m2
54 A-IIIN #20/100 #25/100 20mm 0,00° 8,51m2
56 A-TIIN #12/200 #20/100 20mm 0,00° 19,29m2
58 A-IIIN #25/83 #25/83 20mm 0,00° 18,55m2
67 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 1,56m2
68 A-TIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 4,22m2
69 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 2,75m2
70 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 3,57m2
71 A-TTIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 0,87m2
72 A-IIIN #10/100 #10/100 2 0mm 0,00° 5,18m2
73 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 3,57m2
74 A-TTIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 9,13m2
75 A-IIIN #10/100 #10/100 2 0mm 0,00° 3,57m2
76 A-TIIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 2,42m2
77 A-IIIN #10/100 #10/100 2 0mm 0,00° 1,72m2
78 A-IIIN #10/100 #10/100 2 0mm 0,00° 1,87m2
79 A-TIIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 11,85m2
80 A-IIIN #10/100 #10/100 2 0mm 0,00° 6,67m2
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81 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 4,75m2
82 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 1,58m2
84 A-TIIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 2,92m2
85 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 3,52m2
86 A-IIIN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 7,37m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie gorne
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S-1
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$¢ przekroju b =60,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h =100,0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysoko$¢ rygla lewego 70,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 70,00 cm

Wysoko$¢ kondygnaciji hiong =2,98 M
Odlegtosé¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,22 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos$¢ stupa leo =2,85m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,38
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowe;j By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa it Misax Masa x Masd x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 4572,00 4572,00 909,55 - -909,55

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 47,02 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) — feq = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Eqn = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,17

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =20 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ =20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,y = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion 0s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500)
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Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

*

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 8¢20 o Az = 25,13 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 8¢20 o Ag; = 25,13 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h™:

Przyjeto przez uzytkownika po 820 o As = 25,13 cm?

tacznie przyjeto 28¢20 o As = 87,96 cm? (p = 1,47%)

Warunek nos$nosci:

-dla Ng = 4572,00kN : Mgy = 1061,95 KNM < Medxodpmax = 2586,89 kNm
-dla Ng = 4619,02kN : Mgy = (-)1063,52 KNM > Mggxodpmin = (-)2590,30 KNm
- dla Mgy = (-)1063,52kNm :  Ng = 4619,02 KN < Ngg,dpmax = 13100,80 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 300 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 150 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wijy =0,3mm  (0,0%)

Uwaga.
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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[Zestaw 1@ F — — —
-1063,52 knum|
l4619,02 kN
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—T-3000

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 2618,48 kNm, NRd,odp = 5790,97 kN
MRd,x,min = '2618,48 kNm, NRd,odp = 5790,97 kN
MRd.x.odp =0,00 kNm; NRd.max = 15518,58 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm;  Ngg,min = -3694,51 KN

S-2

SZKIC SLUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =60,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =100,0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 70,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 70,00 cm

Wysokos¢ kondygnaciji Niong =2,98 M
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,22 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa leo =2,85m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
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Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx=1,38
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa,it Misgx Masax Masg
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 2306,00 2306,00 821,00 -- -299,91

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 47,02 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) — fq = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Ciezar objgtosciowy p = 25,0 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,17

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow ¢ = 16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéow ¢ = 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-I (St3SX-b) — fy =240 MPa, fyq = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia cpom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

*

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 5¢16 o A,s = 10,05 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 5¢16 o As; = 10,05 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 6¢16 0 As = 12,06 cm?

tacznie przyjeto 18¢16 o As = 36,19 cm? (p = 0,60%)

Warunek nosnosci:
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- dla Ng = 2306,00kN : Mgy = 897,87 KNM < Mggxoipmax = 1489,42 kNm
- dla Ng = 2353,03kN © My = (-)378,34 KNM > Mgayodpmin = (-)1501,18 kNm
- dla May = (1)378,34kNm :  Ng=2353,03 KN < Nrg.odpmax = 12637,32 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)

SGU:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < wj,n =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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|
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= 8 2 8
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f ‘ ‘ ‘ MRd < [Nm]
-1520,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mraxmax = 1941,46 KNM;  Nggodp = 5636,48 kN
Mgax,min = -1941,46 KNm; Ngg,oap = 5636,48 kN
Mrdx.odp = 0,00 KNM;  Nrgmax = 13447,65 kN
Mrd,x,0dp = 0,00 KNM;  Nggmin = -1520,03 kN

S-3
SZKIC SLUPA

*

Z h=80 @ 2"

*xN*k
e g4
|
| |
| |
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =60,0 cm
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Wysokos$¢ przekroju h =80,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 70,00 cm
Wysokos¢ kondygnaciji Nkond =2,98 M
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,22 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos$c stupa leo =2,85m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=1,38
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa i Misax Masa x Masd x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 835,94 835,94 460,25 - -161,34

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 37,62 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) — feq = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, E¢, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $¢=2,19

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ = 16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw ¢ = 16 mm

Strzemiona:
P’<Iasa stali A-l (St3SX-b) — fu =240 MPa, fyq = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia Cpom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Y
b=|60

*
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":

Przyjeto przez uzytkownika gorg 7¢16 o Ay = 14,07 cm?

Przyjeto przez uzytkownika dotem 7¢16 o As; = 14,07 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 5¢16 o As = 10,05 cm?
tacznie przyjeto 20¢16 o As = 40,21 cm? (p = 0,84%)

Warunek nos$nosci:

- dla Ng = 835,94kN : Mgy = 482,54 KNM < Mgy odpmax = 855,32 KNm

- dla Ng = 873,56kN : Mgy = (-)184,63 KNM > Mg x.odp,min = (-)866,40 KNm
- dla Mgx = 482,54kNm : Ng = 835,94 KN < NRgg,odpmax = 9876,49 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwaojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 100 mm (rozstaw przyjety przez uzytkownika)

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgk = 383,54 kNm, Mgy = 383,54 kKNm

Sity charakterystyczne Ngi = 696,62 kN, Nsy i = 696,62 kN

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy =0,185 mm < w;, =0,3mm  (61,7%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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MRd,x [kNm]

Meaxmax = 1396,95 KNM;  Ngaodp = 4484,27 kN
MRd,x,min = -1396,95 kNm; NRd,odp = 4484,27 kN
Mgdx,0dp = 0,00 KNM;  Nrgmax = 11208,50 kN
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MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min = -1688,92 kN

5. SCHODY ZELBETOWE

SCHODY NR1-BIEG 1

SZKIC SCHODOW

y 153 224

*
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-1,550

L
* 1208 3
128
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Diugos¢ biegu lh=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=-3,10 m
Poziom gérnego spocznika Hg=-1,55m
Liczba stopni w biegu n =9 szt
Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika Isg= 1,53 m
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Okfadzina pozioma stopni 2,0cm
Okfadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0 cm, h=62,2 cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b=24,0cm, h=15,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥r kg Obc.obl.
Obciagzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,03 1,20 1,24
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+17,2/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,2/28 6,56 1,10 7,21
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,40
b 7,92 1,12 8,85
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Tt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34

grub.1,5cm

127



KONSTRUKCIA

PN 4,67 1,12

Schemat statyczny schodéw
Po = 3,90 kN/m2
N O T T
= 5,24 kN/m2

*
2 = 8,85 kN/m2

1,46

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 5,29 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msa,p = -5,57 kKNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,85 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 11,62 kKN/mb, Rsgamin = 7,79 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 27,03 KN/mb, Rsggmin = 21,18 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdcmax = 3,94 KN/mb, Rsgcmin = 0,40 KN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

5,24
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OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zdginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,29 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm?mb  (p =
0,42%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nos$nosci na zginanie: Msg = 5,29 KNm/mb < Mgq = 26,04 KNm/mb  (20,3%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 14,91 KN/mb
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq = 14,91 kKN/mb < Vgg; = 65,93 kKN/mb  (22,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 4,53 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 3,72 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msgy)
Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Msk ) = 0,64 mm < a;m =2190/200 = 10,95 mm  (5,9%)
Podpora B
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msg = 5,57 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gérg ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm?mb
Warunek nos$nosci na zginanie: Msq = (-) 5,57 kKNm/mb < Mgq = 29,54 kNm/mb  (18,9%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 4,77 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,92 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)
Przesto B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,85 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 18,0 cm 0 As = 4,36 cm¥mb  (p =
0,35%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 0,85 KNm/mb < Mgq = 21,90 kNm/mb  (3,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 9,38 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 9,38 KN/mb < Vgg = 65,44 KN/mb  (14,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 0,73 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,60 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)
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Moment podporowy charakterystyczny Msypodp = 4,77 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msypedp = 3,92 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mskiitpodp) = (-) 0,12 mm < am = 1480/200 = 7,40 mm

SCHODY NR1 - BIEG 2

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsq=1,57 m
Dtugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=-1,55m
Poziom gérnego spocznika Hyg =0,00 m
Liczba stopni w biegu n=9 szt
Grubos¢ ptyty t=150cm

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc¢)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b=24,0cm, h=15,0cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=45,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?:

Opis obcigzenia Obc.char.

)i

(1,6%)

Kq

Obc.obl.

Obciagzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp.

Opis obcigzenia

1,30

Obc.char.

0,35

b

3,90

Obc.obl.

1.

2.
3.

Oktadzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm

Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3])
grub.1,5cm

0,64

3,75
0,28

1,20

1,10
1,20

0,77

4,13
0,34

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?:

Lp.

Opis obcigzenia

4,67

Obc.char.

1,12

Vi

5,24

Obc.obl.

1.

Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+17,2/28,0)

Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,2/28

Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

1,03

6,56
0,33

1,20

1,10
1,20

1,24

7,21
0,40

z:

Schemat statyczny schodéw

7,92

1,12

8,85
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E¢, = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,84

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fix = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,72 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msa,p = -6,84 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,54 kKNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 3,62 KN/mb, Rsgamin = -0,24 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,max = 29,29 KN/mb, Rsggmin = 22,62 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 12,92 KN/mb, Rsg.cmin = 8,72 kKN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

by

3,62

1,52 15, 2,29
+

*

*

1,41
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,72 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm?mb  (p =

0,42%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 0,72 KNm/mb < Mgq = 26,04 KNm/mb  (2,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 10,30 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,30 KN/mb < Vgg; = 65,93 KN/mb  (15,6%)

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 0,61 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 0,50 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msypogp = 5,86 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskpodp = 4,81 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mskitpodp) = (-) 0,17 mm < ajn = 1520/200 = 7,60 mm  (2,2%)
Podpora B- sprawdzenie
Zdginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msqg = 6,84 KNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gorg ¢10 co 15,0 cm o A, = 5,24 cm?mb
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = () 6,84 kNm/mb < Mgq = 35,20 kNm/mb  (19,4%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 5,86 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,81 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Przesto B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,54 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 18,0 cm 0 As = 4,36 cm¥mb  (p =
0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,54 KNm/mb < Mgq = 21,90 kNm/mb  (29,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 16,71 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 16,71 KN/mb < Vgq; = 65,44 KN/mb  (25,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,60 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 4,60 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgki:  a(Mskr) = 1,00 mm < ajm = 2440/200 = 12,20 mm  (8,2%)

SCHODY NR2 - BIEG 1
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Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=0,00 m

Poziom gérnego spocznika Hg=1,44m

Liczba stopni w biegu n=9 szt

Grubosc¢ ptyty t=150cm

Dtugos¢ gornego spocznika Isg= 1,53 m

Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 2,0cm

Oktadzina pozioma stopni 2,0cm

Oktadzina pionowa stopni 2,0cm

Okfadzina spocznika gérnego 2,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=250cm, h=45,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b=24,0cm, h=15,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. Ve K Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina goérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,01 1,20 1,21
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57-(1+16,0/28,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28 6,32 1,10 6,95
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
o 7,65 1,12 8,55
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. OpIS obciqzenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34
grub.1,5cm
b 4,67 1,12 5,24

Schemat statyczny schodéw
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Po = 3,90 kN/m2
N O I T O]
= 5,24 kN/m2
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, Ecy = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,27 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = -6,62 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,68 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdg.amax = 12,25 kN/mb, Rsgamin = 8,10 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 29,58 KN/mb, Rsggmin = 22,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 3,52 KN/mb, Rsg.cmin = -0,29 kN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zdginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,27 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm?mb  (p =
0,42%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 6,27 KNm/mb < Mgg = 26,04 KNm/mb  (24,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 16,24 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 16,24 KN/mb < Vgq; = 65,93 KN/mb  (24,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 5,36 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,38 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msgy)
Maksymalne ugiecie od Mgki:  a(Mskr) = 0,92 mm < ajm = 2420/200 = 12,10 mm  (7,6%)
Podpora B
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = 6,62 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gorg ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm?mb
Warunek nos$nosci na zginanie: Msq = () 6,62 kNm/mb < Mgq = 29,54 KNm/mb  (22,4%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 5,66 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,63 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msgy)
Przesto B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,68 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 18,0 cm 0 As = 4,36 cm¥mb  (p =
0,35%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 0,68 KNm/mb < Mgq = 21,90 kNm/mb  (3,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 10,22 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,22 kKN/mb < Vgq; = 65,44 KN/mb  (15,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 0,58 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,47 KNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msypodp = 5,66 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy,pedp = 4,63 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mskitpodp) = (-) 0,16 mm < aj, = 1480/200 = 7,40 mm  (2,1%)
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugos¢ dolnego spocznika lsq = 1,57 m
Dtugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=1,44m
Poziom gérnego spocznika Hg=2,88 m
Liczba stopni w biegu n=9 szt
Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc¢)
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b=24,0cm, h=15,0cm

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=30,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥r kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34
grub.1,5cm
bk 4,67 1,12 5,24
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Tt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,01 1,20 1,21
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+16,0/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28 6,32 1,10 6,95
3. Okiadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
o 7,65 1,12 8,55

Schemat statyczny schodéw
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.4 = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,75 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msa,p = -6,70 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,38 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdg.amax = 3,71 KN/mb, Rsgamin = -0,15 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 28,82 KN/mb, Rsggmin = 22,16 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 12,61 KN/mb, Rsg.cmin = 8,40 kKN/mb

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

by

3,71
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1,31
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zdinanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,75 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =5,24 cm?mb  (p =

0,42%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 0,75 kKNm/mb < Mgq = 26,04 kNm/mb  (2,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 10,21 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,21 KN/mb < Vgg; = 65,93 kKN/mb  (15,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 0,64 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,53 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msipodp = 5,73 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mspoap = 4,68 KNmM/m
Maksymalne ugiecie od Msyi:  a(Mskitpodp) = (-) 0,16 mm < aj, = 1520/200 = 7,60 mm  (2,1%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msg = 6,70 KkNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gorg ¢10 co 15,0 cm o A = 5,24 cm?mb
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nos$nosci na zginanie: Msq = (-) 6,70 kNm/mb < Mgq = 35,20 kNm/mb  (19,0%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 5,73 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,68 kNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msy)
Przesto B-C
Zdginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,38 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?/mb. Przyjeto $10 co 18,0 cm 0 As = 4,36 cm¥mb  (p =
0,35%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msg = 6,38 KNm/mb < Mgq = 21,90 kNm/mb  (29,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 16,33 KN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq = 16,33 kKN/mb < Vgg; = 65,44 KN/mb  (25,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,46 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy x = 4,46 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Msk ) = 0,97 mm < a;m = 2440/200 = 12,20 mm  (7,9%)

SCHODY NR3 -BIEG 1
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Diugos¢ biegu lh=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=2,88m

Poziom gérnego spocznika Hyg=4,32m

Liczba stopni w biegu n =9 szt

Grubos¢ ptyty t=150cm

Dtugosc¢ gornego spocznika Isg=1,53 m

Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 2,0cm

Oktadzina pozioma stopni 2,0cm

Oktadzina pionowa stopni 2,0cm

Okfadzina spocznika gérnego 2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =250cm, h=30,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?:

Opis obcigzenia Obc.char.

i

Ky

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00
szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?:
Lp. Opis obcigzenia

1,30

Obc.char.

0,35

b

3,90

Obc.obl.

1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+16,0/28,0)

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28

1,01

6,32

3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia

1,20

1,10
1,20

1,21

6,95
0,39

% 7,65

Obc.char.

1,12

Vi

8,55

Obc.obl.

1. Oktadzina goérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm

2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm

3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3])
grub.1,5cm

Schemat statyczny schodéw

0,64

3,75
0,28

1,20

1,10
1,20

0,77

4,13
0,34

% 4,67

1,12

5,24
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KONSTRUKCIA

Po = 3,90 kN/m2
N O T T
= 5,24 kN/m2

*
= 8,85 kN/m2

1,44

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,69 KNm/mb

Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = -9,07 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsg,amax = 12,67 kKN/mb, Rsgamin = 6,36 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 32,22 KN/mb, Rsggmin = 25,15 kN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

1,44

ﬁA
o[~
cmlo
Y 1,23 017 2,35 0878
* =+ +- At
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KONSTRUKCIA

OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002

bl

bl

al

~

Przesto A-B- sprawdzenie
Zdinanie: (przekrdéj a-a)

0,42%)

Scinanie:

SGU:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,69 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As=5,24 cm?mb  (p =

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,69 KNm/mb < Mgq = 26,04 KNm/mb  (25,7%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,25 kKN/mb
Warunek nos$nosci na scinanie:  Vsq = 17,25 KN/mb < Vgg; = 65,93 KN/mb  (26,2%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 5,72 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,67 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Msk) = 1,02 mm < a;m = 2420/200 = 12,10 mm  (8,4%)

Prawy wspornik
Zginanie: (przekréj b-b)

Scinanie:

Moment podporowy obliczeniowy Msg = 9,07 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gorg ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm?mb
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-) 9,07 kNm/mb < Mgq = 29,54 kNm/mb  (30,7%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 11,86 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 11,86 KN/mb < Vgg; = 98,33 kKN/mb  (12,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 7,76 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy x = 6,34 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Msk ) = 2,16 mm < a;m = 1405/150 = 9,37 mm  (23,0%)

SCHODY NRS3 - BIEG 2

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugosc¢ dolnego spocznika g = 1,57 m
Diugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=4,32m
Poziom gérnego spocznika Hg=5,76 m
Liczba stopni w biegu n =9 szt
Grubos¢ ptyty t=150cm

Grubosci oktadzin:
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KONSTRUKCIA

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Okfadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=26,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34
grub.1,5cm
o 4,67 1,12 5,24
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?:
Lp OpIS obciQZenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,01 1,20 1,21
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+16,0/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28 6,32 1,10 6,95
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
b 7,65 1,12 8,55

Schemat statyczny schodéw
Po = 3,90 kN/m2

O O O O O O O ]
do.s = 5,24 kN/m2 ;
QQL 8,85 kN/m2% 2
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.4 = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,84

Zbrojenie giéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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KONSTRUKCIA

Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Lewy wspornik: moment podporowy obliczeniowy Msa,p = -9,54 KNm/mb
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,72 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 31,83 KN/mb, Rsgamin = 24,53 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = 12,94 KN/mb, Rsggmin = 6,51 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,31

¥
*

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

bj
al bl
al

Lewy wspornik- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = 9,54 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gérg ¢10 co 15,0 cm o A = 5,24 cm?mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msg = (-) 9,54 kNm/mb < Mgq = 35,20 kNm/mb  (27,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 12,06 KN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq = 12,06 KN/mb < Vgg; = 99,41 kKN/mb  (12,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,16 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy x = 6,67 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mskir) = 2,43 mm < ajm = 1445/150 = 9,63 mm  (25,2%)
Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,72 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 A;=5,24 cm?mb  (p =
0,42%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 6,72 KNm/mb < Mgq = 26,04 kNm/mb  (25,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,49 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=17,49 KN/mb < Vgq; = 65,93 KkN/mb  (26,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,75 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 4,70 KNm/mb

Szerokos$c rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
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KONSTRUKCIA

Maksymalne ugiecie od Msxi:  a(Msk ) = 1,04 mm < aym = 2440/200 = 12

SCHODY NR4 - BIEG 1

,20mm  (8,5%)

+5,760

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=5,76 m
Poziom gérnego spocznika Hg=7,20m
Liczba stopni w biegu n=9 szt
Grubos¢ ptyty t=150cm

Dtugosc¢ gornego spocznika Isg=1,53 m
Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 2,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 2,0 cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Okfadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=26,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥r kg Obc.obl.
Obciagzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. OpIS obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,01 1,20 1,21
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57-(1+16,0/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28 6,32 1,10 6,95
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
o 7,65 1,12 8,55
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Tt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34
grub.1,5cm
o 4,67 1,12 5,24

Schemat statyczny schodéw
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KONSTRUKCIA

Po = 3,90 kN/m2
N O T T
= 5,24 kN/m2

*
= 8,85 kN/m2

1,44

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.q = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =284

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyg = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,69 KNm/mb

Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = -9,07 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsg,amax = 12,67 kKN/mb, Rsgamin = 6,36 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 32,22 KN/mb, Rsggmin = 25,15 kN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

1,44

ﬁA
o[~
mu©
Y 1,23 017 2,35 097,95
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KONSTRUKCIA

OBLICZENIA wg PN-B-03264:2002
bl

bl

al

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As=5,24 cm?mb  (p =

0,42%)

L

Msq = 6,69 KNm/mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Msq = 6,69 KNm/mb < Mgq = 26,04 kNm/mb

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,25 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:
SGU:

Vsq=17,25 kN/mb < VR4t = 65,93 kN/mb

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 5,72 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,67 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mgyi:  a(Msk) = 1,02 mm < a;m = 2420/200 = 12,10 mm  (8,4%)

Prawy wspornik
Zdinanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gorg ¢10 co 18,0 cm o A, = 4,36 cm?mb

Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Msq = 9,07 KNm

(25,7%)

(26,2%)

Msq = (-) 9,07 KNm/mb < Mgg = 29,54 kNm/mb  (30,7%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 11,86 kN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:

Vsq = 11,86 KN/mb < Vgg: = 98,33 KN/mb

Moment przestowy charakterystyczny Msi = 7,76 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 6,34 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mgk:  a(Msk) = 2,16 mm < ajm = 1405/150 = 9,37 mm  (23,0%)

SCHODY NR4 - BIEG 2

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika Isq=1,57 m
Diugos¢ biegu Ih=2,24m

Poziom dolnego spocznika Hg=7,20 m
Poziom gérnego spocznika Hg = 8,64 m
Liczba stopni w biegu n =9 szt
Grubos¢ ptyty t=150cm

Grubosci oktadzin:

*
x

(12,1%)
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KONSTRUKCIA

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Okfadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,25 m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=26,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 3,00 1,30 0,35 3,90
szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,20 0,77
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,28 1,20 0,34
grub.1,5cm
o 4,67 1,12 5,24
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Yt Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 1,01 1,20 1,21
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,640kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
0,57:(1+16,0/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16/28 6,32 1,10 6,95
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
b 7,65 1,12 8,55

Schemat statyczny schodéw
Po = 3,90 kN/m2

O O O O O O O ]
do.s = 5,24 kN/m2 ;
QQL 8,85 kN/m2% 2
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) — f.4 = 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,84

Zbrojenie giéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Lewy wspornik: moment podporowy obliczeniowy Msa,p = -9,54 KNm/mb
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,72 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 31,83 KN/mb, Rsgamin = 24,53 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = 12,94 KN/mb, Rsggmin = 6,51 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,31

¥
*

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

bj
al bl
al

Lewy wspornik- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = 9,54 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,25 cm?mb. Przyjeto gérg ¢10 co 15,0 cm o A = 5,24 cm?mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msg = (-) 9,54 kNm/mb < Mgq = 35,20 kNm/mb  (27,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 12,06 KN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq = 12,06 KN/mb < Vgg; = 99,41 kKN/mb  (12,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,16 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy x = 6,67 kKNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mskir) = 2,43 mm < ajm = 1445/150 = 9,63 mm  (25,2%)
Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,72 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,69 cm?mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 As =5,24 cm?mb  (p =
0,42%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 6,72 KNm/mb < Mgq = 26,04 kNm/mb  (25,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,49 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=17,49 KN/mb < Vgq; = 65,93 KkN/mb  (26,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 5,75 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,70 KNm/mb

Szerokos$c rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
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Maksymalne ugiecie od Msyxy:  a(Msk ) = 1,04 mm < a;m = 2440/200 = 12,20 mm  (8,5%)
6. FUNDAMENTY
PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1
1. Dane konstrukgji
1.1. Dane ptyt
Symbol Grubos$c¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
3 500mm 1067, 97m2 -0,25m B37 8983kN/m3
1.2. Model konstrukcyjny
1.3. Lista materiatow
beton B37

Wytrzymatos$¢ gwarantowana na $ciskanie Ce.cube = 37 MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie fea = 20 MPa

Modut Younga = 32 GPa

Wspoditczynnik Poissona v= 0,2

Wspétczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 1/K

Gestos¢ p= 2500 kg/m3

stal A-IlIN

Obliczeniowa granica plastycznosci f,a= 420 MPa

Modut Younga E= 200 GPa

Gestosé p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vi1 Yi2 Vg
C.W. ciezar wltasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,3 1,0 1,0
R Reakcije state 1,0 1,0 1,0
B Uzytkowe - mieszkalne zmienne 1 1,4 1,0
C Uzytkowe - Balkon zmienne 1 1,3 1,0
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D Zastepcze od $cianek zmienne 1 1,3 1,0
dziatowych
S Snieg zmienne 1 1,5 1,0
K Uzytkowe - komunikacja zmienne 1 1,4 1,0
E Uzytkowe - Klatka schodowa |zmienne 1 1,4 1,0
1.5. Lista obciazen
Lp. Grupa Rodzaj Y Yi2 Wartos¢ obc. Wspétrzedne
1 R sita 1,0 1,0 1433, 0kN (45,39; 12,05)
2 R sita 1,0 1,0 4077,0kN (48,99; 12,05)
3 R sita 1,0 1,0 3135, OkN (39,39; 12,05)
4 R sita 1,0 1,0 1682, 0kN (27,57; 5,05)
5 R sita 1,0 1,0 3143, 0kN (33,99; 12,05)
6 R sita 1,0 1,0 3698, OkN (33,99; 5,05)
7 R sita 1,0 1,0 320, 0kN (42,39; 5,57)
38 R sita 1,0 1,0 1560, OkN (16,00; 5,58)
9 R sita 1,0 1,0 650, OkN (45,39; 5,57)
10 R sita 1,0 1,0 4374,0kN (48,99; 5,05)
11 R sita 1,0 1,0 1740, OkN (39,39; 5,57)
12 R sita 1,0 1,0 1787, OkN (26,92; 5,05)
13 R sita 1,0 1,0 2680, OkN (12,58; 5,05)
14 R sita 1,0 1,0 4043, 0kN (20,68; 12,05)
15 R sita 1,0 1,0 3711, 0kN (12,58; 12,05)
16 R sita 1,0 1,0 2728, 0kN (6,70; 12,05)
17 R sita 1,0 1,0 3327, 0kN (6,70; 5,05)
18 R sita 1,0 1,0 2380, OkN (20,94; 5,58)
19 R sita 1,0 1,0 1653, OkN (27,57; 12,05)
20 R sita 1,0 1,0 1690, OkN (26,92; 12,05)
21 R néz 1,0 1,0 260, 0kN/m (45,39; 3,07)
260, 0kN/m (45,39; 5,57)
22 R néz 1,0 1,0 420, 0kN/m (16,00; 5,58)
420, 0kN/m (19,00; 5,58)
23 R néz 1,0 1,0 260, 0kN/m (20,94; 5,58)
260, 0kN/m (20,94; 2,85)
24 R néz 1,0 1,0 420, 0kN/m (20,94; 2,85)
420, 0kN/m (20,94; 0,12)
25 R néz 1,0 1,0 370, 0kN/m (19,00; 5,58)
370, 0kN/m (20,94; 5,58)
26 R néz 1,0 1,0 470, 0kN/m (42,39; 5,57)
470,0kN/m (45,39; 5,57)
27 R néz 1,0 1,0 180, OkN/m (39,39; 0,12)
180, 0kN/m (39,39; 5,57)
28 R néz 1,0 1,0 260, 0kN/m (27,39; 17,10)
260, 0kN/m (58,69; 17,10)
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260, 0OkN/m (58,69; 0,00)
260, 0kN/m (27,39; 0,00)
29 R néz 1,0 1,0 260, 0kN/m (27,10; 0,00)
260, 0kN/m (0,00; 0,00)
260, 0kN/m (0,00; 17,10)
260, 0OkN/m (27,10; 17,10)
30 R néz 1,0 1,0 160, 0kN/m (16,00; 0,00)
160, 0kN/m (16,00; 5,58)
31 R néz 1,0 1,0 120, 0kN/m (45,39; 3,07)
120, 0kN/m (45,39; 0,12)
32 R néz 1,0 1,0 220, 0kN/m (39,39; 5,57)
220, 0kN/m (42,39; 5,57)
33 R noéz 1,0 1,0 105, 0kN/m (19,00; 5,58)
105, 0kN/m (19,00; 0,12)
1.6. Schematy obcigzen dla poszczegélnych grup
GrupaR
= o) i) )
o m __-
o
=
2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczeniaw

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.2. Ptyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

2.3. Ptyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400
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2.5. Plyty - odpér podtoza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

Wartosci minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:400

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:400

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:400

154



KONSTRUKCJA

3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

1 A-IIIN #20/200 #20/200 20mm 0,00° 1067, 97m2
2 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2

3 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2

4 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2

5 A-IIIN #16/100 #16/100 20mm 0,00° 2,04m2

7 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,04m2

8 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2

9 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2

10 A-IIIN #16/100 #16/100 20mm 0,00° 2,04m2
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11 A-IIIN #20/100 #20/100 2 0mm 0,00° 7, 68m2
12 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2
13 A-ITIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,68m2
14 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 9, 80m2
15 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 9,80m2
16 A-TIIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,20m2
17 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 7,20m2
28 A-TIIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 2,04m2
29 A-TIIIN #20/200 #20/200 20mm 0,00° 2,04m2
30 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,04m2
31 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,04m2
32 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 5,60m2
33 A-IIIN #20/100 #20/100 20mm 0,00° 3,54m2
34 A-TIIN #10/200 #16/200 20mm 0,00° 2,84m2
37 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7,21m2
38 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,13m2
39 A-ITIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,55m2
40 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,03m2
41 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,20m2
42 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,06m2
43 A-IIIN #20/200 #16/100 20mm 0,00° 18, 86m2
44 A-TIIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 2,86m2
45 A-IIIN #10/200 #12/200 20mm 0,00° 2,64m2
46 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,58m2
47 A-TIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,58m2
48 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,58m2
49 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,58m2
50 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 2,25m2
51 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,04m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
6 A-IIIN #20/200 #20/200 20mm 0,00° 1067, 97m2
18 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 64,11m2
19 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8, 75m2
20 A-IIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 26,90m2
21 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 7, 70m2
22 A-TTIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8,40m2
23 A-IIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 9, 40m2
24 A-TTIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 8, 56m2
25 A-IIIN #16/200 #12/200 2 0mm 0,00° 182, 64m2
26 A-IIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 8, 75m2
27 A-TTIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 9, 70m2
35 A-IIIN #10/200 #10/200 2 0mm 0,00° 19,70m2
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36 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 11,20m2
52 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 5,00m2
53 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 3,20m2
54 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 11,37m2
55 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 41,44m2
56 A-TIIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 20, 17m2
57 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 12,19m2
58 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 12,35m2
59 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 13,98m2
60 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 16,57m2
61 A-ITIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,88m2
62 A-IIIN #10/200 #10/200 20mm 0,00° 1,88m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

ramf

Zbrojenie gorne

]
' 3
3.4. Strefy przebicia (wg PN-B-03264:2002)
piyta: beton B37 fea= 1,33MPa
H =0,50m d=0,47m
sity: sita 10 (4374,0kN) N=-4374,0kN

:

Inaral
iR

;

Sredni obwdd:
zbrojenie:

warunek nos$nosci

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

strzemiona

Nsq = -4374,0kN

A-IlIN, Asaa = 125,00cm2
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ptyta:

sity:
Sredni obwdd:
zbrojenie:

warunek no$nosci

ptyta:

sity:
$redni obwdd:

warunek nosnosci

piyta:

sity:
Sredni obwaod:

warunek nosnosci

plyta:

sity:
Sredni obwdd:
zbrojenie:

warunek nosnosci

Nrd,max = 1,4*faa*up*d = 4419,8kN

Nsd / Nrdmax = 0,99 < 1

Nrd = Aswa*fywa + Asw2*fywa*sina = 5250,0kN
Nsq / Nrg = 0,83 <1

(war. spetniony)

(war. spetniony)

beton B37 foaa = 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 2 (4077,0kN) N=-4077,0kN

Up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m
strzemiona

Nsq = -4077,0kN
Nra,max = 1,4*faa*up*d = 4419,8kN

Nsd / Nrdmax = 0,92 < 1

Nrd = Aswr*fywd + Asw2*fywa*sina. = 5250,0kN
Nsa/ Nrg = 0,78 <1

A-lIN, Agu1 = 125,00cm2

(war. spetniony)

(war. spetniony)

beton B37 fea = 1,33MPa
H =0,50m d=0,47m
sita 1 (1433,0kN) N=-1433,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

Nsq = -1433,0kN

Nrd = faa*up*d = 3157,0kN

Nsd / Nrd,max = 0,45 < 1 (war. spelniony)

beton B37 faa= 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 3 (3135,0kN) N=-3135,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

Nsq = -3135,0kN

Nra = faa*up*d = 3157,0kN

Nsd / Nramax = 0,99 < 1 (war. spetniony)

beton B37 foaa = 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 6 (3698,0kN) N=-3698,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m
strzemiona

Nsq = -3698,0kN
Nra,max = 1,4*fc*us*d = 4419,8kN

Nsd / Nramax = 0,84 <1

Nrd = Aswr*fywa + Aswz*fywa*sina = 5250,0kN
Nsd/ Nrg = 0,70 < 1

A-IIIN, Agya = 125,00cm2

(war. spetniony)

(war. spetniony)
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ptyta:
sity:

$redni obwadd:

warunek nosnosci

piyta:

sity:

$redni obwdd:

warunek nosnosci

piyta:

sity:

$redni obwdd:

warunek nos$nosci

piyta:

sity:
Sredni obwdd:
zbrojenie:

warunek nos$nosci

piyta:

sity:
Sredni obwaod:

warunek nosnosci

beton B37 foaa = 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 5 (3143,0kN) N=-3143,0kN

Up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

Nsq = -3143,0kN

Nrd = faa*up*d = 3157,0kN

Nsd / Nrgmax = 1,00 < 1 (war. spetniony)

beton B37
H =0,50m
sita 4 (1682,0kN) N=-1682,0kN
sita 12 (1787,0kN) N=-1787,0kN
Up = 1,47+1,72+1,47+1,72 = 6,37m

faa= 1,33MPa
d=0,47m

NSd = -3469,0kN
Nrq = fcm*up*d = 3966,2|(N

Nsd / Nrd,max = 0,87 < 1 (war. spelniony)

beton B37 faa= 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 19 (1653,0kN) N=-1653,0kN

sita 20 (1690,0kN) N=-1690,0kN

Up = 1,47+1,72+1,47+1,72 = 6,37Tm

Nsq = -3343,0kN

Nra = faa*Up*d = 3966,2kN

Nsd / Nrd,max = 0,84 < 1 (war. spelniony)

beton B37 faa= 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 14 (4043,0kN) N=-4043,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m
strzemiona A-llIN, Asyy = 125,00cm2
Nsq = -4043,0kN

Nramax = 1,4*Foq*up*d = 4419,8kN

Nsd / Nrgmax = 0,91 <1

Nrd = Aswr*fywd + Aswz*fywa*sina = 5250,0kN
Nsd / Nrg = 0,77 <1

(war. spetniony)

(war. spetniony)

beton B37 fea = 1,33MPa
H = 0,50m d=0,47m
sita 13 (2680,0kN) N=-2680,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

Nsq = -2680,0kN

Nra = faa*up*d = 3157,0kN
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piyta:

sity:

$redni obwdd:

zbrojenie:

warunek nosnosci

12

piyta:

sity:

Sredni obwadd:

zbrojenie:

warunek nos$nosci

piyta:

sity:

Sredni obwaod:

warunek nosnosci

Nsq / Nrd,max = 0,85 < 1 (war. speiniony)
beton B37 fea= 1,33MPa
H =0,50m d=0,47m

sita 15 (3711,0kN) N=-3711,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

strzemiona A-llIN, Asaz = 125,00cm2
Nsq = -3711,0kN

Nramax = 1,4*fqq*up*d = 4419,8kN

Nsd / Nrd,max = 0,84 < 1 (war. spelniony)
Nrd = Aswr*fywa + Aswz*fywa*sina = 5250,0kN

Nsd/ Nrg =0,71<1 (war. spetniony)
beton B37 faa= 1,33MPa

H = 0,50m d=0,47m

sita 17 (3327,0kN) N=-3327,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

strzemiona A-llIN, Asuy = 125,00cm2
Nsq = -3327,0kN

Nramax = 1,4*fqq*up*d = 4419,8kN

Nsd / Nrdmax = 0,75 < 1 (war. spetniony)
Nra = Asa*fud + Asnz*fwa*sine. = 5250,0kN

Nsd/ Nrg = 0,63 <1 (war. spetniony)
beton B37 faa= 1,33MPa

H = 0,50m d=0,47m

sita 16 (2728,0kN) N=-2728,0kN

up = 1,47+1,07+1,47+1,07 = 5,07m

Nsq = -2728,0kN

Nra = faa*up*d = 3157,0kN

Nsd / Nramax = 0,86 < 1 (war. spetniony)

3.5. Schemat rozmieszczenia stref przebicia

Skala rys. 1:400
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ZBROJENIE NA PRZEBICIE HDB
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£ HALFEN GrmbiH, Langarsald, Germany - Halen Sp. 2 0.0 Pama

HALFEN GrbH, Lishiger 14, 40784 Langanfad Rhid, Telsfor: 0 21 73 670 - 0, Teletax 0 2173 870 - 123

HALFEN - Phrojenie na przebicie , ETA-120454 (Ewopa, EN 1002-1-1-2004 + AC:2010 + A1-2014)
HALFEN Program obliczeniowy HOB, Wersia 13.40

Wymiarowanie - wizcznie z wartosciami statycznymi - cbowiazuje wyacznie dla produktow
HALFEM. Nosnosci pozornie takich samych obeych produktow moga znacznie sie roZnic.
Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawnost wynikow obliczen dla
altematywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie stlupa prostokatnego w obszarze wewnetrznym (Plyta fundamentowa)

WartosSci wprowadzone
Obcigienie oblicz. Ve, = 4574.0kN
Wspdlczynnik zwigkszajacy B = 110
Odpar gruntu Oga = 130,0 kMfm?*
Grubosc phyty h = S0cm
Statyczna wys. uzyt przekroju d = 43cm
Wymiar shupa b = 100 em
Wymiar shapa a = @0em
Glebokoss wnikania stupa h, = Oecm
Otulina beton. od gory J od dofu Crome Bamy = SemlSecm
Materiat
Beton [ gatunek stali zbrojeniowe] / HDB = C3V3T /1, =500 Nimm?= / BS0D
Srednica § Odleglosc = N0 50 mm {p, = 1,48 %)
Srednica ! Odleglost = 20 50 mm (g, = 1,48 %)
Stopien zbrojenia podhumego A = 146%<2,00%
Whymniki na obwodzie krytycznym
DéugosE obwodu kontrolnego u = 5202 cm
Wartosé oblicz. oddziatywania B-V, = 50314 kN
Wiytrzymiadoss bez zhrojenia na przebicie Vade = 3JTB4BEkN
Mosnost obliczeniona L = 5800.8 kN
Wymiki na obwodzie zewnetrznym
DéugosE lstew (wymag. [ istn.) L = BE/131.2cm
DugosE cbwodu kontrolnego (wymag. [ istn.) U, = 1351/ 1548,2 cm
Wiytrzymiadoss bez zhrojenia na przebicie Vade s = B8067.0 kN
Wytrzymadoss ze zhrojeniem na przebicie Vadsy = 5100.1 kN
Wybrano: HDB-20/425-5/1385 (1282157 3x32275) | —
w3y
X
- o4 R |322 522 =2
133 Eric ] i 131
I 5.7 1T 18x {x HOB-20425-511 385 (1292 153x3227E)
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© HALFEN GrbH, Langerfeld, Germany - Halen Sp z 0.0, Paman

HALFEN GrmibH, Lisbigeyr 14, 20754 Langarfeld! Rhid, Telefor: 021 73 870 - 0. Teletax 021 7Y 970 - 123

HALFEN - Zbnogenie na przebicie , ETA-120454 (Ewropa, EM 1992-1-122004 + AC:2010 + A122014)

HALFEM Program obficzeniowy HDB. Wersja 13.40

Wymiarowanie - wigcznie z wartosciami statycznymi - chowiazuje wytacznie dia produktow
HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obeych produkiow moga znacznie sie raénic.
Autorzy oprogramowania nie daja Zadnej gwarancji na poprawnost wymikow obliczen dla

altematywnych produktow_

Sprawdzenie na preebicie sfupa prostokatnego w ocbszarze wewnetrznym (Plyta fundamentowa)
Wartosci wprowadzone

Ohbcigienie oblicz Vea = 4077,0kN

Wspdlezynnik zwigkszajgey B = 1,10

Odpar gruntu Oy = 115,0 kM/m*

Grubosc phyty h = 50cm

Statyczna wys. uzyt przekroju d = 43em

Wymiar shupa b = 100 cm

Wymiar shupa a = B0em

Glebokoss wnikania stupa h, = Oem

Ctulina beton. od gory / od dofu Coome ! Chemu = 3cm/Scm

Materiat

Baton [ gatunek stali zbrojeniows] | HDB = C3W37 I §,=500 Nimm?® / BS00
Srednica / Odleglosc = 207 50 mm (p, = 1,48 %)
Srednica / Odleglosc = 1200 S0 mm (p, = 1,46 %)
Stopien zbrojenia podiuznego B = 146%<2,00%

Wymniki na obwodzie krytycznym

DHugost obwodu kontrolnego u = 52802 cm

Wartosc oblicz. eddziatywania B-Vg, = 4484 T kN

'l'l'w:ymdas-: bez zhrojenia na przebice Vaue = J7TATEN

Mocsnose obliczeniowa [ = B579.TkN

Wymniki na ocbwodzie zewnetrznym

Diugose Estew (wymag. | isin.) L = B46/08.0cm

DHugoss obwodu kontrolnego (wymiag. J istn.) U = 1258,B/ 1246,7 cm
Wytrzymaloss bez zbrojenia na przebicie Vadema = 40072 kN

Wtrzymadoss ze zbrojeniem na przebicie Vadey = B1376kEN

Wybrano: HOB-25/425-41003 (120215232275} | —
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© HALFEN GrbH, Langerfeld, Germany - Halen Sp z 0.0, Paman

HALFEN GrmibH, Lisbigeyr 14, 20754 Langarfeld! Rhid, Telefor: 021 73 870 - 0. Teletax 021 7Y 970 - 123

HALFEN - Zbnogenie na przebicie , ETA-120454 (Ewropa, EM 1992-1-122004 + AC:2010 + A122014)

HALFEM Program obficzeniowy HDB. Wersja 13.40

Wymiarowanie - wigcznie z wartosciami statycznymi - chowiazuje wytacznie dia produktow
HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obeych produkiow moga znacznie sie raénic.
Autorzy oprogramowania nie daja Zadnej gwarancji na poprawnost wymikow obliczen dla

altematywnych produktow_

Sprawdzenie na preebicie sfupa prostokatnego w ocbszarze wewnetrznym (Plyta fundamentowa)
Wartosci wprowadzone

Ohbcigienie oblicz Vea = 3583,0kN

Wspdlezynnik zwigkszajgey B = 1,10

Odpar gruntu Oy = 112,0 kM/m*

Grubosc phyty h = 50cm

Statyczna wys. uzyt przekroju d = 43em

Wymiar shupa b = 100 cm

Wymiar shupa a = B0em

Glebokoss wnikania stupa h, = Oem

Ctulina beton. od gory / od dofu Coome ! Chemu = 3cm/Scm

Materiat

Baton [ gatunek stali zbrojeniows] | HDB = C3W37 I §,=500 Nimm?® / BS00
Srednica / Odleglosc = 207 50 mm (p, = 1,48 %)
Srednica / Odleglosc = 1200 S0 mm (p, = 1,46 %)
Stopien zbrojenia podiuznego B = 146%<2,00%

Wymniki na obwodzie krytycznym

DHugost obwodu kontrolnego u = 52802 cm

Wartosc oblicz. eddziatywania B-Vg, = 40678 kM

Wytraymatoss bez zbrojenia na przebicie Vaue = 3769.5kN

Mocsnose obliczeniowa [ = B575.5kN

Wymniki na ocbwodzie zewnetrznym

Diugose Estew (wymag. | isin.) L = 70.4/98.0 cm

DHugoss obwodu kontrolnego (wymiag. J istn.) U = 11878/ 1246,7 cm
Wytrzymaloss bez zbrojenia na przebicie Vadema = 48887 kN

Wtrzymadoss ze zbrojeniem na przebicie Vadey = 81334 kN

Wybrano: HOB-25/425-41003 (120215232275} | —
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© HALFEN GrbH, Langerfeld, Germany - Halen Sp z 0.0, Paman

HALFEN GrmibH, Lisbigeyr 14, 20754 Langarfeld! Rhid, Telefor: 021 73 870 - 0. Teletax 021 7Y 970 - 123

HALFEN - Zbnogenie na przebicie , ETA-120454 (Ewropa, EM 1992-1-122004 + AC:2010 + A122014)

HALFEM Program obficzeniowy HDB. Wersja 13.40

Wymiarowanie - wigcznie z wartosciami statycznymi - chowiazuje wytacznie dia produktow
HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obeych produkiow moga znacznie sie raénic.
Autorzy oprogramowania nie daja Zadnej gwarancji na poprawnost wymikow obliczen dla

altematywnych produktow_

Sprawdzenie na preebicie sfupa prostokatnego w ocbszarze wewnetrznym (Plyta fundamentowa)
Wartosci wprowadzone

Ohbcigienie oblicz Vea = 443.0kN

Wspdlezynnik zwigkszajgey B = 1,10

Odpar gruntu Oy = 1170 kM/m*

Grubosc phyty h = 50cm

Statyczna wys. uzyt przekroju d = 43em

Wymiar shupa b = 100 cm

Wymiar shupa a = B0em

Glebokoss wnikania stupa h, = Oem

Ctulina beton. od gory / od dofu Coome ! Chemu = 3cm/Scm

Materiat

Baton [ gatunek stali zbrojeniows] | HDB = C3W37 I §,=500 Nimm?® / BS00
Srednica / Odleglosc = 207 50 mm (p, = 1,48 %)
Srednica / Odleglosc = 1200 S0 mm (p, = 1,46 %)
Stopien zbrojenia podiuznego B = 146%<2,00%

Wymniki na obwodzie krytycznym

DHugost obwodu kontrolnego u = 52802 cm

Wartosc oblicz. eddziatywania B-Vg, = 4447 3 kM

'l'l'w:ymdas-: bez zhrojenia na przebice Vaue = 37T3.5kN

Mocsnose obliczeniowa Vo = B5325kN

Wymniki na ocbwodzie zewnetrznym

Diugose Estew (wymag. | isin.) L = 829/080cm

DHugoss obwodu kontrolnego (wymiag. J istn.) U = 1248,3[ 1246,7 cm
Wytrzymaloss bez zbrojenia na przebicie Vadema = 40200 kN

Wtrzymadoss ze zbrojeniem na przebicie Vadey = @140.4 kN

Wybrano: HOB-25/425-41003 (120215232275} | —
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HALFEN GrmibH, Lisbigeyr 14, 20754 Langarfeld! Rhid, Telefor: 021 73 870 - 0. Teletax 021 7Y 970 - 123

HALFEN - Zbnogenie na przebicie , ETA-120454 (Ewropa, EM 1992-1-122004 + AC:2010 + A122014)

HALFEM Program obficzeniowy HDB. Wersja 13.40

Wymiarowanie - wigcznie z wartosciami statycznymi - chowiazuje wytacznie dia produktow
HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obeych produkiow moga znacznie sie raénic.
Autorzy oprogramowania nie daja Zadnej gwarancji na poprawnost wymikow obliczen dla

altematywnych produktow_

Sprawdzenie na preebicie sfupa prostokatnego w ocbszarze wewnetrznym (Plyta fundamentowa)
Wartosci wprowadzone

Ohbcigienie oblicz Vea = 3711.0kN

Wspdlezynnik zwigkszajgey B = 1,10

Odpar gruntu Oy = 108,0 kM/m*

Grubosc phyty h = 50cm

Statyczna wys. uzyt przekroju d = 43em

Wymiar shupa b = 100 cm

Wymiar shupa a = B0em

Glebokoss wnikania stupa h, = Oem

Ctulina beton. od gory / od dofu Coome ! Chemu = 3cm/Scm

Materiat

Baton [ gatunek stali zbrojeniows] | HDB = C3W37 I §,=500 Nimm?® / BS00
Srednica / Odleglosc = 207 50 mm (p, = 1,48 %)
Srednica / Odleglosc = 1200 S0 mm (p, = 1,46 %)
Stopien zbrojenia podiuznego B = 146%<2,00%

Wymniki na obwodzie krytycznym

DHugost obwodu kontrolnego u = 52802 cm

Wartosc oblicz. eddziatywania B-Vg, = 4082.1kN

'l'l'w:ymdas-: bez zhrojenia na przebice Vaue = 3J7G3EBEN

Mocsnose obliczeniowa [ = B5500.BkN

Wymniki na ocbwodzie zewnetrznym

Diugose Estew (wymag. | isin.) L = 716/98.0 cm

DHugoss obwodu kontrolnego (wymiag. J istn.) U = 1175,1/ 1246,7 cm
Wytrzymaloss bez zbrojenia na przebicie Vadema = 43504 kN

Wtrzymadoss ze zbrojeniem na przebicie Vadey = B127.TkN

Wybrano: HOB-25/425-41003 (120215232275} | —

B 00

45 4%
45 ) 45

=+
=4
L

HDE 13.40
2200504

165



KONSTRUKCIA

166



	1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
	2. BELKI ŻELBETOWE
	3. PŁYTY ŻELBETOWE
	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
	4. SŁUPY ŻELBETOWE
	5. SCHODY ŻELBETOWE
	6. FUNDAMENTY
	PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-1
	1. Dane konstrukcji
	2. Analiza
	3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
	ZBROJENIE NA PRZEBICIE HDB

