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CZESC OPISOWA

Niniejszy opis okresla:

1. Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych elektrycznych
o$wietlenia, sity i gniazd wtyczkowych p.n. ,Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z in-
frastrukturg towarzyszaca, rozbiérka, budowa zjazdu indywidualnego”.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu do lokalizacji na dziatce nr 711, 289/177 obr.
Stare Stawy przy ul. Malczewskiego w Oswiecimiu.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty i dokumentacije:

Zlecenie od Inwestora .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wizja w terenie.

Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujgce Polskie Normy;
5. Uzgodnienia z branzg architektoniczno-konstrukcyjng

ol ol

W opracowaniu przyjeto zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie kablem ziemnym w
systemie TN.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne tj. instalacje $wiatta, gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia.

Zapotrzebowanie mocy (dla catego budynku ):
12 kW

2. Zasilanie budynku

Jako przytacz energetyczny zastosowano typowy zestaw ztgczowo-pomiarowy w obudowie izolacyjnej z
tworzywa termoutwardzalnego. Ztgcze w czesSci przytgczowej wyposazone jest w roztgcznik
bezpiecznikowy typ RP00, a w czeSci pomiarowej tablice licznikowg 3-faz, zabezpieczenie
przedlicznikowe wytgcznikami instalacyjnymi 3xS301 C20 oraz listwy zaciskowe stuzace do podigczania
przewodow. Zestaw nalezy zainstalowa¢ w ogrodzeniu na wysokosci 0,5m od poziomu terenu. Od
zestawu do tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej w kottowni nalezy poprowadzi¢ kabel typ YKY
5x10mm2. Kable do budynku nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV-60/6,5mm
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3. Pomiar energii elektrycznej.

Dla projektowanego budynku przewidziano pomiar bezposredni 3-fazowy 1 taryfowy energii czynnej
licznikiem typu C52. Pomiar zlokalizowano w zestawie ztaczowo-pomiarowym ZZP na zewnatrz budynku.

4. Tablica rozdzielcza.

Jako tablice rozdzielcza TR zastosowac nalezy typowa rozdzielnice wnekowa 48- polowa. Tablica
wyposazona jest w wyltacznik gtéwny typ FR 104, wytgczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe P300. Tablice TR zlokalizowano w hollu na parterze.

5.1 lacja $wiatta i gniazd wtyczkowych przezr

Catos¢ instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami DY 1,5 i 2,5 mm2
utozonymi w rurkach karbowanych gigtkich RKLG 16 oraz 18 pod tynkiem. Instalacje elektryczng w
tazienkach nalezy wykonac bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowaé w odlegto$ci 60cm
od obrysu zewnetrznego wanny i nie znajdowato sig¢ zadne urzadzenie. W pomieszczeniach suchych
(pokoje, korytarze) nalezy zastosowac osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (tazienki, kuchnia, garaz,) osprzet szczelny IP44. W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprzetu a jedynie jego charakter, dobér pozostawiono Inwestorowi. Instalacje elektryczne
w fazienkach, i kuchniach rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementéw
elektrycznych roztgcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki rc Zne itp. , nalezy e
aby elementy nie byly instalowane blizej niz w odlegtoéci 60cm od przyboréw gazowych, licznikéw
gazu, elementéw rozdzielczych i ztgczek. W instalacji oéwietleniowej poszczegdlne obwody zakoriczono
wypustami sufitowymi i §ciennymi pozostawiajgc dobér opraw oéwietleniowych uzytkownikowi. Wytgczniki
Swiatta w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,05m od posadzki,
natomiast w kuchni na wys. 1,15m, a w tazienkach 1,4m. Szczegéty odnosnie instalacji podano na
rysunkach.

6. Instalacja potencjatéw wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w garazu giéwnej szyny
uziemiajgcej wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje
budynku wykonane rurami metalowymi.

Z szyny tej nalezy wyprowadzi¢ przewody DY 10mm2 do fazienki, kuchni, oraz tablicy TR i zakoriczy¢ je
zaciskami uziemiajgcymi. Gtéwng szyne uziemiajgca potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm z otokiem.
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7. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym i przedsigwzigcia BHP.

We wszystkich obwodach ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym obejmuje :
a) ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych

b) ochrong dodatkowg polegajaca na szybkim wylaczeniu zasilania przez wytgczniki instalacyjne, oraz
wytaczniki réznicowo-pradowe.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy potgczyé zaciski ochronne opraw
oswietleniowych i styki ochronne gniazd wtyczkowych z zaciskami ochronnymi rozdzielnicy TR. Ochrong
przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzié ciagtoéé
przewoddéw ochronnych.

8. Urzadzenia piorunochronne

Na podstawie norm PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 zostato okreslone ryzyko w obiekcie
(wykorzystujac program komputerowy bedacy dodatkiem do PN-EN 62305-2:2008).

Wymiary obiektu:

e diugo$c obiektu (m) -10,5
o szeroko$¢ obiektu (m) -9,

e wysoko$¢ powierzchni dachu (m) - ~7,
e powierzchnia réwnowazna (m2) — 2429

Wiasciwosci obiektu:
e ryzyko pozaru lub szkody fizycznej - niskie,
o skuteczno$c¢ ekranowania - mata,
e wewnetrzne oprzewodowanie - nieekranowane.

Wplyw otoczenia:
e wspotczynnik potozenia - odosobniony,
e wspotczynnik otoczenia - podmiejska,
e liczba dni burzowych w roku - 25 dni/rok,
e roczna gesto$¢ wytadowan - 2,5 wytadowania/km2/rok.

Srodki ochrony:

e klasa ochrony LPS - 1V,

o $rodki ochrony ppoz. - brak $rodkoéw,

e ochrona od przepig¢ - taczenie na wejéciu linii.
LINIE UStUG ELEKTRYCZNYCH
Linia zasilajgca:

e rodzaj wprowadzanych linii - kabel w ziemi,

e rodzaj linii zewnetrznych - nieekranowane,

e obecnos¢ transformatora - brak transformatora.

Inne linie napowietrzne:
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liczba linii przewodzacych -brak

RODZAJE STRAT
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

specjalne zagrozenie zycia - brak szczegélnego zagrozenia zycia,
utrata zycia wskutek pozaru - inne obiekty,
utrata zycia wskutek przepie¢ - nie dotyczy.

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

utrata ustug wskutek pozaru - brak ustug,
utrata ustug wskutek przepieé - brak ustug.

Typ 3 - utrata débr kultury:

utrata dobr wskutek pozaru - brak débr kultury.

Typ 4 - straty materialne

specjalne ryzyko strat - brak specjalnego zagrozenia,
straty w skutek pozaru - inne obiekty,

straty w skutek przepigé - inne obiekty,

straty porazeniowe - brak ryzyka porazenia,
tolerowane ryzyko strat —1:100.

WYNIK OBLICZEN RYZYKA:

ryzyko utraty zycia ludzkiego wynosi 1,01x9*7 <1x10-5,
ryzyko strat materialnych wynosi 3,87x19-4 <1x1 0*2,
ryzyko utraty ustug publicznych i utraty débr kultury nie wystepuje.

Poziom przyjetych zabezpieczen jest wystarczajacy.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-3%009 i PN-EN 62305-4:2009 projektowane urzadzenie
piorunochronne sktadac sig bedzie z nastepujacych elementéw:

zwoddw poziomych niskich wykonanych z ptaskownika FeZn 20x3 lub FeZn ¢ 8, utozonych na
wspornikach mocowanych do dachu,

przewodow odprowadzajgcych wykonanych z piaskownika FeZn20x3 lub FeZn ¢ 8potaczonych
ze zwodami dachowymi,

zigczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4szt.),

przewodow uziemiajgcych z piaskownika FeZn30x4,

uziomu otokowego z piaskownika FeZn30x4 utozonego na gtgbokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od
$cian zewnetrznych lub uziomu fundamentowego z ptaskownika FeZn30x4 utozonego pod
tawami fundamentowymi budynku.

Uwaga:

Przewody odprowadzajgce mozna uktadaé na wspornikach bezposrednio na $cianie lub w zatynkowanych
bruzdach pod wykoriczeniem elewacji. Nie nalezy instalowa¢ przewodu bezposrednio w zewnetrznej
wykoriczeniowej warstwie tynku. Nalezy sprawdzic el ty ryzyka dla lokalnych warunkéw.

9. Uwagi ogdlne.

Catoéc¢ instalacji wykonac zgodnie z ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” (stan

prawny na dziern 30.11.1996r. ), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom V ,Instalacje elektryczne” (stan prawny na dzieri 30.06.1988r.) oraz Rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,
norma wieloarkuszowg PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r., nr 80,
poz. 563). Materialy stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢é wymogi ustawy z dnia
30.08.2002r. o ,Systemie oceny zgodnosci”
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1. ZAKRES ROBOT :

Zakres robot przewiduje budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, rozbiorka, budowa zjazdu indywidualnego na dziatkach 711, 289/177 obr. Stare Stawy.
Szczegotowy zakres prac opisuje przedmiotowa dokumentacja.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjéc¢ i przej$¢ dla pieszych,

c)urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢é co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych érodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb umozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sig na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi sprzetu, materiatéw jest zabronione.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzer elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzagdzen.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
-positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

‘napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 st. C lub powyzej 25 st. C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczer urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgcych.

Na terenie budowy powinny byé¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
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sktadowania materiatéw i wyrobow.

Stanowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a)0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowarn,
b)5,0 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw przepiséw
przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowych pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.2. Roboty Budowlane
Podstawowym zagrozeniem wystepujgcym w trakcie robét budowlanych jest upadek z wysokos$ci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg upadkiem z wysokos$ci. Podczas wykonywania
dachu osoby wykonujace prace powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo ling wraz z amortyzatorem.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace, lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoécig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia szczegétowego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
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2.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

-Pochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynici Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

-Zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

+Ostonigte w okresie zimowym.

3. INSTRUK:I'A? PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

A szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

4 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

4 zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

>

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sig jako:

A Szkolenie wstepne,
A Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
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wstepne ogoélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzane w okresie nie
diuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napegdzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinno by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:
A Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
A Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
A Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4 Udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposéredni nadzér nad bezpieczeristwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla
Zzycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtadciwa ogdlna organizacja pracy
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nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przefozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

A
A
A

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

A
Ao
A
A
A

A

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

A
A

zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

A

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

A
A
A

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

A
A
A

N;

[

A

T

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnoéci psychofizycznej kierownik budowy powinien
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podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
4 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych ucigzliwych,
4 zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

PODSTAW PRAWNA OPRACOWANIA:

+Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm)
-Art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.)
‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

‘Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnieri
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwallifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.
U. nr 60 poz. 278)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.nr 129 poz 844 z pézn. zm.)

‘Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
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F. CZESC RYSUNKOWA i ZALACZNIKI
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- GNIAZDO TELEWIZYJNE TV+RADIO+TV-SAT
&73--WYPUST INSTALACJI DOMOFONOWEJ

-~ WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ-ELEINFORMATYCZNEJ

PODWOUNE GNIAZDO RJ45 KAT. 5e
2} - GNIAZDO OKAPUPOCHLANIACZA
- GNIAZDO PRALKI
A - CZUINIK FOTOELEKTRYCZNY
O PRZEKAZNIKA ZMIERZCHOWEGO

|

VANIE
dnia 04.02.94 r. Dz U. Nr 24 poz. 38 POWIELANIE |

Ul SZ| g!:;rlok 32- 800 G‘[‘EZ

kom 684-‘33 154 www.robertkusmierz.pl

BUDOWA

WRAZZ IN¢ ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

\atency: u Makczowskiogob.
dralka e 711, 289/177 ob. Stare Stawy 32000 Obwiecin
Nazwa rysunky

RZUT PIETRA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestor :

OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGOSP. 20.0.

ul. 11 Lisopada 16c

32600 Obwigaim

Z;%

‘Skala projeky 1100,
Dota opracowania: VIIL2014r,
E.2




0/ JCAD )

L EGENUDA

TR|| . RODZIELNICA
X -WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY
® -WYPUST OSWIETLENIOWY HERMETYCZNY
O - WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY
= - WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY HERMETYCZNY
o -WYLACZNIK 1-BIEG., PIT,
~ -WYLACZNIK 1-BIEG., PIT, HERMETYCZNY
W - PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY PIT,
# - PRZELACZNIK SCHODOWY P/T
# - PRZELACZNIK SCHODOWY PIT HERMETYCZNY
® -PRZYCISK DZOWNKA LUB SWIATLA - PODSWIETLANY
(I - DZWONEK - GONG DWUTONOWY
) - GNIAZDO WTYKOWE, P/T 10/16A 250V PODWOINE
% - GNIAZDO WTYKOWE, PIT HERMETYCZNE PODWOJNE
237} - GNIAZDO 3-FAZOWE 16A
- GNIAZDO TELEWIZYJNE TV+RADIO+TV-SAT
o~} - WYPUST INSTALACJI DOMOFONOWEJ

1 - WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ-ELEINFORMATYCZNEJ

PODWOJNE GNIAZDO RJ45 KAT. 5¢
2 ) - GNIAZDO OKAPU/POCHLANIACZA
= Ji- - GNIAZDO PRALKI
% - CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY

U PRZEKAZNIKA ZMIERZCHOWEGO

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.94 r. Dz. U. Nr 24 poz. 38. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

POLELT LUSTIGZ

Ul. SZPITALNA 30/4 32-600 OSWIECIM
kom.664-433-154 www.robertkusmierz.pl
Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Hobaloade: ul. Malczewskiego b,
daialka nr 711, 289177 obr. Stare Stawy 32-600 Oéwiecm

Nazwa rysunku

RZUT PODDASZA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestor :

OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP.Z 0. 0.

ul. 11 Listopada 16c

32-600 Oéwiecim

Status Projekt Budowlany
(4

mgr inz. Robert Kusmierz

Projektowat br. elektr. : Podpis

mgr ind. Andrzs] Zub %%/

Skala projekt V4 1:100,

Data opracowania: VIil2014r,

str. / j



dnia 04.02.94.Dz. U. »umumwm
ROZPOWSZECHNIANI IBEZGOVVAUTORA

ZK

UWAGI:

B

W MIEJSCU LACZENIA ROZNYCH

TORGETEUSTIIGT7.

SZPITALNA 30/4 32-600
k m 864-433-154 www.robertkusmierz.pl

DO INSTALACJI ACZYC
WSZYSTKIE WYJSCIA INSTALACYI TEL
'WODOODPORNA PO WCIAGNIECIU PRZEWODOW.

BUDOWA NEGO
WRAZZ ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

LEGENTDA v P

diaka e 711, 289177 obx. Stare Stawy 2260 Olaiechn
— — UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZn30x4 | Neowa rysunkas

UKEADANY ZGONIE Z PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-3:2009, RZUT DACHU

ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE Z DRUTU FeZn 08mm LUB INST A ELEKTRYCZNA

PLASK. FeZn20x3 ULOZONE NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH | “investor:

ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCE IZOLACJI DACHU LUB mmmw BUDOWNICTWA

(GOTOWYCH ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH | ., 11 Lisopeda 16c

DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO. 32:600 Oéwigom
Sttus: Budowiany

PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONANE Z DRUTU FeZn i

08mm LUB PLASK FeZn20x3 UKLADANEGO W ZATYNKOWANYCH | Opracowat: L

BRUZDACH POD WYKONCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU 7

GRUNTOWE STUDZIENKI KONTROLNO-POMIAROWE Z

TWORZYW SZTUCZNYCH. o
Projokiowatb. ok, : Podpis

WSZYSTKIE LACZENIA SRUBOWE ZABEZPIECZYG PRZED KOROZJA, [T
NP. ZELAZO-MIED: BIMETALICZNE.
OWE ELEMENTY DACHU Sala i 14100,
NAD DACH 'FAJKA" Z USZCZELNIC MASA D : .
E.4
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|TABLICATR |
|Pz =333 kW ‘
Psz = 11,0 kW
Jn =171A |

JANIE CHRONIONE PRAWEM
dnia 04.02.84 1. m.U.M!lnz&PUME.MIH
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ. ZGMAUI'DRA

[ FSO,

433-154 www wborlknlmmx.gl

BUDOWA

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIGRKA,
INDYWIDUALNEGO

BUDOWA ZJAZDU
Py u. Makczowskdogo b
driaka e 711, 2801177 obr. Stare Stawy 32600 Obwigcm
Nazwa ryourks
ROZDZIELNIA TR

Inwestor:

OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
'SPOLECZNEGO 8P.Z0.0.
ul. 11 Lisopoda 160
32:600 Odwigckm

=~ "

| morint RobertKubmez
B

mgr . Andrze) 2ub. %/

‘Siala projokty 1100,

Data opracowania: VIL2014r.

str. 2/



URZAD WOJEWORZKI 45 mRZeS
W Katowicioh 3 5 4
W Katowice,dnia ....... 1995 . .0

Nr ewid. 574/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § %.??E:%.??F.}!.ﬁ.?.PFFI}.f¥€{Z¥c§x§.%§E:l 524.“?

g 1 5
i § 13 ust.1 pktﬂ.i{tf%tpo:zadzenia Ministra Gospodarki Tereno- =
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(0z.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

jest upowazniony do :

Obywatel
lzktrycznych,

projektow instalacji e

1, sporzadzania
kizrowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych eleacntéw instalacji
oraz oceniar i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
a2lektrycznych.

2014 -08- 21

JEWODY 4

Y : L
.2 bunt fofopta LO ZA ob»%sc
. 5?‘&,,@ 1\] ©_  ZORYGINALEM
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=L INZYNIEROW
'Tr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A48-ZFN-M6J *

Pan Andrzej Zub o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6072/01

adres zamieszkania ul. Nowokoscielna 1, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

12014 o8- 21
ZA ZGOONOSE
Z e EM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA
OGRANICZNIK PRZEPIEG ]
KLASA"B+C° LUB"C E 3
(PATRZ UWAGA) 3
E -
T | e—
=1
UZIOM SZPILKOWY O DLUGOSCI min. 3m
LINIA ZASILAJACA WLZ - YKY205x10mm* ﬁm&mﬁ STUDNI,

Z ZLACZA ZPP W GRANICY POSESJI

INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

UWAGI :
1. TABLICA TE PROJEKTOWANA JEST JAKO GOTOWY nt ZESTAW CZY 4x24 |, IP min. 40 W II KL.
TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE W PRZEDSIONKU A JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA BYC NA WYS. max. 2,0m OD POZIOMU WYKONCZONEJ PODLOGI
2. WPRZYPADKU WANIA OSWIETLENIA OLPRACY Z INDY CZUJNIKAMI RUCHU NALEZY
PRZEWOD FAZOWY.
3 IEC POWINNY BYC LACZONE Z L1, L2, L3, N.

TABLICA TR

Pz =333 kW
Psz = 11,0 kW
Jn =17,1A

CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM z
dnia 04.02.84 1. Dz. U. &Nmuwﬁl
WWME 'AUTORA PROJEKTU

TORCTT R hy

kom 664-433-154 www.robertkusmierz.pl

BUDOWA
WRAZZ: ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

: ul. Malczowsidego bn.
ke 711, 288177 ob. Stao Stowy 2000 b
Nazwa rysunku
ROZDZIELNIATR
 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA:

SPOLECZNEGO SP.20.0,
I.“I.Iﬁil:

— ?@7

| moritRoborKubmez

Projokiowal br. olekdr. :

mgr int. Andiza) Zub %/
‘Skala projeidy 1:400,
Data opracowaria: VIL2014r.
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