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1. Warunki dostawy wody uzgodnione z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
w O$wiecimiu Sp. z 0.0. w Oswiecimiu, 0 numerze TT/1150/2016 z dnia 28.06.2016.




1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
Warunki techniczne wykonania odcinka sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej nr TT/1150/2016 z dnia
28.06.2016 wydane przez PWiK O$wiecim
uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania, a w szczegélnosci:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitame i
przemystowe”
- PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu”
- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-84/B01701 ,Instalacje Wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”
- PN-B/10720:1999 ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.
- PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.
Przepisy BHP

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy odcinka sieci sanitamej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku wielorodzinnego na dziatce 289/181 przy ul. Zagrodowej w O$wigcimiu.

1.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Szczegotowa trase projektowanej kanalizacji sanitarnej do obiektu jw. przedstawiono na ,Projekcie
zagospodarowania” w skali 1:500 dotaczonym do opracowania.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do istnigjacego kanatu sanitarnego @300 przebiegajacego na
potudnie od przedmiotowej dziatki, w ul. Zagrodowej.

3. OPIS TECHNICZNY SIECI | PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO
Lokalizacja i przebieg odcinkdw kanalizacji sanitarnej pokazana jest na planie zagospodarowania.

3.1.1LOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Ogolna ilos¢ odprowadzanych Sciekéw rowna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odptyw $ciekow moZliwy bedzie
przez studzienki przytaczeniowe i nowy odcinek sieci do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Obliczeniowy
przeptyw $ciekéw z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:

d. = K(ZDU)®® K=0,5 (wspdtczynnik czestosci)
Nizej podaje sie zgodnie z norma PN-EN 12056-2 wartosci odptywow jednostkowych DU dla przyborow
sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podej$¢ odpowiadajacych podanym przyborom oraz przytacza do
odpowiednich pionow kanalizacyjnych.

Przybory DU @podejscia
sanitarne wm
miska ustepowa 25 0,11
Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak 0,8 0,05
Brodzik prysznicowy 0,6 0,05
Zmywarka 0,8 0,04
pralka 0,8 0,05
Urzadzenia:
- 34 umywalek

33 miski ustepowe
26 zlewozmywaki
26 prysznice

26 zmywarek

26 pralek




2DU =160,6

Qs =0,5x(170,9)°5 = 6,34 dm?/s
Dobrano przewod odptywowy kanalizacji sanitarnej o Srednicy d, = 0,15 m.
Z budynku Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane przytaczami PVC-U @160mm do studni
przytaczeniowych S$1,52 @1000mm nastepnie odcinkiem sieci PVC-U @200 doprowadzi¢ do istniejacej studni k
zabudowanej na miejskiej kanalizacji sanitarnej ks300 w ul. Zagrodowej.

3.2. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI ODCINKOW KANALIZACYJINYCH

Poziom wpiecia przylacza, spadki i dtugosci rurociggéw pokazano na profilu przytacza. W trakcie
wykonywania préby przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przewoddw sanitarnych i oceni¢ czy nie nastepuja przecieki.
Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

4. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Zagtebienie studni na kanale sanitarnym wg rzednych projektu zagospodarowania.

Przy przejéciu kanalizacji sanitarnej pod wjazdem do garazu, nalezy prowadzi¢ odcinek w izolacji z wetny
mineralnej zabezpieczonej przed wilgocia, stalowej rurze ochronnej DN300. Rure ochronng manszetami.

4.1. PRZEJSCIE POD DROGA

PrzejScie kanalizacji sanitarnej pod drogami wewnetrznymi nalezy wykona¢ w rurach klasy SN8, Wszystkie rury
muszg by¢ wykonane z wydtuzonymi kielichami. PrzejScie przez pas drogowy/pobocze ul. Zagrodowej wykonaé
zgodnie z uwzglednieniem Zarzadcy drogi. Po zakoficzeniu robot teren nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednio
zageszczong podbudowe tluczniowa zasadniczg o grubosci min. 30cm z thucznia o granulacji od 31,5mm do 63 mm
oraz podbudowe pomocniczg z klinca o grubosci min. 5 cm o granulacji od 20 mm do 31,5mm.

4.2. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W miejscu skrzyzowar wodociggu i przytacza kanalizacyjnego z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi
nalezy kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,ARROTA” 110, L=3,0 m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac¢ folig
koloru odpowiadajacemu napieciu w kablu.

W miejscu skrzyzowania wodociagu z kanalizacjg nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy przewodami min. 50cm.
Jesli taka odlegtosé nie zostanie zachowana, nalezy zatozy¢ rury ochronne.
W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$C robdt prowadzié w sposdb reczny, po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé
prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

4.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z istniejgcg infrastrukturg podziemna terenu.
Wykopy wykonaC przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed
rozpoczeciem  robdt  ziemnych, trase  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  nalezy  wytyczy¢
i oznaczyc.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz
zabezpieczy( je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknig€.

4.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno byé doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wodociggowego wynosi min. 10 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow
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z przeprowadzonej préby szczelno$ci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok.
30 cm nad gorng tworzacy rurociggu zastosowaé obsypke piaskowg piaskiem specjalnie przywiezionym, ktory
zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac woda. Dalsza cze$¢ obsypki wykonac przy uzyciu
gruntu rodzimego.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej dtugo$ci.
Ztacza powinny zostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmnigjszong
elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Szczegbtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukciji producenta.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukftadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania
i badania przy odbiorze”.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy zgtosic je do odbioru. Wymagane materiaty do
odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonego przytacza i sieci kanalizacyjnej

- wynik proby szczelno$ci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadac pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukoriczeniu robét teren przywrocié do stanu pierwotnego.

6. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac
ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy
przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. UWAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalno$ci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

- przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczyC przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i
spenetrowat istniejace uzbrojenie podziemne,

- po realizacji przytacza, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ gotowe przytagcze celem dokonania
odbioru koncowego,

- cato$¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 @160 24,0mb
2 Rura kanalizacyjna PVC-U SN4 @200 21,0mb
3 Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 @200 23,0 mb
4 Studnia betonowa kanalizacyjna 21000mm 1 kpl.

- Kineta + rynna zbiorcza 90°

- pierécien odcigzajacy

- pokrywa zeliwna D400
5 Studnia betonowa kanalizacyjna 21000mm 1 kpl.

- Kineta + rynna przelotowa 90°

- pierécien odcigzajacy

- pokrywa zeliwna D400
6 Mufa przytaczeniowa do studzienek betonowych g200mm | 1 szt.




7 Rura Arotta @110 L=3,0m 3 szt
8 Rura ochronna stalowa DN300 L=6,5 m+ 2 szt manszety 1 kpl.
uszczelniajgce dn250/250 + izolacja z wetny mineralnej

9. OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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